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листы
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061-1-НВ,
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Ведомость чертежей основного комплекта

Лист Наименование Примечание

1  Общие данные

2  Генплан с сетями  В1 (вынос)   М1:500

3  Профиль сети В1. Деталировка колодцев

Обозначение Наименование Примечание

Ссылочные документы

серия 4.900-10  Оборудование. Фасонные части и арматура для

 сетей и сооружений ВиК

серия 4.901-7  Упоры на наружных трубопроводах водопровода

 и канализации

серия 4.900-9  Узлы и изделия трубопроводов из пластмас-

 овых труб для водоснабжения и канализации

Прилагаемые документы

061-1-НВ.С  Спецификация оборудования и материалов на1 листе

Ведомость ссылочных и прилагаемых документов

Обозначение Наименование Примечание

Ссылочные документы

 Узлы и изделия трубопроводов из пластмас-

 овых труб для водоснабжения и канализации

Прилагаемые документы

Общие указания

       Рабочие чертежи на вынос сетей, попадающих в пятно застройки объекта «Жилой комплекс

по улице Айвазовского в Вахитовском районе города Казани»  выполнены на основании технических

условий на перекладку (вынос) сетей водоснабжения  № 07-15/1440 от 24.01. 2020г.

выданных МУП "Водоканал" г. Казани.

Данный проект выполнен на основании следующих нормативных документов:

-СП 31.13330.2012 "Водоснабжение. Наружные сети и сооружения";

-СП 73.13330.2012 "Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации";

-СП 40-102-2000 "Проектирование и монтаж трубопроводов систем водоснабжения и

канализации из полимерных материалов";

Настоящими рабочими чертежами предусматривается проектирование  дополнительного

(дублирующего)  участка  сети водопровода диаметром 110мм и протяженностью 147.4м,

прокладываемого параллельно существующей сети водопровода диаметром 110мм, попадающей в пятно

застройки проектируемого объекта.

Для возможности  переключений между существующей и проектируемой сетью, на сетях

водопровода предусмотрена установка колодцев с запорной арматурой.

В качестве материала проектируемого участка сети хозяйственно-питьевого водопровода

приняты трубы из полиэтилена марки ПЭ 100 SDR13,6 "питьевая" по ГОСТ 18599-2001.

На всей протяженности дублирующего участка, проектируемый водопровод заключен в ПЭ

футляр.

Колодцы на сетях водопровода предусмотрены круглыми из сборных железобетонных элементов

по  ГОСТ 8020-2016. В колодцах применить футеровку полимерным анкерным листом в соответствие с

ГОСТ 8020-2016 "Конструкции бетонные и железобетонные для колодцев канализационных,

водопроводных и газопроводных сетей".

Монтаж и сборку колодцев вести в последовательности и из конструкций, указанных в

ведомостях колодцев, приведенных в проекте,  а также в соответствии с типовыми проектами

колодцев,  перечисленными в ссылочных документах проекта.

Люки колодцев, устраиваемые на проезжей части дорог и  автоподъездов, разместить

заподлицо с верхом покрытия дорожного  полотна.

Монтаж ж/б элементов производить на цементном растворе М-100 с тщательным

заполнением  и затиркой швов с одновременной заделкой закладных деталей.

Пазухи колодцев засыпать талым местным грунтом с послойным уплотнением слоями

через 0,2-0,3 м.

Отрывку траншей под сети, укладку трубопроводов,  строительство сооружений на  сетях,

испытание сетей и их приемку  производить в соответствии с требованиями СНиП  3.05.04-85*, СП

40-106-2002, СП 40-102-2000.

Растительный слой грунта при отрывке траншей и котлованов  снять отдельно, склади-

ровать и использовать в дальнейшем для  засыпки верха траншей и котлованов

«рекультивировать»).

Через траншеи в местах возможного движения людей сделать  временные переходы с

подходами к ним. Котлованы глубиной более 2.5  м оградить.

Водоотлив из траншей и котлованов при небольшом притоке  грунтовых вод выполнять из

приямков в пониженной части траншеи  или котлована с помощью дренажных насосов любого  типа.

По окончании строительства сетей ВиК строительной  организацией должна быть  составлена

исполнительная схема их  прокладки с указанием трасс и отметок заложения  трубопроводов в

колодцах  и в двух  экземплярах представлена предприятию - заказчику, один экземпляр схемы

заказчик должен выслать генпроектировщику.

5

04.2020

 Изм.1,2,3,4,5

 Изм.1,2,3,4,5

1 Зам. 04.2020-

 Изм.1,2,3,4,5

2 Зам. 07.2020-

04.2020
04.2020

3 Зам. 08.2020-
4 Зам. 10.2020-

4 Таблица водопроводных колодцев Изм.4,5

5 Деревянная крышка люка Изм.4 (лист нов.)

5 Зам. 12.2020-
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∅110

l=51,5м

секция 1

секция 2секция 4секция 5

Проектируемый колодец

 с переключающей

арматурой

уг.-1

∅110

l=95,9м

В1-2

Проектируемая сеть

водопровода∅110мм,

прокладываемая параллельно

 существующей сети,

заключенная в ПЭ футляр

Подключение проектируемой

 сети ∅110мм к существующей

В1-1

Проектируемая сеть

водопровода∅110мм,

прокладываемая параллельно

 существующей сети,

заключенная в ПЭ футляр

Проектируемый колодец

 с переключающей

арматурой

Подключение проектируемой сети

 ∅110мм к существующей

сущ. опора подлежит

 демонтажу

В1В1
В1

В1В1

Копировал

Условные обозначения:

В       Сеть водопровода существующая

В1      Сеть водопровода проектируемая
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Сибагатова

ПРИМЕЧАНИЕ:

1 Перед производством земляных работ наличие и расположение существующих коммуникаций 

в вертикальной и горизонтальной плоскостях выявить методом шурфования в присутствии

представителя организации, эксплуатирующей эти коммуникации.

Основание

Уклон, %

Расстояние

земли, м

и тип изоляции

Обозначение трубы

Натурная отметка

лотка трубы, м

Отметка низа или

Проектная отметка

земли, м

Номер колодца, точки,
угла поворота

Длина, м

Масштаб по:

вертикали 1:100

горизонтали 1:500

86.00

85.00

84.00

83.00

82.00

81.00

80.00

79.00

78.00

77.00

Естественное с песчаной  подготовкой h = 100 мм

67,1

Труба ПЭ 100 SDR 13,6 110х8,1 "питьевая", ГОСТ 18599-01

Профиль сетей В1

Наружные сети водоснабжения (вынос сети).
Профиль сети В1. Деталировка колодцев

АРХИТЕКТУРНОЕ БЮРО

3
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Отвод ПЭ
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Деталировка колодца В1-1
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Проложить параллельно

сущ. сети водопровода
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1. Данный лист читать совместно с листами 2,3.

2. Монтаж железобетонных элементов производить на цементном растворе марки М 100

слоями через 0,2-0,3 м.

6. Зазоры между футляром и трубопроводом заделать водонепроницаемым эластичным

7. Железобетонные конструкции выполнить на портландцементе по ГОСТ 10178-85 с содер-

3. Пазухи колодцев засыпать талым песчанным грунтом с послойным уплотнением

жанием в клинкере С3S не более 65 % С3А не более 7%, С3А + С4АF не более 22%

отметки на 5-8 см. Поверхность земли вокруг люка спланировать с уклоном 0,03 от крышки

4. Люки колодцев на учасках бездорожных покрытий должны возвышаться от планировочной

люка.

материалом.

Выборка железобетонных изделий на лист

Кол-во шт.

Марка

изделия

ГОСТ 8020-09  серия 3.900.1-14, выпуск 1.

общ.

един.
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ТАБЛИЦА   ВОДОПРОВОДНЫХ    КОЛОДЦЕВ      Т.П. 901-09-11.84. 
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3 РАСХОД  МАТЕРИАЛОВ

ДНИЩЕ РАБОЧАЯ ЧАСТЬ ПЛИТА ПЕРЕКРЫТИЯ ГОРЛОВИНА

СБОРНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ СЕРИЯ 3.900.1-14 выпуск 1
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Диаметры

трубопроводов,

мм

Ду dу

100

Упор

10
0

3
5
0

г
р

Н

Н

ПН

КС

ПП

КС

КО

5
0

Деталь заделки

        труб

Бетон М-200

ПНД патрубок

Деталь заделки

        труб

0,27

1

0,10,540,27

ся заподлицо с верхом покрытия дорожного полотна. 

5. Люки колодцев, устанавливаемых на проезжей части дорог должны размещаться 

8. Наружную гидроизоляцию колодца В-1/ПГ выполнить:

Стен, лотков -окрасочная из горячего битума в несколько слоев, h=4-5мм, по огрунтовке из

ке разжиженным битумом.

Днища -штукатука асфальтовая из горячего асфальтового раствора h=10мм по огрунтов-

битума, растворенного в бензине. 

На стыках сборных железобетонных колец -наклейка полос гнилостойкой ткани шириной 20-30см.

Сопряжение асфальтовой и окрасочной изоляции производить по п.4.22. СНиП III-20-74.
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Наружные сети водоснабжения (вынос сети).
Таблица водопроводных колодцев.

АРХИТЕКТУРНОЕ БЮРО

4

В1-1 ПЭ 110 1500 Т2000 1500 500 30,125 1 1 С-1ПЭ 110

4 Нов. 10.2020-

1
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К
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5
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2

0,7

5 Зам. 12.2020-
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Наружные сети водоснабжения (вынос сети).
Деревянная крышка люка.

АРХИТЕКТУРНОЕ БЮРО

5

4 Нов. 10.2020-

10.2020

СНиП II-25-80 "Деревянные конструкции".

2. Древесину пропитать антисептическим составом в соответствии с требованиями

1. Расход пиломатериалов на крышку - 0,01 м.куб. Общая масса - 6,0 кг.
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Детали

1 Доска 3 сорт 25*175*640 4

ГОСТ 8486-86

2 Доска 3 сорт 25*60*640

ГОСТ 8486-86

1

4 Брусок 3 сорт 40*50*120

ГОСТ 8486-86

ГОСТ 8486-86

Доска 3 сорт 25*60*2303 4

2

Стандартные изделия

5 Гвозди К 30*70

ГОСТ 4028-63
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Завод

изготовитель

Код обо-

рудования,

изделия,

материала

Тип,марка,

обозначение

документа, опросного листа

Пози-

ция

Наименование и

техническая

характиристика

Ед.

изм.
Количество

Масса

единицы,

кг

Примечание

Наружные сети водоснабжения (вынос сети).

Водопровод хоз-питьевой В1

1 Труба ПЭ 100 SDR 13,6-110х8,1 "питьевая" ГОСТ 18599-2001 п.м 158,0 с запасом 5%

Ин
в.N

 по
дл

.
По

дп
ис

ь и
 да

та
Вз

ам
. и

нв
.N

С О
 Г 

Л А
 С 

О В
 А

 Н 
О

Изм. Кол.уч. Лист Подпись Дата
Разработал

№док.

Н.контр.
Нач.отдела

Нигматзянов

Технический заказчик: ООО "АК БАРС Инжиниринг"

Стадия Лист Листов

Р

Курнаева

061-1-НВ

«Жилой комплекс на Айвазовского.
1 очередь (по ул. Айвазовского)»

Сибагатова АРХИТЕКТУРНОЕ БЮРО

1 1

Формат А3

04.2020

Спецификация оборудования и материалов

                                                  . С

1 Зам. 04.2020-
2 Изм. 07.20201

04.2020
04.2020

3 Зам. 08.2020-

гильзы через 

3

2

4

5

ГОСТ 12822-80

Втулка под тланец ∅100 материал полиэтилен ТУ 12238-133-002-03335-2002 шт

шт 6

6

9

6

Фланец стальной плоский свободный 1-100-10 

10

Фланец стальной приварной 1-100-10 ГОСТ 12820-80 шт 6

ГОСТ 18599-2001 п.м 4,2Труба ПЭ 80 SDR 33-355х10,9 "техническая" (l=0.3-1 шт)

Тройник стальной тланцевый   ТФ 100х100 ГОСТ 17376-2001 шт 2

штКолодец водопроводный круглый из сборного железобетона ТПР 901-09-11.83 2

Ду = 1500 мм (с тутеровкой внутренней поверхности колец) альбом 2

Деревянная антисептированная крышка для

колодцев Д=610мм толщиной 25мм материал сосна (0,01м3)

Скоба ходовая МН-1

Заделка отверстий штрабным бетоном

4шт

Бетон В7,5 на упоры и опоры в колодцах м
3

3

0,125

0,01

2шт

м

шт 2

штЛюк чугунный тип "Т", материал чугун ГОСТ 3633-2000 2

ТПР 901-09-11.83-КЖИ

ТПР 901-09-11.83-КЖИ.МН1

Задвижка чугунная с обрезиненным клином  DN100 (короткая) шт 4

7

и штурвалом

8

11

12

13

14

16

Металлическая лестница-стремянка марки С-2 длиной 1800мм 

  Металлическая лестница-стремянка марки С-1 длиной 1500мм

стенки колодцев

4 Зам. 10.2020-

Футляр из трубы ПЭ 100 SDR 11-355х32,1 "техническая" п.м 143,0

Отвод полиэтиленовый литой  90° ПЭ 100SDR 11  ∅110 ТУ 2238-001-81298866-2010 шт 2

17

15

5 Зам. 12.2020-
6 Изм. 01.20212

ГОСТ 18599-2001

6.1

6.2тирмы "HAWLE" №3000А
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