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ДГ21-9
Маркировка дверей

- кирпичная стена, перегородка 

- облицовка по системе навесного

Условные обозначения

Экспликация помещений

Маркировка пола

ОК-1
Маркировка окон

1

- железобетонная стена, колонны

Ведомость рабочих чертежей основного комплекта

Наименование
Примечание

1

2

3

4

6

7

9

10

11

12

13

14

15

8

16

Лист общих данных

Фасад в осях 1-10

Фасад в осях 10-1

Отделочный план этажа на отм. -1.400 М 1:100

Опросный лист на заказ лифтов. 

5

Отделочный план этажа эксплуатируемой кровли М 1:100

Фрагмент кладочного плана на отм +0.000 и +1.350 М 1:100

Разрез 1-1.

Разрез 2-2.

Разрез 3-3.

Сечение по рампе 4-4

Металлические ограждения ОГЛ 

Крепление кирпичных перегородок

Узлы устройства вентилируемого фасада.  Узлы примыкания оконных проемов.

Стремянка Лм-1, стремянка Лм-2. 

Входная группа в осях 6\А 

Маркировка колесоотбойниковКО-1

1

Многоуровневая автостоянка на 362 машиноместа по ул. Н.Ершова, 65 в

Советском районе г.Казани

02.20-АС

Многоуровневая автостоянка

Сетки арматурные сварные для ж.б. конструкций и изделий
ГОСТ 23279-85

Ведомость ссылочных  документов

Обозначение Наименование

Приме-

чание

ГОСТ 948-2002 Перемычки железобетонные с кирпичными стенами

Тепловая защита зданийСП 50.13330.2012

ФЗ -123 Технический регламент пожарной безопасности

ГОСТ 19903-90 Сталь листовая

ГОСТ 530-2012 Кирпич и камни керамические

Сталь углеродистая обыкновенного качестваГОСТ 380-2005

ГОСТ 5781-82* Сталь горячекатанная

Уголки стальные горячекатанныеГОСТ 8509-93

ГОСТ 31173-2003 Блоки дверные стальные

Каменные и армокаменные конструкцииСП 15.13330.2012

Защита строительных конструкций от корозииСП 28.13330.2012

СП  48.13330.2011 Организация строительства

Бетонные и железобетонные конструкцииСП 63.13330.2012

СП 20.13330.2011 Нагрузки и воздействия

Несущие и ограждающие конструкцииСП 70.13330.2012

Основания зданий и сооружений

СП 1-12.13130.2009 Свод правил пожарной безопасности

СП 22.13330.2011

Ограждения лестниц, балконов и крыш  стальныеГОСТ 25772-83

СП 113.13330.2012  Стоянки автомобилей

Металлические ограждения ОГН, ОГ 

Фасад в осях А-Д

Фасад в осях Д-А.

Фрагмент плана отверстий на отм +0.000 и +1.350 М 1:100

Отделочный план на отм +0.000 и +1.350 М 1:100

Ворота ВР 18-20. Рама Р-1

ГИП..............................................Гатин

 Настоящий проект разработан в соответствии с действующими нормами и правилами и с

соблюдением мероприятий, обеспечивающих взрывобезопасность и пожаробезопасность

при эксплуатации здания.

Технико-экономические показатели

1

2

№ n/n Наименование

измерения

Единицы

Количество Примечания

5

6

4

3

Общая площадь здания 13615

кв.м.

В том числе эксплуатируемая кровля 1517

кв.м.

Общий строительный объем 

Этажность здания 

Кол-во этажей

Кол-во посадочных этажей

Кол-во машино-мест

куб. м.

37578

8

8

9

362

шт.

шт.

шт.

без учета
эксплуатируемой

кровли
включая эксп-ую

кровлю

шт.

Габариты машино-мест

2,5 х 5,3 м

3,05 х 5,3 м

3,3 х 5,3 м

3,65 х 5,3 м

4,25 х 5,3 м

шт.

337

20

1

2

2

Площадь застройки 

Архитектурная высота 

Пожарная высота (до нижней границы открывающего-ся проема) 

кв.м.

м

м

1623,1 

27,035

22,85 

7

8

9

28.04.20г

28.04.20г

Шебаршова

Общие сведения
Рабочая документация комплекта АС разработана на основании:
- эскизного проекта, проектной документации.
-задания на проектирования;
-СП 113.13330.2012; СП 1-12.13130.2009; ФЗ №123

Характеристика здания
Класс ответственности здания - II.
Степень огнестойкости - II
Количество этажей - 8
Количество посадочных этажей - 9
Класс конструктивной пожароопасности - С0
Класс функциональной пожарной опасности - - Ф5.2 согласно ФЗ №123-ФЗ

Архитектурно - строительные решения.
1. За условную отметку пристроенной автостоянки 0,000 принята отметка  чистого пола, что

соответствует абсолютной отметке 102.80м
2. Наружные стены здания имеют более 50% открытых проемов. Здание каркасного типа:
         1) Монолитные стены толщиной  200мм
         2) Кладка из керамического кирпича ГОСТ 530-2012 на цементно-песчаном растворе М100.
Снаружи - облицовка фасада по системе навесного фасада НВФ, система ламелей и тросов класс
пожарной опасности К0.
Одновременно с кладкой перегородок в откосы дверных проемов заложить деревянные

антисептированные пробки для крепления дверных коробок, не менее 2-х на откос.
Вокруг здания устроить отмостку (см. раздел ГП).
3. Фундаменты - свайный ( см. раздел КЖ)
4. Кровля - эксплуатируемая, водосток внутренний.
5. Двери металлические по ГОСТ 23747-2014; противопожарные сертифицированные двери,

прошедшие испытания по ГОСТ Р 57327-2016.
6. Внутренняя отделка согласно ведомости помещений:
7. Все применяемые в объекте материалы несут рекомендательный характер и могут быть

заменены, на сертифицированные материалы с соответствующими характеристиками.
Указания по производству работ

1. Настоящий проект разработан для строительства при положительных температурах.
2. Производство работ вести в соответствии с требованиями СП 48.13330.2011, СП 70.13330.2012,
СП 28.13330.2012,  СП 71.13330.2011, СП 45.13330.2012, СП 17.13330.2017.
3. Помимо положений, изложенных в общих данных, так же должны быть выполнены указания,
приведенные на чертежах проекта. Все виды работ должны быть обеспечены технологическими
правилами производства и контроля, предусматривающие меры по обеспечению требуемых
допусков и надежности всех видов сварных и бетонных работ. В процессе возведения кирпичной
кладки вести систематический контроль за качеством кирпича и раствора, а также
соответствия их проектным маркам.
4. Проект выполнен из условия производства работ при положительной температуре.
При производстве работ в зимнее время необходимо:
а) соблюдать требования СП 70.13330.2012 "Несущие и ограждающие конструкции";
б) применять цементные растворы, приготовленные на портландцементе марки не ниже 300;
в) при возведении кирпичной кладки: под перемычки устанавливать временные стойки на клиньях;
устраивать временные крепления по высоте кладки через 2,2 м для стен толщиной 250 мм.
г) возведение кирпичных перегородок толщиной 120 мм методом замораживания не допускается
без раскрепления на период оттаивания.

Указания по производству работ в зимнее время
1. При производстве всех видов работ руководствоваться указаниями СП 48.13330.2011, СП
70.13330.2012.
2. Кирпичную кладку стен допускается вести способом замораживания в соответствии с
требованиями СП 70.13330.2012.
3. Раствор принять на марку выше, чем при положительной температуре.
4. Бетон монолитных конструкций к моменту нагружения должен набрать не менее 70%
прочности.

Защита строительных конструкций от коррозии
1. При производстве бетонных работ необходимо строгое соблюдение толщины защитного слоя.
2. Перед закладкой в бетон детали должны быть очищены от ржавчины, окалины, грязи и других
инородных включений.
3. Столярные и металлические изделия должны иметь лакокрасочное покрытие: грунт ГФ-021 -
2слоя, покрывные слои - эмаль ПФ 133 - 2 слоя, ПФ 115 - 2 слоя.

Лист общих данных

919,42

Площадь помещения 

шт.

шт.

шт.

шт.

Гатин

Решетки РШ-1, РШ-2

-1.400

Спецификация элементов заполнения  проемов. Спецификация окон

и витражей. Спецификация подоконников, отливов, наружных

откосов по окнам.

-Утеплитель минераловатный НГ (Нижний слой λб= не

более 0,041 Вт/м°C,  p=32-44кг/м3, толщина 100мм

Верхний слой λб= не более 0,039 Вт/м°C,

p=72-100кг/м3, толщина 50мм)

Схема навигации и разметки в автостоянке

Отделочный план типового этажа М 1:100

17

Ведомость отделки помещений. Ведомость кровельных покрытий.

Спецификации козырьков. Узлы крепления спайдер системы.

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

Экспликация полов. Спецификация колесоотбойников.

Спецификация лоток водоприемный. Узел 1. Узел 2. Узел 3.

Отметки на планах
- облицовка по системе тросов 

План отм. +1.350. Схема крепления фасадной системы из тросов.  М1:100

30
План отм. +2.850; +4.200; +8.550; +9.900; +14.250; +15.600; +19.950. Схема крепления

фасадной системы из тросов. М1:100

31
План отм. +5.700; ++7.050; +11.400; +12.750; +17.100; +18.450. Схема крепления

фасадной системы из тросов. М1:100

32
План отм. +22.920. Схема крепления фасадной системы из тросов.  М1:100

33
Узел А

34
Узел Б

35
Узел В

36
Узел Г

37
ДМП - 1

- облицовка ламели вертикальные

с упорами на разных вылетах

38
Отделка фасада. Виды  А-А, В-В.

39

40

Отделка фасада. Вид  Б-Б.

Отделка фасада. Виды  Г-Г, Д-Д.

- Утеплитель минераловатный НГ

λб= не более 0,042 Вт/м°C  p=131-159кг/м3 

фасада НВФ

Узлы примыкания парапетов.

зам. 45-20

02.11.20г

изм.2 (зам.)

1

изм.2 (зам.)

изм.2 (зам.)

изм.2 (зам.)

изм.2

изм.2

изм.2

изм.2

изм.2

изм.2

изм.2

изм.2

изм.2

изм.2

изм.2

изм.2

изм.2

изм.2

изм.2

изм.2

изм.2

зам. 48-20

09.11.20г

2

-

-
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Разраб.

Многоуровневая автостоянка на 362 машиноместа по ул. Н.Ершова, 65 в
Советском районе г.Казани

02.20-АС

Многоуровневая автостоянка
Закирова

2

Развертка фасадов в осях 1-10

28.04.20г

28.04.20г

28.04.20гШебаршова
Гатин

1 10

+8.800

+5.950

+2.100

+24.120

Козырек по системе
спайдер Тип1

+11.650

+14.500

+17.350

+22.200

+27.620

+25.320

+26.320

+24.820

Лм-1

Лм-2
Лм-1

+26.120

+18.700

+15.850

+13.000

+10.150

+7.300

+4.450

+20.950

+22.620

Козырек по системе
спайдер Тип 1

+1.300

+3.850

+5.100

+6.700

+7.950

+9.550

+10.800

+12.400

+13.650

+15.250

+16.500

+18.100

+19.350

+20.950

+22.200

+23.800

+4.750

+8.200

+11.050

+13.900

+16.750

+19.600

+22.450

1

58

4

7

6
32

Поз.

ВЕДОМОСТЬ ОТДЕЛКИ ФАСАДОВ

Материал Кол-во.

1 Система тросов с упорами на разных вылетах от 100 до 400мм
RAL 9006 (нерж.сталь без окраски)

-

2 Ламели вертикальные ALULAM сечение 60х150
RAL 7016 (шаг в осях 120) (либо аналог)

2340.14

3 Керамогранит матовый на стр.креплении/Фиброцементная
панель,600х1200мм RAL 7016\RAL 7024 (либо аналог)

248.16

4 775.72

5 889.24

6 Ламели горизонтальные ALULAM сечение 60х150
RAL 7016 (шаг в осях 120) (либо аналог)

7

8

9

Фиброцементная панели/композитные панели,600х1200мм
RAL 8002 (либо аналог)

Фиброцементная панели/композитные панели,600х1200мм
RAL 9002 (либо аналог)

Ламели горизонтальные ALULAM сечение 60х150
RAL 8002 (шаг в осях 120) (либо аналог)

Ламели горизонтальные ALULAM сечение 60х150
RAL 9002 (шаг в осях 120) (либо аналог)

222.53

1743.50

1146.20

850.30

Узел  А
(33)

Узел  Б
(34)

Узел  В
(35)

Узел  Г
(36)

По узлу  А
(33)

По узлу  В
(35)

По узлу  Б
(34)

Примечание

см.АС-29
- АС-37

м.п.

м2

м2

м2

м.п.

м.п.

м.п.

м2

Примечания:

1. Лист общих данных см. АС-1

2. За отметку 0.000 принят уровень чистого пола 1 этажа многоуровневой автостоянки, что

соответствует абсолютной отметке 102.80

3. Наружную отделку здания выполнить согласно ЭП и данного раздела .

4. Все металлические элементы, подвергающиеся атмосферному воздействию, окрасить

атмосферостойкой эмалью ПФ-115 ГОСТ 18374-79 за 2 раза по грунту ГФ-021.

5. Отмостку выполнить по разделу ГП.

6. Отверстия и решетки по фасаду ОВ см раздел ОВ.

7. Конструктивные отметки см раздел КЖ.

8. Материалы применяемые по отделке фасада применить сертифицированные.

9. Схему крепления фасадной системы из тросов см. АС-29 - АС-37.

10.Фасады со стороны парковки см. АС-38 - АС-40.

Парапетный слив из
оцинкованного
листа t=0.7мм

Парапетный слив из
оцинкованного
листа t=0.7мм Парапетный слив из

оцинкованного
листа t=0.7мм

3

4

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

1 Система тросов с упорами на разных вылетах от 100 до 400мм
RAL 9006 (нерж.сталь без окраски)

2 Ламели вертикальные ALULAM сечение 60х150
RAL 7016 (шаг в осях 120)

3 Керамогранит матовый на стр.креплении/Фиброцементная панель,
RAL 7016\RAL 7024

4 Фиброцементная панели/композитные панели,
RAL 8002 (аналог)

5 Фиброцементная панели/композитные панели,
RAL 9002 (аналог)

6 Ламели горизонтальные ALULAM сечение 60х150
RAL 7016 (шаг в осях 120)

7 Ламели горизонтальные ALULAM сечение 60х150
RAL 8002 (шаг в осях 120)

8 Ламели горизонтальные ALULAM сечение 60х150
RAL 9002 (шаг в осях 120)

9 Двери, профили окон, отливы откосы, парапетные крышки, ограждения
RAL 7016

10 Противопожарное заполнение "стемалит"
RAL9006 (аналог)

4

5

10

10

9* 3.7 м2

Утеплитель минераловатный НГ (Нижний слой λб=не более
0,041ВТ/м°С p=32-44кг/м³ толщина 100мм. Верхний слой λб= не
более 0,039 ВТ/м°С p=32-44кг/м³ толщина 50мм.
Шахта
Штукатурка по системе "мокрый фасад" плиты минераловатные
НГ λб=не более 0,042ВТ/м°С p=131-159кг/м³ толщина 100мм.



+5.950

+8.750

+11.650

+14.500

+17.350

+20.200

+24.120

+5.350

+8.200

+11.050

+13.900

+16.750

+19.600

+22.450
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Многоуровневая автостоянка на 362 машиноместа по ул. Н.Ершова, 65 в
Советском районе г.Казани

02.20-АС

Многоуровневая автостоянка
Закирова

3

Фасад в осях 10-1

28.04.20г

28.04.20г

28.04.20гШебаршова
Гатин

12345678910

520069005100510069005100510069005200

51500

-1.400

-1.550

+21.380

+20.950

+18.100

+15.250

+12.400

+9.550

+6.700

+3.850

+0.900

+22.620

+1.600

+4.450

+7.300

+10.150

+13.000

+15.850

+18.700

-0.200

+2.350

Парапетный слив из
оцинкованного
листа t=0.7мм

+26.120

Лм-1
+24.820

+26.320

+23.820

+25.320

Лм-2

+27.620

+22.620

Козырек по системе спайдер
Тип 2

+3.100

+2.500

+0.000

1

8

7

4

3
2

Узел  Г
(36)

По узлу Б

(34)

По узлу В

(35)

По узлу А

(33)

По узлу Б

(34)

По узлу В

(35)

По узлу Б

(34)

По узлу А

(33)

Примечания:

1. Лист общих данных см. АС-1

2. За отметку 0.000 принят уровень чистого пола 1 этажа многоуровневой автостоянки, что

соответствует абсолютной отметке 102.80

3. Наружную отделку здания выполнить согласно ЭП и данного раздела .

4. Все металлические элементы, подвергающиеся атмосферному воздействию, окрасить

атмосферостойкой эмалью ПФ-115 ГОСТ 18374-79 за 2 раза по грунту ГФ-021.

5. Отмостку выполнить по разделу ГП.

6. Отверстия и решетки по фасаду ОВ см раздел ОВ.

7. Конструктивные отметки см раздел КЖ.

8. Материалы применяемые по отделке фасада применить сертифицированные.

9. Схему крепления фасадной системы из тросов см. АС-29 - АС-37.

10.Фасады со стороны парковки см. АС-38 - АС-40.

5

5

2

Парапетный слив из
оцинкованного
листа t=0.7мм

Парапетный слив из
оцинкованного
листа t=0.7мм

3

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

1 Система тросов с упорами на разных вылетах от 100 до 400мм
RAL 9006 (нерж.сталь без окраски)

2 Ламели вертикальные ALULAM сечение 60х150
RAL 7016 (шаг в осях 120)

3 Керамогранит матовый на стр.креплении/Фиброцементная панель,
RAL 7016\RAL 7024

4 Фиброцементная панели/композитные панели,
RAL 8002 (аналог)

5 Фиброцементная панели/композитные панели,
RAL 9002 (аналог)

6 Ламели горизонтальные ALULAM сечение 60х150
RAL 7016 (шаг в осях 120)

7 Ламели горизонтальные ALULAM сечение 60х150
RAL 8002 (шаг в осях 120)

8 Ламели горизонтальные ALULAM сечение 60х150
RAL 9002 (шаг в осях 120)

9 Двери, профили окон, отливы откосы, парапетные крышки, ограждения
RAL 7016

10 Противопожарное заполнение "стемалит"
RAL9006 (аналог)

2.1

2 1 изм. 48-20 09.11.20г



ЛИСТ
N ДОК.КОЛ.УЧИЗМ. ЛИСТ ПОДПИСЬ ДАТА

СТАДИЯ ЛИСТОВ

Норм. контр.

Р

ГИП

Разраб.

Многоуровневая автостоянка на 362 машиноместа по ул. Н.Ершова, 65 в
Советском районе г.Казани

02.20-АС

Многоуровневая автостоянка
4

Закирова

Фасад в осях А-Д

28.04.20г

28.04.20г

28.04.20гШебаршова
Гатин

ДА

33100

Б В

8550800080008550

Г

+26.320

+18.700

+18.100

+10.150

+9.550

+7.300

+6.700

+15.850

+15.250

+13.000

+12.400

+4.450

+3.850

+1.630

+0.500

Козырек по системе
спайдер Тип 1

Козырек по системе
спайдер Тип 1

Лм-1

+27.620

+22.620

+24.820

+4.450

+1.600

-1.400

+3.850

+1.000

+7.300

+6.700

+10.150

+9.550

+13.000

+12.400

+15.850

+15.250

+18.700

+18.100

1

5

8

7

6

2

3

4

По узлу А

(33)

По узлу Б

(34)

По узлу В

(35)

По узлу В

(35)

Примечания:

1. Лист общих данных см. АС-1

2. За отметку 0.000 принят уровень чистого пола 1 этажа

многоуровневой автостоянки, что соответствует абсолютной

отметке 102.80

3. Наружную отделку здания выполнить согласно ЭП и данного

раздела .

4. Все металлические элементы, подвергающиеся атмосферному

воздействию, окрасить атмосферостойкой эмалью ПФ-115 ГОСТ

18374-79 за 2 раза по грунту ГФ-021.

5. Отмостку выполнить по разделу ГП.

6. Отверстия и решетки по фасаду ОВ см раздел ОВ.

7. Конструктивные отметки см раздел КЖ.

8. Материалы применяемые по отделке фасада применить

сертифицированные.

9. Схему крепления фасадной системы из тросов см. АС-29 - АС-37.

10. Фасады со стороны парковки см. АС-38 - АС-40.

Парапетный слив из
оцинкованного
листа t=0.7мм

Парапетный слив из
оцинкованного
листа t=0.7мм

3

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

1 Система тросов с упорами на разных вылетах от 100 до 400мм
RAL 9006 (нерж.сталь без окраски)

2 Ламели вертикальные ALULAM сечение 60х150
RAL 7016 (шаг в осях 120)

3
Керамогранит матовый на стр.креплении/Фиброцементная
панель, RAL 7016\RAL 7024

4 Фиброцементная панели/композитные панели,
RAL 8002 (аналог)

5 Фиброцементная панели/композитные панели,
RAL 9002 (аналог)

6 Ламели горизонтальные ALULAM сечение 60х150
RAL 7016 (шаг в осях 120)

7 Ламели горизонтальные ALULAM сечение 60х150
RAL 8002 (шаг в осях 120)

8 Ламели горизонтальные ALULAM сечение 60х150
RAL 9002 (шаг в осях 120)

9 Двери, профили окон, отливы откосы, парапетные крышки, ограждения
RAL 7016

10 Противопожарное заполнение "стемалит"
RAL9006 (аналог)

5



ЛИСТ
N ДОК.КОЛ.УЧИЗМ. ЛИСТ ПОДПИСЬ ДАТА

СТАДИЯ ЛИСТОВ

Норм. контр.

Р

ГИП

Разраб.

Многоуровневая автостоянка на 362 машиноместа по ул. Н.Ершова, 65 в
Советском районе г.Казани

02.20-АС

Многоуровневая автостоянка
5

Закирова

Фасад в осях Д-А

28.04.20г

28.04.20г

28.04.20гШебаршова
Гатин

+21.420

+20.200

+17.350

+14.500

+11.650

+8.800

+5.950

+3.100

+24.120

+22.450

+19.600

+16.750

+13.900

+11.050

+8.200

+5.350

+2.500

+25.295

Козырек по системе
спайдер Тип 1

+19.600

+16.750

+13.900

+11.050

+8.200

+5.350

+2.460

+22.450

+25.425

+5.950

+8.800

+11.650

+14.500

+17.350

+20.200

+27.620

Лм-1

+0.000Козырек по системе
спайдер Тип 1

4

1

5

+2.100

+5.230

+3.400

+6.250

+8.080

+9.100

+10.930

+11.950

+13.780

+14.800

+16.630

+17.650

+19.480

+20.500

+22.330

+23.500

+25.330

По узлу Г
(36)

По узлу Г
(36)

По узлу Б

(34)

По узлу Б

(34)

По узлу Б

(34)

По узлу Б

(34)

По узлу В

(35)

По узлу В

(35)

Узел А

(33)

Узел А

По узлу Б

(35)

(33)

Примечания:

1. Лист общих данных см. АС-1

2. За отметку 0.000 принят уровень чистого пола 1 этажа

многоуровневой автостоянки, что соответствует абсолютной

отметке 102.80

3. Наружную отделку здания выполнить согласно ЭП и данного

раздела .

4. Все металлические элементы, подвергающиеся атмосферному

воздействию, окрасить атмосферостойкой эмалью ПФ-115 ГОСТ

18374-79 за 2 раза по грунту ГФ-021.

5. Отмостку выполнить по разделу ГП.

6. Отверстия и решетки по фасаду ОВ см раздел ОВ.

7. Конструктивные отметки см раздел КЖ.

8. Материалы применяемые по отделке фасада применить

сертифицированные.

9. Схему крепления фасадной системы из тросов см. АС-29 - АС-37.

10. Фасады со стороны парковки см. АС-38 - АС-40.

2

Д

33100

А

8550

БВ

80008000

Г

8550

Козырек по системе
спайдер Тип 2

Парапетный слив из
оцинкованного
листа t=0.7мм

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

1 Система тросов с упорами на разных вылетах от 100 до 400мм
RAL 9006 (нерж.сталь без окраски)

2 Ламели вертикальные ALULAM сечение 60х150
RAL 7016 (шаг в осях 120)

3
Керамогранит матовый на стр.креплении/Фиброцементная
панель, RAL 7016\RAL 7024

4 Фиброцементная панели/композитные панели,
RAL 8002 (аналог)

5 Фиброцементная панели/композитные панели,
RAL 9002 (аналог)

6 Ламели горизонтальные ALULAM сечение 60х150
RAL 7016 (шаг в осях 120)

7 Ламели горизонтальные ALULAM сечение 60х150
RAL 8002 (шаг в осях 120)

8 Ламели горизонтальные ALULAM сечение 60х150
RAL 9002 (шаг в осях 120)

9 Двери, профили окон, отливы откосы, парапетные крышки, ограждения
RAL 7016

10 Противопожарное заполнение "стемалит"
RAL9006 (аналог)
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Разраб.

Многоуровневая автостоянка на 362 машиноместа по ул. Н.Ершова, 65 в

Советском районе г.Казани

02.20-АС

Многоуровневая автостоянка
4 5 6 7 8 9 10

А

Б

В

Г

Д

-1.400

ДСН

21-12

засыпка

5100 6900 5100 5100 6900 5200

85
50

80
00

80
00

85
50

10
00

-1.400

-1.550

-1.400

1

-0.450

-1.400

1

2

3

4

5

6

15

14

13

16

17

18

12

11

10

9

7

8

26

25

24

23

22

19

20

21

5.28

2.39

33
00

42
50

42
50

ВР

18-20

Габариты машино-места

площадь одного машино-места

 S=17.49

3300

53
00

53
00

2500

Габариты машино-места

площадь одного машино-места

 S=13.25

Габариты машино-места

площадь одного машино-места

 S=22.53

4250

53
00

Итого: 921,81

Итого без учета шахты для сбора снега: 919,42

Шахта для сбора снега 2,39

площадь проездов 552,12

площадь машно-мест (26м/м) 367,30

из них

1 Парковка 919,42 В1

Номер

помещен.

Наименование Площадь

Кат.

помещен.

Экспликация помещений на отм. -1.400

Приямок 800х800х800(H)
перекрыть съемной  решеткой

РШ-1 см. АС-26

1

919,42

Искусственая неровность от

растекания топлива

КО-1

Примечания:

1. Лист общих данных см. АС-1

2. За отметку 0.000 принят уровень чистого пола 1 этажа многоуровневой

автостоянки, что соответствует абсолютной отметке 102.80
3. Все размеры уточнить по месту после монтажа основных строительных

конструкций.

4. Водоотводный полимерный лоток выполнить в устройстве пола по узлу 3 АС-18.

5. В стяжке рампы заложить уголок под углом (елочкой) по узлу 1 АС-18.

6. Искусственную неровность от растекания топлива по узлу 2 АС-18.

7. Экспликация полов и спецификация колесоотбойников см. АС-18.

8. Смотреть совместно с разрезами, фасадами.

9. Схему крепления фасадной системы из тросов см. АС-29 - АС-37.

10. Схему навигации и разметки в автостоянке см.АС-28.

6

2

2

шахта для

сбора снега

-0.200

-1.400

КО-3

см. АС-18

КО-3

см. АС-18

КО-3

см. АС-18

КО-3

см. АС-18

28.04.20г

28.04.20г

28.04.20г

Шебаршова

2 (18)

Гатин

(18)3
Водоприемный

лоток

Условные обозначения:

- Ж/Б монолитные конструкции

- Утеплитель минераловатный НГ  (Нижний слой λб= не более

0,041 Вт/м°С,  p=32-44кг/м3, толщина 100мм

Верхний слой λ= не более 0,039 Вт/м°С, p=72-100кг/м3,

толщина 50мм)

- Утеплитель минераловатный НГ λб= не более 0,042 Вт/м°С,

p=131-159кг/м3

- Колесоотбойник

- Номер помещения

- Площадь помещения

- Отметки на планах

КО
1

919,42

-1.400

3 3

1865

-1.470

Верх решетки

-1.470

Верх решетки

-1.510

Верх решетки

-1.400

-1.470

Верх решетки
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Формат А1

ЛИСТ

N ДОК.КОЛ.УЧИЗМ.
ЛИСТ

ПОДПИСЬ ДАТА
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ЛИСТОВ
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Разраб.

Многоуровневая автостоянка на 362 машиноместа по ул. Н.Ершова, 65 в

Советском районе г.Казани

02.20-АС

Многоуровневая автостоянка

Отделочный план на отм. 0.000, отм.
+1.350 М 1:100

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

А

Б

В

Г

Д

85
50

80
00

80
00

85
50

13%

+0.000

15%

+1.350

+1.350

+0.000

+0.000

1

7

8

9

4

33
10
0

5200 6900 5100 5100 6900 5100 5100 6900 5200

51500

+0.000

+0.000
5

6

2

3

Лифт для

пожарных

подраздел.

1000кг.

Лифт

400кг.

10

13%

15%

+0.000

+1.350

+0.000

+1.350

11

12

80
0

1

2

3

4

5

6

7

8

1

2

3

4

5

6

13

14

15

16

17

18

12

11

10

9

8

7

23

22

21

20

19

26

25

24

EI60

ДПС

21-15

EIS 60

ДАН

21-15Л

ДАН

21-15Л

ДАН

21-15Л

ДАН

21-15Л

ДАН

21-15Л

ДПС

21-9

EI 30

ДС

21-8Л

ДС

21-8Л

ДС

21-8

ДПС

21-12

EI 30

ДПС

21-10

EI 30

ДПС

21-15

EI 30

ДСН

19-10

ДПС

21-10

EI 30

+0.100

80
0

80
0

35
00

35
00

35
00

35
00

13

+1.600

1080

-0.300

-0.300

+1.350

+0.150

1250

2.77

4.64

35
00

35
00

Итого: 1472,57

Итого бе учета лифтовых шахт: 1465,16

площадь проездов 573.13

площадь машно-мест (26м/м) 347.42

из них

13 Парковка 920,55 В1

12 Лестничная клетка 20,01

Шахта лифта (лифт на 450кг) 2,77

11 Лифтовой холл 5,65

площадь проездов 314.52

площадь машно-мест (8м/м) 118.20

из них

10 Парковка 432,72 В1

9 Электрощитовая 6,61 В4

8 КУИ (кладовая уборочного инвентаря) 5,61 В4

7
Помещение хранения первичных

средствпожаротушения

7,72

Шахта лифта для пожарных

подразделений(лифт на 1000кг)

4,64

6 Лифтовой холл 4,89

5 Лестничная клетка 18,15

4 Насосная 20,49 Д
3 С/У (туалет) 3,69

2 С/У (туалет) 3,99

1 Помещение охраны 15,08

Номер

помещен.

Наименование Площадь

Кат.

помещен.

Экспликация помещений на отм. 0.000, отм. +1.350

Приямок 500х500х500(H)
перекрыть съемной  решеткой

РШ-2 см.АС-26

ОГН-4

ОГН-1

ОГН-1

ОГН-3

ОГН-5

ОГН-6

ОГН-2 ОГН-4 ОГН-2 ОГН-3

ОГН-6

ОГ-1

ОГ-1ОГ-1

ОГН-2ОГН-2

ОГН-7

ОГН-8

1

1Искусственая неровность от

растекания топлива

920,55

432,72

3

4

2

2

4

4

2

2

2

6,61

5,61

7,72

4,89

3,69

3,99

15,08

20,49

5,65

20,01

КО-2

КО-2

Закирова

Габариты машино-места

площадь одного машино-места

 S=17.49

3300

53
00

53
00

2500

Габариты машино-места

площадь одного машино-места

 S=13.25

Габариты машино-места

площадь одного машино-места

 S=22.53

4250

53
00

ОК-2

ОК-3

2

2

18,15

ОГЛ-6

ОГЛ-4

ОГЛ-8

ОГЛ-2

ОГЛ-1 ОГЛ-3
ОГЛ-4

ОГЛ-10

7

33

2

2

1

1

КО-4

см. АС-18

КО-4

см. АС-18

КО-3

см. АС-18

КО-3

см. АС-18

-0.200

-1.400

шахта для

сбора снега

44

КО-3

см. АС-18

КО-3

см. АС-18

28.04.20г

28.04.20г

28.04.20г

Шебаршова

2 (18)

Рама Р-1
см. АС-27

Рама Р-1
см. АС-27

Рама Р-1
см. АС-27

Гатин

ОГН-2ОГН-2

Приямок 800х800х800(H)
перекрыть съемной  решеткой

РШ-1 см. АС-26

3 (18)

Водоприемный лоток

3 (18)

Водоприемный лоток

3 (18)

Водоприемный лоток

- Облицовка по системе навесного фасада НВФ

- Облицовка по системе тросов с упорами на разных вылетах

КО
1

919,42

-1.400

- Облицовка ламели вертикальные

Условные обозначения:

- Ж/Б монолитные конструкции

- Утеплитель минераловатный НГ (Нижний слой λб= не

более 0,041 Вт/м°C  p=32-44кг/м3, толщина 100мм

Верхний слой λб= не более 0,039 Вт/м°C, p=72-100кг/м3,

толщина 50мм)

- Утеплитель минераловатный НГ λб= не более 0,042

Вт/м°C, p=131-159кг/м3

- Колесоотбойник

- Номер помещения

- Площадь помещения

- Отметки на планах

1245

Керамогранит матовый на
стр.креплении/Фиброцементная
панель RAL 7016\RAL 7024

Керамогранит матовый на
стр.креплении/Фиброцементная
панель RAL 7016\RAL 7024

Примечания:

1. Лист общих данных см. АС-1

2. За отметку 0.000 принят уровень чистого пола 1 этажа многоуровневой автостоянки,

что соответствует абсолютной отметке 102.80
3. Все размеры уточнить по месту после монтажа основных строительных конструкций.

4. Перила и поручни на ограждениях лестниц и лестничных площадок должны быть

непрерывны.

5. Водоотводный полимерный лоток выполнить в устройстве пола по узлу 3 АС-18.

6. В стяжке рампы заложить уголок под углом (елочкой) по узлу 1 АС-18.

7. Искусственную неровность от растекания топлива по узлу 2 АС-18.

5. Экспликация полов и спецификация колесоотбойников см. АС-18.

6. Смотреть совместно с разрезами, фасадами.

7. Схему крепления фасадной системы из тросов см. АС-29 - АС-37.

8. Схему навигации и разметки в автостоянке см.АС-28.

10
10

-0.070

Верх решетки

-0.070

Верх решетки

+1.280

Верх решетки

+1.280

Верх решетки

+1.280

Верх решетки

+1.280

Верх решетки

150

150

ПП-1

2.1

2 1 изм. 48-20

09.11.20г



Ин
в.

№
по

дл
.

По
дп

.и
да

та
Вз

ам
.и

нв
.№

Формат А1

ЛИСТ

N ДОК.КОЛ.УЧИЗМ.
ЛИСТ

ПОДПИСЬ ДАТА

СТАДИЯ
ЛИСТОВ

Норм. контр.

Р

ГИП

Разраб.

Многоуровневая автостоянка на 362 машиноместа по ул. Н.Ершова, 65 в

Советском районе г.Казани

02.20-АС

Многоуровневая автостоянка

Отделочный план типового этажа.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

А

Б

В

Г

Д

15%

+2.850

+2.850

+2.850

+4.200

+4.200

13%

3

1

2

6

5

Лифт для

пожарных

подраздел.

1000кг.

Лифт

400кг.

85
50

80
00

80
00

85
50

33
10
0

5200 6900 5100 5100 6900 5100 5100 6900 5200

51500

+2.850 +4.200

15%15%

15%15%

15%15%

13%

+2.850

+4.200

ДПС

21-15

EIS 60

ДПС 21-15

EI 30

ДСН

21-13

ДПС

21-15

EI 30

EI60

1250

12
50

900 1250

80
0

35
00

35
00

80
0

35
00

35
00

10

11

12

13

14

15

1

2

3

4

5

6

13

14

15

16

17

18

12

11

10

9

8

7

23

22

21

20

19

26

25

24

3

2

1

6

5

4

9

8

7

13%

13%

80
0

35
00

35
00

80
0

+2.850

+5.700

+8.550

+11.400

+14.250

+19.950

+17.100

+4.200

+7.050

+9.900

+12.750

+15.600

+18.450

4

+4.200

35
00

35
00 30
50

30
50

25
00

25
00

53
00

2500

Габариты машино-места

площадь одного машино-места

 S=13.25

Габариты машино-места

площадь одного машино-места

 S=16.17

3050

53
00

Итого: 1485,06

6 Лифтовой холл 5,65

5 Лестничная клетка 20,01

площадь проездов 573.13

площадь машно-мест (26м/м) 347.42

из них

4 Парковка 920,55 В1

площадь проездов 314.14

площадь машно-мест (15м/м) 201.67

из них

3 Парковка 515,81 В1

2 Лифтовой холл 4,89

1 Лестничная клетка 18,15

Номер

помещен.

Наименование Площадь

Кат.

помещен.

Экспликация пoмещений типового этажа

ОК-2

В-1

ОК-1

ОГН-1

ОГН-1ОГН-3

ОГН-4

ОГН-5

ОГН-2

лȉк 1000Ȁ1000
 900мм от чистого
пола
 на отм. �4.200
 �12.750

Искусственая неровность от

растекания топлива

КО-2 КО-2

КО-2

1

5

20,01

5

1

920,55

5,65

18,15

4,89

515,81

Закирова

ОГН-5

ОГЛ-4

ОГЛ-8
ОГЛ-9

ОГЛ-8

ОГЛ-6
ОГЛ-3

ОГЛ-4

ОГЛ-5

8

2

2

1

1

44

КО-4

см. АС-18

КО-4

см. АС-18

КО-3

см. АС-18

КО-3

см. АС-18

КО-3

см. АС-18

КО-3

см. АС-18

КО-4

см. АС-18

шахта для

сбора снега

Искусственая неровность от

растекания топлива

28.04.20г

28.04.20г

28.04.20г

Шебаршова

2 (18)

Рама Р-1
см. АС-27

Рама Р-1
см. АС-27

Рама Р-1
см. АС-27

Гатин

ОГН-3 ОГН-2 ОГН-4ОГН-2 ОГН-4 ОГН-2 ОГН-3

ОГН-1

ОГН-1

ОГН-3

ОГН-5

ОГН-6

ОГН-6

ОГН-7

ОГН-8

ОГН-2ОГН-2

ОГН-2

ОГН-2

ОГ-1

ОГ-1ОГ-1

33

Рама Р-1
см. АС-27

3 (18)

Водоприемный лоток

3 (18)

Водоприемный лоток
3 (18)

Водоприемный лоток

60
0

ОГ-2

- Облицовка по системе навесного фасада НВФ

- Облицовка по системе тросов с упорами на разных вылетах

КО
1

919,42

-1.400

- Облицовка ламели вертикальные

Условные обозначения:

- Ж/Б монолитные конструкции

- Утеплитель минераловатный НГ (Нижний слой λб= не

более 0,041 Вт/м°C  p=32-44кг/м3, толщина 100мм

Верхний слой λб= не более 0,039 Вт/м°C, p=72-100кг/м3,

толщина 50мм)

- Утеплитель минераловатный НГ λб= не более 0,042

Вт/м°C, p=131-159кг/м3

- Колесоотбойник

- Номер помещения

- Площадь помещения

- Отметки на планах

ОГ-1

1245

Примечания:

1. Лист общих данных см. АС-1

2. За отметку 0.000 принят уровень чистого пола 1 этажа многоуровневой автостоянки,

что соответствует абсолютной отметке 102.80
3. Все размеры уточнить по месту после монтажа основных строительных конструкций.

4. Перила и поручни на ограждениях лестниц и лестничных площадок должны быть

непрерывны. Завершение горизонтальной части поручня должны быть длиннее

марша лестницы на 0,3 м и иметь травмобезопасное исполнение.

5. Водоотводный полимерный лоток выполнить в устройстве пола по узлу 3 АС-18.

6. В стяжке рампы заложить уголок под углом (елочкой) по узлу 1 АС-18.

7. Искусственную неровность от растекания топлива по узлу 2 АС-18.

5. Экспликация полов и спецификация колесоотбойников см. АС-18.

6. Смотреть совместно с разрезами, фасадами.

7. Схему крепления фасадной системы из тросов см. АС-29 - АС-37.

8. Схему навигации и разметки в автостоянке см.АС-28.

Верх решетки

60мм от плиты

перекрытия АС-14

Верх решетки

60мм от плиты

перекрытия АС-14

Верх решетки

60мм от плиты

перекрытия АС-14

150

150

2.1

2 1 изм. 48-20

09.11.20г



Ин
в.

№
по

дл
.

По
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да
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Вз

ам
.и

нв
.№

Формат А1

ЛИСТ

N ДОК.КОЛ.УЧИЗМ.
ЛИСТ

ПОДПИСЬ ДАТА

СТАДИЯ
ЛИСТОВ

Норм. контр.

Р

ГИП

Разраб.

Многоуровневая автостоянка на 362 машиноместа по ул. Н.Ершова, 65 в

Советском районе г.Казани

02.20-АС

Многоуровневая автостоянка

Отделочный план

эксплуатируемой кровли.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

А

Б

В

Г

Д

2

1

6

5

+22.880

+21.380

4

3

80
0

35
00

35
00

85
50

80
00

80
00

85
50

33
10
0

5200 6900 5100 5100 6900 5100 5100 6900 5200

51500

+22.950

+22.920

+21.420

+21.450

10

11

12

13

14

15

1

2

3

4

5

6

13

14

15

16

17

18

12

11

10

9

8

7

23

22

21

20

19

26

25

24

3

2

1

6

5

4

9

8

7

13%

13%

15%

15%

+19.950

+21.45012
50

1250

80
0

35
00

35
00

35
00

35
00

80
0

ДПС 21-15

EI 30

EI60

ДПС

21-15

EI 30

ДСН

21-13

Лифт для

пожарных

подраздел.

1000кг.

1250

1250

12
50

30
50

30
50

30
50

25
00

30
50

25
00

25
00

30
50

30
50

25
00

53
00

2500

Габариты машино-места

площадь одного

машино-места

 S=13.25

Габариты машино-места

площадь одного

машино-места

 S=16.17

3050

53
00

Итого: 1442.0

6 Лифтовой холл 5,65

5 Лестничная клетка 20,01

площадь проездов 563.06

площадь машно-мест (26м/м) 356.18

из них

4 Парковка 919.24 В1

площадь проездов 269.47

площадь машно-мест (15м/м) 204.59

из них

3 Парковка 474,06 В1

2 Лифтовой холл 4,89

1 Лестничная клетка 18,15

Номер

помещен.

Наименование Площадь

Кат.

помещен.

Экспликация пoмещений эксплуатируемой кровли

ОГК-1

ОГШ-1

КО-2

КО-2

6

6

474,06

919,24

18,15

4,89

20,01

Закирова

ОГЛ-9

ОГЛ-4

ОГЛ-8

ОГЛ-7

ОГЛ-4 ОГЛ-7

ОГЛ-4

ОГЛ-5

9

2

2

1

1

КО-3

см. АС-18

КО-3

см. АС-18

КО-3

см. АС-18

КО-3

см. АС-18

КО-3

см. АС-18
Лм-2

44

Искусственая неровность от

растекания топлива

КО-3

см. АС-18

Лм-1

Лм-1

КО-3

см. АС-18

6 7 8

А

Б

85
50

5100 5100

+26.120

J=0
.01

 н
е

ме
не

е

J=0.01 не
менее

+25.390

+25.390

План кровли лестничной
клетки на отм. 26.890

План кровли лестничной клетки на отм. 25.390

Лм-1

Лм-1

Водосточная система
см. АС-17
23

28.04.20г

28.04.20г

28.04.20г

Шебаршова

2 (18)

Рама Р-1
см. АС-27

Рама Р-1
см. лист АС-26

Рама Р-1
см. лист АС-26

Рама Р-1
см. АС-27

3 4 5

А

Б

Г

Д

85
50

85
50

5100 5100

3 4 5

10200

5100 5100
10200

13%
15%

+24.820

+23.670

+22.920

+24.090

+24.820

+26.320

+24.090

+25.590

Лм-2

Водосточная система
см. АС-17
23

План кровли рампы на отм. 24.090 План кровли рампы на отм. 25.890

Гатин

33

ОГК-2

ОК-1

+21.450

ОК-2

В-1

3 (18)

Водоприемный лоток

3 (18)

Водоприемный лоток
3 (18)

Водоприемный лоток

ОГ-2

- Облицовка по системе навесного фасада НВФ

- Облицовка по системе тросов с упорами

Условные обозначения:

- Ж/Б монолитные конструкции

- Утеплитель минераловатный НГ  (Нижний слой λб= не

более 0,041 Вт/м°C p=32-44кг/м3, толщина 100мм

Верхний слой λб= не более 0,039 Вт/м°C, p=72-100кг/м3,

толщина 50мм)

- Утеплитель минераловатный НГ λб= не более 0,042

Вт/м°C, p=131-159кг/м3

- Колесоотбойник

- Номер помещения

- Площадь помещения

- Отметки на планах

КО
1

919,42

-1.400

- Облицовка ламели вертикальные

  на разных вылетах

1245

1 2

Б

В

80
00

5200

+27.620

+27.620

+26.890

J=0.01 не
менее

J=0.01 не
менее

шахта для сбора снега.
заложить сетку по
ГОСТ23279-2012, уровне
плиты перекрытия

Примечания:

1. Лист общих данных см. АС-1

2. За отметку 0.000 принят уровень чистого пола 1 этажа многоуровневой автостоянки,

что соответствует абсолютной отметке 102.80
3. Все размеры уточнить по месту после монтажа основных строительных конструкций.

4. Перила и поручни на ограждениях лестниц и лестничных площадок должны быть

непрерывны.

5. Водоотводный полимерный лоток выполнить в устройстве пола по узлу 3 АС-18.

6. В стяжке рампы заложить уголок под углом (елочкой) по узлу 1 АС-18.

7. Искусственную неровность от растекания топлива по узлу 2 АС-18.

5. Экспликация полов и спецификация колесоотбойников см. АС-18.

6. Смотреть совместно с разрезами, фасадами.

7. Схему крепления фасадной системы из тросов см. АС-29 - АС-37.

8. Схему навигации и разметки в автостоянке см.АС-28.

+22.950

+22.920

ДПС

21-15

EIS 60

Парапетный слив из
оцинкованного листа t=0.7мм

Парапетный слив из
оцинкованного листа t=0.7мм

+22.780

Верх решетки

+21.280

Верх решетки

+21.280

Верх решетки

+21.280

Верх решетки

+21.280

Верх решетки

+21.380

+22.780

Верх решетки

150

150

Парапетный слив из
оцинкованного листа t=0.7мм

Парапетный слив из
оцинкованного листа t=0.7мм

Водосточная система
см. АС-17
23

+26.890

+26.840

+25.340

2 (18)

ǝИП 2

ǝИП 2

ǝИП 3ǝИП 3

500
360

45
0

36
0

36
0

800

Лифт

400кг.

11

2 - зам. 48-20

09.11.20г

+21.420

+21.380

+22.620

+22.620

+22.620



1 2 3 4

А

Б

В

Г

Д

85
50

80
00

80
00

85
50

13%

+0.000

+0.000

+0.000

33
10
0

5200 6900 5100

+0.000

+0.000

13%

+0.000

+0.000

+1.350

1250

12
50

1250

80
0

EI60

1000

15
00

17
50

1010100010001500

35
00

35
00

6000

4.64

3

2

1

ПР 1

ПР 2

ПР 1

ПР 3

ПР 3

ПР 3

ПР 6

ПР 4

2850

80
0

2900

12
0 250

150

2900

80
0

91
0

10
10

250 1200

36
0

12
0

12
0

49
00

780

14
10

12
0

20
00

Приямок 800х800х800(H)
перекрыть съемной  решеткой

150

И
н
в
.
№

п
о

д
л
.

П
о

д
п.
и

д
а

т
а

В
з
а

м
.

и
н
в
.
№

Фрагмент кладочного плана на отм.

+0.000. Кладочный план кровли

лестничной клетки на отм. 26.890

М 1:100

Закирова

ЛИСТ

N ДОК.КОЛ.УЧИЗМ.
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Разраб.

Многоуровневая автостоянка на 362 машиноместа по ул. Н.Ершова, 65 в

Советском районе г.Казани

02.20-АС

Многоуровневая автостоянка
10

1

1

250

1

7

8

9

4

5

6

2

10

3

+0.100

28.04.20г

28.04.20г

28.04.20г

Шебаршова

Гатин

ПР 4

ПР 1*

ПР 5

25
0

25
0

- Облицовка по системе навесного фасада НВФ

- Облицовка по системе тросов с упорами

Условные обозначения:

- Ж/Б монолитные конструкции

- Утеплитель минераловатный НГ  (Нижний слой λб= не

более 0,041 Вт/м°C p=32-44кг/м3, толщина 100мм

Верхний слой λб= не более 0,039 Вт/м°C, p=72-100кг/м3,

толщина 50мм)

- Утеплитель минераловатный НГ λб= не более 0,042

Вт/м°C, p=131-159кг/м3

- Колесоотбойник

- Номер помещения

- Площадь помещения

- Отметки на планах

КО
1

919,42

-1.400

- Облицовка ламели вертикальные

  на разных вылетах

Примечания:

1. Лист общих данных см. АС-1

2. За отметку 0.000 принят уровень чистого пола 1 этажа многоуровневой автостоянки,

что соответствует абсолютной отметке 102.80
3. Все размеры уточнить по месту после монтажа основных строительных конструкций.

4. Перила и поручни на ограждениях лестниц и лестничных площадок должны быть

непрерывны.

5. Водоотводный полимерный лоток выполнить в устройстве пола по узлу 3 АС-18.

6. В стяжке рампы заложить уголок под углом (елочкой) по узлу 1 АС-18.

7. Искусственную неровность от растекания топлива по узлу 2 АС-18.

5. Экспликация полов и спецификация колесоотбойников см. АС-18.

6. Смотреть совместно с разрезами, фасадами.

7. Схему крепления фасадной системы из тросов см. АС-29 - АС-37.

8. Схему навигации и разметки в автостоянке см.АС-28.
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Верх решетки

Ведомость перемычек

Марка

Поз.

Схема сечения

Кол-во

шт.

ПР 1

2

ПР 2

1

ПР 3

3

+2.100
от уровня ч.п.

1.2

+2.100
от уровня ч.п.

1.31.3

ПР 4

2

1.1
4

серия 1.038.1-1 вып.1

1.2

2ПБ 19-3

13
серия 1.038.1-1 вып.1 1ПБ 13-1

Спецификация перемычек

Поз. Обозначение Наименование

Кол-во,

шт.

Масса

ед, кг

Примечание

1

2

Ведомость дверных проемов

Поз.

Высота

Ширина

Кол-во,

шт

Примечание

Размер проема, мм
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1210

2

1

3 2100 910 3

4 2100 1500 2

5 2100 910 1

+2.100
от уровня ч.п.

1.11.1

1*

Ведомость оконных проемов

Поз.

Высота

Ширина

Кол-во,

шт

Примечание

Размер проема, мм

1310 1010 1

ПР 5

1

ПР 6

1

+1.900
от уровня ч.п.

1.21.2

+2.100
от уровня ч.п.

1.21.2

+2.100
от уровня ч.п.

1.21.2
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серия 1.038.1-1 вып.1 2ПБ 16-2

ПР 1*
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+1.900
от уровня ч.п.
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80
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5200

+26.890

Кладочный план кровли лестничной клетки
на отм. 26.890
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+26,640

+27,620
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Плита
ПТ 12.5-8.6

100 250 500 600 200 100

Оборудование ОВ

11

1 - 1

80

+76,070

1

Переходный бортик
(галтель)

Мастика

Нижний слой 
кровельного ковра

Верхний слой кровельного ковра

Штукатурка из ЦПР М150
по металлической сетке

Отлив из оц. стали
крепить саморезами

Слой усиления

1

Плиты минераловатные НГ 
(λб не более 0,042Вт/м°C )

100 250

+26,640

Констр.кровли Тип 2 Кирпичная кладка
КР-р-по 250х120х65 1НФ/75/2,0/25
по ГОСТ 530-2012 на растворе М50

Слив
из оц. стали

Костыль
Оборудование ОВ

+27,620

45
0

100

(при t°=-5° лист цсп 10мм)

с шагом 200-250мм

1
серия 1.243.1-4 ПТ 12.5-8.6

2 1 изм. 48-20

09.11.20г
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Разраб.

Многоуровневая автостоянка на 362 машиноместа по ул. Н.Ершова, 65 в

Советском районе г.Казани

02.20-АС

Многоуровневая автостоянка

отв. 100х100(H)
ВК отм.низ отв.+2.170

ОГЛ-6

ОГЛ-4

ОГЛ-8

11

Фрагмент плана отверстий на

отм. +0.000. М 1:100

1

1

16
0

28.04.20г

28.04.20г

28.04.20г

Шебаршова

Гатин

- Облицовка по системе навесного фасада НВФ

- Облицовка по системе тросов с упорами

Условные обозначения:

- Ж/Б монолитные конструкции

- Утеплитель минераловатный НГ  (Нижний слой λб= не

более 0,041 Вт/м°C p=32-44кг/м3, толщина 100мм

Верхний слой λб= не более 0,039 Вт/м°C, p=72-100кг/м3,

толщина 50мм)

- Утеплитель минераловатный НГ λб= не более 0,042

Вт/м°C, p=131-159кг/м3

- Колесоотбойник

- Номер помещения

- Площадь помещения

- Отметки на планах

КО
1

919,42

-1.400

- Облицовка ламели вертикальные

  на разных вылетах

25
0

38
0

Примечания:

1. Лист общих данных см. АС-1

2. За отметку 0.000 принят уровень чистого пола 1 этажа многоуровневой автостоянки,

что соответствует абсолютной отметке 102.80
3. Все размеры уточнить по месту после монтажа основных строительных конструкций.

4. Перила и поручни на ограждениях лестниц и лестничных площадок должны быть

непрерывны.

5. Водоотводный полимерный лоток выполнить в устройстве пола по узлу 3 АС-18.

6. В стяжке рампы заложить уголок под углом (елочкой) по узлу 1 АС-18.

7. Искусственную неровность от растекания топлива по узлу 2 АС-18.

5. Экспликация полов и спецификация колесоотбойников см. АС-18.

6. Смотреть совместно с разрезами, фасадами.

7. Схему крепления фасадной системы из тросов см. АС-29 - АС-37.

8. Схему навигации и разметки в автостоянке см.АС-28.
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отв.250х250(h)
низ на отм.+1.900

-0.070

Верх решетки
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Разраб.

Многоуровневая автостоянка на 362 машиноместа по ул. Н.Ершова, 65 в

Советском районе г.Казани

02.20-АС

Многоуровневая автостоянка

Разрез 1-1
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+8.550
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+4.200
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+9.900
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+15.600

+18.450

+21.450
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+27.620
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00

12
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00
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00

+0.000

+24.120 +24.120

12
00

20
0

20
0

+0.100

Система навесного фасада (НВФ) класс пожарной
опасности К0 (ламели вертикальные ALULAM)
Воздушный зазор
Нижний слой λб= не более 0,041 Вт/м*К  p=32-44кг/м3,

толщина 100мм

Верхний слой λ= не более 0,039 Вт/м*К, p=72-100кг/м3,

толщина 50мм

Кирпичная стена - 250 мм

Плиточный клей - 5мм
Полусухая стяжка с фиброволокном (не ниже М150) - 45мм
Плиты теплоизоляционные пенополистирольные
экструдированные плотностью 33-38 кг/м3 - 110мм
Монолитная ж/б плита

Плитка керамогранитная - 15мм

MasterTop 450 (10мм) (либо аналог)
Бетон В25 (М300) по уклону (50-120мм)
Монолитная ж/б плита

+0.000
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ОГН-1ОГН-5 ОГН-2ОГН-5ОГН-4ОГН-3 ОГН-3

ОГЛ-6

ОГЛ-4

ОГЛ-9

ОГЛ-4

ОГЛ-9

ОГЛ-4

ОГЛ-9

ОГЛ-4

ОГЛ-4

ОГЛ-9

ОГЛ-4

ОГЛ-9

ОГЛ-4

ОГЛ-4

MasterTop 450 (10мм) (либо аналог)

Бетон В25 (М300) по уклону (50-120мм)

Монолитная ж/б плита

ОГЛ-9

ОГЛ-9

12

2 (23)

Примечание:

1. Лист общих данных см. АС-1

2. Все материалы носят рекомендательный характер и могут быть

заменены, на сертифицированные аналогичные материалы с

соответствующими характеристиками.

3. Смотреть совместно с планами, фасадами.

4. Ограждения см. АС-19, АС-20

5. Экспликация полов см. АС-18
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Козырёк по системе
спайдер
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Плиточный клей - 5мм
Полусухая стяжка с фиброволокном (не ниже М150) - 45мм

Плитка керамогранитная - 15мм

Плиты теплоизоляционные пенополистирольные
экструдированные плотностью 33-38 кг/м3 - 110мм
Монолитная ж/б плита

Полусухая стяжка с фиброволокном (не ниже М150) - 50мм

Керамзит фракции 10-20 - 110мм

Плиты теплоизоляционные пенополистирольные

экструдированные плотностью 33-38 кг/м3 - 110мм

Монолитная ж/б плита

На 100мм выше основного пола здания

Обеспыливающее покрытие

Тип 2 см. АС -17
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По узлу 4 (23)

Упрочненные полы по системе MasterTop 450 hcp=60мм
армированные полипропиленовой фиброй  (либо аналог)

Молниезащитная сетка из арматуры ∅8 A-I  с ячейкой  10х10 м
Армированная цементно-песчаная стяжка (40мм)

Керамзит по уклону g=600 кг/м3 (min=40мм)
Монолитная ж/б плита

Тип 1 см. АС -17

Гидроизоляция наплавляемая - 2 слоя

2 3 изм. 48-20

09.11.20г
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Многоуровневая автостоянка на 362 машиноместа по ул. Н.Ершова, 65 в

Советском районе г.Казани

02.20-АС

Многоуровневая автостоянка

Разрез 2-2
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MasterTop 450 (10мм) (либо аналог)
Бетон В25 (М300) по уклону (50-120мм)
Монолитная ж/б плита

Система навесного фасада (НВФ)
класс пожарной опасности К0
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MasterTop 450 (10мм) (либо аналог)
Бетон В25 (М300) по уклону (50-160мм)
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28.04.20г

28.04.20г

28.04.20г

Шебаршова

2 (18)

Гатин

Рулонный кровельный материал верхний слой-3.8мм
Рулонный кровельный материал нижний слой-2.8мм
Праймер битумный
Стяжка из ц/п раствора М150 с армирующей сеткой  - 40мм
Молниезащитная сетка из арматуры ∅8 A-I  с ячейкой  10х10м
Гравий керамзитовый y=600кг/см3 с проливкой цементным
молочком - min 40мм
Утеплитель ППС-25 - 130мм
Пароизоляция полиэтиленовая пленка ПВХ (t=0.15)-1 слой
Выравнивающий слой из ц/п раствора М150 - 5мм
Ж/б плита

ОГН-2
ОГ-1

ОГН-2

ОГН-2
ОГ-1

ОГН-2

ОГН-2
ОГ-1

ОГН-2

ОГН-2
ОГ-1

ОГН-2

ОГН-2
ОГ-1

ОГН-2

ОГН-2
ОГ-1

ОГН-2

ОГН-2

ОГН-2

ОГН-2

ОГН-2

ОГН-2

ОГН-2

ОГН-2

ОГН-2

ОГН-2

ОГН-2

ОГН-2

Козырёк по системе
спайдер узлы крепления см. АС-17

+0.890

+18.700

+15.850

+13.000

+10.150

+7.300

+4.450

+1.600

+20.950

+22.620

+1.300

1(23)

Тип 2 см. АС -17

Парапетный слив из
оцинкованного листа t=0.7мм

Парапетный слив из
оцинкованного листа t=0.7мм

Плиточный клей - 5мм
Полусухая стяжка с фиброволокном (не ниже М150) - 45мм

Плитка керамогранитная - 15мм

Плиты теплоизоляционные пенополистирольные
экструдированные плотностью 33-38 кг/м3 - 110мм
Монолитная ж/б плита

Плиточный клей - 5мм
Полусухая стяжка с фиброволокном (не ниже М150) - 45мм

Плитка керамогранитная - 15мм

Плиты теплоизоляционные пенополистирольные
экструдированные плотностью 33-38 кг/м3 - 110мм
Монолитная ж/б плита

Плиточный клей - 5мм
Полусухая стяжка с фиброволокном (не ниже М150) - 45мм

Плитка керамогранитная - 15мм

Плиты теплоизоляционные пенополистирольные
экструдированные плотностью 33-38 кг/м3 - 110мм
Монолитная ж/б плита

ОГН-2

ОГ-1

ОГ-1

ОГ-1

ОГ-1

ОГ-1

ОГ-1

ОГ-1

ОГ-1

ОГ-1

ОГ-1

ОГ-1

ОГ-1

ОГ-1

ОГ-1

Примечание:

1. Лист общих данных см. АС-1

2. Все материалы носят рекомендательный характер и могут быть

заменены, на сертифицированные аналогичные материалы с

соответствующими характеристиками.

3. Смотреть совместно с планами, фасадами.

4. Ограждения см. АС-19, АС-20

5. Экспликация полов см. АС-18

+2.630

+5.480

+8.330

+11.180

+14.030

+16.880

+19.730

+22.700

Система навесного фасада (НВФ) класс пожарной
опасности К0 (ламели вертикальные ALULAM)
Воздушный зазор
Нижний слой λб= не более 0,041 Вт/м*К  p=32-44кг/м3,

толщина 100мм

Верхний слой λ= не более 0,039 Вт/м*К, p=72-100кг/м3,

толщина 50мм

Кирпичная стена - 250 мм

ОГН-4

ОГН-4

ОГН-4

ОГН-4

ОГН-4

ОГН-4

ОГН-4

2 (23)

Упрочненные полы по системе MasterTop 450 hcp=60мм
армированные полипропиленовой фиброй  (либо аналог)

Молниезащитная сетка из арматуры ∅8 A-I  с ячейкой  10х10 м
Армированная цементно-песчаная стяжка (40мм)

Керамзит по уклону g=600 кг/м3 (min=40мм)
Монолитная ж/б плита

Тип 1 см. АС -17

Гидроизоляция наплавляемая - 2 слоя

2 3 изм. 48-20

09.11.20г

2.1

2.2

2.3



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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ОГ-1

ОГ-1

ОГ-1

ОГ-1

ОГ-1

ОГ-1
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ОГН-2ОГН-4ОГН-4 ОГН-3

ОГН-3

MasterTop 450 (10мм) (либо аналог)
Бетон В25 (М300) по уклону (50-120мм)
Монолитная ж/б плита

MasterTop 450 (10мм) (либо аналог)
Бетон В25 (М300) по уклону (50-160мм)
Монолитная ж/б плита

MasterTop 450 (10мм) (либо аналог)

Бетон В25 (М300) по уклону (50-160мм)

Монолитная ж/б плита
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+0.000

+2.850

+5.700

+8.550

+11.400

+14.250

+17.100

+19.950

+22.880
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51500

+0.000

+3.100

+5.950

+8.800

+11.650

+14.500

+20.200

+24.120
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Закирова

ЛИСТ

N ДОК.КОЛ.УЧИЗМ.
ЛИСТ

ПОДПИСЬ ДАТА

СТАДИЯ
ЛИСТОВ

Норм. контр.

Р

ГИП

Разраб.

Многоуровневая автостоянка на 362 машиноместа по ул. Н.Ершова, 65 в

Советском районе г.Казани

02.20-АС

Многоуровневая автостоянка

Разрез 3-3

14

3 (18)

28.04.20г

28.04.20г

28.04.20г

Шебаршова

Парапетный слив из
оцинкованного листа t=0.7мм

Гатин

ОГ-1

ОГН-2

ОГН-2ОГН-4ОГН-4 ОГН-3

ОГН-3

ОГН-2

ОГН-2ОГН-4ОГН-4 ОГН-3

ОГН-3

ОГН-2

ОГН-2ОГН-4ОГН-4 ОГН-3

ОГН-3

ОГН-2

ОГН-2ОГН-4ОГН-4 ОГН-3

ОГН-3

ОГН-2

ОГН-2ОГН-4ОГН-4 ОГН-3

ОГН-3

ОГН-2

ОГН-2ОГН-4ОГН-4 ОГН-3

ОГН-3

ОГК-1

ОГН-2

ОГН-2

ОГН-2

ОГН-2

ОГН-2

ОГН-2

ОГН-2

+1.350

+4.200

+7.050

+9.900

-1.400

+12.750

+15.600

+18.450

+21.380

+0.000

+2.850

+5.700

+8.550

+11.400

+14.250

+17.100

+19.950

+22.880

+17.350

+1.350

+4.200

+7.050

+9.900

-1.400

+12.750

+15.600

+18.450

+21.380+21.380

+1.350

+4.200

+7.050

+9.900

-1.400

+12.750

+15.600

+18.450

Примечание:

1. Лист общих данных см. АС-1

2. Все материалы носят рекомендательный характер и могут быть

заменены, на сертифицированные аналогичные материалы с

соответствующими характеристиками.

3. Смотреть совместно с планами, фасадами.

4. Ограждения см. АС-19, АС-20

5. Экспликация полов см. АС-18

+2.780

-0.070

-1.470 -1.470

+5.630

+8.480

+11.330

+14.180

+17.030

+19.880

+22.780

3 (18)

3 (18)

3 (18)

3 (18)

3 (18)

+21.280

+18.380

+15.530

+12.680

+9.830

+6.980

+4.130

+1.280

+21.280

+18.380

+15.530

+12.680

+9.830

+6.980

+4.130

+1.280

+2.850

+5.700

+8.550

+11.400

+14.250

+17.100

+19.950

+22.880

4 (23)

Упрочненные полы по системе MasterTop 450 hcp=60мм
армированные полипропиленовой фиброй  (либо аналог)
Гидроизоляция наплавляемая - 2 слоя

Молниезащитная сетка из арматуры ∅8 A-I  с ячейкой  10х10 м
Армированная цементно-песчаная стяжка (40мм)

Керамзит по уклону g=600 кг/м3 (min=40мм)
Монолитная ж/б плита

Тип 1 см. АС -17

2 4 изм. 48-20

09.11.20г

2.4

Упрочненные полы по системе MasterTop 450 hcp=60мм
армированные полипропиленовой фиброй  (либо аналог)
Гидроизоляция наплавляемая - 2 слоя

Молниезащитная сетка из арматуры ∅8 A-I  с ячейкой  10х10 м
Армированная цементно-песчаная стяжка (40мм)

Керамзит по уклону g=600 кг/м3 (min=40мм)
Монолитная ж/б плита

Тип 1 см. АС -17

2.1

2.2

2.3



+1.350

+4.200

+7.050

+9.900

-1.400

3 4 5

+12.750

+15.600

+18.450

+21.420

+24.090

ОГН-2

+0.000

+2.850

+5.700

+8.550

+11.400

+14.250

+17.100

+19.950

+22.880

+24.120

MasterTop 450 (10мм) (либо аналог)
Бетон В25 (М300) по уклону (50-160мм)
Монолитная ж/б плита

MasterTop 450 (10мм) (либо аналог)
Бетон В25 (М300) по уклону (50-120мм)
Монолитная ж/б плита
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ЛИСТ

ПОДПИСЬ ДАТА

СТАДИЯ ЛИСТОВ

Норм. контр.

Р

ГИП

Разраб.

Сечение по рампе 4-4

Многоуровневая автостоянка на 362 машиноместа по ул. Н.Ершова, 65 в

Советском районе г.Казани

02.20-АС

Многоуровневая автостоянка

5100 5100
10200

15

Закирова

1(18)

28.04.20г

28.04.20г

28.04.20г

Шебаршова

2 (18)

Парапетный слив из
оцинкованной стали

см. АС-17,23

Г

Д

85
50

3 4 5

5100 5100
10200

13%

+24.820

+23.670

+22.920

+24.090

План кровли рампы на отм. 24.090

13%

+0.000

13%
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Искусственая неровность

от растекания топлива
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2 (18)
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Гатин

ОГН-2
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ОГН-2

ОГН-2
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Примечание:

1. Лист общих данных см. АС-1

2. Все материалы носят рекомендательный характер и могут быть

заменены, на сертифицированные аналогичные материалы с

соответствующими характеристиками.

3. Смотреть совместно с планами, фасадами.

4. Ограждения см. АС-19, АС-20

5. Экспликация полов см. АС-18

Парапетный слив из
оцинкованного листа t=0.7мм

2 2 изм. 48-20

09.11.20г

Упрочненные полы по системе MasterTop 450 hcp=60мм
армированные полипропиленовой фиброй  (либо аналог)
Гидроизоляция наплавляемая - 2 слоя

Молниезащитная сетка из арматуры ∅8 A-I  с ячейкой  10х10 м
Армированная цементно-песчаная стяжка (40мм)

Керамзит по уклону g=600 кг/м3 (min=40мм)
Монолитная ж/б плита

Тип 1 см. АС -17

2.1

2.2



Поз. Обозначение Наименование
Высота,

мм
Ширина,

мм Кол-во Примечание

Спецификация элементов заполнения проемов выше 0.000

Двери алюминиевые

ДАН 21-15Л ДАН О ДВ Л Р
ГОСТ 23747-2015

Наружний дверной блок из алюминиевого профиля,
остекленный,двупольный, левого открывания,
высотой 2100,шириной 1500

2100 1510 5

Двери противопожарные

ДПС21-9 EI30 ДПС 02 2100-900 правая
EI30 ГОСТ 57327-2016

Дверь противопожарная стальная глухая,
однопольная, высота 2100мм,ширина
900мм,правая,предел огнестойкости 30мин

2100 910

ДПС21-12 EI30 ДПС 02 2100-1200 правая
EI30 ГОСТ 57327-2016

2100 1210 1

ДПС21-15 EI30 2100 1510 16

ДПС21-15 EIS60 2100 1510 9

Двери стальные

ДСН 19-10 1900 1010

7ДСН 21-13 2100 1310

1

Деревянные двери

ДС 21-8

ДС 1 Рл 21х8 Г ПрБ
ГОСТ 475-2016

Дверной блок санузлов однопольный распашной
левый, для проема высотой 21дм и шириной
8дм,глухой без порога

2100 850 2

Поз. Обозначение Наименование Высота,
мм

Ширина,
мм Кол-во Примечание

Спецификация элементов заполнения проемов ниже 0.000

1

1

ДС 21-8л

ДС 1 Рп 21х8 Г ПрБ
ГОСТ 475-2016

2100 850 1

1

Двери стальные

ДСН 21-12 ДСН Пр Н П2ЛС О
ГОСТ 31173-2016

Дверной стальной блок наружный,правого
открывания, с полотном из двух стальных
листов,высота 2100мм,ширина 1200мм

2100 1200

Ворота распашные

ВР-18-20 ГОСТ 31174-2017 ВМ 1800-2000* 1800 2000

ДПС21-10 EI30 ДПС 02 2080-960 правая
EI30 ГОСТ 57327-2016

Дверь противопожарная стальная глухая,
двупольная, высота 2080мм,ширина
960мм,правая,предел огнестойкости 30мин

2100 1010 2

Спецификация подоконников, отливов, наружных откосов по окнам.

Поз. Обозначение Наименование Кол. Масса
Приме-
чание

Профиль подоконный ПВХ, п.м.

ГОСТ Р 52246-2016 Отлив окна из оцинкованной стали,
t=0.7 мм, b=300 мм, п.м. 30,07

1100

18
30

2300

11
10

ОК 1

ОК 2

В-1

ОК 3
1010

13
10

Спецификация окон и витражей

Поз. Обозначение Наименование Кол. Масса
Приме-
чание

ГОСТ 21519-2003 8ОК-1

ОК-2

ОК-3

В-1

8

1

1

ГОСТ 21519-2003

ГОСТ 21519-2003

Витраж 21550х950
ГОСТ 21519-2003

ОАК СПО 1310-1010-70 Б2 РФр

ОАК СПО 950-21550-60 Д2 ПО

Дверь противопожарная стальная глухая,
двупольная, высота 2100мм,ширина
1200мм,правая,предел огнестойкости 30мин

ДПС 02 2080-1470 правая
EI30 ГОСТ 57327-2016

Дверь противопожарная стальная глухая,
двупольная, высота 2080мм,ширина
1470мм,правая,предел огнестойкости 30мин

ДПС 01 2080-1470 правая
EIS60 ГОСТ 57327-2016

Дверь противопожарная стальная глухая,
двупольная,высота 2080мм,ширина
1470мм,правая,предел огнестойкости
60мин,дымогазонепроницаемая

ДСН Пр Н П2ЛС О
ГОСТ 31173-2016

ДСН Пр Н П2ЛС О
ГОСТ 31173-2016

Дверной стальной блок наружный,правого
открывания, с полотном из двух стальных
листов,высота 2100мм,ширина 1310мм
Дверной стальной блок наружный,правого
открывания, с полотном из двух стальных
листов,высота 1900мм,ширина 1010мм

Дверной блок санузлов однопольный распашной
правый, для проема высотой 21дм и шириной
8дм,глухой без порога

16
00

12
50

16
00

16
00

12
50

16
00

12
50

16
00

12
50

16
00

12
50

16
00

12
50

16
00

12
50

950

21
55

0

1,1ГОСТ 30673-2013

1400 900

12
00

63
0

70
0

61
0

Противопожарное заполнение "стемалит" RAL9006

Закирова ЛИСТ
N ДОК.КОЛ.УЧИЗМ. ЛИСТ ПОДПИСЬ ДАТА

СТАДИЯ ЛИСТОВ

Норм. контр.
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Разраб.

Многоуровневая автостоянка на 362 машиноместа по ул. Н.Ершова, 65 в
Советском районе г.Казани

02.20-АС

Многоуровневая автостоянка

Спецификация элементов заполнения
проемов. Спецификация окон и витражей.
Спецификация подоконников, отливов,

наружных откосов по окнам.
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28.04.20г

28.04.20г

28.04.20гШебаршова
Гатин

А-2

Откос оконный из оцинкованной
стали, t=0.5 мм, b=300 мм, п.м. 130,11

7.3м2

ГОСТ Р 52246-2016

открывание наружу

Примечания:

1. Общие указания см. АС-1.

2. За отметку 0.000 принят уровень чистого пола 1-го этажа, что соответствует абсолютной

отметке 102.8

3. Данный лист см. совместно с фасадами, планами.

4. Габаритные размеры должны быть уточнены по месту после возведения ограждающих

конструкций.

5. На открывающихся створках окон предусмотреть ограничители открывания, ручки  установить

на высоте не более 1.7 м от пола.

6. На дверях предусмотреть ручки нажимного действия.

7. Конструкция витражей принята с сопротивлением теплопередаче согласно раздела

Энергетической эффективности

8. Надземные лестничные марши и площадки в свету с учетом установки ограждений и отделки

должны быть шириной не менее 1000 мм в свету.

9. Двери эвакуационных выходов  предусмотреть открывающимися изнутри без ключа и

оборудовать доводчиками для самозакрывания.

10. Противопожарные двери должны быть оборудованы доводчиками и уплотнениями в

притворах.

11. Классы пожарной опасности строительных и отделочных материалов полов принять не менее:

КМ 4-общие коридоры; КМ 3-лестничные клетки, лифтовые холлы. Покрытие полов стоянки

принять из материалов,обеспечивающих группу распространения пламени не ниже РП-1.

в пом. охраны

не ниже R0=0.69

однокамерный
стеклопакет
однокамерный
стеклопакет

однокамерный
стеклопакет

однокамерный
стеклопакет

Откосы внутренние:По бетону бетоноконтакт, штукатурка,
покраска водоэмульсионной краской за 2 раза 29.5м2

ПП-1

ОАК СПО 1110-2300-60 Д2 К

ОАК СПО 1830-1100-60 Д2 ПО

Схемы окон и их открывание показано со стороны фасада

2.2

2 2 изм. 48-20 09.11.20г

2.1



Ведомость парапетных сливов

Поз. Наименование Кол.
Приме-
чание

Парапетный слив из оцинкованного листа,
t=0.7мм, b=500мм, п.м.

Тип 3 Рулонная гидроизоляция 2 слоя
Армированная цементно-песчаная стяжка М150 -
40 мм;
Молниезащитная сетка из арматуры ø8 А-I с
ячейкой 10х10 м;
Монолитная ж.б. плита

Ведомость кровельных покрытий

Тип Описание Площадь

Тип 1

Тип 2

Упрочненные полы по системе MasterTop 450 hcp=60мм
армированные полипропиленовой фиброй  (либо аналог)
см. Примечание 7

Молниезащитная сетка из арматуры ∅8 A-I  с ячейкой
10х10 м

Армированная цементно-песчаная стяжка (40мм)

Керамзит по уклону g=600 кг/м3 (40-150мм)
Монолитная ж/б плита

1393,3

61,1

102,38

236.8п.м.

Рулонный кровельный материал-верхний слой (толщина
3,8мм, разрывная сила в продольном/поперечном направлении
не менее 500/350Н, температура гибкости на брусе R=2мм
не выше -200С)
Рулонный кровельный материал-нижний слой (толщина 2,8мм,
разрывная сила в продольном/поперечном направлении не
менее 500/350Н, температура гибкости на брусе R=2мм не
выше -200С)
Праймер битумный
Стяжка из ц/п раствора М150 (с армирующей сеткой 3Вр1
ячейкой 200х200мм - 40мм
Молниезащитная сетка из арматуры ∅8 A-I  с ячейкой
10х10 м
Гравий керамзитовый y=600кг/см3 с проливкой цементным
молочком - min 40мм
Утеплитель ППС-25 - 130мм
Пароизоляция полиэтиленовая пленка ПВХ (t=0.15)-1 слой
Выравнивающий слой из ц/п раствора М150 - 5мм
Ж/б плита

Закирова ЛИСТ
N ДОК.КОЛ.УЧИЗМ. ЛИСТ ПОДПИСЬ ДАТА

СТАДИЯ ЛИСТОВ

Норм. контр.

Р

ГИП

Разраб.

Многоуровневая автостоянка на 362 машиноместа по ул. Н.Ершова, 65 в
Советском районе г.Казани

02.20-АС

Многоуровневая автостоянка

Ведомость отделки помещений. Ведомость
кровельных покрытий. Спецификации козырьков.

Узлы крепления спайдер системы
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28.04.20г

28.04.20г

28.04.20гШебаршова
Гатин

Спецификация козырьков

Поз. Обозначение Наименование Кол. Масса
Приме-
чание

Козырек по типу
спайдер 1200*1850мм 3Тип 1

Козырек по типу
спайдер 1200*4700мм 1Тип 2

Узлы крепление спайдер системы

Химический анкер

Химический анкер

Узел 1 Крепление для тросов
Узел 2 Крепление для стекла

А-А
Б-Б

А

А

Б

Б

Химический анкер
Крепление

Крепление
Химический анкер

1,7,

м
ПлощадьПотолок

Примечание
Вид отделки элементов интерьеров

номер помещения
Наименование или

Низ стен
2 м

Площадь
2

ВЕДОМОСТЬ ОТДЕЛКИ ПОМЕЩЕНИЙ типового этажа

м
Площадь

2

10,54 42,8

или колонны
Стены,перегородки

Затирка по монолиту,
покраска
водоэмульсионной
краской

2,6

или колонны
Стены,перегородки

м
ПлощадьПотолок

Примечание
Вид отделки элементов интерьеров

номер помещения
Наименование или

Низ стен
2 м

Площадь
2

ВЕДОМОСТЬ ОТДЕЛКИ Л/К-1 В ОСЯХ 1-2/Б-В Л/К-2 В ОСЯХ 6-7/А-Б

м
Площадь

2

Л/К-1,Л/К-2 38,93
По бетону
бетоноконтакт,
штукатурка, покраска
водоэмульсионной
краской за 2 раза

723.6
Затирка по монолиту,
покраска
водоэмульсионной
краской

По бетону
бетоноконтакт,
штукатурка, покраска
водоэмульсионной
краской за 2 раза

(пом. автост.)

Потолок
Примечание

Вид отделки элементов интерьеров

номер помещения
Наименование или

Низ стен
м

Площадь
2

ВЕДОМОСТЬ ОТДЕЛКИ ПОМЕЩЕНИЙ на отм. +0.000 и +1.350

27,1 2,92

или колонны
Стены,перегородки

4,9

По бетону
бетоноконтакт,
штукатурка, грунтовка,
окраска
водоэмульсионной
краской за 2 раза

(тех.помещения)

По кирпичу
штукатурка, грунтовка,
окраска
водоэмульсионной
краской за 2 раза

60,26

м
Площадь

2м
Площадь

2

5,40
По бетону
бетоноконтакт,
штукатурка, грунтовка,
окраска
водоэмульсионной
краской за 2 раза

По кирпичу
штукатурка, грунтовка,
окраска
водоэмульсионной
краской за 2 раза

49,63

22,8

2,3,8
(пом. автост.)

0,37
По бетону
бетоноконтакт,
штукатурка, грунтовка,
окраска
водоэмульсионной
краской за 2 раза

По кирпичу
штукатурка, грунтовка,
окраска
водоэмульсионной
краской за 2 раза

14,84

13,29 На высоту h=1.8 м1,36

На высоту h=1.8 м46,38

По бетону
бетоноконтакт,
штукатурка,
керамическая плитка
на клей

По кирпичу,
штукатурка,
керамическая плитка
на клей

Плинтус керамический h = 0,1м = 29,16м.п

Плинтус керамический h = 0,1м = 23,72м.п

Плиты
теплоизоляционные
минераловатные НГ
λб= не более 0,040

Вт/м°C p=32-34 кг/м³

-180мм, подвесной
потолок ГКЛВ,
затирка швов,
декоративная
штукатурка,
покраска
водоэмульсионной
краской за 2 раза

6,11 10,54 42,8
Затирка по монолиту,
покраска
водоэмульсионной
краской(пом. автост.)

По бетону
бетоноконтакт,
штукатурка, покраска
водоэмульсионной
краской за 2 раза

Плинтус керамический h = 0,1м = 14,7м.п

А-2

Плинтус керамический h = 0,1м = 14,91м.п

м
ПлощадьПотолок

Примечание
Вид отделки элементов интерьеров

номер помещения
Наименование или

Низ стен
2 м

Площадь
2

ВЕДОМОСТЬ ОТДЕЛКИ ПОМЕЩЕНИЙ типового этажа

м
Площадь

2

10,54 42,8

или колонны
Стены,перегородки

Затирка по монолиту,
покраска
водоэмульсионной
краской

2,6
По бетону
бетоноконтакт,
штукатурка, покраска
водоэмульсионной
краской за 2 раза

Плинтус керамический h = 0,1м = 14,91м.п

Плинтус керамический h = 0,1м = 159,44м.п

400 15
0

Сапожок керамический h = 0,1м = 166.65м.п

(пом. автост.)

(пом. автост.)

(пом. автост.)

Примечания:

1. Общие указания см. АС-1.

2. За отметку 0.000 принят уровень чистого пола 1-го этажа, что соответствует абсолютной

отметке 102.8

3. Данный лист см. совместно с фасадами, планами.

4. Габаритные размеры должны быть уточнены по месту после возведения ограждающих

конструкций.

5. Классы пожарной опасности строительных и отделочных материалов полов принять не менее:

КМ 4-общие коридоры; КМ 3-лестничные клетки, лифтовые холлы. Покрытие полов стоянки

принять из материалов,обеспечивающих группу распространения пламени не ниже РП-1.

6. Строительные и отделочные материалы по пожарной безопасности должны

отвечать требованиям, прописанным в Федеральном законе №123

7. Упрочненные полы выполнить нарезку на карты в соответствии с технологией

выполнения полов.

штукатурка по системе
"мокрый фасад" плиты
минераловатные НГ λб=

не более 0,042Вт/м°C

p=131-159 кг/м³

237.9

Плиты
теплоизоляционные
минераловатные НГ
λб= не более 0,040

Вт/м°C p=32-34 кг/м³

-180мм, подвесной
потолок ГКЛВ,
затирка швов,
декоративная
штукатурка,
покраска
водоэмульсионной
краской за 2 раза

Плиты
теплоизоляционные
минераловатные НГ
λб= не более 0,040

Вт/м°C p=32-34 кг/м³

-180мм, подвесной
потолок ГКЛВ,
затирка швов,
декоративная
штукатурка,
покраска
водоэмульсионной
краской за 2 раза

Водосточная система
Воронка парапетная 100х100
Угловой отвод
Водосточная труба
Хомут с шагом 1.5м но не менее 2-х

3 шт.
3 шт.
10.5п.м.
8 шт.

1 2 изм. 45-20 02.11.20г

2.3

2.1

2.2

Гидроизоляция наплавляемая - 2 слоя

2 4 изм. 48-20 09.11.20г

2.4
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Экспликация полов. Спецификация
колесоотбойников. Спецификация лоток
водоприемный. Узел 1. Узел 2. Узел 3.

Экспликация полов

Уголок (L 50 х 5мм) утопить
 в стяжку рампы под

углом (елочкой)  с шагом 700мм

Арматуру (d 6A - III) приварить
 к уголку с обоих сторон с шагом 300мм

Экспликация полов лестничных клеток

Номер
помещения

Тип
пола Схема пола Элементы пола и их толщина Площадь

м2

2.1

2
1. Керамическая плитка - 15 мм
2. Плиточный клей - 5мм
3. Ж/Б монолитная плита

1

3

1

3

20

20

20

1685,5

120.5

Л/К-1,
Л/К-2,
входная
группа в
осях 6\А

Спецификация колесоотбойников

ПримечаниеМасса
ед., кг

КолНаименованиеОбозначениеПоз.

Колесоотбойник полимерный

КО-1

КО-2

КО-4

100х145 L=5500

100х145 L=11100

100х145 L=1830

1

16
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Многоуровневая автостоянка на 362 машиноместа по ул. Н.Ершова, 65 в
Советском районе г.Казани

02.20-АС

Многоуровневая автостоянка

Экспликация полов пoмещений эксплуатируемой кровли

Номер
помещения

Тип
пола Схема пола Элементы пола и их толщина Площадь

м2

62,6, 10,54

Экспликация полов (конец)

18

Узел 3. Лоток водоприемный

150

h=
60

Решетка стальная ячеистая
(33Х11) кл. А15 общая длина

решетки 573,15 п.м.

Лоток h=100 полимербетонный
общая длина лотков 156,5 п.м.

28.04.20г

28.04.20г

28.04.20гШебаршова

Закирова

MasterTop 450
(либо аналог)

900

30

Гатин

Узел 1. Сечение по рампе

Узел 2. Искусственая неровность
от растекания топлива

А-2

А-2

Экспликация полов (начало)

Номер
помещения

Тип
пола Схема пола Элементы пола и их толщина Площадь

м2

1. MasterTop 450 (10мм) (либо аналог)
2. Бетон В25 (М300) по уклону (50-160мм)

3. Монолитная ж/б плита

1 1

Экспликация полов на отм. -1.400

Экспликация полов на отм.  0.000, отм. +1.350

3,4 1

Экспликация полов типового этажа

Номер
помещения

Тип
пола Схема пола Элементы пола и их толщина Площадь

м2

Номер
помещения

Тип
пола Схема пола Элементы пола и их толщина Площадь

м2

1
2

3

1. MasterTop 450 (10мм) (либо аналог)
2. Бетон В25 (М300) по уклону (50-160мм)
3. Монолитная ж/б плита

1
2

3

10
10 919,42

1436,36

10,13 1

1. Плитка керамогранитная - 10мм

3. Полусухая стяжка с фиброволокном (не ниже
М150) - 45мм
4. Плиты теплоизоляционные пенополистирольные
экструдированные плотностью 33-38 кг/м3-110мм
5. Монолитная ж/б плита

2

1. Обеспыливающее покрытие
2. Полусухая стяжка с фиброволокном (не ниже
М150) - 50мм

5. Монолитная ж/б плита

3

1. MasterTop 450 (10мм) (либо аналог)
2. Бетон В25 (М300) по уклону (50-160мм)
3. Монолитная ж/б плита

1
2

3

1
2

5

4

1
2

5

4

4

9

10
15 45

11
0

11
0

11
0

1353,27

20.49

6,61
3 50

4. Плиты теплоизоляционные пенополистирольные
экструдированные плотностью 33-38 кг/м3-110мм

2. Плиточный клей - 5мм

(пом. автост.)

(тех.помещ.)

(тех.помещ.)

2
1,5,6,7,
11,12

71.5

3. Керамзит фракции 10-20 - 110мм

(пом. автост.)

4
2,3,8 13.29

3

1. Плитка керамогранитная - 10мм

3. Полусухая стяжка с фиброволокном (не ниже
М150) - 45мм
4. Плиты теплоизоляционные пенополистирольные
экструдированные плотностью 33-38 кг/м3-110мм
5. Монолитная ж/б плита

1
2

5

4

15
45

11
0

2. Плиточный клей - 5мм
3

1. Плитка керамогранитная - 10мм

3. Полусухая стяжка с фиброволокном (не ниже
М150) - 45мм
4. Плиты теплоизоляционные пенополистирольные
экструдированные плотностью 33-38 кг/м3-110мм
5. Рулонная гидроизоляция (гидростеклоизол)-1слой

2. Плиточный клей - 5мм
1

2

6

4
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45
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6. Монолитная ж/б плита

5

(пом. автост.) 5
2,6 10.54

1. Плитка керамогранитная - 10мм

3. Полусухая стяжка с фиброволокном (не ниже
М150) - 45мм
4. Плиты теплоизоляционные пенополистирольные
экструдированные плотностью 33-38 кг/м3-70мм
5. Монолитная ж/б плита

1
2

5

4

15 45
70

2. Плиточный клей - 5мм
3

3. Полусухая стяжка с фиброволокном (не ниже
М150) - 40мм

6. Монолитная ж/б плита

1

3

6

5

20
95

10
0

4

40

5. Плиты теплоизоляционные пенополистирольные
экструдированные плотностью 33-38 кг/м3-100мм

4. Керамзит фракции 10-20 - 95мм

1. Плитка керамогранитная - 10мм
2. Плиточный клей - 5мм

2

2

2
1. Керамическая плитка - 15 мм
2. Плиточный клей - 5мм
3. Ж/Б монолитная плита

Спецификация лоток водоприемный

ПримечаниеМасса
ед., кг

Кол-воНаименованиеПоз.

Решетка стальная ячеистая (33х11) кл.А15 615.7 м.п Размеры уточнить
по месту

Лоток полимербетонный, h=60 высота до верха решетки 459.2 м.п Размеры уточнить
по месту

1. Примечания:

2. Общие указания см. АС-1.

3. За отметку 0.000 принят уровень чистого пола 1-го этажа, что соответствует

абсолютной отметке 102.8

4. Данный лист см. совместно с фасадами, планами.

5. Устройство полов вести в соответствии с СП 29.13330.2011.

6. Подготовку и отделку полов выполнить после прокладки всех инженерных

коммуникаций.

7. Гидроизоляцию во всех влажных помещениях завести на стены на высоту

300 мм. Разуклонку к трапам выполнить за счет толщины стяжки с уклоном

0,5-1%.

8. Строительные и отделочные материалы по пожарной безопасности

должны отвечать требованиям, прописанным в Федеральном законе №123

9. Пропуск коммуникаций через перекрытия осуществить через гильзы,

устанавливаемые в отверстия перекрытий. Пробивка отверстий в

перекрытиях после устройства гидроизоляции пола запрещается.

10. Устройство наливных полов вести в соответствии с технологической

картой.

11. Для отделки пола на путях эвакуации применять нескользящие материалы.

12.Разуклонку пола парковки вести к дренажным лоткам.

13.Материалы, применяемые в ходе производства внутренних отделочных

работ, должны соответствовать требованиям СанПиН 2.1.2.2645-10

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в

жилых зданиях и помещениях»

14. Упрочненные полы выполнить нарезку на карты в соответствии с

технологией выполнения полов.

h=100 на отм.
-1.400, 0.000,

+22.880, +21.380 Лоток h=60 полимербетонный
общая длина лотков 416.2 п.м.

Лоток полимербетонный, h=100 высота до верха решетки 156.5 м.п Размеры уточнить
по месту

На 100мм выше основного пола здания

2 5 изм. 48-20 09.11.20г
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см. Приложение 14
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Металлические ограждения ОГЛ

Примечание:

1. Данный лист см. совместно с планами, разрезами.

2. Сварку элементов выполнять по ГОСТ 5264-80 электродами типа Э-42 ГОСТ 9467-75.

Высоту сварного шва принимать по наименьшей толщине свариваемых элементов.

3. Перила и поручни на ограждениях лестниц и лестничных площадок должны быть

непрерывными.

4. Все незакрытые концы профилей из кв.тр. должны быть заглушены листом t=1.5мм.

5. Антикоррозийную защиту выполнять эмалью ПФ-115 ГОСТ 6465-76 за 2 раза по

ГОСТ25129-82* за 2 раза.

6. Крепежные элементы носят рекомендательный характер и могут быть заменены на

аналогичные с соответствующими характеристиками.

Поз. Обозначение ед.,кг
Масса

КолНаименование ние
Примеча

ОГЛ-1

Спецификация элементов стремянок

1 10.55

ГОСТ 8639-82 Кв. тр. 30х30х3      L=1015 21 2.4

ГОСТ 8645-68 Кв. тр. 40х20х2      L=1016 12 1.73

ГОСТ 8639-82 Кв. тр. 15х15х1.5      L=550 73 0.34

ГОСТ 8639-82 Кв. тр. 15х15х1.5      L=645 24 0.39

ГОСТ 8639-82 Кв. тр. 15х15х1.5      L=248 25 0.15

27 -- 4х80                        L=110ГОСТ 19903-2015 0.28

Крепеж. эл-ты "HILTI" Анкер-шпилька HST3 M8x150 4

ОГЛ-2 1 24.58

ГОСТ 8639-82 Кв. тр. 30х30х3      L=925 41 2.18

ГОСТ 8645-68 Кв. тр. 40х20х2      L=2772 12 4.72

ГОСТ 8639-82 Кв. тр. 15х15х1.5      L=550 203 0.34

ГОСТ 8639-82 Кв. тр. 15х15х1.5      L=645 64 0.39

ГОСТ 8639-82 Кв. тр. 15х15х1.5      L=528 25 0.32

ГОСТ 8639-82 Кв. тр. 15х15х1.5      L=203 26 0.12

47 -- 4х80                        L=110ГОСТ 19903-2015 0.28

Крепеж. эл-ты "HILTI" Анкер-шпилька HST3 M8x150 8

ОГЛ-3 7 4.23

ГОСТ 8639-82 Кв. тр. 30х30х3      L=885 11 2.09

ГОСТ 8645-68 Кв. тр. 40х20х2      L=310 12 0.53

ГОСТ 8639-82 Кв. тр. 15х15х1.5      L=544 33 0.33

ГОСТ 8639-82 Кв. тр. 15х15х1.5      L=285 24 0.17

17 -- 4х80                        L=110ГОСТ 19903-2015 0.28

Крепеж. эл-ты "HILTI" Анкер-шпилька HST3 M8x150 2

ОГЛ-4 16 29.17

ГОСТ 8639-82 Кв. тр. 30х30х3      L=925 51 2.18

ГОСТ 8645-68 Кв. тр. 40х20х2       L=3163 12 5.39

ГОСТ 8639-82 Кв. тр. 15х15х1.5      L=550 233 0.34

ГОСТ 8639-82 Кв. тр. 15х15х1.5      L=645 84 0.39

ГОСТ 8639-82 Кв. тр. 15х15х1.5      L=248 25 0.15

ГОСТ 8639-82 Кв. тр. 15х15х1.5      L=203 26 0.12

57 -- 4х80                        L=110ГОСТ 19903-2015 0.28

Крепеж. эл-ты "HILTI" Анкер-шпилька HST3 M8x150 10

ОГЛ-5 7 14.75

ГОСТ 8639-82 Кв. тр. 30х30х3      L=885 31 2.09

ГОСТ 8645-68 Кв. тр. 40х20х2      L=1400 12 2.39

ГОСТ 8639-82 Кв. тр. 15х15х1.5      L=544 113 0.33

ГОСТ 8639-82 Кв. тр. 15х15х1.5      L=575 44 0.35

ГОСТ 8639-82 Кв. тр. 15х15х1.5      L=175 25 0.11

37 -- 4х80                        L=110ГОСТ 19903-2015 0.28

Крепеж. эл-ты "HILTI" Анкер-шпилька HST3 M8x150 6

ОГЛ-6 7 24.76

ГОСТ 8639-82 Кв. тр. 30х30х3        L=925 41 2.18

ГОСТ 8645-68 Кв. тр. 40х20х2      L=2827 12 4.82

ГОСТ 8639-82 Кв. тр. 15х15х1.5      L=550 203 0.34

ГОСТ 8639-82 Кв. тр. 15х15х1.5      L=645 64 0.39

ГОСТ 8639-82 Кв. тр. 15х15х1.5      L=584 25 0.36

ГОСТ 8639-82 Кв. тр. 15х15х1.5      L=203 26 0.12

47 -- 4х80                        L=110ГОСТ 19903-2015 0.28

Крепеж. эл-ты "HILTI" Анкер-шпилька HST3 M8x150 8

ОГЛ-7 2 15.84

6

ГОСТ 8639-82 Кв. тр. 30х30х3       L=885 31 2.09

ГОСТ 8645-68 Кв. тр. 40х20х2      L=1520 12 2.59

ГОСТ 8639-82 Кв. тр. 15х15х1.5      L=544 133 0.33

ГОСТ 8639-82 Кв. тр. 15х15х1.5      L=575 44 0.35

ГОСТ 8639-82 Кв. тр. 15х15х1.5      L=295 25 0.18

ГОСТ 8639-82 Кв. тр. 15х15х1.5      L=151 16 0.09

37 -- 4х80                        L=110ГОСТ 19903-2015 0.28

Крепеж. эл-ты "HILTI" Анкер-шпилька HST3 M8x150 6

Поз. Обозначение ед.,кг
Масса

КолНаименование ние
Примеча

ОГЛ-8

Спецификация элементов стремянок

15 3.79

ГОСТ 8639-82 Кв. тр. 30х30х3        L=885 11 2.09

ГОСТ 8645-68 Кв. тр. 40х20х2        L=270 12 0.46

ГОСТ 8639-82 Кв. тр. 15х15х1.5      L=544 23 0.33

ГОСТ 8639-82 Кв. тр. 15х15х1.5      L=245 24 0.15

17 -- 4х80                        L=110ГОСТ 19903-2015 0.28

Крепеж. эл-ты "HILTI" Анкер-шпилька HST3 M8x150 2

ОГЛ-9 7 26.71

ГОСТ 8639-82 Кв. тр. 30х30х3      L=925 41 2.18

ГОСТ 8645-68 Кв. тр. 40х20х2      L=3139 12 5.35

ГОСТ 8639-82 Кв. тр. 15х15х1.5      L=550 233 0.34

ГОСТ 8639-82 Кв. тр. 15х15х1.5      L=645 64 0.39

ГОСТ 8639-82 Кв. тр. 15х15х1.5      L=584 25 0.36

ГОСТ 8639-82 Кв. тр. 15х15х1.5      L=517 26 0.32

47 -- 4х80                        L=110ГОСТ 19903-2015 0.28

Крепеж. эл-ты "HILTI" Анкер-шпилька HST3 M8x150 8

ОГЛ-10 1 23.09

ГОСТ 8639-82 Кв. тр. 30х30х3       L=925 41 2.18

ГОСТ 8645-68 Кв. тр. 40х20х2      L=2492 12 4.25

ГОСТ 8639-82 Кв. тр. 15х15х1.5      L=550 183 0.34

ГОСТ 8639-82 Кв. тр. 15х15х1.5      L=645 64 0.39

ГОСТ 8639-82 Кв. тр. 15х15х1.5      L=248 25 0.15

ГОСТ 8639-82 Кв. тр. 15х15х1.5      L=203 26 0.12

47 -- 4х80                        L=110ГОСТ 19903-2015 0.28

Крепеж. эл-ты "HILTI" Анкер-шпилька HST3 M8x150 8
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Многоуровневая автостоянка на 362 машиноместа по ул. Н.Ершова, 65 в
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Поз. Обозначение ед.,кг
Масса

КолНаименование ние
Примеча

ОГН-1

Спецификация элементов ограждения (начало)

30 39,45

ГОСТ 8645-68 Кв. тр. 40х20х2       L=7030 11 11,95

Кв. тр. 30х30х3        L=1180 82 2,86

Кв. тр. 15х15х1.5      L=970 73 0.34

16 8-- 4х80                        L=110ГОСТ 19903-2015 0.28

Крепеж. эл-ты "HILTI" Анкер-шпилька HST3 M8x150 16

11
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ОГН-2 31 34,27

Кв. тр. 40х20х2       L=6030 14 10,25

Кв. тр. 30х30х3        L=1180 72 2,86

Кв. тр. 15х15х1.5      L=970 63 0,34

16 7-- 4х80                        L=110ГОСТ 19903-2015 0.28

Крепеж. эл-ты "HILTI" Анкер-шпилька HST3 M8x150 14

ОГН-3 28 30,79

Кв. тр. 40х20х2       L=5030 15 8,55

Кв. тр. 30х30х3        L=1180 62 2,86

Кв. тр. 15х15х1.5      L=970 53 0,34

16 6-- 4х80                        L=110ГОСТ 19903-2015 0.28

Крепеж. эл-ты "HILTI" Анкер-шпилька HST3 M8x150 12

ОГН-4 23 23,91

Кв. тр. 40х20х2       L=4030 16 6,85

Кв. тр. 30х30х3        L=1180 52 2,86

Кв. тр. 15х15х1.5      L=970 43 0,34

16 5-- 4х80                        L=110ГОСТ 19903-2015 0.28

Крепеж. эл-ты "HILTI" Анкер-шпилька HST3 M8x150 10

ОГН-5 21 13,55

Кв. тр. 40х20х2       L=2030 17 3,45

Кв. тр. 30х30х3        L=1180 32 2,86

Кв. тр. 15х15х1.5      L=970 23 0,34

4 3-- 4х80                        L=110ГОСТ 19903-2015 0.28

Крепеж. эл-ты "HILTI" Анкер-шпилька HST3 M8x150 6

ОГН-6 14 12,52

Кв. тр. 40х20х2       L=1530 18 2,6

Кв. тр. 30х30х3        L=1180 32 2,86

Кв. тр. 15х15х1.5      L=720 29 0,25

16 3-- 4х80                        L=110ГОСТ 19903-2015 0.28

Крепеж. эл-ты "HILTI" Анкер-шпилька HST3 M8x150 6

ОГН-7 7 32,43

Кв. тр. 40х20х2       L=5280 110 8,98

Кв. тр. 30х30х3        L=1180 72 2,86

Кв. тр. 15х15х1.5      L=720 79 0,25

16 6-- 4х80                        L=110ГОСТ 19903-2015 0.28

Крепеж. эл-ты "HILTI" Анкер-шпилька HST3 M8x150 12

ОГН-8 7 38,74

Кв. тр. 40х20х2       L=6585 111 11,19

Кв. тр. 30х30х3        L=1180 82 2,86

Кв. тр. 15х15х1.5      L=720 99 0,25

4

8-- 4х80                        L=110ГОСТ 19903-2015 0.28

Крепеж. эл-ты "HILTI" Анкер-шпилька HST3 M8x150 16

16

Кв. тр. 15х15х1.5      L=525 1 0,18

ОГК-1 1 80,59

Кв. тр. 40х20х2      L=15030 111 25,55

Кв. тр. 30х30х3        L=1180 162 2,86

Кв. тр. 15х15х1.5      L=920 153 0,32

16-- 4х80                        L=110ГОСТ 19903-2015 0.28

Крепеж. эл-ты "HILTI" Анкер-шпилька HST3 M8x150 32

16 ОГ-1 1 23,91

Кв. тр. 40х20х2      L=4075 113 6,93

Кв. тр. 30х30х3        L=1180 52 2,86

Кв. тр. 15х15х1.5      L=920 43 0,32

5-- 4х80                        L=110ГОСТ 19903-2015 0.28

Крепеж. эл-ты "HILTI" Анкер-шпилька HST3 M8x150 10

16

ГОСТ 8639-82

ГОСТ 8639-82

ГОСТ 8645-68

ГОСТ 8639-82

ГОСТ 8639-82

ГОСТ 8645-68

ГОСТ 8639-82

ГОСТ 8639-82

ГОСТ 8645-68

ГОСТ 8639-82

ГОСТ 8639-82

ГОСТ 8645-68

ГОСТ 8639-82

ГОСТ 8639-82

ГОСТ 8645-68

ГОСТ 8639-82

ГОСТ 8639-82

ГОСТ 8645-68

ГОСТ 8639-82

ГОСТ 8639-82

ГОСТ 8645-68

ГОСТ 8639-82

ГОСТ 8639-82

ГОСТ 8639-82ГОСТ 8645-68

ГОСТ 8639-82

ГОСТ 8639-82

ГОСТ 8645-68

ГОСТ 8639-82

ГОСТ 8639-82

Металлические ограждения ОГН, ОГ
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Многоуровневая автостоянка
20

28.04.20г

28.04.20г

28.04.20гШебаршова
Гатин

12
00 20

43
0

15

73
0

1000
1000

1000
1000

10*1000=4000

4075
13

Схема ограждения ОГ-1

1

1

2

3

Поз. Обозначение ед.,кг
Масса

КолНаименование ние
Примеча

ОГК-2 1 54,53

ГОСТ 8645-68 Кв. тр. 40х20х2       L=8280 117 14,1

Кв. тр. 30х30х3        L=1180 122 2,86

Кв. тр. 15х15х1.5      L=720 113 0.25

16 12-- 4х80                        L=110ГОСТ 19903-2015 0.28

Крепеж. эл-ты "HILTI" Анкер-шпилька HST3 M8x150 24

ГОСТ 8639-82

ГОСТ 8639-82

Спецификация элементов ограждения (окончание)

Схема ограждения ОГК-2

11*750=8250

8280

750

1

1
17

15 750 15750 750750 750750 750

74
0

45
0

12
00

750 750 750

20
43

0

15

73
0

2

9

А-1

ОГ-2 8

-- 4х80                       ГОСТ 19903-2015 0.2816

Кв. тр. 30х30х3      L=16900 162 2,86ГОСТ 8639-82

32

2*1000=2000

74
0

45
0

2030

1000 1000 15

12
00

20
43

0

15

73
0

1

1

Схема ограждения ОГН-5

2

3

7

15

ОГШ-1 1

Кв. тр. 40х20х2       L=1630 11 3,45

Кв. тр. 30х30х3        L=1180 22 2,86

Кв. тр. 15х15х1.5      L=1050 153 0,34

4 2-- 4х80                        L=110ГОСТ 19903-2015 0.28

Крепеж. эл-ты "HILTI" Анкер-шпилька HST3 M8x150 4

ГОСТ 8645-68

ГОСТ 8639-82

ГОСТ 8639-82

11
5

10
75

1630

1600 15

12
00

20
10
50

30
10
0

2

2

Схема ограждения ОГШ-5

2

2*

1

15

3

15 с шагом 100

a a

2020

30

2

1

2*

10
0

2-2

1

Кв. тр. 30х30х3        L=1570 12* 2,86ГОСТ 8639-82

Примечание:

1. Данный лист см. совместно с планами, разрезами.

2. Сварку элементов выполнять по ГОСТ 5264-80 электродами типа Э-42 ГОСТ

9467-75. Высоту сварного шва принимать по наименьшей толщине

свариваемых элементов.

3. Перила и поручни на ограждениях лестниц и лестничных площадок должны

быть непрерывными.

4. Все незакрытые концы профилей из кв.тр. должны быть заглушены листом

t=1.5мм.

5. Антикоррозийную защиту выполнять эмалью ПФ-115 ГОСТ 6465-76 за 2 раза

по  ГОСТ25129-82* за 2 раза.

6. Крепежные элементы носят рекомендательный характер и могут быть

заменены на аналогичные с соответствующими характеристиками.

либо аналог

либо аналог

либо аналог

либо аналог

либо аналог

либо аналог

либо аналог

либо аналог

либо аналог

либо аналог

либо аналог

либо аналог

Крепеж. эл-ты "HILTI" Анкер-шпилька HST3 M8x150 64 либо аналог



ПОДПИСЬ
СТАДИЯ

ГИП

Детали крепления кирпичных перегородок толщиной
120мм и 250мм к железобетонному каркасу

Сетка с шагом 600 мм по высоте и в трех верхних швах кладки
С12    для б=120 мм

26
70

С25    для б=250 мм

∅8 А500 ГОСТ 34028-2016
L=200 забить в предварительно
 просверленные отверстия
на 100 мм в уровне сеток

Детали крепления кирпичных перегородок толщиной
120мм и 250мм к перегородкам толщиной толщиной 250мм

Сетка с шагом 600 мм по высоте и в трех верхних швах кладки
С12    для б=120 мм

26
70

С25    для б=250 мм

Монолитная ж/б колонна или стена

1-1
для перегородки 120мм

для перегородки 250мм

50
15
0

50

25
0

100100

∅8 А500 ГОСТ 34028-2016 L=200
забить в предварительно просверленные отверстия на 

100 мм в уровне сеток

12
0

100100

Кирпичная перегородка 250мм

2-2
для перегородки 120мм

для перегородки 250мм

Сетки  C25 уложить через
каждые 8 рядов кладки

Штукатурка

Штукатурка

20
20

20

20

27
0

20250

Сетки  C25 уложить через каждые 
8 рядов кладки

Сетки  C25 уложить через
каждые 8 рядов кладки

Кирпичная перегородка 250 мм

Кирпичная перегородка 120мм20

12
0

250

3-3

Кладка из керамического кирпича
полнотелого или пустотелого

120, 250

20

Монолитная ж/б плита перекрытия

Заполнение - пена монтажная 
Прокладка уплотняющая
по типу Изоком ППИ-ЖС-30

Сетки  C25 уложить через
каждые 8 рядов кладки

Сетки  C12 уложить через
каждые 8 рядов кладки

Кирпичная перегородка 120мм

Кирпичная перегородка 250мм

2

∅8 А500 ГОСТ 34028-2016 L=200
забить в предварительно просверленные отверстия на 

100 мм в уровне сеток

2
Монолитная ж/б колонна или стена

Закирова ЛИСТ
N ДОК.КОЛ.УЧИЗМ. ЛИСТ ДАТА

Норм. контр.

ЛИСТОВ

Р

Разраб.
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Многоуровневая автостоянка

Крепление перегородок.

21

Сетки  C12 уложить через
каждые 8 рядов кладки

Примечание:

1. Армирование перегородок из кирпича выполнить кладочными сетками С12 и С25 из

проволоки Ø4В500C по ГОСТ 23279-2012 с ячейкой 50х50мм  с шагом 600мм по

высоте и в 3-х верхних швах кладки по всей длине. Длина перехлеста сеток в местах

их стыковки должна составлять не менее 150 мм.

2. Для бокового крепления перегородок из кирпича к железобетонным конструкциям

применить арматурные стержни из Ø8 А500 ГОСТ 34028-2016, забитые в

предварительно просверленное отверстие в  стене. Длина перехлеста сеток в

местах их стыковки должна составлять не менее 150 мм.

3. Над отверстиями шириной от 200 до 600 мм в стенах и перегородках, где на

кладочных планах не замаркированы перемычки, уложить арматурные стержни

А500С (ГОСТ Р 52544-2006) диаметром 10 мм в слое цементно-песчаного раствора

толщиной 3 см:, с шагом 80 мм по толщине стены, но не менее трех. Стержни

должны быть заведены в стены на 250 мм по обе стороны проема.

4.  Данный лист смотреть совместно с планами

4-4

20

120, 250

Монолитная ж/б плита перекрытия

Сетка (С12,С25) ∅4В500C 50х50мм
уложить через  каждые 8 рядов кладки 

Цементный р-р марки М100 

Сетка (С12,С25) ∅4В500C 50х50мм
в трех верхних швах кладки
по всей длине перегородки

Кирпичная перегородка 250мм

Обозначение
поз.

Марка, Наименование
Масса
ед.,кгКол. чание

Приме-

Спецификация на элементы

 Сетка   4C ∅4В500C-50∅4В500C-50 110xL 2520

Сетка кладочная С-12

Сетка кладочная С-25

ГОСТ 23279-2012  Сетка   4C ∅4В500C-50∅4В500C-50 240xL 2520

ГОСТ 23279-2012 п.м.

п.м.

0.52

0.98

СК25

СК12

1

1

0.52

0.98

111

341

Сетка СК12

Сетка СК25

СК12

СК25 п.м.

п.м.

Обозначение
поз.

Марка, Наименование
Масса
ед.,кгКол. чание

Приме-

Спецификация

∅8 А500 ГОСТ 34028-2016  L=200мм 196 0.08

4

4
3

3

11

22

28.04.20г

28.04.20г

28.04.20гШебаршова
Гатин

А-3



Закирова ЛИСТ
N ДОК.КОЛ.УЧИЗМ. ЛИСТ ПОДПИСЬ ДАТА

СТАДИЯ ЛИСТОВ

Норм. контр.

Р

ГИП

Разраб.

Многоуровневая автостоянка на 362 машиноместа по ул. Н.Ершова, 65 в
Советском районе г.Казани

02.20-АС

Многоуровневая автостоянка

Входная группа в осях 6\А

22

28.04.20г

28.04.20г

28.04.20гШебаршова
Гатин

15
0х

8=
24

00

2000 7х300=4200 2940 500

50
0

21
00

30
0

2980

20
0 500 2006714989500

200

1-1

Пол и ступени
Примечание

Вид отделки элементов интерьеров

номер помещения
Наименование или

м
Площадь,

2

ВЕДОМОСТЬ ОТДЕЛКИ ПОМЕЩЕНИЙ 

Спуск в подвал Нескользящая
керамическая
плитка на клею 20,13в осях 6/А (1:50) 

м
Площадь,

2

12,33

Стены 

Штукатурка

37
60

100
2760

500

1960

300х
7=42

00

29
17

7855 1018

85
0

2980

500

500

2760

100

Спуск в подвал в осях 6/А (1:50)

300 800

50
0

Труба 50мм, L=1м
с уклоном 5% к дренажу

Щебень фр.20-40
800х800х500(h)

Примечание:

1. За условную отм. 0.000  принята отметка чистого пола первого этажа соответствует абсолютной отм. 102.8м

2. Кирпичные стены выполнять из керамического кирпича ГОСТ 530-2012 на цементно-песчаном растворе М100.

3. Металлические ограждения условно не показаны.

4. В спуске в подвал предусмотреть дренажи по узлу.

5. Все размеры уточнить по месту перед началом монтажа устройства спусков.

А-3

AutoCAD SHX Text
-1,400

AutoCAD SHX Text
-0,200



+26,640

Костыль из стальной
полосы 4х30 мм

Слив из оцинк. окрашенной
кров. стали б=0.7 мм

100 констр.кровли Тип 2

22
0

+27,620

перем.

+26,420Штукатурный слой 

(с фаской для слоя герметика)

Пароизоляционная лента
"Робибанд ВМ"

саморасширяющаяся 
паропроницаемая лента 

Облицовка плитами 

Пена  "Robi-foam"

Подоконная

Силиконовый

внутреннего откоса

15

30

850
40

40

Облицовка плитами 

герметик

Изоляционная 

 "Робибанд ПСУЛ"

Пена"Robi-foam"

доска

Пароизоляционная лента
"Робибанд ВМ"

Стеклопакет

Силиконовый
герметик

саморасширяющаяся 
паропроницаемая лента 

Изоляционная 

 "Робибанд  ПСУЛ"

лента "Робибанд НЛ"
Гидроизоляционная

Рамный анкер

20

70

8

12
0

металлическая конструкция
навесного вентилируемого

Несущая подоблицовочная 

фасада (показана условно)

АА

Штукатурный слой 

(с фаской для слоя герметика)
внутреннего откосаПодоконная

доска

металлическая конструкция
навесного вентилируемого

Несущая подоблицовочная 

фасада (показана условно)

Облицовка плитами 

Пароизоляционная лента
"Робибанд ВМ"

Силиконовый
герметик

Стеклопакет

саморасширяющаяся 
паропроницаемая лента 

Изоляционная 

 "Робибанд ПСУЛ"

50
20

30

А-А

Отм. низа 
перекрытия 

Слив из оцинкованной
стали t=0.7 мм

Узел 1   Верхнего и нижнего примыкания окон 
к  вентилируемому фасаду

1.  Узлы разработаны  для системы вентфасада "Навек". 

2.  Проектом дана конструктивная проработка мест примыкания теплоизоляционной 
системы к оконным и дверным проемам.

3.  Узлы примыкания системы вентфасада к наружному утеплению стен, прохождение
наружных и внутренних углов, а также узлы и детали крепления навесных элементов
фасада  разрабатываются фирмой - изготовителем  данных  элементов.
Крепление элементов вентилируемого фасада выполнить с учетом пульсационной 
составляющей ветровой нагрузки и аэродинамического коэффициента. 

4.  Монтаж и крепление оконных блоков выполнить согласно указаниям  ГОСТ 30971-2002.
Технические характеристики материалов герметизации окон в узлах приняты по
ГОСТ 30971-2002.

Тип навесной фасадной системы заказчику согласовать с подрядной  организацией
Узлы и детали  крепления  навесного  фасада  показаны  условно.

Конструкции навесного вентфасада должны иметь сертификат соответствия и 
техсвидетельство Минрегиона России.

5.  Парапеты, пояса, подоконники и т.п. должны иметь надежные сливы из оцинкованной 
стали, которые обеспечивают отвод атмосферной влаги и исключают возможность 
ее сбегания непосредственно по стене.

6.  Все открытые поверхности стальных элементов, выходящие на фасад, и анкера, 

устанавливаемые в кладке должны быть защищены от коррозии металлизацией 
слоем толщиной 120 мкм.

Анкерный
крепитель  8x120

Горизонтальная обрешетка
уголок  50х50х1.5

Крепежный элемент
уголок 50x50x2 L=50

Вертикальная обрешетка
П-образный элемент 

Горизонтальный шов облицовки 

Анкерный
крепитель  8х120

Крепежный элемент
уголок  50х50х2 L=50 

Вертикальная
обрешетка П- образный
элемент 65x20x20x1.5

Саморез 5.5х19

Шуруп для крепления
кляммера

Саморез 5.5x19

Горизонтальная обрешетка
уголок 50x50x1.5

Кляммер

Шуруп для крепления
4.3х32

Вертикальный шов облицовки 

Горизонтальная обрешетка
уголок  50х50х1.5

Вертикальная обрешетка
Z- образный элемент

Mi
n 

10
0

Крепежный элемент
уголок  50х50х2 L=50 

Саморез 5.5х19

Внешний угол облицовки

Шуруп для крепления
облицовки

Анкерный
крепитель  8x120

несущий элемент

65x20x20x1.2
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Узлы устройства вентилируемого
фасада. Узлы примыкания оконных

проемов. Узлы примыкания парапетов

Закирова

Многоуровневая автостоянка на 362 машиноместа по ул. Н.Ершова, 65 в
Советском районе г.Казани

02.20-АС

Многоуровневая автостоянка

Узел 2. Парапет

констр.кровли Тип 2

500

Уклон 1,5-2%Уклон >5%

Устройство организованного водостока 
с покрытия эвакуац. лестницы

28.04.20г

28.04.20г

28.04.20гШебаршова
Гатин

Облицовка плитами 

Облицовка плитами 

Бортик из ц/п раствора М150
(при t°=-5° бетон В15)

10
0

констр.кровли Тип 1

Слой кровельного материала на
примыкании к стене (верхний слой)

70
0*

А-2

Примечание:

Костыль из стальной
полосы 4х30 мм

Слив из оцинк. окрашенной
кров. стали б=0.7 мм

100

10
0

Дополнительный слой на
примыкание к стене

«Тэхноэласт» либо аналог
(нижний слой)

Бортик из ц/п раствора М150
(при t°=-5 бетон В15)

Слой кровельного материала на
примыкании к стене (верхний слой)

Дополнительный слой на
примыкание к стене

«Тэхноэласт» либо аналог
(нижний слой)

Слой кровельного материала на
примыкании к стене (верхний слой)

Дополнительный слой на верт. поверхн. «Тэхноэласт»
либо аналог (нижний слой)

Дополнительный слой на примыкание к стене
«Тэхноэласт ЭПП» либо аналог (нижний слой)

Пароизоляцию завести
не менее чем на 300мм

Воронка парапетная
по типу Технониколь

Угловой отвод

Водосточная труба
хомут с шагом 1.5м.

6.  Все открытые поверхности стальных элементов, выходящие на фасад, и анкера, 

7.  Производство работ по кровле вести в соответствии с СП 17.13330.2017 Кровли.

Узел 4. 

2.1

2.2

2 2 изм. 48-20 09.11.20г



Б

+27,620 (+26,120)

+26,640
(+25,140)

+22,670
(21.170)

Констр.кровли Тип 2

Констр.кровли
Тип 1

перем.

перем.

Констр.кровли Тип 1

+22,670

перем.

Констр.кровли Тип 2

перем.

перем.

+23,770

перем.
10
0

30
0х

11
=3

30
0

30
0

52
0

15
00

15
00

45
0 29

0

30
0

30
0

64
70х14=980

1110
380350380

R3
80R380

52
0

38
0

66

15
0

25
0

330

30

37
00

38
0

90
0

90
0

70
0

10
0

580

90
30

15
0

30 90 30

64
70х14=980

1110
380350380

R3
80R380

66

15
0

30
0

52
0

38
0

90
0

40
0

10
0

30
0х

4=
12
00

30
0

52
0

16
00

38
0

90
0

200

10
0

75
0

29
0

580

330

200

85
0

Стремянка Лм-1
Стремянка Лм-2

150

6090

60 90

Стремянка Лм-1, стремянка Лм-2

Анкер-шпилька
HILTI (или аналог)

HSA M8x115

Анкер-шпилька HILTI
(или аналог)  HSA

M8x115

Анкер-шпилька
HILTI (или аналог)

HSA M8x115

1

1

По А

А

ша
г 

30
0

52
0

38
0

750

Вид А

10
0

A

AA

А-А

200

75
0

74
0

580

Анкер-шпилька
HILTI (или аналог)

HSA M8x115

Примечание:

1. Данный лист см. совместно с листом АС-9.

2. Сварку элементов выполнять по ГОСТ 5264-80 электродами типа Э-42 ГОСТ

9467-75. Высоту сварного шва принимать по наименьшей толщине свариваемых

элементов.

3. Антикоррозийную защиту выполнять эмалью ПФ-115 ГОСТ 6465-76 за 2 раза по

ГОСТ25129-82* за 2 раза.

4. Производство работ по кровле вести в соответствии с СП 17.13330.2017 Кровли.

Поз. Обозначение ед.,кг
Масса

КолНаименование ние
Примеча

Лм-1 

Спецификация элементов стремянок

ГОСТ 8509-93 L63х5                 L=6930 21
1

2

ГОСТ 8509-93 L63х5                 L=1100 22

3

ГОСТ 8509-93 L63х5                 L=567 63

3

3

4

ГОСТ 8509-93 L63х5                 L=317 245

5

5

29Ø18          L=700ГОСТ 2590-20065 Прокат круглый

6

86 -- 8х150                  L=150ГОСТ 19903-2015

6

6

Крепеж. эл-ты "HILTI" Анкер-шпилька HSA M8x115 32

1

ГОСТ 8509-93 L63х5                 L=4530 21

2

ГОСТ 8509-93 L63х5                 L=1100 22
3

ГОСТ 8509-93 L63х5                 L=567 23

4

ГОСТ 8509-93 L63х5                 L=317 24

5

5

5 21Ø18          L=700ГОСТ 2590-20065 Прокат круглый

6

46 -- 8х150                  L=150ГОСТ 19903-2015

Крепеж. эл-ты "HILTI" Анкер-шпилька HSA M8x115 16

Лм-2 

3

5

1

1 6

1

5

3

33.33

5.29

2.73

1.52

1.4

1.41

2

21.79

1

5.29

2.73

1.52

1.4

1.41

148.54

97.7

Закирова
N ДОК.

ЛИСТ
КОЛ.УЧИЗМ. ЛИСТ

Норм. контр.

ДАТА
СТАДИЯ

ГИП

ЛИСТОВ

Р

Разраб.

Многоуровневая автостоянка на 362 машиноместа по ул. Н.Ершова, 65 в
Советском районе г.Казани

02.20-АС

Многоуровневая автостоянка
24

28.04.20г

28.04.20г

28.04.20гШебаршова
Гатин

А-2

А-2

либо аналог

либо аналог

Анкер-шпилька
HILTI (или аналог)

HSA M8x115

1

По А

В

В

В-В

1

40
0

10
0

100

10
0

Низ плиты 
покрытия

Система навесного
фасада (НВФ)  К0

Бортик из ц/п
раствора М150

(при t°=-5 бетон
В15)

Огрунтовка
Праймером битумным

Утеплитель
экструзия 150мм

Утеплитель закрыть штукатурка
из ЦПР М150 по металлической

сетке (при t°=-5° лист цсп 10мм)

Металлический профиль для фиксации
фасадной теплоизоляции t=0.7мм

Крепление
саморезами

Утеплитель
минераловатный 100+50мм

Слой кровельного
материала на

примыкание к стене и
доп. слой (нижний слой)

Герметизирующая
бутилкаучуковая лента

Слой кровельного
материала на примыкание

(верхний слой)

2.1

2 1 изм. 48-20 09.11.20г



2

6

Б

+0.000

-0.300

2.77

Фрагмент плана на отм.0.000 в осях
(Б-В)\(1-2)

Б

+2.850

+4.200

2

Б

6

Б

Фрагмент плана на отм.0.000 в осях
(А-Б)\(6-7)

Фрагмент плана типового этажа в осях
(Б-В)\(1-2)

Фрагмент плана типового этажа в осях
(А-Б)\(6-7)

Лифт 1000кг
с режимом ППП

Лифт 400кг
Лифт 400кг

Лифтовой
 холл

Лифтовой
холл

Лифтовой
холл

Лифтовой
холл

Лифт 1000кг
с режимом ППП

1

1

2

2

2

2

1

1

+0.000

+2.850

+5.700

+8.550

Б

+11.400

+14.250

+17.100

+19.950

+22.920

+0.000

+5.700

+8.550

+11.400

+14.250

+17.100

+19.950

+22.920

+2.850

+26.890

+27.630
Разрез 1

+1.350

+4.200

+7.050

+9.900

-1.400

Б

+12.750

+15.600

+18.450

+21.420

+26.130

-0.300

+4.200

+7.050

+9.900

+12.750

+15.600

+18.450

+21.420

+25.390

Разрез 2

160100*

50*

30

70

20
0

25
0

25
20

0
25

Обрамление проема дверей лифта

1. Обрамление выполнить ремонтным составом типа Ремстрим 50 (или аналог)
после установки лифта.
2. Размеры уточнить по месту.

вбивать в отверстие

Бур ∅6
шаг 500 мм по высоте

∅6 А240
шаг 500 мм по высоте

Закирова ЛИСТ
N ДОК.КОЛ.УЧИЗМ. ЛИСТ ПОДПИСЬ ДАТА

СТАДИЯ ЛИСТОВ

Норм. контр.

Р

ГИП

Разраб.

Многоуровневая автостоянка на 362 машиноместа по ул. Н.Ершова, 65 в
Советском районе г.Казани

02.20-АС

Многоуровневая автостоянка

Опросный лист на заказ лифтов.

25

Лифт №2 в осях Б/6

Лифт №1 в осях Б/2

ЕI-60,режим ППП

Данные для заказа листов

Наименование заказчика:
Руководитель: Ф.И.О. должность,
Телефон, e-mail.
исполнитель: Ф.И.О. должность,
Телефон/факс, e-mail.
Назначение здания (административное,
общественное, жилое, промышленное)

Колличество лифтов одинаковой характеристики 1
Назначение лифта (пассажирский, автомобильный,
больничный, малый грузовой, грузовой,

Пассажирский

грузопассажирский)
Грузоподъемноть лифта, кг: 1000
Скорость, м/сек: 1,0
Количество остановок: 9
Количество дверей шахты: 9

нетКабина проходная (да/нет):
-Обрамление (без обрамления):

5 балловСейсмичность района
Монолитный каркасКонструкция шахты (кирпичная, железосетчатая

бетонная, и.т.д. указать какая
1750 x 2650Внутренние размеры шахты (Ширина х Глубина) мм

Высота подъема кабины, мм: 22.920
Глубина приямка min, мм: 1100
Внутренние размеры кабины (ШхГхВ), мм: 1100х2100х2200
Размер дверей (Ширина х Высота), мм: 900х2000
Отделка, дизайн кабины нет
Окраска кабины (обычная эмаль или порошковая эмаль) Порошковая эмаль
Расположение машинного помещения Без машинного отделения.
(верхнее или нижнее)
Пожарные требования (нет, ЕI-30, ЕI-60, режим ППП)
Требуются проектные работы (да/нет) нет
Требуются монтажные работы (да/нет) да
желательные сроки поставки:
При необходимости прошу сообщить
дополнительную информацию:

Лифт имеет индивидуальную
кнопку вызова

ЩЛЗ

Лифт №1 Лифт №2

Многоуровневая автостоянка на 362
машиноместа по ул. Н.Ершова, 65 в

Советском районе г.Казани

400

1750 x 1580
21.720
1100
925х1075х2100
800х2000

26
50

1750
470

1000
280

1750

15
80

400 950 400

8
8

28.04.20г

28.04.20г

28.04.20гШебаршова
Гатин

А-2

А-2

2 - зам. 48-20 09.11.20г

400 950 400

Otis



1

1

63 770 63

63
77

0
63

35 7*10=700 35

63 770 63

1-1
(1:20)

Решетка РШ-1
(1:20)

1
шаг 100

2
4 шт.

Поз. Обозначение ед.,кг
Масса

Кол

Спецификация на решетки

∅16 А500С ГОСТ Р 52544-2006 L=870 81

Уголок L63х5 ГОСТ 8509-93 L=895 42

1,37

4,3

Масса изделия: 28,2

Примечание:

1. Общие указания см. на л. АС-1.

2. Все сварные соединения выполнить ручной электродуговой сваркой по ГОСТ

5264-80 электродами Э-42 ГОСТ 9467-75*. Высоту  шва принять по

наименьшей толщине свариваемых элементов.

3. Все металлические изделия должны иметь лакокрасочное покрытие:

грунт ГФ-021 - 2слоя, покрывные слои - ПФ 115 ГОСТ 6565-76* - 2 слоя.

4. Степень очистки поверхности третья по ГОСТ 9.402-2004.

5. Защиту от коррозии выполнять в соответствии с СП 28.13330.2012 "СНиП

2.03.11-85. Защита строительных конструкций от коррозии".

6. Спецификация дана на одну решетку РШ-1 и РШ-2.

7. Данный лист смотреть совместно с планами.

3
шаг 100

Закирова

4
4 шт.

63 470 63

63
47

0
63

35 3*100=400 35

Решетка РШ-2
(1:20)

2

2

63 63470

2-2
(1:20)

Решетка РШ-1

∅16 А500С ГОСТ Р 52544-2006 L=570 81

Уголок L63х5 ГОСТ 8509-93 L=595 42

0,9

2,86

Масса изделия: 18,6

Решетка РШ-2

Решетки РШ-1, РШ-2

ЛИСТ
N ДОК.

ЛИСТОВ
ЛИСТИЗМ. КОЛ.УЧ

СТАДИЯ
ПОДПИСЬ ДАТА

Норм. контр.

Р

ГИП

Разраб.
Многоуровневая автостоянка

Многоуровневая автостоянка на 362 машиноместа по ул. Н.Ершова, 65 в
Советском районе г.Казани

02.20-АС

28.04.20г

26

28.04.20г

28.04.20гШебаршова
Гатин

А-3

2

1



Схема ворот ВР 18-20

3

4

5

11

2

20
0

125

67

11

9

9

8

17
70

970 970

16
80

2000

140 100
45

140100
47

0
77

0
47

0

8

Поз. Обозначение Наименование Кол.
Масса Приме-ед.,кг чание

Спецификация на элементы ВР 18-20 

ВР 18-20 1 шт. 67,68

2,341

2 4,064

1

2

3

Труба 30х30х3 L=970 мм

2 4,3

4 16 1,8

Труба 30х30х3 L=1680 мм

Труба 30х30х3 L=1770 мм

Труба 20х20х2 L=1680 мм

5 1 4,84Труба 30х30х3 L=2000 мм

6 2Сталь листовая 200х125 t=4 мм 

7 2Ручки ворот

8 2Петля левая

9 2Петля правая

ГОСТ 19903-2015

ГОСТ 8639-82

ГОСТ 8639-82

ГОСТ 8639-82

ГОСТ 8639-82

ГОСТ 8639-82

1080
14

40

65
0

83
0

40

1

3

30
12
0

30
18
0

55
70

55

отв. ∅10

1 3
20

20

20

1
1

2

3
1

2

1

4

35 35

Ворота ВР 18-20
Рама Р-1

Примечание:

1. Данный лист см. совместно с отделочными планами.

2. Сварку элементов выполнять по ГОСТ 5264-80 электродами типа Э-42 ГОСТ

9467-75. Высоту сварного шва принимать по наименьшей толщине свариваемых

элементов.

3. Антикоррозийную защиту выполнять эмалью ПФ-115 ГОСТ 6465-76 за 2 раза по

ГОСТ25129-82* за 2 раза.

Поз. Обозначение ед.,кг
Масса

КолНаименование ние
Примеча

Спецификация элементов рамы

Р-1 

Рама Р-1

ГОСТ 8639-82 Кв. тр. 70х6           L=1466 21

23 -- 10х180                      L=180ГОСТ 19903-2015

16.96

2.54

ГОСТ 8639-82 Кв. тр. 40х3           L=940 22 3.16

24 -- 4х70                        L=70ГОСТ 19903-2015 0.15

Крепеж. эл-ты "HILTI" Анкер-шпилька HST3 M8x150 8

2

2

1

2

2

1515

20

Распорный анкер HILTI (или аналог)
HST3 M8 L=115  (4шт.)

Закирова ЛИСТ
N ДОК.КОЛ.УЧИЗМ. ЛИСТ ПОДПИСЬ ДАТА

СТАДИЯ ЛИСТОВ

Норм. контр.

Р

ГИП

Разраб.

Многоуровневая автостоянка на 362 машиноместа по ул. Н.Ершова, 65 в
Советском районе г.Казани

02.20-АС

Многоуровневая автостоянка
27

28.04.20г

28.04.20г

28.04.20гШебаршова
Гатин

А-3

32

либо аналог



Условные обозначения:
-Дорожная разметка - направление движения
автотранспорта. (ГОСТ Р 51256-2011)

48

-Порядковый номер парковочных мест

ВИД А

76
0

61
0

90
0

40
0

12
85

715635

660 1190

12 Б

40
0

12
85

81
5

635550

Б

61
0

90
0

715

В

12
0032

0

Угловая защита - 802 шт.
ДУ-131"ОПТИМА" (либо аналог)

+5,700

+8,200

Вид А. Вертикальные элементы Оформление выходов стен к лестничным клеткам и лифтамОформление стен парковочных мест

Г

50
0

50
0

12
00 285 2851830 16
05

285 2851830 16
05

12
00

Ин
в.

№
по

дл
.

По
дп

.и
да

та
Вз

ам
.и

нв
.№

Формат А1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

А

Б

В

Г

Д

15%

13%

3

1

2

6

5

Лифт для

пожарных

подраздел.

1000кг.

Лифт

450кг.

85
50

80
00

80
00

85
50

33
10
0

5200 6900 5100 5100 6900 5100 5100 6900 5200

51500

15%15%

15%15%

15%15%

13%

+4.200

EI60

80
0

35
00

35
00

80
0

35
00

35
00

13%

13%

80
0

35
00

35
00

80
0

i=0.01

не

менее

i=0.01

не

менее

4

35
00

35
00 30
50

30
50

25
00

25
00

КО-2 КО-2

КО-2

2

1

1

44

КО-3

см. АС-18

КО-3

см. АС-18

КО-3

см. АС-1

КО-3

см. АС-1

КО-3

см. АС-1

КО-3

см. АС-18

КО-3

см. АС-1

шахта для

сбора снега

1485,06

33

Итого:

6 Лифтовой холл 5,65

из них

5 Лестничная клетка 20,01

3 В1515,81

площадь проездов 573.13

площадь машно-мест (26м/м) 347.42

из них

4 Парковка 920,55 В1

площадь проездов 314.14

площадь машно-мест (15м/м) 201.67

Парковка

4,89Лифтовой холл2
1 Лестничная клетка 18,15

Номер

помещен.

Кат.

помещен.

Наименование Площадь

Экспликация пoмещений типового этажа

29
50

24
00

КО-4

см. АС-1

9

В

92
0

20
00

50
0

30
0

20
00

25
00

25
00

Угловая защита - 802 шт.
ДУ-131"ОПТИМА" (либо аналог)

Номер парковочного места
согласно схеме навигаций

34
0

10
0

24
00

10
0

10
0

24
00

28
5

18
30

28
5

28
5

18
30

28
5

3670
145

1310
500

80
0

60
0

60
0

20
0

20
0

3670
145

131080
0

60
0

60
0

20
0

20
0

-1,400
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2

Фрагмент плана в осях В/9

Примечание:
1. Разметки парковочных мест, которые приходят на стену
поднять на высоту 1200 мм от ч. пола.
2 Нумерацию парковочных мест наносить на стены и на
покрытие автостоянки.
3. Цвет нумераций, разметок и направления в автостоянке
выполнить согласно ГОСТ Р 51256-2011.
4. Все колонны окрасить в черный и желтый цвет согласно
"ВИД А" на высоту 1200 мм, на углах предусмотреть угловую
защиту ДУ-131"ОПТИМА" высотой 760 мм (либо аналог) - 802
шт.
5. Цвет оформления выходов к лестничной клетке и лифтам
выполнить в контрастном исполнении со стеной.
6. Схему плана эвакуации выполнить и разместить по ГОСТ Р
12.2.143-2009.
7. Спецификацию на колесоотбойники см. АС-18.

Схема эвакуации
по ГОСТ Р 12.2.143
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Материал

ВЕДОМОСТЬ ОТДЕЛКИ АВТОСТОЯНКИ

Площадь, м2 Примечание
Элементы

Разметка

парковочных

мест

Водоэмульсионная

краска

199,63

Отделка колонн

на высоту 1.2м

Водоэмульсионная

краска

93,12

Разметка

стен,номера

парк.мест,

указатели

Водоэмульсионная

краска

116,26

Разметка для

пешеходов

Водоэмульсионная

краска

63,24

Всего

472.25

Схема эвакуации
по ГОСТ Р 12.2.143
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Разраб.

Сечение по рампе 4-4

Многоуровневая автостоянка на 362 машиноместа по ул. Н.Ершова, 65 в

Советском районе г.Казани

02.20-АС

Многоуровневая автостоянка
28
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Многоуровневая автостоянка

План отм. +1.350. Схема крепления
фасадной системы из тросов.    М 1:100
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площадь проездов 573.13

площадь машно-мест (26м/м) 347.42

из них

13 Парковка 920,55 В1

12 Лестничная клетка 20,01

Шахта лифта (лифт на 450кг) 2,77

11 Лифтовой холл 5,65

Номер

помещен.

Наименование Площадь

Кат.

помещен.

Экспликация помещений на отм. 0.000, отм. +1.350

+1.600

+1.600

+1.600

3 (18)

3
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3
0
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Примечания:

1. Лист общих данных см. АС-1

2. За отметку 0.000 принят уровень чистого пола 1 этажа многоуровневой автостоянки,

что соответствует абсолютной отметке 102.80
3. Все размеры уточнить по месту после монтажа основных строительных конструкций.

4. Перила и поручни на ограждениях лестниц и лестничных площадок должны быть

непрерывны.

5. Водоотводный полимерный лоток выполнить в устройстве пола по узлу 3 АС-18.

6. В стяжке рампы заложить уголок под углом (елочкой) по узлу 1 АС-18.

7. Искусственную неровность от растекания топлива по узлу 2 АС-18.

5. Экспликация полов и спецификация колесоотбойников см. АС-18.

6. Смотреть совместно с разрезами, фасадами, планами.

шахта для сброса
снега монолит без

отделки

+1.350

+1.280

Верх решетки

+1.280

Верх решетки

150

- Облицовка по системе навесного фасада НВФ

- Облицовка по системе тросов с упорами

Условные обозначения:

- Ж/Б монолитные конструкции

- Утеплитель минераловатный НГ  (Нижний слой λб= не

более 0,041 Вт/м°C,  p=32-44кг/м3, толщина 100мм

Верхний слой λ= не более 0,039 Вт/м°C, p=72-100кг/м3,

толщина 50мм)

- Утеплитель минераловатный НГ λб= не более 0,042

Вт/м°C, p=131-159кг/м3

- Колесоотбойник

- Номер помещения

- Площадь помещения

- Отметки на планах

КО
1

919,42

-1.400

- Облицовка ламели вертикальные

  на разных вылетах
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Многоуровневая автостоянка

План отм.+2.850;+4.200;+8.550;
+9.900;+14.250;+15.600;+19.950. Схема крепления

фасадной системы из тросов. М 1:100
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6 Лифтовой холл 5,65

5 Лестничная клетка 20,01

площадь проездов 573.13

площадь машно-мест (26м/м) 347.42

из них

4 Парковка 920,55 В1

площадь проездов 314.14

площадь машно-мест (15м/м) 201.67

из них

3 Парковка 515,81 В1

2 Лифтовой холл 4,89

1 Лестничная клетка 18,15

Номер

помещен.

Наименование Площадь

Кат.

помещен.

Экспликация пoмещений типового этажа

Примечания:

1. Лист общих данных см. АС-1

2. За отметку 0.000 принят уровень чистого пола 1 этажа многоуровневой автостоянки,

что соответствует абсолютной отметке 102.80
3. Все размеры уточнить по месту после монтажа основных строительных конструкций.

4. Перила и поручни на ограждениях лестниц и лестничных площадок должны быть

непрерывны.

5. Водоотводный полимерный лоток выполнить в устройстве пола по узлу 3 АС-18.

6. В стяжке рампы заложить уголок под углом (елочкой) по узлу 1 АС-18.

7. Искусственную неровность от растекания топлива по узлу 2 АС-18.

5. Экспликация полов и спецификация колесоотбойников см. АС-18.

6. Смотреть совместно с разрезами, фасадами, планами.

шахта для сброса
снега монолит без

отделки

Верх решетки

60мм от плиты

перекрытия АС-14

Верх решетки

60мм от плиты

перекрытия АС-14

Верх решетки

60мм от плиты

перекрытия АС-14

150

150

- Облицовка по системе навесного фасада НВФ

- Облицовка по системе тросов с упорами

Условные обозначения:

- Ж/Б монолитные конструкции

- Утеплитель минераловатный НГ  (Нижний слой λб= не

более 0,041 Вт/м°C,  p=32-44кг/м3, толщина 100мм

Верхний слой λ= не более 0,039 Вт/м°C, p=72-100кг/м3,

толщина 50мм)

- Утеплитель минераловатный НГ λб= не более 0,042

Вт/м°C, p=131-159кг/м3

- Колесоотбойник

- Номер помещения

- Площадь помещения

- Отметки на планах

КО
1

919,42

-1.400

- Облицовка ламели вертикальные

  на разных вылетах

2 (18)
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4

+4.200

35
00

35
00

20,01

3

920,55

5,65

18,15

4,89

515,81

Закирова

31

2

2

1

1

44

28.04.20г

28.04.20г

28.04.20г

Шебаршова

3

(18)

2 (18)

Гатин

33

+5.100

250 от

ур. ч.п.

250 от

ур. ч.п.

250 от

ур. ч.п.

250 от

ур. ч.п.

250 от

ур. ч.п.

250 от

ур. ч.п.

1245

30351190

6 Лифтовой холл 5,65

5 Лестничная клетка 20,01

площадь проездов 573.13

площадь машно-мест (26м/м) 347.42

из них

4 Парковка 920,55 В1

площадь проездов 314.14

площадь машно-мест (15м/м) 201.67

из них

3 Парковка 515,81 В1

2 Лифтовой холл 4,89

1 Лестничная клетка 18,15

Номер

помещен.

Наименование Площадь

Кат.

помещен.

Экспликация пoмещений типового этажа

План отм.+5.700;+7.050;+11.400;
+12.750;+17.100;+18.450. Схема крепления
фасадной системы из тросов. М 1:100

шахта для сброса
снега монолит без

отделки

Примечания:

1. Лист общих данных см. АС-1

2. За отметку 0.000 принят уровень чистого пола 1 этажа многоуровневой автостоянки,

что соответствует абсолютной отметке 102.80
3. Все размеры уточнить по месту после монтажа основных строительных конструкций.

4. Перила и поручни на ограждениях лестниц и лестничных площадок должны быть

непрерывны.

5. Водоотводный полимерный лоток выполнить в устройстве пола по узлу 3 АС-18.

6. В стяжке рампы заложить уголок под углом (елочкой) по узлу 1 АС-18.

7. Искусственную неровность от растекания топлива по узлу 2 АС-18.

5. Экспликация полов и спецификация колесоотбойников см. АС-18.

6. Смотреть совместно с разрезами, фасадами, планами.

Верх решетки

60мм от плиты

перекрытия АС-14

Верх решетки

60мм от плиты

перекрытия АС-14

Верх решетки

60мм от плиты

перекрытия АС-14

150

150

- Облицовка по системе навесного фасада НВФ

- Облицовка по системе тросов с упорами

Условные обозначения:

- Ж/Б монолитные конструкции

- Утеплитель минераловатный НГ  (Нижний слой λб= не

более 0,041 Вт/м°C,  p=32-44кг/м3, толщина 100мм

Верхний слой λ= не более 0,039 Вт/м°C, p=72-100кг/м3,

толщина 50мм)

- Утеплитель минераловатный НГ λб= не более 0,042

Вт/м°C, p=131-159кг/м3

- Колесоотбойник

- Номер помещения

- Площадь помещения

- Отметки на планах

КО
1

919,42

-1.400

- Облицовка ламели вертикальные

  на разных вылетах

2 (18)



ЛИСТ

N ДОК.КОЛ.УЧИЗМ.
ЛИСТ

ПОДПИСЬ ДАТА

СТАДИЯ ЛИСТОВ

Норм. контр.

Р

ГИП

Разраб.

Многоуровневая автостоянка на 362 машиноместа по ул. Н.Ершова, 65 в

Советском районе г.Казани

02.20-АС

Многоуровневая автостоянка

1 2 3 4 5
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+21.45012
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Лифт для

пожарных

подраздел.

1000кг.

2

474,06

18,15

4,89

Закирова

32

2

1

1

44

28.04.20г

28.04.20г

28.04.20г

Шебаршова

3 (18)

2 (18)

Гатин

33

Узел Г (36)

ДМП-1
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ДМП-1
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80

площадь проездов 269.47

площадь машно-мест (15м/м) 204.59

из них

3 Парковка 474,06 В1

2 Лифтовой холл 4,89

1 Лестничная клетка 18,15

Номер

помещен.

Наименование Площадь

Кат.

помещен.

Экспликация пoмещений эксплуатируемой кровли

План отм.+22.920. Схема крепления
фасадной системы из тросов. М 1:100

И
н
в
.
№

п
о

д
л
.

П
о

д
п.
и

д
а

т
а

В
з
а

м
.

и
н
в
.
№

Примечания:

1. Лист общих данных см. АС-1

2. За отметку 0.000 принят уровень чистого пола 1 этажа многоуровневой автостоянки,

что соответствует абсолютной отметке 102.80
3. Все размеры уточнить по месту после монтажа основных строительных конструкций.

4. Перила и поручни на ограждениях лестниц и лестничных площадок должны быть

непрерывны.

5. Водоотводный полимерный лоток выполнить в устройстве пола по узлу 3 АС-18.

6. В стяжке рампы заложить уголок под углом (елочкой) по узлу 1 АС-18.

7. Искусственную неровность от растекания топлива по узлу 2 АС-18.

5. Экспликация полов и спецификация колесоотбойников см. АС-18.

6. Смотреть совместно с разрезами, фасадами, планами.

+22.950

+22.920

+22.880

+22.780

Верх решетки

150

- Облицовка по системе навесного фасада НВФ

- Облицовка по системе тросов с упорами

Условные обозначения:

- Ж/Б монолитные конструкции

- Утеплитель минераловатный НГ  (Нижний слой λб= не

более 0,041 Вт/м°C,  p=32-44кг/м3, толщина 100мм

Верхний слой λ= не более 0,039 Вт/м°C, p=72-100кг/м3,

толщина 50мм)

- Утеплитель минераловатный НГ λб= не более 0,042

Вт/м°C, p=131-159кг/м3

- Колесоотбойник

- Номер помещения

- Площадь помещения

- Отметки на планах

КО
1

919,42

-1.400

- Облицовка ламели вертикальные

  на разных вылетах

2 (18)

2 3 изм. 48-20

09.11.20г

2.3

2.1

2.2
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Поз. Обозначение

ед.,кг

Масса

КолНаименование

ние

Примеча

Спецификация элементов фасадной системы из тросов

ГОСТ 8639-82 Кв. тр. 40х40х2     Lобщ.,п.м 896,22 2,97

ГОСТ 8509-93 Уголок 100х7       Lобщ.,п.м 1165 10,8

ОСТ 5.2312-79 Скоба такелажная А4  L=49 0.23

DIN 9078 Винт-кольцо М6х60 1092 0.15

5

Крепеж. эл-ты "HILTI" (либо аналог) Анкер-шпилька HST3 M8x95 2135

ГОСТ 11371-78 Шайба А.6 2284

6 ГОСТ 5915-70 Гайка М6 1192

7 DIN 1480 Талреп крюк-кольцо М12 1092 0,314

8 DIN 1480 Талреп кольцо-кольцо М12 1092 0,314

9 DIN 1142 Зажим троса 12мм 4364 0,13

10 DIN 3060 Трос  12мм             Lобщ.,п.м 18977 0,498

11
Заглушка   из     -- 2х40    L=40

ГОСТ 19903-2015 0,025

12

4

3

2

1

3970

либо аналог

2646

ДМП - 1 Деталь крепления парапетная 50 см.л.37

13 ГОСТ 7798-70 Болт М6 100

Анкер-шпилька HST3 M10x110 100 либо аналог
14

Крепеж. эл-ты "HILTI" (либо аналог)

390*
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ЛИСТ

N ДОК.КОЛ.УЧИЗМ.
ЛИСТ

ПОДПИСЬ ДАТА

СТАДИЯ ЛИСТОВ

Норм. контр.

Р

ГИП

Разраб.

Многоуровневая автостоянка на 362 машиноместа по ул. Н.Ершова, 65 в

Советском районе г.Казани

02.20-АС

Многоуровневая автостоянка
33

Сагидуллин

Узел А

05.06.20г

05.06.20г

05.06.20г

Шебаршова

Гатин

Размер со знаком * см. на планах

Вид А

Вид Б

1. Все сварные соединения выполнить в заводских

условиях. Катет шва принять  по  наименьшей  толщине

свариваемых  элементов.

2. Все металлические изделия (из черного металла)

должны иметь лакокрасочное  покрытие:  грунт ГФ-021 -

2слоя, порошковая окраска глянцевая RAL9006.

3. Степень очистки поверхности третья по ГОСТ

9.402-2004.

4. Защиту от коррозии выполнять в соответствии с

СП 28.13330.2012 " Защита строительных конструкций

от коррозии".
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Поз. Обозначение Наименование

ГОСТ 8639-82 Кв. тр. 40х40х2     Lобщ.,п.м 896,22

ГОСТ 8509-93 Уголок 100х7       Lобщ.,п.м

ОСТ 5.2312-79 Скоба такелажная А4  L=49

DIN 9078 Винт-кольцо М6х60

5

Крепеж. эл-ты "HILTI" (либо аналог) Анкер-шпилька HST3 M8x95

ГОСТ 11371-78 Шайба А.6

6 ГОСТ 5915-70 Гайка М6

7 DIN 1480 Талреп крюк-кольцо М12

8 DIN 1480 Талреп кольцо-кольцо М12

9 DIN 1142 Зажим троса 12мм

10 DIN 3060 Трос  12мм             Lобщ.,п.м

11
Заглушка   из     -- 2х40    L=40

ГОСТ 19903-2015

12

4

3

2

1

13 ГОСТ 7798-70 Болт М6

Анкер-шпилька HST3 M10x110
14

Крепеж. эл-ты "HILTI" (либо аналог)
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ЛИСТ

N ДОК.КОЛ.УЧИЗМ.
ЛИСТ

ПОДПИСЬ ДАТА

СТАДИЯ ЛИСТОВ

Норм. контр.

Р

ГИП

Разраб.

Многоуровневая автостоянка на 362 машиноместа по ул. Н.Ершова, 65 в

Советском районе г.Казани

02.20-АС

Многоуровневая автостоянка
34

Сагидуллин

Узел Б

05.06.20г

05.06.20г

05.06.20г

Шебаршова

Гатин

Размер со знаком * см. на планах

Вид А.1

Вид Б

Вид А.2

Спецификацию элементов см. АС-33 (Узел А)
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Поз. Обозначение Наименование

ГОСТ 8639-82 Кв. тр. 40х40х2     Lобщ.,п.м 896,22

ГОСТ 8509-93 Уголок 100х7       Lобщ.,п.м

ОСТ 5.2312-79 Скоба такелажная А4  L=49

DIN 9078 Винт-кольцо М6х60

5

Крепеж. эл-ты "HILTI" (либо аналог) Анкер-шпилька HST3 M8x95

ГОСТ 11371-78 Шайба А.6

6 ГОСТ 5915-70 Гайка М6

7 DIN 1480 Талреп крюк-кольцо М12

8 DIN 1480 Талреп кольцо-кольцо М12

9 DIN 1142 Зажим троса 12мм

10 DIN 3060 Трос  12мм             Lобщ.,п.м

11
Заглушка   из     -- 2х40    L=40

ГОСТ 19903-2015

12

4

3

2

1

13 ГОСТ 7798-70 Болт М6

Анкер-шпилька HST3 M10x110
14

Крепеж. эл-ты "HILTI" (либо аналог)

ЛИСТ

N ДОК.КОЛ.УЧИЗМ.
ЛИСТ

ПОДПИСЬ ДАТА

СТАДИЯ ЛИСТОВ

Норм. контр.

Р

ГИП

Разраб.

Многоуровневая автостоянка на 362 машиноместа по ул. Н.Ершова, 65 в

Советском районе г.Казани

02.20-АС

Многоуровневая автостоянка
35

Сагидуллин

Узел  В

05.06.20г

05.06.20г

05.06.20г

Шебаршова

Гатин

1. Все сварные соединения выполнить в заводских условиях. Катет шва принять  по

наименьшей  толщине  свариваемых  элементов.

2. Все металлические изделия (из черного металла) должны иметь лакокрасочное

покрытие:  грунт ГФ-021 - 2слоя, порошковая окраска глянцевая RAL9006.

3. Степень очистки поверхности третья по ГОСТ 9.402-2004.

4. Защиту от коррозии выполнять в соответствии с СП 28.13330.2012 " Защита

строительных конструкций от коррозии".

5. Спецификацию элементов см. АС-33 (Узел А)
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5
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Поз. Обозначение Наименование

ГОСТ 8639-82 Кв. тр. 40х40х2     Lобщ.,п.м 896,22

ГОСТ 8509-93 Уголок 100х7       Lобщ.,п.м

ОСТ 5.2312-79 Скоба такелажная А4  L=49

DIN 9078 Винт-кольцо М6х60

5

Крепеж. эл-ты "HILTI" (либо аналог) Анкер-шпилька HST3 M8x95

ГОСТ 11371-78 Шайба А.6

6 ГОСТ 5915-70 Гайка М6

7 DIN 1480 Талреп крюк-кольцо М12

8 DIN 1480 Талреп кольцо-кольцо М12

9 DIN 1142 Зажим троса 12мм

10 DIN 3060 Трос  12мм             Lобщ.,п.м

11
Заглушка   из     -- 2х40    L=40

ГОСТ 19903-2015

12

4

3

2

1

13 ГОСТ 7798-70 Болт М6

Анкер-шпилька HST3 M10x110
14

Крепеж. эл-ты "HILTI" (либо аналог)
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ДМП-1 Бортик из ц/п раствора М150
(при t°=-5° бетон В15)10
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на примыкании к стене (верхний слой)
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«Тэхноэласт» либо аналог (нижний слой)
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ЛИСТ

N ДОК.КОЛ.УЧИЗМ.
ЛИСТ

ПОДПИСЬ ДАТА

СТАДИЯ ЛИСТОВ

Норм. контр.

Р

ГИП

Разраб.

Многоуровневая автостоянка на 362 машиноместа по ул. Н.Ершова, 65 в

Советском районе г.Казани

02.20-АС

Многоуровневая автостоянка
36

Сагидуллин

Узел  Г

05.06.20г

05.06.20г

05.06.20г

Шебаршова

Гатин

1. Все сварные соединения выполнить в заводских условиях. Катет шва принять  по

наименьшей  толщине  свариваемых  элементов.

2. Все металлические изделия (из черного металла) должны иметь лакокрасочное

покрытие:  грунт ГФ-021 - 2слоя, порошковая окраска глянцевая RAL9006.

3. Степень очистки поверхности третья по ГОСТ 9.402-2004.

4. Защиту от коррозии выполнять в соответствии с СП 28.13330.2012 " Защита

строительных конструкций от коррозии".

5. Спецификацию элементов см. АС-33  (Узел А)

2 - зам. 48-20

09.11.20г
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Поз. Обозначение

ед.,кг

Масса

КолНаименование

ние

Примеча

Спецификация элементов фасадной системы из тросов

1 12,24

5

-- 10х300   L=1005

4

3

2

1 ГОСТ 19903-2015

1 0,785
-- 5х100   L=200

ГОСТ 19903-2015

1 3,14
-- 10х200   L=200

ГОСТ 19903-2015

1 1,57
2 Косынки из -- 10х100   L=100

ГОСТ 19903-2015

1 0,098
2 Косынки из -- 5х50   L=50

ГОСТ 19903-2015
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Сагидуллин

ДМП-1

05.06.20г

05.06.20г

05.06.20г

Шебаршова

Гатин

1. Все сварные соединения выполнить в заводских условиях. Катет шва принять  по

наименьшей  толщине  свариваемых  элементов.

2. Все металлические изделия (из черного металла) должны иметь лакокрасочное

покрытие:  грунт ГФ-021 - 2слоя, порошковая окраска глянцевая RAL9006.

3. Степень очистки поверхности третья по ГОСТ 9.402-2004.

4. Защиту от коррозии выполнять в соответствии с СП 28.13330.2012 " Защита

строительных конструкций от коррозии".



А Б В Г

АБ

800080008550

+5.950

+8.800

+11.650

+14.500

+17.350

+20.200

+24.120

+3.100

+0.000

+2.850

+5.700

+8.550

+11.400

+14.250

+17.100

+19.950

+22.880

+24.120

ОГН-2ОГН-5ОГН-4ОГН-1

ОГН-2ОГН-5ОГН-4ОГН-1

ОГН-2ОГН-5ОГН-4ОГН-1

ОГН-2ОГН-5ОГН-4ОГН-1

ОГН-2ОГН-5ОГН-4ОГН-1

ОГН-2ОГН-5ОГН-4ОГН-1

ОГН-2ОГН-5ОГН-4ОГН-1

+2.600

ОГН-5

ОГН-5

ОГН-5

ОГН-5

ОГН-5

ОГН-5

ОГН-5

ЛИСТ
N ДОК.КОЛ.УЧИЗМ. ЛИСТ ПОДПИСЬ ДАТА

СТАДИЯ ЛИСТОВ

Норм. контр.

Р

ГИП

Разраб.

Многоуровневая автостоянка на 362 машиноместа по ул. Н.Ершова, 65 в
Советском районе г.Казани

02.20-АС

Многоуровневая автостоянка
38

Закирова

Отделка фасада. Виды А-А, В-В

28.04.20г

28.04.20г

28.04.20гШебаршова
Гатин

1 10

А

Д

А-
А

Б-Б

Г-
Г

Д
- Д

КОМПОНОВОЧНАЯ СХЕМА

В-
В

+27.620

ВИД А-А

ВИД В-В
+2.850

Рампа

Лм-1

Примечания:

1. Лист общих данных см. АС-1

2. За отметку 0.000 принят уровень чистого пола 1 этажа многоуровневой автостоянки, что

соответствует абсолютной отметке 102.80

3. Наружную отделку здания выполнить согласно ЭП и данного раздела .

4. Все металлические элементы, подвергающиеся атмосферному воздействию, окрасить

атмосферостойкой эмалью ПФ-115 ГОСТ 18374-79 за 2 раза по грунту ГФ-021.

5. Отмостку выполнить по разделу ГП.

6. Отверстия и решетки по фасаду ОВ см раздел ОВ.

7. Конструктивные отметки см раздел КЖ.

8. Материалы применяемые по отделке фасада применить сертифицированные.

9. Схему крепления фасадной системы из тросов см. АС-29 - АС-37.

10.Фасады см. АС-2 - АС-5.

11.Фасады со стороны парковки см. АС-38 - АС-40.

3

4

1

5

3

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

1 Система тросов с упорами на разных вылетах от 100 до 400мм
RAL 9006 (нерж.сталь без окраски)

2 Ламели вертикальные ALULAM сечение 60х150
RAL 7016 (шаг в осях 120)

3 Керамогранит матовый на стр.креплении/Фиброцементная панель,
RAL 7016\RAL 7024

4 Фиброцементная панели/композитные панели,
RAL 8002 (аналог)

5 Фиброцементная панели/композитные панели,
RAL 9002 (аналог)

6 Ламели горизонтальные ALULAM сечение 60х150
RAL 7016 (шаг в осях 120)

7 Ламели горизонтальные ALULAM сечение 60х150
RAL 8002 (шаг в осях 120)

8 Ламели горизонтальные ALULAM сечение 60х150
RAL 9002 (шаг в осях 120)

9 Двери, профили окон, отливы откосы, парапетные крышки, ограждения
RAL 7016

10 Противопожарное заполнение "стемалит"
RAL9006 (аналог)

Керамогранит матовый на
стр.креплении/Фиброцементная
панель RAL 7016\RAL 7024

Упрочненные полы по системе MasterTop 450 hcp=60мм
армированные полипропиленовой фиброй  (либо аналог)

Гидроизоляция наплавляемая - 2 слоя

Молниезащитная сетка из арматуры ∅8 A-I  с ячейкой  10х10 м
Армированная цементно-песчаная стяжка (40мм)

Керамзит по уклону g=600 кг/м3 (min=40мм)
Монолитная ж/б плита

Тип 1 см. АС -17

2 2 изм. 48-20 09.11.20г
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2.2
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Закирова 28.04.20г

28.04.20г

28.04.20гШебаршова
Гатин

1 10

А

Д

А-
А

Б-Б

Г-
Г

Д
- Д

КОМПОНОВОЧНАЯ СХЕМА

В-
В

+3.100

+5.950

+8.800

+11.650

+14.500

+17.350

+20.200

+24.120

ОГ-1

ОГ-1
ОГН-1

ОГН-6 ОГН-8

ОГ-1

ОГ-1
ОГН-1

ОГН-6 ОГН-8

ОГ-1

ОГ-1
ОГН-1

ОГН-6 ОГН-8

ОГ-1

ОГ-1
ОГН-1

ОГН-6 ОГН-8

ОГ-1

ОГ-1
ОГН-1

ОГН-6 ОГН-8

ОГ-1

ОГ-1
ОГН-1

ОГН-6 ОГН-8

ОГ-1

ОГ-1
ОГН-1

ОГН-6 ОГН-8

+18.450

+15.600

+12.750

+9.900

+7.050

+4.200

+21.380

+22.620

+1.350

-1.400

0.000

ВИД Б-Б

+22.620

Лм-1 Лм-2 +23.770

+23.050

ОГН-2

ОГН-2

ОГН-2

ОГН-2

ОГН-2

ОГН-2

ОГН-2

ОГН-2

ОГН-2

ОГН-2

ОГН-2

ОГН-2

ОГН-2

ОГН-2

ОГН-2

ОГК-1

ОГН-5

ОГН-5

ОГН-5

ОГН-5

ОГН-5

ОГН-5

ОГН-5

Отделка фасада. Вид Б-Б.

Примечания:

1. Лист общих данных см. АС-1

2. За отметку 0.000 принят уровень чистого пола 1 этажа

многоуровневой автостоянки, что соответствует

абсолютной отметке 102.80

3. Наружную отделку здания выполнить согласно ЭП и

данного раздела .

4. Все металлические элементы, подвергающиеся

атмосферному воздействию, окрасить

атмосферостойкой эмалью ПФ-115 ГОСТ 18374-79 за

2 раза по грунту ГФ-021.

5. Отмостку выполнить по разделу ГП.

6. Отверстия и решетки по фасаду ОВ см раздел ОВ.

7. Конструктивные отметки см раздел КЖ.

8. Материалы применяемые по отделке фасада применить

сертифицированные.

9. Схему крепления фасадной системы из тросов см.

АС-29 - АС-37.

10.Фасады см. АС-2 - АС-5.

11.Фасады со стороны парковки см. АС-38 - АС-40.

4

3

4

4

3

5
1

5

3

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

1 Система тросов с упорами на разных вылетах от 100 до 400мм
RAL 9006 (нерж.сталь без окраски)

2 Ламели вертикальные ALULAM сечение 60х150
RAL 7016 (шаг в осях 120)

3 Керамогранит матовый на стр.креплении/Фиброцементная панель,
RAL 7016\RAL 7024

4 Фиброцементная панели/композитные панели,
RAL 8002 (аналог)

5 Фиброцементная панели/композитные панели,
RAL 9002 (аналог)

6 Ламели горизонтальные ALULAM сечение 60х150
RAL 7016 (шаг в осях 120)

7 Ламели горизонтальные ALULAM сечение 60х150
RAL 8002 (шаг в осях 120)

8 Ламели горизонтальные ALULAM сечение 60х150
RAL 9002 (шаг в осях 120)

9 Двери, профили окон, отливы откосы, парапетные крышки, ограждения
RAL 7016

10 Противопожарное заполнение "стемалит"
RAL9006 (аналог)

Керамогранит матовый на
стр.креплении/Фиброцементная
панель RAL 7016\RAL 7024

2.1

2 1 изм. 48-20 09.11.20г
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Закирова 28.04.20г

28.04.20г

28.04.20гШебаршова
Гатин

ОГН-3

ОГН-3

ОГН-3

ОГН-3

ОГН-3

ОГН-3

ОГН-3

ОГШ-1

Лм-1

ОГН-5

ОГН-5

ОГН-5

ОГН-5

ОГН-5

ОГН-5

ОГН-5

10
00

10
00

+18.450

+15.600

+12.750

+9.900

+7.050

+4.200

+21.380

+22.620

+1.350

-1.400

+26.120

1 10

А

Д

А-
А

Б-Б

Г-
Г

Д
- Д

КОМПОНОВОЧНАЯ СХЕМА

В-
В

ОГН-8

102.50

0.000=102.8

102.40

0.000=102.8

ОГН-7

Отделка фасада. Виды Г-Г, Д-Д.

шахта для сброса
снега, монолит без

отделки

+18.450

+15.600

+12.750

+9.900

+7.050

+4.200

+21.450

+22.620

+1.350

-1.400

ОГН-8

ОГН-8

ОГН-8

ОГН-8

ОГН-8

ОГН-8

ОГН-7

ОГН-7

ОГН-7

ОГН-7

ОГН-7

ОГН-7

ВИД Г-Г ВИД Д-Д

Примечания:

1. Лист общих данных см. АС-1

2. За отметку 0.000 принят уровень чистого пола 1 этажа многоуровневой автостоянки, что

соответствует абсолютной отметке 102.80

3. Наружную отделку здания выполнить согласно ЭП и данного раздела .

4. Все металлические элементы, подвергающиеся атмосферному воздействию, окрасить

атмосферостойкой эмалью ПФ-115 ГОСТ 18374-79 за 2 раза по грунту ГФ-021.

5. Отмостку выполнить по разделу ГП.

6. Отверстия и решетки по фасаду ОВ см раздел ОВ.

7. Конструктивные отметки см раздел КЖ.

8. Материалы применяемые по отделке фасада применить сертифицированные.

9. Схему крепления фасадной системы из тросов см. АС-29 - АС-37.

10.Фасады см. АС-2 - АС-5.

11.Фасады со стороны парковки см. АС-38 - АС-40.

3

4

7

6

5

8

5

4

3

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

1 Система тросов с упорами на разных вылетах от 100 до 400мм
RAL 9006 (нерж.сталь без окраски)

2 Ламели вертикальные ALULAM сечение 60х150
RAL 7016 (шаг в осях 120)

3 Керамогранит матовый на стр.креплении/Фиброцементная панель,
RAL 7016\RAL 7024

4 Фиброцементная панели/композитные панели,
RAL 8002 (аналог)

5 Фиброцементная панели/композитные панели,
RAL 9002 (аналог)

6 Ламели горизонтальные ALULAM сечение 60х150
RAL 7016 (шаг в осях 120)

7 Ламели горизонтальные ALULAM сечение 60х150
RAL 8002 (шаг в осях 120)

8 Ламели горизонтальные ALULAM сечение 60х150
RAL 9002 (шаг в осях 120)

9 Двери, профили окон, отливы откосы, парапетные крышки, ограждения
RAL 7016

10 Противопожарное заполнение "стемалит"
RAL9006 (аналог)

Керамогранит матовый на
стр.креплении/Фиброцементная
панель RAL 7016\RAL 7024

2 2 изм. 48-20 09.11.20г
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