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Многоуровневая автостоянка с помещениями обслуживания на 1-ом этаже в ПК-5
жилого комплекса "Мой ритм"

Многоуровневая автостоянка Р 01

Разраб. Наумов

Норм. контр.
Мустафин
Гатин

ГИП Общие данные

Ведомость рабочих чертежей основного комплекта

Лист Наименование Примечание

47 Схема расположения стен и колонн на отм.+12,470

48 Схема расположения стен и колонн на отм.+15,170

49 Схема расположения стен и колонн на отм.+17.870

50 Схема расположения стен и колонн на отм.+20.570

51 Колонны К1.1, К1.2.1, К1.2.2, К1.3.1, К1.3.2, К1.4

52 Колонны К2.1, К2.2, К2.3

53 Колонны К3.1, К3.2, К3.3

54 Колонны К4.1, К4.2, К4.3

55 Колонны К5.1, К5.2, К5.3

56 Колонны К6.1, К6.2, К6.3,К6.4, К6.5

57 Колонны К7.1, К7.2, К7.3, К7.4, К7.5, К7.6, К7.7

58 Колонны К8.1, К8.2, К8.3

59 Стены Ст1-1...Ст1-5

60 Стены Ст1-6...Ст1-10

61 Стены Ст1-11...Ст1-13

62 Стены Ст2-1...Ст2-4

63 Стены Ст2-5...Ст2-8

64 Стены Ст2-9...Ст2-11

65 Стены Ст2-12...Ст2-13

66 Стены Ст3-1...Ст3-4

67 Стены Ст3-5...Ст3-8

68 Стены Ст3-9...Ст3-11

69 Стены Ст3-12...Ст3-13

70 Стены Ст8-1...Ст8-4

71 Стены Ст8-5...Ст8-8

72 Стены Ст8-9...Ст8-11

73 Стены Ст8-12...Ст8-13

74 Лестница в осях 1-2/Г-Д (опалубка)

75 Лестница в осях 12-13/Г-Д (опалубка)

76 Лестница в осях 1-2/Г-Д (армирование)

77 Лестница в осях 12-13/Г-Д (армирование)

78 Рампа Рмп1.1 в осях 2-5/А-Б

79 Рампа Рмп2.1 в осях 2-5/А-Б

80 Рампа Рмп3.1 в осях 2-5/А-Б

81 Рампа Рмп1.2 в осях 2-5/Д-Е

82 Рампа Рмп2.2 в осях 2-5/Д-Е

83 Рампа Рмп3.2 в осях 2-5/Д-Е

84 Разрез по зданию А-А

85 Разрез по зданию Б-Б

Ведомость рабочих чертежей основного комплекта

Лист Наименование Примечание

01 Общие данные

1.1 Общие указания

02 Схема нагрузок на фундаменты

03 Инженерно-геологический разрез

04 План котлована

05 Схема расположения свай

06 Схема расположения ростверков

07 Ростверк монолитный Рм1

08 Ростверк монолитный Рм2.1

09 Ростверк монолитный Рм2.2

10 Ростверк монолитный Рм3

11 Ростверк монолитный Рм4

12 Ростверк монолитный Рм5

13 Ростверк монолитный Рм6

14 Ростверк монолитный Рм7

15 Ростверк монолитный Рм8

16 Ростверк монолитный Рм9

17 Ростверк монолитный Рм10

18 Ростверк монолитный Рм11

19 Схема расположения выпусков из монолитных ростверков

20 Выпуски под колонны и стены

21 Схема расположения плит перекрытия на отм.-0.180

22 Схема основного армирования плит перекрытия на отм.-0.180

23 Схема дополнительного нижнего армирования плит перекрытия на отм.-0.180

24 Схема дополнительного верхнего армирования плит перекрытия на отм.-0.180

25 Схема расположения плит перекрытия на отм.+4.100

26 Схема основного армирования плит перекрытия на отм.+4.100

27 Схема дополнительного нижнего армирования плит перекрытия на отм.+4.100

28 Схема дополнительного верхнего армирования плит перекрытия на отм.+4.100

29 Схема поперечного армирования плит перекрытия на отм.+4.100

30 Схема расположения плит перекрытия на отм.+7.070...17.870

31 Схема основного армирования плит перекрытия на отм.+7.070...17.870

32 Схема дополнительного нижнего армирования плит перекрытия на отм.+7.070.. .17.870

33 Схема дополнительного верхнего армирования плит перекрытия на отм.+7.070.. .17.870

34 Схема поперечного армирования плит перекрытия на отм.+7.070...+17.870

35 Схема расположения плит покрытия на отм.+20.570

36 Схема основного армирования плит покрытия на отм.+20.570

37 Схема дополнительного нижнего армирования плит покрытия на отм.+20.570

38 Схема дополнительного верхнего армирования плит покрытия на отм.+20.570

39 Схема поперечного армирования плит покрытия на отм.+20.570

40 Схема расположения плит покрытия на отм.+23.390, +24.540

41 Схема основного армирования плит покрытия на отм.+23.390, +24.540

42 Схема дополнительного верхнего армирования плит покрытия на отм.+23.390, +24.540

43 Схема расположения стен и колонн на отм.-0.180

44 Схема расположения стен и колонн на отм.+4.100

45 Схема расположения стен и колонн на отм.+7.070

46 Схема расположения стен и колонн на отм.+9.770

СП 48.13330.2011 Организация строительного производства

СП 28.13330.2017 Защита строительных конструкций от коррозии

СП 70.13330.2012 Несущие и ограждающие конструкции

ГОСТ Р 52544-2006 Прокат арматурный свариваемый периодического профиля классов А500С...

ГОСТ 5781-82* Сталь горячекатанная для армирования ж.б. конструкций

СП 63.13330.2018 Бетонные и железобетонные конструкции

СП 20.13330.2016 Нагрузки и воздействия (Полная версия)

Ссылочные документы

Обозначение Наименование Примечание

Ведомость ссылочных и прилагаемых документов

7 Монолитные ж.б. рампы

6 Монолитные ж.б. лестицы

5 Монолитные ж.б. перекрытия и покрытия

4 Монолитные ж.б. колонны

3 Монолитные ж.б. стены

2 Монолитные ж.б. ростверки

1 Свайное поле

Обозначение Наименование Примечание

Ведомость ссылочных и прилагаемых документов

12 Устройство гидроизоляции

11 Бетонирование лестниц

10 Бетонирование стен

9 Бетонирование перекрытий и покрытий

8 Бетонирование колонн

7 Бетонирование фундаментов

6 Армирование лестниц

5 Армирование стен

4 Армирование перекрытий и покрытий

3 Армирование колонн

2 Армирование ростверков

1 Вдавливание свай

Лист Наименование Примечание

Перечень основных видов работ, подлежащих освидетельствованию с составлением актов скрытых работ
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Многоуровневая автостоянка с помещениями обслуживания на 1-ом этаже в ПК-5
жилого комплекса "Мой ритм"

Многоуровневая автостоянка Р 1.1

Разраб. Наумов

Норм. контр.
Мустафин
Гатин

ГИП Общие указания

Указания по устройству оснований и фундаментов
1. При устройстве оснований должны быть приняты меры ,обеспечивающие отвод атмосферных вод со строительной площадки и 
котлована.
2. В процессе строительства и эксплуатации не допускать утечек из водонесущих коммуникаций.
3. При отрывке котлована и траншей грунты на отметках подошвы фундаментов должны быть освидетельствованы с сотавлением 
соответствующего акта. В случае обнаружения под подошвой фундаментов грунтов,отличных от принятых в проекте ,необходимо 
сообщить об этом проектной организации для соответствующей корректировки проекта.
4. Грунт оснований должен быть защищен от возможных изменений строительных свойств в процессе строительства и 
эксплуатации, а именно: -зачистку дна котлована и траншей производить непосредственно перед возведением фундамента; -
засыпку пазух фундаментов производить местным непросадочным непучинистым грунтом (талым-при отрицательных 
температурах) слоями с тщательным трамбованием ручным пневмо-или электротрамбовками; -применение песчаных 
грунтов,строительного мусора и других дренирующих материало для засыпки пазух фундаментов не допускается;
5. Не допускается замачивание и размыв грунтовыми и поверхностными водами,промораживание и вовреждение транспортом 
подготовленного под фундаменты основания,а также перерыв между окончанием разработки котлована и устроством 
фундаментов.

УКАЗАНИЯ ПО ВОЗВЕДЕНИЮ 
фундаментов, перекрытий ,балок, стен  и колонн из монолитного железобетона.  
1. Все работы по устройству опалубки, армирования, бетонированию и возведении монолитных конструкций 
выполнять в соответсвии с требованиями СП 70.13330.2012 "Несущие и ограждающие конструкции", проектом 
производства работ и технологическими картами. Указанная документация должна быть на строительной 
площадке.
2. Распалубку конструкций производить после достижения бетоном 80% проектной прочности.
3. Монтаж опалубки монолитных железобетонных конструкций каркаса вести при постоянном геодезическом 
сопровождении. Контролю подлежат отметки опалубки,горизонтальность и вертикальность элементов.
4. Контроль прочности бетона следует осуществлять испытанием образцов,изготовленных на месте изготовления 
бетона и у места укладки бетонной смеси. На месте изготовления бетона контрольные образцы бетона должны 
твердеть в нормальных условиях ,а на стрительной площадке-в условиях,одинаковых с условиями твердения 
конструкций.
5. Качество проб отбора бетонной смеси ,количество и размеры образцов,определение прочности по контрольным 
образцам выполнять в соответствии с требованиями ГОСТ 18105-2010 и ГОСТ 10180-2012.

УКАЗАНИЯ ПО ПРОИЗВОДСТВУ РАБОТ В ЗИМЕНЕЕ ВРЕМЯ при среденесуточной температуре наружного воздуха 5 С и минимальной суточной 
температуре ниже 0 С.
1. Разрешается возводить монолитные железобетонные конструкции: перекрытия, колонны, балки, фундаменты  в зимних условиях с 
прогревом. Способ прогрева определяется в ППР.
2. Бетонирование конструкций производится подогретой смесью с температурой +18 - 20 С. Решение о завершении подогрева бетона должно 
приниматься по результатам контроля прочности бетона неразрушающим методом. Приготовление бетонной смеси должно быть 
централизованным на бетоносмесительных узлах.
3. В зимних условиях необходимо следить за тем, чтобы к моменту возможного замерзания монолитные железобетонные конструкции 
набрали не менее 80% проектной прочности. Загружение конструкций расчетной нагрузкой допускается после достижения бетоном 100% 
прочности.
4. До приближения весеннего оттаивания конструкций здания на период оттаивания и начального твердения бетонов должны быть 
освобождены от излишних нагрузок -снега, льда, мусора, материалов и закрыты от доступа в них посторонних лиц.  
Контроль состояния конструкий.
1. Для обеспечения требуемой несущей способности конструкций, как в процессе его возведения, так и в процессе эксплуатации, должен 
осуществляться систематический контроль качества материалов.
2. Необходимо заключить договор со строительной лабороторией, которая должна выполнять входной контроль качества материалов и 
ситстематический контроль набора прочности раствора и бетона в соответствии с нормами.

Указания по антикоррозийной защите металлических конструкций и закладных деталей
1. Защиту от коррозии выполнять в соответствии с требованиями СП 28.13330.2017 "Защита строительных конструкций от коррозии".
2. Состав защитного покрытия металлоконструкций, находящихся на открытом воздухе: - грунт ГФ-021 (2 слоя), - эмаль ПФ-115 ГОСТ 
6465-76* (2 слоя).
3. Для металлоконструкций, находящихся внутри помещений, грунт наносится в один слой.

Исходные данные
1. Данный комплект чертежей марки КЖ разработан на основаниии: -задания на проектирование; -тех.условий на строительное 
проектирование зданий, утвержденных заказчиком.
2. Генплан и организацию рельефа см.раздел ГП.
3. Характеристика района строительства по нормам климатологии: - климатический район -II В; - расчетная температура наружного 
воздуха в зимнее время-минус 31 С; - снеговой район по СП 20.13330.2016 -IV , с расчетной снеговой нагрузкой 3,2 кПа; - ветровой район по СП 
20.13330.2011 -II , с нормативным давлением ветра 0,3 кПа; - зона влажности - нормальная (Б); - уровень ответственности здания -
нормальный (от 30.12.2009г №384-Ф3); - коэффициент надежности по ответственности -gn =1.0 (от 30.12.2009г №384-Ф3); - степень 
огнестойкости -II ; - класс здания по конструктивной пожарной опасности - СО; - класс здания по функциональной пожарной опасности - Ф5.2 
(стоянка для автомобилей без технического обслуживания и ремонта).
4. За отметку 0.000 принят уровень чистого пола первого этажа, основного въезда парковки, что соответствует абсолютной отметке 110.70;
5. Проект разработан для производства работ при плюсовых наружных температурах.При производстве работ в зимних условиях учитывать 
требования соответсвующих разделов СП 70.13330-2012"Несущие и ограждающие конструкции".
6. Производство работ вести в соответствии с указаниями чертежей данного проекта, требованиями СП 70.13330.2012, СП 45.13330.2017, СНиП 
12-03-2001, СНиП 12-04-2002 и проекта производства работ (ППР).

Арматурные работы
1. Все арматурные сетки и каркасы приняты вязаными (кроме оговоренных на чертежах). Арматурные стержни в местах пересечения 
связывать вязальной проволокой диаметром не менее 1,2-1,6 ГОСТ 3282-74. В сетках  допускается вязка крестообразных пересечений 
через одно в шахматном порядке, кроме двух крайних рядов, в которых должны быть связаны все пересечения. Арматуру каркасов (колонн, 
балок) перевязывать в местах всех пересечений.
2. При установки арматуры конструкций точно соблюдать величины защитных слоев, указанных в проекте, с использованием инвентарных 
фиксаторов. Использование арматурных стержней для создания защитного слоя не допускается. В густо-армированных элементах 
допускается использовать в качестве фиксаторов кубики из тяжелого бетона.
3. В качестве несущего элемента, соединяющего противоположные щиты и служащего в качестве опоры для восприятия бокового 
давления бетонной смеси (стяжки) запрещается использование арматурных обрезков.
4. Проектное положение арматуры (в/н) в конструкциях обеспечивается с помощью фиксаторов, указанных на чертежах. Дополнительную 
арматуру устанавливать в одном уровне с основной.
5. При устройстве арматурных конструкций следует соблюдать требования, приведенные в СП 70.13330.2012, таблица 5.10.
6. Минимальный диаметр загиба гнутых стержней принимать не менее, при диаметре стержня:

менее 20 мм:  2.5 диаметра - для арматуры А240
      5 диаметров - для арматуры А500С

20 мм и более: 4 диаметра - для арматуры А240
              8 диаметров - для А500С 

7. Приемка смонтированной арматуры, а также сварных стыков соединений должна осуществляться до укладки бетонной смеси и 
оформляться актом освидетельствования скрытых работ.
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Многоуровневая автостоянка с помещениями обслуживания на 1-ом этаже в ПК-5
жилого комплекса "Мой ритм"

Многоуровневая автостоянка Р 02

Разраб. Наумов

Норм. контр.
Мустафин
Гатин

ГИП Схема нагрузок на фундаменты

Схема нагрузок на фундаменты

Таблица нагрузок на фундаменты от пилонов

№ N(т) My(т*м) Mz(т*м)
35 -509 -1.84 -23.1
36 -566 -0.591 -26.2
37 -528 3.66 9.78
38 -605 -2.17 -21.2
39 -273 10.4 15.2
40 -190 -3.58 -22.8
41 -446 -3.35 -28.4
42 -532 -0.116 -25.4
43 -528 -0.538 -23
44 -458 2.51 -0.743
45 -195 1.21 9.55
46 -355 -4.49 1.2
47 -356 -3.81 -2.55
48 -364 -1.26 1.87
49 -194 7.96 13.6
50 -126 -2.46 -12.4
51 -237 -2.09 -11.2
52 -267 -0.335 -7.95
53 -263 -0.437 -7.07
54 -246 1.12 3.79
55 -24.9 2 -0.04
56 -191 -1.11 1.11
57 -230 3.81 17.2
58 -277 4.24 13.9
59 -273 -1.18 -0.46
60 -380 -2.7 -14.4
61 -37,6 10.1 4.45
62 -22 -3.2 -5.59
63 -58.6 -2.3 -3.07
64 -57 -2.88 -4.63
65 -60.2 -0.523 -3.31
66 -62.9 0.672 1.38
67 -36.6 -1.18 -6.76

Таблица нагрузок на фундаменты от пилонов

№ N(т) My(т*м) Mz(т*м)
1 -24.5 -0.855 -0.693
2 -167 -2.37 -13
3 -226 -4.07 -5.89
4 -275 -4.56 -3.26
5 -274 -2.2 -0.16
6 -379 -2.99 -8.74
7 -38.1 9.94 5.36
8 -27.4 -3.05 -4.87
9 -59.9 -2.02 -2.57
10 -59.5 0.625 4.55
11 -60.8 -0.396 -0.6
12 -62.1 1.14 1.46
13 -35.7 -1.77 3.94
14 -340 3.88 17.7
15 -358 3.39 11.4
16 -365 -1.97 -0.708
17 -188 7.49 17.7
18 -128 -2.28 -9.77
19 -242 -1.91 -8.69
20 -269 -0.193 -8.32
21 -266 -0.361 -6.38
22 -235 1.59 5.84
23 -507 -2.02 -0.386
24 -568 -0.558 -5.72
25 -528 3.55 28
26 -604 -2.27 -12
27 -270 10.2 31.9
28 -185 -3.38 -12
29 -444 -3.15 -1.16
30 -531 0.381 28.3
31 -529 -0.499 3.75
32 -438 3.22 19.5
33 -168 -0.134 -7.85
34 -333 -2.09 -9.13

Таблица нагрузок на фундаменты от
стен

№ Q(т/м)
101 -101.2
102 -89.7
103 -102.95
104 -89.7
105 -75
106 -91.2
107 -67.25
108 -59.95
109 -68.58
110 -59.84
111 -66.52



Ненарушенной структуры

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

Геолого-
литологич.
колонка

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ГРУНТОВ

Нарушенной структуры

Прослои:НС Насыпные грунты разнородные

Показатель текучести глинистых и степень влажности песчаных грунтов

Полутвердый

песка пылеватого

3Б Суглинок тугопластичный

суглинка

6 Песок мелкий маловлажный

3А Суглинок полутвердый, твердый

Суглинок мягкопластичный

Тугопластичный

3В Маловлажный

Мягкопластичный

Масштаб:
- по вертикали 1:100
- по горизонтали 1:200

Наименование
и № выработки

Абсолютная отметка
устья (м)

Расстояние (м)

Отборы проб

Описание инженерно-геологических элементов

-0.400

-1.150

-16.950

-17.730

-1.180

-1.980

-0.400

-1.150

-16.950

-0.400

-1.150

-16.950

-0.400

-1.150

-18.950

-0.400

-1.150

-18.950

Изм. Кол.уч. Лист №док. Подп. Дата
ЛистСтадия Листов

Со
гл

ас
ов

ан
о

Ин
в.

 №
 п

од
л.

По
дп

. и
 д

ат
а

Вз
ам

. и
нв

. №

Формат А1А

Со
гл

ас
ов

ан
о

2021

29.01.

29.01.
29.01.

03.20 - КЖ

Многоуровневая автостоянка с помещениями обслуживания на 1-ом этаже в ПК-5
жилого комплекса "Мой ритм"
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Разраб. Наумов

Норм. контр.
Мустафин
Гатин

ГИП Инженерно-геологический разрез

Карта фактического материала М1:500

Разрез 5-5

С 160.35-10

С 160.35-10 С 160.35-10

С 160.35-10

С 180.35-C

С 180.35-C
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1. За условную отметку 0.000 принят уровень чистого пола 1 этажа здания, что

соответствует абс . отм. 110.70.

2. Фундамент на разрезе котлована показан условно .

3. При производстве работ по устройству котлована не допускать замачивания дна

котлована.

4. Обратную засыпку пазух фундаментов производить непросадочным , непучинистым

грунтом плотностью не менее 1,65 т/м3 с послойным уплотнением при оптимальной

влажности, согласно ГОСТ 22733-2002 и контролем плотности каждого слоя .

Коэффициент уплотнения принять не менее к =0,95. Толщина слоя 15-20 см.

5. Контроль качества и методы производства работ принять в соответствии с

требованиями СП 45.13330.2017 "Земляные сооружения , основания и фундаменты". Работы

по устройству оснований и фундаментов должны осуществляться по проекту

производства работ (ППР) с соблюдением требований СП 48.13330.2010 "Организация

строительства".

6. При устройстве насыпи снять верхний почвенно -растительный слой . Объем слоя принять

по факту.
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Многоуровневая автостоянка Р 05

Разраб. Наумов

Норм. контр.
Мустафин
Гатин

ГИП Схема расположения свай

Примечания:

1.  За отметку 0.000 принят уровень чистого пола первого этажа, основного въезда парковки, что 
соответствует абсолютной отметке 110.70.

2.   Инженерно-геологические испытания выполнены ООО ИК «ГеоАльянс» в 2019г.
3.   Перед массовым погружением и завозом свай, согласно ГОСТ 5686-2012, произвести испытание 

пробных свай с услов. обозначениями      ,      ,      ). 
4.   При динамическом способе погружения свай необходимо осуществлять мониторинг конструкций 

соседних зданий и сооружений, расположенных на расстоянии ближе 25м от возводимого зданий. 
Мониторинг осуществляется уполномоченной организацией в соответствии с нормативами по 
допустимому уровню вибрации.

5.   При затруднении погружения свай допускается предварительное лидерное бурение скважин 
диаметром до 300мм на глубину до 6м.

6.   Отказ свай в процессе погружения должен контролироваться в зависимости от применяемого 
оборудования. 

7.   При превышении нормативов по результатам мониторинга, сваи необходимо погружать способом 
вдавливания. Допускается погружение сваи в предварительно пробуренные лидерные скважины с 
заглублением концов свай не менее 2 м ниже забоя скважины при ее диаметре 300 мм. 

8.   Статические и динамические испытания должны показать расчетную допустимую нагрузку на 
сваю не менее N=80т (для свай длиной 16м и 18м) и N=21т (для свай длиной 5м). 

9.   Испытание свай производить согласно ГОСТ 5686-2012.
10.   Отклонения свай от проектного положения и количество свай с отклонениями не должно  

превышать величин, указанных в СП 45.13330.2017.
11.   Работы по устройству свайных фундаментов производить в соответствии с СП 24.13330.2011. 

Схема расположения свай

Узел стыковки сваи и ростверка
Спецификация свай

Поз. Обозначение Наименование Кол. Масса,
ед.кг Приме -чание

Сборочные единицы

ГОСТ 19804-2012 Свая С 50.35-3 52 1500 78000

ГОСТ 19804-2012 Свая С 160.35-10 144 4950 712800

ГОСТ 19804-2012 Свая С 180.35-С 168 5500 924000

Характеристика свай

Условное
обозначение

Номера свай по плану
свайного поля

Длина
сваи, м Марка сваи

Отметка
головы свай

после забивки

Отметка
головы свай
после срубки

Расч. нагрузка
на сваю, тс

Отказ
сваи, см

1-8 5 С 50.35-3 -0,950 -1,150 21 0,08

9-52 5 С 50.35-3 -0,650 -0,850 21 0,08

53-58 16 С 160.35-10 -1,730 -1,930 80 0,08

59-196 16 С 160.35-10 -0,950 -1,150 80 0,08

197-364 18 С 180.35-С -0,950 -1,150 80 0,08
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Многоуровневая автостоянка с помещениями обслуживания на 1-ом этаже в ПК-5
жилого комплекса "Мой ритм"

Многоуровневая автостоянка Р 06

Разраб. Наумов

Норм. контр.
Мустафин
Гатин

ГИП Схема расположения ростверков

Схема расположения ростверков

Спецификация на ростверки

Поз. Обозначение Наименование Кол. Масса ед,,
кг Примечание

Рм1 см.л.07 Ростверк Рм1 4 1,19 м³

Рм2.1 см.л.08 Ростверк Рм2.1 8 1,53 м³

Рм2.2 см.л.09 Ростверк Рм2.2 2 2,45 м³

Рм3 см.л.10 Ростверк Рм3 6 1,91 м³

Рм4 см.л.11 Ростверк Рм4 12 2,45 м³

Рм5 см.л.12 Ростверк Рм5 7 3,87 м³

Рм6 см.л.13 Ростверк Рм6 4 3,92 м³

Рм7 см.л.14 Ростверк Рм7 6 5,64 м³

Рм8 см.л.15 Ростверк Рм8 12 6,27 м³

Рм9 см.л.16 Ростверк Рм9 1 11,82 м³

Рм10 см.л.17 Ростверк Рм10 1 11,73 м³

Примечания:

1. За отметку 0.000 принят уровень чистого пола первого этажа, основного въезда парковки, что 
соответствует абсолютной отметке 110.70.

2. Ростверки выполнить из бетона класса В25-F150-W4 по ГОСТ 26633-2015.
3. Под ростверки выполнить бетонную подготовку толщиной 100 мм из бетона марки B15
4. Бетонирование осуществлять в соответствии с требованиями СП 70.13330.2012 "Несущие и 

ограждающие конструкции". Обеспечить уход за бетоном согласно ППР.
5. Стенки ростверков соприкасающиеся с грунтом обмазать мастикой Технониколь (или аналог)

1-1 (Рм1) 2-2 (Рм2.2) 3-3 (Рм3)

4-4 (Рм4) 5-5 (Рм5)
6-6 (Рм6)

7-7 (Рм7) 8-8 (Рм8) 9-9 (Рм10) 10-10 (Рм10)
12-12 (Рм11)

11-11 (Рм10)

13-13 (Рм9)

14-14 (Рм2.1)

Бетонная подготовка B15 t=100мм 34,07 м³

Рм11 см.л.18 Ростверк Рм11 1 15,33 м³
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Многоуровневая автостоянка с помещениями обслуживания на 1-ом этаже в ПК-5
жилого комплекса "Мой ритм"

Многоуровневая автостоянка Р 07

Разраб. Наумов

Норм. контр.
Мустафин
Гатин

ГИП Ростверк монолитный Рм1

(опалубка)
Рм1 ( 1 : 50)

(армирование)
Рм1 ( 1 : 50)

 Разрез 1 - 1 ( 1 : 20)

Примечания
1. За условную отметку отметку 0.000 принят уровень чистого пола 1-го этажа, основного въезда 
парковки, что соответствует абсолютной отм. 110.70 м.
2. Ростверки укладывать на бетонную подготовку (Бетон В15) толщиной 100 мм. Ростверки выполнить 
из бетона класса В25-F150-W4 по ГОСТ 26633-2015. Укладка бетона на мерзлый грунт, лед, снег не 
допускается.
3. Бетонирование ростверка в зимних условиях производить с подогревом. Способ подогрева 
определяется проектом производства работ.
4. Соединять стержни арматуры вязальной проволокой ∅ 1,2 - 1,6 мм по ГОСТ 3282-74.
5. Расход вязальной проволоки в спецификации не учтен. 
6. Спецификация дана на один ростверк.
7. Выпуски см. на л.19,20.

Ведомость деталей

Поз. Эскиз

Д 1

A=400;
B=382;
C=300;
α=90°;
dоп=60

П 1

A=500;
B=395;
C=500;
α=90°;
dоп=60

Ведомость деталей

Поз. Эскиз

Д 1

A=400;
B=382;
C=300;
α=90°;
dоп=60

П 1

A=500;
B=395;
C=500;
α=90°;
dоп=60

Ведомость расхода стали

Марка элемента

Изделия арматурные

Арматура класса

Всего
A500

ГОСТ 34028-2016

Ø12 Ø16 Итого

Рм1 65,99 38,51 104,5 104,5

Спецификация на ростверк монолитный Рм1

Поз. Обозначение Наименование Кол. Масса
ед.,кг

Приме-
чание

Детали

Рм1

П1 ГОСТ 34028-2016 Ø 12 А500С L = 1340 32 1,19 38,08

Д1 ГОСТ 34028-2016 Ø 12 А500С L = 1755 4 1,56 6,24

 1 ГОСТ 34028-2016 Ø 16 А500С L = 660  ...  1670 19 38,51

 2 ГОСТ 34028-2016 Ø 12 А500С L = 660  ...  1670 19 21,67



10

40

40

50

100100

50

40

40П2
шаг 200

П2
шаг 200

 1
шаг 200

 1
шаг 200

П1
шаг 200

П1
шаг 200

10

А

350 1050 350

35
0

10
50

35
0

17
50

1750

-0,400

10

А
11

40

40

40

40

 1
шаг 200шаг 200

 1
шаг 200шаг 200П1

шаг 200шаг 200

П1
шаг 200шаг 200

Изм. Кол.уч. Лист №док. Подп. Дата
ЛистСтадия Листов

Со
гл

ас
ов

ан
о

Ин
в.

 №
 п

од
л.

По
дп

. и
 д

ат
а

Вз
ам

. и
нв

. №

Формат А3А

Со
гл

ас
ов

ан
о

2021

29.01.

29.01.
29.01.

03.20 - КЖ

Многоуровневая автостоянка с помещениями обслуживания на 1-ом этаже в ПК-5
жилого комплекса "Мой ритм"

Многоуровневая автостоянка Р 08

Разраб. Наумов

Норм. контр.
Мустафин
Гатин

ГИП Ростверк монолитный Рм2.1

 Разрез 1 - 1 ( 1 : 20)

(опалубка)
Рм2.1 ( 1 : 50)

(армирование)
Рм2.1 ( 1 : 50)

Спецификация на ростверк монолитный Рм2.1

Поз. Обозначение Наименование Кол. Масса
ед.,кг

Приме-
чание

Детали

Рм2.1

П1 ГОСТ 34028-2016 Ø 16 А500С L = 2095 36 3,31 119,16

П2 ГОСТ 34028-2016 Ø 12 А500С L = 1335 72 1,19 85,68

Д1 ГОСТ 34028-2016 Ø 12 А500С L = 1745 8 1,55 12,4

 1 ГОСТ 34028-2016 Ø 16 А500С L = 1670 36 2,64 95,04

Ведомость расхода стали

Марка элемента

Изделия арматурные

Арматура класса

Всего
A500

ГОСТ 34028-2016

Ø12 Ø16 Итого

Рм2.1 98,08 214,2 312,28 312,28

Ведомость деталей

Поз. Эскиз

Д 1

A=400;
B=378;
C=300;
α=90°;
dоп=60

П 1

A=250;
B=1670;
C=250;
α=90°;
dоп=80

П 2

A=500;
B=390;
C=500;
α=90°;
dоп=60

Примечания
1. За условную отметку отметку 0.000 принят уровень чистого пола 1-го этажа, основного въезда 
парковки, что соответствует абсолютной отм. 110.70 м.
2. Ростверки укладывать на бетонную подготовку (Бетон В15) толщиной 100 мм. Ростверки выполнить 
из бетона класса В25-F150-W4 по ГОСТ 26633-2015. Укладка бетона на мерзлый грунт, лед, снег не 
допускается.
3. Бетонирование ростверка в зимних условиях производить с подогревом. Способ подогрева 
определяется проектом производства работ.
4. Соединять стержни арматуры вязальной проволокой ∅ 1,2 - 1,6 мм по ГОСТ 3282-74.
5. Расход вязальной проволоки в спецификации не учтен. 
6. Спецификация дана на один ростверк.
7. Выпуски см. на л.19,20.

Ведомость деталей

Поз. Эскиз

Д 1

A=400;
B=378;
C=300;
α=90°;
dоп=60

П 1

A=250;
B=1670;
C=250;
α=90°;
dоп=80

П 2

A=500;
B=390;
C=500;
α=90°;
dоп=60
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Многоуровневая автостоянка с помещениями обслуживания на 1-ом этаже в ПК-5
жилого комплекса "Мой ритм"

Многоуровневая автостоянка Р 09

Разраб. Наумов

Норм. контр.
Мустафин
Гатин

ГИП Ростверк монолитный Рм2.2

Примечания
1. За условную отметку отметку 0.000 принят уровень чистого пола 1-го этажа, основного въезда 
парковки, что соответствует абсолютной отм. 110.70 м.
2. Ростверки укладывать на бетонную подготовку (Бетон В15) толщиной 100 мм. Ростверки выполнить 
из бетона класса В25-F150-W4 по ГОСТ 26633-2015. Укладка бетона на мерзлый грунт, лед, снег не 
допускается.
3. Бетонирование ростверка в зимних условиях производить с подогревом. Способ подогрева 
определяется проектом производства работ.
4. Соединять стержни арматуры вязальной проволокой ∅ 1,2 - 1,6 мм по ГОСТ 3282-74.
5. Расход вязальной проволоки в спецификации не учтен. 
6. Спецификация дана на один ростверк.
7. Выпуски см. на л.19,20.

(опалубка)
Рм2.2 ( 1 : 50)

(армирование)
Рм2.2 ( 1 : 50)

 Разрез 1 - 1 ( 1 : 20)

Спецификация на ростверк монолитный Рм2.2

Поз. Обозначение Наименование Кол. Масса
ед.,кг

Приме-
чание

Детали

Рм2.2

П1 ГОСТ 34028-2016 Ø 16 А500С L = 2095 18 3,31 59,58

П2 ГОСТ 34028-2016 Ø 12 А500С L = 1640 36 1,46 52,56

Д1 ГОСТ 34028-2016 Ø 12 А500С L = 2355 4 2,1 8,4

 1 ГОСТ 34028-2016 Ø 12 А500С L = 1670 18 1,49 26,82

Ведомость расхода стали

Марка элемента

Изделия арматурные

Арматура класса

Всего
A500

ГОСТ 34028-2016

Ø12 Ø16 Итого

Рм2.2 87,78 59,58 147,36 147,36

Ведомость деталей

Поз. Эскиз

Д 1

A=400;
B=682;
C=300;
α=90°;
dоп=60

П 1

A=250;
B=1670;
C=250;
α=90°;
dоп=80

П 2

A=500;
B=695;
C=500;
α=90°;
dоп=60

Ведомость деталей

Поз. Эскиз

Д 1

A=400;
B=682;
C=300;
α=90°;
dоп=60

П 1

A=250;
B=1670;
C=250;
α=90°;
dоп=80

П 2

A=500;
B=695;
C=500;
α=90°;
dоп=60



4040

100

50

50

40

40

П1
шаг 200

П1
шаг 200

 1
шаг 200

 1
шаг 200

 1
шаг 200

 1

-0,400

-1,200

-1,300

2

Е

-0,400

350 350 595 350

1645

35
0

52
5

52
5

35
0

17
50

52
5

35
0

35
0

52
5

2

Е
11

 1
шаг 200шаг 200

 1
шаг 200шаг 200

40

40

40

40

Изм. Кол.уч. Лист №док. Подп. Дата
ЛистСтадия Листов

Со
гл

ас
ов

ан
о

Ин
в.

 №
 п

од
л.

По
дп

. и
 д

ат
а

Вз
ам

. и
нв

. №

Формат А3А

Со
гл

ас
ов

ан
о

2021

29.01.

29.01.
29.01.

03.20 - КЖ

Многоуровневая автостоянка с помещениями обслуживания на 1-ом этаже в ПК-5
жилого комплекса "Мой ритм"

Многоуровневая автостоянка Р 10

Разраб. Наумов

Норм. контр.
Мустафин
Гатин

ГИП Ростверк монолитный Рм3

 Разрез 1 - 1 ( 1 : 20)

(опалубка)
Рм3 ( 1 : 50)

(армирование)
Рм3 ( 1 : 50)

Ведомость деталей

Поз. Эскиз

Д 1

A=400;
B=678;
C=300;
α=90°;
dоп=60

П 1

A=500;
B=690;
C=500;
α=90°;
dоп=60

Ведомость деталей

Поз. Эскиз

Д 1

A=400;
B=678;
C=300;
α=90°;
dоп=60

П 1

A=500;
B=690;
C=500;
α=90°;
dоп=60

Ведомость расхода стали

Марка элемента

Изделия арматурные

Арматура класса

Всего
A500

ГОСТ 34028-2016

Ø12 Ø16 Итого

Рм3 55,08 77,2 132,28 132,28

Спецификация на ростверк монолитный Рм3

Поз. Обозначение Наименование Кол. Масса
ед.,кг

Приме-
чание

Детали

Рм3

П1 ГОСТ 34028-2016 Ø 12 А500С L = 1635 32 1,46 46,72

Д1 ГОСТ 34028-2016 Ø 12 А500С L = 2345 4 2,09 8,36

 1 ГОСТ 34028-2016 Ø 16 А500С L = 660  ...  1670 38 77,2

Примечания
1. За условную отметку отметку 0.000 принят уровень чистого пола 1-го этажа, основного въезда 
парковки, что соответствует абсолютной отм. 110.70 м.
2. Ростверки укладывать на бетонную подготовку (Бетон В15) толщиной 100 мм. Ростверки выполнить 
из бетона класса В25-F150-W4 по ГОСТ 26633-2015. Укладка бетона на мерзлый грунт, лед, снег не 
допускается.
3. Бетонирование ростверка в зимних условиях производить с подогревом. Способ подогрева 
определяется проектом производства работ.
4. Соединять стержни арматуры вязальной проволокой ∅ 1,2 - 1,6 мм по ГОСТ 3282-74.
5. Расход вязальной проволоки в спецификации не учтен. 
6. Спецификация дана на один ростверк.
7. Выпуски см. на л.19,20.
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Многоуровневая автостоянка с помещениями обслуживания на 1-ом этаже в ПК-5
жилого комплекса "Мой ритм"

Многоуровневая автостоянка Р 11

Разраб. Наумов

Норм. контр.
Мустафин
Гатин

ГИП Ростверк монолитный Рм4

(опалубка)
Рм4 ( 1 : 50)

(армирование)
Рм4 ( 1 : 50)

 Разрез 1 - 1 ( 1 : 20)

Примечания
1. За условную отметку отметку 0.000 принят уровень чистого пола 1-го этажа, основного въезда 
парковки, что соответствует абсолютной отм. 110.70 м.
2. Ростверки укладывать на бетонную подготовку (Бетон В15) толщиной 100 мм. Ростверки выполнить 
из бетона класса В25-F150-W4 по ГОСТ 26633-2015. Укладка бетона на мерзлый грунт, лед, снег не 
допускается.
3. Бетонирование ростверка в зимних условиях производить с подогревом. Способ подогрева 
определяется проектом производства работ.
4. Соединять стержни арматуры вязальной проволокой ∅ 1,2 - 1,6 мм по ГОСТ 3282-74.
5. Расход вязальной проволоки в спецификации не учтен. 
6. Спецификация дана на один ростверк.
7. Выпуски см. на л.19,20.

Спецификация на ростверк монолитный Рм4

Поз. Обозначение Наименование Кол. Масса
ед.,кг

Приме-
чание

Детали

Рм4

П1 ГОСТ 34028-2016 Ø 16 А500С L = 2095 18 3,31 59,58

П2 ГОСТ 34028-2016 Ø 12 А500С L = 1640 36 1,46 52,56

Д1 ГОСТ 34028-2016 Ø 12 А500С L = 2355 4 2,1 8,4

 1 ГОСТ 34028-2016 Ø 12 А500С L = 1670 18 1,49 26,82

Ведомость деталей

Поз. Эскиз

Д 1

A=400;
B=682;
C=300;
α=90°;
dоп=60

П 1

A=250;
B=1670;
C=250;
α=90°;
dоп=80

П 2

A=500;
B=695;
C=500;
α=90°;
dоп=60

Ведомость деталей

Поз. Эскиз

Д 1

A=400;
B=682;
C=300;
α=90°;
dоп=60

П 1

A=250;
B=1670;
C=250;
α=90°;
dоп=80

П 2

A=500;
B=695;
C=500;
α=90°;
dоп=60

Ведомость расхода стали

Марка элемента

Изделия арматурные

Арматура класса

Всего
A500

ГОСТ 34028-2016

Ø12 Ø16 Итого

Рм4 87,78 59,58 147,36 147,36
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Многоуровневая автостоянка с помещениями обслуживания на 1-ом этаже в ПК-5
жилого комплекса "Мой ритм"

Многоуровневая автостоянка Р 12

Разраб. Наумов

Норм. контр.
Мустафин
Гатин

ГИП Ростверк монолитный Рм5

Примечания
1. За условную отметку отметку 0.000 принят уровень чистого пола 1-го этажа, основного въезда 
парковки, что соответствует абсолютной отм. 110.70 м.
2. Ростверки укладывать на бетонную подготовку (Бетон В15) толщиной 100 мм. Ростверки выполнить 
из бетона класса В25-F150-W4 по ГОСТ 26633-2015. Укладка бетона на мерзлый грунт, лед, снег не 
допускается.
3. Бетонирование ростверка в зимних условиях производить с подогревом. Способ подогрева 
определяется проектом производства работ.
4. Соединять стержни арматуры вязальной проволокой ∅ 1,2 - 1,6 мм по ГОСТ 3282-74.
5. Расход вязальной проволоки в спецификации не учтен. 
6. Спецификация дана на один ростверк.
7. Выпуски см. на л.19,20.

(опалубка)
Рм5 ( 1 : 50)

(армирование)
Рм5 ( 1 : 50)

 Разрез 1 - 1 ( 1 : 20)

Спецификация на ростверк монолитный Рм5

Поз. Обозначение Наименование Кол. Масса
ед.,кг

Приме-
чание

Детали

Рм5

П1 ГОСТ 34028-2016 Ø 16 А500С L = 2545 22 4,02 88,44

П2 ГОСТ 34028-2016 Ø 12 А500С L = 1635 44 1,46 64,24

Д1 ГОСТ 34028-2016 Ø 12 А500С L = 2345 8 2,09 16,72

 1 ГОСТ 34028-2016 Ø 16 А500С L = 2120 22 3,35 73,7

Ведомость расхода стали

Марка элемента

Изделия арматурные

Арматура класса

Всего
A500

ГОСТ 34028-2016

Ø12 Ø16 Итого

Рм5 80,96 162,14 243,1 243,1

Ведомость деталей

Поз. Эскиз

Д 1

A=400;
B=678;
C=300;
α=90°;
dоп=60

П 1

A=250;
B=2120;
C=250;
α=90°;
dоп=80

П 2

A=500;
B=690;
C=500;
α=90°;
dоп=60

Ведомость деталей

Поз. Эскиз

Д 1

A=400;
B=678;
C=300;
α=90°;
dоп=60

П 1

A=250;
B=2120;
C=250;
α=90°;
dоп=80

П 2

A=500;
B=690;
C=500;
α=90°;
dоп=60
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Многоуровневая автостоянка с помещениями обслуживания на 1-ом этаже в ПК-5
жилого комплекса "Мой ритм"

Многоуровневая автостоянка Р 13

Разраб. Наумов

Норм. контр.
Мустафин
Гатин

ГИП Ростверк монолитный Рм6

Примечания
1. За условную отметку отметку 0.000 принят уровень чистого пола 1-го этажа, основного въезда 
парковки, что соответствует абсолютной отм. 110.70 м.
2. Ростверки укладывать на бетонную подготовку (Бетон В15) толщиной 100 мм. Ростверки выполнить 
из бетона класса В25-F150-W4 по ГОСТ 26633-2015. Укладка бетона на мерзлый грунт, лед, снег не 
допускается.
3. Бетонирование ростверка в зимних условиях производить с подогревом. Способ подогрева 
определяется проектом производства работ.
4. Соединять стержни арматуры вязальной проволокой ∅ 1,2 - 1,6 мм по ГОСТ 3282-74.
5. Расход вязальной проволоки в спецификации не учтен. 
6. Спецификация дана на один ростверк.
7. Выпуски см. на л.19,20.

 Разрез 1 - 1 ( 1 : 20)

(армирование)
Рм6 ( 1 : 50)

(опалубка)
Рм6 ( 1 : 50) Спецификация на ростверк монолитный Рм6

Поз. Обозначение Наименование Кол. Масса
ед.,кг

Приме-
чание

Детали

Рм6

П1 ГОСТ 34028-2016 Ø 20 А500С L = 2080 14 5,13 71,82

П2 ГОСТ 34028-2016 Ø 20 А500С L = 3130 9 7,72 69,48

П3 ГОСТ 34028-2016 Ø 12 А500С L = 1630 46 1,45 66,7

Д1 ГОСТ 34028-2016 Ø 12 А500С L = 2340 6 2,08 12,48

 1 ГОСТ 34028-2016 Ø 16 А500С L = 1670 14 2,64 36,96

 2 ГОСТ 34028-2016 Ø 16 А500С L = 2720 9 4,3 38,7

Ведомость расхода стали

Марка элемента

Изделия арматурные

Арматура класса

Всего
A500

ГОСТ 34028-2016

Ø12 Ø16 Ø20 Итого

Рм6 79,18 75,66 141,3 296,14 296,14

Ведомость деталей

Поз. Эскиз

Д 1

A=400;
B=674;
C=300;
α=90°;
dоп=60

П 2

A=250;
B=2720;
C=250;
α=90°;
dоп=100

П 1

A=250;
B=1670;
C=250;
α=90°;
dоп=100

П 3

A=500;
B=685;
C=500;
α=90°;
dоп=60

Ведомость деталей

Поз. Эскиз

Д 1

A=400;
B=674;
C=300;
α=90°;
dоп=60

П 2

A=250;
B=2720;
C=250;
α=90°;
dоп=100

П 1

A=250;
B=1670;
C=250;
α=90°;
dоп=100

П 3

A=500;
B=685;
C=500;
α=90°;
dоп=60
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Многоуровневая автостоянка с помещениями обслуживания на 1-ом этаже в ПК-5
жилого комплекса "Мой ритм"

Многоуровневая автостоянка Р 14

Разраб. Наумов

Норм. контр.
Мустафин
Гатин

ГИП Ростверк монолитный Рм7

Примечания
1. За условную отметку отметку 0.000 принят уровень чистого пола 1-го этажа, основного въезда 
парковки, что соответствует абсолютной отм. 110.70 м.
2. Ростверки укладывать на бетонную подготовку (Бетон В15) толщиной 100 мм. Ростверки выполнить 
из бетона класса В25-F150-W4 по ГОСТ 26633-2015. Укладка бетона на мерзлый грунт, лед, снег не 
допускается.
3. Бетонирование ростверка в зимних условиях производить с подогревом. Способ подогрева 
определяется проектом производства работ.
4. Соединять стержни арматуры вязальной проволокой ∅ 1,2 - 1,6 мм по ГОСТ 3282-74.
5. Расход вязальной проволоки в спецификации не учтен. 
6. Спецификация дана на один ростверк.
7. Выпуски см. на л.19,20.

(армирование)
Рм7 ( 1 : 50)

(опалубка)
Рм7 ( 1 : 50)

 Разрез 1 - 1 ( 1 : 20)

Спецификация на ростверк монолитный Рм7

Поз. Обозначение Наименование Кол. Масса
ед.,кг

Приме-
чание

Детали

Рм7

П1 ГОСТ 34028-2016 Ø 16 А500С L = 2865 14 4,53 63,42

П2 ГОСТ 34028-2016 Ø 16 А500С L = 3145 13 4,97 64,61

П3 ГОСТ 34028-2016 Ø 12 А500С L = 1635 54 1,46 78,84

Д1 ГОСТ 34028-2016 Ø 12 А500С L = 2345 10 2,09 20,9

 1 ГОСТ 34028-2016 Ø 16 А500С L = 2440 14 3,86 54,04

 2 ГОСТ 34028-2016 Ø 16 А500С L = 2720 13 4,3 55,9

Ведомость расхода стали

Марка элемента

Изделия арматурные

Арматура класса

Всего
A500

ГОСТ 34028-2016

Ø12 Ø16 Итого

Рм7 99,74 237,97 337,71 337,71

Ведомость деталей

Поз. Эскиз

Д 1

A=400;
B=678;
C=300;
α=90°;
dоп=60

П 2

A=250;
B=2720;
C=250;
α=90°;
dоп=80

П 1

A=250;
B=2440;
C=250;
α=90°;
dоп=80

П 3

A=500;
B=690;
C=500;
α=90°;
dоп=60

Ведомость деталей

Поз. Эскиз

Д 1

A=400;
B=678;
C=300;
α=90°;
dоп=60

П 2

A=250;
B=2720;
C=250;
α=90°;
dоп=80

П 1

A=250;
B=2440;
C=250;
α=90°;
dоп=80

П 3

A=500;
B=690;
C=500;
α=90°;
dоп=60
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Многоуровневая автостоянка с помещениями обслуживания на 1-ом этаже в ПК-5
жилого комплекса "Мой ритм"

Многоуровневая автостоянка Р 15

Разраб. Наумов

Норм. контр.
Мустафин
Гатин

ГИП Ростверк монолитный Рм8

(опалубка)
Рм8 ( 1 : 50)

 Разрез 1 - 1 ( 1 : 20)

(армирование)
Рм8 ( 1 : 50)

Примечания
1. За условную отметку отметку 0.000 принят уровень чистого пола 1-го этажа, основного въезда 
парковки, что соответствует абсолютной отм. 110.70 м.
2. Ростверки укладывать на бетонную подготовку (Бетон В15) толщиной 100 мм. Ростверки выполнить 
из бетона класса В25-F150-W4 по ГОСТ 26633-2015. Укладка бетона на мерзлый грунт, лед, снег не 
допускается.
3. Бетонирование ростверка в зимних условиях производить с подогревом. Способ подогрева 
определяется проектом производства работ.
4. Соединять стержни арматуры вязальной проволокой ∅ 1,2 - 1,6 мм по ГОСТ 3282-74.
5. Расход вязальной проволоки в спецификации не учтен. 
6. Спецификация дана на один ростверк.
7. Выпуски см. на л.19,20.

Спецификация на ростверк монолитный Рм8

Поз. Обозначение Наименование Кол. Масса
ед.,кг

Приме-
чание

Детали

Рм8

П1 ГОСТ 34028-2016 Ø 20 А500С L = 3130 54 7,72 416,88

П2 ГОСТ 34028-2016 Ø 12 А500С L = 1630 56 1,45 81,2

Д1 ГОСТ 34028-2016 Ø 12 А500С L = 2340 9 2,08 18,72

 1 ГОСТ 34028-2016 Ø 16 А500С L = 2720 28 4,3 120,4

Ведомость расхода стали

Марка элемента

Изделия арматурные

Арматура класса

Всего
A500

ГОСТ 34028-2016

Ø12 Ø20 Итого

Рм8 99,92 416,88 637,2 637,2

Ведомость деталей

Поз. Эскиз

Д 1

A=400;
B=674;
C=300;
α=90°;
dоп=60

П 1

A=250;
B=2720;
C=250;
α=90°;
dоп=100

П 2

A=500;
B=685;
C=500;
α=90°;
dоп=60

Ведомость деталей

Поз. Эскиз

Д 1

A=400;
B=674;
C=300;
α=90°;
dоп=60

П 1

A=250;
B=2720;
C=250;
α=90°;
dоп=100

П 2

A=500;
B=685;
C=500;
α=90°;
dоп=60
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Многоуровневая автостоянка Р 16

Разраб. Наумов

Норм. контр.
Мустафин
Гатин

ГИП Ростверк монолитный Рм9

Примечания
1. За условную отметку отметку 0.000 принят уровень чистого пола 1-го этажа, основного въезда 
парковки, что соответствует абсолютной отм. 110.70 м.
2. Ростверки укладывать на бетонную подготовку (Бетон В15) толщиной 100 мм. Ростверки выполнить 
из бетона класса В25-F150-W4 по ГОСТ 26633-2015. Укладка бетона на мерзлый грунт, лед, снег не 
допускается.
3. Бетонирование ростверка в зимних условиях производить с подогревом. Способ подогрева 
определяется проектом производства работ.
4. Соединять стержни арматуры вязальной проволокой ∅ 1,2 - 1,6 мм по ГОСТ 3282-74.
5. Расход вязальной проволоки в спецификации не учтен. 
6. Спецификация дана на один ростверк.
7. Выпуски см. на л.19,20.

(опалубка)
Рм9 ( 1 : 50)

(армирование)
Рм9 ( 1 : 50)

 Разрез 2 - 2 ( 1 : 20)

 Разрез 1 - 1 ( 1 : 20)
 Разрез 3 - 3 ( 1 : 20)

Ведомость деталей

Поз. Эскиз

Д 1

A=400;
B=682;
C=300;
α=90°;
dоп=60

П 4

A=250;
B=7340;
C=250;
α=90°;
dоп=80

П 3

A=250;
B=3370;
C=250;
α=90°;
dоп=80

П 2

A=250;
B=1420;
C=250;
α=90°;
dоп=80

П 1

A=250;
B=920;
C=250;
α=90°;
dоп=80

П 6

A=500;
B=695;
C=500;
α=90°;
dоп=60

П 5

A=250;
B=695;
C=250;
α=90°;
dоп=60

Ведомость деталей

Поз. Эскиз

Д 1

A=400;
B=682;
C=300;
α=90°;
dоп=60

П 4

A=250;
B=7340;
C=250;
α=90°;
dоп=80

П 3

A=250;
B=3370;
C=250;
α=90°;
dоп=80

П 2

A=250;
B=1420;
C=250;
α=90°;
dоп=80

П 1

A=250;
B=920;
C=250;
α=90°;
dоп=80

П 6

A=500;
B=695;
C=500;
α=90°;
dоп=60

П 5

A=250;
B=695;
C=250;
α=90°;
dоп=60

Ведомость расхода стали

Марка элемента

Изделия арматурные

Арматура класса

Всего
A500

ГОСТ 34028-2016

Ø12 Ø16 Итого

Рм9 349,5 274,08 623,58 623,58

Спецификация на ростверк монолитный Рм9

Поз. Обозначение Наименование Кол. Масса
ед.,кг

Приме-
чание

Детали

Рм9

П1 ГОСТ 34028-2016 Ø 16 А500С L = 1345 22 2,13 46,86

П2 ГОСТ 34028-2016 Ø 16 А500С L = 1845 24 2,92 70,08

П3 ГОСТ 34028-2016 Ø 16 А500С L = 3795 16 5,99 95,84

П4 ГОСТ 34028-2016 Ø 16 А500С L = 7765 5 12,26 61,3

П5 ГОСТ 34028-2016 Ø 12 А500С L = 1140 44 1,02 44,88

П6 ГОСТ 34028-2016 Ø 12 А500С L = 1640 90 1,46 131,4

Д1 ГОСТ 34028-2016 Ø 12 А500С L = 2355 21 2,1 44,1

 1 ГОСТ 34028-2016 Ø 12 А500С L = 920 22 0,82 18,04

 2 ГОСТ 34028-2016 Ø 12 А500С L = 1420 24 1,27 30,48

 3 ГОСТ 34028-2016 Ø 12 А500С L = 3370 16 3 48

 4 ГОСТ 34028-2016 Ø 12 А500С L = 7340 5 6,52 32,6
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Многоуровневая автостоянка Р 17

Разраб. Наумов

Норм. контр.
Мустафин
Гатин

ГИП Ростверк монолитный Рм10

Примечания
1. За условную отметку отметку 0.000 принят уровень чистого пола 1-го этажа, основного въезда 
парковки, что соответствует абсолютной отм. 110.70 м.
2. Ростверки укладывать на бетонную подготовку (Бетон В15) толщиной 100 мм. Ростверки выполнить 
из бетона класса В25-F150-W4 по ГОСТ 26633-2015. Укладка бетона на мерзлый грунт, лед, снег не 
допускается.
3. Бетонирование ростверка в зимних условиях производить с подогревом. Способ подогрева 
определяется проектом производства работ.
4. Соединять стержни арматуры вязальной проволокой ∅ 1,2 - 1,6 мм по ГОСТ 3282-74.
5. Расход вязальной проволоки в спецификации не учтен. 
6. Спецификация дана на один ростверк.
7. Выпуски см. на л.19,20.

(опалубка)
Рм10 ( 1 : 50)

(армирование)
Рм10 ( 1 : 50) Ведомость деталей

Поз. Эскиз

Д 1

A=400;
B=682;
C=300;
α=90°;
dоп=60

П 4

A=250;
B=7340;
C=250;
α=90°;
dоп=80

П 3

A=250;
B=3410;
C=250;
α=90°;
dоп=80

П 3

A=250;
B=3260;
C=250;
α=90°;
dоп=80

П 2

A=250;
B=1420;
C=250;
α=90°;
dоп=80

П 1

A=250;
B=920;
C=250;
α=90°;
dоп=80

П 6

A=500;
B=695;
C=500;
α=90°;
dоп=60

П 5

A=250;
B=695;
C=250;
α=90°;
dоп=60

Ведомость деталей

Поз. Эскиз

Д 1

A=400;
B=682;
C=300;
α=90°;
dоп=60

П 4

A=250;
B=7340;
C=250;
α=90°;
dоп=80

П 3

A=250;
B=3410;
C=250;
α=90°;
dоп=80

П 3

A=250;
B=3260;
C=250;
α=90°;
dоп=80

П 2

A=250;
B=1420;
C=250;
α=90°;
dоп=80

П 1

A=250;
B=920;
C=250;
α=90°;
dоп=80

П 6

A=500;
B=695;
C=500;
α=90°;
dоп=60

П 5

A=250;
B=695;
C=250;
α=90°;
dоп=60

Спецификация на ростверк монолитный Рм10

Поз. Обозначение Наименование Кол. Масса
ед.,кг

Приме-
чание

Детали

Рм10

П1 ГОСТ 34028-2016 Ø 16 А500С L = 1345 22 2,13 46,86

П2 ГОСТ 34028-2016 Ø 16 А500С L = 1845 24 2,92 70,08

П3 ГОСТ 34028-2016 Ø 16 А500С L = 3685 8 5,82 46,56

П3 ГОСТ 34028-2016 Ø 16 А500С L = 3835 8 6,06 48,48

П4 ГОСТ 34028-2016 Ø 16 А500С L = 7765 5 12,26 61,3

П5 ГОСТ 34028-2016 Ø 12 А500С L = 1140 44 1,02 44,88

П6 ГОСТ 34028-2016 Ø 12 А500С L = 1640 87 1,46 127,02

Д1 ГОСТ 34028-2016 Ø 12 А500С L = 2355 21 2,1 44,1

 1 ГОСТ 34028-2016 Ø 12 А500С L = 920 22 0,82 18,04

 2 ГОСТ 34028-2016 Ø 12 А500С L = 1420 24 1,27 30,48

 3 ГОСТ 34028-2016 Ø 12 А500С L = 3210 8 2,86 22,88

 3 ГОСТ 34028-2016 Ø 12 А500С L = 3410 8 3,03 24,24

 4 ГОСТ 34028-2016 Ø 12 А500С L = 7340 5 6,52 32,6

Ведомость расхода стали

Марка элемента

Изделия арматурные

Арматура класса

Всего
A500

ГОСТ 34028-2016

Ø12 Ø16 Итого

Рм10 344,24 273,28 617,52 617,52

 Разрез 3 - 3 ( 1 : 20)

 Разрез 2 - 2 ( 1 : 20)

 Разрез 1 - 1 ( 1 : 20)
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Многоуровневая автостоянка Р 18

Разраб. Наумов

Норм. контр.
Мустафин
Гатин

ГИП Ростверк монолитный Рм11

Примечания
1. За условную отметку отметку 0.000 принят уровень чистого пола 1-го этажа, основного въезда 
парковки, что соответствует абсолютной отм. 110.70 м.
2. Ростверки укладывать на бетонную подготовку (Бетон В15) толщиной 100 мм. Ростверки выполнить 
из бетона класса В25-F150-W4 по ГОСТ 26633-2015. Укладка бетона на мерзлый грунт, лед, снег не 
допускается.
3. Бетонирование ростверка в зимних условиях производить с подогревом. Способ подогрева 
определяется проектом производства работ.
4. Соединять стержни арматуры вязальной проволокой ∅ 1,2 - 1,6 мм по ГОСТ 3282-74.
5. Расход вязальной проволоки в спецификации не учтен. 
6. Спецификация дана на один ростверк.
7. Выпуски см. на л.19,20
.

(опалубка)
Рм11 ( 1 : 50)

(армирование)
Рм11 ( 1 : 50)

 Разрез 3 - 3 ( 1 : 20)

 Разрез 2 - 2 ( 1 : 20)

 Разрез 1 - 1 ( 1 : 20)

Спецификация на ростверк монолитный Рм11

Поз. Обозначение Наименование Кол. Масса
ед.,кг

Приме-
чание

Детали

Рм11

П1 ГОСТ 34028-2016 Ø 16 А500С L = 2995 33 4,73 156,09

П2 ГОСТ 34028-2016 Ø 16 А500С L = 4145 13 6,55 85,15

П3 ГОСТ 34028-2016 Ø 12 А500С L = 1640 86 1,46 125,56

Д1 ГОСТ 34028-2016 Ø 12 А500С L = 2355 24 2,1 50,4

Г1 ГОСТ 34028-2016 Ø 16 А500С L = 3565 13 5,63 73,19

Г2 ГОСТ 34028-2016 Ø 12 А500С L = 1780 32 1,59 50,88

 1 ГОСТ 34028-2016 Ø 12 А500С L = 2570 36 2,29 82,44

 2 ГОСТ 34028-2016 Ø 12 А500С L = 3370 13 3 39

 3 ГОСТ 34028-2016 Ø 12 А500С L = 3720 13 3,31 43,03

Ведомость расхода стали

Марка элемента

Изделия арматурные

Арматура класса

Всего
A500

ГОСТ 34028-2016

Ø12 Ø16 Итого

Рм11 391,31 314,43 705,74 705,74

Ведомость деталей

Поз. Эскиз

Г 1

A=3370;
B=250;
α=90°;
R=80;
dоп=80

Г 2

A=280;
B=1540;
α=90°;
R=60;
dоп=60

Д 1

A=400;
B=682;
C=300;
α=90°;
dоп=60

П 2

A=250;
B=3720;
C=250;
α=90°;
dоп=80

П 1

A=250;
B=2570;
C=250;
α=90°;
dоп=80

П 3

A=500;
B=695;
C=500;
α=90°;
dоп=60

Ведомость деталей

Поз. Эскиз

Г 1

A=3370;
B=250;
α=90°;
R=80;
dоп=80

Г 2

A=280;
B=1540;
α=90°;
R=60;
dоп=60

Д 1

A=400;
B=682;
C=300;
α=90°;
dоп=60

П 2

A=250;
B=3720;
C=250;
α=90°;
dоп=80

П 1

A=250;
B=2570;
C=250;
α=90°;
dоп=80

П 3

A=500;
B=695;
C=500;
α=90°;
dоп=60
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Многоуровневая автостоянка Р 19

Разраб. Наумов

Норм. контр.
Мустафин
Гатин

ГИП Схема расположения выпусков из монолитных
ростверков

Примечания
1. Указания к производству работ см. КЖ-1.1.
2. Соединять стержни арматуры вязальной проволокой ∅ 1,2 - 1,6 мм по ГОСТ 3282-74.
3. Расход вязальной проволоки в спецификации не учтен. 
4. Выпуски под рампу, узлы 5,6,7 см.л.20

 Разрез 1 - 1 ( 1 : 20)

19
1.

19
2.

 Разрез 2 - 2 ( 1 : 20)

 Разрез 3 - 3 ( 1 : 20)

19
3.

 Разрез 4 - 4 ( 1 : 20)

Спецификация к схеме армирования 1 монолитной жб конструкции деталями

Поз. Обозначение Наименование Кол. Масса
ед.,кг

Приме-
чание

Детали

Г1 ГОСТ 34028-2016 Ø 28 А500С L = 2460 32 11,9 380,8

Г2 ГОСТ 34028-2016 Ø 28 А500С L = 2450 160 11,85 1896

Г3 ГОСТ 34028-2016 Ø 28 А500С L = 2150 120 10,4 1248

Г4 ГОСТ 34028-2016 Ø 25 А500С L = 2315 310 8,92 2765,2

Г5 ГОСТ 34028-2016 Ø 16 А500С L = 1655 72 2,62 188,64

Д1 ГОСТ 34028-2016 Ø 12 А500С L = 2840 38 2,53 96,14

Д2 ГОСТ 34028-2016 Ø 12 А500С L = 2830 40 2,52 100,8

Д3 ГОСТ 34028-2016 Ø 12 А500С L = 1185 12 1,06 12,72

Д4 ГОСТ 34028-2016 Ø 12 А500С L = 1130 6 1,01 6,06

Д5 ГОСТ 34028-2016 Ø 12 А500С L = 1095 6 0,98 5,88

П1 ГОСТ 34028-2016 Ø 12 А500С L = 4715 50 4,19 209,5

П2 ГОСТ 34028-2016 Ø 12 А500С L = 3155 146 2,81 410,26

Ведомость деталей

Поз. Эскиз

Д 1

A=600;
B=2240;
α=169,79°;
dоп=60

Д 2

A=600;
B=2230;
α=169,79°;
dоп=60

Д 3

A=305;
B=315;
C=605;
α=116,57°;
dоп=60

Д 4

A=305;
B=240;
C=625;
α=116,57°;
dоп=60

Д 5

A=270;
B=240;
C=625;
α=116,57°;
dоп=60

П 1

A=2320;
B=130;
C=2320;
α=90°;
dоп=60

П 2

A=1540;
B=130;
C=1540;
α=90°;
dоп=60

Ведомость деталей

Поз. Эскиз

Г 3

A=1930;
B=300;
α=90°;
dоп=224

Г 4

A=2090;
B=300;
α=90°;
dоп=200

Г 5

A=1390;
B=300;
α=90°;
dоп=80

Ведомость деталей

Поз. Эскиз

Г 1

A=2240;
B=300;
α=90°;
dоп=224

Г 2

A=2230;
B=300;
α=90°;
dоп=224

19
4.

 Разрез 5 - 5 ( 1 : 20)
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Многоуровневая автостоянка Р 20

Разраб. Наумов

Норм. контр.
Мустафин
Гатин

ГИП Выпуски под колонны и стены

19
5.

19
6. 19

7.

 Разрез 1 - 1 ( 1 : 20)

 Разрез 2 - 2 ( 1 : 20)
Выпуски под рампу ( 1 : 20)

 Разрез 4 - 4 ( 1 : 20)

 Разрез 5 - 5 ( 1 : 20)

Примечания
1. Указания к производству работ см. КЖ-1.
2. Спецификацию см.л.19
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Многоуровневая автостоянка с помещениями обслуживания на 1-ом этаже в ПК-5
жилого комплекса "Мой ритм"

Многоуровневая автостоянка Р 21

Разраб. Наумов

Норм. контр.
Мустафин
Гатин

ГИП Схема расположения плит перекрытия на
отм.-0.180

1. Монолитный пол выполнить из бетона класса В25-F150-W4 по ГОСТ 26633-2015.
2. Под монолитный пол уложить профилированную мембрану Planter standart по ТУ 5774-041-

72746455-2010 (или аналог)
3. Бетонирование осуществлять в соответствии с требованиями СП 70.13330.2012 "Несущие и 

ограждающие конструкции". Обеспечить уход за бетоном согласно ППР.
4. Перед заливкой пола уложить все инженерные комуникации согласно смежным разделам.

Схема расположения плит перекрытия на отм.-0.180

 Разрез 1 - 1
 Разрез 2 - 2

 Разрез 3 - 3
 Разрез 4 - 4

 Разрез 5 - 5 ( 1 : 50)

 Разрез 6 - 6 ( 1 : 50)

Спецификация на плиты перекрытия на отм.-0.180

Марка Обозначение Наименование Кол. Масса.
ед,кг Примечание

П-0.180 ГОСТ 26633-2015 Бетон B25 F150 W4, м3 417,0

 Разрез 7 - 7 ( 1 : 50)

Геомембрана Planter 1728 м²
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жилого комплекса "Мой ритм"

Многоуровневая автостоянка Р 22

Разраб. Наумов

Норм. контр.
Мустафин
Гатин

ГИП Схема основного армирования плит перекрытия
на отм.-0.180

Схема основного армирования плит перекрытия на отм.-0.180 ( 1 : 100)

Примечания:

1. Плиты выполнить из бетона класса В25-F150-W2 по ГОСТ 26633-2015.
2. Бетонирование осуществлять в соответствии с требованиями СП 70.13330.2012 "Несущие и 

ограждающие конструкции". Обеспечить уход за бетоном согласно ППР.
3. Арматурные стержни в пересечениях связать вязальной проволкой по ГОСТ 3282-74. 
4. Рабочие швы бетонирования выполнять в соответствии с п. 5.3.12 СП 70.13330.2012 "Несущие и 

ограждающие конструкции".
5. Выпуски под рампы и лестницы см.л. 19,20.

Спецификация основного армирования на плиты перекрытия на отм.-0.180

Поз. Обозначение Наименование Кол. Масса
ед.,кг

Приме-
чание

Детали

1 ГОСТ 34028-2016 Ø 12 А500С Lобщ(мп) 41725,
9 0,888 37053,096

 2 ГОСТ 34028-2016 Ø 12 А500С Lобщ(мп) 11,2 0,888 9,966

 3 ГОСТ 34028-2016 Ø 12 А500С L = 850 6 0,76 4,56

Г ГОСТ 34028-2016 Ø 12 А500С L = 1460 56 1,3 72,8

Г2 ГОСТ 34028-2016 Ø 12 А500С L = 1450 4 1,29 5,16

Г3 ГОСТ 34028-2016 Ø 12 А500С L = 1375 12 1,23 14,76

Г4 ГОСТ 34028-2016 Ø 12 А500С L = 1190 3 1,06 3,18

Д1 ГОСТ 34028-2016 Ø 12 А500С L = 8255 20 7,34 146,8

Д2 ГОСТ 34028-2016 Ø 12 А500С L = 7965 20 7,08 141,6

Д3 ГОСТ 34028-2016 Ø 12 А500С L = 3440 28 3,06 85,68

Д4 ГОСТ 34028-2016 Ø 12 А500С L = 3160 10 2,81 28,1

Д5 ГОСТ 34028-2016 Ø 12 А500С L = 2745 4 2,44 9,76

Д6 ГОСТ 34028-2016 Ø 12 А500С L = 2515 4 2,24 8,96

Д7 ГОСТ 34028-2016 Ø 12 А500С L = 1335 2414 1,19 2872,66

П1 ГОСТ 34028-2016 Ø 12 А500С L = 4275 14 3,8 53,2

П2 ГОСТ 34028-2016 Ø 12 А500С L = 3775 14 3,36 47,04

П3 ГОСТ 34028-2016 Ø 12 А500С L = 1595 48 1,42 68,16

П4 ГОСТ 34028-2016 Ø 12 А500С L = 1190 12 1,06 12,72

П5 ГОСТ 34028-2016 Ø 12 А500С L = 1105 1539 0,99 1523,61

П6 ГОСТ 34028-2016 Ø 12 А500С L = 920 12 0,82 9,84

Ведомость расхода стали

Марка элемента

Изделия арматурные

Арматура класса

Всего
A500

ГОСТ 34028-2016

Ø12 Ø16 Итого

П-0.180 45021,85 271,04 45292,8
9 45292,9

Ведомость деталей

Поз. Эскиз

П 4

A=200;
B=845;
C=200;
α=90°;
dоп=60

П 5

A=500;
B=160;
α=90°;
dоп=60

П 6

A=200;
B=575;
C=200;
α=90°;
dоп=60

Ведомость деталей

Поз. Эскиз

Д 6

A=500;
B=515;
C=600;
D=515;
E=500;
α=90°;
dоп=60

Д 7

A=400;
B=122;
C=400;
α=90°;
dоп=60

П 1

A=1505;
B=1315;
α=90°;
dоп=60

П 2

A=1365;
B=1100;
α=90°;
dоп=60

П 3

A=150;
B=1350;
α=90°;
dоп=60

Ведомость деталей

Поз. Эскиз

Г

A=990;
B=500;
α=90°;
dоп=60

Г 2

A=835;
B=640;
α=90°;
dоп=60

Г 3

A=500;
B=900;
α=90°;
dоп=60

Г 4

A=715;
B=500;
α=90°;
dоп=60

Д 1

A=555;
B=4515;
C=1315;
D=355;
E=810;
dоп=60

Д 2

A=490;
B=4515;
C=1110;
D=350;
E=835;
dоп=60

Д 3

A=505;
B=810;
C=915;
D=810;
E=505;
α=90°;
dоп=60

Д 4

A=500;
B=725;
C=815;
D=725;
E=500;
α=90°;
dоп=60

Д 5

A=500;
B=520;
C=815;
D=520;
E=500;
α=90°;
dоп=60

Ведомость деталей

Поз. Эскиз

П 4

A=200;
B=845;
C=200;
α=90°;
dоп=60

П 5

A=500;
B=160;
α=90°;
dоп=60

П 6

A=200;
B=575;
C=200;
α=90°;
dоп=60

Ведомость деталей

Поз. Эскиз

Д 6

A=500;
B=515;
C=600;
D=515;
E=500;
α=90°;
dоп=60

Д 7

A=400;
B=122;
C=400;
α=90°;
dоп=60

П 1

A=1505;
B=1315;
α=90°;
dоп=60

П 2

A=1365;
B=1100;
α=90°;
dоп=60

П 3

A=150;
B=1350;
α=90°;
dоп=60

Ведомость деталей

Поз. Эскиз

Г

A=990;
B=500;
α=90°;
dоп=60

Г 2

A=835;
B=640;
α=90°;
dоп=60

Г 3

A=500;
B=900;
α=90°;
dоп=60

Г 4

A=715;
B=500;
α=90°;
dоп=60

Д 1

A=555;
B=4515;
C=1315;
D=355;
E=810;
dоп=60

Д 2

A=490;
B=4515;
C=1110;
D=350;
E=835;
dоп=60

Д 3

A=505;
B=810;
C=915;
D=810;
E=505;
α=90°;
dоп=60

Д 4

A=500;
B=725;
C=815;
D=725;
E=500;
α=90°;
dоп=60

Д 5

A=500;
B=520;
C=815;
D=520;
E=500;
α=90°;
dоп=60

 Разрез 1 - 1 ( 1 : 20)  Разрез 2 - 2 ( 1 : 20)

 Разрез 5 - 5 ( 1 : 20)

 Разрез 4 - 4 ( 1 : 20)

 Разрез 6 - 6 ( 1 : 20)

 4 ГОСТ 34028-2016 Ø 12 А500С Lобщ(мп) 682,7 0,888 606,508
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Разраб. Наумов

Норм. контр.
Мустафин
Гатин

ГИП Схема дополнительного нижнего армирования
плит перекрытия на отм.-0.180

Схема дополнительного нижнего армирования плит перекрытия на отм.-0.180 ( 1 : 100)

Примечания:

1. Указания к производству работ см. КЖ-1.1.
2. Арматурные стержни в пересечениях вязать вязальной проволокой по ГОСТ 3282-74. Расход 
вязальной проволоки в спецификации не учтен.

Спецификация дополнительного нижнего армирования на плиту перекрытия на отм.-0.180

Поз. Обозначение Наименование Кол.
Масса
ед.,кг

Приме-
чание

Детали

 1 ГОСТ 34028-2016 Ø 12 А500С L = 3900 88 3,47 305,36
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Многоуровневая автостоянка Р 24

Разраб. Наумов

Норм. контр.
Мустафин
Гатин

ГИП Схема дополнительного верхнего армирования
плит перекрытия на отм.-0.180

Схема дополнительного верхнего армирования плит перекрытия на отм.-0.180 ( 1 : 100)

Примечания:

1. Указания к производству работ см. КЖ-1.1.
2. Арматурные стержни в пересечениях вязать вязальной проволокой по ГОСТ 3282-74. Расход 
вязальной проволоки в спецификации не учтен.

Спецификация дополнительного верхнего армирования на плиту перекрытия на отм.-0.180

Поз. Обозначение Наименование Кол. Масса
ед.,кг

Приме-
чание

Детали

 1 ГОСТ 34028-2016 Ø 12 А500С L = 1950 67 1,74 116,58

 2 ГОСТ 34028-2016 Ø 12 А500С L = 3900 525 3,47 1821,75

 3 ГОСТ 34028-2016 Ø 16 А500С L = 3900 44 6,16 271,04
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Многоуровневая автостоянка Р 25

Разраб. Наумов

Норм. контр.
Мустафин
Гатин

ГИП Схема расположения плит перекрытия на
отм.+4.100

Схема расположения плит перекрытия на отм.+4.100 ( 1 : 100)

Примечания:

1. Плиты выполнить из бетона класса В25-F150-W2 по ГОСТ 26633-2015.
2. Бетонирование осуществлять в соответствии с требованиями СП 70.13330.2012 "Несущие и 

ограждающие конструкции". Обеспечить уход за бетоном согласно ППР.
3. Арматурные стержни в пересечениях связать вязальной проволкой по ГОСТ 3282-74. 
4. Рабочие швы бетонирования выполнять в соответствии с п. 5.3.12 СП 70.13330.2012 "Несущие и 

ограждающие конструкции".

Спецификация на плиты перекрытия на отм.+4.500

Марка Обозначение Наименование Кол. Масса.
ед,кг Примечание

П+4.100 ГОСТ 26633-2015 Бетон B25 F150 W2, м3 542,6

Экструдированный пенополистирол, м3 1,4

 Разрез 1 - 1

 Разрез 2 - 2
 Разрез 3 - 3  Разрез 4 - 4  Разрез 5 - 5

 Разрез 6 - 6  Разрез 7 - 7
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Многоуровневая автостоянка с помещениями обслуживания на 1-ом этаже в ПК-5
жилого комплекса "Мой ритм"

Многоуровневая автостоянка Р 26

Разраб. Наумов

Норм. контр.
Мустафин
Гатин

ГИП Схема основного армирования плит перекрытия
на отм.+4.100

Схема основного армирования плит перекрытия на отм.+4.100 ( 1 : 100)

 Разрез 1 - 1 ( 1 : 25)

 Разрез 2 - 2 ( 1 : 25)

 Разрез 3 - 3 ( 1 : 25)

 Разрез 4 - 4 ( 1 : 25)

 Разрез 5 - 5 ( 1 : 25)

Ведомость расхода стали

Марка элемента

Изделия арматурные

Арматура класса

Всего
A240 A500

ГОСТ 34028-2016 ГОСТ 34028-2016

Ø8 Итого Ø12 Ø16 Ø20 Итого

П+4.100 2178,92 2178,92 50811,7 4776,92 1935,72 57524,2
9 59703,2

Спецификация основного армирования на плиты перекрытия на отм.+4.100

Поз. Обозначение Наименование Кол. Масса
ед.,кг

Приме-
чание

Детали

1 ГОСТ 34028-2016 Ø 12 А500С Lобщ(мп) 43736,
7 0,888 38838,483

 2 ГОСТ 34028-2016 Ø 12 А500С Lобщ(мп) 851,5 0,888 756,14

 3 ГОСТ 34028-2016 Ø 20 А500С L = 2900 57 7,16 408,12

 4 ГОСТ 34028-2016 Ø 20 А500С L = 1950 81 4,81 389,61

 5 ГОСТ 34028-2016 Ø 16 А500С L = 7800 16 12,31 196,96

 6 ГОСТ 34028-2016 Ø 12 А500С L = 1950 138 1,74 240,12

Г1 ГОСТ 34028-2016 Ø 20 А500С L = 1860 9 4,59 41,31

Г2 ГОСТ 34028-2016 Ø 12 А500С L = 1875 9 1,67 15,03

Д1 ГОСТ 34028-2016 Ø 12 А500С L = 2995 1041 2,66 2769,06

Д2 ГОСТ 34028-2016 Ø 12 А500С L = 2310 39 2,06 80,34

Д3 ГОСТ 34028-2016 Ø 12 А500С L = 2260 39 2,01 78,39

Д4 ГОСТ 34028-2016 Ø 12 А500С L = 2000 84 1,78 149,52

Д5 ГОСТ 34028-2016 Ø 12 А500С L = 1345 2014 1,2 2416,8

Д6 ГОСТ 34028-2016 Ø 8 А240 L = 1795 44 0,71 31,24

Д7 ГОСТ 34028-2016 Ø 8 А240 L = 1595 1013 0,64 648,32

Д8 ГОСТ 34028-2016 Ø 8 А240 L = 1020 116 0,41 47,56

Д9 ГОСТ 34028-2016 Ø 8 А240 L = 955 147 0,38 55,86

П1 ГОСТ 34028-2016 Ø 12 А500С L = 1110 809 0,99 800,91

Примечания:

1. Плиты выполнить из бетона класса В25-F150-W2 по ГОСТ 26633-2015.
2. Бетонирование осуществлять в соответствии с требованиями СП 70.13330.2012 "Несущие и 

ограждающие конструкции". Обеспечить уход за бетоном согласно ППР.
3. Арматурные стержни в пересечениях связать вязальной проволкой по ГОСТ 3282-74. 
4. Рабочие швы бетонирования выполнять в соответствии с п. 5.3.12 СП 70.13330.2012 "Несущие и 

ограждающие конструкции".

Ведомость деталей

Поз. Эскиз

Д 5

A=400;
B=127;
C=400;
α=90°;
dоп=60

Д 6

A=250;
B=563;
x=73;
x'=73;
α=90°;
dоп=10

Д 7

A=150;
B=563;
x=73;
x'=73;
α=90°;
dоп=10

Д 8

A=175;
B=250;
x=73;
x'=73;
α=90°;
dоп=10

Д 9

A=230;
B=163;
x=73;
x'=73;
α=90°;
dоп=10

П 1

A=500;
B=165;
α=90°;
dоп=60

Ведомость деталей

Поз. Эскиз

Г 1

A=1000;
B=920;
α=90°;
dоп=160

Г 2

A=985;
B=920;
α=90°;
dоп=60

Д 1

A=600;
B=85;
C=885;
D=1480;
α=96°;
dоп=60

Д 2

A=600;
B=1710;
α=169,8°;
dоп=60

Д 3

A=600;
B=1660;
α=169,8°;
dоп=60

Д 4

A=1000;
B=1000;
α=169,8°;
dоп=60

 Разрез 6 - 6 ( 1 : 20)

Ведомость деталей

Поз. Эскиз

Д 5

A=400;
B=127;
C=400;
α=90°;
dоп=60

Д 6

A=250;
B=563;
x=73;
x'=73;
α=90°;
dоп=10

Д 7

A=150;
B=563;
x=73;
x'=73;
α=90°;
dоп=10

Д 8

A=175;
B=250;
x=73;
x'=73;
α=90°;
dоп=10

Д 9

A=230;
B=163;
x=73;
x'=73;
α=90°;
dоп=10

П 1

A=500;
B=165;
α=90°;
dоп=60

Ведомость деталей

Поз. Эскиз

Г 1

A=1000;
B=920;
α=90°;
dоп=160

Г 2

A=985;
B=920;
α=90°;
dоп=60

Д 1

A=600;
B=85;
C=885;
D=1480;
α=96°;
dоп=60

Д 2

A=600;
B=1710;
α=169,8°;
dоп=60

Д 3

A=600;
B=1660;
α=169,8°;
dоп=60

Д 4

A=1000;
B=1000;
α=169,8°;
dоп=60

 Разрез 7 - 7 ( 1 : 20)
 Разрез 8 - 8 ( 1 : 20)
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Многоуровневая автостоянка с помещениями обслуживания на 1-ом этаже в ПК-5
жилого комплекса "Мой ритм"

Многоуровневая автостоянка Р 27

Разраб. Наумов

Норм. контр.
Мустафин
Гатин

ГИП Схема дополнительного нижнего армирования
плит перекрытия на отм.+4.100

Примечания:

1. Указания к производству работ см. КЖ-1.1.
2. Арматурные стержни в пересечениях вязать вязальной проволокой по ГОСТ 3282-74. Расход 
вязальной проволоки в спецификации не учтен.

Схема дополнительного нижнего армирования плит перекрытия на отм.+4.100 ( 1 : 100)

Спецификация дополнительного нижнего армирования на плиты перекрытия на отм.+4.100

Поз. Обозначение Наименование Кол. Масса
ед.,кг

Приме-
чание

Детали

 1 ГОСТ 34028-2016 Ø 12 А500С L = 3900 502 3,47 1741,94

 2 ГОСТ 34028-2016 Ø 12 А500С L = 1950 27 1,74 46,98

П1 ГОСТ 34028-2016 Ø 12 А500С L = 2795 148 2,49 368,52

П2 ГОСТ 34028-2016 Ø 12 А500С L = 2595 102 2,31 235,62

П3 ГОСТ 34028-2016 Ø 12 А500С L = 2345 16 2,09 33,44

П4 ГОСТ 34028-2016 Ø 12 А500С L = 2295 30 2,04 61,2

П5 ГОСТ 34028-2016 Ø 12 А500С L = 1995 6 1,78 10,68

П6 ГОСТ 34028-2016 Ø 12 А500С L = 1895 380 1,69 642,2

П7 ГОСТ 34028-2016 Ø 12 А500С L = 1695 10 1,51 15,1

П8 ГОСТ 34028-2016 Ø 12 А500С L = 1495 70 1,33 93,1

П9 ГОСТ 34028-2016 Ø 12 А500С L = 1445 6 1,29 7,74

П10 ГОСТ 34028-2016 Ø 12 А500С L = 1375 63 1,23 77,49

П11 ГОСТ 34028-2016 Ø 12 А500С L = 1295 117 1,15 134,55

Ведомость деталей

Поз. Эскиз

П 11

A=250;
B=850;
C=250;
α=90°;
dоп=60

Ведомость деталей

Поз. Эскиз

П 1

A=250;
B=2350;
C=250;
α=90°;
dоп=60

П 2

A=250;
B=2150;
C=250;
α=90°;
dоп=60

П 3

A=250;
B=1900;
C=250;
α=90°;
dоп=60

П 4

A=250;
B=1850;
C=250;
α=90°;
dоп=60

П 5

A=250;
B=1550;
C=250;
α=90°;
dоп=60

П 6

A=250;
B=1450;
C=250;
α=90°;
dоп=60

П 7

A=250;
B=1250;
C=250;
α=90°;
dоп=60

П 8

A=250;
B=1050;
C=250;
α=90°;
dоп=60

П 9

A=250;
B=1000;
C=250;
α=90°;
dоп=60

П 10

A=250;
B=930;
C=250;
α=90°;
dоп=60

1 2 3

 Разрез 1. - 1. ( 1 : 20)
 Разрез 2. - 2. ( 1 : 20)
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Многоуровневая автостоянка с помещениями обслуживания на 1-ом этаже в ПК-5
жилого комплекса "Мой ритм"

Многоуровневая автостоянка Р 28

Разраб. Наумов

Норм. контр.
Мустафин
Гатин

ГИП Схема дополнительного верхнего армирования
плит перекрытия на отм.+4.100

Примечания:

1. Указания к производству работ см. КЖ-1.1.
2. Арматурные стержни в пересечениях вязать вязальной проволокой по ГОСТ 3282-74. Расход 
вязальной проволоки в спецификации не учтен.

Схема дополнительного верхнего армирования плит перекрытия на отм.+4.100 ( 1 : 100)

Спецификация дополнительного верхнего армирования на плиту перекрытия на отм.+4.100

Поз. Обозначение Наименование Кол. Масса
ед.,кг

Приме-
чание

Детали

 1 ГОСТ 34028-2016 Ø 12 А500С L = 1950 230 1,74 400,2

 2 ГОСТ 34028-2016 Ø 12 А500С L = 3900 230 3,47 798,1

 3 ГОСТ 34028-2016 Ø 16 А500С L = 1950 75 3,08 231

 4 ГОСТ 34028-2016 Ø 16 А500С L = 3900 706 6,16 4348,96

 5 ГОСТ 34028-2016 Ø 20 А500С L = 3900 114 9,62 1096,68
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Разраб. Наумов

Норм. контр.
Мустафин
Гатин

ГИП Схема поперечного армирования плит
перекрытия на отм.+4.100

Примечания:

1. Указания к производству работ см. КЖ-1.1.
2. Арматурные стержни в пересечениях вязать вязальной проволокой по ГОСТ 3282-74. Расход 
вязальной проволоки в спецификации не учтен.

Спецификация на каркасы КР1-КР9
Марка
изде-

лия

Поз.
дет. Наименование Кол. Масса 1

дет., кг

Масса
издел.,

кг

 1 Ø 8  А240 L = 450 2 0,18

КР1  2 Ø 8  А240 L = 320 5 0,13 1,01

 3 Ø 8  А240 L = 2050 2 0,81

КР2  4 Ø 8  А240 L = 320 21 0,13 4,35

 5 Ø 8  А240 L = 1850 2 0,74

КР3  6 Ø 8  А240 L = 320 19 0,13 3,95

 7 Ø 8  А240 L = 350 2 0,14

КР4  8 Ø 8  А240 L = 320 4 0,13 0,8

 9 Ø 8  А240 L = 450 2 0,18

КР5  10 Ø 8  А240 L = 170 5 0,07 0,71

 11 Ø 8  А240 L = 1050 2 0,42

КР6  12 Ø 8  А240 L = 170 11 0,07 1,61

 13 Ø 8  А240 L = 750 2 0,3

КР7  14 Ø 8  А240 L = 170 8 0,07 1,16

 15 Ø 8  А240 L = 350 2 0,14

КР8  16 Ø 8  А240 L = 170 4 0,07 0,56

 17 Ø 8  А240 L = 950 2 0,38

КР9  18 Ø 8  А240 L = 170 10 0,07 1,46

Спецификация поперечного армирования на плиты покрытия на отм.+4.100

Поз. Обозначение Наименование Кол. Масса
ед.,кг

Приме-
чание

Сборочные единицы

КР1 см. данный лист Каркас КР1 204 1,01 206,04

КР2 см. данный лист Каркас КР2 232 4,35 1009,2

КР3 см. данный лист Каркас КР3 16 3,95 63,2

КР4 см. данный лист Каркас КР4 64 0,8 51,2

КР5 см. данный лист Каркас КР5 25 0,71 17,75

КР6 см. данный лист Каркас КР6 21 1,61 33,81

КР7 см. данный лист Каркас КР7 4 1,16 4,64

КР8 см. данный лист Каркас КР8 5 0,56 2,8

КР9 см. данный лист Каркас КР9 5 1,46 7,3

Схема поперечного армирования плит перекрытия на отм.+4.100 ( 1 : 100)

1
2 3 4

5
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Разраб. Наумов

Норм. контр.
Мустафин
Гатин

ГИП Схема расположения плит перекрытия на
отм.+7.070...17.870

Схема расположения плит перекрытия на отм.+7.070...+17.870 ( 1 : 100)

 Разрез 2 - 2
 Разрез 3 - 3

 Разрез 1 - 1

Примечания:

1. Плиты выполнить из бетона класса В25-F150-W2 по ГОСТ 26633-2015.
2. Бетонирование осуществлять в соответствии с требованиями СП 70.13330.2012 "Несущие и 

ограждающие конструкции". Обеспечить уход за бетоном согласно ППР.
3. Арматурные стержни в пересечениях связать вязальной проволкой по ГОСТ 3282-74. 
4. Рабочие швы бетонирования выполнять в соответствии с п. 5.3.12 СП 70.13330.2012 "Несущие и 

ограждающие конструкции".

 Разрез 4 - 4  Разрез 5 - 5

(для отм.+9.770, +12.470, +15.170, +17.870)
 Разрез 2' - 2'

+17,870
+15,170
+12,470

+17,650
+14,950
+12,250

+17,870
+15,170
+12,470
+9,770

+17,650
+14,950
+12,250
+9,550

+17,500
+14,800
+12,100
+9,400

+17,870
+15,170
+12,470
+9,770+17,650

+14,950
+12,250
+9,550

+17,870
+15,170
+12,470
+9,770

+17,500
+14,800
+12,100
+9,400

+17,650
+14,950
+12,250
+9,550

+17,870
+15,170
+12,470
+9,770 +17,650

+14,950
+12,250
+9,550

Спецификация на плиты перекрытия на отм.+7.070...17.870

Марка Обозначение
Наименование

Кол. Масса.
ед,кг Примечание

Этаж 03

П+7.070 ГОСТ 26633-2015 Бетон B25 F150 W2, м3 345,3

Экструдированный пенополистирол, м3 0,4

Этаж 04

П+9.770 ГОСТ 26633-2015 Бетон B25 F150 W2, м3 345,3

Экструдированный пенополистирол, м3 0,4

Этаж 05

П+12.470 ГОСТ 26633-2015 Бетон B25 F150 W2, м3 345,3

Экструдированный пенополистирол, м3 0,4

Этаж 06

П+15.170 ГОСТ 26633-2015 Бетон B25 F150 W2, м3 345,3

Экструдированный пенополистирол, м3 0,4

Этаж 07

П+17.870 ГОСТ 26633-2015 Бетон B25 F150 W2, м3 345,3

Экструдированный пенополистирол, м3 0,4
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Разраб. Наумов

Норм. контр.
Мустафин
Гатин

ГИП Схема основного армирования плит перекрытия
на отм.+7.070...17.870

Примечания:

1. Бетонирование осуществлять в соответствии с требованиями СП 70.13330.2012 "Несущие и 
ограждающие конструкции". Обеспечить уход за бетоном согласно ППР.

2. Арматурные стержни в пересечениях вязать вязальной проволокой по ГОСТ 3282-74. Расход 
вязальной проволоки в спецификации не учтен.

3. Рабочие швы бетонирования выполнять в соответствии с п.5.3.12 СП 70.13330.2012 "Несущие и 
ограждающие конструкции".

4. Толщина защитных слоев обеспечивается инвентарными фиксаторами
5. С целью фиксации в проектном положении верхнюю арматурную сетку укладывать на фиксаторы. 

Фиксаторы устанавливаются в промежуточных площадках с шагом 800х800 мм.
6. Спецификации даны на один этаж, всего пять этажей.

Схема основного армирования плит перекрытия на отм.+7.070...+17.870 ( 1 : 100)

Ведомость деталей

Поз. Эскиз

Г 1

A=1000;
B=1400;
α=90°;
dоп=160

Г 2

A=1000;
B=920;
α=90°;
dоп=160

Г 3

A=990;
B=1400;
α=90°;
dоп=60

Г 4

A=990;
B=920;
α=90°;
dоп=60

Д 1

A=600;
B=2075;
α=170,91°;
dоп=60

Д 2

A=1000;
B=1000;
α=169,8°;
dоп=60

Д 3

A=400;
B=122;
C=400;
α=90°;
dоп=60

Д 4

A=250;
B=158;
x=73;
x'=73;
α=90°;
dоп=10

П 1

A=500;
B=160;
α=90°;
dоп=60

Ведомость деталей

Поз. Эскиз

Г 1

A=1000;
B=1400;
α=90°;
dоп=160

Г 2

A=1000;
B=920;
α=90°;
dоп=160

Г 3

A=990;
B=1400;
α=90°;
dоп=60

Г 4

A=990;
B=920;
α=90°;
dоп=60

Д 1

A=600;
B=2075;
α=170,91°;
dоп=60

Д 2

A=1000;
B=1000;
α=169,8°;
dоп=60

Д 3

A=400;
B=122;
C=400;
α=90°;
dоп=60

Д 4

A=250;
B=158;
x=73;
x'=73;
α=90°;
dоп=10

П 1

A=500;
B=160;
α=90°;
dоп=60

Ведомость расхода стали

Марка элемента

Изделия арматурные

Арматура класса

Всего
A240 A500

ГОСТ 34028-2016 ГОСТ 34028-2016

Ø8 Итого Ø12 Ø16 Ø20 Итого

П+7.070 1151,19 1151,19 45746,3
4

3324,38
7 1276,92 50347,6 51498,8

Спецификация основного армирования на плиты перекрытия типового этажа (на отм.+7.070...17.870)

Поз. Обозначение Наименование Кол. Масса
ед.,кг

Приме-
чание

Детали

1 ГОСТ 34028-2016 Ø 12 А500С Lобщ(мп) 35851,
3 0,888 31836,28

 2 ГОСТ 34028-2016 Ø 16 А500С Lобщ(мп) 61,2 1,578 96,547

 1 ГОСТ 34028-2016 Ø 12 А500С Lобщ(мп) 34,3 0,888 30,48

 3 ГОСТ 34028-2016 Ø 20 А500С L = 4120 12 10,16 121,92

 4 ГОСТ 34028-2016 Ø 20 А500С L = 2900 6 7,16 42,96

 5 ГОСТ 34028-2016 Ø 12 А500С L = 4120 12 3,66 43,92

 6 ГОСТ 34028-2016 Ø 12 А500С L = 1950 6 1,74 10,44

Г1 ГОСТ 34028-2016 Ø 20 А500С L = 2340 10 5,78 57,8

Г2 ГОСТ 34028-2016 Ø 20 А500С L = 1860 18 4,59 82,62

Г3 ГОСТ 34028-2016 Ø 12 А500С L = 2365 10 2,11 21,1

Г4 ГОСТ 34028-2016 Ø 12 А500С L = 1885 18 1,68 30,24

Д1 ГОСТ 34028-2016 Ø 12 А500С L = 2675 84 2,38 199,92

Д2 ГОСТ 34028-2016 Ø 12 А500С L = 2000 84 1,78 149,52

Д3 ГОСТ 34028-2016 Ø 12 А500С L = 1335 7580 1,19 9020,2

Д4 ГОСТ 34028-2016 Ø 8 А240 L = 985 54 0,39 21,06

П1 ГОСТ 34028-2016 Ø 12 А500С L = 1105 1574 0,99 1558,26

 Разрез 1 - 1 ( 1 : 20)

 Разрез 2 - 2 ( 1 : 20)

 Разрез 3 - 3 ( 1 : 20)Схема стыковки арматуры в нахлестку ( 1 : 20)

+17,870
+15,170
+12,470
+9,770

+17,650
+14,950
+12,250
+9,550

+17,650
+14,950
+12,250
+9,550

+17,870
+15,170
+12,470
+9,770

+17,870
+15,170
+12,470
+9,770

+17,650
+14,950
+12,250
+9,550

 Разрез 4 - 4 ( 1 : 20)

 Разрез 5 - 5 ( 1 : 20)  Разрез 6 - 6 ( 1 : 20)

 Разрез 7 - 7 ( 1 : 20)

+17,870
+15,170
+12,470
+9,770

+17,650
+14,950
+12,250
+9,550

+17,650
+14,950
+12,250
+9,550

+17,870
+15,170
+12,470
+9,770

+17,870
+15,170
+12,470
+9,770

+17,650
+14,950
+12,250
+9,550

 Разрез 8 - 8 ( 1 : 20)
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Многоуровневая автостоянка с помещениями обслуживания на 1-ом этаже в ПК-5
жилого комплекса "Мой ритм"

Многоуровневая автостоянка Р 32

Разраб. Наумов

Норм. контр.
Мустафин
Гатин

ГИП Схема дополнительного нижнего армирования
плит перекрытия на отм.+7.070...17.870

Схема дополнительного нижнего армирования плит перекрытия на отм.+7.070...17.870 ( 1 : 100)

Примечания:

1. Указания к производству работ см. КЖ-1.1.
2. Арматурные стержни в пересечениях вязать вязальной проволокой по ГОСТ 3282-74. Расход 
вязальной проволоки в спецификации не учтен.
3. Спецификации даны на один этаж, всего пять этажей.

Спецификация дополнительного нижнего армирования на плиты перекрытия типового этажа (на
отм.+7.070...17.870)

Поз. Обозначение Наименование Кол. Масса
ед.,кг

Приме-
чание

Детали

 1 ГОСТ 34028-2016 Ø 12 А500С L = 3900 177 3,47 614,19

П1 ГОСТ 34028-2016 Ø 12 А500С L = 2595 166 2,31 383,46

П2 ГОСТ 34028-2016 Ø 12 А500С L = 2295 20 2,04 40,8

П3 ГОСТ 34028-2016 Ø 12 А500С L = 1995 42 1,78 74,76

П4 ГОСТ 34028-2016 Ø 12 А500С L = 1895 219 1,69 370,11

П5 ГОСТ 34028-2016 Ø 12 А500С L = 1375 38 1,23 46,74

П6 ГОСТ 34028-2016 Ø 12 А500С L = 1295 84 1,15 96,6

Ведомость деталей

Поз. Эскиз

П 1

A=250;
B=2150;
C=250;
α=90°;
dоп=60

П 2

A=250;
B=1850;
C=250;
α=90°;
dоп=60

П 3

A=250;
B=1550;
C=250;
α=90°;
dоп=60

П 4

A=250;
B=1450;
C=250;
α=90°;
dоп=60

П 5

A=250;
B=930;
C=250;
α=90°;
dоп=60

П 6

A=250;
B=850;
C=250;
α=90°;
dоп=60

1
2

 Разрез 1. - 1. ( 1 : 20)  Разрез 2. - 2. ( 1 : 20)

3
4 5 6

7
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Многоуровневая автостоянка с помещениями обслуживания на 1-ом этаже в ПК-5
жилого комплекса "Мой ритм"

Многоуровневая автостоянка Р 33

Разраб. Наумов

Норм. контр.
Мустафин
Гатин

ГИП Схема дополнительного верхнего армирования
плит перекрытия на отм.+7.070...17.870

Схема дополнительного верхнего армирования плит перекрытия на отм.+7.070...17.870 ( 1 : 100)

Примечания:

1. Указания к производству работ см. КЖ-1.1.
2. Арматурные стержни в пересечениях вязать вязальной проволокой по ГОСТ 3282-74. Расход 
вязальной проволоки в спецификации не учтен.
3. Спецификации даны на один этаж, всего пять этажей.

Спецификация дополнительного верхнего армирования на плиты перекрытия типового этажа (на
отм.+7.070...17.870)

Поз. Обозначение Наименование Кол. Масса
ед.,кг

Приме-
чание

Детали

 1 ГОСТ 34028-2016 Ø 12 А500С L = 1950 270 1,74 469,8

 2 ГОСТ 34028-2016 Ø 12 А500С L = 3900 216 3,47 749,52

 3 ГОСТ 34028-2016 Ø 16 А500С L = 1950 22 3,08 67,76

 4 ГОСТ 34028-2016 Ø 16 А500С L = 3900 513 6,16 3160,08

 5 ГОСТ 34028-2016 Ø 20 А500С L = 3900 101 9,62 971,62
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Многоуровневая автостоянка с помещениями обслуживания на 1-ом этаже в ПК-5
жилого комплекса "Мой ритм"

Многоуровневая автостоянка Р 34

Разраб. Наумов

Норм. контр.
Мустафин
Гатин

ГИП Схема поперечного армирования плит
перекрытия на отм.+7.070...+17.870

Схема поперечного армирования плит перекрытия на отм.+7.070...+17.870 ( 1 : 100)

Примечания:

1. Указания к производству работ см. КЖ-1.1.
2. Арматурные стержни в пересечениях вязать вязальной проволокой по ГОСТ 3282-74. Расход 
вязальной проволоки в спецификации не учтен.
3. Спецификации даны на один этаж, всего пять этажей.

Спецификация на каркасы КР1-КР7
Марка
изде-

лия

Поз.
дет. Наименование Кол. Масса 1

дет., кг

Масса
издел.,

кг

 1 Ø 8  А240 L = 450 2 0,18

КР1  2 Ø 8  А240 L = 320 5 0,13 1,01

 3 Ø 8  А240 L = 2050 2 0,81

КР2  4 Ø 8  А240 L = 320 21 0,13 4,35

 5 Ø 8  А240 L = 1450 2 0,58

КР3  6 Ø 8  А240 L = 320 15 0,13 3,11

 7 Ø 8  А240 L = 350 2 0,14

КР4  8 Ø 8  А240 L = 320 4 0,13 0,8

 9 Ø 8  А240 L = 450 2 0,18

КР5  10 Ø 8  А240 L = 170 5 0,07 0,71

 11 Ø 8  А240 L = 1050 2 0,42

КР6  12 Ø 8  А240 L = 170 11 0,07 1,61

 13 Ø 8  А240 L = 750 2 0,3

КР7  14 Ø 8  А240 L = 170 8 0,07 1,16

Спецификация поперечного армирования на плиты перекрытия на отм.+7.070...+17.870

Поз. Обозначение Наименование Кол. Масса
ед.,кг

Приме-
чание

Сборочные единицы

КР1 см. данный лист Каркас КР1 143 1,01 144,43

КР2 см. данный лист Каркас КР2 152 4,35 661,2

КР3 см. данный лист Каркас КР3 16 3,11 49,76

КР4 см. данный лист Каркас КР4 32 0,8 25,6

КР5 см. данный лист Каркас КР5 104 0,71 73,84

КР6 см. данный лист Каркас КР6 106 1,61 170,66

КР7 см. данный лист Каркас КР7 4 1,16 4,64

1 2 3 4
5

6
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Многоуровневая автостоянка с помещениями обслуживания на 1-ом этаже в ПК-5
жилого комплекса "Мой ритм"

Многоуровневая автостоянка Р 35

Разраб. Наумов

Норм. контр.
Мустафин
Гатин

ГИП Схема расположения плит покрытия на
отм.+20.570

Схема расположения плит покрытия на отм.+20.570 ( 1 : 100)

Примечания:

1. Плиты выполнить из бетона класса В25-F150-W2 по ГОСТ 26633-2015.
2. Бетонирование осуществлять в соответствии с требованиями СП 70.13330.2012 "Несущие и 

ограждающие конструкции". Обеспечить уход за бетоном согласно ППР.
3. Арматурные стержни в пересечениях связать вязальной проволкой по ГОСТ 3282-74. 
4. Рабочие швы бетонирования выполнять в соответствии с п. 5.3.12 СП 70.13330.2012 "Несущие и 

ограждающие конструкции".

 Разрез 1 - 1  Разрез 2 - 2  Разрез 3 - 3

 Разрез 4 - 4

Спецификация на плиты покрытия на отм.+20.570

Марка Обозначение Наименование Кол. Масса.
ед,кг Примечание

П+20.570 ГОСТ 26633-2015 Бетон B25 F150 W2, м3 346,5

Экструдированный пенополистирол, м3 0,4



1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13

А

Б

В

Г

Д

Е

9

+20,570
+20,570

39
00

47
50

72
00

47
50

39
00

24
50

0

2550 6300 7800 7800 6300 7800 400 5300 7800 7800 7800 7800

75450

1 1

11

22

по2по2

шаг 200
1

шаг 200
1

3

3

4

4

5

5

77

1

+20,570

+20,350

25
22

0

11
шаг 200

1
шаг 200

1

П1
шаг 200

25

600  для ∅12 300 600  для ∅12

1500  для ∅12

5

25
17

0
25

22
0

+20,570

+20,350

16%
шаг 200

1
шаг 200

111Д1
шаг 200

Д1
шаг 200

1000

1000

В

35 115 115 35

Д3
шаг 100

 3 3 3

 5 5 5

+20,350

6 6

25
15

8
37

22
0

+20,570

35 230 35

Д3
шаг 100

Г1Г1Г1

Г3Г3Г3 25
15

8
37

22
0

35 115 115 35

25
15

8
37

22
0

Д3
шаг 100

Г2
шаг 115

Г2
шаг 115

Г2
шаг 115

Г4
шаг 115

Г4
шаг 115

Г4
шаг 115

В

33

3511511535
300

Д3
шаг 100

 3 3 3

+20,570

+20,350

Д3
шаг 100

6011511560

57
12

6
37

22
0

 6 6 6

 4 4 4

Изм. Кол.уч. Лист №док. Подп. Дата
ЛистСтадия Листов

Со
гл

ас
ов

ан
о

Ин
в.

 №
 п

од
л.

По
дп

. и
 д

ат
а

Вз
ам

. и
нв

. №

Формат А1А

Со
гл

ас
ов

ан
о

2021

29.01.

29.01.
29.01.

03.20 - КЖ

Многоуровневая автостоянка с помещениями обслуживания на 1-ом этаже в ПК-5
жилого комплекса "Мой ритм"

Многоуровневая автостоянка Р 36

Разраб. Наумов

Норм. контр.
Мустафин
Гатин

ГИП Схема основного армирования плит покрытия на
отм.+20.570

Схема основного армирования плит покрытия на отм.+20.570 ( 1 : 100)

Спецификация основного армирования на плиты покрытия на отм.+20.570

Поз. Обозначение Наименование Кол. Масса
ед.,кг

Приме-
чание

Детали

1 ГОСТ 34028-2016 Ø 12 А500С Lобщ(мп) 33501 0,888 29748,966

 2 ГОСТ 34028-2016 Ø 16 А500С Lобщ(мп) 44 1,578 69,467

 3 ГОСТ 34028-2016 Ø 20 А500С L = 4120 12 10,16 121,92

 4 ГОСТ 34028-2016 Ø 20 А500С L = 2900 6 7,16 42,96

 5 ГОСТ 34028-2016 Ø 12 А500С L = 4120 12 3,66 43,92

 6 ГОСТ 34028-2016 Ø 12 А500С L = 1950 6 1,74 10,44

Г1 ГОСТ 34028-2016 Ø 20 А500С L = 2340 10 5,78 57,8

Г2 ГОСТ 34028-2016 Ø 20 А500С L = 1860 18 4,59 82,62

Г3 ГОСТ 34028-2016 Ø 12 А500С L = 2365 10 2,11 21,1

Г4 ГОСТ 34028-2016 Ø 12 А500С L = 1885 18 1,68 30,24

Д1 ГОСТ 34028-2016 Ø 12 А500С L = 2000 84 1,78 149,52

Д2 ГОСТ 34028-2016 Ø 12 А500С L = 1335 2005 1,19 2385,95

Д3 ГОСТ 34028-2016 Ø 8 А240 L = 985 54 0,39 21,06

П1 ГОСТ 34028-2016 Ø 12 А500С L = 1105 1574 0,99 1558,26

Примечания:

1. Бетонирование осуществлять в соответствии с требованиями СП 70.13330.2012 "Несущие и 
ограждающие конструкции". Обеспечить уход за бетоном согласно ППР.

2. Арматурные стержни в пересечениях вязать вязальной проволокой по ГОСТ 3282-74. Расход 
вязальной проволоки в спецификации не учтен.

3. Рабочие швы бетонирования выполнять в соответствии с п.5.3.12 СП 70.13330.2012 "Несущие и 
ограждающие конструкции".

4. Толщина защитных слоев обеспечивается инвентарными фиксаторами
5. С целью фиксации в проектном положении верхнюю арматурную сетку укладывать на фиксаторы. 

Фиксаторы устанавливаются в промежуточных площадках с шагом 800х800 мм.

Ведомость деталей

Поз. Эскиз

Г 1

A=1000;
B=1400;
α=90°;
dоп=160

Г 2

A=1000;
B=920;
α=90°;
dоп=160

Г 3

A=990;
B=1400;
α=90°;
dоп=60

Г 4

A=990;
B=920;
α=90°;
dоп=60

Д 1

A=1000;
B=1000;
α=170,91°;
dоп=60

Д 2

A=400;
B=122;
C=400;
α=90°;
dоп=60

Д 3

A=250;
B=158;
x=73;
x'=73;
α=90°;
dоп=10

П 1

A=500;
B=160;
α=90°;
dоп=60

Ведомость деталей

Поз. Эскиз

Г 1

A=1000;
B=1400;
α=90°;
dоп=160

Г 2

A=1000;
B=920;
α=90°;
dоп=160

Г 3

A=990;
B=1400;
α=90°;
dоп=60

Г 4

A=990;
B=920;
α=90°;
dоп=60

Д 1

A=1000;
B=1000;
α=170,91°;
dоп=60

Д 2

A=400;
B=122;
C=400;
α=90°;
dоп=60

Д 3

A=250;
B=158;
x=73;
x'=73;
α=90°;
dоп=10

П 1

A=500;
B=160;
α=90°;
dоп=60

Ведомость расхода стали

Марка элемента

Изделия арматурные

Арматура класса

Всего
A240 A500

ГОСТ 34028-2016 ГОСТ 34028-2016

Ø8 Итого Ø12 Ø16 Ø20 Итого

П+20.570 1152,2 1152,2 37206,98 2268,587 305,3 39780,86 40933,1

 Разрез 1 - 1 ( 1 : 20)

Схема стыковки арматуры в нахлестку ( 1 : 20)

 Разрез 2 - 2 ( 1 : 20)

 Разрез 3 - 3 ( 1 : 20)
 Разрез 4 - 4 ( 1 : 20)

 Разрез 5 - 5 ( 1 : 20)

 Разрез 6 - 6 ( 1 : 20)

 Разрез 7 - 7 ( 1 : 20)
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Многоуровневая автостоянка с помещениями обслуживания на 1-ом этаже в ПК-5
жилого комплекса "Мой ритм"

Многоуровневая автостоянка Р 37

Разраб. Наумов

Норм. контр.
Мустафин
Гатин

ГИП Схема дополнительного нижнего армирования
плит покрытия на отм.+20.570

Схема дополнительного нижнего армирования плит покрытия на отм.+20.570 ( 1 : 100)

Спецификация дополнительного нижнего армирования на плиты покрытия на отм.+20.570

Поз. Обозначение Наименование Кол. Масса
ед.,кг

Приме-
чание

Детали

1 ГОСТ 34028-2016 Ø 12 А500С L = 3900 89 3,47 308,83

П1 ГОСТ 34028-2016 Ø 12 А500С L = 2595 166 2,31 383,46

П2 ГОСТ 34028-2016 Ø 12 А500С L = 2295 20 2,04 40,8

П3 ГОСТ 34028-2016 Ø 12 А500С L = 1995 42 1,78 74,76

П4 ГОСТ 34028-2016 Ø 12 А500С L = 1895 219 1,69 370,11

П5 ГОСТ 34028-2016 Ø 12 А500С L = 1375 38 1,23 46,74

П6 ГОСТ 34028-2016 Ø 12 А500С L = 1295 84 1,15 96,6

Примечания:

1. Указания к производству работ см. КЖ-1.1.
2. Арматурные стержни в пересечениях вязать вязальной проволокой по ГОСТ 3282-74. Расход 
вязальной проволоки в спецификации не учтен.

 Разрез 2. - 2. ( 1 : 20) Разрез 1. - 1. ( 1 : 20)

Ведомость деталей

Поз. Эскиз

П 1

A=250;
B=2150;
C=250;
α=90°;
dоп=60

П 2

A=250;
B=1850;
C=250;
α=90°;
dоп=60

П 3

A=250;
B=1550;
C=250;
α=90°;
dоп=60

П 4

A=250;
B=1450;
C=250;
α=90°;
dоп=60

П 5

A=250;
B=930;
C=250;
α=90°;
dоп=60

П 6

A=250;
B=850;
C=250;
α=90°;
dоп=60

1 2 3
4

5 6

7
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Многоуровневая автостоянка с помещениями обслуживания на 1-ом этаже в ПК-5
жилого комплекса "Мой ритм"

Многоуровневая автостоянка Р 38

Разраб. Наумов

Норм. контр.
Мустафин
Гатин

ГИП Схема дополнительного верхнего армирования
плит покрытия на отм.+20.570

Спецификация дополнительного верхнего армирования на плиты покрытия на отм.+20.570

Поз. Обозначение Наименование Кол. Масса
ед.,кг

Приме-
чание

Детали

1 ГОСТ 34028-2016 Ø 12 А500С L = 1950 204 1,74 354,96

2 ГОСТ 34028-2016 Ø 12 А500С L = 3900 456 3,47 1582,32

3 ГОСТ 34028-2016 Ø 16 А500С L = 3900 357 6,16 2199,12

Примечания:

1. Указания к производству работ см. КЖ-1.1.
2. Арматурные стержни в пересечениях вязать вязальной проволокой по ГОСТ 3282-74. Расход 
вязальной проволоки в спецификации не учтен.

Схема дополнительного верхнего армирования плит покрытия на отм.+20.570 ( 1 : 100)
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Многоуровневая автостоянка Р 39

Разраб. Наумов

Норм. контр.
Мустафин
Гатин

ГИП Схема поперечного армирования плит покрытия
на отм.+20.570

Схема поперечного армирования плит покрытия на отм.+20.570 ( 1 : 100)

Примечания:

1. Указания к производству работ см. КЖ-1.1.
2. Арматурные стержни в пересечениях вязать вязальной проволокой по ГОСТ 3282-74. Расход 
вязальной проволоки в спецификации не учтен.

Спецификация поперечного армирования на плиты покрытия на отм.+20.570

Поз. Обозначение Наименование Кол. Масса
ед.,кг

Приме-
чание

Сборочные единицы

КР1 см. данный лист Каркас КР1 144 1,01 145,44

КР2 см. данный лист Каркас КР2 152 4,35 661,2

КР3 см. данный лист Каркас КР3 16 3,11 49,76

КР4 см. данный лист Каркас КР4 32 0,8 25,6

КР5 см. данный лист Каркас КР5 104 0,71 73,84

КР6 см. данный лист Каркас КР6 106 1,61 170,66

КР7 см. данный лист Каркас КР7 4 1,16 4,64

Спецификация на каркасы КР1-КР7
Марка
изде-

лия

Поз.
дет. Наименование Кол. Масса 1

дет., кг

Масса
издел.,

кг

 1 Ø 8  А240 L = 450 2 0,18

КР1  2 Ø 8  А240 L = 320 5 0,13 1,01

 3 Ø 8  А240 L = 2050 2 0,81

КР2  4 Ø 8  А240 L = 320 21 0,13 4,35

 5 Ø 8  А240 L = 1450 2 0,58

КР3  6 Ø 8  А240 L = 320 15 0,13 3,11

 7 Ø 8  А240 L = 350 2 0,14

КР4  8 Ø 8  А240 L = 320 4 0,13 0,8

 9 Ø 8  А240 L = 450 2 0,18

КР5  10 Ø 8  А240 L = 170 5 0,07 0,71

 11 Ø 8  А240 L = 1050 2 0,42

КР6  12 Ø 8  А240 L = 170 11 0,07 1,61

 13 Ø 8  А240 L = 750 2 0,3

КР7  14 Ø 8  А240 L = 170 8 0,07 1,16

1 2 3 4

5

6
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Многоуровневая автостоянка Р 40

Разраб. Наумов

Норм. контр.
Мустафин
Гатин

ГИП Схема расположения плит покрытия на
отм.+23.390, +24.540

Схема расположения плит покрытия на отм.+23.390, +24.540 ( 1 : 100)

Примечания:

1. Плиты выполнить из бетона класса В25-F150-W2 по ГОСТ 26633-2015.
2. Бетонирование осуществлять в соответствии с требованиями СП 70.13330.2012 "Несущие и 

ограждающие конструкции". Обеспечить уход за бетоном согласно ППР.
3. Арматурные стержни в пересечениях связать вязальной проволкой по ГОСТ 3282-74. 
4. Рабочие швы бетонирования выполнять в соответствии с п. 5.3.12 СП 70.13330.2012 "Несущие и 

ограждающие конструкции".

 Разрез 1 - 1  Разрез 2 - 2

Спецификация на плиты перекрытия на отм.+23.390, +24.540

Марка Обозначение Наименование Кол. Масса.
ед,кг Примечание

П+23.390 ГОСТ 26633-2015 Бетон B25 F150 W2, м3 90,8

П+24.540 ГОСТ 26633-2015 Бетон B25 F150 W2, м3 15,1

Экструдированный пенополистирол, м3 0,4
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Многоуровневая автостоянка с помещениями обслуживания на 1-ом этаже в ПК-5
жилого комплекса "Мой ритм"

Многоуровневая автостоянка Р 41

Разраб. Наумов

Норм. контр.
Мустафин
Гатин

ГИП Схема основного армирования плит покрытия на
отм.+23.390, +24.540

Схема стыковки арматуры в нахлестку

Примечания:

1. Бетонирование осуществлять в соответствии с требованиями СП 70.13330.2012 "Несущие и 
ограждающие конструкции". Обеспечить уход за бетоном согласно ППР.

2. Арматурные стержни в пересечениях вязать вязальной проволокой по ГОСТ 3282-74. Расход 
вязальной проволоки в спецификации не учтен.

3. Рабочие швы бетонирования выполнять в соответствии с п.5.3.12 СП 70.13330.2012 "Несущие и 
ограждающие конструкции".

4. Толщина защитных слоев обеспечивается инвентарными фиксаторами
5. С целью фиксации в проектном положении верхнюю арматурную сетку укладывать на фиксаторы. 

Фиксаторы устанавливаются в промежуточных площадках с шагом 800х800 мм.

Схема основного армирования плит покрытия на отм.+23.390, +24.540 ( 1 : 100)

 Разрез 1 - 1 ( 1 : 20)

Ведомость деталей

Поз. Эскиз

Д 1

A=400;
B=122;
C=400;
α=90°;
dоп=60

Д 2

A=250;
B=158;
x=73;
x'=73;
α=90°;
dоп=10

П 1

A=500;
B=160;
α=90°;
dоп=60

Ведомость деталей

Поз. Эскиз

Д 1

A=400;
B=122;
C=400;
α=90°;
dоп=60

Д 2

A=250;
B=158;
x=73;
x'=73;
α=90°;
dоп=10

П 1

A=500;
B=160;
α=90°;
dоп=60

Спецификация основного армирования на плиту покрытия на отм.+24.540

Поз. Обозначение Наименование Кол. Масса
ед.,кг

Приме-
чание

Детали

1 ГОСТ 34028-2016 Ø 12 А500С Lобщ(мп) 1549,7 0,888 1376,172

 2 ГОСТ 34028-2016 Ø 20 А500С L = 3820 21 9,43 198,03

 3 ГОСТ 34028-2016 Ø 20 А500С L = 2900 15 7,16 107,4

 4 ГОСТ 34028-2016 Ø 12 А500С L = 3820 21 3,4 71,4

 5 ГОСТ 34028-2016 Ø 12 А500С L = 1950 15 1,74 26,1

Д1 ГОСТ 34028-2016 Ø 12 А500С L = 1335 70 1,19 83,3

Д2 ГОСТ 34028-2016 Ø 8 А240 L = 985 54 0,39 21,06

П1 ГОСТ 34028-2016 Ø 12 А500С L = 1105 397 0,99 393,03

Ведомость расхода стали

Марка элемента

Изделия арматурные

Арматура класса

Всего
A240 A500

ГОСТ 34028-2016 ГОСТ 34028-2016

Ø8 Итого Ø12 Ø20 Итого

П+23.390 0 0 10937,68 0 10937,68 10937,68

П+24.540 21,06 21,06 1950 305,43 2255,43 2276,49

Спецификация основного армирования на плиту перекрытия на отм.+23.390

Поз. Обозначение Наименование Кол. Масса
ед.,кг

Приме-
чание

Детали

1 ГОСТ 34028-2016 Ø 12 А500С Lобщ(мп) 9151,28 0,888 8126,598

Д1 ГОСТ 34028-2016 Ø 12 А500С L = 1335 517 1,19 615,23

П1 ГОСТ 34028-2016 Ø 12 А500С L = 1105 1839 0,99 1820,61

 Разрез 2 - 2 ( 1 : 20)

 Разрез 4 - 4 ( 1 : 20)
 Разрез 3 - 3 ( 1 : 20)

 Разрез 5 - 5 ( 1 : 20)
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Многоуровневая автостоянка с помещениями обслуживания на 1-ом этаже в ПК-5
жилого комплекса "Мой ритм"

Многоуровневая автостоянка Р 42

Разраб. Наумов

Норм. контр.
Мустафин
Гатин

ГИП Схема дополнительного верхнего армирования
плит покрытия на отм.+23.390, +24.540

Схема дополнительного верхнего армирования плит покрытия на отм.+23.390, +24.540 ( 1 : 100)

Примечания:

1. Указания к производству работ см. КЖ-1.1.
2. Арматурные стержни в пересечениях вязать вязальной проволокой по ГОСТ 3282-74. Расход 
вязальной проволоки в спецификации не учтен.

Спецификация дополнительного верхнего армирования на плиту покрытия на отм.+23.390

Поз. Обозначение Наименование Кол. Масса
ед.,кг

Приме-
чание

Детали

1 ГОСТ 34028-2016 Ø 12 А500С L = 3900 60 3,47 208,2

2 ГОСТ 34028-2016 Ø 12 А500С L = 1950 96 1,74 167,04
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Многоуровневая автостоянка с помещениями обслуживания на 1-ом этаже в ПК-5
жилого комплекса "Мой ритм"

Многоуровневая автостоянка Р 43

Разраб. Наумов

Норм. контр.
Мустафин
Гатин

ГИП Схема расположения стен и колонн на отм.-0.180

Схема расположения стен и колонн на отм.-0.180 ( 1 : 100)

Спецификация на колонны на отм.-0.180

Марка Обозначение Наименование Кол. Масса
ед.кг Примечание

К1.1 см.л.51 Колонна К1.1 20 1,40 м³

К1.2.1 см.л.51 Колонна К1.2.1 21 1,17 м³

К1.2.2 см.л.51 Колонна К1.2.2 10 1,21 м³

К1.3.1 см.л.51 Колонна К1.3.1 10 0,59 м³

К1.3.2 см.л.51 Колонна К1.3.2 2 0,60 м³

К1.4 см.л.51 Колонна К1.4 4 0,82 м³

Спецификация на стены на отм.-0.180

Поз. Обозначение Наименование Кол Масса ед.
кг Примечание

Ст1-1 см.л.59 Стена Ст1-1 1 2,24 м³

Ст1-2 см.л.59 Стена Ст1-2 1 2,24 м³

Ст1-3 см.л.59 Стена Ст1-3 1 4,86 м³

Ст1-5 см.л.59 Стена Ст1-5 1 2,22 м³

Ст1-6 см.л.60 Стена Ст1-6 1 1,45 м³

Ст1-7 см.л.60 Стена Ст1-7 1 4,93 м³

Ст1-9 см.л.60 Стена Ст1-9 1 0,73 м³

Ст1-10 см.л.60 Стена Ст1-10 1 1,00 м³

Ст1-11 см.л.61 Стена Ст1-11 1 1,41 м³

Ст1-12 см.л.61 Стена Ст1-12 1 4,86 м³

Ст1-13 см.л.61 Стена Ст1-13 1 4,88 м³

1. Стены выполнить из бетона класса В25-F150 и колонны выполнить из бетона класса В30-F150 по 
ГОСТ 26633-2015.

2. Бетонирование осуществлять в соответствии с требованиями СП 70.13330.2012 "Несущие и 
ограждающие конструкции". Обеспечить уход за бетоном согласно ППР.

3. Арматурные стержни в пересечениях вязать вязальной проволокой по ГОСТ 3282-74.
4. Рабочие швы бетонирования выполнять в соответствии с п.5.3.12 СП 70.13330.2012 "Несущие и 

ограждающие конструкции".
5. Проемы и отверстия приведены в ведомости с отметкой низа от уровня плиты.
6. Разрезы А-А, Б-Б см.л.84, 85.
7. Отметка низа отверстий и проемов дана относительно уровня чистого пола этажа.

Ведомость дверных проемов на отм.-0.180

Марка Ширина, мм Высота, мм Кол-во Отметка низа отв.

1 1000 2050 1 0,000

2 1500 2280 2 -0,180
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Многоуровневая автостоянка с помещениями обслуживания на 1-ом этаже в ПК-5
жилого комплекса "Мой ритм"

Многоуровневая автостоянка Р 44

Разраб. Наумов

Норм. контр.
Мустафин
Гатин

ГИП Схема расположения стен и колонн на отм.+4.100

Схема расположения стен и колонн на отм.+4.100 ( 1 : 100)

1. Стены выполнить из бетона класса В25-F150 и колонны выполнить из бетона класса В30-F150 по 
ГОСТ 26633-2015.

2. Бетонирование осуществлять в соответствии с требованиями СП 70.13330.2012 "Несущие и 
ограждающие конструкции". Обеспечить уход за бетоном согласно ППР.

3. Арматурные стержни в пересечениях вязать вязальной проволокой по ГОСТ 3282-74.
4. Рабочие швы бетонирования выполнять в соответствии с п.5.3.12 СП 70.13330.2012 "Несущие и 

ограждающие конструкции".
5. Проемы и отверстия приведены в ведомости с отметкой низа от уровня плиты.
6. Разрезы А-А, Б-Б см.л.84, 85.
7. Отметка низа отверстий и проемов дана относительно уровня чистого пола этажа.

Ведомость дверных проемов на отм.+4.100

Марка Ширина, мм Высота, мм Кол-во Отметка низа отв.

1 1500 2100 1 0,000

2 1500 2100 1 0,150

3 1000 2050 1 0,000

4 2000 2350 1 0,000

Ведомость оконных проемов на отм.+4.100

Марка Ширина,мм Высота,мм Число Отметка низа отв.

5 1500 1500 1 850

6 1500 1500 1 850

Спецификация на колонны на отм.+4.100

Марка Обозначение Наименование Кол. Масса
ед.кг Примечание

К2.1 см.л.52 Колонна К2.1 20 0,78 м³

К2.2 см.л.52 Колонна К2.2 13 0,78 м³

К2.3 см.л.52 Колонна К2.3 18 0,83 м³

Спецификация на стены на отм.+4.100

Поз. Обозначение Наименование Кол Масса ед.
кг Примечание

Ст2-1 см.л.62 Стена Ст2-1 1 1,46 м³

Ст2-2 см.л.62 Стена Ст2-2 1 0,83 м³

Ст2-3 см.л.62 Стена Ст2-3 1 3,31 м³

Ст2-4 см.л.62 Стена Ст2-4 1 2,86 м³

Ст2-5 см.л.63 Стена Ст2-5 1 1,46 м³

Ст2-6 см.л.63 Стена Ст2-6 1 0,83 м³

Ст2-7 см.л.63 Стена Ст2-7 1 3,32 м³

Ст2-8 см.л.63 Стена Ст2-8 1 2,87 м³

Ст2-9 см.л.64 Стена Ст2-9 1 0,96 м³

Ст2-10 см.л.64 Стена Ст2-10 1 0,55 м³

Ст2-11 см.л.64 Стена Ст2-11 1 0,96 м³

Ст2-12 см.л.65 Стена Ст2-12 1 2,39 м³

Ст2-13 см.л.65 Стена Ст2-13 1 3,33 м³
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Многоуровневая автостоянка с помещениями обслуживания на 1-ом этаже в ПК-5
жилого комплекса "Мой ритм"

Многоуровневая автостоянка Р 45

Разраб. Наумов

Норм. контр.
Мустафин
Гатин

ГИП Схема расположения стен и колонн на отм.+7.070

Схема расположения стен и колонн на отм.+7.070 ( 1 : 100)

Спецификация на колонны на отм.+7.070

Марка Обозначение Наименование Кол.
Масса
ед.кг Примечание

Этаж 03

К3.1 см.л.53 Колонна К3.1 20 0,70 м³

К3.2 см.л.53 Колонна К3.2 13 0,70 м³

К3.3 см.л.53 Колонна К3.3 18 0,74 м³

Спецификация на стены на отм.+7.070

Поз. Обозначение Наименование Кол
Масса ед.

кг Примечание

Этаж 03

Ст3-1 см.л.66 Стена Ст3-1 1 1,31 м³

Ст3-2 см.л.66 Стена Ст3-2 1 0,65 м³

Ст3-3 см.л.66 Стена Ст3-3 1 2,99 м³

Ст3-4 см.л.66 Стена Ст3-4 1 2,54 м³

Ст3-5 см.л.67 Стена Ст3-5 1 1,31 м³

Ст3-6 см.л.67 Стена Ст3-6 1 0,65 м³

Ст3-7 см.л.67 Стена Ст3-7 1 2,99 м³

Ст3-8 см.л.67 Стена Ст3-8 1 2,54 м³

Ст3-9 см.л.68 Стена Ст3-9 1 0,20 м³

Ст3-10 см.л.68 Стена Ст3-10 1 0,46 м³

Ст3-11 см.л.68 Стена Ст3-11 1 0,87 м³

Ст3-12 см.л.69 Стена Ст3-12 1 3,00 м³

Ст3-13 см.л.69 Стена Ст3-13 1 3,00 м³

Ведомость оконных проемов на отм.+7.070

Марка Ширина,мм Высота,мм Число Высота нижнего
бруса

Этаж 03

5 1500 1500 1 850

6 1500 1500 1 850

Ведомость дверных проемов на отм.+7.070

Марка Ширина, мм Высота, мм Кол-во Отметка низа отв.

Этаж 03

1 1500 2230 1 -0,130

2 1500 2230 1 -0,130

3 1500 2230 1 -0,130

4 1000 2050 1 0,000

1. Стены выполнить из бетона класса В25-F150 и колонны выполнить из бетона класса В30-F150 по 
ГОСТ 26633-2015.

2. Бетонирование осуществлять в соответствии с требованиями СП 70.13330.2012 "Несущие и 
ограждающие конструкции". Обеспечить уход за бетоном согласно ППР.

3. Арматурные стержни в пересечениях вязать вязальной проволокой по ГОСТ 3282-74.
4. Рабочие швы бетонирования выполнять в соответствии с п.5.3.12 СП 70.13330.2012 "Несущие и 

ограждающие конструкции".
5. Проемы и отверстия приведены в ведомости с отметкой низа от уровня плиты.
6. Разрезы А-А, Б-Б см.л.84, 85.
7. Отметка низа отверстий и проемов дана относительно уровня чистого пола этажа.
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Многоуровневая автостоянка с помещениями обслуживания на 1-ом этаже в ПК-5
жилого комплекса "Мой ритм"

Многоуровневая автостоянка Р 46

Разраб. Наумов

Норм. контр.
Мустафин
Гатин

ГИП Схема расположения стен и колонн на отм.+9.770

Схема расположения стен и колонн на отм.+9.770 ( 1 : 100)

Ведомость дверных проемов на отм.+7.070

Марка Ширина, мм Высота, мм Кол-во Отметка низа отв.

Этаж 04

1 1500 2230 1 -0,130

2 1500 2230 1 -0,130

3 1500 2230 1 -0,130

4 1000 2050 1 0,000

Ведомость оконных проемов на отм.+7.070

Марка Ширина,мм Высота,мм Число Высота нижнего
бруса

Этаж 04

5 1500 1500 1 850

6 1500 1500 1 850

Спецификация на колонны на отм.+9.770

Марка Обозначение Наименование Кол. Масса
ед.кг Примечание

Этаж 04

К4.1 см.л.54 Колонна К4.1 20 0,70 м³

К4.2 см.л.54 Колонна К4.2 13 0,70 м³

К4.3 см.л.54 Колонна К4.3 18 0,74 м³

Спецификация на стены на отм.9.770

Поз. Обозначение Наименование Кол Масса ед.
кг Примечание

Этаж 04

Ст3-1 см.л.66 Стена Ст3-1 1 1,51 м³

Ст3-2 см.л.66 Стена Ст3-2 1 0,74 м³

Ст3-3 см.л.66 Стена Ст3-3 1 2,89 м³

Ст3-4 см.л.66 Стена Ст3-4 1 2,34 м³

Ст3-5 см.л.67 Стена Ст3-5 1 1,51 м³

Ст3-6 см.л.67 Стена Ст3-6 1 0,74 м³

Ст3-7 см.л.67 Стена Ст3-7 1 2,89 м³

Ст3-8 см.л.67 Стена Ст3-8 1 2,34 м³

Ст3-9 см.л.68 Стена Ст3-9 1 0,30 м³

Ст3-10 см.л.68 Стена Ст3-10 1 0,46 м³

Ст3-11 см.л.68 Стена Ст3-11 1 1,07 м³

Ст3-12 см.л.69 Стена Ст3-12 1 2,80 м³

Ст3-13 см.л.69 Стена Ст3-13 1 2,90 м³

1. Стены выполнить из бетона класса В25-F150 и колонны выполнить из бетона класса В30-F150 по 
ГОСТ 26633-2015.

2. Бетонирование осуществлять в соответствии с требованиями СП 70.13330.2012 "Несущие и 
ограждающие конструкции". Обеспечить уход за бетоном согласно ППР.

3. Арматурные стержни в пересечениях вязать вязальной проволокой по ГОСТ 3282-74.
4. Рабочие швы бетонирования выполнять в соответствии с п.5.3.12 СП 70.13330.2012 "Несущие и 

ограждающие конструкции".
5. Проемы и отверстия приведены в ведомости с отметкой низа от уровня плиты.
6. Разрезы А-А, Б-Б см.л.84, 85.
7. Отметка низа отверстий и проемов дана относительно уровня чистого пола этажа.
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Многоуровневая автостоянка с помещениями обслуживания на 1-ом этаже в ПК-5
жилого комплекса "Мой ритм"

Многоуровневая автостоянка Р 47

Разраб. Наумов

Норм. контр.
Мустафин
Гатин

ГИП Схема расположения стен и колонн на отм.+12,470

Схема расположения стен и колонн на отм.+12,470 ( 1 : 100)

Ведомость дверных проемов на отм.+12,470

Марка Ширина, мм Высота, мм Кол-во Отметка низа отв.

Этаж 05

1 1500 2230 1 -0,130

2 1500 2230 1 -0,130

3 1500 2230 1 -0,130

4 1000 2050 1 0,000

Ведомость оконных проемов на отм.+12,470

Марка Ширина,мм Высота,мм Число Высота нижнего
бруса

Этаж 05

5 1500 1500 1 850

6 1500 1500 1 850

Спецификация на колонны на отм.+12,470

Марка Обозначение Наименование Кол. Масса
ед.кг Примечание

Этаж 05

К5.1 см.л.55 Колонна К5.1 20 0,70 м³

К5.2 см.л.55 Колонна К5.2 13 0,70 м³

К5.3 см.л.55 Колонна К5.3 18 0,74 м³

Спецификация на стены на отм.+12,470

Поз. Обозначение Наименование Кол Масса ед.
кг Примечание

Этаж 05

Ст3-1 см.л.66 Стена Ст3-1 1 1,51 м³

Ст3-2 см.л.66 Стена Ст3-2 1 0,74 м³

Ст3-3 см.л.66 Стена Ст3-3 1 2,89 м³

Ст3-4 см.л.66 Стена Ст3-4 1 2,34 м³

Ст3-5 см.л.67 Стена Ст3-5 1 1,51 м³

Ст3-6 см.л.67 Стена Ст3-6 1 0,74 м³

Ст3-7 см.л.67 Стена Ст3-7 1 2,34 м³

Ст3-8 см.л.67 Стена Ст3-8 1 2,89 м³

Ст3-9 см.л.68 Стена Ст3-9 1 0,30 м³

Ст3-10 см.л.68 Стена Ст3-10 1 0,46 м³

Ст3-11 см.л.68 Стена Ст3-11 1 1,07 м³

Ст3-12 см.л.69 Стена Ст3-12 1 2,80 м³

Ст3-13 см.л.69 Стена Ст3-13 1 2,90 м³

1. Стены выполнить из бетона класса В25-F150 и колонны выполнить из бетона класса В30-F150 по 
ГОСТ 26633-2015.

2. Бетонирование осуществлять в соответствии с требованиями СП 70.13330.2012 "Несущие и 
ограждающие конструкции". Обеспечить уход за бетоном согласно ППР.

3. Арматурные стержни в пересечениях вязать вязальной проволокой по ГОСТ 3282-74.
4. Рабочие швы бетонирования выполнять в соответствии с п.5.3.12 СП 70.13330.2012 "Несущие и 

ограждающие конструкции".
5. Проемы и отверстия приведены в ведомости с отметкой низа от уровня плиты.
6. Разрезы А-А, Б-Б см.л.84, 85.
7. Отметка низа отверстий и проемов дана относительно уровня чистого пола этажа.
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Многоуровневая автостоянка с помещениями обслуживания на 1-ом этаже в ПК-5
жилого комплекса "Мой ритм"

Многоуровневая автостоянка Р 48

Разраб. Наумов

Норм. контр.
Мустафин
Гатин

ГИП Схема расположения стен и колонн на отм.+15,170

Схема расположения стен и колонн на отм.+15.170 ( 1 : 100)

Ведомость дверных проемов на отм.+15,170

Марка Ширина, мм Высота, мм Кол-во Отметка низа отв.

Этаж 06

1 1500 2230 1 -0,130

2 1500 2230 1 -0,130

3 1500 2230 1 -0,130

4 1000 2050 1 0,000

Ведомость оконных проемов на отм.+15,170

Марка Ширина,мм Высота,мм Число Высота нижнего
бруса

Этаж 06

5 1500 1500 1 850

6 1500 1500 1 850

Спецификация на колонны на отм.+15,170

Марка Обозначение Наименование Кол. Масса
ед.кг Примечание

Этаж 06

К6.1 см.л.56 Колонна К6.1 16 0,70 м³

К6.2 см.л.56 Колонна К6.2 8 0,70 м³

К6.3 см.л.56 Колонна К6.3 18 0,74 м³

К6.4 см.л.56 Колонна К6.4 4 0,70 м³

К6.5 см.л.56 Колонна К6.5 5 0,70 м³

Спецификация на стены на отм.+15,170

Поз. Обозначение Наименование Кол Масса ед.
кг Примечание

Этаж 06

Cт3-1 см.л.66 Стена Cт3-1 1 1,51 м³

Cт3-2 см.л.66 Стена Cт3-2 1 0,74 м³

Cт3-3 см.л.66 Стена Cт3-3 1 2,89 м³

Cт3-4 см.л.66 Стена Cт3-4 1 2,34 м³

Cт3-5 см.л.67 Стена Cт3-5 1 1,51 м³

Cт3-6 см.л.67 Стена Cт3-6 1 0,74 м³

Cт3-7 см.л.67 Стена Cт3-7 1 2,89 м³

Cт3-8 см.л.67 Стена Cт3-8 1 2,34 м³

Cт3-9 см.л.68 Стена Cт3-9 1 0,30 м³

Cт3-10 см.л.68 Стена Cт3-10 1 0,46 м³

Cт3-11 см.л.68 Стена Cт3-11 1 1,07 м³

Cт3-12 см.л.69 Стена Cт3-12 1 2,80 м³

Cт3-13 см.л.69 Стена Cт3-13 1 2,90 м³

1. Стены выполнить из бетона класса В25-F150 и колонны выполнить из бетона класса В30-F150 по 
ГОСТ 26633-2015.

2. Бетонирование осуществлять в соответствии с требованиями СП 70.13330.2012 "Несущие и 
ограждающие конструкции". Обеспечить уход за бетоном согласно ППР.

3. Арматурные стержни в пересечениях вязать вязальной проволокой по ГОСТ 3282-74.
4. Рабочие швы бетонирования выполнять в соответствии с п.5.3.12 СП 70.13330.2012 "Несущие и 

ограждающие конструкции".
5. Проемы и отверстия приведены в ведомости с отметкой низа от уровня плиты.
6. Разрезы А-А, Б-Б см.л.84, 85.
7. Отметка низа отверстий и проемов дана относительно уровня чистого пола этажа.
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Многоуровневая автостоянка с помещениями обслуживания на 1-ом этаже в ПК-5
жилого комплекса "Мой ритм"

Многоуровневая автостоянка Р 49

Разраб. Наумов

Норм. контр.
Мустафин
Гатин

ГИП Схема расположения стен и колонн на отм.+17.870

Схема расположения стен и колонн на отм.+17.870 ( 1 : 100)

Спецификация на стены на отм.+17.870

Поз. Обозначение Наименование Кол Масса ед.
кг Примечание

Cт3-1 см.л.66 Стена Cт3-1 1 1,31 м³

Cт3-2 см.л.66 Стена Cт3-2 1 0,65 м³

Cт3-3 см.л.66 Стена Cт3-3 1 2,99 м³

Cт3-4 см.л.66 Стена Cт3-4 1 2,54 м³

Cт3-5 см.л.67 Стена Cт3-5 1 1,31 м³

Cт3-6 см.л.67 Стена Cт3-6 1 0,65 м³

Cт3-7 см.л.67 Стена Cт3-7 1 2,54 м³

Cт3-8 см.л.67 Стена Cт3-8 1 2,99 м³

Cт3-9 см.л.68 Стена Cт3-9 1 0,20 м³

Cт3-10 см.л.68 Стена Cт3-10 1 0,46 м³

Cт3-11 см.л.68 Стена Cт3-11 1 0,87 м³

Cт3-12 см.л.69 Стена Cт3-12 1 3,00 м³

Cт3-13 см.л.69 Стена Cт3-13 1 3,00 м³

Спецификация на колонны на отм.+17.870

Марка Обозначение Наименование Кол. Масса
ед.кг Примечание

К7.1 см.л.57 Колонна К7.1 16 0,70 м³

К7.2 см.л.57 Колонна К7.2 4 0,70 м³

К7.3 см.л.57 Колонна К7.3 8 0,70 м³

К7.4 см.л.57 Колонна К7.4 4 0,70 м³

К7.5 см.л.57 Колонна К7.5 1 0,70 м³

К7.6 см.л.57 Колонна К7.6 10 0,74 м³

К7.7 см.л.57 Колонна К7.7 8 0,74 м³

Ведомость дверных проемов на отм.+17.870

Марка Ширина, мм Высота, мм Кол-во Отметка низа отв.

1 1500 2230 1 -0,130

2 1500 2230 1 -0,130

3 1500 2230 1 -0,130

4 1000 2050 1 0,000

Ведомость оконных проемов на отм.+17.870

Марка Ширина,мм Высота,мм Число
Высота нижнего

бруса

5 1500 1500 1 850

6 1500 1500 1 850

1. Стены выполнить из бетона класса В25-F150 и колонны выполнить из бетона класса В30-F150 по 
ГОСТ 26633-2015.

2. Бетонирование осуществлять в соответствии с требованиями СП 70.13330.2012 "Несущие и 
ограждающие конструкции". Обеспечить уход за бетоном согласно ППР.

3. Арматурные стержни в пересечениях вязать вязальной проволокой по ГОСТ 3282-74.
4. Рабочие швы бетонирования выполнять в соответствии с п.5.3.12 СП 70.13330.2012 "Несущие и 

ограждающие конструкции".
5. Проемы и отверстия приведены в ведомости с отметкой низа от уровня плиты.
6. Разрезы А-А, Б-Б см.л.84, 85.
7. Отметка низа отверстий и проемов дана относительно уровня чистого пола этажа.
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Многоуровневая автостоянка с помещениями обслуживания на 1-ом этаже в ПК-5
жилого комплекса "Мой ритм"

Многоуровневая автостоянка Р 50

Разраб. Наумов

Норм. контр.
Мустафин
Гатин

ГИП Схема расположения стен и колонн на отм.+20.570

Схема расположения стен и колонн на отм.+20.570 ( 1 : 100)

Ведомость дверных проемов на отм.+20.570

Марка Ширина, мм Высота, мм Кол-во Отметка низа отв.

1 1500 2100 1 0,030

2 1500 2100 1 0,030

3 1500 2350 1 -0,250

4 1000 2050 1 0,000

Ведомость оконных проемов на отм.+20.570

Марка Ширина,мм Высота,мм Число
Высота нижнего

бруса

5 1500 1500 1 850

6 1500 1500 1 880

Спецификация на колонны на отм.+20.570

Марка Обозначение Наименование Кол. Масса
ед.кг Примечание

К8.1 см.л.58 Колонна К8.1 18 0,78 м³

К8.2 см.л.58 Колонна К8.2 8 0,55 м³

К8.3 см.л.58 Колонна К8.3 4 0,55 м³

Спецификация на стены на отм.+20.570

Поз. Обозначение Наименование Кол Масса ед.
кг Примечание

Ст8-1 см.л.70 Стена Ст8-1 1 1,38 м³

Ст8-2 см.л.70 Стена Ст8-2 1 0,75 м³

Ст8-3 см.л.70 Стена Ст8-3 1 3,16 м³

Ст8-4 см.л.70 Стена Ст8-4 1 2,71 м³

Ст8-5 см.л.71 Стена Ст8-5 1 1,99 м³

Ст8-6 см.л.71 Стена Ст8-6 1 1,36 м³

Ст8-7 см.л.71 Стена Ст8-7 1 4,52 м³

Ст8-8 см.л.71 Стена Ст8-8 1 4,12 м³

Ст8-9 см.л.72 Стена Ст8-9 1 0,61 м³

Ст8-10 см.л.72 Стена Ст8-10 1 0,82 м³

Ст8-11 см.л.72 Стена Ст8-11 1 1,31 м³

Ст8-12 см.л.73 Стена Ст8-12 1 4,50 м³

Ст8-13 см.л.73 Стена Ст8-13 1 4,54 м³

1. Стены выполнить из бетона класса В25-F150 и колонны выполнить из бетона класса В30-F150 по 
ГОСТ 26633-2015.

2. Бетонирование осуществлять в соответствии с требованиями СП 70.13330.2012 "Несущие и 
ограждающие конструкции". Обеспечить уход за бетоном согласно ППР.

3. Арматурные стержни в пересечениях вязать вязальной проволокой по ГОСТ 3282-74.
4. Рабочие швы бетонирования выполнять в соответствии с п.5.3.12 СП 70.13330.2012 "Несущие и 

ограждающие конструкции".
5. Проемы и отверстия приведены в ведомости с отметкой низа от уровня плиты.
6. Разрезы А-А, Б-Б см.л.84, 85.
7. Отметка низа отверстий и проемов дана относительно уровня чистого пола этажа.
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Многоуровневая автостоянка с помещениями обслуживания на 1-ом этаже в ПК-5
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Многоуровневая автостоянка Р 51

Разраб. Наумов

Норм. контр.
Мустафин
Гатин

ГИП Колонны К1.1, К1.2.1, К1.2.2, К1.3.1, К1.3.2, К1.4

К1.1 ( 1 : 50)

 Разрез 1 - 1 ( 1 : 20)

Спецификация на колонны К1.1, К1.2.1, К1.2.2, К1.3.1, К1.3.2, К1.4

Поз. Обозначение Наименование Кол. Масса
ед.,кг

Приме-
чание

Детали

К1.1

Д1 ГОСТ 34028-2016 Ø 10 А240 L = 2080 38 1,29 49,02

Г1 ГОСТ 34028-2016 Ø 28 А500С L = 3850 4 18,62 74,48

Г2 ГОСТ 34028-2016 Ø 28 А500С L = 4150 2 20,07 40,14

 1 ГОСТ 34028-2016 Ø 28 А500С L = 3900 14 18,86 264,04

К1.2.1

Д2 ГОСТ 34028-2016 Ø 8 А240 L = 1960 48 0,78 37,44

 2 ГОСТ 34028-2016 Ø 25 А500С L = 5430 10 20,93 209,3

К1.2.2

Д2 ГОСТ 34028-2016 Ø 8 А240 L = 1960 50 0,78 39

 3 ГОСТ 34028-2016 Ø 25 А500С L = 5430 10 20,93 209,3

К1.3.1

Д3 ГОСТ 34028-2016 Ø 8 А240 L = 1425 24 0,57 13,68

Г3 ГОСТ 34028-2016 Ø 16 А500С L = 4715 6 7,45 44,7

К1.3.2

Д3 ГОСТ 34028-2016 Ø 8 А240 L = 1425 25 0,57 14,25

Г3 ГОСТ 34028-2016 Ø 16 А500С L = 4715 6 7,45 44,7

К1.4

Д4 ГОСТ 34028-2016 Ø 8 А240 L = 1475 39 0,59 23,01

Г4 ГОСТ 34028-2016 Ø 28 А500С L = 4670 8 22,58 180,64

Ведомость деталей

Поз. Эскиз

Г 4

A=500;
B=4250;
α=90°;
dоп=224

Г 2

A=1000;
B=3230;
α=90°;
dоп=224

Г 1

A=1000;
B=2930;
α=90°;
dоп=224

Г 3

A=500;
B=4250;
α=90°;
dоп=80

Д 1

A=228;
B=728;
x=74;
x'=74;
α=90°;
dоп=25

Д 2

A=225;
x=73;
x'=73;
α=90°;
dоп=20

Д 4

A=428;
B=228;
x=73;
x'=73;
α=90°;
dоп=20

Д 3

A=416;
B=216;
x=73;
x'=73;
α=90°;
dоп=20

Ведомость расхода стали

Марка элемента

Изделия арматурные

Арматура класса

Всего
A240 A500

ГОСТ 34028-2016 ГОСТ 34028-2016

Ø8 Ø10 Итого Ø16 Ø25 Ø28 Итого

К1.1 0 49,02 49,02 0 0 378,66 378,66 427,68

К1.2.1 37,44 0 37,44 0 209,3 0 209,3 246,74

К1.2.2 39 0 39 0 209,3 0 209,3 248,3

К1.3.1 13,68 0 13,68 44,7 0 0 44,7 58,38

К1.3.2 14,25 0 14,25 44,7 0 0 44,7 58,95

К1.4 23,01 0 23,01 0 0 180,64 180,64 203,65

K1.2.1 ( 1 : 50)

 Разрез 2 - 2 ( 1 : 20)

Примечания
1. Указания к производству работ см. на л. КЖ-1.1.
2. Соединять стержни арматуры вязальной проволокой ∅ 1,2 - 1,6 мм по ГОСТ 3282-74.
3. Расход вязальной проволоки в спецификации не учтен. 
4. Спецификация и ведомость расхода стали даны на одну колонну.

K1.3.1 ( 1 : 50)

 Разрез 4 - 4 ( 1 : 20)

К1.3.2 ( 1 : 50)

 Разрез 5 - 5 ( 1 : 20)

 Разрез 3 - 3 ( 1 : 20)

К1.2.2 ( 1 : 50)

К1.4 ( 1 : 50)

 Разрез 6 - 6 ( 1 : 20)

Спецификация муфт на этаж

Поз. Обозначение Наименование Кол. Масса ед.,
кг Примечание

Мс1 Муфта соединительная d=28 336
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жилого комплекса "Мой ритм"

Многоуровневая автостоянка Р 52

Разраб. Наумов

Норм. контр.
Мустафин
Гатин

ГИП Колонны К2.1, К2.2, К2.3

К2.1 ( 1 : 50)

 Разрез 1 - 1 ( 1 : 20)

Примечания
1. Указания к производству работ см. на л. КЖ-1.1.
2. Соединять стержни арматуры вязальной проволокой ∅ 1,2 - 1,6 мм по ГОСТ 3282-74.
3. Расход вязальной проволоки в спецификации не учтен. 
4. Спецификация и ведомость расхода стали даны на одну колонну.

Спецификация на колонны К2.1, К2.2, К2.3

Поз. Обозначение Наименование Кол.
Масса
ед.,кг

Приме-
чание

Детали

К2.1

Д1 ГОСТ 34028-2016 Ø 10 А240 L = 1880 26 1,16 30,16

 1 ГОСТ 34028-2016 Ø 28 А500С L = 3900 14 18,86 264,04

К2.2

Д2 ГОСТ 34028-2016 Ø 8 А240 L = 1960 36 0,78 28,08

 2 ГОСТ 34028-2016 Ø 25 А500С L = 4220 10 16,26 162,6

К2.3

Д2 ГОСТ 34028-2016 Ø 8 А240 L = 1960 38 0,78 29,64

 3 ГОСТ 34028-2016 Ø 25 А500С L = 4220 10 16,26 162,6

Ведомость деталей

Поз. Эскиз

Д 1

A=228;
B=628;
x=74;
x'=74;
α=90°;
dоп=25

Д 2

A=225;
B=675;
x=73;
x'=73;
α=90°;
dоп=20

Ведомость расхода стали

Марка элемента

Изделия арматурные

Арматура класса

Всего
A240 A500

ГОСТ 34028-2016 ГОСТ 34028-2016

Ø8 Ø10 Итого Ø25 Ø28 Итого

К2.1 0 30,16 30,16 0 264,04 264,04 294,2

К2.2 28,08 0 28,08 162,6 0 162,6 190,68

К2.3 29,64 0 29,64 162,6 0 162,6 192,24

К2.2 ( 1 : 50)

 Разрез 2 - 2 ( 1 : 20)

К2.3 ( 1 : 50)

 Разрез 3 - 3 ( 1 : 20)

Спецификация муфт на этаж

Поз. Обозначение Наименование Кол. Масса ед.,
кг Примечание

Муфта соединительная d=28 280
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жилого комплекса "Мой ритм"

Многоуровневая автостоянка Р 53

Разраб. Наумов

Норм. контр.
Мустафин
Гатин

ГИП Колонны К3.1, К3.2, К3.3

К3.1 ( 1 : 50)

 Разрез 1 - 1 ( 1 : 20)

Примечания
1. Указания к производству работ см. на л. КЖ-1.1.
2. Соединять стержни арматуры вязальной проволокой ∅ 1,2 - 1,6 мм по ГОСТ 3282-74.
3. Расход вязальной проволоки в спецификации не учтен. 
4. Спецификация и ведомость расхода стали даны на одну колонну. 

Ведомость деталей

Поз. Эскиз

Д 1

A=225;
B=625;
x=74;
x'=74;
α=90°;
dоп=25

Д 2

A=670;
B=220;
x=73;
x'=73;
α=90°;
dоп=20

Спецификация на колонны К3.1, К3.2, К3.3

Поз. Обозначение Наименование Кол. Масса
ед.,кг

Приме-
чание

Детали

К3.1

Д1 ГОСТ 34028-2016 Ø 10 А240 L = 1865 24 1,16 27,84

 1 ГОСТ 34028-2016 Ø 25 А500С L = 1950 14 7,52 105,28

К3.2

Д2 ГОСТ 34028-2016 Ø 8 А240 L = 1940 36 0,77 27,72

 2 ГОСТ 34028-2016 Ø 20 А500С L = 3700 10 9,13 91,3

К3.3

Д2 ГОСТ 34028-2016 Ø 8 А240 L = 1940 36 0,77 27,72

 2 ГОСТ 34028-2016 Ø 20 А500С L = 3700 10 9,13 91,3

Ведомость расхода стали

Марка элемента

Изделия арматурные

Арматура класса

Всего
A240 A500

ГОСТ 34028-2016 ГОСТ 34028-2016

Ø8 Ø10 Итого Ø20 Ø25 Итого

К3.1 0 27,84 27,84 0 105,28 105,28 133,12

К3.2 27,72 0 27,72 91,3 0 91,3 119,02

К3.3 27,72 0 27,72 91,3 0 91,3 119,02

К3.3 ( 1 : 50)

 Разрез 3 - 3 ( 1 : 20) Разрез 2 - 2 ( 1 : 20)

К3.2 ( 1 : 50)

Спецификация муфт на этаж

Поз. Обозначение Наименование Кол. Масса ед.,
кг Примечание

Муфта соединительная d=28/25 280
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Многоуровневая автостоянка с помещениями обслуживания на 1-ом этаже в ПК-5
жилого комплекса "Мой ритм"

Многоуровневая автостоянка Р 54

Разраб. Наумов

Норм. контр.
Мустафин
Гатин

ГИП Колонны К4.1, К4.2, К4.3

Примечания
1. Указания к производству работ см. на л. КЖ-1.1.
2. Соединять стержни арматуры вязальной проволокой ∅ 1,2 - 1,6 мм по ГОСТ 3282-74.
3. Расход вязальной проволоки в спецификации не учтен. 
4. Спецификация и ведомость расхода стали даны на одну колонну. 

Спецификация на колонны К4.1, К4.2, К4.3

Поз. Обозначение Наименование Кол. Масса
ед.,кг

Приме-
чание

Детали

К4.1

Д1 ГОСТ 34028-2016 Ø 10 А240 L = 1865 24 1,16 27,84

 1 ГОСТ 34028-2016 Ø 25 А500С L = 2925 14 11,28 157,92

К4.2

Д2 ГОСТ 34028-2016 Ø 8 А240 L = 1940 32 0,77 24,64

 2 ГОСТ 34028-2016 Ø 20 А500С L = 3700 10 9,13 91,3

К4.3

Д2 ГОСТ 34028-2016 Ø 8 А240 L = 1940 34 0,77 26,18

 2 ГОСТ 34028-2016 Ø 20 А500С L = 3700 10 9,13 91,3

Ведомость расхода стали

Марка элемента

Изделия арматурные

Арматура класса

Всего
A240 A500

ГОСТ 34028-2016 ГОСТ 34028-2016

Ø8 Ø10 Итого Ø20 Ø25 Итого

К4.1 0 27,84 27,84 0 157,92 157,92 185,76

К4.2 24,64 0 24,64 91,3 0 91,3 115,94

К4.3 26,18 0 26,18 91,3 0 91,3 117,48

Ведомость деталей

Поз. Эскиз

Д 1

A=225;
B=625;
x=74;
x'=74;
α=90°;
dоп=25

Д 2

A=670;
B=220;
x=73;
x'=73;
α=90°;
dоп=20

К4.1 ( 1 : 50)

К4.2 ( 1 : 50) К4.3 ( 1 : 50)

 Разрез 1 - 1 ( 1 : 20)
 Разрез 2 - 2 ( 1 : 20)  Разрез 3 - 3 ( 1 : 20)

Спецификация муфт на этаж

Поз. Обозначение Наименование Кол. Масса ед.,
кг Примечание

Муфта соединительная d=25 280
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Многоуровневая автостоянка с помещениями обслуживания на 1-ом этаже в ПК-5
жилого комплекса "Мой ритм"

Многоуровневая автостоянка Р 55

Разраб. Наумов

Норм. контр.
Мустафин
Гатин

ГИП Колонны К5.1, К5.2, К5.3

Примечания
1. Указания к производству работ см. на л. КЖ-1.1.
2. Соединять стержни арматуры вязальной проволокой ∅ 1,2 - 1,6 мм по ГОСТ 3282-74.
3. Расход вязальной проволоки в спецификации не учтен. 
4. Спецификация и ведомость расхода стали даны на одну колонну. 

Ведомость расхода стали

Марка элемента

Изделия арматурные

Арматура класса

Всего
A240 A500

ГОСТ 34028-2016 ГОСТ 34028-2016

Ø8 Ø10 Итого Ø16 Ø25 Итого

К5.1 0 27,84 27,84 0 157,92 157,92 185,76

К5.2 26,18 0 26,18 55,3 0 55,3 81,48

К5.3 26,18 0 26,18 55,3 0 55,3 81,48

Спецификация на колонны К5.1, К5.2, К5.3

Поз. Обозначение Наименование Кол. Масса
ед.,кг

Приме-
чание

Детали

К5.1

Д1 ГОСТ 34028-2016 Ø 10 А240 L = 1865 24 1,16 27,84

 1 ГОСТ 34028-2016 Ø 25 А500С L = 2925 14 11,28 157,92

К5.2

Д2 ГОСТ 34028-2016 Ø 8 А240 L = 1925 34 0,77 26,18

 2 ГОСТ 34028-2016 Ø 16 А500С L = 3500 10 5,53 55,3

К5.3

Д2 ГОСТ 34028-2016 Ø 8 А240 L = 1925 34 0,77 26,18

 2 ГОСТ 34028-2016 Ø 16 А500С L = 3500 10 5,53 55,3

Ведомость деталей

Поз. Эскиз

Д 1

A=225;
B=625;
x=74;
x'=74;
α=90°;
dоп=25

Д 2

A=666;
B=216;
x=73;
x'=73;
α=90°;
dоп=20

К5.1 ( 1 : 50)

 Разрез 1 - 1 ( 1 : 20)  Разрез 2 - 2 ( 1 : 20)

К5.2 ( 1 : 50)
К5.3 ( 1 : 50)

 Разрез 3 - 3 ( 1 : 20)

Спецификация муфт на этаж

Поз. Обозначение Наименование Кол. Масса ед.,
кг Примечание

Муфта соединительная d=25 280
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Многоуровневая автостоянка с помещениями обслуживания на 1-ом этаже в ПК-5
жилого комплекса "Мой ритм"

Многоуровневая автостоянка Р 56

Разраб. Наумов

Норм. контр.
Мустафин
Гатин

ГИП Колонны К6.1, К6.2, К6.3,К6.4, К6.5

Ведомость деталей

Поз. Эскиз

Д 1

A=225;
B=625;
x=74;
x'=74;
α=90°;
dоп=25

Д 2

A=666;
B=216;
x=73;
x'=73;
α=90°;
dоп=20

Спецификация на колонны К6.1, К6.2, К6.3, К6.4, К6.5

Поз. Обозначение Наименование Кол.
Масса
ед.,кг

Приме-
чание

Детали

К6.1

Д1 ГОСТ 34028-2016 Ø 10 А240 L = 1865 24 1,16 27,84

 1 ГОСТ 34028-2016 Ø 25 А500С L = 1950 10 7,52 75,2

К6.2

Д2 ГОСТ 34028-2016 Ø 8 А240 L = 1925 30 0,77 23,1

 2 ГОСТ 34028-2016 Ø 16 А500С L = 3500 10 5,53 55,3

К6.3

Д2 ГОСТ 34028-2016 Ø 8 А240 L = 1925 32 0,77 24,64

 3 ГОСТ 34028-2016 Ø 16 А500С L = 3500 10 5,53 55,3

К6.4

Д1 ГОСТ 34028-2016 Ø 10 А240 L = 1865 24 1,16 27,84

 4 ГОСТ 34028-2016 Ø 25 А500С L = 1950 14 7,52 105,28

 5 ГОСТ 34028-2016 Ø 25 А500С L = 2925 2 11,28 22,56

К6.5

Д2 ГОСТ 34028-2016 Ø 8 А240 L = 1925 30 0,77 23,1

 6 ГОСТ 34028-2016 Ø 28 А500С L = 3170 2 15,33 30,66

 7 ГОСТ 34028-2016 Ø 16 А500С L = 4100 10 6,47 64,7

Ведомость расхода стали

Марка элемента

Изделия арматурные

Арматура класса

Всего
A240 A500

ГОСТ 34028-2016 ГОСТ 34028-2016

Ø8 Ø10 Итого Ø16 Ø25 Ø28 Итого

К6.1 0 27,84 27,84 0 75,2 0 75,2 103,04

К6.2 23,1 0 23,1 55,3 0 0 55,3 78,4

К6.3 24,64 0 24,64 55,3 0 0 55,3 79,94

К6.4 0 27,84 27,84 0 127,84 0 127,84 155,68

К6.5 23,1 0 23,1 64,7 0 30,66 95,36 118,46

Примечания
1. Указания к производству работ см. на л. КЖ-1.1.
2. Соединять стержни арматуры вязальной проволокой ∅ 1,2 - 1,6 мм по ГОСТ 3282-74.
3. Расход вязальной проволоки в спецификации не учтен. 
4. Спецификация и ведомость расхода стали даны на одну колонну.

 Разрез 1 - 1 ( 1 : 20)

К6.1 ( 1 : 50)

 Разрез 2 - 2 ( 1 : 20)

К6.2 ( 1 : 50)
К6.3 ( 1 : 50)

 Разрез 3 - 3 ( 1 : 20)

К6.4 ( 1 : 50)

 Разрез 4 - 4 ( 1 : 20)
 Разрез 5 - 5 ( 1 : 20)

К6.5 ( 1 : 50)

Спецификация муфт на этаж

Поз. Обозначение Наименование Кол. Масса ед.,
кг Примечание

Муфта соединительная d=25 216
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Многоуровневая автостоянка с помещениями обслуживания на 1-ом этаже в ПК-5
жилого комплекса "Мой ритм"

Многоуровневая автостоянка Р 57

Разраб. Наумов

Норм. контр.
Мустафин
Гатин

ГИП Колонны К7.1, К7.2, К7.3, К7.4, К7.5, К7.6, К7.7

Примечания
1. Указания к производству работ см. на л. КЖ-1.1.
2. Соединять стержни арматуры вязальной проволокой ∅ 1,2 - 1,6 мм по ГОСТ 3282-74.
3. Расход вязальной проволоки в спецификации не учтен. 
4. Спецификация и ведомость расхода стали даны на одну колонну.

К7.1 ( 1 : 50)

 Разрез 1 - 1 ( 1 : 20)

Спецификация на колонны К7.1, К7.2, К7.3, К7.4, К7.5, К7.6, К7.7

Поз. Обозначение Наименование Кол. Масса
ед.,кг

Приме-
чание

Детали

К7.1

Д1 ГОСТ 34028-2016 Ø 10 А240 L = 1880 34 1,16 39,44

Г1 ГОСТ 34028-2016 Ø 28 А500С L = 3080 10 14,89 148,9

К7.2

Д1 ГОСТ 34028-2016 Ø 10 А240 L = 1880 34 1,16 39,44

Г1 ГОСТ 34028-2016 Ø 28 А500С L = 3080 16 14,89 238,24

К7.3

Д2 ГОСТ 34028-2016 Ø 8 А240 L = 1925 30 0,77 23,1

 1 ГОСТ 34028-2016 Ø 16 А500С L = 3500 10 5,53 55,3

К7.4

Д3 ГОСТ 34028-2016 Ø 8 А240 L = 1970 38 0,78 29,64

Г1 ГОСТ 34028-2016 Ø 28 А500С L = 3080 5 14,89 74,45

 2 ГОСТ 34028-2016 Ø 28 А500С L = 4100 7 19,82 138,74

К7.5

Д3 ГОСТ 34028-2016 Ø 8 А240 L = 1970 38 0,78 29,64

Г1 ГОСТ 34028-2016 Ø 28 А500С L = 3080 12 14,89 178,68

К7.6

Д2 ГОСТ 34028-2016 Ø 8 А240 L = 1925 32 0,77 24,64

 1 ГОСТ 34028-2016 Ø 16 А500С L = 3500 10 5,53 55,3

К7.7

Д4 ГОСТ 34028-2016 Ø 8 А240 L = 1725 16 0,69 11,04

Д2 ГОСТ 34028-2016 Ø 8 А240 L = 1925 16 0,77 12,32

Г2 ГОСТ 34028-2016 Ø 16 А500С L = 3145 3 4,97 14,91

 1 ГОСТ 34028-2016 Ø 16 А500С L = 3500 7 5,53 38,71

Ведомость деталей

Поз. Эскиз

Г 1

A=500;
B=2665;
α=90°;
dоп=224

Г 2

A=500;
B=2685;
α=90°;
dоп=80

Д 1

A=628;
B=228;
x=74;
x'=74;
α=90°;
dоп=25

Д 3

A=677;
B=228;
x=73;
x'=73;
α=90°;
dоп=20

Д 2

A=666;
B=216;
x=73;
x'=73;
α=90°;
dоп=20

Д 4

A=566;
B=216;
x=73;
x'=73;
α=90°;
dоп=20

Ведомость расхода стали

Марка элемента

Изделия арматурные

Арматура класса

Всего
A240 A500

ГОСТ 34028-2016 ГОСТ 34028-2016

Ø8 Ø10 Итого Ø16 Ø28 Итого

К7.1 0 39,44 39,44 0 148,9 148,9 188,34

К7.2 0 39,44 39,44 0 238,24 238,24 277,68

К7.3 23,1 0 23,1 55,3 0 55,3 78,4

К7.4 29,64 0 29,64 0 213,19 213,19 242,83

К7.5 29,64 0 29,64 0 178,68 178,68 208,32

К7.6 24,64 0 24,64 55,3 0 55,3 79,94

К7.7 23,36 0 23,36 53,62 0 53,62 76,98

К7.2 ( 1 : 50)

 Разрез 2 - 2 ( 1 : 20)
 Разрез 3 - 3 ( 1 : 20)

К7.3 ( 1 : 50) К7.4 ( 1 : 50)

 Разрез 4 - 4 ( 1 : 20)

К7.5 ( 1 : 50)

 Разрез 5 - 5 ( 1 : 20)
6 - 6 ( 1 : 20)

К7.6 ( 1 : 50)

К7.7 ( 1 : 50)

 Разрез 7 - 7 ( 1 : 20)
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Многоуровневая автостоянка с помещениями обслуживания на 1-ом этаже в ПК-5
жилого комплекса "Мой ритм"

Многоуровневая автостоянка Р 58

Разраб. Наумов

Норм. контр.
Мустафин
Гатин

ГИП Колонны К8.1, К8.2, К8.3

 Разрез 1 - 1 ( 1 : 20)

К8.1 ( 1 : 50)

Ведомость деталей

Поз. Эскиз

Г 2

A=500;
B=2800;
α=90°;
dоп=224

Г 1

A=500;
B=2800;
α=90°;
dоп=80

Д 1

A=666;
B=216;
x=73;
x'=73;
α=90°;
dоп=20

Д 3

A=628;
B=228;
x=73;
x'=73;
α=90°;
dоп=20

Д 2

A=616;
B=216;
x=73;
x'=73;
α=90°;
dоп=20

Спецификация на колонны К7.1, К7.2, К7.3, К7.4, К7.5, К7.6, К7.7

Поз. Обозначение Наименование Кол. Масса
ед.,кг

Приме-
чание

Детали

К8.1

Д1 ГОСТ 34028-2016 Ø 8 А240 L = 1925 32 0,77 24,64

Г1 ГОСТ 34028-2016 Ø 16 А500С L = 3260 10 5,15 51,5

К8.2

Д2 ГОСТ 34028-2016 Ø 8 А240 L = 1825 16 0,73 11,68

Г1 ГОСТ 34028-2016 Ø 16 А500С L = 3260 8 5,15 41,2

К8.3

Д3 ГОСТ 34028-2016 Ø 8 А240 L = 1875 18 0,75 13,5

Г2 ГОСТ 34028-2016 Ø 28 А500С L = 3215 8 15,55 124,4

Ведомость расхода стали

Марка элемента

Изделия арматурные

Арматура класса

Всего
A240 A500

ГОСТ 34028-2016 ГОСТ 34028-2016

Ø8 Итого Ø16 Ø28 Итого

К8.1 24,64 24,64 51,5 0 51,5 76,14

К8.2 11,68 11,68 41,2 0 41,2 52,88

К8.3 13,5 13,5 0 124,4 124,4 137,9

Примечания
1. Указания к производству работ см. на л. КЖ-1.1.
2. Соединять стержни арматуры вязальной проволокой ∅ 1,2 - 1,6 мм по ГОСТ 3282-74.
3. Расход вязальной проволоки в спецификации не учтен. 
4. Спецификация и ведомость расхода стали даны на одну колонну.

К8.2 ( 1 : 50)

 Разрез 2 - 2 ( 1 : 20)

К8.3 ( 1 : 50)

 Разрез 3 - 3 ( 1 : 20)
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Многоуровневая автостоянка Р 59

Разраб. Наумов

Норм. контр.
Мустафин
Гатин

ГИП Стены Ст1-1...Ст1-5

Примечания
1. Указания к производству работ см. на л. КЖ-1.1.
2. Соединять стержни арматуры вязальной проволокой ∅ 1,2 - 1,6 мм по ГОСТ 3282-74.
3. Расход вязальной проволоки в спецификации не учтен. 

(Армирование)
Ст1-1 ( 1 : 100)

(Опалубка)
Ст1-1 ( 1 : 100) Спецификация на стены Ст1-1...Ст1-5

Поз. Обозначение Наименование Кол. Масса
ед.,кг

Приме-
чание

Детали

Ст1-1

П1 ГОСТ 34028-2016 Ø 10 А500С L = 905 64 0,56 35,84

Д2 ГОСТ 34028-2016 Ø 8 А240 L = 305 60 0,13 7,8

Д4 ГОСТ 34028-2016 Ø 8 А240 L = 950 9 0,38 3,42

 1 ГОСТ 34028-2016 Ø 12 А500С Lобщ(мп) 154,53 0,888 137,236

 2 ГОСТ 34028-2016 Ø 10 А500С Lобщ(мп) 125,4 0,617 77,387

 3 ГОСТ 34028-2016 Ø 16 А500С L = 1950 18 3,08 55,44

 4 ГОСТ 34028-2016 Ø 16 А500С L = 3000 8 4,74 37,92

Ст1-2

П1 ГОСТ 34028-2016 Ø 10 А500С L = 905 45 0,56 25,2

Д2 ГОСТ 34028-2016 Ø 8 А240 L = 305 54 0,13 7,02

Д3 ГОСТ 34028-2016 Ø 8 А240 L = 970 9 0,39 3,51

 1 ГОСТ 34028-2016 Ø 12 А500С Lобщ(мп) 21,12 0,888 18,756

 2 ГОСТ 34028-2016 Ø 16 А500С L = 1950 18 3,08 55,44

3 ГОСТ 34028-2016 Ø 12 А500С Lобщ(мп) 130,28 0,888 115,698

4 ГОСТ 34028-2016 Ø 10 А500С Lобщ(мп) 130,04 0,617 80,242

Ст1-3

П1 ГОСТ 34028-2016 Ø 10 А500С L = 905 41 0,56 22,96

Д2 ГОСТ 34028-2016 Ø 8 А240 L = 305 130 0,13 16,9

Д6 ГОСТ 34028-2016 Ø 8 А240 L = 775 15 0,31 4,65

Д5 ГОСТ 34028-2016 Ø 8 А240 L = 880 19 0,35 6,65

 1 ГОСТ 34028-2016 Ø 12 А500С Lобщ(мп) 44,9 0,888 39,876

 2 ГОСТ 34028-2016 Ø 16 А500С L = 1950 30 3,08 92,4

 3 ГОСТ 34028-2016 Ø 16 А500С L = 3000 8 4,74 37,92

 4 ГОСТ 34028-2016 Ø 16 А500С L = 5080 8 8,02 64,16

5 ГОСТ 34028-2016 Ø 12 А500С Lобщ(мп) 281,44 0,888 249,924

6 ГОСТ 34028-2016 Ø 10 А500С Lобщ(мп) 263,34 0,617 162,492

Ст1-5

П1 ГОСТ 34028-2016 Ø 10 А500С L = 905 90 0,56 50,4

Д2 ГОСТ 34028-2016 Ø 8 А240 L = 305 54 0,13 7,02

Д3 ГОСТ 34028-2016 Ø 8 А240 L = 970 18 0,39 7,02

 1 ГОСТ 34028-2016 Ø 12 А500С Lобщ(мп) 21,12 0,888 18,756

 2 ГОСТ 34028-2016 Ø 16 А500С L = 1950 36 3,08 110,88

 3 ГОСТ 34028-2016 Ø 16 А500С L = 3000 16 4,74 75,84

4 ГОСТ 34028-2016 Ø 12 А500С Lобщ(мп) 132,14 0,888 117,354

5 ГОСТ 34028-2016 Ø 10 А500С Lобщ(мп) 123 0,617 75,906

Ведомость расхода стали

Марка элемента

Изделия арматурные

Арматура класса

Всего
A240 A500

ГОСТ 34028-2016 ГОСТ 34028-2016

Ø8 Итого Ø10 Ø12 Ø16 Итого

Ст1-1 11,22 11,22 113,227 137,236 93,36 343,823 355,043

Ст1-2 10,53 10,53 105,442 134,454 55,44 295,336 305,866

Ст1-3 28,2 28,2 185,452 289,8 194,48 669,732 697,932

Ст1-5 14,04 14,04 126,306 136,11 186,72 449,136 463,176

Ведомость деталей

Поз. Эскиз

Д 3

A=132;
B=268;
x=73;
x'=73;
α=90°;
dоп=10

Д 4

A=126;
B=266;
x=73;
x'=73;
α=90°;
dоп=10

Д 5

A=224;
B=132;
x=73;
x'=73;
α=90°;
dоп=10

Д 6

A=216;
B=88; x=73;
x'=73;
α=90°;
dоп=10

Д 2

A=54;
B=170;
C=54;
dоп=10

П 1

A=400;
B=150;
C=400;
α=90°;
dоп=50

(Опалубка)
Ст1-2 ( 1 : 100)

(Армирование)
Ст1-2 ( 1 : 100)

(Опалубка)
Ст1-3 ( 1 : 100)

(Армирование)
Ст1-3 ( 1 : 100)

(Опалубка)
Ст1-5 ( 1 : 100)

(Армирование)
Ст1-5 ( 1 : 100)

(Армирование)
 Разрез 9 - 9 ( 1 : 50)
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Многоуровневая автостоянка с помещениями обслуживания на 1-ом этаже в ПК-5
жилого комплекса "Мой ритм"

Многоуровневая автостоянка Р 60

Разраб. Наумов

Норм. контр.
Мустафин
Гатин

ГИП Стены Ст1-6...Ст1-10

Примечания
1. Указания к производству работ см. на л. КЖ-1.1.
2. Соединять стержни арматуры вязальной проволокой ∅ 1,2 - 1,6 мм по ГОСТ 3282-74.
3. Расход вязальной проволоки в спецификации не учтен. 

(Опалубка)
Ст1-6 ( 1 : 100)

(Армирование)
Ст1-6 ( 1 : 100) Спецификация на стены Ст1-6...Ст1-10

Поз. Обозначение Наименование Кол. Масса
ед.,кг

Приме-
чание

Детали

Ст1-6

П1 ГОСТ 34028-2016 Ø 10 А500С L = 905 48 0,56 26,88

Д1 ГОСТ 34028-2016 Ø 8 А240 L = 305 18 0,13 2,34

Д4 ГОСТ 34028-2016 Ø 8 А240 L = 865 18 0,35 6,3

Д5 ГОСТ 34028-2016 Ø 8 А240 L = 890 11 0,36 3,96

 1 ГОСТ 34028-2016 Ø 16 А500С Lобщ(мп) 125,57 1,578 198,165

2 ГОСТ 34028-2016 Ø 12 А500С Lобщ(мп) 98,66 0,888 87,626

3 ГОСТ 34028-2016 Ø 10 А500С Lобщ(мп) 85,96 0,617 53,062

Ст1-7

П1 ГОСТ 34028-2016 Ø 10 А500С L = 905 38 0,56 21,28

Д1 ГОСТ 34028-2016 Ø 8 А240 L = 305 130 0,13 16,9

 1 ГОСТ 34028-2016 Ø 12 А500С Lобщ(мп) 42,24 0,888 37,512

2 ГОСТ 34028-2016 Ø 12 А500С Lобщ(мп) 315,6 0,888 280,26

3 ГОСТ 34028-2016 Ø 10 А500С Lобщ(мп) 267,08 0,617 164,79

Ст1-9

П1 ГОСТ 34028-2016 Ø 10 А500С L = 905 25 0,56 14

Д1 ГОСТ 34028-2016 Ø 8 А240 L = 305 16 0,13 2,08

Д3 ГОСТ 34028-2016 Ø 8 А240 L = 815 12 0,33 3,96

Д6 ГОСТ 34028-2016 Ø 8 А240 L = 1115 12 0,45 5,4

 1 ГОСТ 34028-2016 Ø 16 А500С Lобщ(мп) 38,76 1,578 61,166

 2 ГОСТ 34028-2016 Ø 12 А500С Lобщ(мп) 21,48 0,888 19,076

3 ГОСТ 34028-2016 Ø 12 А500С Lобщ(мп) 39,66 0,888 35,22

4 ГОСТ 34028-2016 Ø 10 А500С Lобщ(мп) 41,58 0,617 25,656

Ст1-10

П1 ГОСТ 34028-2016 Ø 10 А500С L = 905 23 0,56 12,88

Д1 ГОСТ 34028-2016 Ø 8 А240 L = 305 16 0,13 2,08

Д2 ГОСТ 34028-2016 Ø 8 А240 L = 600 5 0,24 1,2

Д7 ГОСТ 34028-2016 Ø 8 А240 L = 1240 12 0,49 5,88

Д8 ГОСТ 34028-2016 Ø 8 А240 L = 1620 12 0,64 7,68

 1 ГОСТ 34028-2016 Ø 16 А500С Lобщ(мп) 45,16 1,578 71,268

 2 ГОСТ 34028-2016 Ø 12 А500С Lобщ(мп) 80,1 0,888 71,134

 3 ГОСТ 34028-2016 Ø 10 А500С Lобщ(мп) 41,58 0,617 25,656

Ведомость расхода стали

Марка элемента

Изделия арматурные

Арматура класса

Всего
A240 A500

ГОСТ 34028-2016 ГОСТ 34028-2016

Ø8 Итого Ø10 Ø12 Ø16 Итого

Ст1-6 12,6 12,6 79,942 87,626 198,165 365,733 378,333

Ст1-7 16,9 16,9 186,07 317,772 0 503,842 520,742

Ст1-9 11,44 11,44 39,656 54,296 61,166 155,118 166,558

Ст1-10 16,84 16,84 38,536 71,134 71,268 180,938 197,778

Ведомость деталей

Поз. Эскиз

Д 8

A=132;
B=594;
x=73;
x'=73;
α=90°;
dоп=10

Д 7

A=132;
B=404;
x=73;
x'=73;
α=90°;
dоп=10

Д 6

A=132;
B=341;
x=73;
x'=73;
α=90°;
dоп=10

Д 5

A=132;
B=229;
x=73;
x'=73;
α=90°;
dоп=10

Д 4

A=132;
B=216;
x=73;
x'=73;
α=90°;
dоп=10

Д 3

A=132;
B=191;
x=73;
x'=73;
α=90°;
dоп=10

Д 2

A=100;
B=116;
x=73;
x'=73;
α=90°;
dоп=10

Д 1

A=54;
B=170;
C=54;
dоп=10

П 1

A=400;
B=150;
C=400;
α=90°;
dоп=50

(Опалубка)
Ст1-7 ( 1 : 100)

(Армирование)
Ст1-7 ( 1 : 100)

(Опалубка)
Ст1-9 ( 1 : 100)

(Армирование)
Ст1-9 ( 1 : 100)

(Опалубка)
Ст1-10 ( 1 : 100)

(Армирование)
Ст1-10 ( 1 : 100)
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Многоуровневая автостоянка с помещениями обслуживания на 1-ом этаже в ПК-5
жилого комплекса "Мой ритм"

Многоуровневая автостоянка Р 61

Разраб. Наумов

Норм. контр.
Мустафин
Гатин

ГИП Стены Ст1-11...Ст1-13

Примечания
1. Указания к производству работ см. на л. КЖ-1.1.
2. Соединять стержни арматуры вязальной проволокой ∅ 1,2 - 1,6 мм по ГОСТ 3282-74.
3. Расход вязальной проволоки в спецификации не учтен. 

Ведомость деталей

Поз. Эскиз

Д 1

A=54;
B=170;
C=54;
dоп=10

П 1

A=400;
B=150;
C=400;
α=90°;
dоп=50

Ведомость расхода стали

Марка элемента

Изделия арматурные

Арматура класса

Всего
A240 A500

ГОСТ 34028-2016 ГОСТ 34028-2016

Ø8 Итого Ø10 Ø12 Итого

Ст1-11 6,24 6,24 98,146 95,338 193,484 199,724

Ст1-12 16,9 16,9 201,146 313,472 514,618 531,518

Ст1-13 16,9 16,9 201,612 324,164 525,776 542,676

Спецификация на стены Ст1-11...Ст1-13

Поз. Обозначение Наименование Кол. Масса
ед.,кг

Приме-
чание

Детали

Ст1-11

П1 ГОСТ 34028-2016 Ø 10 А500С L = 905 48 0,56 26,88

Д1 ГОСТ 34028-2016 Ø 8 А240 L = 305 48 0,13 6,24

 1 ГОСТ 34028-2016 Ø 12 А500С Lобщ(мп) 10,74 0,888 9,538

2 ГОСТ 34028-2016 Ø 12 А500С Lобщ(мп) 96,62 0,888 85,8

3 ГОСТ 34028-2016 Ø 10 А500С Lобщ(мп) 115,5 0,617 71,266

Ст1-12

П1 ГОСТ 34028-2016 Ø 10 А500С L = 905 42 0,56 23,52

Д1 ГОСТ 34028-2016 Ø 8 А240 L = 305 130 0,13 16,9

 1 ГОСТ 34028-2016 Ø 12 А500С Lобщ(мп) 64,44 0,888 57,228

2 ГОСТ 34028-2016 Ø 12 А500С Lобщ(мп) 288,56 0,888 256,244

3 ГОСТ 34028-2016 Ø 10 А500С Lобщ(мп) 287,88 0,617 177,626

Ст1-13

П1 ГОСТ 34028-2016 Ø 10 А500С L = 905 42 0,56 23,52

Д1 ГОСТ 34028-2016 Ø 8 А240 L = 305 130 0,13 16,9

 1 ГОСТ 34028-2016 Ø 12 А500С Lобщ(мп) 64,44 0,888 57,228

2 ГОСТ 34028-2016 Ø 12 А500С Lобщ(мп) 300,6 0,888 266,936

3 ГОСТ 34028-2016 Ø 10 А500С Lобщ(мп) 288,64 0,617 178,092

(Опалубка)
Ст1-11 ( 1 : 100)

(Армирование)
Ст1-11 ( 1 : 100)

(Опалубка)
Ст1-12 ( 1 : 100)

(Армирование)
Ст1-12 ( 1 : 100)

(Опалубка)
Ст1-13 ( 1 : 100)

(Армирование)
Ст1-13 ( 1 : 100)
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Многоуровневая автостоянка с помещениями обслуживания на 1-ом этаже в ПК-5
жилого комплекса "Мой ритм"

Многоуровневая автостоянка Р 62

Разраб. Наумов

Норм. контр.
Мустафин
Гатин

ГИП Стены Ст2-1...Ст2-4

Примечания
1. Указания к производству работ см. на л. КЖ-1.1.
2. Соединять стержни арматуры вязальной проволокой ∅ 1,2 - 1,6 мм по ГОСТ 3282-74.
3. Расход вязальной проволоки в спецификации не учтен. 

Ведомость деталей

Поз. Эскиз

Д 2

A=336;
B=132;
x=73;
x'=73;
α=90°;
dоп=10

Д 3

A=132;
B=324;
x=73;
x'=73;
α=90°;
dоп=10

Д 4

A=266;
B=108;
x=73;
x'=73;
α=90°;
dоп=10

Д 5

A=116;
B=108;
x=73;
x'=73;
α=90°;
dоп=10

Д 1

A=54;
B=170;
C=54;
dоп=10

П 1

A=400;
B=150;
C=400;
α=90°;
dоп=50

Спецификация на стены Ст2-1...Ст2-4

Поз. Обозначение Наименование Кол. Масса
ед.,кг

Приме-
чание

Детали

Ст2-1

П1 ГОСТ 34028-2016 Ø 10 А500С L = 905 28 0,56 15,68

Д1 ГОСТ 34028-2016 Ø 8 А240 L = 305 42 0,13 5,46

1 ГОСТ 34028-2016 Ø 12 А500С Lобщ(мп) 102,1 0,888 90,666

2 ГОСТ 34028-2016 Ø 10 А500С Lобщ(мп) 92,4 0,617 57,012

Ст2-2

П1 ГОСТ 34028-2016 Ø 10 А500С L = 905 24 0,56 13,44

Д1 ГОСТ 34028-2016 Ø 8 А240 L = 305 19 0,13 2,47

Д5 ГОСТ 34028-2016 Ø 8 А240 L = 615 8 0,25 2

Д4 ГОСТ 34028-2016 Ø 8 А240 L = 915 8 0,37 2,96

Д3 ГОСТ 34028-2016 Ø 8 А240 L = 1080 11 0,43 4,73

 1 ГОСТ 34028-2016 Ø 16 А500С Lобщ(мп) 66,16 1,578 104,403

2 ГОСТ 34028-2016 Ø 12 А500С Lобщ(мп) 39,28 0,888 34,882

3 ГОСТ 34028-2016 Ø 10 А500С Lобщ(мп) 33,88 0,617 20,904

Ст2-3

П1 ГОСТ 34028-2016 Ø 10 А500С L = 905 25 0,56 14

Д1 ГОСТ 34028-2016 Ø 8 А240 L = 305 84 0,13 10,92

 1 ГОСТ 34028-2016 Ø 16 А500С Lобщ(мп) 116,62 1,578 184,036

 2 ГОСТ 34028-2016 Ø 12 А500С Lобщ(мп) 31,4 0,888 27,884

3 ГОСТ 34028-2016 Ø 12 А500С Lобщ(мп) 212,18 0,888 188,43

4 ГОСТ 34028-2016 Ø 10 А500С Lобщ(мп) 183,12 0,617 112,996

Ст2-4

П1 ГОСТ 34028-2016 Ø 10 А500С L = 905 33 0,56 18,48

Д1 ГОСТ 34028-2016 Ø 8 А240 L = 305 68 0,13 8,84

Д2 ГОСТ 34028-2016 Ø 8 А240 L = 1105 8 0,44 3,52

 1 ГОСТ 34028-2016 Ø 16 А500С Lобщ(мп) 96,82 1,578 152,788

 2 ГОСТ 34028-2016 Ø 12 А500С Lобщ(мп) 31,4 0,888 27,884

3 ГОСТ 34028-2016 Ø 12 А500С Lобщ(мп) 170,98 0,888 151,844

4 ГОСТ 34028-2016 Ø 10 А500С Lобщ(мп) 149,68 0,617 92,362

Ведомость расхода стали

Марка элемента

Изделия арматурные

Арматура класса

Всего
A240 A500

ГОСТ 34028-2016 ГОСТ 34028-2016

Ø8 Итого Ø10 Ø12 Ø16 Итого

Ст2-1 5,46 5,46 72,692 90,666 0 163,358 168,818

Ст2-2 12,16 12,16 34,344 34,882 104,403 173,629 185,789

Ст2-3 10,92 10,92 126,996 216,314 184,036 527,346 538,266

Ст2-4 12,36 12,36 110,842 179,728 152,788 443,358 455,718

(Опалубка)
Ст2-1 ( 1 : 100)

(Армирование)
Ст2-1 ( 1 : 100)

(Опалубка)
Ст2-2 ( 1 : 100)

(Армирование)
Ст2-2 ( 1 : 100) (Опалубка)

Ст2-3 ( 1 : 100)

(Армирование)
Ст2-3 ( 1 : 100)

(Опалубка)
Ст2-4 ( 1 : 100)

(Армирование)
Ст2-4 ( 1 : 100)



Узел армирования стены
Г-образный стык

∅10 А500С
шаг 200

∅8 А240
шаг 400

∅8 А240
шаг 400

∅12 А500С
шаг 200

∅10 А500С
шаг 200

40
120

40

20
0

40
120204200

4012040

200

∅8 А240
шаг 400

∅10 А500С
шаг 200

∅12 А500С
шаг 200

∅10 А500С
шаг 200

Узел обрамления торцов
 и проемов

400

50
15020040

120
40

20
0

∅16/4 шт.
шаг 100

∅16/4 шт.
шаг 100

∅16/4 шт.
шаг 100

Низ стены

дверных проемов
Схема армирования

800 b проема 800

h 
пр

ое
ма

80
0

∅16/4 шт.
шаг 100

∅16/4 шт.
шаг 100

∅16/4 шт.
шаг 100

∅16/4 шт.
шаг 100

800 b проема 800

h 
пр

ое
ма

80
0

оконных проемов
Схема армирования

80
0

800 1350 800

13

240

350х3=1050

400

350х3=1050

150

+4,100

+3,850

+7,070

+6,850
22

0
27

50
25

0

13

+4,100

+3,850

+7,070

+6,850

шаг 200
2

шаг 200
1

13

+4,100

+3,850

+7,070

+6,850

шаг 200
2

шаг 200
3

Г Д

+4,100

+3,850

+7,070

+6,850

шаг 200
3

шаг 200
4

Г Д

+4,100

+3,850

+7,070

+6,850

шаг 200
4

шаг 200
3

13

+4,100

+3,850

+7,070

+6,850

22
0

27
50

11
00

1500 680

270

22
0

27
50

25
0

21
00

55
0

6801500

Г Д

+4,100

+3,85025
0

27
50

22
0

22
0

22
20

20
0

33
0

25
0

300
670

250
300 300 500

30015
30

20
0

5920 200

+7,070

+6,850

Г Д

25
0

15
30 20

0

10
20

22
0

300 500
300

15
00

72
0

20
0

33
0

1500 15
00

300

370 250

300

200 5720 200

300
600

300
600 300

+4,100

+3,850

+7,070

+6,850

Изм. Кол.уч. Лист №док. Подп. Дата
ЛистСтадия Листов

Со
гл

ас
ов

ан
о

Ин
в.

 №
 п

од
л.

По
дп

. и
 д

ат
а

Вз
ам

. и
нв

. №

Формат А2А

Со
гл

ас
ов

ан
о

Формат А2А2021
29.01
29.01

29.01

03.20 - КЖ

Многоуровневая автостоянка с помещениями обслуживания на 1-ом этаже в ПК-5
жилого комплекса "Мой ритм"

Многоуровневая автостоянка Р 63

Разраб. Наумов

Норм. контр.
Мустафин
Гатин

ГИП Стены Ст2-5...Ст2-8

Примечания
1. Указания к производству работ см. на л. КЖ-1.1.
2. Соединять стержни арматуры вязальной проволокой ∅ 1,2 - 1,6 мм по ГОСТ 3282-74.
3. Расход вязальной проволоки в спецификации не учтен. 

Ведомость деталей

Поз. Эскиз

Д 2

A=336;
B=132;
x=73;
x'=73;
α=90°;
dоп=10

Д 3

A=132;
B=324;
x=73;
x'=73;
α=90°;
dоп=10

Д 4

A=266;
B=108;
x=73;
x'=73;
α=90°;
dоп=10

Д 1

A=54;
B=170;
C=54;
dоп=10

П 1

A=400;
B=150;
C=400;
α=90°;
dоп=50

Ведомость расхода стали

Марка элемента

Изделия арматурные

Арматура класса

Всего
A240 A500

ГОСТ 34028-2016 ГОСТ 34028-2016

Ø8 Итого Ø10 Ø12 Ø16 Итого

Ст2-5 4,68 4,68 71,572 90,666 0 162,238 166,918

Ст2-6 10,59 10,59 43,89 43,852 83,573 171,315 181,905

Ст2-7 10,92 10,92 134,358 225,318 156,956 516,632 527,552

Ст2-8 12,36 12,36 116,884 189,958 136,124 442,966 455,326

Спецификация на стены Ст2-5...Ст2-8

Поз. Обозначение Наименование Кол. Масса
ед.,кг

Приме-
чание

Детали

Ст2-5

П1 ГОСТ 34028-2016 Ø 10 А500С L = 905 26 0,56 14,56

Д1 ГОСТ 34028-2016 Ø 8 А240 L = 305 36 0,13 4,68

1 ГОСТ 34028-2016 Ø 12 А500С Lобщ(мп) 102,1 0,888 90,666

2 ГОСТ 34028-2016 Ø 10 А500С Lобщ(мп) 92,4 0,617 57,012

Ст2-6

П1 ГОСТ 34028-2016 Ø 10 А500С L = 905 25 0,56 14

Д1 ГОСТ 34028-2016 Ø 8 А240 L = 305 19 0,13 2,47

Д4 ГОСТ 34028-2016 Ø 8 А240 L = 915 8 0,37 2,96

Д3 ГОСТ 34028-2016 Ø 8 А240 L = 1080 12 0,43 5,16

 1 ГОСТ 34028-2016 Ø 16 А500С Lобщ(мп) 52,96 1,578 83,573

2 ГОСТ 34028-2016 Ø 12 А500С Lобщ(мп) 49,38 0,888 43,852

3 ГОСТ 34028-2016 Ø 10 А500С Lобщ(мп) 48,44 0,617 29,89

Ст2-7

П1 ГОСТ 34028-2016 Ø 10 А500С L = 905 25 0,56 14

Д1 ГОСТ 34028-2016 Ø 8 А240 L = 305 84 0,13 10,92

 1 ГОСТ 34028-2016 Ø 16 А500С Lобщ(мп) 99,46 1,578 156,956

 2 ГОСТ 34028-2016 Ø 12 А500С Lобщ(мп) 31,4 0,888 27,884

3 ГОСТ 34028-2016 Ø 12 А500С Lобщ(мп) 222,32 0,888 197,434

4 ГОСТ 34028-2016 Ø 10 А500С Lобщ(мп) 195,06 0,617 120,358

Ст2-8

П1 ГОСТ 34028-2016 Ø 10 А500С L = 905 33 0,56 18,48

Д1 ГОСТ 34028-2016 Ø 8 А240 L = 305 68 0,13 8,84

Д2 ГОСТ 34028-2016 Ø 8 А240 L = 1105 8 0,44 3,52

 1 ГОСТ 34028-2016 Ø 16 А500С Lобщ(мп) 86,26 1,578 136,124

 2 ГОСТ 34028-2016 Ø 12 А500С Lобщ(мп) 31,4 0,888 27,884

3 ГОСТ 34028-2016 Ø 12 А500С Lобщ(мп) 182,5 0,888 162,074

4 ГОСТ 34028-2016 Ø 10 А500С Lобщ(мп) 159,48 0,617 98,404

(Опалубка)
Ст2-5 ( 1 : 100)

(Армирование)
Ст2-5 ( 1 : 100)

(Армирование)
Ст2-6 ( 1 : 100)

(Армирование)
Ст2-7 ( 1 : 100)

(Армирование)
Ст2-8 ( 1 : 100)

(Опалубка)
Ст2-6 ( 1 : 100)

(Опалубка)
Ст2-7 ( 1 : 100)

(Опалубка)
Ст2-8 ( 1 : 100)
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Многоуровневая автостоянка с помещениями обслуживания на 1-ом этаже в ПК-5
жилого комплекса "Мой ритм"

Многоуровневая автостоянка Р 64

Разраб. Наумов

Норм. контр.
Мустафин
Гатин

ГИП Стены Ст2-9...Ст2-11

Спецификация на стены Ст2-9...Ст2-11

Поз. Обозначение Наименование Кол. Масса
ед.,кг

Приме-
чание

Детали

Ст2-9

П1 ГОСТ 34028-2016 Ø 10 А500С L = 905 28 0,56 15,68

Д1 ГОСТ 34028-2016 Ø 8 А240 L = 305 24 0,13 3,12

 1 ГОСТ 34028-2016 Ø 12 А500С Lобщ(мп) 15,72 0,888 13,96

1 ГОСТ 34028-2016 Ø 12 А500С Lобщ(мп) 64,24 0,888 57,046

2 ГОСТ 34028-2016 Ø 10 А500С Lобщ(мп) 64,68 0,617 39,908

Ст2-10

Д3 ГОСТ 34028-2016 Ø 8 А240 L = 670 5 0,27 1,35

Д2 ГОСТ 34028-2016 Ø 8 А240 L = 1000 5 0,4 2

 1 ГОСТ 34028-2016 Ø 16 А500С Lобщ(мп) 49,78 1,578 78,559

 2 ГОСТ 34028-2016 Ø 12 А500С Lобщ(мп) 15,72 0,888 13,96

Ст2-11

П1 ГОСТ 34028-2016 Ø 10 А500С L = 905 28 0,56 15,68

Д1 ГОСТ 34028-2016 Ø 8 А240 L = 305 28 0,13 3,64

1 ГОСТ 34028-2016 Ø 12 А500С Lобщ(мп) 78,54 0,888 69,744

2 ГОСТ 34028-2016 Ø 10 А500С Lобщ(мп) 64,68 0,617 39,908

Ведомость расхода стали

Марка элемента

Изделия арматурные

Арматура класса

Всего
A240 A500

ГОСТ 34028-2016 ГОСТ 34028-2016

Ø8 Итого Ø10 Ø12 Ø16 Итого

Ст2-9 3,12 3,12 55,588 71,006 0 126,594 129,714

Ст2-10 3,35 3,35 0 13,96 78,559 92,519 95,869

Ст2-11 3,64 3,64 55,588 69,744 0 125,332 128,972

Ведомость деталей

Поз. Эскиз

Д 2

A=100;
B=316;
x=73;
x'=73;
α=90°;
dоп=10

Д 3

A=134;
B=116;
x=73;
x'=73;
α=90°;
dоп=10

Д 1

A=54;
B=170;
C=54;
dоп=10

П 1

A=400;
B=150;
C=400;
α=90°;
dоп=50

Примечания
1. Указания к производству работ см. на л. КЖ-1.1.
2. Соединять стержни арматуры вязальной проволокой ∅ 1,2 - 1,6 мм по ГОСТ 3282-74.
3. Расход вязальной проволоки в спецификации не учтен. 

(Опалубка)
Ст2-9 ( 1 : 100)

(Опалубка)
Ст2-10 ( 1 : 100)

(Опалубка)
Ст2-11 ( 1 : 100)

(Армирование)
Ст2-9 ( 1 : 100)

(Армирование)
Ст2-10 ( 1 : 100)

(Армирование)
Ст2-11 ( 1 : 100)
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Многоуровневая автостоянка с помещениями обслуживания на 1-ом этаже в ПК-5
жилого комплекса "Мой ритм"

Многоуровневая автостоянка Р 65

Разраб. Наумов

Норм. контр.
Мустафин
Гатин

ГИП Стены Ст2-12...Ст2-13

Примечания
1. Указания к производству работ см. на л. КЖ-1.
2. Соединять стержни арматуры вязальной проволокой ∅ 1,2 - 1,6 мм по ГОСТ 3282-74.
3. Расход вязальной проволоки в спецификации не учтен. 

Ведомость деталей

Поз. Эскиз

Д 2

A=132;
B=594;
x=73;
x'=73;
α=90°;
dоп=10

Д 3

A=132;
B=404;
x=73;
x'=73;
α=90°;
dоп=10

Д 4

A=316;
B=108;
x=73;
x'=73;
α=90°;
dоп=10

Д 1

A=54;
B=170;
C=54;
dоп=10

П 1

A=400;
B=150;
C=400;
α=90°;
dоп=50

Ведомость расхода стали

Марка элемента

Изделия арматурные

Арматура класса

Всего
A240 A500

ГОСТ 34028-2016 ГОСТ 34028-2016

Ø8 Итого Ø10 Ø12 Ø16 Итого

Ст2-12 20,25 20,25 98,044 160,392 106,03 364,466 384,716

Ст2-13 18,62 18,62 137,846 230,138 0 367,984 386,604

Спецификация на стены Ст2-12...Ст2-13

Поз. Обозначение Наименование Кол. Масса
ед.,кг

Приме-
чание

Детали

Ст2-12

П1 ГОСТ 34028-2016 Ø 10 А500С L = 905 50 0,56 28

Д1 ГОСТ 34028-2016 Ø 8 А240 L = 305 62 0,13 8,06

Д4 ГОСТ 34028-2016 Ø 8 А240 L = 1015 11 0,41 4,51

Д2 ГОСТ 34028-2016 Ø 8 А240 L = 1620 12 0,64 7,68

 1 ГОСТ 34028-2016 Ø 16 А500С Lобщ(мп) 67,19 1,578 106,03

 2 ГОСТ 34028-2016 Ø 12 А500С Lобщ(мп) 47,1 0,888 41,826

3 ГОСТ 34028-2016 Ø 12 А500С Lобщ(мп) 133,52 0,888 118,566

4 ГОСТ 34028-2016 Ø 10 А500С Lобщ(мп) 113,52 0,617 70,044

Ст2-13

П1 ГОСТ 34028-2016 Ø 10 А500С L = 905 28 0,56 15,68

Д1 ГОСТ 34028-2016 Ø 8 А240 L = 305 98 0,13 12,74

Д3 ГОСТ 34028-2016 Ø 8 А240 L = 1240 12 0,49 5,88

 2 ГОСТ 34028-2016 Ø 12 А500С Lобщ(мп) 47,1 0,888 41,826

3 ГОСТ 34028-2016 Ø 12 А500С Lобщ(мп) 212,06 0,888 188,312

4 ГОСТ 34028-2016 Ø 10 А500С Lобщ(мп) 198 0,617 122,166

(Опалубка)
Ст2-12 ( 1 : 100)

(Опалубка)
Ст2-13 ( 1 : 100)

(Армирование)
Ст2-12 ( 1 : 100)

(Армирование)
Ст2-13 ( 1 : 100)
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Многоуровневая автостоянка с помещениями обслуживания на 1-ом этаже в ПК-5
жилого комплекса "Мой ритм"

Многоуровневая автостоянка Р 66

Разраб. Наумов

Норм. контр.
Мустафин
Гатин

ГИП Стены Ст3-1...Ст3-4

Примечания
1. Указания к производству работ см. на л. КЖ-1.
2. Соединять стержни арматуры вязальной проволокой ∅ 1,2 - 1,6 мм по ГОСТ 3282-74.
3. Расход вязальной проволоки в спецификации не учтен. 
4. Спецификации даны на один этаж, всего пять этажей.

(Армирование)
Ст3-1 ( 1 : 100)

(Армирование)
Ст3-2 ( 1 : 100)

(Армирование)
Ст3-3 ( 1 : 100)

(Армирование)
Ст3-4 ( 1 : 100)

(Опалубка)
Ст3-1 ( 1 : 100)

(Опалубка)
Ст3-2 ( 1 : 100)

(Опалубка)
Ст3-3 ( 1 : 100)

(Опалубка)
Ст3-4 ( 1 : 100)

Ведомость деталей

Поз. Эскиз

Д 2

A=336;
B=132;
x=73;
x'=73;
α=90°;
dоп=10

Д 3

A=132;
B=324;
x=73;
x'=73;
α=90°;
dоп=10

Д 4

A=116;
B=120;
x=73;
x'=73;
α=90°;
dоп=10

Д 1

A=54;
B=170;
C=54;
dоп=10

П 1

A=400;
B=150;
C=400;
α=90°;
dоп=50

Ведомость расхода стали

Марка элемента

Изделия арматурные

Арматура класса

Всего
A240 A500

ГОСТ 34028-2016 ГОСТ 34028-2016

Ø8 Итого Ø10 Ø12 Ø16 Итого

Ст3-1 4,68 4,68 67,5 83,81 0 151,31 155,99

Ст3-2 6,81 6,81 30,798 32,236 69,434 132,468 139,278

Ст3-3 10,92 10,92 108,39 198,726 89,068 396,184 407,104

Ст3-4 12,36 12,36 99,868 165,45 141,05 406,368 418,728

Спецификация на стены Ст3-1...Ст3-4

Поз. Обозначение Наименование Кол. Масса
ед.,кг

Приме-
чание

Детали

Ст3-1

П1 ГОСТ 34028-2016 Ø 10 А500С L = 905 26 0,56 14,56

Д1 ГОСТ 34028-2016 Ø 8 А240 L = 305 36 0,13 4,68

 1 ГОСТ 34028-2016 Ø 12 А500С Lобщ(мп) 94,38 0,888 83,81

 2 ГОСТ 34028-2016 Ø 10 А500С Lобщ(мп) 85,8 0,617 52,94

Ст3-2

П1 ГОСТ 34028-2016 Ø 10 А500С L = 905 23 0,56 12,88

Д4 ГОСТ 34028-2016 Ø 8 А240 L = 640 8 0,26 2,08

Д3 ГОСТ 34028-2016 Ø 8 А240 L = 1080 11 0,43 4,73

 1 ГОСТ 34028-2016 Ø 16 А500С Lобщ(мп) 44 1,578 69,434

 2 ГОСТ 34028-2016 Ø 12 А500С Lобщ(мп) 36,3 0,888 32,236

 3 ГОСТ 34028-2016 Ø 10 А500С Lобщ(мп) 29,04 0,617 17,918

Ст3-3

П1 ГОСТ 34028-2016 Ø 10 А500С L = 905 24 0,56 13,44

Д1 ГОСТ 34028-2016 Ø 8 А240 L = 305 84 0,13 10,92

 1 ГОСТ 34028-2016 Ø 16 А500С Lобщ(мп) 56,44 1,578 89,068

 2 ГОСТ 34028-2016 Ø 12 А500С Lобщ(мп) 223,78 0,888 198,726

 3 ГОСТ 34028-2016 Ø 10 А500С Lобщ(мп) 153,88 0,617 94,95

Ст3-4

П1 ГОСТ 34028-2016 Ø 10 А500С L = 905 28 0,56 15,68

Д1 ГОСТ 34028-2016 Ø 8 А240 L = 305 68 0,13 8,84

Д2 ГОСТ 34028-2016 Ø 8 А240 L = 1105 8 0,44 3,52

 1 ГОСТ 34028-2016 Ø 16 А500С Lобщ(мп) 89,38 1,578 141,05

 2 ГОСТ 34028-2016 Ø 12 А500С Lобщ(мп) 186,3 0,888 165,45

 3 ГОСТ 34028-2016 Ø 10 А500С Lобщ(мп) 136,44 0,617 84,188
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Многоуровневая автостоянка с помещениями обслуживания на 1-ом этаже в ПК-5
жилого комплекса "Мой ритм"

Многоуровневая автостоянка Р 67

Разраб. Наумов

Норм. контр.
Мустафин
Гатин

ГИП Стены Ст3-5...Ст3-8

Примечания
1. Указания к производству работ см. на л. КЖ-1.
2. Соединять стержни арматуры вязальной проволокой ∅ 1,2 - 1,6 мм по ГОСТ 3282-74.
3. Расход вязальной проволоки в спецификации не учтен. 
4. Спецификации даны на один этаж, всего пять этажей.

Ведомость деталей

Поз. Эскиз

Д 2

A=336;
B=132;
x=73;
x'=73;
α=90°;
dоп=10

Д 3

A=132;
B=324;
x=73;
x'=73;
α=90°;
dоп=10

Д 4

A=116;
B=120;
x=73;
x'=73;
α=90°;
dоп=10

Д 1

A=54;
B=170;
C=54;
dоп=10

П 1

A=400;
B=150;
C=400;
α=90°;
dоп=50

Ведомость расхода стали

Марка элемента

Изделия арматурные

Арматура класса

Всего
A240 A500

ГОСТ 34028-2016 ГОСТ 34028-2016

Ø8 Итого Ø10 Ø12 Ø16 Итого

Ст3-5 4,68 4,68 67,5 83,81 0 151,31 155,99

Ст3-6 6,81 6,81 30,798 32,236 69,434 132,468 139,278

Ст3-7 10,92 10,92 108,39 198,726 89,068 396,184 407,104

Ст3-8 12,36 12,36 99,868 165,45 141,05 406,368 418,728

Спецификация на стены Ст3-5...Ст3-8

Поз. Обозначение Наименование Кол. Масса
ед.,кг

Приме-
чание

Детали

Ст3-5

П1 ГОСТ 34028-2016 Ø 10 А500С L = 905 26 0,56 14,56

Д1 ГОСТ 34028-2016 Ø 8 А240 L = 305 36 0,13 4,68

 1 ГОСТ 34028-2016 Ø 12 А500С Lобщ(мп) 94,38 0,888 83,81

 2 ГОСТ 34028-2016 Ø 10 А500С Lобщ(мп) 85,8 0,617 52,94

Ст3-6

П1 ГОСТ 34028-2016 Ø 10 А500С L = 905 23 0,56 12,88

Д4 ГОСТ 34028-2016 Ø 8 А240 L = 640 8 0,26 2,08

Д3 ГОСТ 34028-2016 Ø 8 А240 L = 1080 11 0,43 4,73

 1 ГОСТ 34028-2016 Ø 16 А500С Lобщ(мп) 44 1,578 69,434

 2 ГОСТ 34028-2016 Ø 12 А500С Lобщ(мп) 36,3 0,888 32,236

 3 ГОСТ 34028-2016 Ø 10 А500С Lобщ(мп) 29,04 0,617 17,918

Ст3-7

П1 ГОСТ 34028-2016 Ø 10 А500С L = 905 24 0,56 13,44

Д1 ГОСТ 34028-2016 Ø 8 А240 L = 305 84 0,13 10,92

 1 ГОСТ 34028-2016 Ø 16 А500С Lобщ(мп) 56,44 1,578 89,068

 2 ГОСТ 34028-2016 Ø 12 А500С Lобщ(мп) 223,78 0,888 198,726

 3 ГОСТ 34028-2016 Ø 10 А500С Lобщ(мп) 153,88 0,617 94,95

Ст3-8

П1 ГОСТ 34028-2016 Ø 10 А500С L = 905 28 0,56 15,68

Д1 ГОСТ 34028-2016 Ø 8 А240 L = 305 68 0,13 8,84

Д2 ГОСТ 34028-2016 Ø 8 А240 L = 1105 8 0,44 3,52

 1 ГОСТ 34028-2016 Ø 16 А500С Lобщ(мп) 89,38 1,578 141,05

 2 ГОСТ 34028-2016 Ø 12 А500С Lобщ(мп) 186,3 0,888 165,45

 3 ГОСТ 34028-2016 Ø 10 А500С Lобщ(мп) 136,44 0,617 84,188

(Опалубка)
Ст3-5 ( 1 : 100)

(Опалубка)
Ст3-6 ( 1 : 100)

(Опалубка)
Ст3-7 ( 1 : 100)

(Опалубка)
Ст3-8 ( 1 : 100)

(Армирование)
Ст3-5 ( 1 : 100)

(Армирование)
Ст3-6 ( 1 : 100) (Армирование)

Ст3-7 ( 1 : 100)

(Армирование)
Ст3-8 ( 1 : 100)

+20,570
+17,870
+15,170
+12,470

+17,870
+15,170
+12,470
+9,770

+20,570
+17,870
+15,170
+12,470

+17,870
+15,170
+12,470
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+20,570
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+15,170
+12,470

+17,870
+15,170
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+12,470
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+20,570
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+15,170
+12,470

+17,870
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+12,470
+9,770

+20,570
+17,870
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+12,470

+17,870
+15,170
+12,470
+9,770



Узел армирования стены
Г-образный стык
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Многоуровневая автостоянка с помещениями обслуживания на 1-ом этаже в ПК-5
жилого комплекса "Мой ритм"

Многоуровневая автостоянка Р 68

Разраб. Наумов

Норм. контр.
Мустафин
Гатин

ГИП Стены Ст3-9...Ст3-11

Примечания
1. Указания к производству работ см. на л. КЖ-1.1.
2. Соединять стержни арматуры вязальной проволокой ∅ 1,2 - 1,6 мм по ГОСТ 3282-74.
3. Расход вязальной проволоки в спецификации не учтен. 
4. Спецификации даны на один этаж, всего пять этажей.

Спецификация на стены Ст3-9...Ст3-11

Поз. Обозначение Наименование Кол. Масса
ед.,кг

Приме-
чание

Детали

Ст3-9

Д7 ГОСТ 34028-2016 Ø 8 А240 L = 700 8 0,28 2,24

Д5 ГОСТ 34028-2016 Ø 8 А240 L = 880 11 0,35 3,85

Д4 ГОСТ 34028-2016 Ø 8 А240 L = 980 11 0,39 4,29

 1 ГОСТ 34028-2016 Ø 16 А500С Lобщ(мп) 24,64 1,578 38,884

Ст3-10

Д6 ГОСТ 34028-2016 Ø 8 А240 L = 800 5 0,32 1,6

Д3 ГОСТ 34028-2016 Ø 8 А240 L = 1240 13 0,49 6,37

Д2 ГОСТ 34028-2016 Ø 8 А240 L = 1620 13 0,64 8,32

 1 ГОСТ 34028-2016 Ø 16 А500С Lобщ(мп) 49,28 1,578 77,768

 2 ГОСТ 34028-2016 Ø 12 А500С Lобщ(мп) 7,26 0,888 6,448

Ст3-11

П1 ГОСТ 34028-2016 Ø 10 А500С L = 905 26 0,56 14,56

Д1 ГОСТ 34028-2016 Ø 8 А240 L = 305 28 0,13 3,64

 1 ГОСТ 34028-2016 Ø 12 А500С Lобщ(мп) 65,34 0,888 58,022

 2 ГОСТ 34028-2016 Ø 10 А500С Lобщ(мп) 64,68 0,617 39,908

Ведомость расхода стали

Марка элемента

Изделия арматурные

Арматура класса

Всего
A240 A500

ГОСТ 34028-2016 ГОСТ 34028-2016

Ø8 Итого Ø10 Ø12 Ø16 Итого

Ст3-9 10,38 10,38 0 0 38,884 38,884 49,264

Ст3-10 16,29 16,29 0 6,448 77,768 84,216 100,506

Ст3-11 3,64 3,64 54,468 58,022 0 112,49 116,13

Ведомость деталей

Поз. Эскиз

Д 2

A=132;
B=594;
x=73;
x'=73;
α=90°;
dоп=10

Д 3

A=132;
B=404;
x=73;
x'=73;
α=90°;
dоп=10

Д 4

A=132;
B=274;
x=73;
x'=73;
α=90°;
dоп=10

Д 5

A=132;
B=224;
x=73;
x'=73;
α=90°;
dоп=10

Д 6

A=100;
B=216;
x=73;
x'=73;
α=90°;
dоп=10

Д 7

A=100;
B=166;
x=73;
x'=73;
α=90°;
dоп=10

Д 1

A=54;
B=170;
C=54;
dоп=10

П 1

A=400;
B=150;
C=400;
α=90°;
dоп=50

(Армирование)
С3-9 ( 1 : 100)

(Армирование)
Ст3-10 ( 1 : 100) (Армирование)

Ст3-11 ( 1 : 100)

(Опалубка)
С3-9 ( 1 : 100)

(Опалубка)
Ст3-10 ( 1 : 100)

(Опалубка)
Ст3-11 ( 1 : 100)

(Армирование)
 Разрез 1 - 1 ( 1 : 20)

(Армирование)
 Разрез 2 - 2 ( 1 : 20)

(Армирование)
 Разрез 3 - 3 ( 1 : 50)

+20,570
+17,870
+15,170
+12,470

+20,570
+17,870
+15,170
+12,470

+20,570
+17,870
+15,170
+12,470

+20,570
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+15,170
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+17,650
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+12,250
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+17,650
+14,950
+12,250
+9,550

+17,650
+14,950
+12,250
+9,550

+17,650
+14,950
+12,250
+9,550

+17,650
+14,950
+12,250
+9,550
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Многоуровневая автостоянка с помещениями обслуживания на 1-ом этаже в ПК-5
жилого комплекса "Мой ритм"

Многоуровневая автостоянка Р 69

Разраб. Наумов

Норм. контр.
Мустафин
Гатин

ГИП Стены Ст3-12...Ст3-13

Примечания
1. Указания к производству работ см. на л. КЖ-1.1.
2. Соединять стержни арматуры вязальной проволокой ∅ 1,2 - 1,6 мм по ГОСТ 3282-74.
3. Расход вязальной проволоки в спецификации не учтен. 
4. Спецификации даны на один этаж, всего пять этажей.

(Армирование)
Ст3-13 ( 1 : 100)

(Армирование)
Ст3-12 ( 1 : 100)

(Опалубка)
Ст3-13 ( 1 : 100)

(Опалубка)
Ст3-12 ( 1 : 100)

+20,570
+17,870
+15,170
+12,470

+17,650
+14,950
+12,250
+9,550

+20,570
+17,870
+15,170
+12,470

+17,650
+14,950
+12,250
+9,550

+20,570
+17,870
+15,170
+12,470

+17,650
+14,950
+12,250
+9,550

+20,570
+17,870
+15,170
+12,470

+17,650
+14,950
+12,250
+9,550

Ведомость деталей

Поз. Эскиз

Д 1

A=54;
B=170;
C=54;
dоп=10

П 1

A=400;
B=150;
C=400;
α=90°;
dоп=50

Ведомость расхода стали

Марка элемента

Изделия арматурные

Арматура класса

Всего
A240 A500

ГОСТ 34028-2016 ГОСТ 34028-2016

Ø8 Итого Ø10 Ø12 Итого

Ст3-12 10,92 10,92 128,582 212,75 341,332 352,252

Ст3-13 10,92 10,92 128,582 212,75 341,332 352,252

Спецификация на стены Ст3-12...Ст3-13

Поз. Обозначение Наименование Кол. Масса
ед.,кг

Приме-
чание

Детали

Ст3-12

П1 ГОСТ 34028-2016 Ø 10 А500С L = 905 26 0,56 14,56

Д1 ГОСТ 34028-2016 Ø 8 А240 L = 305 84 0,13 10,92

 1 ГОСТ 34028-2016 Ø 12 А500С Lобщ(мп) 239,58 0,888 212,75

 2 ГОСТ 34028-2016 Ø 10 А500С Lобщ(мп) 184,8 0,617 114,022

Ст3-13

П1 ГОСТ 34028-2016 Ø 10 А500С L = 905 26 0,56 14,56

Д1 ГОСТ 34028-2016 Ø 8 А240 L = 305 84 0,13 10,92

 1 ГОСТ 34028-2016 Ø 12 А500С Lобщ(мп) 239,58 0,888 212,75

 2 ГОСТ 34028-2016 Ø 10 А500С Lобщ(мп) 184,8 0,617 114,022
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Многоуровневая автостоянка с помещениями обслуживания на 1-ом этаже в ПК-5
жилого комплекса "Мой ритм"

Многоуровневая автостоянка Р 70

Разраб. Наумов

Норм. контр.
Мустафин
Гатин

ГИП Стены Ст8-1...Ст8-4

Примечания
1. Указания к производству работ см. на л. КЖ-1.1.
2. Соединять стержни арматуры вязальной проволокой ∅ 1,2 - 1,6 мм по ГОСТ 3282-74.
3. Расход вязальной проволоки в спецификации не учтен. 

(Армирование)
Ст8-1 ( 1 : 100)

(Армирование)
Ст8-2 ( 1 : 100)

(Армирование)
Ст8-3 ( 1 : 100)

(Армирование)
Ст8-4 ( 1 : 100)

(Опалубка)
Ст8-1 ( 1 : 100)

(Опалубка)
Ст8-2 ( 1 : 100)

(Опалубка)
Ст8-3 ( 1 : 100)

(Опалубка)
Ст8-4 ( 1 : 100)

Ведомость деталей

Поз. Эскиз

Д 2

A=336;
B=132;
x=73;
x'=73;
α=90°;
dоп=10

Д 3

A=132;
B=324;
x=73;
x'=73;
α=90°;
dоп=10

Д 4

A=196;
B=120;
x=73;
x'=73;
α=90°;
dоп=10

Д 5

A=116;
B=120;
x=73;
x'=73;
α=90°;
dоп=10

Д 1

A=54;
B=170;
C=54;
dоп=10

П 1

A=400;
B=150;
C=400;
α=90°;
dоп=50

Ведомость расхода стали

Марка элемента

Изделия арматурные

Арматура класса

Всего
A240 A500

ГОСТ 34028-2016 ГОСТ 34028-2016

Ø8 Итого Ø10 Ø12 Ø16 Итого

Ст8-1 4,68 4,68 74,78 70,348 0 145,128 149,808

Ст8-2 10,23 10,23 34,158 27,068 128,58 189,806 200,036

Ст8-3 10,53 10,53 143,838 183,29 55,864 382,992 393,522

Ст8-4 12,36 12,36 119,858 152,868 67,226 339,952 352,312

Спецификация на стены Ст8-1...Ст8-4

Поз. Обозначение Наименование Кол.
Масса
ед.,кг

Приме-
чание

Детали

Ст8-1

П1 ГОСТ 34028-2016 Ø 10 А500С L = 905 39 0,56 21,84

Д1 ГОСТ 34028-2016 Ø 8 А240 L = 305 36 0,13 4,68

 1 ГОСТ 34028-2016 Ø 12 А500С Lобщ(мп) 79,22 0,888 70,348

 2 ГОСТ 34028-2016 Ø 10 А500С Lобщ(мп) 85,8 0,617 52,94

Ст8-2

П1 ГОСТ 34028-2016 Ø 10 А500С L = 905 29 0,56 16,24

Д5 ГОСТ 34028-2016 Ø 8 А240 L = 640 8 0,26 2,08

Д4 ГОСТ 34028-2016 Ø 8 А240 L = 800 8 0,32 2,56

Д3 ГОСТ 34028-2016 Ø 8 А240 L = 1080 13 0,43 5,59

 1 ГОСТ 34028-2016 Ø 16 А500С Lобщ(мп) 81,48 1,578 128,58

 2 ГОСТ 34028-2016 Ø 12 А500С Lобщ(мп) 30,48 0,888 27,068

 3 ГОСТ 34028-2016 Ø 10 А500С Lобщ(мп) 29,04 0,617 17,918

Ст8-3

П1 ГОСТ 34028-2016 Ø 10 А500С L = 905 55 0,56 30,8

Д1 ГОСТ 34028-2016 Ø 8 А240 L = 305 81 0,13 10,53

 1 ГОСТ 34028-2016 Ø 16 А500С Lобщ(мп) 35,4 1,578 55,864

 2 ГОСТ 34028-2016 Ø 12 А500С Lобщ(мп) 206,4 0,888 183,29

 3 ГОСТ 34028-2016 Ø 10 А500С Lобщ(мп) 183,2 0,617 113,038

Ст8-4

П1 ГОСТ 34028-2016 Ø 10 А500С L = 905 49 0,56 27,44

Д1 ГОСТ 34028-2016 Ø 8 А240 L = 305 68 0,13 8,84

Д2 ГОСТ 34028-2016 Ø 8 А240 L = 1105 8 0,44 3,52

 1 ГОСТ 34028-2016 Ø 16 А500С Lобщ(мп) 42,6 1,578 67,226

 2 ГОСТ 34028-2016 Ø 12 А500С Lобщ(мп) 172,14 0,888 152,868

 3 ГОСТ 34028-2016 Ø 10 А500С Lобщ(мп) 149,78 0,617 92,418
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Многоуровневая автостоянка с помещениями обслуживания на 1-ом этаже в ПК-5
жилого комплекса "Мой ритм"

Многоуровневая автостоянка Р 71

Разраб. Наумов

Норм. контр.
Мустафин
Гатин

ГИП Стены Ст8-5...Ст8-8

Примечания
1. Указания к производству работ см. на л. КЖ-1.1.
2. Соединять стержни арматуры вязальной проволокой ∅ 1,2 - 1,6 мм по ГОСТ 3282-74.
3. Расход вязальной проволоки в спецификации не учтен. 

Спецификация на стены Ст8-5...Ст8-8

Поз. Обозначение Наименование Кол.
Масса
ед.,кг

Приме-
чание

Детали

Ст8-5

П1 ГОСТ 34028-2016 Ø 10 А500С L = 905 51 0,56 28,56

Д1 ГОСТ 34028-2016 Ø 8 А240 L = 305 54 0,13 7,02

 1 ГОСТ 34028-2016 Ø 12 А500С Lобщ(мп) 112,82 0,888 100,186

 2 ГОСТ 34028-2016 Ø 10 А500С Lобщ(мп) 125,4 0,617 77,372

Ст8-6

П1 ГОСТ 34028-2016 Ø 10 А500С L = 905 57 0,56 31,92

Д1 ГОСТ 34028-2016 Ø 8 А240 L = 305 18 0,13 2,34

Д4 ГОСТ 34028-2016 Ø 8 А240 L = 800 8 0,32 2,56

Д3 ГОСТ 34028-2016 Ø 8 А240 L = 1080 13 0,43 5,59

 1 ГОСТ 34028-2016 Ø 16 А500С Lобщ(мп) 37,48 1,578 59,146

 2 ГОСТ 34028-2016 Ø 12 А500С Lобщ(мп) 73,9 0,888 65,624

 3 ГОСТ 34028-2016 Ø 10 А500С Lобщ(мп) 75,24 0,617 46,424

Ст8-7

П1 ГОСТ 34028-2016 Ø 10 А500С L = 905 67 0,56 37,52

Д1 ГОСТ 34028-2016 Ø 8 А240 L = 305 123 0,13 15,99

 1 ГОСТ 34028-2016 Ø 16 А500С Lобщ(мп) 35,4 1,578 55,864

 2 ГОСТ 34028-2016 Ø 12 А500С Lобщ(мп) 275,22 0,888 244,4

 3 ГОСТ 34028-2016 Ø 10 А500С Lобщ(мп) 249,98 0,617 154,24

Ст8-8

П1 ГОСТ 34028-2016 Ø 10 А500С L = 905 76 0,56 42,56

Д1 ГОСТ 34028-2016 Ø 8 А240 L = 305 68 0,13 8,84

Д2 ГОСТ 34028-2016 Ø 8 А240 L = 1105 8 0,44 3,52

 1 ГОСТ 34028-2016 Ø 16 А500С Lобщ(мп) 42,6 1,578 67,226

 2 ГОСТ 34028-2016 Ø 12 А500С Lобщ(мп) 261,88 0,888 232,556

 3 ГОСТ 34028-2016 Ø 10 А500С Lобщ(мп) 230,12 0,617 141,988

Ведомость расхода стали

Марка элемента

Изделия арматурные

Арматура класса

Всего
A240 A500

ГОСТ 34028-2016 ГОСТ 34028-2016

Ø8 Итого Ø10 Ø12 Ø16 Итого

Ст8-5 7,02 7,02 105,932 100,186 0 206,118 213,138

Ст8-6 10,49 10,49 78,344 65,624 59,146 203,114 213,604

Ст8-7 15,99 15,99 191,76 244,4 55,864 492,024 508,014

Ст8-8 12,36 12,36 184,548 232,556 67,226 484,33 496,69

Ведомость деталей

Поз. Эскиз

Д 2

A=336;
B=132;
x=73;
x'=73;
α=90°;
dоп=10

Д 3

A=132;
B=324;
x=73;
x'=73;
α=90°;
dоп=10

Д 4

A=196;
B=120;
x=73;
x'=73;
α=90°;
dоп=10

Д 1

A=54;
B=170;
C=54;
dоп=10

П 1

A=400;
B=150;
C=400;
α=90°;
dоп=50

(Армирование)
Ст8-5 ( 1 : 100)

(Армирование)
С8-6 ( 1 : 100) (Армирование)

Ст8-7 ( 1 : 100)

(Армирование)
Ст8-8 ( 1 : 100)

(Опалубка)
С8-6 ( 1 : 100)

(Опалубка)
Ст8-5 ( 1 : 100)

(Опалубка)
Ст8-7 ( 1 : 100)

(Опалубка)
Ст8-8 ( 1 : 100)
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Многоуровневая автостоянка с помещениями обслуживания на 1-ом этаже в ПК-5
жилого комплекса "Мой ритм"

Многоуровневая автостоянка Р 72

Разраб. Наумов

Норм. контр.
Мустафин
Гатин

ГИП Стены Ст8-9...Ст8-11

Примечания
1. Указания к производству работ см. на л. КЖ-1.1.
2. Соединять стержни арматуры вязальной проволокой ∅ 1,2 - 1,6 мм по ГОСТ 3282-74.
3. Расход вязальной проволоки в спецификации не учтен. 

Ведомость деталей

Поз. Эскиз

Д 2

A=132;
B=404;
x=73;
x'=73;
α=90°;
dоп=10

Д 3

A=132;
B=274;
x=73;
x'=73;
α=90°;
dоп=10

Д 4

A=132;
B=224;
x=73;
x'=73;
α=90°;
dоп=10

Д 5

A=100;
B=186;
x=73;
x'=73;
α=90°;
dоп=10

Д 6

A=100;
B=167;
x=73;
x'=73;
α=90°;
dоп=10

Д 1

A=54;
B=170;
C=54;
dоп=10

П 1

A=400;
B=150;
C=400;
α=90°;
dоп=50

Ведомость расхода стали

Марка элемента

Изделия арматурные

Арматура класса

Всего
A240 A500

ГОСТ 34028-2016 ГОСТ 34028-2016

Ø8 Итого Ø10 Ø12 Ø16 Итого

Ст8-9 8,88 8,88 36,754 24,546 38,884 100,184 109,064

Ст8-10 7,99 7,99 31,92 19,06 180,251 231,231 239,221

Ст8-11 5,2 5,2 79,922 69,372 0 149,294 154,494

Спецификация на стены Ст8-9...Ст8-11

Поз. Обозначение Наименование Кол. Масса
ед.,кг

Приме-
чание

Детали

Ст8-9

П1 ГОСТ 34028-2016 Ø 10 А500С L = 905 30 0,56 16,8

Д4 ГОСТ 34028-2016 Ø 8 А240 L = 880 12 0,35 4,2

Д3 ГОСТ 34028-2016 Ø 8 А240 L = 980 12 0,39 4,68

 1 ГОСТ 34028-2016 Ø 16 А500С Lобщ(мп) 24,64 1,578 38,884

 2 ГОСТ 34028-2016 Ø 12 А500С Lобщ(мп) 27,64 0,888 24,546

 3 ГОСТ 34028-2016 Ø 10 А500С Lобщ(мп) 32,34 0,617 19,954

Ст8-10

П1 ГОСТ 34028-2016 Ø 10 А500С L = 905 57 0,56 31,92

Д6 ГОСТ 34028-2016 Ø 8 А240 L = 705 5 0,28 1,4

Д5 ГОСТ 34028-2016 Ø 8 А240 L = 740 4 0,3 1,2

Д2 ГОСТ 34028-2016 Ø 8 А240 L = 1240 11 0,49 5,39

 1 ГОСТ 34028-2016 Ø 16 А500С Lобщ(мп) 114,22 1,578 180,251

 2 ГОСТ 34028-2016 Ø 12 А500С Lобщ(мп) 21,46 0,888 19,06

Ст8-11

П1 ГОСТ 34028-2016 Ø 10 А500С L = 905 46 0,56 25,76

Д1 ГОСТ 34028-2016 Ø 8 А240 L = 305 40 0,13 5,2

 1 ГОСТ 34028-2016 Ø 12 А500С Lобщ(мп) 78,12 0,888 69,372

 2 ГОСТ 34028-2016 Ø 10 А500С Lобщ(мп) 87,78 0,617 54,162

(Армирование)
 Разрез 1 - 1 ( 1 : 25)

(Армирование)
Ст8-9 ( 1 : 100)

(Армирование)
Ст8-10 ( 1 : 100)

(Армирование)
Ст8-11 ( 1 : 100)

(Опалубка)
Ст8-9 ( 1 : 100)

(Опалубка)
Ст8-10 ( 1 : 100)

(Опалубка)
Ст8-11 ( 1 : 100)

(Армирование)
 Разрез 2 - 2 ( 1 : 25)
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Разраб. Наумов

Норм. контр.
Мустафин
Гатин

ГИП Стены Ст8-12...Ст8-13

Примечания
1. Указания к производству работ см. на л. КЖ-1.1.
2. Соединять стержни арматуры вязальной проволокой ∅ 1,2 - 1,6 мм по ГОСТ 3282-74.
3. Расход вязальной проволоки в спецификации не учтен. 

Ведомость деталей

Поз. Эскиз

Д 1

A=54;
B=170;
C=54;
dоп=10

П 1

A=400;
B=150;
C=400;
α=90°;
dоп=50

Ведомость расхода стали

Марка элемента

Изделия арматурные

Арматура класса

Всего
A240 A500

ГОСТ 34028-2016 ГОСТ 34028-2016

Ø8 Итого Ø10 Ø12 Ø16 Итого

Ст8-12 16,38 16,38 191,144 254,326 0 445,47 461,85

Ст8-13 16,38 16,38 176,024 254,326 0 430,35 446,73

Спецификация на стены Ст8-12...Ст8-13

Поз. Обозначение Наименование Кол. Масса
ед.,кг

Приме-
чание

Детали

Ст8-12

П1 ГОСТ 34028-2016 Ø 10 А500С L = 905 65 0,56 36,4

Д1 ГОСТ 34028-2016 Ø 8 А240 L = 305 126 0,13 16,38

 1 ГОСТ 34028-2016 Ø 12 А500С Lобщ(мп) 286,4 0,888 254,326

 2 ГОСТ 34028-2016 Ø 10 А500С Lобщ(мп) 250,8 0,617 154,744

Ст8-13

П1 ГОСТ 34028-2016 Ø 10 А500С L = 905 38 0,56 21,28

Д1 ГОСТ 34028-2016 Ø 8 А240 L = 305 126 0,13 16,38

 1 ГОСТ 34028-2016 Ø 12 А500С Lобщ(мп) 286,4 0,888 254,326

 2 ГОСТ 34028-2016 Ø 10 А500С Lобщ(мп) 250,8 0,617 154,744

(Опалубка)
Ст8-12 ( 1 : 100)

(Опалубка)
Ст8-13 ( 1 : 100)

(Армирование)
Ст8-12 ( 1 : 100)

(Армирование)
Ст8-13 ( 1 : 100)
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Многоуровневая автостоянка с помещениями обслуживания на 1-ом этаже в ПК-5
жилого комплекса "Мой ритм"

Многоуровневая автостоянка Р 74

Разраб. Наумов

Норм. контр.
Мустафин
Гатин

ГИП Лестница в осях 1-2/Г-Д (опалубка)

 Разрез 1 - 1

 Разрез 3 - 3

 Разрез 4 - 4

 Разрез 5 - 5

 Разрез 2 - 2

Примечания:

1. Лестницы выполнить из бетона класса В25-F150-W2 по ГОСТ 26633-2015.
2. Бетонирование осуществлять в соответствии с требованиями СП 70.13330.2012 "Несущие и 

ограждающие конструкции". Обеспечить уход за бетоном согласно ППР.
3. Арматурные стержни в пересечениях связать вязальной проволкой по ГОСТ 3282-74. 
4. Рабочие швы бетонирования выполнять в соответствии с п. 5.3.12 СП 70.13330.2012 "Несущие и 

ограждающие конструкции".
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Разраб. Наумов

Норм. контр.
Мустафин
Гатин

ГИП Лестница в осях 12-13/Г-Д (опалубка)

 Разрез 1 - 1
 Разрез 2 - 2

 Разрез 3 - 3

Примечания:

1. Лестницы выполнить из бетона класса В25-F150-W2 по ГОСТ 26633-2015.
2. Бетонирование осуществлять в соответствии с требованиями СП 70.13330.2012 "Несущие и 

ограждающие конструкции". Обеспечить уход за бетоном согласно ППР.
3. Арматурные стержни в пересечениях связать вязальной проволкой по ГОСТ 3282-74. 
4. Рабочие швы бетонирования выполнять в соответствии с п. 5.3.12 СП 70.13330.2012 "Несущие и 

ограждающие конструкции".

 Разрез 4 - 4

 Разрез 5 - 5
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Многоуровневая автостоянка Р 76

Разраб. Наумов

Норм. контр.
Мустафин
Гатин

ГИП Лестница в осях 1-2/Г-Д (армирование)

Примечания:

1. Бетонирование осуществлять в соответствии с требованиями СП 70.13330.2012 "Несущие и 
ограждающие конструкции". Обеспечить уход за бетоном согласно ППР.

2. Арматурные стержни в пересечениях вязать вязальной проволокой по ГОСТ 3282-74. Расход 
вязальной проволоки в спецификации не учтен.

3. Рабочие швы бетонирования выполнять в соответствии с п.5.3.12 СП 70.13330.2012 "Несущие и 
ограждающие конструкции".

4. Толщина защитных слоев обеспечивается инвентарными фиксаторами
5. С целью фиксации в проектном положении верхнюю арматурную сетку укладывать на фиксаторы. 

Фиксаторы устанавливаются в промежуточных площадках с шагом 800х800 мм.

 Разрез 1 - 1 ( 1 : 50)  Разрез 2 - 2 ( 1 : 50)

 Разрез 3 - 3 ( 1 : 50)
 Разрез 5 - 5 ( 1 : 50)

 Разрез 6 - 6 ( 1 : 50)

Ведомость деталей

Поз. Эскиз

Г 1

A=200;
B=350;
α=90°;
dоп=10

Д 1
B=3695;
α=153,43°;
dоп=80

Д 2
B=2685;
α=153,43°;
dоп=80

Д 3

A=3675;
B=1365;
α=153,43°;
dоп=80

Д 4

A=3630;
B=1335;
α=153,43°;
dоп=80

Д 5
B=3355;
α=153,43°;
dоп=60

Д 6
B=3020;
α=153,43°;
dоп=60

Д 7
B=3695;
α=153,43°;
dоп=60

Д 8
B=3020;
α=153,43°;
dоп=60

Д 9
B=2685;
α=153,43°;
dоп=60

Д 10

A=3675;
B=995;
α=153,43°;
dоп=60

Д 11

A=3630;
B=965;
α=153,43°;
dоп=60

Д 12

A=400;
B=98;
C=400;
α=90°;
dоп=60

Д 13

B=216;
x=73;
x'=73;
α=90°;
dоп=10

П 1

A=500;
B=135;
α=90°;
dоп=60

Ведомость деталей

Поз. Эскиз

Г 1

A=200;
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Д 1
B=3695;
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Д 2
B=2685;
α=153,43°;
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Д 3

A=3675;
B=1365;
α=153,43°;
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Д 4

A=3630;
B=1335;
α=153,43°;
dоп=80

Д 5
B=3355;
α=153,43°;
dоп=60

Д 6
B=3020;
α=153,43°;
dоп=60

Д 7
B=3695;
α=153,43°;
dоп=60

Д 8
B=3020;
α=153,43°;
dоп=60

Д 9
B=2685;
α=153,43°;
dоп=60

Д 10

A=3675;
B=995;
α=153,43°;
dоп=60

Д 11

A=3630;
B=965;
α=153,43°;
dоп=60

Д 12

A=400;
B=98;
C=400;
α=90°;
dоп=60

Д 13

B=216;
x=73;
x'=73;
α=90°;
dоп=10

П 1

A=500;
B=135;
α=90°;
dоп=60

Спецификация на Лестницу в осях 1-2/Г-Д

Поз. Обозначение Наименование Кол. Масса
ед.,кг

Приме-
чание

Детали

 1 ГОСТ 34028-2016 Ø 16 А500С L = 3000 192 4,74 910,08

 2 ГОСТ 34028-2016 Ø 12 А500С L = 2600 120 2,31 277,2

 3 ГОСТ 34028-2016 Ø 12 А500С L = 2450 26 2,18 56,68

 4 ГОСТ 34028-2016 Ø 12 А500С L = 2050 20 1,83 36,6

 5 ГОСТ 34028-2016 Ø 12 А500С L = 1770 16 1,58 25,28

 6 ГОСТ 34028-2016 Ø 12 А500С L = 1280 4 1,14 4,56

 7 ГОСТ 34028-2016 Ø 12 А500С L = 1150 446 1,03 459,38

 8 ГОСТ 34028-2016 Ø 12 А500С L = 1130 26 1,01 26,26

 9 ГОСТ 34028-2016 Ø 8 А240 L = 1150 133 0,46 61,18

Г1 ГОСТ 34028-2016 Ø 8 А240 L = 540 798 0,22 175,56

Д1 ГОСТ 34028-2016 Ø 16 А500С L = 6460 12 10,2 122,4

Д2 ГОСТ 34028-2016 Ø 16 А500С L = 5980 12 9,44 113,28

Д3 ГОСТ 34028-2016 Ø 16 А500С L = 5035 6 7,95 47,7

Д4 ГОСТ 34028-2016 Ø 16 А500С L = 4965 6 7,84 47,04

Д5 ГОСТ 34028-2016 Ø 12 А500С L = 6025 12 5,36 64,32

Д6 ГОСТ 34028-2016 Ø 12 А500С L = 5990 72 5,32 383,04

Д7 ГОСТ 34028-2016 Ø 12 А500С L = 5890 4 5,24 20,96

Д8 ГОСТ 34028-2016 Ø 12 А500С L = 5820 60 5,17 310,2

Д9 ГОСТ 34028-2016 Ø 12 А500С L = 5785 6 5,14 30,84

Д10 ГОСТ 34028-2016 Ø 12 А500С L = 4665 2 4,15 8,3

Д11 ГОСТ 34028-2016 Ø 12 А500С L = 4595 2 4,09 8,18

Д12 ГОСТ 34028-2016 Ø 12 А500С L = 1285 136 1,15 156,4

Д13 ГОСТ 34028-2016 Ø 8 А240 L = 900 501 0,36 180,36

П1 ГОСТ 34028-2016 Ø 12 А500С L = 1080 8 0,96 7,68

Ведомость расхода стали

Марка элемента

Изделия арматурные

Арматура класса

Всего
A240 A500

ГОСТ 34028-2016 ГОСТ 34028-2016

Ø8 Итого Ø12 Ø16 Итого

ЛК1 417,1 417,1 1875,88 1240,5 3116,38 3533,48

 Разрез 4 - 4 ( 1 : 50)

1.

Материал

ЛК1 ГОСТ 26633-2015 Бетон БСТ B25 F150 W2,м3 27,46
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Многоуровневая автостоянка с помещениями обслуживания на 1-ом этаже в ПК-5
жилого комплекса "Мой ритм"

Многоуровневая автостоянка Р 77

Разраб. Наумов

Норм. контр.
Мустафин
Гатин

ГИП Лестница в осях 12-13/Г-Д (армирование)

 Разрез 1 - 1 ( 1 : 50)  Разрез 2 - 2 ( 1 : 50)

Примечания:

1. Бетонирование осуществлять в соответствии с требованиями СП 70.13330.2012 "Несущие и 
ограждающие конструкции". Обеспечить уход за бетоном согласно ППР.

2. Арматурные стержни в пересечениях вязать вязальной проволокой по ГОСТ 3282-74. Расход 
вязальной проволоки в спецификации не учтен.

3. Рабочие швы бетонирования выполнять в соответствии с п.5.3.12 СП 70.13330.2012 "Несущие и 
ограждающие конструкции".

4. Толщина защитных слоев обеспечивается инвентарными фиксаторами
5. С целью фиксации в проектном положении верхнюю арматурную сетку укладывать на фиксаторы. 

Фиксаторы устанавливаются в промежуточных площадках с шагом 800х800 мм.

 Разрез 3 - 3 ( 1 : 50)

 Разрез 5 - 5 ( 1 : 50)
 Разрез 6 - 6 ( 1 : 50)

 Разрез 4 - 4 ( 1 : 50)

Ведомость расхода стали

Марка элемента

Изделия арматурные

Арматура класса

Всего
A240 A500

ГОСТ 34028-2016 ГОСТ 34028-2016

Ø8 Итого Ø12 Ø16 Итого

ЛК2 422,88 422,88 1968,89 1293 3261,89 3684,77

Спецификация на Лестницу в осях 12-13/Г-Д

Поз. Обозначение Наименование Кол.
Масса
ед.,кг

Приме-
чание

Детали

 1 ГОСТ 34028-2016 Ø 16 А500С L = 3000 186 4,74 881,64

 2 ГОСТ 34028-2016 Ø 12 А500С L = 2600 108 2,31 249,48

 3 ГОСТ 34028-2016 Ø 12 А500С L = 2450 50 2,18 109

 4 ГОСТ 34028-2016 Ø 12 А500С L = 2050 20 1,83 36,6

 5 ГОСТ 34028-2016 Ø 12 А500С L = 1900 4 1,69 6,76

 6 ГОСТ 34028-2016 Ø 12 А500С L = 1770 16 1,58 25,28

 7 ГОСТ 34028-2016 Ø 12 А500С L = 1150 468 1,03 482,04

 8 ГОСТ 34028-2016 Ø 12 А500С L = 1130 26 1,01 26,26

 9 ГОСТ 34028-2016 Ø 8 А240 L = 1150 132 0,46 60,72

Г1 ГОСТ 34028-2016 Ø 8 А240 L = 540 792 0,22 174,24

Д1 ГОСТ 34028-2016 Ø 16 А500С L = 6460 12 10,2 122,4

Д2 ГОСТ 34028-2016 Ø 16 А500С L = 6280 12 9,91 118,92

Д3 ГОСТ 34028-2016 Ø 16 А500С L = 6185 12 9,76 117,12

Д4 ГОСТ 34028-2016 Ø 16 А500С L = 2825 6 4,46 26,76

Д5 ГОСТ 34028-2016 Ø 16 А500С L = 2760 6 4,36 26,16

Д6 ГОСТ 34028-2016 Ø 12 А500С L = 6025 12 5,36 64,32

Д7 ГОСТ 34028-2016 Ø 12 А500С L = 5990 72 5,32 383,04

Д8 ГОСТ 34028-2016 Ø 12 А500С L = 5955 12 5,29 63,48

Д9 ГОСТ 34028-2016 Ø 12 А500С L = 5840 2 5,19 10,38

Д10 ГОСТ 34028-2016 Ø 12 А500С L = 5835 2 5,19 10,38

Д11 ГОСТ 34028-2016 Ø 12 А500С L = 5820 48 5,17 248,16

Д12 ГОСТ 34028-2016 Ø 12 А500С L = 5760 6 5,12 30,72

Д13 ГОСТ 34028-2016 Ø 12 А500С L = 5580 6 4,96 29,76

Д14 ГОСТ 34028-2016 Ø 12 А500С L = 2475 3 2,2 6,6

Д15 ГОСТ 34028-2016 Ø 12 А500С L = 2410 3 2,15 6,45

Д16 ГОСТ 34028-2016 Ø 12 А500С L = 1285 150 1,15 172,5

Д19 ГОСТ 34028-2016 Ø 8 А240 L = 900 522 0,36 187,92

П1 ГОСТ 34028-2016 Ø 12 А500С L = 1080 8 0,96 7,68

Ведомость деталей

Поз. Эскиз

Г 1

A=200;
B=350;
α=90°;
dоп=10

Д 1
B=3695;
α=153,43°;
dоп=80

Д 2
B=2015;
α=153,43°;
dоп=80

Д 3 α=153,43°;
dоп=80

Д 4

A=1195;
B=1635;
α=153,51°;
dоп=80

Д 5

A=1165;
B=1595;
α=153,43°;
dоп=80

Д 6
B=3355;
α=153,43°;
dоп=60

Д 7
B=3020;
α=153,43°;
dоп=60

Д 8
B=2685;
α=153,43°;
dоп=60

Д 9

A=1235;
B=3020;
C=1585;
α=153,43°;
dоп=60

Д 10

A=1205;
B=3015;
C=1625;
α=153,43°;
dоп=60

Д 11
B=3020;
α=153,43°;
dоп=60

Д 12
B=3695;
α=153,43°;
dоп=60

Д 13
B=2015;
α=153,43°;
dоп=60

Д 14

A=845;
B=1635;
α=153,51°;
dоп=60

Д 15

A=815;
B=1595;
α=153,43°;
dоп=60

Д 16

A=400;
B=98;
C=400;
α=90°;
dоп=60

Д 19

A=150;
B=216;
x=73;
x'=73;
α=90°;
dоп=10

П 1

A=500;
B=135;
α=90°;
dоп=60

Ведомость деталей

Поз. Эскиз

Г 1

A=200;
B=350;
α=90°;
dоп=10

Д 1
B=3695;
α=153,43°;
dоп=80

Д 2
B=2015;
α=153,43°;
dоп=80

Д 3 α=153,43°;
dоп=80

Д 4

A=1195;
B=1635;
α=153,51°;
dоп=80

Д 5

A=1165;
B=1595;
α=153,43°;
dоп=80

Д 6
B=3355;
α=153,43°;
dоп=60

Д 7
B=3020;
α=153,43°;
dоп=60

Д 8
B=2685;
α=153,43°;
dоп=60

Д 9

A=1235;
B=3020;
C=1585;
α=153,43°;
dоп=60

Д 10

A=1205;
B=3015;
C=1625;
α=153,43°;
dоп=60

Д 11
B=3020;
α=153,43°;
dоп=60

Д 12
B=3695;
α=153,43°;
dоп=60

Д 13
B=2015;
α=153,43°;
dоп=60

Д 14

A=845;
B=1635;
α=153,51°;
dоп=60

Д 15

A=815;
B=1595;
α=153,43°;
dоп=60

Д 16

A=400;
B=98;
C=400;
α=90°;
dоп=60

Д 19

A=150;
B=216;
x=73;
x'=73;
α=90°;
dоп=10

П 1

A=500;
B=135;
α=90°;
dоп=60

1.

Материал

ЛК2 ГОСТ 26633-2015 Бетон БСТ B25 F150 W2,м3 28,37
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Многоуровневая автостоянка с помещениями обслуживания на 1-ом этаже в ПК-5
жилого комплекса "Мой ритм"

Многоуровневая автостоянка Р 78

Разраб. Наумов

Норм. контр.
Мустафин
Гатин

ГИП Рампа Рмп1.1 в осях 2-5/А-Б

 Разрез 1 - 1 ( 1 : 50)

Схема основного верхнего и нижнего армирования рампы Рмп1.1 ( 1 : 100)

Ведомость деталей

Поз. Эскиз

Д 1

A=400;
B=122;
C=400;
α=90°;
dоп=60

Д 2

A=328;
B=262;
x=70;
x'=70;
α=79,8°;
dоп=10

П 1

A=500;
B=160;
C=500;
α=90°;
dоп=60

Ведомость деталей

Поз. Эскиз

Д 1

A=400;
B=122;
C=400;
α=90°;
dоп=60

Д 2

A=328;
B=262;
x=70;
x'=70;
α=79,8°;
dоп=10

П 1

A=500;
B=160;
C=500;
α=90°;
dоп=60

Спецификация на рампу Рмп1.1

Поз. Обозначение Наименование Кол. Масса
ед.,кг

Приме-
чание

Детали

 1 ГОСТ 34028-2016 Ø 12 А500С Lобщ(мп) 1081,08 0,888 960

 2 ГОСТ 34028-2016 Ø 16 А500С L = 4150 42 6,55 275,1

 3 ГОСТ 34028-2016 Ø 16 А500С L = 3900 63 6,16 388,08

 4 ГОСТ 34028-2016 Ø 12 А500С L = 4150 236 3,69 870,84

Д1 ГОСТ 34028-2016 Ø 12 А500С L = 1335 124 1,19 147,56

Д2 ГОСТ 34028-2016 Ø 8 А240 L = 1290 189 0,51 96,39

П1 ГОСТ 34028-2016 Ø 12 А500С L = 1105 240 0,99 237,6

Ведомость расхода стали

Марка элемента

Изделия арматурные

Арматура класса

Всего
A240 A500

ГОСТ 34028-2016 ГОСТ 34028-2016

Ø8 Итого Ø12 Ø16 Итого

Рмп1.1 96,39 96,39 2216 663,18 2879,18 2975,57

3.
1. 2.

 Разрез 2 - 2 ( 1 : 20)

План опалубки рампы Рмп1.1 ( 1 : 100)

Примечания:

1. Бетонирование осуществлять в соответствии с требованиями СП 70.13330.2012 "Несущие и 
ограждающие конструкции". Обеспечить уход за бетоном согласно ППР.

2. Арматурные стержни в пересечениях вязать вязальной проволокой по ГОСТ 3282-74. Расход 
вязальной проволоки в спецификации не учтен.

3. Рабочие швы бетонирования выполнять в соответствии с п.5.3.12 СП 70.13330.2012 "Несущие и 
ограждающие конструкции".

4. Толщина защитных слоев обеспечивается инвентарными фиксаторами
5. С целью фиксации в проектном положении верхнюю арматурную сетку укладывать на фиксаторы. 

Фиксаторы устанавливаются в промежуточных площадках с шагом 800х800 мм.

Материал

Рмп1.1 ГОСТ 26633-2015 Бетон B25 F150 W2, м3 22,1

Схема стыковки арматуры в нахлестку ( 1 : 20)
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Многоуровневая автостоянка с помещениями обслуживания на 1-ом этаже в ПК-5
жилого комплекса "Мой ритм"

Многоуровневая автостоянка Р 79

Разраб. Наумов

Норм. контр.
Мустафин
Гатин

ГИП Рампа Рмп2.1 в осях 2-5/А-Б

 Разрез 1 - 1 ( 1 : 50)

Схема основного верхнего и нижнего армирования рампы Рмп2.1 ( 1 : 100) Ведомость расхода стали

Марка элемента

Изделия арматурные

Арматура класса

Всего
A240 A500

ГОСТ 34028-2016 ГОСТ 34028-2016

Ø8 Итого Ø12 Ø16 Итого

Рмп2.1 65,52 65,52 1561,04 571,48 2132,52 2198,04

Спецификация на рампу Рмп2.1

Поз. Обозначение Наименование Кол.
Масса
ед.,кг

Приме-
чание

Детали

 1 ГОСТ 34028-2016 Ø 12 А500С Lобщ(мп) 778,94 0,888 691,7

 2 ГОСТ 34028-2016 Ø 16 А500С L = 4150 28 6,55 183,4

 3 ГОСТ 34028-2016 Ø 16 А500С L = 3900 63 6,16 388,08

 4 ГОСТ 34028-2016 Ø 12 А500С L = 4150 163 3,69 601,47

Д1 ГОСТ 34028-2016 Ø 12 А500С L = 1335 87 1,19 103,53

Д2 ГОСТ 34028-2016 Ø 8 А240 L = 1300 126 0,52 65,52

П1 ГОСТ 34028-2016 Ø 12 А500С L = 1105 166 0,99 164,34

Ведомость деталей

Поз. Эскиз

Д 1

A=400;
B=122;
C=400;
α=90°;
dоп=60

Д 2

A=328;
B=267;
x=70;
x'=70;
α=79,8°;
dоп=10

П 1

A=500;
B=160;
C=500;
α=90°;
dоп=60

Ведомость деталей

Поз. Эскиз

Д 1

A=400;
B=122;
C=400;
α=90°;
dоп=60

Д 2

A=328;
B=267;
x=70;
x'=70;
α=79,8°;
dоп=10

П 1

A=500;
B=160;
C=500;
α=90°;
dоп=60

Материал

Рмп2.1 ГОСТ 26633-2015 Бетон B25 F150 W2, м3 15,3

 Разрез 2 - 2 ( 1 : 20)

План опалубки рампы Рмп2.1 ( 1 : 100)

2.

1.

Схема стыковки арматуры в нахлестку ( 1 : 20)

Примечания:

1. Бетонирование осуществлять в соответствии с требованиями СП 70.13330.2012 "Несущие и 
ограждающие конструкции". Обеспечить уход за бетоном согласно ППР.

2. Арматурные стержни в пересечениях вязать вязальной проволокой по ГОСТ 3282-74. Расход 
вязальной проволоки в спецификации не учтен.

3. Рабочие швы бетонирования выполнять в соответствии с п.5.3.12 СП 70.13330.2012 "Несущие и 
ограждающие конструкции".

4. Толщина защитных слоев обеспечивается инвентарными фиксаторами
5. С целью фиксации в проектном положении верхнюю арматурную сетку укладывать на фиксаторы. 

Фиксаторы устанавливаются в промежуточных площадках с шагом 800х800 мм.
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Многоуровневая автостоянка с помещениями обслуживания на 1-ом этаже в ПК-5
жилого комплекса "Мой ритм"

Многоуровневая автостоянка Р 80

Разраб. Наумов

Норм. контр.
Мустафин
Гатин

ГИП Рампа Рмп3.1 в осях 2-5/А-Б

Примечания:

1. Бетонирование осуществлять в соответствии с требованиями СП 70.13330.2012 "Несущие и 
ограждающие конструкции". Обеспечить уход за бетоном согласно ППР.

2. Арматурные стержни в пересечениях вязать вязальной проволокой по ГОСТ 3282-74. Расход 
вязальной проволоки в спецификации не учтен.

3. Рабочие швы бетонирования выполнять в соответствии с п.5.3.12 СП 70.13330.2012 "Несущие и 
ограждающие конструкции".

4. Толщина защитных слоев обеспечивается инвентарными фиксаторами
5. С целью фиксации в проектном положении верхнюю арматурную сетку укладывать на фиксаторы. 

Фиксаторы устанавливаются в промежуточных площадках с шагом 800х800 мм.
6. Спецификации даны на один этаж, всего пять этажей.

 Разрез 1 - 1 ( 1 : 50)

 Разрез 2 - 2 ( 1 : 20)

Схема основного верхнего и нижнего армирования рампы Рмп3.1 ( 1 : 100)

План опалубки рампы Рмп3.1 ( 1 : 100)

Ведомость расхода стали

Марка элемента

Изделия арматурные

Арматура класса

Всего
A240 A500

ГОСТ 34028-2016 ГОСТ 34028-2016

Ø8 Итого Ø12 Ø16 Итого

Рмп3.1 65,52 65,52 1572,615 571,48 2144,095 2209,615

Материал

Рмп3.1 ГОСТ 26633-2015 Бетон B25 F150 W2, м3 16,0

Ведомость деталей

Поз. Эскиз

Д 1

A=400;
B=122;
C=400;
α=90°;
dоп=60

Д 2

A=261;
B=334;
x=70;
x'=70;
α=80,91°;
dоп=10

П 1

A=500;
B=160;
C=500;
α=90°;
dоп=60

Ведомость деталей

Поз. Эскиз

Д 1

A=400;
B=122;
C=400;
α=90°;
dоп=60

Д 2

A=261;
B=334;
x=70;
x'=70;
α=80,91°;
dоп=10

П 1

A=500;
B=160;
C=500;
α=90°;
dоп=60

Спецификация на рампу Рмп3.1

Поз. Обозначение Наименование Кол. Масса
ед.,кг

Приме-
чание

Детали

 1 ГОСТ 34028-2016 Ø 12 А500С Lобщ(мп) 784,25 0,888 696,415

 2 ГОСТ 34028-2016 Ø 16 А500С L = 4150 28 6,55 183,4

 3 ГОСТ 34028-2016 Ø 16 А500С L = 3900 63 6,16 388,08

 4 ГОСТ 34028-2016 Ø 12 А500С L = 4150 164 3,69 605,16

Д1 ГОСТ 34028-2016 Ø 12 А500С L = 1335 88 1,19 104,72

Д2 ГОСТ 34028-2016 Ø 8 А240 L = 1300 126 0,52 65,52

П1 ГОСТ 34028-2016 Ø 12 А500С L = 1105 168 0,99 166,32

1.
2.

+17,870
+15,170
+12,470
+9,770+17,650

+14,950
+12,250
+9,550

+20,570
+17,870
+15,170
+12,470 +20,350

+17,650
+14,950
+12,250

+17,870
+15,170
+12,470
+9,770

+17,650
+14,950
+12,250
+9,550

+20,570
+17,870
+15,170
+12,470

+20,350
+17,650
+14,950
+12,250

Схема стыковки арматуры в нахлестку ( 1 : 20)
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Многоуровневая автостоянка с помещениями обслуживания на 1-ом этаже в ПК-5
жилого комплекса "Мой ритм"

Многоуровневая автостоянка Р 81

Разраб. Наумов

Норм. контр.
Мустафин
Гатин

ГИП Рампа Рмп1.2 в осях 2-5/Д-Е

План опалубки рампы Рмп1.2 ( 1 : 100)

Схема основного верхнего и нижнего армирования рампы Рмп1.2 ( 1 : 100)

 Разрез 2 - 2 ( 1 : 20)

 Разрез 1 - 1 ( 1 : 50)

1.

2.

3.

Ведомость расхода стали

Марка элемента

Изделия арматурные

Арматура класса

Всего
A240 A500

ГОСТ 34028-2016 ГОСТ 34028-2016

Ø8 Итого Ø12 Ø16 Итого

Рмп1.2 96,39 96,39 2209 663,18 2872,226 2968,616

Спецификация на рампу Рмп1.2

Поз. Обозначение Наименование Кол.
Масса
ед.,кг

Приме-
чание

Детали

 1 ГОСТ 34028-2016 Ø 12 А500С Lобщ(мп) 1074,16 0,888 953,856

 2 ГОСТ 34028-2016 Ø 16 А500С L = 4150 42 6,55 275,1

 3 ГОСТ 34028-2016 Ø 16 А500С L = 3900 63 6,16 388,08

 4 ГОСТ 34028-2016 Ø 12 А500С L = 4150 227 3,69 837,63

 5 ГОСТ 34028-2016 Ø 12 А500С L = 4050 9 3,6 32,4

Д1 ГОСТ 34028-2016 Ø 12 А500С L = 1335 124 1,19 147,56

Д2 ГОСТ 34028-2016 Ø 8 А240 L = 1290 189 0,51 96,39

П1 ГОСТ 34028-2016 Ø 12 А500С L = 1105 240 0,99 237,6

Ведомость деталей

Поз. Эскиз

Д 1

A=400;
B=122;
C=400;
α=90°;
dоп=60

Д 2

A=328;
B=262;
x=70;
x'=70;
α=79,8°;
dоп=10

П 1

A=500;
B=160;
C=500;
α=90°;
dоп=60

Ведомость деталей

Поз. Эскиз

Д 1

A=400;
B=122;
C=400;
α=90°;
dоп=60

Д 2

A=328;
B=262;
x=70;
x'=70;
α=79,8°;
dоп=10

П 1

A=500;
B=160;
C=500;
α=90°;
dоп=60

Материал

Рмп1.2 ГОСТ 26633-2015 Бетон B25 F150 W2, м3 22,0

Схема стыковки арматуры в нахлестку ( 1 : 20)

Примечания:

1. Бетонирование осуществлять в соответствии с требованиями СП 70.13330.2012 "Несущие и 
ограждающие конструкции". Обеспечить уход за бетоном согласно ППР.

2. Арматурные стержни в пересечениях вязать вязальной проволокой по ГОСТ 3282-74. Расход 
вязальной проволоки в спецификации не учтен.

3. Рабочие швы бетонирования выполнять в соответствии с п.5.3.12 СП 70.13330.2012 "Несущие и 
ограждающие конструкции".

4. Толщина защитных слоев обеспечивается инвентарными фиксаторами
5. С целью фиксации в проектном положении верхнюю арматурную сетку укладывать на фиксаторы. 

Фиксаторы устанавливаются в промежуточных площадках с шагом 800х800 мм.
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Многоуровневая автостоянка с помещениями обслуживания на 1-ом этаже в ПК-5
жилого комплекса "Мой ритм"

Многоуровневая автостоянка Р 82

Разраб. Наумов

Норм. контр.
Мустафин
Гатин

ГИП Рампа Рмп2.2 в осях 2-5/Д-Е

 Разрез 1 - 1 ( 1 : 50)

 Разрез 2 - 2 ( 1 : 20)

Схема основного верхнего и нижнего армирования рампы Рмп2.2 ( 1 : 100)

План опалубки рампы Рмп2.2 ( 1 : 100)

1.
2.

Ведомость расхода стали

Марка элемента

Изделия арматурные

Арматура класса

Всего
A240 A500

ГОСТ 34028-2016 ГОСТ 34028-2016

Ø8 Итого Ø12 Ø16 Итого

Рмп2.2 65,52 65,52 1561,04 571,48 2132,52 2198,04

Спецификация на рампу Рмп2.2

Поз. Обозначение Наименование Кол. Масса
ед.,кг

Приме-
чание

Детали

 1 ГОСТ 34028-2016 Ø 12 А500С Lобщ(мп) 778,94 0,888 691,7

 2 ГОСТ 34028-2016 Ø 16 А500С L = 4150 28 6,55 183,4

 3 ГОСТ 34028-2016 Ø 16 А500С L = 3900 63 6,16 388,08

 4 ГОСТ 34028-2016 Ø 12 А500С L = 4150 163 3,69 601,47

Д1 ГОСТ 34028-2016 Ø 12 А500С L = 1335 87 1,19 103,53

Д2 ГОСТ 34028-2016 Ø 8 А240 L = 1300 63 0,52 32,76

Д2 ГОСТ 34028-2016 Ø 8 А240 L = 1295 63 0,52 32,76

П1 ГОСТ 34028-2016 Ø 12 А500С L = 1105 166 0,99 164,34

Ведомость деталей

Поз. Эскиз

Д 1

A=400;
B=122;
C=400;
α=90°;
dоп=60

Д 2

A=328;
B=267;
x=70;
x'=70;
α=79,8°;
dоп=10

Д 2

A=329;
B=263;
x=70;
x'=70;
α=79,8°;
dоп=10

П 1

A=500;
B=160;
C=500;
α=90°;
dоп=60

Ведомость деталей

Поз. Эскиз

Д 1

A=400;
B=122;
C=400;
α=90°;
dоп=60

Д 2

A=328;
B=267;
x=70;
x'=70;
α=79,8°;
dоп=10

Д 2

A=329;
B=263;
x=70;
x'=70;
α=79,8°;
dоп=10

П 1

A=500;
B=160;
C=500;
α=90°;
dоп=60

Материал

Рмп2.2 ГОСТ 26633-2015 Бетон B25 F150 W2, м3 15,7

Схема стыковки арматуры в нахлестку ( 1 : 20)

Примечания:

1. Бетонирование осуществлять в соответствии с требованиями СП 70.13330.2012 "Несущие и 
ограждающие конструкции". Обеспечить уход за бетоном согласно ППР.

2. Арматурные стержни в пересечениях вязать вязальной проволокой по ГОСТ 3282-74. Расход 
вязальной проволоки в спецификации не учтен.

3. Рабочие швы бетонирования выполнять в соответствии с п.5.3.12 СП 70.13330.2012 "Несущие и 
ограждающие конструкции".

4. Толщина защитных слоев обеспечивается инвентарными фиксаторами
5. С целью фиксации в проектном положении верхнюю арматурную сетку укладывать на фиксаторы. 

Фиксаторы устанавливаются в промежуточных площадках с шагом 800х800 мм.
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Многоуровневая автостоянка с помещениями обслуживания на 1-ом этаже в ПК-5
жилого комплекса "Мой ритм"

Многоуровневая автостоянка Р 83

Разраб. Наумов

Норм. контр.
Мустафин
Гатин

ГИП Рампа Рмп3.2 в осях 2-5/Д-Е

Примечания:

1. Бетонирование осуществлять в соответствии с требованиями СП 70.13330.2012 "Несущие и 
ограждающие конструкции". Обеспечить уход за бетоном согласно ППР.

2. Арматурные стержни в пересечениях вязать вязальной проволокой по ГОСТ 3282-74. Расход 
вязальной проволоки в спецификации не учтен.

3. Рабочие швы бетонирования выполнять в соответствии с п.5.3.12 СП 70.13330.2012 "Несущие и 
ограждающие конструкции".

4. Толщина защитных слоев обеспечивается инвентарными фиксаторами
5. С целью фиксации в проектном положении верхнюю арматурную сетку укладывать на фиксаторы. 

Фиксаторы устанавливаются в промежуточных площадках с шагом 800х800 мм.
6. Спецификации даны на один этаж, всего пять этажей.

 Разрез 2 - 2 ( 1 : 20)
 Разрез 1 - 1 ( 1 : 50)

Схема основного верхнего и нижнего армирования рампы Рмп3.2 ( 1 : 100)

План опалубки рампы Рмп3.2 ( 1 : 100)

1.
2.

Ведомость расхода стали

Марка элемента

Изделия арматурные

Арматура класса

Всего
A240 A500

ГОСТ 34028-2016 ГОСТ 34028-2016

Ø8 Итого Ø12 Ø16 Итого

Рмп3.2 65,52 65,52 1572,615 571,48 2144,095 2209,615

Спецификация на рампу Рмп3.2

Поз. Обозначение Наименование Кол. Масса
ед.,кг

Приме-
чание

Детали

 1 ГОСТ 34028-2016 Ø 12 А500С Lобщ(мп) 784,25 0,888 696,415

 2 ГОСТ 34028-2016 Ø 16 А500С L = 4150 28 6,55 183,4

 3 ГОСТ 34028-2016 Ø 16 А500С L = 3900 63 6,16 388,08

 4 ГОСТ 34028-2016 Ø 12 А500С L = 4150 164 3,69 605,16

Д1 ГОСТ 34028-2016 Ø 12 А500С L = 1335 88 1,19 104,72

Д2 ГОСТ 34028-2016 Ø 8 А240 L = 1300 126 0,52 65,52

П1 ГОСТ 34028-2016 Ø 12 А500С L = 1105 168 0,99 166,32

Ведомость деталей

Поз. Эскиз

Д 1

A=400;
B=122;
C=400;
α=90°;
dоп=60

Д 2

A=261;
B=334;
x=70;
x'=70;
α=80,91°;
dоп=10

П 1

A=500;
B=160;
C=500;
α=90°;
dоп=60
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B=334;
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α=80,91°;
dоп=10

П 1

A=500;
B=160;
C=500;
α=90°;
dоп=60

Материал

Рмп3.2 ГОСТ 26633-2015 Бетон B25 F150 W2, м3 16,0
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Схема стыковки арматуры в нахлестку ( 1 : 20)
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Разрез А-А ( 1 : 100)
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