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Разрешение Обозначение 2019-036-АР 

531/20 
Наименование 

объекта 

строительства 

ПК-16, жилой дом 1-16 микрорайона М-1 жилого района 

"Светлая долина" г. Казани корпус - 1 

Изм. Лист Содержание изменения Код Примечание 

     

1 3 Внесена запись в реестр изменений 3  

1 10 

Изменения плана подвала в соответствии с 

изменениями в разделе КР - монолитные 

конструкции заменены на сборные. Изменение 

экспликации и узла. 

3  

1 11 

Изменения плана подвала в соответствии с 

изменениями в разделе КР - монолитные 

конструкции заменены на сборные. Изменение 

экспликации и узла. 

3  

1 26 
Изменение спецификации полов – пересчет площади 

пола в подвале и на техническом этаже 
3  

1 39 Новый лист 3  
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ОбозначениеПоз .

27 ГОСТ 31173-2016

Кол .

28/1

2

7

2

12

2

2

28

29

41*

43*

ДСВв ,В1,Оп,Прг ,Л,Н,Псп ,О,М3,2100-710

ГОСТ 31173-2016

ГОСТ 31173-2016

ДСВ ,В,Оп,Прг ,Л,Н,Пкомб ,М3,2100-1050

526217

526217

526217

526217

526217

526217

ЕIS60, самоз .

Наименование Масса
ед.,кг

КОД
ОКП

Примечание

ГОСТ 31173-2016, ТУ по сертификату

ГОСТ 31173-2016, ТУ по сертификату

ДПСВ ,В,Прг ,Л,Вн,Псп ,М2,2100-1100

444* 526217ГОСТ 31173-2016, ТУ по сертификату

ГОСТ 31173-2016

ЕIS60, самоз .

ЕIS60, самоз .

ДСВ ,В,Оп,Прг ,Л,Н,Пкомб ,М3,2100-1050

ДСВ ,В,Оп,Прг ,Пр,Н,Пкомб ,М3,2100-1050

ДПСВ ,В,Дп,Брг ,Пр,Н,Псп ,М2,2100-1400, ост .33%

ДПСВ ,В,Дп,Брг ,Пр,Н,Псп ,М2,2100-1380, ост .25%

СПЕЦИФИКАЦИЯ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАПОЛНЕНИЯ ДВЕРНЫХ ПРОЕМОВ

ОбозначениеПоз .

28 ГОСТ 31173-2016

Кол .

28/1

6

2

1229

ГОСТ 31173-2016

ГОСТ 31173-2016

ДСВ ,В,Оп,Прг ,Л,Н,Пкомб ,М3,2100-1050

526217

526217

526217

Наименование Масса
ед.,кг

КОД
ОКП

Примечание

ДСВ ,В,Оп,Прг ,Пр,Н,Пкомб ,М3,2100-1050

ДСВ ,В,Дп,Брг ,Пр,Н,Псп ,М2,2100-1380, ост .25%44* ГОСТ 31173-2016, ТУ по сертификату 6 ЕIS60, самоз .

ДСВ ,В,Оп,Прг ,Л,Н,Пкомб ,М3,2100-1050

СПЕЦИФИКАЦИЯ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАПОЛНЕНИЯ ДВЕРНЫХ ПРОЕМОВ

ОбозначениеПоз .

23 ГОСТ 31173-2016

Кол .

2

ДПСВв ,В1,Дп,Прг ,Пр,Н,Псп ,М2,1800-1340

526217

526217

526217

Наименование Масса
ед.,кг

КОД
ОКП

Примечание

45* ГОСТ 31173-2016, ТУ по сертификату

ЕIS60, самоз .

ДСВв ,В1,Оп,Прг ,Пр,Н,Псп ,О,М3,1900-1010

2

4 ЕIS60, самоз .

самозакрыв

46* ГОСТ 31173-2016, ТУ по сертификату ДПСВв ,В1,Дп,Прг ,Пр,Н,Псп ,М2,1900-1350 Мирошник

Мирошник

(на отм . -3.000)

(на отм . 0.000)

(на отм .  с +2.800 по +44.800)
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Заказчик: ООО "Специализированный застройщик Светлая Долина"

ПК-16, жилой дом №1-16 микрорайона М-1

жилого района "Светлая Долина" в Советском

районе г.Казани - корпус 1Мирошник

Мирошник

(на отм. 0.000)
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Заказчик: ООО "Специализированный застройщик Светлая Долина"

ПК-16, жилой дом №1-16 микрорайона М-1

жилого района "Светлая Долина" в Советском

районе г.Казани - корпус 1

СПЕЦИФИКАЦИЯ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАПОЛНЕНИЯ ДВЕРНЫХ ПРОЕМОВ

ОбозначениеПоз .

ДБ-1Л ГОСТ 30674-99, наим -е по ГОСТ 23166-99

Кол .

ОК -1

12

10

28

8

2

БП ОСП Л 2 2.5-6.7 / Б1-Б-Г-Б-В

527110

Наименование Масса
ед.,кг

КОД
ОКП

Примечание

ДБ-1П

ОК -3 Л

ОК -3 П

ОК -4 П

10

2

2

ОК -5

ОК -9 П

ГОСТ 30674-99, наим -е по ГОСТ 23166-99

ГОСТ 30674-99, наим -е по ГОСТ 23166-99

ГОСТ 30674-99, наим -е по ГОСТ 23166-99

ГОСТ 30674-99, наим -е по ГОСТ 23166-99

ГОСТ 30674-99, наим -е по ГОСТ 23166-99

ГОСТ 30674-99, наим -е по ГОСТ 23166-99

ГОСТ 30674-99, наим -е по ГОСТ 23166-99

527110

527110

527110

527110

527110

БП ОСП П 22.5-6.7 / Б1-Б-Г-Б-В

БП ОСП ВК СБ 15.6-14.6 / Б1-Б-Г-Б-В

БП ОСП ВК Л 15.6-8.5 / Б1-Б-Г-Б-В

БП ОСП ВК П 15.6-8.5 / Б1-Б-Г-Б-В

БП ОСП ВК П 15.6-6.9 / Б1-Б-Г-Б-В

БП ОСП СБ 15.6-11.6 / Б1-Б-Г-Б-В

БП ОСП СБ 15.6-6.1 / Б1-Б-Г-Б-В

СПЕЦИФИКАЦИЯ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАПОЛНЕНИЯ ДВЕРНЫХ ПРОЕМОВ

ОбозначениеПоз .

ДБ-1Л ГОСТ 30674-99, наим -е по ГОСТ 23166-99

Кол .

ОК -1

12

10

30

8

2

БП ОСП Л 2 2.5-6.7 / Б1-Б-Г-Б-В

Наименование Масса
ед.,кг

КОД
ОКП

Примечание

ДБ-1П

ОК -3 Л

ОК -3 П

ОК -4 П

10

2

2

ОК -5

ОК -9 П

ГОСТ 30674-99, наим -е по ГОСТ 23166-99

ГОСТ 30674-99, наим -е по ГОСТ 23166-99

ГОСТ 30674-99, наим -е по ГОСТ 23166-99

ГОСТ 30674-99, наим -е по ГОСТ 23166-99

ГОСТ 30674-99, наим -е по ГОСТ 23166-99

ГОСТ 30674-99, наим -е по ГОСТ 23166-99

ГОСТ 30674-99, наим -е по ГОСТ 23166-99

БП ОСП П 22.5-6.7 / Б1-Б-Г-Б-В

БП ОСП ВК СБ 15.6-14.6 / Б1-Б-Г-Б-В

БП ОСП ВК Л 15.6-8.5 / Б1-Б-Г-Б-В

БП ОСП ВК П 15.6-8.5 / Б1-Б-Г-Б-В

БП ОСП ВК П 15.6-6.9 / Б1-Б-Г-Б-В

БП ОСП СБ 15.6-11.6 / Б1-Б-Г-Б-В

БП ОСП ВК П 15.6-6.1 / Б1-Б-Г-Б-В

2ОК -6 П ГОСТ 30674-99, наим -е по ГОСТ 23166-99 БП ОСП СБ 15.6-9.3 / Б1-Б-Г-Б-В

2ОК -7 ГОСТ 30674-99, наим -е по ГОСТ 23166-99 БП ОСП 9.9-16.3 / Б1-Б-Г-Б-В

СПЕЦИФИКАЦИЯ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАПОЛНЕНИЯ ДВЕРНЫХ ПРОЕМОВ

ОбозначениеПоз .

ДБ-1Л ГОСТ 30674-99, наим -е по ГОСТ 23166-99

Кол .

ОК -1

12

10

30

8

2

БП ОСП Л 2 2.5-6.7 / Б1-Б-Г-Б-В

Наименование Масса
ед.,кг

Итого Примечание

ДБ-1П

ОК -3 Л

ОК -3 П

ОК -4 П

10

2

2

ОК -5

ОК -9 П

ГОСТ 30674-99, наим -е по ГОСТ 23166-99

ГОСТ 30674-99, наим -е по ГОСТ 23166-99

ГОСТ 30674-99, наим -е по ГОСТ 23166-99

ГОСТ 30674-99, наим -е по ГОСТ 23166-99

ГОСТ 30674-99, наим -е по ГОСТ 23166-99

ГОСТ 30674-99, наим -е по ГОСТ 23166-99

ГОСТ 30674-99, наим -е по ГОСТ 23166-99

БП ОСП П 22.5-6.7 / Б1-Б-Г-Б-В

БП ОСП ВК СБ 15.6-14.6 / Б1-Б-Г-Б-В

БП ОСП ВК Л 15.6-8.5 / Б1-Б-Г-Б-В

БП ОСП ВК П 15.6-8.5 / Б1-Б-Г-Б-В

БП ОСП ВК П 15.6-6.9 / Б1-Б-Г-Б-В

БП ОСП СБ 15.6-11.6 / Б1-Б-Г-Б-В

БП ОСП ВК П 15.6-6.1 / Б1-Б-Г-Б-В

2ОК -6 П ГОСТ 30674-99, наим -е по ГОСТ 23166-99 БП ОСП СБ 15.6-9.3 / Б1-Б-Г-Б-В

2ОК -8 ГОСТ 30674-99, наим -е по ГОСТ 23166-99 БП ОСП 17.4-9.2 / Б1-Б-Г-Б-В

СПЕЦИФИКАЦИЯ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАПОЛНЕНИЯ ДВЕРНЫХ ПРОЕМОВ

ОбозначениеПоз .

ПП-1 ГОСТ 30673-99

Кол .

30

18

1

2

ПВХ 1500 х60х50

Наименование Масса
ед.,кг

Примечание

1

22

ПП-3 ГОСТ 30673-99 ПВХ 850 х60х50

ПП-4 ГОСТ 30673-99 ПВХ 710 х60х50

ПП-4/1 ГОСТ 30673-99 ПВХ 710 х120 х50

ПП-5 ГОСТ 30673-99 ПВХ 1200 х60х50

ПП-7 ГОСТ 30673-99 ПВХ 690 х180 х50

ПП-9 ГОСТ 30673-99 ПВХ 630 х60х50 1

ПП-9/1 ГОСТ 30673-99 ПВХ 630 х120 х50 1

Итого

Мирошник

Мирошник

(на отм. 0.000)
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Заказчик: ООО "Специализированный застройщик Светлая Долина"

ПК-16, жилой дом №1-16 микрорайона М-1

жилого района "Светлая Долина" в Советском

районе г.Казани - корпус 1Мирошник

Мирошник
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Заказчик: ООО "Специализированный застройщик Светлая Долина"

ПК-16, жилой дом №1-16 микрорайона М-1
жилого района "Светлая Долина" в Советском

районе г.Казани - корпус 1Мирошник

Мирошник

(на отм. 0.000)

Жилые комнаты,
Кухни,
Коридоры (квартир)

Ванные,
Сан.узлы

ПУИ

Площадка лестницы
Коридор общего
пользования
Зона безопасности МГН
Холл
Тамбур лестницы

Тамбуры
Колясочная

5
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Заказчик: ООО «Специализированный застройщик «Светлая Долина»

 ПК-16, жилой дом 1-16 микрорайона М-1
жилого района "Светлая долина" г. Казани

корпус - 1

2019-036-АР

 Вед.констр.  Миронов
 Констр.

2019
 Норм. контр.   Гараев

АРХИТЕКТУРНОЕ БЮРО

 Нач. отд.   Козин

04.2019
04.2019
04.2019

04.2019
Схема расположения
ограждений лоджий

Схема расположения ограждений лоджий 1-17 этажа в осях 1-28/А-Ж

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20
20

20 20

20

20

20

20

20

20

20

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ:
1. Изготовление и монтаж конструкций производить в соответствии с  ГОСТ 23118-2012 "Конструкции стальные строительные. Общие
технические условия", СП 70.13330.2012 "Несущие и ограждающие конструкции. Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87",СП 53-101-98
"Изготовление и контроль качества стальных строительных конструкций".
2. Для изготовления конструкций применены стали С235 по ГОСТ 27772-2015 "Прокат для строительных стальных конструкций. Общие
технические условия".
3. Сварку на монтаже производить электродами Э-42 по ГОСТ 9467-75 "Электроды покрытые металлические для ручной дуговой сварки
конструкционных и теплоустойчивых сталей. Типы" . Материалы для сварки принять по приложению В СП 16.13330.2011 "Стальные конструкции.
Актуализированная редакция СНиП II-23-81* ".  Ручную сварку выполнить в соответствии с требованиями ГОСТ 5264-80 "Ручная дуговая сварка.
Соединения сварные. Основные типы, конструктивные элементы и размеры" электродами Э42 по ГОСТ 9467-75 "Электроды покрытые металлические
для ручной  дуговой сварки конструкционных и теплоустойчивых сталей. Типы". Катеты необозначенных сварных швов принять по наименьшей
толщине свариваемых элементов.
4. Все стальные конструкции окрасить эмалью ПФ-115 (ГОСТ 6465-76 "Эмали ПФ-115. Технические условия") в два слоя по грунту ГФ-021 (ГОСТ
25129-82 "Грунтовка ГФ-021. Технические условия") общей толщиной не менее 55мкм. Конроль качества осуществлять согласно СП 72.13330.2016
"СНиП 3.04.03-85 Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии". Нарушенные при монтаже окрасочные слои восстановить.
5. Поверхность стальных конструкций под лакокрасочные покрытия следует очистить до степени очистки 3 (ГОСТ 9.402-2004 "Единая система
защиты от коррозии и старения (ЕСЗКС). Покрытия лакокрасочные. Подготовка металлических поверхностей к окрашиванию"). Качество окраски
должно соответствовать  IV классу покрытия по ГОСТ 9.032-74 "Единая система защиты от коррозии и старения (ЕСЗКС). Покрытия лакокрасочные.
Группы, технические требования и обозначения".
6. При производстве работ руководствоваться СП 70.13330.2012 "Несущие и ограждающие конструкции. Актуализированная редакция СНиП
3.03.01-87", СНиП 3.04.01-87 "Изоляционные и отделочные покрытия".
7. Количество дано на 1 этаж.
8. Ограждения собираются по месту, стыковка по узлу 1 осуществляется после выверки.

Спецификация (начало)

Поз. Обозначение Наименование Кол. Масса
ед. кг

Приме-
чания

ОГЛ-1 2018-027-КР4 лист 11 Ограждение лоджий ОГЛ-1 8

ОГЛ-1* 2018-027-КР4 лист 11 Ограждение лоджий ОГЛ-1* 8 1 этаж
ОГЛ-2 2018-027-КР4 лист 11 Ограждение лоджий ОГЛ-2 6

ОГЛ-2* 2018-027-КР4 лист 11 Ограждение лоджий ОГЛ-2* 6 1 этаж
ОГЛ-3 2018-027-КР4 лист 11 Ограждение лоджий ОГЛ-3 1

ОГЛ-3* 2018-027-КР4 лист 11 Ограждение лоджий ОГЛ-3* 1 1 этаж
ОГЛ-4 2018-027-КР4 лист 11 Ограждение лоджий ОГЛ-4 1

ОГЛ-4* 2018-027-КР4 лист 11 Ограждение лоджий ОГЛ-4* 1 1 этаж
ОГЛ-5 2018-027-КР4 лист 11 Ограждение лоджий ОГЛ-5 1

ОГЛ-5* 2018-027-КР4 лист 11 Ограждение лоджий ОГЛ-5* 1 1 этаж
ОГЛ-6 2018-027-КР4 лист 11 Ограждение лоджий ОГЛ-6 4

ОГЛ-6* 2018-027-КР4 лист 11 Ограждение лоджий ОГЛ-6* 4 1 этаж
ОГЛ-7 2018-027-КР4 лист 11 Ограждение лоджий ОГЛ-7 1

ОГЛ-7* 2018-027-КР4 лист 11 Ограждение лоджий ОГЛ-7* 1 1 этаж

20 20

  Султанова
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Заказчик: ООО «Специализированный застройщик «Светлая Долина»

 ПК-16, жилой дом 1-16 микрорайона М-1
жилого района "Светлая долина" г. Казани

корпус - 1

2019-036-АР

 Вед.констр.  Миронов
 Констр.

2019
 Норм. контр.   Гараев

АРХИТЕКТУРНОЕ БЮРО

 Нач. отд.   Козин

04.2019
04.2019
04.2019

04.2019
Схема расположения
ограждений лоджий

Схема расположения ограждений лоджий 1-17 этажа в осях 29-56/А-Ж

20

20

20

20

20

20

20

20

20
20

20 20

20

20

20

20

20

20

20

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ:
1. Изготовление и монтаж конструкций производить в соответствии с  ГОСТ 23118-2012 "Конструкции стальные строительные. Общие
технические условия", СП 70.13330.2012 "Несущие и ограждающие конструкции. Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87",СП 53-101-98
"Изготовление и контроль качества стальных строительных конструкций".
2. Для изготовления конструкций применены стали С235 по ГОСТ 27772-2015 "Прокат для строительных стальных конструкций. Общие
технические условия".
3. Сварку на монтаже производить электродами Э-42 по ГОСТ 9467-75 "Электроды покрытые металлические для ручной дуговой сварки
конструкционных и теплоустойчивых сталей. Типы" . Материалы для сварки принять по приложению В СП 16.13330.2011 "Стальные конструкции.
Актуализированная редакция СНиП II-23-81* ".  Ручную сварку выполнить в соответствии с требованиями ГОСТ 5264-80 "Ручная дуговая сварка.
Соединения сварные. Основные типы, конструктивные элементы и размеры" электродами Э42 по ГОСТ 9467-75 "Электроды покрытые металлические
для ручной  дуговой сварки конструкционных и теплоустойчивых сталей. Типы". Катеты необозначенных сварных швов принять по наименьшей
толщине свариваемых элементов.
4. Все стальные конструкции окрасить эмалью ПФ-115 (ГОСТ 6465-76 "Эмали ПФ-115. Технические условия") в два слоя по грунту ГФ-021 (ГОСТ
25129-82 "Грунтовка ГФ-021. Технические условия") общей толщиной не менее 55мкм. Конроль качества осуществлять согласно СП 72.13330.2016
"СНиП 3.04.03-85 Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии". Нарушенные при монтаже окрасочные слои восстановить.
5. Поверхность стальных конструкций под лакокрасочные покрытия следует очистить до степени очистки 3 (ГОСТ 9.402-2004 "Единая система
защиты от коррозии и старения (ЕСЗКС). Покрытия лакокрасочные. Подготовка металлических поверхностей к окрашиванию"). Качество окраски
должно соответствовать  IV классу покрытия по ГОСТ 9.032-74 "Единая система защиты от коррозии и старения (ЕСЗКС). Покрытия лакокрасочные.
Группы, технические требования и обозначения".
6. При производстве работ руководствоваться СП 70.13330.2012 "Несущие и ограждающие конструкции. Актуализированная редакция СНиП
3.03.01-87", СНиП 3.04.01-87 "Изоляционные и отделочные покрытия".
7. Количество дано на 1 этаж.
8. Ограждения собираются по месту, стыковка по узлу 1 осуществляется после выверки.

Спецификация (начало)

Поз. Обозначение Наименование Кол. Масса
ед. кг

Приме-
чания

ОГЛ-1 2018-027-КР4 лист 11 Ограждение лоджий ОГЛ-1 8

ОГЛ-1* 2018-027-КР4 лист 11 Ограждение лоджий ОГЛ-1* 8 1 этаж
ОГЛ-2 2018-027-КР4 лист 11 Ограждение лоджий ОГЛ-2 6

ОГЛ-2* 2018-027-КР4 лист 11 Ограждение лоджий ОГЛ-2* 6 1 этаж
ОГЛ-5 2018-027-КР4 лист 11 Ограждение лоджий ОГЛ-5 1

ОГЛ-5* 2018-027-КР4 лист 11 Ограждение лоджий ОГЛ-5* 1 1 этаж
ОГЛ-6 2018-027-КР4 лист 11 Ограждение лоджий ОГЛ-6 4

ОГЛ-6* 2018-027-КР4 лист 11 Ограждение лоджий ОГЛ-6* 4 1 этаж
ОГЛ-9 2018-027-КР4 лист 11 Ограждение лоджий ОГЛ-9 1

ОГЛ-9* 2018-027-КР4 лист 11 Ограждение лоджий ОГЛ-9* 1 1 этаж
ОГЛ-8 2018-027-КР4 лист 11 Ограждение лоджий ОГЛ-8 1

ОГЛ-8* 2018-027-КР4 лист 11 Ограждение лоджий ОГЛ-8* 1 1 этаж
ОГЛ-10 2018-027-КР4 лист 11 Ограждение лоджий ОГЛ-10 1

ОГЛ-10* 2018-027-КР4 лист 11 Ограждение лоджий ОГЛ-10* 1 1 этаж

20

  Султанова

20

10

ЗД-21/А

Стойка
ограждения

Установка стоек
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Заказчик: ООО «Специализированный застройщик «Светлая Долина»

 ПК-16, жилой дом 1-16 микрорайона М-1
жилого района "Светлая долина" г. Казани

корпус - 1

2019-036-АР

 Вед.констр.  Миронов
 Констр.

2019
 Норм. контр.   Гараев

АРХИТЕКТУРНОЕ БЮРО

 Нач. отд.   Козин

04.2019
04.2019
04.2019

04.2019  Ограждения балконов, лоджий

  Султанова

1

Ограждение ОГЛ-1, ОГЛ-1*

79
7

25

123
0

800

40 100 100 100 100 100 100 40

1

100 95 100 100 100 100 100 100 40100 95 100 100 100 100 100 100 40100 100

800 800

100 100 8590

270 375

75 100 95

20
0

6
4

4
20

0

1

Ограждение ОГЛ-2, ОГЛ-2*

20
0

79
7

25
123

0

245 40 210

1

100100100100854095210 40100 85 25

6
20

4
20

0

85 100

1

Ограждение ОГЛ-3, ОГЛ-3*

20
0

79
7

25

123
0

120 620 310

1

10010010010058
40

62230
40

100 62 100

6
20

4 20
0

10058 50

1

Ограждение ОГЛ-6, ОГЛ-6*

20
0

79
7

25

605
345 220

1

210
40

100 95

6
20

4
20

0

95 100

1

Ограждение ОГЛ-4, ОГЛ-4*1

40
95100100100100100100

695330

100100100
40

30
40
95100100100100100100

40
95100100100100100100 21510095

695 695 240

79
7

25

123
0

20
0

6
4

4
20

0

3195 1130

1

Ограждение ОГЛ-5, ОГЛ-5*

850 325

1

100100100100
40
75 10010010010075 100 50

40
7510010010010010010075

40
10010010010010010010075

40

850850

75100

345

70

79
7

25

123
0

20
0

6
4

4
20

0

75 75100100

1

Ограждение ОГЛ-8, ОГЛ-8*

20
0

79
7

25

123
0

130 670 310

1

10010010010085
40
85205

40
100 85 100 25

6
20

4 20
0

85 100

1

Ограждение ОГЛ-10, ОГЛ-10*1

40
95100100100100100100

695145

10045
40 40

95100100100100100100
40
95100100100100100100 21510095

695 695 240
79

7
25

123
0

20
0

6
4

4
20

0

1

Ограждение ОГЛ-7, ОГЛ-7* 1

325

40 40 40

890 890

40 100 100

275

100 100 45 45 100 100 100 100 100 100 100 45 45 100 100 100 100 100 100 100 45280 100 130100

1

Ограждение ОГЛ-9, ОГЛ-9* 1

325

40 40 40

890 890

50 100 100

455

100 100 45 45 100 100 100 100 100 100 100 45 45 100 100 100 100 100 100 100 45280 100 200100

Спецификация (начало)

Поз. Обозначение Наименование Кол. Масса
ед. кг

Приме-
чания

ОГЛ-1 1 41,98

ОГЛ-1* 1 44,02

1 ГОСТ 19903-74 □ 15 х 1.5 L=797 мм 26 0,48 12,48

2 ГОСТ 30245-2012 Тр.     40х40х3 L=1205 мм 4 3,98 15,92

3 ГОСТ 8509-93 Уголок 40х4 L=100 мм 1 0,25 0,25

4 ГОСТ 19903-74
Сталь лист. -4х25 L=800 мм 6 0,63 3,78

5 ГОСТ Р 54157-2010 Тр.     50х25х2.5 L=3195 мм 1 8,51 8,51

6 ГОСТ 19903-74
Сталь лист. -4х25 L=270 мм 2 0,22 0,44

7 ГОСТ 19903-74
Сталь лист. -4х25 L=375 мм 2 0,30 0,60

31 ГОСТ 19903-74 Сталь листовая -6х90 L=120 мм 4 0,51 2,04

ОГЛ-2 1 18,43

ОГЛ-2* 1 19,45

1 ГОСТ 19903-74 □ 15 х 1.5 L=797 мм 10 0,48 4,80

2 ГОСТ 30245-2012 Тр.     40х40х3 L=1205 мм 2 3,98 7,96

3 ГОСТ 8509-93 Уголок 40х4 L=100 мм 1 0,25 0,25

8 ГОСТ Р 54157-2010  Тр.     50х25х2.5 L=1365 мм 1 3,62 3,62

9 ГОСТ 19903-74 Сталь лист. -4х25  L=670 мм 2 0,53 1,06

10 ГОСТ 19903-74 Сталь лист. -4х25 L=245 мм 2 0,20 0,40

11 ГОСТ 19903-74 Сталь лист. -4х25 L=210 мм 2 0,17 0,34

31 ГОСТ 19903-74 Сталь листовая -6х90 L=120 мм 2 0,51 1,02

ОГЛ-3 1 18,38

ОГЛ-3* 1 19,40

1 ГОСТ 19903-74 □ 15 х 1.5 L=797 мм 10 0,48 4,80

2 ГОСТ 30245-2012 Тр.     40х40х3 L=1205 мм 2 3,98 7,96

3 ГОСТ 8509-93 Уголок 40х4 L=100 мм 2 0,25 0,50

12 ГОСТ Р 54157-2010 Тр.     50х25х2.5 L=1300 мм 1 3,46 3,46

11 ГОСТ 19903-74 Сталь лист. -4х25 L=310 мм 2 0,25 0,50

13 ГОСТ 19903-74
Сталь лист. -4х25 L=620 мм 2 0,49 0,98

14 ГОСТ 19903-74
Сталь лист. -4х25 L=120 мм 2 0,09 0,18

31 ГОСТ 19903-74 Сталь листовая -6х90 L=120 мм 2 0,51 1,02

ОГЛ-4 1 39,61

ОГЛ-4* 1 41,65

1 ГОСТ 19903-74
□ 15 х 1.5 L=797 мм 23 0,48 11,04

2 ГОСТ 30245-2012 Тр.     40х40х3 L=1205 мм 4 3,98 15,92

3 ГОСТ 8509-93 Уголок 40х4 L=100 мм 2 0,25 0,50

16 ГОСТ Р 54157-2010 Тр.     50х25х2.5 L=2985 мм 1 7,95 7,95

15 ГОСТ 19903-74 Сталь лист. -4х25 L=695 мм 6 0,55 3,30

18 ГОСТ 19903-74 Сталь лист. -4х25 L=240 мм 2 0,19 0,38

17 ГОСТ 19903-74 Сталь лист. -4х25 L=330 мм 2 0,26 0,52

31 ГОСТ 19903-74 Сталь листовая -6х90 L=120 мм 4 0,51 2,04

ОГЛ-5 1 44,66

ОГЛ-5* 1 46,70

1 ГОСТ 19903-74 □ 15 х 1.5 L=797 мм 30 0,48 14,40

2 ГОСТ 30245-2012 Тр.     40х40х3 L=1205 мм 4 3,98 15,92

3 ГОСТ 8509-93 Уголок 40х4 L=100 мм 1 0,25 0,25

19 ГОСТ 19903-74 Сталь лист. -4х25 L=850 мм 6 0,67 4,02

20 ГОСТ Р 54157-2010 Тр.     50х25х2.5 L=3380 мм 1 9,01 9,01

21 ГОСТ 19903-74 Сталь лист. -4х25 L=325 мм 2 0,25 0,50

22 ГОСТ 19903-74 Сталь лист. -4х25 L=345 мм 2 0,28 0,56

31 ГОСТ 19903-74 Сталь листовая -6х90 L=120 мм 4 0,51 2,04

3195

1205

1365 1300

2815

2985 3380

3380 1190

765

Спецификация (окончание)

Поз. Обозначение Наименование Кол. Масса
ед. кг

Приме-
чания

ОГЛ-6 1 9,55

ОГЛ-6* 1 10,06

1 ГОСТ 19903-74 □ 15 х 1.5 L=797 мм 5 0,48 2,40

2 ГОСТ 30245-2012 Тр.     40х40х3 L=1205 мм 1 3,98 3,98

3 ГОСТ 8509-93 Уголок 40х4 L=100 мм 1 0,25 0,25

23 ГОСТ Р 54157-2010 Тр.     50х25х2.5 L=765мм 1 2,02 2,02

24 ГОСТ 19903-74
Сталь лист. -4х25 L=345 мм 2 0,28 0,56

25 ГОСТ 19903-74
Сталь лист. -4х25 L=220 мм 2 0,17 0,34

31 ГОСТ 19903-74 Сталь листовая -6х90 L=120 мм 1 0,51 0,51

ОГЛ-7 1 34,95

ОГЛ-7* 1 36,48

1 ГОСТ 19903-74 □ 15 х 1.5 L=797 мм 24 0,48 11,52

2 ГОСТ 30245-2012 Тр.     40х40х3 L=1205 мм 3 3,98 11,94

3 ГОСТ 8509-93 Уголок 40х4 L=100 мм 1 0,25 0,25

27 ГОСТ Р 54157-2010  Тр.     50х25х2.5 L=2800 мм 1 7,46 7,46

26 ГОСТ 19903-74 Сталь лист. -4х25  L=275 мм 2 0,22 0,44

28 ГОСТ 19903-74 Сталь лист. -4х25 L=890 мм 4 0,71 2,84

29 ГОСТ 19903-74 Сталь лист. -4х25 L=325 мм 2 0,25 0,50

31 ГОСТ 19903-74 Сталь листовая -6х90 L=120 мм 3 0,51 1,53

ОГЛ-8 1 18,62

ОГЛ-8* 1 19,64

1 ГОСТ 19903-74 □ 15 х 1.5 L=797 мм 10 0,48 4,80

2 ГОСТ 30245-2012 Тр.     40х40х3 L=1205 мм 2 3,98 7,96

3 ГОСТ 8509-93 Уголок 40х4 L=100 мм 2 0,25 0,50

30 ГОСТ Р 54157-2010 Тр.     50х25х2.5 L=1350 мм 1 3,60 3,60

32 ГОСТ 19903-74 Сталь лист. -4х25 L=130 мм 2 0,10 0,20

33 ГОСТ 19903-74 Сталь лист. -4х25 L=310 мм 2 0,25 0,50

34 ГОСТ 19903-74
Сталь лист. -4х25 L=670 мм 2 0,53 1,06

31 ГОСТ 19903-74 Сталь листовая -6х90 L=120 мм 2 0,51 1,02

ОГЛ-9 1 40,42

ОГЛ-9* 1 42,46

1 ГОСТ 19903-74
□ 15 х 1.5 L=797 мм 25 0,48 12,00

2 ГОСТ 30245-2012 Тр.     40х40х3 L=1205 мм 4 3,98 15,92

3 ГОСТ 8509-93 Уголок 40х4 L=100 мм 2 0,25 0,50

35 ГОСТ Р 54157-2010 Тр.     50х25х2.5 L=2980 мм 1 7,94 7,94

28 ГОСТ 19903-74 Сталь лист. -4х25 L=890 мм 4 0,71 2,84

29 ГОСТ 19903-74 Сталь лист. -4х25 L=325 мм 2 0,25 0,50

36 ГОСТ 19903-74 Сталь лист. -4х25 L=455 мм 2 0,36 0,72

31 ГОСТ 19903-74 Сталь листовая -6х90 L=120 мм 4 0,51 2,04

ОГЛ-10 1 40,26

ОГЛ-10* 1 42,30

1 ГОСТ 19903-74 □ 15 х 1.5 L=797 мм 21 0,48 10,08

2 ГОСТ 30245-2012 Тр.     40х40х3 L=1205 мм 4 3,98 15,92

3 ГОСТ 8509-93 Уголок 40х4 L=100 мм 1 0,25 0,25

15 ГОСТ 19903-74 Сталь лист. -4х25 L=695 мм 6 0,76 4,56

27 ГОСТ Р 54157-2010 Тр.     50х25х2.5 L=2800 мм 1 9,01 9,01

37 ГОСТ 19903-74 Сталь лист. -4х25 L=145 мм 2 0,12 0,24

18 ГОСТ 19903-74 Сталь лист. -4х25 L=240 мм 2 0,10 0,20

31 ГОСТ 19903-74 Сталь листовая -6х90 L=120 мм 4 0,51 2,04

2500

2800

100

2975 2800

1350

2680 2630 1. Схему расположения ограждений смотреть л.27,28.
2. Соединительную деталь (поз.3) варить к ограждению после установки ограждения в проектное положение.

3. Сварные  швы должны  соответствовать требованиям  ГОСТ5264-80*. Сварку конструкций производить
электродами Э-42А ГОСТ 9467-75*. Высоту швов не указанных в проекте принимать по меньшей толщине

свариваемых элементов.
4. Деталь (поз. 31) применять только к ограждениям 1-го этажа со (*).

5. Расход дан на 1-ого ограждения.
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Заказчик: ООО «Специализированный застройщик «Светлая Долина»

 ПК-15, жилой дом 1-16 микрорайона М-1
жилого района "Светлая долина" г. Казани

корпус - 1

2019-036-АР

 Вед.констр.  Миронов
 Констр.

2019
 Норм. контр.   Гараев

АРХИТЕКТУРНОЕ БЮРО

 Нач. отд.   Козин

04.2019
04.2019
04.2019

04.2019 Монтажная схема ограждений

Формат А2

12500 1150000

2750 2650 1700 2650 2750 1150

А

Подвал

Монтажная схема ограждений

1 эт.

2 эт.

3 эт.

4 эт.

5 эт.

6 эт.

7 эт.

8 эт.

9 эт.

10 эт.

11 эт.

12 эт.

17 эт.

16 эт.

Технический чердак

15 эт.

14 эт.

13 эт.

-0.080

+2.720

+5.520

+8.320

+11.120

+13.920

+16.720

+19.520

+22.320

+25.120

+27.920

+30.720

+33.520

+36.320

+39.120

+41.920

+44.720

+47.520

+50.215

+52.230

-1.480

+1.370

+4.170

+6.970

+9.770

+12.570

+15.370

+18.170

+20.970

+23.770

+26.570

+29.370

+32.170

+34.970

+37.770

+40.570

+43.370

+46.170

+48.970

Б В Г Д Е Ж

ОГ-1

ОГ-1

ОГ-1

ОГ-1

ОГ-1

ОГ-1

ОГ-1

ОГ-1

ОГ-1

ОГ-3

ОГ-1

ОГ-1

ОГ-1

ОГ-1

ОГ-1

ОГ-1

ОГ-1

ОГ-1

ОГ-1

ОГ-1

ОГ-1

ОГ-1

ОГ-1

ОГ-1

ОГ-1

ОГ-1

ОГ-1

ОГ-1

ОГ-1

ОГ-1

ОГ-1

ОГ-1

ОГ-1

ОГ-1

ОГ-1

ОГ-1

Поз.
Масса
ед.,кг.Кол. Примеч.НаименованиеОбозначение

Спецификация на лист

ОГ-1 35 25,85 904,75  Ограждение ОГ-1см. лист 31

ОГ-3 1 22,83  Ограждение ОГ-3

ОГ-4 1 17,9  Ограждение ОГ-4

см. лист 32

см. лист 32

ОГ-4

 Шайхеева

30

1. Данный лист см. совместно с л. 31, 32
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Поз. Обозначение Наименование Кол. Масса
ед. кг.

Приме-
чания.

Спецификация на элемент.

Ограждение ОГ-1 25,85

1 5ГОСТ Р 54157-2010 Тр.  30х30х3 L=1110 мм 2.61 13.05

0.05

5

Сталь листовая --21х21 t=4ммГОСТ 19903-74* 5

0.32

6

2 0.17 0.347

3

11

0.01

Полоса -250х25 t=4ммГОСТ 103-2006

6 0.39 2.34

478

648

648

ГОСТ Р 54157-2010 □15х1.5 L=525 мм

150 150 150 150

150 150 150 150

150 150 150 150

150 150 150 150 75

710
35

6

648

450 600 600 600
23

4
311

311
311

Ограждение ОГ-1

1-1

4 2 0.29 0.58

                            Общие указания к изготовлению металлических конструкций
1. Изготовление и монтаж конструкций производить в соответствии с  ГОСТ 23118-99 "Конструкции стальные строительные.  Общие

технические условия"; СП 70.13330.2012 7 "Несущие и ограждающие конструкции" (Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-8); СП
53-101-98 "Изготовление и контроль качества стальных строительных конструкций".

2. Сварку на монтаже производить электродами Э-42 по ГОСТ 9467-75. Заводскую сварку производить полуавтоматом по ГОСТ 14771-76,
сварочная проволока Св-08Г2С по ГОСТ 2246-70, в среде углекислого газа по ГОСТ 8050-85. Материалы для сварки принять по табл.55
СНиПII-23-81*. Ручную сварку выполнить в соответствии с требованиями ГОСТ 5264-80 электродами Э42 по ГОСТ 9467-75*. Катеты
необозначенных сварных швов принять по наименьшей толщине свариваемых элементов.

3. Все стальные конструкции окрасить порошковой краской. Конроль качества осуществлять согласно СНиП 3.04.03-85. Нарушенные при
монтаже окрасочные слои восстановить.

4. Поверхность стальных конструкций под лакокрасочные покрытия следует очистить до степени очистки 3 (ГОСТ9.402-2004). Качество
окраски должно соответствовать  IV классу покрытия по ГОСТ 9.032-74.

5. Ограждения приваривать к закладным деталям лестничных маршей.
6. Размеры элементов указаны по осям профилей.
7. размеры со знаком * уточнить по месту.
9. Сварочные швы в месте стыка деталей 2 и 8 зашлифовать

235

230

Вз
ам

. и
нв

. N
°

По
дп

. и
 да

та
Ин

в. 
N°

 по
дл

.

Формат А3

3.52

1 0.56 0,568

9

ГОСТ Р 54157-2010 □15х1.5 L=648 мм

10

ГОСТ Р 54157-2010 □15х1.5 Lобщ=695 мм 1

ГОСТ Р 54157-2010 □15х1.5 L=478 мм

62°

53
5

80*

дет.9

0.42 0,42

150

ГОСТ Р 54157-2010 □15х1.5 Lобщ=715 мм 1 0.43 0.43

дет.10

80*

2 1 4.50ГОСТ Р 54157-2010 □40х20х2 L=2645 мм 4.50

2

8

9

6

6

6

6

6

4

4

3

3

1

10

5

дет.8

8

ГОСТ Р 54157-2010 □40х20х2 L=330 мм

А

31

Ограждение ОГ-1

Р

Изм ДатаКол уч Подпись№ докЛист
Стадия ЛистовЛист

Заказчик: ООО «Специализированный застройщик «Светлая Долина»

 ПК-16, жилой дом 1-16 микрорайона М-1
жилого района "Светлая долина" г. Казани

корпус - 1

2019-036-АР

 Вед.констр.  Миронов
 Констр.

2019
 Норм. контр.   Гараев

АРХИТЕКТУРНОЕ БЮРО

 Нач. отд.   Козин

04.2019
04.2019
04.2019

04.2019

  Султанова

80*

80*

55
5

118
°

2645

А

25

210*

30
0

2

1

7

7

6

60
0

1

1
187

*

34*

40*

250
*

40*

151*

34*

Заглушить свободный
конец трубы пластиной 4 мм,
поз. 19

2 0,03 0,0611 Полоса -40х20 t=4ммГОСТ 103-2006

10
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Поз. Обозначение Наименование Кол. Масса
ед. кг.

Приме-
чания.

Спецификация на элемент.
Ограждение ОГ-3

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ:
1.        Общие технические требования к изготовлению металлических конструкций см. л. 30.
2.        Ограждение ОГ-3 приваривать к закладным деталям лестничных маршей.
3.        Ограждения ОГ-4 крепить анкерами М10, L=100 мм через опорные пластины поз.16.
4.        Размеры со знаком * уточнить по месту
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Ограждение ОГ-3, ОГ-4

Р

Изм ДатаКол уч Подпись№ докЛист
Стадия ЛистовЛист

Заказчик: ООО «Специализированный застройщик «Светлая Долина»

 ПК-16, жилой дом 1-16 микрорайона М-1
жилого района "Светлая долина" г. Казани

корпус - 1

2019-036-АР

 Вед.констр.  Миронов
 Констр.

2019
 Норм. контр.   Гараев

АРХИТЕКТУРНОЕ БЮРО

 Нач. отд.   Козин

04.2019
04.2019
04.2019

04.2019

  Султанова

Со
гл

ас
ов

ан
о Ограждение ОГ-4

2-2
2

2

25
40
25

25
40

25 90

90

поз. 16

123
0

20
6

150

45454545

600600

255752557525

50

1480

15
78

4
15

24
0

6
24

0
15

78
4

8
20

15
14

2

150150150

20

4545

6

90

78
4

24
0

15
123

0
15

150

150 150150150 150

230

15080

Ограждение ОГ-4 17,9

11 2 2.84 5,68

12

15

□15х1.5 L=575 ммГОСТ Р 54157-2010

16

17

3 0.51 1,53

13

ГОСТ 19903-2015 Сталь листовая --90х90 t=6мм

ГОСТ 2590-2006 Сталь круглая - ∅8 L=250 мм 1 0.10 0.10

0.48 3.367ГОСТ Р 54157-2010 □15х1.5 L= 784 мм

4 0.35 1.40

1 2,52 2,52

14 □15х1.5 L=220 ммГОСТ Р 54157-2010 2 0.13 0.26

ГОСТ Р 54157-2015 Тр.    30х30х3 L=1204 мм648

648

150150150150

150150150150

150150150150

150

648

600600600

311
311

311

1-1

75

525*

150

15

11

Ограждение ОГ-3 22,83

дет.9
А

А

1

1

2

8

9

6

6

6

6

4

4

3

3

1

5

дет.8

1 4ГОСТ Р 54157-2010 Тр.  30х30х3 L=1110 мм 2.61 10,44

0.04

5

Сталь листовая --21х21 t=4ммГОСТ 19903-74* 4

0.32

6

2 0.17 0.347

3

11

0.01

Полоса -250х25 t=4ммГОСТ 103-2006

6 0.39 2.34

ГОСТ Р 54157-2010 □15х1.5 L=525 мм

4 2 0,32 0,64

3.52

18

ГОСТ Р 54157-2010 □15х1.5 L=648 мм

ГОСТ Р 54157-2010 □15х1.5 L=525* мм

2 1 4,47ГОСТ Р 54157-2010 □40х20х2 L=2630* мм 4,47

ГОСТ Р 54157-2010

2630*

17

16 16

12

14

14

13 13

13 13

ГОСТ Р 54157-2010 □40х20х2 L=1480 мм

ЗаглушитьЗаглушить

80*

80*

55
5

118
°

0.56 0,56

9 ГОСТ Р 54157-2010 □15х1.5 Lобщ=695 мм 1 0.42 0,42

□40х20х2 L=330 мм

102
1

25

210*

30
0

2

1

7

7

6

60
0

187
*

34*

40*

250
*

40*

151*

34*

Заглушить
свободный
конец трубы
 пластиной 4 мм,
поз. 19

2 0,03 0,0610 Полоса -40х20 t=4ммГОСТ 103-2006

24
9

78
4

78
5 90

5
25

0

20

21

21

18 1 0,51 0,51ГОСТ Р 54157-2010 □40х20х2 L=300* мм

2 0,24 0,4819 Полоса -300*х25 t=4ммГОСТ 103-2006

22

20 1 2,05 2,05ГОСТ Р 54157-2010 □40х20х2 L=1204 мм

16

9

11
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АРХИТЕКТУРНОЕ БЮРО

Р

Изм ДатаКол уч Подпись№ докЛист
Стадия ЛистовЛист

Заказчик: ООО «Специализированный застройщик «Светлая Долина»

 ПК-16, жилой дом 1-16 микрорайона М-1
жилого района "Светлая долина" г. Казани

корпус - 1

2019-036-АР

 Вед.констр.  Миронов
 Констр.

 Норм. контр.   Гараев
АРХИТЕКТУРНОЕ БЮРО

 Нач. отд.   Козин

Ограждения спусков в подвал
ОГП-1, ОГП-2

Схема расположения ограждения
спуска в подвал ОГП-1

Поз.
Масса
ед.,кг.Кол. Примеч.НаименованиеОбозначение

Спецификация на лист

5х700=3500140

4390

5х100=500

100

Ограждение ОГП-1 (развертка по длинной стороне)

100

15

57
0

15100
20

82
0

100

15

57
0

15100
20

82
0

Угол поворота

100 700 100

Ограждение ОГП-1
(развертка по короткой стороне)

1

3

2

4 4 4 4 4 7

7х100=7007х100=7007х100=7007х100=7007х100=700
4 4 4 4 4 7

Ограждение ОГП-1 52,04

1 9ГОСТ Р 54157-2010 Тр. 30х30х3 L=794мм 1,36 12,24

2 1 7,46□40х20х2 L=4390 мм 7,46ГОСТ Р 54157-2010

3 48 0,34 16,32□15х1.5 L=570 ммГОСТ Р 54157-2010

4 0,4112□15х1.5 L=670 мм 4,92ГОСТ Р 54157-2010

3300

20 22

Угол поворота1350
7х100=700 6х100=600

500

1

3

4 6

4 6

5 1 2,30□40х20х2 L=1350 мм 2,30ГОСТ Р 54157-2010

5

115
0

Е

Ж

5х700=3500140
100

15
020

ОГП-1
(длинная сторона)

ОГП-1
(короткая сторона) 10

0

70
0

60
0

10
0

600

6 2 0,34 0,68□15х1.5 L=570 ммГОСТ Р 54157-2010
50 5248

3300 3300

115
0

Е

Ж

46

3300

15
020

Схема расположения ограждения
спуска в подвал ОГП-2

Ограждение ОГП-2 71,94

1 12ГОСТ Р 54157-2010 Тр. 30х30х3 L=794мм 1,36 16,32

9 1 13,74□40х20х2 L=8080 мм 13,74ГОСТ Р 54157-2010

3 67 0,34 22,78□15х1.5 L=570 ммГОСТ Р 54157-2010

4 0,4120□15х1.5 L=670 мм 8,2ГОСТ Р 54157-2010

10 2 0,47 0,94□15х1.5 L=770 ммГОСТ Р 54157-2010

1600

Е

20

740

120120

7 2 0,43 0,86□15х1.5 L=710 ммГОСТ Р 54157-2010

740

1150

Ж

130

8
Заглушка

1

1

2

5

40

40

10х700=7000190 190800

1

3

4 4 4 4 4

7х100=7007х100=7007х100=7007х100=7007х100=700
4 4 4 4 4

4 4

7х100=7007х100=700
4 4

4 4

7х100=7007х100=700
4 4

4 10

8х100=8007х100=700
4 10

8080

8 2 0,03 0,06Сталь листовая -40х20х4ГОСТ 19903-74

8
Заглушка

9

8
Заглушка

8
Заглушка

8 2 0,03 0,06Пластина -40х20х4ГОСТ 103-2006

15

57
0

15100
20

82
0

Ограждение ОГП-2

                            Общие указания к изготовлению металлических конструкций
1. Данный чертеж разработан на стадии КМ;
2. Изготовление и монтаж конструкций производить в соответствии с  ГОСТ 23118-99 "Конструкции стальные строительные.  Общие

технические условия"; СП 70.13330.2012 7 "Несущие и ограждающие конструкции" (Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-8); СП
53-101-98 "Изготовление и контроль качества стальных строительных конструкций".

3. Сварку на монтаже производить электродами Э-42 по ГОСТ 9467-75. Заводскую сварку производить полуавтоматом по ГОСТ 14771-76,
сварочная проволока Св-08Г2С по ГОСТ 2246-70, в среде углекислого газа по ГОСТ 8050-85. Материалы для сварки принять по табл.55
СНиПII-23-81*. Ручную сварку выполнить в соответствии с требованиями ГОСТ 5264-80 электродами Э42 по ГОСТ 9467-75*. Катеты
необозначенных сварных швов принять по наименьшей толщине свариваемых элементов.

4. Все стальные конструкции окрасить порошковой краской. Конроль качества осуществлять согласно СНиП 3.04.03-85. Нарушенные при
монтаже окрасочные слои восстановить.

5. Поверхность стальных конструкций под лакокрасочные покрытия следует очистить до степени очистки 3 (ГОСТ9.402-2004). Качество
окраски должно соответствовать  IV классу покрытия по ГОСТ 9.032-74.

6. Размеры элементов указаны по осям профилей.
7. Ограждения крепить анкерами М10 L=100 мм через опорную пластину (поз. 11)

 Шайхеева

190
10х700=7000 800

190

ОГП-2

11 9 0,80 7,20Сталь листовая -130х130х6ГОСТ 19903-74

11 12 0,80 9,60Сталь листовая -130х130х6ГОСТ 19903-74

Поз. 11

см. п. п. 6

11

11 11 11 11 11 11

11 1111

11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11

30 70 30

130

30
70

30

130

6
94

12

12 1 0,30 0,30∅ 14 А500С  L= 250 ммГОСТ Р 52544-2006
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Заказчик: ООО "Специализированный застройщик Светлая Долина"

ПК-16, жилой дом №1-16 микрорайона М-1

жилого района "Светлая Долина" в Советском

районе г.Казани корпус-1
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ПК-16, жилой дом №1-16 микрорайона М-1
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районе г.Казани корпус-1
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ПК-16, жилой дом №1-16 микрорайона М-1

жилого района "Светлая Долина" в Советском

районе г.Казани корпус-1
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20 2218

3300 3300

Козырек К1 в осях 18-22/Е-Ж

115
0

Е

Ж50
13

90
26

0

4480

17
50

1

1

Козырек К2 в осях 46-52/Е-Ж

Поз.
Масса
ед.,кг.Кол. Примеч.НаименованиеОбозначение

Спецификация на лист (начало)

50 5248

3300 3300

115
0

Е

Ж

46

3300

8180

50
13

90
26

0

-0.080

+0.450

1564

+0.720
низ окна

185
0расстояние от

верха ступени

15
0

150

600
600

14
30

-1,100

1-1

15
0

Е

20 2218

3300 3300

Схема расположения элементов
каркаса козырька К1 в осях 18-22/Е-Ж

115
0

Е

Ж

4х1060=4240 100140

16
00

1

1

Схема расположения элементов
каркаса козырька К2 в осях 46-52/Е-Ж

50 5248

3300 3300

115
0

Е

Ж

46

3300

4х1075=4300 190190

Стойка
ограждения
см. ОГП-1, л. 

3

2
4

5

55

2

3, 4

5 5 5 5

1 70

1 70

Козырек К1

1 1ГОСТ Р 54157-2010  Тр. 120х60х8 L=4270 мм 80,02 80,02

20

23
0

20

2 5ГОСТ Р 54157-2010  Тр. 30х30х3 L=230 мм 0,39 1,95

3х1000=3000 500

60

Контур стенок
спуска в подвал 6

7

8, 9

10 10 10 10 11 11 11 12

по 1

по 1

30

3 5ГОСТ Р 54157-2010  Тр. 30х30х3 L=1570 мм 2,67 13,35

4 5ГОСТ Р 54157-2010  Тр. 30х30х3 L=1580 мм 2,69 13,45

5 12ГОСТ Р 54157-2010  Тр. 30х30х3 L=1030 мм 1,75 21,0

Профлист
С15-1000-0,6

ГОСТ 25045-2016 С15-1000-0,6,  кв. м 7,75 6,4 49,6

Козырек К2

6 1ГОСТ Р 54157-2010  Тр. 120х60х8 L=7830 мм 146,73 146,73

7 9ГОСТ Р 54157-2010  Тр. 30х30х3 L=230 мм 0,39 3,51

8 9ГОСТ Р 54157-2010  Тр. 30х30х3 L=1570 мм 2,67 24,03

9 9ГОСТ Р 54157-2010  Тр. 30х30х3 L=1580 мм 2,69 24,21

10 12ГОСТ Р 54157-2010  Тр. 30х30х3 L=1045 мм 1,78 21,36

ГОСТ 25045-2016 С15-1000-0,6,  кв. м 14,15 6,4 90,56

11 9ГОСТ Р 54157-2010  Тр. 30х30х3 L=970 мм 1,65 14,85

12 3ГОСТ Р 54157-2010  Тр. 30х30х3 L=470 мм 0,80 2,40

по 1

по 1

АРХИТЕКТУРНОЕ БЮРО

Р

Изм ДатаКол уч Подпись№ докЛист
Стадия ЛистовЛист

Заказчик: ООО «Специализированный застройщик «Светлая Долина»

 ПК-15, жилой дом 1-15 микрорайона М-1
жилого района "Светлая долина" г. Казани

корпус - 1

2019-036-АР

 Вед.констр.  Миронов
 Констр.

 Норм. контр.   Гараев
АРХИТЕКТУРНОЕ БЮРО

 Нач. отд.   Козин

Козырьки К1, К2

 Шайхеева

                            Общие указания к изготовлению металлических конструкций

1. Данный чертеж разработан на стадии КМ;
2. Изготовление и монтаж конструкций производить в соответствии с  ГОСТ 23118-99 "Конструкции стальные строительные.  Общие

технические условия"; СП 70.13330.2012 7 "Несущие и ограждающие конструкции" (Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-8); СП
53-101-98 "Изготовление и контроль качества стальных строительных конструкций".

3. Сварку на монтаже производить электродами Э-42 по ГОСТ 9467-75. Заводскую сварку производить полуавтоматом по ГОСТ 14771-76,
сварочная проволока Св-08Г2С по ГОСТ 2246-70, в среде углекислого газа по ГОСТ 8050-85. Материалы для сварки принять по табл.55
СНиПII-23-81*. Ручную сварку выполнить в соответствии с требованиями ГОСТ 5264-80 электродами Э42 по ГОСТ 9467-75*. Катеты
необозначенных сварных швов принять по наименьшей толщине свариваемых элементов.

4. Все стальные конструкции окрасить порошковой краской. Конроль качества осуществлять согласно СНиП 3.04.03-85. Нарушенные при
монтаже окрасочные слои восстановить.

5. Поверхность стальных конструкций под лакокрасочные покрытия следует очистить до степени очистки 3 (ГОСТ9.402-2004). Качество
окраски должно соответствовать  IV классу покрытия по ГОСТ 9.032-74.
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2 (7)

 Сталь листовая -60х150х6ГОСТ 19903-7413 10 0,42 4,2

 Сталь листовая -60х150х6ГОСТ 19903-7413 18 0,42 7,56

13

Анкер М10
L=100 (4 шт.)

120

14

530

14 5ГОСТ Р 54157-2010  Тр. 30х30х3 L=80 мм 0,14 0,7

39

14 9ГОСТ Р 54157-2010  Тр. 30х30х3 L=80 мм 0,14 1,26
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