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Наружные сети водоснабжения и
канализации

Р 1

ПК-5.1 многофункциональный комплекс с автостоянкой
открытого типа микрорайона М-1 жилого района «Светлая

долина» в Советском районе г. Казани

ООО"СтандартПроект"Общие данные

Формат А2

Лист Наименование Примечание

1  Общие данные

2  План сетей В1,К1,К2  изм.1

3  Профиль сети В1. Деталировка колодца 1.

4  Профиль сети К1  изм.1

5  Профиль сети К2

6  Профиль сети  Выпуск К2-1,2. ДК1-ДК4

7  Таблица колодцев К1

8  Таблица колодцев К2

Обозначение Наименование Примечание

Ссылочные документы

СП 31.13330.2021  Водоснабжение. Наружные сети и сооружения

СП 32.13330.2018 Канализация.Наружные сети и сооружения

т.п.р.901-09-11.84  Колодцы водопроводные

т.п.р. 902-09-22.84 Колодцы канализационные

Прилагаемые документы

УХ-044577-НВК.С  Спецификация оборудования, изделий и материалов

Ведомость ссылочных и прилагаемых документов

Ведомость чертежей основного комплекта

Подключение хозяйственно-питьевого водопровод, хозяйственно-бытовой канализации производится согласно технических возможностей выданных МУП "Водоканал" от 22.11.2021

№ 07-15/28237. Подключение ливневой канализации согласно технических условий от 16.11.2021 №04-41/456 выданых Комитетом Внешнего Благоустройства.

Проектируемая сеть водопровода принята из труб напорных полиэтиленовых ПЭ 100 SDR13,6 ∅110х8,1  по ГОСТ 18599-2001

Проектируемая сеть хозяйственно-бытовой и ливневой канализации принята из труб полиэтиленовых ПЭ100 SDR21 ∅110х5,3 ∅160х7,7 ГОСТ 18599-2001.
Колодцы на сетях предусмотрены круглыми из сборных железобетонных элементов по  ГОСТ 8020-2016.

 Согласно технических условий, гарантируемый свободный напор в сети водопровода в месте присоединения к

городским сетям составляет 10,0м. Потребляемый напор составляет 38.29 м.
Отметки существующего водопровода уточнить на месте. Отметки существующей хозяйственно-бытовой и ливневой канализации уточнить на месте.

Монтаж и сборку колодцев вести в последовательности и из конструкций, указанных в  ведомостях колодцев, приведенных в проекте, а также в соответствии с типовыми

проектами  колодцев, перечисленными в ссылочных документах проекта.

Вокруг колодцев, устраиваемых вне проезжей части дорог, выполнить асфальтовую или  бетонную отмостку радиусом 1м от люка колодца с уклоном к периферии. Толщина

покрытия  50-60 мм по щебеночной подготовке слоем 100 мм по уплотненному грунту.

Отметки верха люков колодцев, устраиваемые на проезжей части дорог и автоподъездов, размемстить на одной отметке с отметкой верха покрытия дорожного полотна.

  Отрывку траншей под сети, укладку трубопроводов, строительство сооружений на  сетях, испытание сетей и их приемку производить в соответствии с требованиями СП

129.13330.2019, СП 399.1325800, СП 66.13330.2011

Растительный слой грунта при отрывке траншей и котлованов снять отдельно,  складировать и использовать в дальнейшем для засыпки верха траншей и котлованов

(«рекультивировать»).

Через траншеи в местах возможного движения людей сделать временные переходы с  подходами к ним. Котлованы глубиной более 2.5 м оградить.

Водоотлив из траншей и котлованов при небольшом притоке грунтовых вод выполнять  из приямков в пониженной части траншеи или котлована с помощью дренажных насосов

любого  типа.

По окончании строительства сетей ВиК строительной организацией должна быть  составлена исполнительная схема их прокладки с указанием трасс и отметок заложения

трубопроводов в колодцах  и в двух  экземплярах представлена предприятию - заказчику,  один экземпляр схемы заказчик должен выслать генпроектировщику.

Монтаж и гидравлическое испытание сетей вести согласно СП 129.13330.2019.

 Соединение труб из полиэтилена высокого давления (ПВД) и полиэтилена низкого давления (ПНД) между собой и с фасонными частями следует осуществлять нагретым

инструментом методом контактно-стыковой сварки встык или враструб. Сварка между собой труб и фасонных частей из полиэтилена различных видов (ПНД и ПВД) не допускается.

Сварку труб из ПВД и ПНД допускается производить при температуре наружного воздуха не ниже минус 10°С. При более низкой температуре наружного воздуха сварку

следует производить в утепленных помещениях.

Стальные трубопроводы водоснабжения подвергаются контролю неразрушающими методами с расчетным давлением до 1,0 МПа в объеме 2 % (один стык на каждого сварщика).
Предварительное испытание трубопроводов на герметичность производится при не присыпанном землей трубопроводе в течение 30 мин. Величину испытательного давления

необходимо поддерживать добавлением воды в стояк или в колодец, не допуская снижения уровня воды в них более чем на 20 см.

Трубопровод и колодец признаются выдержавшими предварительное испытание, если при их осмотре не будет обнаружено утечек воды. При отсутствии в проекте повышенных

требований к герметичности трубопровода на поверхности труб и стыков допускается отпотевание с образованием капель, не сливающихся в одну струю при количестве

отпотеваний не более чем на 5% труб на испытываемом участке.

Приемочное испытание на герметичность следует начинать после выдержки в заполненном водой состоянии трубопровода и колодца в течение  - 24 ч.

Трубопровод признается выдержавшим приемочное испытание на герметичность, если определенные при испытании объемы добавленной воды по первому способу (приток

грунтовой воды по второму способу) будут не более указанных в табл. СП 129.13330.2019

По завершению испытаний составляются акты о проведении приемочного гидравлического испытания по форме указанных в приложении СП 129.13330.2019.

Общие указания

8

Основные показатели водоснабжения и канализации

Наименование сети
м³/сут м³/ч л/с

На полив

Хозяйственно-питьевой водопровод В1

Хозяйственно-бытовая канализация К1

Расход на полив

70,36 8,271 2,67
66,84 8,271 4,27

3,52

Чилимова

Золотарский
СягаевГИП

Расчетный расход воды
Примечание
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 - парковочные места открытых автостоянок
 - парковочные места для МГН 

 - пандус для МГН

 - парковочные места для инвалидов

 - хоз.площадка с контейнерами ТБО

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

Граница территории проектируемого
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Граница съёмки

благоустройства 

земельного участка с кадастровым
номером 16:16:120601:9196 

- демонтаж

 *   -    ведомость жилых и общественных зданий и сооружений, замаркированных на данном листе
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Хозяйственно-питьевой водопровод
Хозяйственно-бытовая канализация
Ливневая канализация
Сети теплоснабжения
Сети электроснабжения
Светильник на опорах

Кабельная сеть наружного освещения 0,4кВ

Проектируемая кабельная канализация связи

ПК-4, многофункциональный комплекс
с автостоянкой открытого типа
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Наружные сети водоснабжения и
канализации Р 3

           Профиль сети В1
     Деталировка колодца 1.

Формат А4х3

Масштаб по вертикали 1:100

62,00

63,00

лотка трубы

земли,м

Натурная отметка

Основание

Проектная отметка низа или

Проектная отметка

земли,м

Обозначение трубы
и тип изоляции

Расстояние, м

Номер колодца, точки,
угла поворота

Уклон (‰)

Масштаб по горизонтали 1:500

65,00

64,00

66,00

34,60

Точка подключения (врезки)

Длина

71
,6
0

67,00

68,00

69,00

70,00

71,00

72,00

2,
20

Труба ПЭ100 SDR13,6 110х8.1 
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2,
40

1ВводВ1-1

16,76
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ф315

ф110х8.1
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1

1

Деталировка камеры 1
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Трубопровод

Футляр
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25 32 40 50 65 80 100 125 150 200 250 300 350 400 500 600 700
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УХ-044577-НВК

ООО"СтандартПроект"

питьевая ГОСТ 18599-2001 

Чилимова

Золотарский

2

Узел1
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Труба ПЭ100 SDR13,6 110х8.1 

71
,3
0

68
,9
0

71
,6
0

69
,4
0

71
,3
0

2,
40
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Примечание: материалы, конструкция на водопроводную камеру разработаны и заложены в разделе КЖ

ПК-5.1 многофункциональный комплекс с автостоянкой
открытого типа микрорайона М-1 жилого района «Светлая

долина» в Советском районе г. Казани
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Р 4

Профили сетей К1.

Формат А4х3

Отметка низа или
лотка трубы

Проектная отметка земли

Натурная отметка земли

Обозначение трубы и тип изоляции

Основание

Расстояние

Номер колодца, точки,
угла поворота

Длина
Уклон,‰

М по горизонтали 1:500
М по вертикали 1:100

71.00

70.00

69.00

68.00

67.00

66.00

65.00

64.000

Условный горизонт

72.00

73.00

7.00

Основание искусственное, песчаная подготовка толщиной 100мм

71
.6
0

70
.2
5

по
во

ро
т 

90
°

Выпуск К1-3

123.40

21.60

Труба полиэтиленовая
ПЭ100 SDR21 ∅110х5,3
 ГОСТ 18599-2001.

1.3
5

1.6
9

7.00
10.70

41

70
.17

70
.14

22.60

7.0

3

1.3
3

69
.9
6

1.5
0

Труба полиэтиленовая ПЭ100 SDR21  ∅160х7,7
ГОСТ 18599-2001.

69
.6
1

УХ-044577-НВК

ООО"СтандартПроект"

Наружные сети водоснабжения и
канализации

5 6

1.5
0

69
.8
0

1.8
7

69
.4
3

Труба полиэтиленовая ПЭ100 SDR21  ∅160х7,7
ГОСТ 18599-2001.

Основание искусственное, песчаная подготовка толщиной 100мм

22.70 22.70
7.00 7.00
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90
°
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1.6
0

4.9
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Основание искусственное,
песчаная подготовка H=100мм

1.7
0

69
.4
3

6

71
.3
0

20.0
12.90

1.4
0

1.5
7

10.70 4.90

71
.5
0

71
.4
6
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.3
0

71
.3
0

71
.3
0

7

2.
00

69
.3
0

71
.3
0

сущ

2.
24

68
.9
3

71
.17

14.60

7.00

19.20

7.00

69
.15

2.
02

Примечание:
1- Труба полиэтиленовая ПЭ100 SDR21 ∅110х5,3 ГОСТ 18599-2001.
2-Труба полиэтиленовая ПЭ100 SDR21  ∅160х7,7 ГОСТ 18599-2001.
3-Основание искусственное, песчаная подготовка толщиной 100мм

12.90
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90
°
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7
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.6
0

Чилимова

Золотарский

9.7

69.50
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н.тран.
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9.90
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Футляр
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Футляр
∅325х4 L=10 Футляр

∅325х4 L=4
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Т Т
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т 
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°

Выпуск
К1-2

1

1.6
0

4.9

71
.3
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69
.9
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.8
5

20.0

2

Основание искусственное,
песчаная подготовка H=100мм

69
.7
3

8

71
.3
0

10.0
12.30

1.4
0

1.4
5

4.90 12.30

2

1.5
7

Футляр
∅325х4 L=4

ПК-5.1 многофункциональный комплекс с автостоянкой
открытого типа микрорайона М-1 жилого района «Светлая

долина» в Советском районе г. Казани
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Профили сетей К2

Формат А4х3

УХ-044577-НВК

ООО"СтандартПроект"

Наружные сети водоснабжения и
канализации

Отметка низа или
лотка трубы

Проектная отметка земли

Натурная отметка земли

Обозначение трубы и тип изоляции

Основание

Расстояние

Номер колодца, точки,
угла поворота

Длина
Уклон,‰

М по горизонтали 1:500
М по вертикали 1:100

71.00

70.00

69.00

68.00

67.00

66.00

65.00

64.000

Условный горизонт

72.00

73.00

7.00

Основание искусственное, песчаная подготовка толщиной 100мм

71
.0
0

69
.7
5

по
во

ро
т 

90
°

 1

156.10

17.20

1.2
5

2.
27

7.00
17.80

32

69
.6
4

69
.5
2

18.40

7.0 7.0
20.00

4

1.7
8

69
.3
9

1.9
1

Труба полиэтиленовая ПЭ100 SDR21  ∅160х7,7
ГОСТ 18599-2001.

69
.0
3

7 12

2.
57

68
.7
3

Труба полиэтиленовая ПЭ100 SDR21  ∅160х7,7
ГОСТ 18599-2001.

Основание искусственное, песчаная подготовка толщиной 100мм

19.00 25.70
7.00 7.00

71
.3
0

по
во

ро
т 
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°

1.6
6

7.00

2.
02

69
.2
8

2.
15

69
.15

5 6

19.00
7.00

19.00

9

69
.4
9

Труба полиэтиленовая ПЭ100 SDR21  ∅160х7,7
ГОСТ 18599-2001.

1.8
1

Основание искусственное, песчаная подготовка толщиной 100мм

2.
40
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.0
5

8

71
.3
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4
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15.70 15.70 24.20
8.00 8.00 8.00
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0
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.3
0

71
.3
0

71
.3
0
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0
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.3
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.9
0
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.3
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Чилимова

Золотарский

8.9

69.30
∅160

К1

69.40
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7.50

70.65
н.тран.
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∅426х8 L=25
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Формат А3

УХ-044577-НВК

ООО"СтандартПроект"

Наружные сети водоснабжения и
канализации

Профили сетей Выпуск К2-1,2.
ДК1-ДК4

Отметка низа или
лотка трубы

Проектная отметка земли

Натурная отметка земли

Обозначение трубы и тип изоляции

Основание

Расстояние

Номер колодца, точки,
угла поворота

Длина
Уклон,‰

М по горизонтали 1:500
М по вертикали 1:100

71.00

70.00

69.00

68.00

67.00

66.00

65.00

64.000

Условный горизонт

72.00

73.00

Основание искусственное, песчаная подготовка толщиной 100мм

71
.6
0

69
.8
8

по
во

ро
т 

90
°

Выпуск К2-2

Труба полиэтиленовая ПЭ100 SDR21 ∅110х5,3
 ГОСТ 18599-2001.

1.7
2

8.00
11.40

2

71
.3
0

69
.6
4

8.00

13.60

1.5
1

Основание искусственное, песчаная
подготовка толщиной 100мм

71
.6
0
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6

11.40

1.1
4

71
.3
0
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69
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9

69
.4
9

Выпуск К2-1
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°
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69
.3
9

1.9
1

71
.3
0
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.2
4
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Труба полиэтиленовая ПЭ100 SDR21
∅160х7,7

ГОСТ 18599-2001.

13.60

ДК1 8

1.1
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1.8
1
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.4
9

2.70 4.20 2.40

ДК2 9 ДК3 1 ДК4 4
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.9
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0
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.3
0
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.0
0
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0
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0
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.7
5

69
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1.1
4

1.1
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1.2
5 1.9
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20.00 20.00 20.00 20.00
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.16
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.16
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.11
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.11
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.7
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1.1
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1.1
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1.2
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Чилимова

Золотарский

6.857.80

70.70
н.тран.

V1

70.35
н.тран.

V1

Футляр
∅325х4 L=11

Футляр
∅325х4 L=13
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одца

Полная
глубина
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Диаметр
колодца,
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Глубина
лотка,

мм

Высота
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части,

мм Вы
сота

горл
ови
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пер

екры
тие м, 

мм Расход материалов

С
тр

ем
ян

ка

О
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ст

ро
ит
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ьн

ы
х
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нс

тр
ук

ци
й 

м
³

Ги
др

ои
зо

ля
ци

я

Днище Рабочая часть
Плита
перекр
ытия

Горловина

Объем
бетона

на
лоток,

м³

П
Н

10

П
Н

15

П
Н

20

КС
10

.3

КС
10

.6

КС
10

.9

КС
15

.3

КС
15

.6

КС
15

.9

П
П

10
-1

П
П

15
-1

КС
7.

3

КС
7.

6

КС
7.

9

К0
6

Лю
к

ти
па

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27.00 28

1 КСП 1000 200 900 460 0,36 1 - - - - 1 - - - 1 - - - - 3 Т С1-01 0,88 мастика
битумная

2 КСП 1000 200 1200 220 0,36 1 - - - 2 - - - - 1 - - - - 1 Т С1-02 0,96 мастика
битумная

3 КСП 1000 200 1200 300 0,36 1 - - - 2 - - - - 1 - - - - 1 Т С1-02 0,96 мастика
битумная

4 КСЛ 1000 200 1200 300 0,36 1 - - - 2 - - - - 1 - - - - 1 Т С1-02 0,96 мастика
битумная

5 КСЛ 1000 200 1200 490 0,36 1 - - - 2 - - - - 1 - - - - 4 Т С1-02 0,96 мастика
битумная

6 КСУ 1000 200 1500 370 0,36 1 - - - 1 1 - - - 1 - - - - 2 Т С1-03 1,12 мастика
битумная

7 КСЛ 1000 200 1500 500 0,36 1 - - - 1 1 - - - 1 - - - - 4 Т С1-03 1,12 мастика
битумная

8 КСУ 1000 200 1200 370 0,36 1 - - - 2 - - - - 1 - - - - 2 Т С1-02 0,96 мастика
битумная

  послойным уплотнением слоями через 0.2-0.3м.
5. Люки колодцев на участке без дорожного покрытия
  должны возвышаться от планированной отметки на 5-8см.

0.03 от крышки люка.

водонепроницаемым эластичным материалом.
Зазор между футляром и трубопроводом заделывается 

Поверхность земли вокруг люка спланировать с уклоном

   марки М-100.  

4. Пазухи колодцев засыпать талым песчаным грунтом с 

2. Монтаж ж/б элементов производить на цементном растворе

3. Лоток затереть цементным раствором 1:1.

1. Данный лист читать совместно с листами НВК
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Таблица колодцев К1.

Формат А3
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I 1650

Трубопровод

Футляр

Стена колодца

Просмоленая пенька
Битум

Битум
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ф

УХ-044577-НВК
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Наружные сети водоснабжения и
канализации
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N 
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дца п
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план
у

мар
ка кол

одца
по гру

нтов
ым

усло
виям

Мар
ка кол

одца

Полная
глубина

колодца по
профилю ,

мм

Диаметр
колодца,

мм

Глубина
лотка,

мм

Высота
рабочей
части,

мм Вы
сота

горл
ови

ны с
пер

екры
тие м, 

мм Расход материалов

С
тр

ем
ян

ка

О
бъ

ем
ст

ро
ит

ел
ьн

ы
х

ко
нс

тр
ук

ци
й 

м
³

Ги
др

ои
зо

ля
ци

я

Днище Рабочая часть
Плита
перекр
ытия

Горловина

Объем
бетона

на
лоток,

м³

П
Н

10

КЦ
Д-

10
А

П
Н

15

КС
10

.3

КС
10

.6

КС
10

.9

КС
15

.3

КС
15

.6

КС
15

.9

П
П

10
-1

КЦ
П
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10

П
П

15
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КС
7.

3

КС
7.

6

К0
6

Лю
к

ти
па

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27.00 28

КСП 1000 200 900 350 0,36 1 - - - - 1 - - - 1 - - - - 2 Т С1-01 0,88 мастика
битумная

КСУ 1000 200 1200 460 0,36 1 - - - 2 - - - - 1 - - - - 3 Т С1-02 0,96 мастика
битумная

КСЛ 1000 200 1500 280 0,36 1 - - - 1 1 - - - 1 - - - - 1 Т С1-03 1,04 мастика
битумная

КСУ 1000 200 1500 410 0,36 1 - - - 1 1 - - - 1 - - - - 2 Т С1-03 1,04 мастика
битумная

КСЛ 1000 200 1800 220 0,36 1 - - - - 2 - - - 1 - - - - 1 Т С1-04 1,04 мастика
битумная

КСЛ 1000 200 1800 350 0,36 1 - - - - 2 - - - 1 - - - - 2 Т С1-04 1,12 мастика
битумная

КСЛ 1000 200 1800 470 0,36 1 - - - - 2 - - - 1 - - - - 3 Т С1-04 1,12 мастика
битумная

КСУ 1000 200 2100 300 0,36 1 - - - 2 1 - - - 1 - - - - 1 Т С1-05 1,20 мастика
битумная

КСП 1000 200 1500 310 0,36 1 - - - 1 1 - - - 1 - - - - 1 Т С1-03 1,04 мастика
битумная

КСЛ 1000 200 1500 430 0,36 1 - - - 1 1 - - - 1 - - - - 2 Т С1-03 1,04 мастика
битумная

КСУ 1000 200 1500 560 0,36 1 - - - 1 1 - - - 1 - - - - 4 Т С1-03 1,04 мастика
битумная

КСУ 1500 200 2100 470 0,36 - - 1 - - - - 2 1 - - 1 - - 3 Т С1-05 1,20 мастика
битумная

1000 - 1 - - - 1 - - - - 1 - - - - 0,44 мастика
битумная

1000 - 1 - - - 1 - - - - 1 - - - - 0,44 мастика
битумная

1000 - 1 - - - 1 - - - - 1 - - - - 0,44 мастика
битумная

1000 - 1 - - - 1 - - - - 1 - - - - 0,44 мастика
битумная
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Таблица колодцев К2.
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Схема армирования дна камеры

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
1. Изготовление и монтаж конструкций производить в соответствии с ГОСТ 23118-2012 "Конструкции стальные

строительные. Общие технические условия", СП 70.13330.2012 "Несущие и ограждающие конструкции.
Актуализированная редакция".

2. Для изготовления конструкций применены стали С235 по ГОСТ 27772-2015 "Прокат для строительных
стальных конструкций. Общие технические условия".

3. Сварку на монтаже производить электродами Э-42 по ГОСТ 9467-75 "Электроды покрытые металлические для
ручной дуговой сварки конструкционных и теплоустойчивых сталей. Типы". Ручную сварку выполнить в
соответствии с требованиями ГОСТ 5264-80 "Ручная дуговая сварка. Соединения сварные. Основные типы,
конструктивные элементы и размеры" электродами Э-42 по ГОСТ 9467-75. Катеты необозначенных сварных
швов принять по наименьшей толщине свариваемых элементов.

4. Все стальные конструкции окрасить эмалью ПФ-115 (ГОСТ 6465-76 "Эмали ПФ-15. Технические условия") в два
слоя по грунту ГФ-021 (ГОСТ 25129-82 "Грунтовка ГФ-021. Технические условия") общей толщиной не менее
55мкм. Контроль качества осуществлять согласно СП 72.13330.2016 "СниП 3.04.03-85 Защита строительных
конструкций и сооружений от коррозии". Нарушенные при монтаже окрасочные слои восстановить.

5. Поверхность стальных конструкций под лакокрасочные покрытия следует очистить до степени очистки 3
(ГОСТ 9.402.-2004 "Единая система защиты от коррозии и старения (ЕСЗКС). Покрытия лакокрасочные.
Подготовка металлических поверхностей к окрашиванию"). Качество окраски должно соответствовать IV
классу покрытия по ГОСТ 9.032-74 "Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия лакокрасочные.
Группы, технические требования и обозначения".

6. При производстве работ руководствоваться СП 70.13330.2012 "Несущие и ограждающие конструкции.
Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87", СНиП 3.04.01-87 "Изоляционные и отделочные покрытия".

7. Стремянку пристреливать к стене на дюбель-гвозди.
8. Сборные железобетонные элементы укладывать на цементном растворе марки 50. Вертикальные швы между

блоками заполнять цементным раствором марки 50. При монтаже блоков обеспечить их перевязку.
Монолитные участки выполнить из бетона В15 (расход - 0,4м3)

9. Дно камеры выполнить из бетона В25.
10. В местах прохода гильз стены выложить из кирпича.
11. При монтаже колодцев учитывать требования ТПР 902-09-22.84.
12. Скобы ( поз.7) установить в предварительно просверленные в горловине отверстия ∅14мм глубиной 100мм на

полимерный саморасширяющийся раствор или эпоксидный клей.
13. Гидроизоляция поверхностей, соприкасающихся с грунтом - окраска горячим битумом за 2 раза.
14. Горловину укладывать на ц/п раствор марки М50.
15. Стремянка Л-1* по серии 3.903-КЛ13 вып. 1-3, для Л-1 вместо L=1930мм принять L=1590мм
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Формат A2

Водопроводная камера В1-1

ПК-5.1 многофункциональный комплекс с автостоянкой открытого типа
микрорайона М-1 жилого района «Светлая долина» в Советском

районе г. Казани

Наружные сети водоснабжения и
канализации Р

ГИП

Н.контр.
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УХ-044577-НВК.КЖ
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Гильза ∅426х8 L=0.7м
низ гильзы +68.90

Гильза ∅325х5 L=0.7м
низ гильзы +68.90

Водопроводная камера В1-1
1
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Спецификация водопроводной камеры В1-1

Поз. Обозначение Наименование Кол.
Масса
ед.,  кг

Приме-
чание

Детали

1 ГОСТ 13579-2018 ФБС24.4.6-Т 3

2 ГОСТ 13579-2018 ФБС12.4.6-Т 6

3 ГОСТ 13579-2018 ФБС9.4.6-Т 5

4 ГОСТ 13579-2018 ФБС12.4.3-Т 8

ГОСТ Р 52544-2006 ∅10 А400 Lобщ=245.2м.п. 151

5 по сер. 3.903 КЛ-13 вып. 1-3 Стремянка Л-1* (см.т.т.п.15) 2

6 по сер. 3.006.1-2/87 вып.5 с изм. КГМ ПО4-1 2

7 ГОСТ Р 52544-2006 ∅12 А500С L=700мм 6

8 ГОСТ 3634-99 Люк чугунный "Л" 2

9 по сер. 3.900-3 вып. 7 КЦО-1 10

10 по сер. 3.900-3 вып. 7 КЦ 7-3 2

ГОСТ 10704-91* Гильза ∅426х8 L=0,7м 2 Низ гильз
+68.90

ГОСТ 10704-91* Гильза ∅325х5 L=0,7м 2 Низ гильз
+68.90

Материалы

ГОСТ 26633-2015 Бетон тяжелый кл. В25        м3 3,63

ГОСТ 26633-2015 Бетон тяжелый кл. В7.5        м3 1,35

ГОСТ 530-2012 КР-р-по 250х120х65/1НФ/200/2.0/50  м3 1,97

20

240

900

920

1220
1320

900

20 140 20

20500

140 20

ООО"СтандартПроект"



Наименование и техническая характеристика обозначение документа,Наименование и техническая характеристикаПоз. опросного листа.

Тип, марка,
Поставщик* 1 ед. кг

Масса ПримечаниеКол.изме-
ренияпродукции

Код Ед.

2шт1

5

7

8

9

10

16

По данной спецификации допускается использование эквивалентного по техническим
характеристикам оборудования, изделий и материалов изготовленных по другим
стандартам или техническим условиям, а также другого исполнения при условии
соблюдения принятых в проекте технических решений. При этом внесение изменений
в данную спецификацию не требуется.

17
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 Задвижка чугунная клиновая короткая Е2 фланцевая PN16 Ф100 t60C с порошковым
эпоксидным покрытием в комплекте с ответными фланцами и крепежом
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Наружные сети водоснабжения и
канализации Р 1

Спецификация оборудования,
изделий и материалов

Формат А3

2

Труба напорная полиэтиленовая ПЭ 100 SDR13,6 110х8,1 ГОСТ 18599-2001 с 5% запасомм 72,0

15

14

2 2шт

19

6

2Тройник стальной фланцевый переходной Ст20 300х100 шт

11

20

Отвод 90 литой ПНД ПЭ100 SDR11 110 ГОСТ 18599-2001 2шт4

Задвижка чугунная клиновая короткая фланцевая PN16 ф300 t60C с порошковым 
эпоксидным покрытием в комплекте с ответными фланцами и крепежом

EN558-1 GR14

Люк чугунный тип "Т" шт. 8ГОСТ 3634-2019

ГОСТ 18599-2001 

Колодцы из сборного железобетона ∅1000мм шт. 8

м 23,0Труба полиэтиленовая ПЭ100 SDR21 ∅110х5,3  

В т. ч. общий объем строительных конструкций

В т. ч. общий объем бетона  В15 F100

м3 7,92

2,88м3

Металлическая лестница-стремянка марки С1-03, l=1,5м,масса 16,2кг

с 5% запасом

 ГОСТ 18599-2001. м 157,0Труба полиэтиленовая ПЭ100 SDR21  ∅160х7,7   с 5% запасом

шт. 2

УХ-044577-НВК

ООО"СтандартПроект"

Havle

Havle

Водоснабжение хозяйственно-питьевое

Канализация хозяйственно-бытовая

Изоляция - битумная мастика, в два слоя из расхода 2кг на 1м2 кг 188,52

Гидроизоляция проникающего типа "Пенетрон" кг 135,26

м 6/18Труба стальная электросварная              325х4 ГОСТ 10704-91
           В-Ст3сп ГОСТ 10705-80

ГОСТ 10704-91

Металлическая лестница-стремянка марки С1-01, l=0,9м,масса 9,7кг шт. 1

EN558-1 GR14

Металлическая лестница-стремянка марки С1-02, l=1,2м,масса 12,9кг шт. 5

Чилимова

Золотарский

м 68Труба стальная электросварная              325х4 ГОСТ 10704-91
           В-Ст3сп ГОСТ 10705-80 ГОСТ 10704-91 футляр 

3

м 9/41Труба стальная электросварная              426х8 ГОСТ 10704-91
           В-Ст3сп ГОСТ 10705-80 ГОСТ 10704-91

для трубы 110

гильза/футляр 
для трубы 160

12

13

гильза/футляр 
для трубы 110

Камера водопроводная раздел КЖ

ПК-5.1 многофункциональный комплекс с автостоянкой
открытого типа микрорайона М-1 жилого района «Светлая

долина» в Советском районе г. Казани
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Примечание
Коли-

чество

Единица

 измерен.

 Завод-

изготовитель

Тип, марка, обозначение

документа, опросного                                                                              

листа

Код оборудо-

вания, изделия,

материала

 Позиция
Наименование и техническая

     характеристика

Масса

единицы, кг

1 2 3 4 5 6 7 8 9

24

УХ-044577-НВК 1.2

25

Канализация ливневая

28

м 27,0Труба полиэтиленовая ПЭ100 SDR21 ∅110х5,3  с 5% запасом

м 234Труба полиэтиленовая ПЭ100 SDR21  ∅160х7,7   с 5% запасом

29

30

Люк чугунный тип "Т"

Колодцы из сборного железобетона ∅1000мм шт. 11

В т. ч. общий объем строительных конструкций

В т. ч. общий объем бетона  В15 F100

м3 11,84

4,32м3

33

34

Дождеприемник БД-2 (125)

35

шт. 12

шт. 4

Металлическая лестница-стремянка марки С1-03, l=1,5м,масса 16,2кг шт. 5

Изоляция - битумная мастика, в два слоя из расхода 2кг на 1м2

Гидроизоляция проникающего типа "Пенетрон"

м 4/24Труба стальная электросварная              325х4 ГОСТ 10704-91
           В-Ст3сп ГОСТ 10705-80

ГОСТ 10704-91

Металлическая лестница-стремянка марки С1-02, l=1,2м,масса 12,9кг шт. 1

36

37

38

кг 220,80

кг 198,30

Металлическая лестница-стремянка марки С1-04, l=1,8м,масса19,4кг шт. 3

Металлическая лестница-стремянка марки С1-05, l=2,1м,масса22,7кг шт. 2

ГОСТ 18599-2001

ГОСТ 18599-2001

26

27

Металлическая лестница-стремянка марки С1-01, l=0,9м,масса 9,7кг шт. 1

Колодцы дождеприеные ∅1000мм шт. 4

м 22/25Труба стальная электросварная               426х8 ГОСТ 10704-91
           В-Ст3сп ГОСТ 10705-80

ГОСТ 10704-91

21

№

№
№

м 4Труба стальная электросварная               720х8 ГОСТ 10704-91
           В-Ст3сп ГОСТ 10705-80

ГОСТ 10704-91 гильза для трубы 500

гильза/футляр 
для трубы 160

Колодцы из сборного железобетона ∅1500мм шт. 1

32

31
гильза/футляр 
для трубы 110
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