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1. Охранная сигнализация

В настоящем разделе проекта представлены основные технические решения по

обо-рудованию системой охранной сигнализации на объекте: в Многоуровневая

автостоянка с помещениями обслуживания на 1-ом этаже в ПК-2 жилого комплекса

«Мой ритм» в Советском районе г. Казани.

Исходные данные для разработки

Настоящий раздел проекта разработан на основании технического,

технологического заданий и архитектурных решений по данному объекту,

предоставленных Заказчиком, а также действующих норм и правил в области

охранной защиты.

Назначение системы

В рамках настоящего раздела проектной документации предусмотрена разработка

системы  охранной  сигнализации.

Средства охранной сигнализации (СОС) предназначены для:

определения времени и места проникновения в охраняемую зону;

ограничение несанкционированного доступа в защищаемую зону;

автоматической выдачи сигналов службам охраны о попытках проникновения

нарушителей в охраняемую зону;

уменьшение времени реагирования за счет раннего обнаружения и определения

точного места проникновения в охраняемую зону;

круглосуточный контроль и защита охраняемых помещений;

дистанционного контроля состояния охраняемых зон.

Основные технические решения

Система охранной сигнализации обеспечивает:

оперативное отображение состояний зон охраны, приемно-контрольных

приборов на панелях  индикации;

защиту шлейфов от саботажа путем отслеживания резких изменений

сопротивления шлейфа, не выходящих за рамки порогов срабатывания;

протоколирование всех событий, происходящих в системе;

механизм задания полномочий по взятию/снятию и доступу для персонала и

посетителей, путем программирования уровней доступа;

постановку под охрану и снятие с охраны помещений или групп помещений (в

зависимости от функционального назначения помещений); фиксирование информации

обо всех принятых сигналах тревоги в базе данных с указанием даты, времени и

адреса, ведение протокола работы.

Охранные извещатели обеспечивают:

обнаружения проникновения в охраняемое пространство закрытого помещения и

формирования тревожного извещения;

обработку сигнала с нескольких чувствительных элементов.

Размещение центрального оборудования

Пульт контроля управления пожарной сигнализации «С2000-М», «СИГНАЛ-20П» и

«С2000-БКИ» размещается в помещении охраны на первом этаже.

Требования к кабельной разводке

Шлейфы охранной сигнализации выполняются кабелями КПСВВнг(A)-LS 2x2x0.5.

Шлейфы и интерфейсные линии ОС прокладываются по потолку.

Опуски кабелей до извещателей выполнить в гофрированной трубе уложенной в

углубленный канал в стене и внешне заштукатуренной.

Межэтажная прокладка и проходы через стены кабельных линий систем ОС

осуществляется через отрезки стальных труб (гильз). Кабельные межэтажные
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проводки необходимо уплотнить противопожарными мастиками DKC или аналогичными.

Электроснабжение и заземление

Электропитание установки обеспечено по 1 категории электроснабжения. Для этой

цели предусмотрено питание системы от АВР и от резервных источников питания

РИП-24. При этом от РИП обеспечивается питание системы в дежурном режиме не

менее 24 часов и в режиме «тревога» - не менее 3 часов. Цепи электропитания

установки от сети переменного тока выполняются кабелем ВВГнг(A)-LS 3х1,5 от

щита систем электроснабжения.

Дополнительные указания по монтажу линий связи, низковольтных цепей питания:

При открытой параллельной прокладке проводов или кабелей линий связи и силовых

линий питания и освещения, расстояние между ними должно быть не менее 0,5м, в

противном случае должна быть обеспечена защита от наводок. Трассы проводов

необходимо выбирать наикратчайшими, с учетом расположения электроосветительных,

радиотрансляционных сетей, водопроводных и газовых магистралей, а также других

коммуникаций.

Прокладка проводов и кабелей по стенам внутри здания должна производиться на

расстоянии не менее 0,1м от потолка, и, как правило, на высоте не менее 2,2м от

пола. При прокладке проводов и кабелей на высоте менее 2,2м от пола должна быть

предусмотрена их защита от механических повреждений.

Кабели и провода должны крепиться к строительным конструкциям при помощи

скреб или клипс и другими крепежными деталями.

Установка крепежных деталей должна производиться с помощью дюбелей и анкеров.

Для соединения и ответвления провода и шин рекомендуется применять

распределительные и соединительные коробки.

Расстояние от кабелей и изолированных проводов, прокладываемых открыто,

непосредственно по элементам строительной конструкции помещения до мест

открытого размещения (хранения) горючих материалов, должно быть не менее 0,6м.

При пересечении проводов и кабелей с трубопроводами расстояние между ними в

свету должно быть не менее 50 мм, а с трубопроводами, содержащими горючие или

легковоспламеняющиеся жидкости и газы, - не менее 100 мм.

При параллельной прокладке расстояние от проводов и кабелей до трубопроводов

должно быть не менее 10 мм, а до трубопроводов с горючими или

легковоспламеняющимися жидкостями и газами, - не менее 400 мм.

Прокладка электропроводок напряжением 220 В:

- соединение, ответвление и оконцевание жил проводов и кабелей должны

производиться при помощи опрессовки, сварки, пайки или сжимов (винтовых, болтовых

и т.п.).

- в местах соединения, ответвления и присоединения жил проводов или кабелей

должен быть предусмотрен запас провода (кабеля), обеспечивающий возможность

повторного соединения, ответвления или присоединения.

- соединение и ответвление проводов и кабелей, за исключением проводов,

проложенных на изолирующих опорах, должны выполняться в соединительных и

ответвительных коробках, внутри корпусов технических средств.

- в местах прохождения проводов и кабелей электроснабжения технических средств

ПС через стены или перекрытия должны быть предусмотрены огнестойкие уплотнения

(огнестойкий герметик, пена, плита, и т.п.).

По окончанию монтажа промаркировать приборы и кабели.
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Общие данные ООО "СтандартПроект"Н. контр. Сягаев

1

Место спуска/подъема кабелей

Кабельная трасса

Кабельные линии шлейфов

Обозначение

Резервированный источник питания

Прибор приемно-контрольный

Условные обозначения

Наименование

Кнопка тревожная

UG

ARK

Кабельные линии интерфейса RS-485

Извещатель охранный объемный оптико-электронный инфракрасный пассивный 

Оконечный элемент шлейфа

Датчик магнито-контактный ИО 102-20 Б2П (2)BGB

BGL

BGM

ZC

ARK101

Пульт контроля и управления охранно-пожарный С2000М

Пост кнопочный (откр.-закр.) для шлагбаума

Оповещатель свето-звуковой, 24В Маяк-24-КПМ1 
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Структурная схема охранной сигнализации ООО "СтандартПроект"Н. контр. Сягаев
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1 этаж

+ -

АКБ 12В

~220В

от эл.щита

~220В

SF1

7А*ч

СИГНАЛ-20П (ARK11)

РИП-24 (UG1)

=24В

Комната охраны

11BIALS1.2

BGB1.2BGL1.1 

BGM6.1

КПСВВнг(A)-LS 2x2x0.5

КПСВВнг(A)-LS 2х2х0,5

RS-485+24В 

ВВГнг(A)-LS 3х1,5

Расчет энергототребления системы от РИП-24 (UG1)

Емкость АКБ,Ач:

0.29 0.58

Итого:

Время работы системы  согласно СП 6.13130 п.4.3 должно составлять:

не менее 24ч в дежурном режиме +3ч в тревожном режиме.

Ток потребления в дежурном режиме за 24ч=0.29*24=6.96Ач

Ток потребления в тревожном режиме за 3ч=0.58*3=1.74Ач

Расчет 11.2Ач-6.96Ач-1.74Ач=2.5Ач

Следовательно, требование СП 6.13130 п.4.3 выполнено.

Емкость АКБ,с учетом 80% разрядки,Ач:

0.05 0.110.05С2000-БКИ

Ток потребления в

тревожном реж.(А)

Ток потребления в

Кол-во

дежурном реж.(А)

Прибор Ток (А)

-

0.330.21

0.2

СИГНАЛ-20П

0.08

2

0.04

МАЯК-24-КПМ1

КПСВВнг(A)-LS 2х2х0,5

24В 

14

11.2

КПСВВнг(A)-LS 2х2х0,5

RS-485+24В 

1 этаж

L= 64м

КПСВВнг(A)-LS 2x2x0.5

11BIALS1.1

С2000-БКИ (ARK12)

BGB2.2BGL2.1

BGB3.1

BGB4.2BGL4.1

BGB5.2BGL5.1

31м

31м

34м

52м

55м

3м

С2000М (ARK101)

C2000-М 0.0650.0351

0.035

АКБ 12В

7А*ч

Обозначение

Резервированный источник питания

Прибор приемно-контрольный

Условные обозначения

Наименование

Кнопка тревожная

UG

ARK

Извещатель охранный объемный оптико-электронный инфракрасный пассивный 

Оконечный элемент шлейфа

Датчик магнито-контактный ИО 102-20 Б2П (2)BGB

BGL

BGM

ZC

ARK101

Пульт контроля и управления охранно-пожарный С2000М

Оповещатель свето-звуковой, 24В Маяк-24-КПМ1 

ARK

Блок индикации с клавиатурой
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Схема электрических соединений ООО "СтандартПроект"Н. контр. Сягаев

3

А       

В       

СИГНАЛ-20П

2

1

XT5

XT4

2

1

+U

0

Выход 1-

XT22

А       

В       

"С2000-БКИ"

2

1

XT1

3

4

+U

0 В

2

1

2

1

2

1

2

1

DTR

TxD 5

6

XT1.3

"С 2000М"

ХТ1.1

1

2

0В

+U

2

3

GND

7

А       

В       4

3

XT1.2

"РИП-24"

2

1

+12 В

0 В

5

ОК

3

1

XT1

+АКБ

-АКБ

2

1

2

1

L

N

1

3

2

~220B

L

N

PE

1

3

4

Сирена

1

2

Лампа

VD'

VD''

23черный

белый красный14

VD'

VD''

23черный

белый красный14

черный

черный

Выход 1+

Выход 2-

XT21

Выход 2+

ШС1+

ШС1 -

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

ШС2+

ШС2 -

ШС3+

ШС3 -

ШС4+

ШС4 -

ШС5+

ШС5 -

ШС6+

ШС6 -

ШС7+

ШС7 -

ШС8+

ШС8 -

ШС9+

ШС9 -

ШС10+

ШС10 -

ХТ1.1

ХТ1.2

охранные шлейфы

4,7кОм

Включение нормально-замкнутых и

нормально-разомкнутых охранных

извещателей в ШС типа 4 ("Охранный"), 7

("Охранный входной") и 11 ("Тревожный")

ШС +

ШС -

Блокировка

Включение охранных извещателей с

блокировочными контактами в ШС типа 5 ("Охранный

с контролем блокировки")

ШС +

ШС -

Тревога

13кОм

8,2кОм

5

+U

6

Индикатор

70 В

8ТМ

К охранным извещателям

Схема монтажа центрального оборудования

Короб TA-GN 60*40

С2000-М

С2000-БКИ

СИГНАЛ-20П

РИП-24 ИСП.01 

Инструкция по использованию комплекта управления по радиоканалу ST-EX002RF



П02

109

Т03

Т05

Т02

Т04

Т07

П03

1,87

Т01

П08

101

выезд

въезд

П04
Лифт для
пожарных
подразделений
1000кг

П05

П07

П01

П06

106

2,12

102

103

105

10413,92

7,84

7,87

28,56

5,43 2,12 2,79

108

107

44,78 33,26

1416,74

6.12

7.27

18,66

4,74

3,94

12,36

15,57

ВР-1

Ворота секционные с калиткой.

+0,000

EI 30

Т06

+0,000

+0,000

+0,000

18%18%

+0,000

1100

ДВ 24-18 ДВ 24-18

0,000

18%18%

2

1

1

3(КПСВВнг(A)-LS 2x2x0.5)

2(КПСВВнг(A)-LS 2x2x0.5)

КПСВВнг(A)-LS 2x2x0.5

КПСВВнг(А)-LS 2х2х1
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Т07 Мусорокамера 18,66 В4
Т06 Насосная 33,26 Д
Т05 Техническое помещение 10,49
Т04 Электоощитовая 12,37 В4
Т03 Тепловой и водомерный узел 29,60 Д
Т02 Венткамера 29,25 Д
Т01 Коридор 17,46

Техпомещения

Поз. Наименование Кат.пом.

Экспликация помещений первого этажа,

П08 Лифтовой холл 3,94
П07 Лестничная клетка 15,57
П06 Рампа 41,54
П05 Лестничная клетка 13,92
П04 Помещение первичных средств... 5,43 В4
П03 Уборная 3,99
П02 Помещение охраны 11,93
П01 Рампа 44,78 В1

Паркинг

Поз. Наименование
Площадь

м2
Кат.пом.

Экспликация помещений первого этажа

109
Резервное помещение
(нежилоепомещение с гибким...

28,56

108 Уборная 4,91
107 Уборная 4,65

106
Коммерческое помещение
(нежилоепомещение с гибким...

1416,74

105 Уборочная 7,84
104 Уборочная 7,87
103 Помещение уборочного инвентаря 7,27
102 Универсальная кабина МГН 6,12
101 Тамбур 12,36

Помещение общественного назначения

Поз. Наименование Кат.пом.

Экспликация помещений первого этажа.

План первого этажа на отм.  +0,000.  
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Изм. Кол.уч. Лист №док. Подп. Дата
ГИП Сягаев Стадия Лист Листов
Разраб Мухаметзянов 27.08.2021 Р

План расположения оборудования и кабельных
трасс ОС на отм. 0,000 ООО "СтандартПроект"Н. контр. Сягаев

4

Площадь
м2

Площадь
м2

Общая площадь по этажу 1788,51

1496,32Итого

141,1Итого
151,09Итого



УХ-040340-ОС.СО
Многоуровневая автостоянка с помещениями обслуживания на 1-ом этаже

в ПК-2 жилого комплекса «Мой ритм» в Советском районе г. Казани
Изм. Кол.уч. Лист №док. Подп. Дата
ГИП Сягаев Стадия Лист Листов
Разраб Мухаметзянов 27.08.2021 Р

Спецификация оборудования,
изделий и материалов ООО "СтандартПроект"Н. контр. Сягаев

1 2

Центральное оборудование и приборы

1

2

3

4

6

7

8

9

Прибор приемно-контрольный НВП "Болид" 1
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1

1

2

Датчик магнито-контактный

Оповещатель свето-звуковой, 24В Маяк-24-КПМ1 

СИГНАЛ-20П

Блок индикации с клавиатурой

С2000-БКИ

формат A3Копировал

ИО 102-20 Б2П (2)

5

Позиция

Наименование и технические характеристики

Тип, марка, обозначение

документа, опросного

листа

Код оборудования,

изделия, материала

Завод-изготовитель

Единица

измерения

Кол-во

Масса,

единицы, кг

Примечания

1 2 3
4

5 6 7 8 9

Источник питания 12В, 3А, передача и управление по RS-485

шт.

4

Аккумулятор 12 В, 7 Ач

5

Извещатель охранный объемный оптико-электронный инфракрасный пассивный РАПИД 3

НВП "Болид" 

НВП "Болид" 

Электротехника и

шт.

шт.

шт. 2

шт.

шт.

шт.

РИП-24 ИСП.01 (РИП-24-3/7М4)

и Автоматика 

Кабельные изделия и провода 

280Кабель монтажный м1

2 10Кабель силовой

КПСВВнг(A)-LS 2x2x0.5

ВВГнг(А)-LS 3х1,5 м

Пульт контроля и управления НВП "Болид" 1С2000М шт.

2Модуль подключения нагрузки МПН шт.НВП "Болид" АЦДР.425941.001

10 1Извещатель охранный ручной точечный электроконтактный ИО 101-1 (В) (КНС-1В) шт.ПЭАП (Альфатех-Центр) Или аналог

Гофрированная ПВХ труба d=16мм

280DKC м

Держатель с защелкой и дюбелем (упак. 600 шт.)

1DKC упак.

Крепежные изделия и материалы 

1

2

Короб с крышкой, с напраляющими для установки разделителей, TA-GN, 60*40 белый, 2 метра

2DKC шт.3 TA-GN 60*40 01780

Угол плоский для короба 90 град. NPAN

1DKC шт.4 TA-GN 60*40 01739

ФИАК.425212.004 ТУ



Саморез (уп-ка 100 шт.) уп. 

Дюбель (уп-ка 100 шт.) 6х30 уп. Русдюбель 

Держатель гофротрубы с защелкой ∅20 мм шт. DKC

Дюбель-хомут 19-25 мм UHH36-19-25-100 уп. ИЭК 

Крепежные изделия и материалы 

Кабельный хомут 3,6х200 уп. 25214 DKC

1

2

3

4

5

10

500

2

2

10

Шлагбаум

1

2

3

4

2Комплект управления по радиоканалу (приемник + брелок), память до 30 брелоков, 

Дополнительный брелок, 2-х канальный режим работы 

2

ST-EX001RF шт.

шт.

6

7

8

5 2Радиоплата CAME AF43S шт.

2Наклейки светоотражающие на стрелу CAME G0461 шт.

2Накладки резиновые G0403 на стрелу 4м CAME G0403 шт.

2Стрела прямоугольная алюминиевая 4,2 м CAME G0401 шт.

2Тумба шлагбаума с приводом и блоком управления CAME G4000 SX Came шт.

Came

Came

Came

Came

Came

Кабельные изделия и провода 

60Кабель м1 КПСВВнг(А)-LS 2х2х1

УХ-040340-ОС.СО
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формат A3Копировал

Позиция

Наименование и технические характеристики

Тип, марка, обозначение

документа, опросного

листа

Код оборудования,

изделия, материала

Завод-изготовитель

Единица

измерения

Кол-во

Масса,

единицы, кг

Примечания

1 2 3
4

5 6 7 8 9

ST-EX002RF 5шт.Smartec

Опора для стрелы

2шт.9 Пост кнопочный (откр.-закр.) по желанию Заказчика

Smartec

2шт.10 Фотоэлементы CAME DIR10 Came

2шт.11 Кронштейн (опора) для фотоэлементов Came

2шт.12 Лампа сигнальная KLED24 Came

2компл.13 Резервный источник питания шлагбаумы (Плата аккумуляторов, аккумуляторы) Came по желанию Заказчика

Коробка коммутационная, белая, 4-х парная

5Комплектстройсервис шт.5 Или аналогКС-4


