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Обозначение Наименование

Условно-графические обозначения 

Видеомонитор 

Источник бесперебойного питания (перем. ток) 

IP видеокамера цифровая, уличная

Кабель UTP 

Телекоммуникационный шкаф 

Сетевой видеорегистратор

Общая часть

Наименование, расположение и основные характеристики объекта

В настоящем разделе проекта представлены основные технические решения по

оборудованию системой охранного телевидения в Многоуровневая автостоянка с

помещениями обслуживания на 1-ом этаже в ПК-2 жилого комплекса «Мой ритм» в

Советском районе г. Казани.

Исходные данные для разработки

Настоящий раздел проекта разработан на основании технического условия,

технологического заданий и архитектурных решений по данному объекту,

предоставленных Заказчиком, а также действующих норм и правил в области охранных

систем.

Основные технические решения

Сигнал с видеокамер передается в помещение охраны на первом этаже на

видерегистратор. Общий полезный объем видеоархива составляет 26,4 Тб. При данном

объеме архива его емкости гарантированно хватает, для записи с 37-и каналов

видео со скоростью 25 к/с при максимальном разрешении 2Мп (1920х1080), не менее

30 суток.

Мониторинг и управление системой охранного телевидения осуществляется из

помещения охраны. Оператор на рабочем месте имеет возможность полноценно

управлять системой.

Выбор оборудования СОТ произведен в соответствии с задачами обеспечения

комплексной безопасности, указанными в технических условиях и техническом задании

на проектирование системы охранного наблюдения на объекте.

В комнате охраны установлены видерегистратор, источник бесперебойного

питания и прочее «центральное» оборудование системы.

В помещении охраны пом. П02 на первом этаже устанавливается рабочее место

оператора видеонаблюдения, который включает в себя:

Широкоформатный монитор видеонаблюдения  -  2 шт;

Уличная IP-камера видеонаблюдения TR-D2151IR3 3.6 - 37 шт.;

Видеорегистратор:

Система видеонаблюдения на базе Trassir DuoStation 2400R/48 на  48 IP камер:

Неуправляемый 24-портовый PoE коммутатор TRASSIR -3шт

Автоматизированное рабочее место оператора позволяет реализовывать

необходимые функции управления системой охранного телевидения: просматривать

архив.

XD

Коробка протяжная IP55

Клавиатура, мышь

ТКШ

Прокладка кабеля в металлическом лотке. 

Коммутатор
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Указания по монтажу оборудования и электрических цепей

Оборудование СОТ должно быть заземлено в соответствии с ПУЭ.

При монтаже и настройке категорически запрещается касаться или протирать

матрицу видеокамеры и линзы объектива!

Монтаж оборудования и прокладка кабелей должны осуществляться в

соответствии с рабочими чертежами. Места установки оборудования и трассы

прокладки кабелей уточняются при монтаже.

Центральное оборудование монтируется в 19” шкаф, закрепление оборудования в

шкафу осуществляется с помощью винтов М6, квадратных гаек, шайб.

Провода и кабели внутри здания должны прокладываться в гофрированных трубах

из ПВХ-пластика под фальшпотолком или в слаботочных лотках. В местах, где нет

фальшпотолка кабель и провода прокладываются в кабель-канале, закреплённом на

стене. Гофриров. трубы должны прокладываться по стенам, потолкам или в

слаботочных лотках.

При монтаже кабелей должны использоваться трубы и кабель-каналы из

самозатухающей пластмассы.

При прокладке на концах кабеля оставляется технологический запас для разделки

кабеля - не менее 2 м от точки ввода кабелей в телекоммуникационный шкаф. На

концы кабелей при прокладке наносится технологическая маркировка при помощи

самоламинирующихся маркеров или маркировочных табличек.

Электромонтажные и пусконаладочные работы проводить в соответствии с

действующими нормативными документами.

При организации монтажных и пусконаладочных работ следует руководствоваться

действующими нормативно-техническими документами по охране труда.

При работе на высоте необходимо использовать только приставные лестницы

или стремянки. Применение подручных средств категорически запрещается. При

пользовании приставными лестницами обязательно присутствие второго человека.

Нижние концы лестниц должны иметь упоры в виде металлических шипов или

резиновых наконечников.

Перед подключением питания, убедитесь, что напряжение сети находится в

пределах 198 - 242 V AC. Питание должно подключаться к аппаратуре лишь после

завершения монтажа, иначе персонал находится под угрозой поражения

электрическим током, а оборудование может быть повреждено. При монтаже и

эксплуатации следует заземлить металлический корпус оборудования. При попадании

жидкости или каких - либо посторонних предметов в оборудование необходимо

немедленно отключить питание.

УХ-040340-СВН
Многоуровневая автостоянка с помещениями обслуживания на 1-ом этаже

в ПК-2 жилого комплекса «Мой ритм» в Советском районе г. Казани
Изм. Кол.уч. Лист №док. Подп. Дата
ГИП Сягаев Стадия Лист Листов
Разраб Мухаметзянов 27.08.2021 Р 8
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Многоуровневая автостоянка с помещениями обслуживания на 1-ом этаже
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Структурная схема СВН ООО "СтандартПроект"Н. контр. Сягаев
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Н.1.01

Номер этажа

Маркировка видеокамер:

Порядковый номер камеры

Камера наружная (В, Н)

XD

(50м)

В.2.2

XD

(43м)

В.2.3

XD

(40м)

В.2.1

21(КВПнг(А)-LS-5е 4х2х0,52)

Коробка протяжная

4(КВПнг(А)-LS-5е 4х2х0,52)

3(КВПнг(А)-LS-5е 4х2х0,52)

T
R
-
D
2
1
5
1
I
R
3
 
3
.
6

ШТК-СВН

Отм. 0,000

TRASSIR NeuroStation

XD

(21м)

Пом. П02

Условно-графические обозначения 

Видеомонитор 

Источник бесперебойного питания (перем. ток) 

IP видеокамера цифровая, уличная TR-D2151IR3 3.6

Кабель UTP 

Телекоммуникационный шкаф 

XD

Коробка протяжная

Сетевой видеорегистратор

ШТК

Коммутатор

В.2.4

Отм. +4,470

Отм. +7,270

Отм. +10,070

Отм. +12,870

Отм. +15,670

Отм. +18,470

ШТК2

Smart Winner II 1000

Пом. 106

XD

(34м)

XD

(26м)

XD

(34м)

Н.1.6

XD

(26м)

Н.1.7

Н.1.8

Н.1.9

XD

(23м)

Н.1.2

XD

(40м)

Н.1.10

XD

(23м)

Н.1.1

T
R
-
D
2
1
5
1
I
R
3
 
3
.
6

XD

(47м)

XD

(54м)

XD

(47м)

6(КВПнг(А)-LS-5е 4х2х0,52)

Пом. 203 Пом. 203

XD

(53м)

XD

(46м)

XD

(43м)

3(КВПнг(А)-LS-5е 4х2х0,52)

T
R
-
D
2
1
5
1
I
R
3
 
3
.
6

Пом. 302

XD

(56м)

XD

(49м)

XD

(46м)

3(КВПнг(А)-LS-5е 4х2х0,52)

T
R
-
D
2
1
5
1
I
R
3
 
3
.
6

Пом. 302

XD

(59м)

XD

(52м)

XD

(49м)

3(КВПнг(А)-LS-5е 4х2х0,52)

T
R
-
D
2
1
5
1
I
R
3
 
3
.
6

Пом. 302

XD

(62м)

XD

(55м)

XD

(52м)

3(КВПнг(А)-LS-5е 4х2х0,52)

T
R
-
D
2
1
5
1
I
R
3
 
3
.
6

Пом. 302

XD

(65м)

XD

(58м)

XD

(55м)

3(КВПнг(А)-LS-5е 4х2х0,52)

T
R
-
D
2
1
5
1
I
R
3
 
3
.
6

Пом. 302

XD

(24м)

В.3.4

Пом. 302

Н.1.4

Н.1.5

Н.1.3

В.3.2

В.3.3

В.3.1

В.4.2

В.4.3

В.4.1

В.5.2

В.5.3

В.5.1

В.6.2

В.6.3

В.6.1

В.7.2

В.7.3

В.7.1

Кровля

XD

(68м)

XD

(61м)

XD

(58м)

3(КВПнг(А)-LS-5е 4х2х0,52)

T
R
-
D
2
1
5
1
I
R
3
 
3
.
6

Пом. 402

В.7.2

В.7.3

В.7.1

XD

(27м)

В.4.4

Пом. 302

XD

(30м)

В.5.4

Пом. 302

XD

(33м)

В.6.4

Пом. 302

XD

(36м)

В.7.4

Пом. 302

USB

Клавиатура, мышь 

VGA, HDMI

32"

~220В

КВПнг(А)-LS-5е 4х2х0,52

Коммутатор

Smart Winner II 3000
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+  -
Smart Winner II 1500BP

+  -

Батарея для ИБП Ippon Smart Winner II 1350Вт

32"

~220В

Base

UTP

Client M4/64 

CEE - C13

NPE OfficeConnect

Коммутатор

TR-NS1026-225-24PoE

Коммутатор

TR-NS1026-225-24PoE

Коммутатор

TR-NS1026-225-24PoE
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Патч-панель 48 портов 2U

Кабельный организатор

Коммутатор 1820J9979A 8G

ИБП

ШТК-СВН (18U)

Металлический шкаф 18U

Сетевой видеорегистратор

УХ-040340-СВН
Многоуровневая автостоянка с помещениями обслуживания на 1-ом этаже

в ПК-2 жилого комплекса «Мой ритм» в Советском районе г. Казани
Изм. Кол.уч. Лист №док. Подп. Дата
ГИП Сягаев Стадия Лист Листов
Разраб Мухаметзянов 27.08.2021 Р

Схема расположения оборудования
в шкафу ООО "СтандартПроект"Н. контр. Сягаев

3

Блок электрических розеток

Коммутатор TR-NS1026-225-24PoE

1

2

3

4

5
6

7

8

9

10
11

12

13

14

15
16

17

18

Патч-панель 24 порта

Кабельный организатор

ШТК2 (9U)

Металлический шкаф настенный 9U

Блок электрических розеток

Коммутатор TR-NS1026-225-24PoE1

2

3

4

5
6

7

8

9

Батарея ИБП

ИБП

Коммутатор TR-NS1026-225-24PoE



Схема монтажа внутренней видеокамеры на кронштейне

Перечень элементов

Поз. обоз.

Наименование

Кол. Примечание

1

Видеокамера внутренняя с объективом

1

1

2

Кронштейн для видеокамеры

1

2

Видеокамера

Эскиз монтажа наружной видеокамеры на фасаде здания

По улице труба полиамидная

Стена здания

Коробка TR-JB302

Гидроизоляция

4
,
2
.
.
.
4
,
4
 
м
.

Уровень земли

Кабели в трубе гофрированной ПВХ

Фрагмент фасада здания
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Зависит от типа

УХ-040340-СВН
Многоуровневая автостоянка с помещениями обслуживания на 1-ом этаже

в ПК-2 жилого комплекса «Мой ритм» в Советском районе г. Казани
Изм. Кол.уч. Лист №док. Подп. Дата
ГИП Сягаев Стадия Лист Листов
Разраб Мухаметзянов 27.08.2021 Р

Схема монтажа видеокамер ООО "СтандартПроект"Н. контр. Сягаев
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Расчет времени автономной работы системы видеонаблюдения

Время работы системы  согласно Распоряжение Каб. Мин. РТ 2399-р должно составлять:

Расчет 6*9=54Ач+14Ач=68Ач

не менее 0.5ч в аварийном режиме.



П02

109

Т03

Т05

Т02

Т04

Т07

П03

1,87

Т01

П08

101

выезд

въезд

П04
Лифт для
пожарных
подразделений
1000кг

П05

П07

П01

П06

106

2,12

2,01

102

103

105

10413,92 29,25

41,54

7,84

7,87

29,60 12,37

17,46

28,56

5,43 2,12 2,79

2,64

108

107

44,78 10,49 33,26

1416,74

6.12

7.27

18,66

4,74

3,94

12,36

15,57

ВР-1

ДВ 20-10ДВ 20-10

Ворота секционные с калиткой.

+0,000

EI 30

11,93

Т06

+0,000

+0,000

+0,000

18%18%

+0,000

1100

ДВ 24-18 ДВ 24-18 ДВ 24-18

0,000

18%18%

2

1

1

КВПнг(А)-LS-5е 4х2х0,52

3(КВПнг(А)-LS-5е 4х2х0,52)
на отм. +4,470

КВПнг(А)-LS-5е 4х2х0,52
на отм. +4,470

Со
гл

ас
ов

ан
о

Ин
в. 

№
 п

од
л.

Вз
ам

. и
нв

. №
По

дп
. и

 д
ат

а

Т07 Мусорокамера 18,66 В4
Т06 Насосная 33,26 Д
Т05 Техническое помещение 10,49
Т04 Электоощитовая 12,37 В4
Т03 Тепловой и водомерный узел 29,60 Д
Т02 Венткамера 29,25 Д
Т01 Коридор 17,46

Техпомещения

Поз. Наименование Кат.пом.

Экспликация помещений первого этажа,

П08 Лифтовой холл 3,94
П07 Лестничная клетка 15,57
П06 Рампа 41,54
П05 Лестничная клетка 13,92
П04 Помещение первичных средств... 5,43 В4
П03 Уборная 3,99
П02 Помещение охраны 11,93
П01 Рампа 44,78 В1

Паркинг

Поз. Наименование
Площадь

м2
Кат.пом.

Экспликация помещений первого этажа

109
Резервное помещение
(нежилоепомещение с гибким...

28,56

108 Уборная 4,91
107 Уборная 4,65

106
Коммерческое помещение
(нежилоепомещение с гибким...

1416,74

105 Уборочная 7,84
104 Уборочная 7,87
103 Помещение уборочного инвентаря 7,27
102 Универсальная кабина МГН 6,12
101 Тамбур 12,36

Помещение общественного назначения

Поз. Наименование Кат.пом.

Экспликация помещений первого этажа.

План первого этажа на отм.  +0,000.  

УХ-040340-СВН
Многоуровневая автостоянка с помещениями обслуживания на 1-ом этаже

в ПК-2 жилого комплекса «Мой ритм» в Советском районе г. Казани
Изм. Кол.уч. Лист №док. Подп. Дата
ГИП Сягаев Стадия Лист Листов
Разраб Мухаметзянов 27.08.2021 Р

План расположения оборудования и кабельных
трасс СВН на отм. 0,000 ООО "СтандартПроект"Н. контр. Сягаев

5

Площадь
м2

Площадь
м2

Общая площадь по этажу 1788,51

1496,32Итого

141,1Итого
151,09Итого



План второго этажа на отм. + 4,470  

18% 18%

207 Эксплуатируемая кровля
206 Эксплуатируемая кровля 160,0
205 Пожаробезопасная зона 16,60
204 Лестничная клетка

машино-места 573,2
В том числе

203 Парковка В1
202 Помещение уборочного инвентаря 7,2 В4
201 Лестничная клетка

Поз. Наименование
Площадь

м2
Кат.пом.

Экспликация помещений второго этажа

160,0

1329,33

18% 18%
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ат

а УХ-040340-СВН
Многоуровневая автостоянка с помещениями обслуживания на 1-ом этаже

в ПК-2 жилого комплекса «Мой ритм» в Советском районе г. Казани
Изм. Кол.уч. Лист №док. Подп. Дата
ГИП Сягаев Стадия Лист Листов
Разраб Мухаметзянов

П

План расположения оборудования и кабельных
трасс СВН на отм. +4,470 ООО "СтандартПроект"Н. контр. Сягаев

6

6,15

8,99

Итого по этажу 1688,27

2

2

1

1

3(КВПнг(А)-LS-5е 4х2х0,52)
с отм. 0.000

КВПнг(А)-LS-5е 4х2х0,52

КВПнг(А)-LS-5е 4х2х0,52
с отм. 0.000



План типового этажа на отм.  + 7,270;+10,070; 12,870; +15,670; +18,470.   

304 Лестничная клетка

машино-места 596,25
В том числе

Парковка В1302
301 Лестничная клетка

Поз. Наименование
Площадь

м2
Кат.пом.

Экспликация помещений типового этажа

Лифтовой холл303 5,1

18% 18%

18% 18%

1366,2
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ов

ан
о

Ин
в. 

№
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ам
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. №
По

дп
. и

 д
ат

а УХ-040340-СВН
Многоуровневая автостоянка с помещениями обслуживания на 1-ом этаже

в ПК-2 жилого комплекса «Мой ритм» в Советском районе г. Казани
Изм. Кол.уч. Лист №док. Подп. Дата
ГИП Сягаев Стадия Лист Листов
Разраб Мухаметзянов

П
План расположения оборудования и кабельных

трасс СВН на отм. +7,270;+10,070; 12,870; +15,670;
+18,470

ООО "СтандартПроект"Н. контр. Сягаев

7

Итого по этажу

6,15

6,15

1383,6

2

2

1

1

КВПнг(А)-LS-5е 4х2х0,52

3(КВПнг(А)-LS-5е 4х2х0,52)
с отм. 0.000

КВПнг(А)-LS-5е 4х2х0,52
с отм. 0.000



План эксплуатируемой кровли  на отм.  +21,240.   

2

1

5

404 Лестничная клетка

машино-места 437,25
В том числе

Парковка В1402
401 Лестничная клетка

Поз. Наименование
Площадь

м2
Кат.пом.

Экспликация помещений эксплуатируемая
кровля

Лифтовой холл403 5,1

1366,2

18% 18%

1

Со
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ов
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о

Ин
в. 

№
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од
л.
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ам
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. №
По

дп
. и

 д
ат

а УХ-040340-СВН
Многоуровневая автостоянка с помещениями обслуживания на 1-ом этаже

в ПК-2 жилого комплекса «Мой ритм» в Советском районе г. Казани
Изм. Кол.уч. Лист №док. Подп. Дата
ГИП Сягаев Стадия Лист Листов
Разраб Мухаметзянов

П

План расположения оборудования и кабельных
трасс СВН на отм. +21,240. ООО "СтандартПроект"Н. контр. Сягаев

8

6,15

6,15

Итого по этажу 1383,6

2

КВПнг(А)-LS-5е 4х2х0,52

3(КВПнг(А)-LS-5е 4х2х0,52)
с отм. 0.000



УХ-040340-СВН.СО
Многоуровневая автостоянка с помещениями обслуживания на 1-ом этаже

в ПК-2 жилого комплекса «Мой ритм» в Советском районе г. Казани
Изм. Кол.уч. Лист №док. Подп. Дата
ГИП Сягаев Стадия Лист Листов
Разраб Мухаметзянов 27.08.2021 Р

Спецификация оборудования,
изделий и материалов ООО "СтандартПроект"Н. контр. Сягаев

1 2

Центральное оборудование и приборы

1

2

3

4

6

7

8

9

12

IP-камера внутреняя вариофокальная 5 Мп, CMOS матрица 37

13
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Коммутационная панель 2U, 48 портов. 1NMC-RP48UD2-2U-BK

2Кабель питяния TLK, вход разъем С14, выход разъем С13

Разъем RJ-45(8P8C) под витую пару универсальный , со вставкой шт. 80

TR-D2151IR3 3.6

5

DuoStation 2400R/48

10

11

1шт.

шт.

шт.

шт.

Сетевой видеорегистратор для IP-видеокамер

Батарея для ИБП Ippon, 14А ·ч

Неэкранированная патч-панель 24 порта, 19" 1U, 5 категория

шт. 1

Smart Winner II 1500BP шт. 1

NMC-RP24UD2-AN-1U-BK шт. 1

Позиция

Наименование и технические характеристики

Тип, марка, обозначение

документа, опросного

листа

Код оборудования,

изделия, материала

Завод-изготовитель

Единица

измерения

Кол-во

Масса, единицы,

кг

Примечания

1 2 3
4

5 6 7 8 9

Nikomax

Блок электрических розеток 19" 1U, 8 гнезд TLK-RS08MF1-BK шт. 2

Trassir

WD84PURZЖесткий диск HDD Sata 8Tb, 6Gb/s, 3.5" 5640rpm шт. 4WD

TLK-PCM10-01814

Кабельный организатор
шт.

2

Неуправляемый 24-портовый PoE коммутатор TRASSIR с Hi-PoE 3TR-NS1026-225-24PoE шт.Trassir

Коммутатор HPE. Управляемый 8 портов 1NPE OfficeConnect 1820J9979A 8G шт.

ИБП Ippon Smart Winner II 3000Вт. 6 батарей 12 В, 9 А ·ч Smart Winner II 3000 шт. 1

Рельсы монтажные Ippon Innova RT 1-3K Smart Winner II (650014) шт. 3

15

ИБП Ippon Smart Winner II 1000, 900Вт, 1000ВА Smart Winner II 1000 900Вт 1000ВА

LED монитор 32 дюйма
шт.

2

16

Телекоммуникационный шкаф 19" настенный 18U, комплект (600х650) дверь стекло
шт.

1

17

Телекоммуникационный шкаф 19" настенный 9U, дверь металл, комплект
шт.

1

18

ГОСТ 32127-2013ШРН-Э-9.350 ЦМО Или аналог

ЦМО Или аналогГОСТ 32127-2013ШРН-Э-18.650

Монтажная коробка для видеокамеры Trassir 37шт.TR-JB302

19

Trassir

Trassir

Клавиатура, мышь.20 шт.

1

21 MicroSDXC-карта Western Digital WDD128G1P0C 37шт.Western Digital 

22 Удаленное рабочее место Trassir OS 1шт.Client M4/64 Trassir

LTV-MCL-3225 Или аналогLTV
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Кабели симметричные для локальных сетей (UTP) категории 5е м.

Гофрированная труба d20мм с протяжкой (100м) 1700DKC

КВПнг(А)-LS-5e-4х2х0,5

Саморез (уп-ка 100 шт.)  3,5х25; 3,5х32 упак.

Дюбель (уп-ка 100 шт.) 6х30 10

Держатель гофротрубы с защелкой 20 мм шт. 2000DKC

Дюбель-хомут 19-25 мм UHH36-19-25-100 1ИЭК 

1

2

3

4

Крепежные изделия и материалы 

Кабельный хомут 3,6х150 2DKC

5

Бирка кабельная маркировочная

6

100У-136 ИЭК UZMA-BIK-Y136

10

Кабельные изделия

1 1810

7

8

9 Стальная труба 20*2,8 легкая СТ.32 5

10 Огнестойкий герметик DS (картридж, 300мл) 1

11

DKCDS1202

Маркер перманентный 1

Маркерные листы, этикетка полиэстер (25,40 х 33,78 мм) для печати на лазерном принтере 

BRADY(лист B4, белый, 49 этикеток/лист, 51 лист) LAT-18-361-2.5
1

упак.

м.

м.

м.

м.

шт.

шт.

шт.

упак.

упак.

Позиция

Наименование и технические характеристики

Тип, марка, обозначение

документа, опросного

листа

Код оборудования,

изделия, материала

Завод-изготовитель

Единица

измерения

Кол-во

Масса, единицы,

кг

Примечания

1 2 3
4

5 6 7 8 9

формат A3Копировал

УХ-040340-СВН.СО

12

Гофрированная труба d17мм с протяжкой полиамидная (50м) 30DKC м.

13 Шкаф телекоммуникационный ШТК2 (Учтен в СКС)

Коммутационные шнуры UTP категории 5e, 1м TP-PLGN-UTP-C5-1M ОАО НПП «Полигон»2 шт. 45

PA611721F2 ТУ 2247-024-47022248-2009

91920 ТУ 2247-008-47022248-2002

51020R

Кабель питания CEE 7/7 - IEC 320 C13, 0.75 мм², 10 м PC-186-VDE-10M Cablexpert3 шт. 1 Питание Client M4/64 


