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Общие данные
1. Объектом строительства является многоуровневая автостоянка с помещениями обслуживания на 1-ом этаже в ПК-2 жилого
комплекса "Мой ритм" в Советском районе г.Казани. Проектом предусмотрена разработка системы автоматизации водяного
пожаротушения.
2. Тактика охраны помещений - круглосуточная с использованием технических средств охраны.
3. Для системы противопожарного водопровода в помещении насосной предусматриваются автоматическая насосная установка в
комплекте со шкафом ШУПТ управления пожаротушением. Насосная установка в комплекте со шкафом управления, задвижками,
концевиками предусмотрена в разделе УХ-040340-ВВ в составе технического задания на оборудование.
Требования к шкафу управления насосной установкой:
1) Автоматическая насосная установка предусматривает:
-автоматический пуск основного пожарного насоса;
-автоматический пуск резервного пожарного насоса в случае отказа или невыхода основного пожарного насоса на режим в
течение заданного времени;
-автоматическое включение электроприводов задвижек со световой индикацией;
-ручное присвоение статуса основного любому насосу (с автоматическим присвоением статуса резервного другому насосу).
2) Номинальное напряжение ~380В, номинальный ток насоса 15А, прямой пуск, напольное исполнение шкафа, IP54, без выносного
пульта управления.
3) В шкафу управления установкой пожаротушения должны быть реализованы следующие входные/выходные сигналы на его
клеммах:
сиг.1:выходной. Пуск насоса основного; сиг.2:выходной. Пуск насоса резервного; сиг.3:выходной. Авария; сиг.4:выходной. Отсутствие
воды; сиг.5:выходной. Отсутствие электропитания; сиг.6:выходной. Дежурный режим; сиг.7:выходной. Авария Задвижка1;
сиг.8:выходной. Авария Задвижка2; сиг.9:выходной. Задвижка1 открыта; сиг.10:выходной. Задвижка2 открыта; сиг.11:выходной. Авария
Задвижка3; сиг.12:выходной. Авария Задвижка4; сиг.13:выходной. Задвижка3 открыта; сиг.14:выходной. Задвижка4 открыта;
сиг.15:входной. Пуск насоса; сиг.16:входной. Останов насоса; Зд.1: Питание и управление задвижкой 1 (~380В, до 2А); Зд.2: Питание и
управление задвижкой 2 (~380В, до 2А); Зд.3: Питание и управление задвижкой 3 (~380В, до 2А); Зд.4: Питание и управление
задвижкой 4 (~380В, до 2А).
4. Задвижки, установленные в насосной, открываются по сигналу от любых УДП, установленных на всех этажах здания.
5. В шкафах пожарных кранов установлены кнопки дистанционного запуска пожаротушения УДП 513-3АМ, которые подключаются к
контроллерам С2000-КДЛ. Сигналы состояния и управления шкафа управления насосной установки передаются от прибора
Сигнал-20 по интерфейсной линии на ПКиУ С2000М.
 В разделе УХ-040340-АПС предусмотрены устройства дистанционного пуска УДП 513-3АМ в шкафах пожарных кранов на каждом
этаже, формирующие сигнал на запуск системы пожаротушения.
6. Информация о тревоге и неисправности устройств отображается на двухцветных индикаторах блока индикации с клавиатурой
С2000-БКИ (см. УХ-040340-АПС), расположенного на посту охраны.
7. При ручной активации устройства дистанционного пуска в шкафу пожарного крана происходит открытие задвижек
противопожарного водопровода, запуск противопожарного насоса и выход его в рабочий режим, формируется сценарий
ПОЖАР (запуск СОУЭ и АПЗ).
8. Для обеспечения электробезопасности обслуживающего персонала, в соответствии с СП 5.13130.2009 и требованиями ПУЭ
корпуса приборов пожарной сигнализации должны быть надежно заземлены. Монтаж заземляющих устройств выполнить в
соответствии с требованиями ПУЭ, СНиП 3.05.06-85. При монтаже кабелей систем пожарной автоматики соблюдать требования
указанные в п.13.15.15 СП 5.13130.2009.
9. Все проводные сети системы АВПТ являются огнестойкими кабельными линиями и имеют сертификат соответствия
№C-RU.ПБ57.B.03579 требованиям пожарной безопасности.

Ведомость ссылочных и прилагаемых документов

Обозначение Наименование Примеч.

Ссылочные документы

ГОСТ Р 21.1101-2013 СПДС "Основные требования к проектной и рабочей документации"

СП 113.13330.2016 "Стоянки автомобилей. Актуализированная редакция СНиП 21-02-99*"

ПУЭ, изд.6, 7 Правила устройства электроустановок. Издание 6, 7

СП 484.1311500.2020
"Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации
и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила
проектирования"

Прилагаемые документы

УХ-040340-АВПТ.СО Спецификация оборудования, изделий и материалов

Лист Наименование Примеч.

1 Общие данные

2 Схема структурная АВПТ

3 Схема подключений АВПТ

4 План расстановки оборудования АВПТ на 1 этаже (М1:100)

Ведомость рабочих чертежей основного комплекта

Условные обозначения
Прокладка кабелей в лотке

Протяжка кабеля в гофротрубе

Задвижка противопожарного водопровода с электроприводом

Шкаф управления

Прибор приемно-контрольный и управления охранно-пожарный
СИГНАЛ-20М

Резервированный источник питания

Блок коммутации БК-12-RS485-01
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КПСЭнг(А)-FRLS 2x2x0,5 (RS1)
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Схема структурная АВПТ ООО "СтандартПроект"Н. контр. Сягаев
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1 э
та

ж
9хКПСнг(А)-FRLS 2x2x0,5

Расчет энергопотребления системы в "дежурном" режиме и режиме "тревога" для РИП-12 G2:

Примечания:
1. Уточнение клемм для подключения ШУПТ см. документацию на ШУПТ.
2. Кабели питания ШУПТ, насосов, шкафов задвижек ШУЗ предусмотрены в разделе ЭОМ.
3. В разделе УХ-040340-АПС предусмотрены устройства дистанционного пуска УДП 513-3АМ в шкафах пожарных
кранов на каждом этаже, формирующие сигнал на запуск системы пожаротушения.
4. Gz-РИП-12-2/7П2-Р-RS.

Зд-В2-1 Зд-В2-2 

Предусмотрен в разделе УХ-040340-ВВ

к ARK8
(см. УХ-040340-СОУЭ)

БК-12

см. раздел АПЗ

Зд-В2-3 Зд-В2-4 

AutoCAD SHX Text
Сигнал-20
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Схема подключений АВПТ ООО "СтандартПроект"Н. контр. Сягаев
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ШУПТ

2хКПСЭнг(А)-FRLS 2x2x0,5 (RS-485-2)

Зд-В2-1 

Зд-В2-2 

КПСнг(А)-FRLS 2x2x0,5 (=12В)

2хКПСнг(А)-FRLS 2x2x0,5
резерв

7хКПСнг(А)-FRLS 2x2x0,5

ВВГнг(А)-FRLS 4x1,5
2хКПСнг(А)-FRLS 2x2x0,5

ВВГнг(А)-FRLS 4x1,5
2хКПСнг(А)-FRLS 2x2x0,5

ШПС
пом. Т06

ARK9
"Сигнал-20М" вер. 2.0Х
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2хКПСЭнг(А)-FRLS 2x2x0,5 (RS-485-1)

сиг.1

сиг.2

сиг.3
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сиг.5

сиг.6

сиг.7

сиг.8

сиг.9

сиг.10

сиг.15

сиг.16

Зд
.1
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.2

В шкафу управления установкой пожаротушения должны быть реализованы следующие входные/выходные
сигналы на его клеммах:
сиг.1:выходной. Пуск насоса основного; сиг.2:выходной. Пуск насоса резервного; сиг.3:выходной.
Авария; сиг.4:выходной. Отсутствие воды; сиг.5:выходной. Отсутствие электропитания;
сиг.6:выходной. Дежурный режим; сиг.7:выходной. Авария Задвижка1; сиг.8:выходной. Авария
Задвижка2; сиг.9:выходной. Задвижка1 открыта; сиг.10:выходной. Задвижка2 открыта;
сиг.11:выходной. Авария Задвижка3; сиг.12:выходной. Авария Задвижка4; сиг.13:выходной. Задвижка3
открыта; сиг.14:выходной. Задвижка4 открыта; сиг.15:входной. Пуск насоса; сиг.16:входной. Останов
насоса; Зд.1: Питание и управление задвижкой 1 (~380В, до 2А); Зд.2: Питание и управление
задвижкой 2 (~380В, до 2А); Зд.3: Питание и управление задвижкой 3 (~380В, до 2А); Зд.4: Питание
и управление задвижкой 4 (~380В, до 2А).

Предусмотрено в разделе УХ-040340-ВВ
Зд-В2-3 

Зд-В2-4

ВВГнг(А)-FRLS 4x1,5
2хКПСнг(А)-FRLS 2x2x0,5

ВВГнг(А)-FRLS 4x1,5
2хКПСнг(А)-FRLS 2x2x0,5

Предусмотрено в разделе УХ-040340-ВВ
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Т07 Мусорокамера 18,66 В4
Т06 Насосная 33,26 Д
Т05 Техническое помещение 10,49
Т04 Электоощитовая 12,37 В4
Т03 Тепловой и водомерный узел 29,60 Д
Т02 Венткамера 29,25 Д
Т01 Коридор 17,46

Техпомещения

Поз. Наименование
Площадьм2

Кат.пом.

Экспликация помещений первого этажа,

П08 Лифтовой холл 3,94
П07 Лестничная клетка 15,51
П06 Рампа 41,54
П05 Лестничная клетка 13,92
П04 Помещение первичных средств... 5,43 В4
П03 Уборная 3,87
П02 Помещение охраны 11,93
П01 Рампа 44,78 В1

Паркинг

Поз. Наименование
Площадьм2

Кат.пом.

Экспликация помещений первого этажа

109
Резервное помещение
(нежилоепомещение с гибким...

28,56

108 Уборная 4,91
107 Уборная 4,65

106
Коммерческое помещение
(нежилоепомещение с гибким...

1416,74

105 Уборочная 7,84
104 Уборочная 7,87
103 Помещение уборочного инвентаря 4,16
102 Универсальная кабина МГН 3,52
101 Тамбур 12,36

Помещение общественного назначения

Поз. Наименование
Площадьм2

Кат.пом.

Экспликация помещений первого этажа.

ШПС ШУПТ

ARK01 - С2000М

ARK02 - С2000-БКИ

ARK2С2000-КДЛ

ARK3С2000-КДЛ

ARK4С2000-КДЛ

ARK5С2000-КДЛ

Примечания:
1. Шкаф ШПС крепить на высоте 1,5м от пола.
2. Проходки кабелей через стены и перекрытия выполнить в стальной трубе D16мм, заделать огнестойкой
пеной.
3. Кабели прокладываются:
- в лотке металлическом с креплением лотка к стене и подвесом к потолку (см. УХ-040340-СОУЭ) на
расстоянии 200мм от потолка, в пом. Т06 смонтировать лоток 50х50мм подвесом к потолку шпильками и
забивными анкерами.
4. В разделе УХ-040340-АПС предусмотрены устройства дистанционного пуска УДП 513-3АМ в шкафах
пожарных кранов на каждом этаже, формирующие сигнал на запуск системы пожаротушения.
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План расстановки оборудования АВПТ на 1 этаже
(М1:100) ООО "СтандартПроект"Н. контр. Сягаев

4

лоток 100х50 подвес к потолку
(см. УХ-040340-СОУЭ)

КПСЭнг(А)-FRLS 2x2x0,5 (RS-485-1)  в гофротрубе
КПСЭнг(А)-FRLS 2x2x0,5 (RS-485-2) в лотке
(см. УХ-040340-АПЗ)

КПСЭнг(А)-FRLS 2x2x0,5 (RS-485-1)
КПСЭнг(А)-FRLS 2x2x0,5 (RS-485-2)
(см. УХ-040340-АПЗ)

Зд-В2-1
Зд-В2-2

(см. УХ-040340-АПС)

в лотке 50х50 подвес
к потолку шпильками Зд-В2-3

Зд-В2-4
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Многоуровневая автостоянка с помещениями обслуживания на 1-ом эта-

же в ПК-2 жилого комплекса «Мой ритм» в Советском районе г. Казани 
      

Изм. Кол.уч Лист № док Подпись Дата 

ГИП Сягаев   

 

Стадия Лист Листов 

Разраб. Шафигуллин А.   
Р 1 2 

    

    
Спецификация оборудования, изделий и 

материалов 
ООО "СтандартПроект" Н. контр. Сягаев   
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Позиция Наименование и техническая характеристика 

Тип, марка, 

обозначение 

документа, 

опросного листа 

Код оборудования, 

изделия, 

материала 

Завод-изготовитель 
Единица 

измерения 

Количе-

ство 

Масса едини-

цы, кг 
Примечание 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Огнестойкая кабельная линия – металлический лоток 50х50мм    
«ДКС» в составе ОКЛ  

«АвангардЛайн» 
м 9  в пом. Т06 

1.1 Лоток перфорированный, сталь оцинкованная по методу Сендзимира 50x50x3000 35260 DKC м 9   

1.2 Угол горизонтальный 90 гр., сталь оцинк. по методу Сендзимира CPO90, 50x50 36000 DKC шт 1   

1.3 Консоль потолочная BBA с осн.50 мм BBA BBA1005 DKC шт 12   

1.4 Винт с гладкой головкой и квадратным подголовником М6х20 DIN603  СМ010620 DKC шт 24   

1.5 Гайка с насечкой, препятствующей откручиванию М6 DIN6923  СМ100600 DKC шт 24   

1.6  Гайка М8 DIN934  СМ110800 DKC шт 36   

1.7 Анкер забивной М8  СМ400830 DKC шт 12   

1.8 Шайба кузовная 8 DIN9021  СМ120800 DKC шт 36   

1.9 Шпилька М8х1000мм DIN975/ 976  СМ200801 DKC шт 6   

 
Кабель с медными жилами в изоляции из ПВХ и оболочке из ПВХ пла-

стиката с низким дымо- и газовыделением 
  ООО «Авангард»     

1.10 ВВГнг(А)-FRLS 4x1,5    м 20   

 

Кабель с медными жилами в изоляции из огнестойкой кремнийоргани-

ческой резины и оболочке из ПВХ пластиката с низким дымо- и газо-

выделением 

  ООО «Авангард»     

1.11 КПСнг(А)-FRLS 2x2x0,5    м 100   

2 Шкаф ШПС, в составе:    шт 1   

2.1 

Шкаф с резервированным источником питания (12В 3А) для монтажа 

средств пожарной автоматики, с блоком коммутации с резервировани-

ем RS БК-12-RS485, 650×500×220 мм 

ШПС-12 исп.10  НВП "Болид" шт 1   

2.2 Аккумуляторные батареи 12В 17Ач АБ 1217М  НВП "Болид" шт 2   

2.3 Прибор приемно-контрольный и управления охранно-пожарный СИГНАЛ-20М  НВП "Болид" шт 1   

3 
Трубы стальные электросварные прямошовные, Dнар 16мм, толщ.стенки 

2мм, длина 3м 
ГОСТ 10704-91   шт 1   
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Позиция Наименование и техническая характеристика 

Тип, марка, 

обозначение 

документа, 

опросного листа 

Код оборудования, 

изделия, 

материала 

Завод-изготовитель 
Единица 

измерения 

Количе-

ство 

Масса едини-

цы, кг 
Примечание 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

4 Двухкомпонентная огнестойкая пена, балл.740 мл  DN1201 DKC шт 1   

5 Провод заземления ж/з ПуГВнг(А)-LS-1х6   м 2   

6 Бирка кабельная маркировочная треугольная, упаковка 100 шт. У-136 66783 КВТ упак. 1   

7 Стандартные нейлоновые стяжки, упаковка 100 шт. КСС 3х100 49391 КВТ упак. 1   

8 Стандартный анкер с болтом 8х80мм    шт 4   
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