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Назначение лифта

Марка лифта

Грузоподъемность лифта, кг 

Скорость, м/сек

Число остановок

Количество дверей шахты

Общественное здание

Требуемая огнестойкость дверей шахты13

Высота подъема кабины в м
(высота от нижней до верхней остановок)

Количество остановок кабины,
включая остановку на нижнем этаже 

Проем дверей шахты и кабины при открытых створках 
(ширина х высота), мм

Наименование этажей, на которых предусматривается 
два выхода из кабины 

Высота верхнего этажа (расстояние от отметки верхней 
остановки до перекрытия над шахтой), мм

Конструкция шахты

Место расположения лифта

Расположение машинного помещения
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Вариант отделки кабины

Вариант отделки дверей шахты

Управление лифтом

Количество заказываемых лифтов (шт.)

Требуется ли обрамление ДШ

Особые условия

Завод изготовитель

Внутренние размеры шахты (ширина х глубина ), мм

Наименование, адрес и телефон заказчика

Реквизиты грузополучателя
(почтовые, телеграфные, отгрузочные)

Назначение здания, в котором 
устанавливается лифт и его почтовый адрес

Данные для заказа лифта
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1. За отм. 0.000 принята отметка чистого пола первого этажа, что соответствует абсолютной
отметке 71.40 м.
2. Заливку чистого пола в машинном помещении производить при монтаже после установки
оборудования лифта.
3. Отклонение ширины и глубины шахты от номинальных размеров не должны быть более±25мм,
разность диагоналей шахты (в плане) не должна быть более ±25мм.
4. Отклонение стен шахты от вертикальной плоскости не должно быть более ±25мм.
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на отм. +29,640 на отм. +30,690
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Схема шахты лифтов на отм. +4,070;+6,770;+9,470;+12,170;
+14,870;+17,570;+20,270;+22,970;+25,970

Требуется ли выход из кабины в две противоположные стороны 

700 х 2000

Лифт пассажирский Q-400 м с,
V 1,0 м с, шахта 1730х1580, 

проем 700 мм

455 820 455 250

200 1730 1950

455 820 455 250
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900 х 2000

Лифт пассажирский Q-1000 кг, 
V 1,0 м с, шахта 1730х2640, 

проем 900 мм

510 1000 220

510 1000 220
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