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Разрешение Обозначение 2019-033-СС 

410/20 
Наименование 

объекта 

строительства 

ПК-4, многофункциональный комплекс с автостоянкой 

открытого типа микрорайона М-1 жилого района "Светлая 

долина" в Советском районе г. Казани 

Изм. Лист Содержание изменения Код Примечание 

Изменения внесены на основании  

письма от АБСт №1034 от 21.07.2020 

2019-033-СС 

Графическая часть 

1 1 
Внесены изменения в ведомость рабочих чертежей и 

ведомость прилагаемых документов 
4.1 Зам. 

1 2.1 
Откорректированы примечания, уточнен тип 

извещателя с адресом 2.1.58 
4.1 Изм. 

1 5 
Уточнено количество приборов учета тепла и 

водопотребления 
4.1 Изм. 

1 6 Обновлены архитектурные планировки 4.1 Зам. 

1 12 
Обновлены архитектурные планировки, добавлены 

модемы для передачи сведений с приборов учета 
4.1 Зам. 

1 18.4 Для интерфейса применен экранированный кабель 4.1 Зам. 

2019-033-СС.С 

Спецификация оборудования, изделий и материалов 

1 1-4, 6 

Добавлен ЗИП на извещатели, для интерфейса 

применен экранированный кабель, 

телекоммуникационные розетки заменены на 

накладные, исключены подрозетники, добавлены 

терминалы сети LoRaWAN 

4.1 Изм. 

 



Изм. Кол.уч. Лист № док. Подпись Дата
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Формат: А2А

Разраб.

Н.контр.
Нач.отд.

Нигматзянов

Сибагатова
Шафикова

Р 1

2019-033-СС

Заказчик: ООО "Компроект"

ПК-4, многофункциональный комплекс с автостоянкой
открытого типа микрорайона М-1 жилого района
"Светлая Долина" в Советском районе г.Казани

Общие данные

Ведомость рабочих чертежей основного комплекта

Лист Наименование Примечание

1 Общие данные

2.1-3 Схема струкутрная системы охранно-пожарной сигнализации

3 Схема структурная системы передачи данных, видеонаблюдения

4 Схема структурная диспетчеризации лифтов, селекторной связи МГН

5
Схема структурная автоматизированной системы коммерческого учета энергоресурсов, контроль въезда-выезда,
радиофикация

6 План размещения оборудования и проводки охранно-пожарной сигнализации. 1 этаж.

7 План размещения оборудования и проводки охранно-пожарной сигнализации. 2 этаж

8 План размещения оборудования и проводки охранно-пожарной сигнализации. 3 этаж

9 План размещения оборудования и проводки охранно-пожарной сигнализации. 9 этаж

10 План размещения оборудования и проводки охранно-пожарной сигнализации. 10 этаж.

11 План размещения оборудования и проводки охранно-пожарной сигнализации. Венткамера и машинное помещение.

12 План размещения оборудования и проводки сетей связи. 1 этаж

13 План размещения оборудования и проводки сетей связи. 2 этаж

14 План размещения оборудования и проводки сетей связи. 3 этаж

15 План размещения оборудования и проводки сетей связи. 9 этаж

16 План размещения оборудования и проводки сетей связи. 10 этаж

17 План размещения оборудования и проводки сетей связи. Венткамера

18.1 Кабельный журнал

19 Схемы подключений оборудования пожарной сигнализации

20 Схема подключений оборудования диспетчеризации лифтов, селекторной связи МГН

21 Схема подключений оборудования автоматизации коммерческого учета

2019-033-СС.ОПЗ Общая пояснительная записка

2019-033-СС.С Спецификация оборудования, изделий и материалов

Прилагаемые документы

ПУЭ Правила устройства электроустановок

РД 45.128-2000 Cети и службы передачи данных

РД 45.120-2000 Городские и сельские телефонные сети

 ISO/IEC 11801
Информационные технологии. Структурированная кабельная система для
помещений заказчиков (Information technology-Generic cabling for customer
premises)

ANSI/TIA/EIA-568-B
Стандарт телекоммуникационных кабельных систем коммерческих зданий
(Сommercial Building Telecommunications Cabling Standart)

СП 133.13330.2012
Сети проводного радиовещания и оповещения в зданиях и сооружениях.
Нормы проектирования

ГОСТ-Р52023-2003 Сети распределительные систем кабельного телевидения

Р 78.36.002-99
Технические средства систем безопасности объектов. Обозначения
условные графические элементов систем

Р 78.36.008-99 Проектирование и монтаж систем охранного телевидения и домофонов

СП10.13130.2009 с изм.1
Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный
водопровод. Требования пожарной безопасности

СП7.13130.2013
Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной
безопасности

СП6.13130.2013
Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования
пожарной безопасности

СП5.13130.2009 с изм.1
Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и
пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования

СП3.13130.2009
Системы противопожарной защиты. Система
оповещения и управления эвакуацией людей при
пожаре. Требования пожарной безопасности

Федеральный закон от 30.01.2009 №
384-Ф3 Технический регламент о безопасности зданий и сооружений

Федеральный закон
от 22.06.08 №123-ФЗ Технический регламент о требованиях пожарной безопасности

Ссылочные документы

Обозначение Наименование Примечание

Ведомость прилагаемых и ссылочных документов

Технические решения, принятые в рабочих чертежах, соответствуют требованиям экологических, 
санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации
и обеспечивают безопасную для жизни людей эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных рабочими
чертежами мероприятий.

Главный инженер проекта                                                   Маврин В.Е.

Общие указания.

Рабочая документация 2019-033-СС содержат решения пообеспечениюслаботочными сетями связи объекта: "ПК-4, многофункциональный
комплекс с автостоянкой открытого типа микрорайона М-1 жилого района "Светлая Долина" в Советском районе г.Казани".
Данной документацией предусмотрено оборудование объекта следующими системами:

- Система автоматической пожарной сигнализации;
- Система оповещения о пожаре;
- Система охранной сигнализации;
- Система передачи данных;
- Система охранного телевидения;
- Диспетчеризация лифтов;
- Селекторная связь МГН;
- Радиофикация;
- Контроль въезда/выезда;
- Автоматизированная система коммерческого учета.

1. Рабочая документация разработана на основании нормативных документов, указанных в ведомости прилагаемых и ссылочных документов, а
так же технического задания на проектирование, поэтажных планов и заданий от смежных разделов.
2. Схема структурная системы пожарной сигнализации показана на л.2.
3. Схема структурная системы передачи данных, видеонаблюдения показана на л.3. 
4. Схема структурная системы диспетчеризации лифтов, селекторной связи МГН показана на л.4.
5. Схема структурная автоматизированной системы коммерческого учета энергоресурсов, контроль въезда-выезда и радиофикации показана
на л.5
6. Поэтажные планы размещения оборудования охранно-пожарной сигнализации показаны на л.6-11.
7. Поэтажные планы размещения оборудования сетей связи показаны на л.12-17.
8. Кабельные линии прокладываются с учетом действующих норм и правил. Марка кабеля, а так же направление кабеля показаны в кабельном
журнале на л.18. Значения длин кабелей в журнале указаны приближенно и не могут являться основанием для их нарезки при монтаже. Длины
кабелей уточнить по месту.
9. Схемы подключения оборудования показаны на л.19-21.
10. Потребность оборудования приведена в спецификации оборудования, изделий и материалов, 2019-033-СС.С.
11. Описание работы систем предусмотренных данным проектом приведено в общей пояснительной записке, 2019-033-СС.ОПЗ.
12. Сверление отверстий через перекрытия производить с нижнего этажа снизу-вверх.
13. Управление вентиляторами противодымной защиты предусмотрено с помощью адресных шкафов управления, включенных адресную линию
сигнализации.
14. Управление вентиляторами и электрокалорифером, а так же контроль температуры в канале для зоны пожаробезопасности МГН
осуществляется с помощью адресного шкафа управления вентилятором, а так же адресного шкафа управления вентилятором с функцией
управления ТЭНом калорифера. Контроль и управление шкафами осуществляется по адресной линии сигнализации.
15. Запуск системы приточной противодымной вентиляции осуществлять через 20-30 сек. после запуска системы вытяжной противодымной
вентиляции.
16. Управление электрозадвижками осуществляется с помощью адресных шкафов управления задвижками.
17. Подвод линий питания 220В/380В к шкафам управления, а так же подвод питания от шкафов к исполнительным устройствам
предусмотрено в электротехнической части проекта.
18. Световое табло "Выход" в дежурном режиме горит ровным светом, в тревожном режиме переключать в режим «мигание» для привлечения
внимания людей во время их эвакуации.
19. Кабельные линии пожарной сигнализации проложить огнестойкими кабельными линиями (ОКЛ), в соответствии с инструкциями и
рекомендациями заводов-изготовителей ОКЛ. Марку ОКЛ определить в соответствии с кабелем и кабеленесущими элементами. Шаг крепления
и элементы крепежа ОКЛ определяются в соответствии с инструкцией по монтажу завода-изготовителя. 
20.При сработке пожарной сигнализации передача тревожного сигнала осуществляется по радиоканалу, с помощью устройства оконечного
объектового на пост "01";
21. При сработке охранной сигнализации передачу тревожного сигнала осуществляется по GSM каналу. Марку оборудования согласовать с
обслуживающей организацией.
22. При запуске системы подпора воздуха в зону безопасности МГН одновременно может быть открыт только один клапан на этаже
возгорания. Одновременное открывание двух и более клапанов, обслуживающих зоны безопасности МГН на разных этажах запрещается.
23. Перечень видов скрытых работ, для которых необходимо составлять акты освидетельствования скрытых работ:
- Акт освидетельствования и испытаний слаботочных систем;
- Акт освидетельствования участков сетей слаботочных систем;
- Акты индивидуальных испытаний и комплексного опробования оборудования и др.
- Исполнительные чертежи проекта.
24. При монтаже и дальнейшей эксплуатации систем руководствоваться требованиями ГОСТ 12.1.019 "Система стандартов безопасности
труда. Электробезопасность. Общие требования и номенклатура видов защиты", ГОСТ 12.3.046 "Система стандартов безопасности труда. 
Установки пожаротушения автоматические. Общие технические требования", ГОСТ 12.2.005 "Система стандартов безопасности труда. 
Оборудование технологическое для текстильной и легкой промышленности и производства химических волокон. Общие требования
безопасности (с Изменением N 1)", РД78-145-93 "Системы и комплексы охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Правила
производства и приемки работ" и технической документацией заводов изготовителей применяемого оборудования. Наладку и монтаж имеют
право выполнять лица, имеющие соответствующий допуск. Перед началом работ с оборудованием необходимо ознакомиться с техническим
описанием, инструкциями по монтажу (установке, подключению) и эксплуатации. Оборудование, имеющее клеммы со знаком «заземление», должно
быть надежно заземлено заземляющим проводником кабеля. Все подключения должны быть произведены при отключенном электропитании.
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АМП4МДУ-1

М1.1.50 М1.1.51-58 ВТН1.1.59 ВТН1.1.60

ШС-1 КПСнг(А)-FRLS 1х2х0.5
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ШС-4 КПСнг(А)-FRLS 1х2х0.5

ВТМ1.1.54-1 ВТМ1.1.54-2 ВТМ1.1.54-3

РЛ1-2 КПСнг(А)-FRLS 2х2х1,0
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АМП4

М1.2.24-31 ВТН1.2.32 ВТН1.2.33

ШС-2 КПСнг(А)-FRLS 1х2х0.5
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ШС-4 КПСнг(А)-FRLS 1х2х0.5

ВТМ1.2.27-1 ВТМ1.2.27-2 ВТМ1.2.27-3

РЛ1-2 КПСнг(А)-FRLS 2х2х1,0
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24В 24В

Управление

шлагбаумом

РМ-1

SC1.1.11 ВТН1.1.12 ВТН1.1.13 ВТМ1.1.150

АМ-1

М1.1.14

BGB1.1.14-1

BGB1.4.14-2

контроль

положения дверей

ШУЗ ШУЗ ШУЗ ШУЗ

SU1.1.15 SU1.1.16 SU1.1.17 SU1.1.18

Управление

задвижками

РМ-1
АМ-4

Контроль и управления

насосной станцией

пожаротушения

SC1.1.23 М1.1.19-22

Водомерный узел

АМ-1

М1.1.24

BGB1.1.24-1

BGB1.4.24-2

контроль

положения дверей

Насосная

КоридорВенткамераКоридор

+  - АМ-1

+  -

АМ-1

+  -

РМ-4К РМ-4К
ИЗ

24В 24В

AHL ARK2 ARK1

24В

24В

UG1.1.1 М1.1.2 М1.1.3

UG1.1.2 UG1.1.3

SC1.1.4-7SC1.1.8-11

12В12В12В12В

АЛС1.1 (н) КПСнг(А)-FRLS 1х2х0.5

АЛС1.1 (к) КПСнг(А)-FRLS 1х2х0.5

RS-485 (н) КПСЭнг(А)-FRLS 2х2х0.5

RS-485 КПСЭнг(А)-FRLS 2х2х0.5

АЛС1.2 (к) КПСнг(А)-FRLS 1х2х0.5

АЛС1.2 (н) КПСнг(А)-FRLS 1х2х0.5

Узел А

ИЗ

АМ-1

АЛС2.1

КПСнг(А)-FRLS 1х2х0.5

РМ-4К

+  -

24В

КПСнг(А)-FRLS 1х2х0.5

Контроль состояния

М2.1.23

Тех.помещение

UG2.1.24

SC2.1.19-22

Коммерческое

помещение 1

РЛ1-2 КПСнг(А)-FRLS 2х2х1,0

BIALS1.1.6-1 BIALS1.1.6-2 BIALS1.1.6-3 BIALS1.1.6-4

Помещение охраны
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РЛ1 КПСнг(А)-FRLS 1х2х0,5

РЛ2-3 КПСнг(А)-FRLS 2х2х1,0

BIAL1.1.4

BIALS1.1.5-1 BIALS1.1.5-2

ВТН1.2.1ВТН1.2.2ВТМ1.2.3

Коридор

ИЗ

АЛС2.1

КПСнг(А)-FRLS 1х2х0.5

РЛ1-2 КПСнг(А)-FRLS 2х2х1,0

BIALS2.1.19-1 BIALS2.1.19-2

АЛС2.1

КПСнг(А)-FRLS 1х2х0.5

РЛ3-4 КПСнг(А)-FRLS 2х2х1,0

BIALS2.1.21-1 BIALS2.1.21-2

BIALS2.1.19-3

Коммерческое помещение 2

Коммерческое помещение 3

24В КПСнг(А)-FRLS 1х2х2.5

АЛС1.2 КПСнг(А)-FRLS 1х2х0.5

АЛС1.2 КПСнг(А)-FRLS 1х2х0.5

УОО-ТЛSM-RF

12В

A1

Передача сигнала о пожаре

на пост ПЦН по радиоканалу

RF

Телефонная

линия

РЛ1-2 КПСнг(А)-FRLS 2х2х1,0
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ВТМ2.1.1

Электрощитовая АЛС1.2

КПСнг(А)-FRLS 1х2х0.5

Тех.помещение

ВТН1.2.18 ВТН1.2.19

АМ-1

М1.2.17

КПВВнг(А)-LS 1х2х0.5

BGB1.2.17-1

BGB1.2.17-2

контроль

положения дверей

ВТН1.2.20 ВТН1.2.21

АМ-1

М1.2.22

КПВВнг(А)-LS 1х2х0.5

BGB1.2.22-1

BGB1.2.22-2

контроль

положения дверей

РМ-1

SC1.2.15

РМ-1

SC1.2.16

Отключение

вентиляции

ВТН2.1.3 ВТМ2.1.4 ВТМ2.1.5 ВТН2.1.6

МДУ-1

М2.1.7 ВТН2.1.8

П

ВТМ2.1.9 ВТМ2.1.10

Д

ВТН2.1.11 ВТМ2.1.12 ВТН2.1.17 ВТМ2.1.18ВТМ2.1.13

ВТН2.1.25

МДУ-1

М2.1.26 ВТН2.1.27 ВТМ2.1.28 ВТН2.1.29 ВТМ2.1.30

МДУ-1

М2.1.31 ВТН2.1.32 ВТН2.1.34 М2.1.35 М2.1.37 ВТН2.1.38 ВТН2.1.39

П

ВТМ2.1.40 ВТМ2.1.41

Д

ВТН2.1.42 ВТМ2.1.43

МДУ-1МДУ-1

ВТМ2.1.44

МДУ-1

М2.1.45 ВТН2.1.46 ВТН2.1.48 М2.1.49 М2.1.50

МДУ-1МДУ-1

ВТН2.1.51 ВТН2.1.53

П

ВТМ2.1.54 ВТМ2.1.55

Д

ВТН2.1.56 ВТМ2.1.57 ВТН2.1.58 ВТН2.1.59 М2.1.60

МДУ-1

BIALS1.1.5-3

ВТН1.1.37 ВТН1.1.38ВТН1.1.25 ВТМ1.1.26 ВТН1.1.27

АМ-1

М1.1.28

BGB1.1.28-1

BGB1.1.28-2

контроль

положения дверей

МДУ-1

М1.1.29

МДУ-1

М1.1.36

МДУ-1

М1.1.153

МДУ-1

М1.1.156

SM-RF

Радиоканальная станция передачи извещений

"Стрелец-Мониторинг"

УОО-ТЛ

Устройство оконечное объектовое "УОО-ТЛ"

Блок индикации и управления "Рубеж-БИУ"

Прибор приемо-контрольный и управления

"Рубеж-2ОП"

МДУ-1

Модуль управления клапаном дымоудаления и ОЗК

"МДУ-1"

РМ-4К

Релейный модуль с контролем линий адресный

"РМ-4К"

РМ-1
Релейный модуль адресный "РМ-1"

АМП4

Адресная метка пожарная "АМП-4"

АМ-4
Адресная метка на 4 адреса "АМ-4"

АМ-1
Адресная метка на 1 адрес "АМ-1"

+  -

Источник вторичного электропитания

резервированный ИВЭПР 12 / ИВЭПР 24

Шкаф управления задвижкой "ШУЗ"

ШУЗ

ШУВ

ШУВ-УК

Шкаф управления вентилятором "ШУВ"

Шкаф управления вентилятором с функцией

управления ТЭНом калорифера "ШУВ-УК"

Извещатель пожарный ручной

Устройство дистанционного пуска "Пуск

пожаротушения"

П

Устройство дистанционного пуска "Пуск

дымоудаления"

Извещатель пожарный дымовой

Извещатель охранный магнитоконтактный

Д

Изолятор адресной линииИЗ

Оповещатель охранно-пожарный свето-звуковой.

Табло "Выход".

Оповещатель охранно-пожарный световой. Табло

"Насосная пожаротушения".

Условно-графические обозначения

ВТМx.y.z, где

ВТМ - код оборудования (ВТМ- ручной извещатель, ВТН-

дымовой извещатель, SC-релейный модуль, SU- шкаф управления, М-

модуль управления клапаном, адресная метка, BGB- извещатель

магнитоконтактный, UG- блок питания);

x- номер ППКОП;

y- номер адресной линии;

z- адрес устройства в линии АЛС.

Примечание.

1. На первом этаже в коммерческих и служебных помещениях объекта предусмотреть установку

адресных пожарных дымовых и ручных извещателей.

2. Информацию о состоянии системы вывести на блок индикации и управления, установленный в

помещении охраны.

3. Для передачи сигнала тревоги на ПЦН пожарной части предусмотрена установка

мониторинговой станции Стрелец-Мониторинг.

4. Охранная сигнализация предусмотрена в 1 рубеж с защитой дверей служебных помещений на

открывание с помощью извещателей охранных магнитоконтактных. Охранные извещатели

включаются в Адресную линии сигнализации с использованием адресных меток.

5. На 2-10 этажах предусмотрена установка адресных дыомвых извещателей, на путях

эвакуации устанавливаются извещатели пожарные ручные наружного исполнения В шкафах ПК

этажах предусмотрена установка адресных дыомвых извещателей

эвакуации устанавливаются извещатели пожарные ручные наружного исполнения. В шкафах ПК

устанавливаются устройства дистанционного пуска пожаротушения и дымоудаления. Все

неадресные извещатели подключаются с использованием адресных меток пожарных в адресные

линии пожарной сигнализации.

6. Оповещение предусмотрено 2-го типа с использованием свето-звуковых табло "Выход"

наружного исполнения. Табло подключаются к двум контролируемым выходам адресной метки

пожарной или релейных модулей, при этом первый выход осуществляет управление светом, а

второй звуком. В дежурном режиме табло горит ровным светом, в режиме тревоги табло

переходит в режим "мигание" для привлечения внимания и включается звук. Над входом в

насосную пожаротушения предусмотрена установка светового табло с соответствующей

надписью.

7. Проектом предусмотрен запуск системы подпора воздуха в лифтовые шахты и в зоны

7. Проектом предусмотрен запуск системы подпора воздуха в лифтовые шахты и в зоны

пожарной безопасности МГН. В зоны пожаробезопасности МГН подпор подается в двух режимах,

в первом режиме включается канальный вентилятор и ТЭН электрокалорифера, во втором

режиме - включается осевой вентилятор. Выбор режима осуществляется автоматически, в

зависимости от положения двери, ведущей в данную зону. Контроль положения двери

осуществляется с помощью извещателей магнитоконтактных, подключенных к адресной метке

пожарной.

8. Для контроля возгарания в шахте лифта предусмотрена установка двух пожарных дымовых

извещателей непосредственно в шахту.

ПК-4, многофункциональный комплекс с автостоянкой

открытого типа микрорайона М-1 жилого района

"Светлая Долина" в Советском районе г.Казани

Р

Нач.отдела

Изм. Кол.уч. Лист №док. Подпись Дата
Разраб. Стадия ЛистовЛистНигматзянов

Заказчик: ООО "Компроект"

Н.контр.
АРХИТЕКТУРНОЕ БЮРО
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Схема структурная системы охранно-пожарной

сигнализации
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АМП4МДУ-1

М1.1.61 М1.1.62-69 ВТН1.1.70 ВТН1.1.71

ШС-1 КПСнг(А)-FRLS 1х2х0.5

BGB1.1.62-1 BGB1.1.62-2

ШС-2 КПСнг(А)-FRLS 1х2х0.5

П П

ВТМ1.1.63-1 ВТМ1.1.63-2

ШС-3 КПСнг(А)-FRLS 1х2х0.5

ВТМ1.1.64-1 ВТМ1.1.64-2

ШС-4 КПСнг(А)-FRLS 1х2х0.5

ВТМ1.1.65-1 ВТМ1.1.65-2 ВТМ1.1.65-3

РЛ1-2 КПСнг(А)-FRLS 2х2х1,0

BIALS1.1.66-1 BIALS1.1.66-2
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АМП4

М1.2.35-42 ВТН1.2.43 ВТН1.2.44

ШС-2 КПСнг(А)-FRLS 1х2х0.5

П П

ВТМ1.2.36-1 ВТМ1.2.36-2

ШС-3 КПСнг(А)-FRLS 1х2х0.5

ВТМ1.2.37-1 ВТМ1.2.37-2

ШС-4 КПСнг(А)-FRLS 1х2х0.5

ВТМ1.2.38-1 ВТМ1.2.38-2 ВТМ1.2.38-3

РЛ1-2 КПСнг(А)-FRLS 2х2х1,0

BIALS1.2.39-1 BIALS1.2.39-2
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АМП4МДУ-1

М1.1.72 М1.1.73-80 ВТН1.1.81 ВТН1.1.82

ШС-1 КПСнг(А)-FRLS 1х2х0.5

BGB1.1.73-1 BGB1.1.73-2

ШС-2 КПСнг(А)-FRLS 1х2х0.5

П П

ВТМ1.1.74-1 ВТМ1.1.74-2

ШС-3 КПСнг(А)-FRLS 1х2х0.5

ВТМ1.1.75-1 ВТМ1.1.75-2

ШС-4 КПСнг(А)-FRLS 1х2х0.5

ВТМ1.1.76-1 ВТМ1.1.76-2 ВТМ1.1.76-3

РЛ1-2 КПСнг(А)-FRLS 2х2х1,0

BIALS1.1.77-1 BIALS1.1.77-2
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АМП4

М1.2.46-53 ВТН1.2.54 ВТН1.2.55

ШС-2 КПСнг(А)-FRLS 1х2х0.5

П П

ВТМ1.2.47-1 ВТМ1.2.47-2

ШС-3 КПСнг(А)-FRLS 1х2х0.5

ВТМ1.2.48-1 ВТМ1.2.48-2

ШС-4 КПСнг(А)-FRLS 1х2х0.5

ВТМ1.2.49-1 ВТМ1.2.49-2 ВТМ1.2.49-3

РЛ1-2 КПСнг(А)-FRLS 2х2х1,0

BIALS1.2.50-1 BIALS1.2.50-2
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АМП4МДУ-1

М1.1.83 М1.1.84-91 ВТН1.1.92 ВТН1.1.93

ШС-1 КПСнг(А)-FRLS 1х2х0.5

BGB1.1.84-1 BGB1.1.84-2

ШС-2 КПСнг(А)-FRLS 1х2х0.5

П П

ВТМ1.1.85-1 ВТМ1.1.85-2

ШС-3 КПСнг(А)-FRLS 1х2х0.5

ВТМ1.1.86-1 ВТМ1.1.86-2

ШС-4 КПСнг(А)-FRLS 1х2х0.5

ВТМ1.1.87-1 ВТМ1.1.87-2 ВТМ1.1.87-3

РЛ1-2 КПСнг(А)-FRLS 2х2х1,0

BIALS1.1.88-1 BIALS1.1.88-2
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АМП4

М1.2.57-64 ВТН1.2.65 ВТН1.2.66

ШС-2 КПСнг(А)-FRLS 1х2х0.5

П П

ВТМ1.2.58-1 ВТМ1.2.58-2

ШС-3 КПСнг(А)-FRLS 1х2х0.5

ВТМ1.2.59-1 ВТМ1.2.59-2

ШС-4 КПСнг(А)-FRLS 1х2х0.5

ВТМ1.2.60-1 ВТМ1.2.60-2 ВТМ1.2.60-3

РЛ1-2 КПСнг(А)-FRLS 2х2х1,0

BIALS1.2.61-1 BIALS1.2.61-2
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АМП4МДУ-1

М1.1.94 М1.1.95-102 ВТН1.1.103 ВТН1.1.104

ШС-1 КПСнг(А)-FRLS 1х2х0.5

BGB1.1.95-1 BGB1.1.95-2

ШС-2 КПСнг(А)-FRLS 1х2х0.5

П П

ВТМ1.1.96-1 ВТМ1.1.96-2

ШС-3 КПСнг(А)-FRLS 1х2х0.5

ВТМ1.1.97-1 ВТМ1.1.97-2

ШС-4 КПСнг(А)-FRLS 1х2х0.5

ВТМ1.1.98-1 ВТМ1.1.98-2 ВТМ1.1.98-3

РЛ1-2 КПСнг(А)-FRLS 2х2х1,0

BIALS1.1.99-1 BIALS1.1.99-2

А
Л
С
1
.
1
 
К
П
С
н
г
(
А
)
-
F
R
L
S
 
1
х
2
х
0
.
5

2
4
В
 
К
П
С
н
г
(
А
)
-
F
R
L
S
 
1
х
2
х
2
.
5

А
Л
С
1
.
1
 
К
П
С
н
г
(
А
)
-
F
R
L
S
 
1
х
2
х
0
.
5

АМП4

М1.2.68-75 ВТН1.2.76 ВТН1.2.77

ШС-2 КПСнг(А)-FRLS 1х2х0.5

П П

ВТМ1.2.69-1 ВТМ1.2.69-2

ШС-3 КПСнг(А)-FRLS 1х2х0.5

ВТМ1.2.70-1 ВТМ1.2.70-2

ШС-4 КПСнг(А)-FRLS 1х2х0.5

ВТМ1.2.71-1 ВТМ1.2.71-2 ВТМ1.2.71-3

РЛ1-2 КПСнг(А)-FRLS 2х2х1,0

BIALS1.2.72-1 BIALS1.2.72-2
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АМП4МДУ-1

М1.1.105 М1.1.106-113 ВТН1.1.114 ВТН1.1.115

ШС-1 КПСнг(А)-FRLS 1х2х0.5

BGB1.1.106-1 BGB1.1.106-2

ШС-2 КПСнг(А)-FRLS 1х2х0.5

П П

ВТМ1.1.107-1 ВТМ1.1.107-2

ШС-3 КПСнг(А)-FRLS 1х2х0.5

ВТМ1.1.108-1 ВТМ1.1.108-2

ШС-4 КПСнг(А)-FRLS 1х2х0.5

ВТМ1.1.109-1 ВТМ1.1.109-2 ВТМ1.1.109-3

РЛ1-2 КПСнг(А)-FRLS 2х2х1,0

BIALS1.1.110-1 BIALS1.1.110-2
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АМП4

М1.2.79-86 ВТН1.2.87 ВТН1.2.88

ШС-2 КПСнг(А)-FRLS 1х2х0.5

П П

ВТМ1.2.80-1 ВТМ1.2.80-2

ШС-3 КПСнг(А)-FRLS 1х2х0.5

ВТМ1.2.81-1 ВТМ1.2.81-2

ШС-4 КПСнг(А)-FRLS 1х2х0.5

ВТМ1.2.82-1 ВТМ1.2.82-2 ВТМ1.2.82-3

РЛ1-2 КПСнг(А)-FRLS 2х2х1,0

BIALS1.2.83-1 BIALS1.2.83-2
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SM-RF

Радиоканальная станция передачи извещений

"Стрелец-Мониторинг"

УОО-ТЛ

Устройство оконечное объектовое "УОО-ТЛ"

Блок индикации и управления "Рубеж-БИУ"

Прибор приемо-контрольный и управления

"Рубеж-2ОП"

МДУ-1

Модуль управления клапаном дымоудаления и ОЗК

"МДУ-1"

РМ-4К

Релейный модуль с контролем линий адресный

"РМ-4К"

РМ-1
Релейный модуль адресный "РМ-1"

АМП4

Адресная метка пожарная "АМП-4"

АМ-4

Адресная метка на 4 адреса "АМ-4"

АМ-1
Адресная метка на 1 адрес "АМ-1"

+  -

Источник вторичного электропитания

резервированный ИВЭПР 12 / ИВЭПР 24

Шкаф управления задвижкой "ШУЗ"

ШУЗ

ШУВ

ШУВ-УК

Шкаф управления вентилятором "ШУВ"

Шкаф управления вентилятором с функцией

управления ТЭНом калорифера "ШУВ-УК"

Извещатель пожарный ручной

Устройство дистанционного пуска "Пуск

пожаротушения"

П

Устройство дистанционного пуска "Пуск

дымоудаления"

Извещатель пожарный дымовой

Извещатель охранный магнитоконтактный

Д

Изолятор адресной линииИЗ

Оповещатель охранно-пожарный свето-звуковой.

Табло "Выход".

Оповещатель охранно-пожарный световой. Табло

"Насосная пожаротушения".

Условно-графические обозначения

ВТМx.y.z, где

ВТМ - код оборудования (ВТМ- ручной извещатель, ВТН-

дымовой извещатель, SC-релейный модуль, SU- шкаф управления, М-

модуль управления клапаном, адресная метка, BGB- извещатель

магнитоконтактный, UG- блок питания);

x- номер ППКОП;

y- номер адресной линии;

z- адрес устройства в линии АЛС.

Примечание.

1. На первом этаже в коммерческих и служебных помещениях объекта предусмотреть установку

адресных пожарных дымовых и ручных извещателей.

2. Информацию о состоянии системы вывести на блок индикации и управления, установленный в

помещении охраны.

3. Для передачи сигнала тревоги на ПЦН пожарной части предусмотрена установка

мониторинговой станции Стрелец-Мониторинг.

4. Охранная сигнализация предусмотрена в 1 рубеж с защитой дверей служебных помещений на

открывание с помощью извещателей охранных магнитоконтактных. Охранные извещатели

включаются в Адресную линии сигнализации с использованием адресных меток.

5. На 2-10 этажах предусмотрена установка адресных дыомвых извещателей, на путях

эвакуации устанавливаются извещатели пожарные ручные наружного исполнения. В шкафах ПК

устанавливаются устройства дистанционного пуска пожаротушения и дымоудаления. Все

неадресные извещатели подключаются с использованием адресных меток пожарных в адресные

линии пожарной сигнализации.

6. Оповещение предусмотрено 2-го типа с использованием свето-звуковых табло "Выход"

наружного исполнения. Табло подключаются к двум контролируемым выходам адресной метки

пожарной или релейных модулей, при этом первый выход осуществляет управление светом, а

второй звуком. В дежурном режиме табло горит ровным светом, в режиме тревоги табло

переходит в режим "мигание" для привлечения внимания и включается звук. Над входом в

насосную пожаротушения предусмотрена установка светового табло с соответствующей

надписью.

7. Проектом предусмотрен запуск системы подпора воздуха в лифтовые шахты и в зоны

пожарной безопасности МГН. В зоны пожаробезопасности МГН подпор подается в двух режимах,

в первом режиме включается канальный вентилятор и ТЭН электрокалорифера, во втором

режиме - включается осевой вентилятор. Выбор режима осуществляется автоматически, в

зависимости от положения двери, ведущей в данную зону. Контроль положения двери

осуществляется с помощью извещателей магнитоконтактных, подключенных к адресной метке

пожарной.

8. Для контроля возгарания в шахте лифта предусмотрена установка двух пожарных дымовых

извещателей непосредственно в шахту.
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SM-RF

Радиоканальная станция передачи извещений

"Стрелец-Мониторинг"

УОО-ТЛ

Устройство оконечное объектовое "УОО-ТЛ"

Блок индикации и управления "Рубеж-БИУ"

Прибор приемо-контрольный и управления

"Рубеж-2ОП"

МДУ-1

Модуль управления клапаном дымоудаления и ОЗК

"МДУ-1"

РМ-4К

Релейный модуль с контролем линий адресный

"РМ-4К"

РМ-1
Релейный модуль адресный "РМ-1"

АМП4

Адресная метка пожарная "АМП-4"

АМ-4
Адресная метка на 4 адреса "АМ-4"

АМ-1
Адресная метка на 1 адрес "АМ-1"

+  -

Источник вторичного электропитания

резервированный ИВЭПР 12 / ИВЭПР 24

Шкаф управления задвижкой "ШУЗ"

ШУЗ

ШУВ

ШУВ-УК

Шкаф управления вентилятором "ШУВ"

Шкаф управления вентилятором с функцией

управления ТЭНом калорифера "ШУВ-УК"

Извещатель пожарный ручной

Устройство дистанционного пуска "Пуск

пожаротушения"

П

Устройство дистанционного пуска "Пуск

дымоудаления"

Извещатель пожарный дымовой

Извещатель охранный магнитоконтактный

Д

Изолятор адресной линииИЗ

Оповещатель охранно-пожарный свето-звуковой.

Табло "Выход".

Оповещатель охранно-пожарный световой. Табло

"Насосная пожаротушения".

Условно-графические обозначения

ВТМx.y.z, где

ВТМ - код оборудования (ВТМ- ручной извещатель, ВТН-

дымовой извещатель, SC-релейный модуль, SU- шкаф управления, М-

модуль управления клапаном, адресная метка, BGB- извещатель

магнитоконтактный, UG- блок питания);

x- номер ППКОП;

y- номер адресной линии;

z- адрес устройства в линии АЛС.
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Примечание.

1. На первом этаже в коммерческих и служебных помещениях объекта предусмотреть установку

адресных пожарных дымовых и ручных извещателей.

2. Информацию о состоянии системы вывести на блок индикации и управления, установленный в

помещении охраны.

3. Для передачи сигнала тревоги на ПЦН пожарной части предусмотрена установка

мониторинговой станции Стрелец-Мониторинг.

4. Охранная сигнализация предусмотрена в 1 рубеж с защитой дверей служебных помещений на

открывание с помощью извещателей охранных магнитоконтактных. Охранные извещатели

включаются в Адресную линии сигнализации с использованием адресных меток.

5. На 2-10 этажах предусмотрена установка адресных дыомвых извещателей, на путях

эвакуации устанавливаются извещатели пожарные ручные наружного исполнения. В шкафах ПК

устанавливаются устройства дистанционного пуска пожаротушения и дымоудаления. Все

неадресные извещатели подключаются с использованием адресных меток пожарных в адресные

линии пожарной сигнализации.

6. Оповещение предусмотрено 2-го типа с использованием свето-звуковых табло "Выход"

наружного исполнения. Табло подключаются к двум контролируемым выходам адресной метки

пожарной или релейных модулей, при этом первый выход осуществляет управление светом, а

второй звуком. В дежурном режиме табло горит ровным светом, в режиме тревоги табло

переходит в режим "мигание" для привлечения внимания и включается звук. Над входом в

насосную пожаротушения предусмотрена установка светового табло с соответствующей

надписью.

7. Проектом предусмотрен запуск системы подпора воздуха в лифтовые шахты и в зоны

пожарной безопасности МГН. В зоны пожаробезопасности МГН подпор подается в двух режимах,

в первом режиме включается канальный вентилятор и ТЭН электрокалорифера, во втором

режиме - включается осевой вентилятор. Выбор режима осуществляется автоматически, в

зависимости от положения двери, ведущей в данную зону. Контроль положения двери

осуществляется с помощью извещателей магнитоконтактных, подключенных к адресной метке

пожарной.

8. Для контроля возгарания в шахте лифта предусмотрена установка двух пожарных дымовых

извещателей непосредственно в шахту.

АМП4МДУ-1

М1.1.116 М1.1.117-124 ВТН1.1.125 ВТН1.1.126

ШС-1 КПСнг(А)-FRLS 1х2х0.5

BGB1.1.117-1 BGB1.1.117-2

ШС-2 КПСнг(А)-FRLS 1х2х0.5

П П

ВТМ1.1.118-1 ВТМ1.1.118-2

ШС-3 КПСнг(А)-FRLS 1х2х0.5

ВТМ1.1.119-1 ВТМ1.1.119-2

ШС-4 КПСнг(А)-FRLS 1х2х0.5

ВТМ1.1.120-1 ВТМ1.1.120-2 ВТМ1.1.120-3

РЛ1-2 КПСнг(А)-FRLS 2х2х1,0

BIALS1.1.121-1 BIALS1.1.121-2
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АМП4

М1.2.90-97 ВТН1.2.98 ВТН1.2.99

ШС-2 КПСнг(А)-FRLS 1х2х0.5

П П

ВТМ1.2.91-1 ВТМ1.2.91-2

ШС-3 КПСнг(А)-FRLS 1х2х0.5

ВТМ1.2.92-1 ВТМ1.2.92-2

ШС-4 КПСнг(А)-FRLS 1х2х0.5

ВТМ1.2.93-1 ВТМ1.2.93-2 ВТМ1.2.93-3

РЛ1-2 КПСнг(А)-FRLS 2х2х1,0

BIALS1.2.94-1 BIALS1.2.94-2
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АМП4МДУ-1

М1.1.127 М1.1.128-135 ВТН1.1.136 ВТН1.1.137

ШС-1 КПСнг(А)-FRLS 1х2х0.5

BGB1.1.128-1 BGB1.1.128-2

ШС-2 КПСнг(А)-FRLS 1х2х0.5

П П

ВТМ1.1.129-1 ВТМ1.1.129-2

ШС-3 КПСнг(А)-FRLS 1х2х0.5

ВТМ1.1.130-1 ВТМ1.1.130-2

ШС-4 КПСнг(А)-FRLS 1х2х0.5

ВТМ1.1.131-1 ВТМ1.1.131-2

РЛ1-2 КПСнг(А)-FRLS 2х2х1,0

BIALS1.1.132-1 BIALS1.1.132-2
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АМП4

М1.2.101-108 ВТН1.2.109 ВТН1.2.110

ШС-2 КПСнг(А)-FRLS 1х2х0.5

П П

ВТМ1.2.102-1 ВТМ1.2.102-2

ШС-3 КПСнг(А)-FRLS 1х2х0.5

ВТМ1.2.103-1 ВТМ1.2.103-2

ШС-4 КПСнг(А)-FRLS 1х2х0.5

ВТМ1.2.104-1 ВТМ1.2.104-2

РЛ1-2 КПСнг(А)-FRLS 2х2х1,0

BIALS1.2.105-1 BIALS1.2.105-2
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24В 24В

ШУВ

Управление

вентилятором

подпора

воздуха

ПД3

SU1.2.120

Д Д Д Д

Д Д Д Д

ВТН1.2.114 ВТН1.2.113 ВТН1.2.112 ВТН1.2.111

Перевод лифта

в режим Пожар

РМ-1

SC1.2.115

АМ-1

BGB1.2.117-1

контроль

положения дверей

АМ-1

BGB1.2.116-1

контроль

положения дверей

МДУ-1МДУ-1ШУВ

Управление

вентилятором

подпора воздуха

ПД4

ШУВ

Управление

вентилятором

подпора воздуха

ПД2      (режим 2)

ШУВ-УК

Управление

вентилятором и

ТЭНом подпора

воздуха

ПД2      (режим 1)

М1.1.145М1.1.146SU1.1.147SU1.1.148SU1.1.149 ВТН1.1.141 ВТН1.1.140 ВТН1.1.139 ВТН1.1.138

Перевод лифта

в режим Пожар

РМ-1

SC1.1.142

АМ-1

BGB1.1.144-1

контроль

положения дверей

АМ-1

BGB1.1.143-1

контроль

положения дверей

М1.1.143М1.1.144 М1.2.116М1.2.117

ШУПД2

Машинное помещение

Венткамера

Машинное помещение

Венткамера

ШУПД3ШУПД1-2ШУПД1-1

МДУ-1

М1.2.123

МДУ-1

М1.1.152

АМ-4

К термостату

ТЭНа (Защита

ТЭНа

электрокалорифера

от перегрева и

возгорания)

М1.1.157-160

Лист

Изм. Кол.уч № док Подпись ДатаЛист
2019-033-СС
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1U

2U

3U

4U

5U

6U

7U

8U

9U

10U

11U

12U

13U

14U

15U

Компоновочная схема

Органайзер

Патч -панель 24 порта

Органайзер

Органайзер

Оптическая полка

Блок вентиляторов

Коммутатор 24 PoE порта

16U

17U

18U

19U

20U

21U

22U

23U

24U

Шкаф телекоммуникационный ,

22U

ИБП

Розеточный модуль

IP-видеорегистратор

Патч -панель 24 порта

Патч -панель 24 порта

Коммутатор 24 PoE порта

Органайзер

Коммутатор 24 порта

Органайзер

Расчет емкости жесткого диска для видеорегистратора

Примечание.

1. В связи с удаленностью части камер и розеток от телекоммуникационного шкафа более чем на 90м. предусмотрено их подключение с использованием

удлинителей Ethernet + PoE, размещаемого скрыто в слаботочной нише экранированным кабелем типа Витая пара категории 6 (FTP кат.6).

2. Розетки СПД8-СПД12 предназначены на перспективу установки оборудования автоматизированной парковочной системы с подключением терминалов

въезда/выезда, оплаты, а так же информационного табло с указанием количества свободных мест. Данные розетки устанавливаются на открытой части

автостоянки и, для защиты от воздействий окружайщей среды, закрываются гермитичной монтажной коробкой IP67.

3. Подключение Лифтовых блоков производится с использованием экранированного кабеля типа Витая пара категории 5е (FTP кат.5е), в соответствии с

техническими условиями на диспетчеризацию лифтов.

4. На рабочем месте оператора системы видеонаблюдения в помещении охраны установить АРМ с двумя мониторами для возможности просмотра

изображения с видеокамер.

УГО Наименование

К*
Розетка однопортовая RJ-45

ВН*

Уличная цилиндрическая 3Мп IP камера с

подсветкой до 30м. питание PoE, IP67

ВН*

Уличная купольная 3Мп IP камера с подсветкой до

30м. питание PoE, IP67

Удлинитель Ethernet + PoE дополнительно на 100м.

2хRJ-45. Не требует внешнего ИБП

А*

1
-
й
 
э
т
а
ж

2
-
й
 
э
т
а
ж

3
-
й
 
э
т
а
ж

4
-
й
 
э
т
а
ж
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т
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ж

6
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э
т
а
ж

7
-
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э
т
а
ж

8
-
й
 
э
т
а
ж

9
-
й
 
э
т
а
ж

1
0
-
й
 
э
т
а
ж

М
а
ш
и
н
н
о
е
 
о
т
д
е
л
е
н
и
е

Патч-панель 24 порта

патч-корд кат.5е

(24 шт.)

Коммутатор 24 PoE порта

~220В

Патч-панель 24 порта

патч-корд кат.5е

(23 шт.)

Коммутатор 24 PoE порта

~220В

Оптическая полка

Патч-панель 24 порта

патч-корд кат.5е

(12 шт.)

Коммутатор 24 порта

оптический

патч-корд

патч-корд

кат.5е

Видеорегистратор

~220В

ИБП

~220В

Ввод кабеля

оператора связи
ШТК

2хFTP 4 х2х0,52 кат.6

ВН44ВН46

А22-23

2шт.

2хFTP 4 х2х0,52 кат.6

ВН40ВН42

А20-21

2шт.

2хFTP 4 х2х0,52 кат.6

ВН36ВН38

А18-19

2шт.

2хFTP 4 х2х0,52 кат.6

ВН32ВН34

А16-17

2шт.

2хFTP 4 х2х0,52 кат.6

ВН28ВН30

А14-15

2шт.

2хFTP 4 х2х0,52 кат.6

ВН24ВН26

А12-13

2шт.

2хFTP 4 х2х0,52 кат.6

ВН20ВН22

А10-11

2шт.

2хFTP 4 х2х0,52 кат.6

ВН16ВН18

А8-9

2шт.

Контроль

движения

автомобиля

2хFTP 4 х2х0,52 кат.6

ВН12ВН14

А6-7

2шт.

16хFTP 4 х2х0,52

кат.6

Контроль периметра

ВН6, ВН7, ВН8, ВН9, ВН10
А1-5

5шт.

5хFTP 4 х2х0,52 кат.6

14хFTP 4 х2х0,52

кат.6

12хFTP 4 х2х0,52

кат.6

10хFTP 4 х2х0,52

кат.6

8хFTP 4 х2х0,52

кат.6

6хFTP 4 х2х0,52

кат.6

4хFTP 4 х2х0,52

кат.6

2хFTP 4 х2х0,52

кат.6

Контроль

движения

автомобиля

Контроль

движения

автомобиля

Контроль

движения

автомобиля

Контроль

движения

автомобиля

Контроль

движения

автомобиля

Контроль

движения

автомобиля

Контроль

движения

автомобиля

Контроль

движения

автомобиля

23хFTP 4 х2х0,52 кат.6

2хUTP 4 х2х0,52

кат.5е

Автоматизация

контроля

въезда/выезда

СПД10 СПД11

СПД-6 СПД-7

К лифтовым блокам

2хFTP 4 х2х0,52 кат.5е

ВН45ВН43

ВН41ВН39

ВН37ВН35

ВН33ВН31

ВН29ВН27

ВН25ВН23

ВН21ВН19

ВН17ВН15

ВН13ВН11

ВН1, ВН47

Контроль въезда /выезда

2хUTP 4 х2х0,52 кат.5е

ВН2, ВН3, ВН4, ВН5

Контроль периметра

4хUTP 4 х2х0,52 кат.5е

2хUTP 4 х2х0,52 кат.5е

2хUTP 4 х2х0,52 кат.5е

2хUTP 4 х2х0,52 кат.5е

2хUTP 4 х2х0,52 кат.5е

2хUTP 4 х2х0,52 кат.5е

2хUTP 4 х2х0,52 кат.5е

2хUTP 4 х2х0,52 кат.5е

2хUTP 4 х2х0,52 кат.5е

2хUTP 4 х2х0,52 кат.5е

СПД1 СПД2

Помещение охраны

2хUTP 4 х2х0,52 кат.5е

4хUTP 4 х2х0,52 кат.5е

6хUTP 4 х2х0,52 кат.5е

8хUTP 4 х2х0,52 кат.5е

10хUTP 4 х2х0,52 кат.5е

12хUTP 4 х2х0,52 кат.5е

14хUTP 4 х2х0,52 кат.5е

16хUTP 4 х2х0,52 кат.5е

Коммерческие

помещения

Контроль

движения

автомобиля

Контроль

движения

автомобиля

Контроль

движения

автомобиля

Контроль

движения

автомобиля

Контроль

движения

автомобиля

Контроль

движения

автомобиля

Контроль

движения

автомобиля

Контроль

движения

автомобиля

Контроль

движения

автомобиля

СПД3

СПД4 СПД5

Автоматизация

контроля

въезда/выезда

6хUTP 4 х2х0,52 кат.5е

СПД8 СПД9

2хFTP 4 х2х0,52 кат.6

А24-25

2шт.

СПД12

18хUTP 4 х2х0,52 кат.5е

2хFTP 4 х2х0,52 кат.5е

Разрешение

камеры

3MP

Требуемый объем жесткого диска составляет 20.91тБайт

Проектом предусмотрено 4 диска по 6тБайт каждый, общая емкость составляет 24тБайта

Формат

сжатия

H.264

Режим

записи

Детектор

движения

Суточный режим

записи

Круглосуточно

Недельный

режим

записи

Ежедневно

Интенсивность

движения

Низкая - 30%

Скорость

записи

15 кадров

/ сек

Количество

камер

47

Глубина

архива

(дней)

10

ПК-4, многофункциональный комплекс с автостоянкой

открытого типа микрорайона М-1 жилого района

"Светлая Долина" в Советском районе г.Казани

Р
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Разраб. Стадия ЛистовЛистНигматзянов
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7.2

УП

МПС

УП

ПУЭП

АПУ

АПУ

Шахта лифта

Зона безопасности МГН/

Лифтовый холл

7.2

12В

Лифтовый блок

Модуль управления пускателем

Станция управления лифтом

К пускателю электромагнитному

Сетевой адаптер

~220В/ +12 В 2А

Датчик проникновения в МП или

открытия устройства управления

220В

Схема подключения лифтовых блоков

АПУ

АПУ

АПУ

АПУ

АПУ

АПУ

АПУ

Примечание .

Данная схема одинаково применима для обоих лифтов , за исключением размещения переговорных устройств селекторной связи МГН .

Условное обозначение.

Диспетчерский пункт

Ethernet

в сеть

Ethernet

10-й

этаж

9

этаж

8-й

этаж

6-й

этаж

5-й

этаж

4-й

этаж

3-й

этаж

2-й

этаж

1-й

этаж

Приямок

7-й

этаж

Маш.

отделение

Шина CAN (UTP

2x2x0.5)

Шина CAN (UTP

2x2x0.5)

Шина CAN (UTP

2x2x0.5)

Шина CAN (UTP

2x2x0.5)

Шина CAN (UTP

2x2x0.5)

Шина CAN (UTP

2x2x0.5)

Шина CAN (UTP

2x2x0.5)

Шина CAN (UTP

2x2x0.5)

Шина CAN (UTP

2x2x0.5)

Шина CAN (UTP

2x2x0.5)

Шина CAN (UTP 2x2x0.5)

Шина CAN (UTP 2x2x0.5)

Шина CAN (UTP

2x2x0.5)

Шина CAN (UTP

2x2x0.5)

Обозначение Наименование Количество

7.2

Лифтовой блок версии 7.2 1 шт.

Персональный компьютер Проектом не предусмотрен

МПС Модуль переговорной связи 1 шт.

АПУ Этажное переговорное устройство селекторной связи МГН 9 шт.

УП Устройство переговорное 7.2 2 шт.

ПУЭП Переговорное устройство этажной площадки 1 шт.

ПК-4, многофункциональный комплекс с автостоянкой

открытого типа микрорайона М-1 жилого района

"Светлая Долина" в Советском районе г.Казани

Р

Нач.отдела
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Разраб. Стадия ЛистовЛистНигматзянов
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Пост кнопочный двухпозиционный для управления шлагбаумом

RS485 Модем сбора данных сети LoRaWAN с цифровым входом RS-485

Wh Счетчик электрический с цифровым выходом RS-485

Модем сбора данных сети LoRaWAN с 4 импульсными входами

Счетчик ГВС/ХВС с импульсным выходом

АССВ Адаптер сотовой связи

ТСРВ Теплосчетчик-регистратор

Автоматизированная система коммерческого учета электропотребления

Wh
RS485

MD1.1

220 В
ВУ

Wh Wh
RS485

MD1.2

220 В
ВУ .АВР

Wh
RS485

MD1.3

220 В
ВРУ 2

Wh

Электрощитовая

Базовая станция сети
LoRaWAN

ПАО "Таттелеком "

Сервер управляющей
компании

Интернет

LoRaWAN

КПСВВнг(А)-LS 2х2х1.0

Шлагбаум на

въезде

Пост кнопочный

двухпозиционный

Схема управления шлагбаумом

Примечание.

1. Передача показаний с приборов учета осуществляется по радиоканалу сети LoRaWAN на

частоте 868МГц.

2. Показания с теплораспределителя транслируются в сети LoRaWAN для управляющей компании, а

так же передаются в снабжающую организацию по GSM каналу с помощью адаптера сотовой связи.

3. Для управления шлагбаумом установить на посту охраны кнопочный пост, дополнительно,

оборудовать шлагбаум однопозиционным оптическим датчиком для контроля проезда автомобиля,

напротив датчика установить отражатель.

КПСВВнг(А)-LS 2х2х1.0

Шлагбаум на

выезде

Пост кнопочный

двухпозиционный

RF Радиоприемник трехпрограммный УКВ/FM

RF

Радиофикация

Пост охраны

Радиоприемник трехпрограммный УКВ/FM

MD3.1

Автоматизированная система коммерческого учета теплопотребления

комм .пом .1

ИТП

MD3.2

комм .пом .2

MD3.3

комм .пом .3

MD3.4

ИТП . Узел
учета 1, 2, 3

АССВ

RS485

RS232

RS485
ТСРВ

Узел ввода

MD2.1 MD2.2 MD2.3

Автоматизированная система коммерческого учета водопотребления

ПУИ
комм .пом .1

ПУИ
комм .пом .2

ПУИ
комм .пом .3

MD2.4

ПУИ
пом .охраны

MD2.5

Водомерный
узел
 В 1

(Общий )

MD2.6

ИТП .
Счетчики
контроля

коммерции
В1

MD2.7

ИТП .
Счетчики
контроля

коммерции
Т3

MD2.8

Водомерный
узел

 В 1 ( ИТП )

Предусмотрены
разделом

ИТП

ПК-4, многофункциональный комплекс с автостоянкой

открытого типа микрорайона М-1 жилого района

"Светлая Долина" в Советском районе г.Казани

Р
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Тамбур

Вент/камера

Подсобное пом.

ИТП

Универсальный санузел

ПУИ

Универсальный санузел

Универсальный санузел

ПУИ

ПУИ

Электрощитовая

Коридор

Универсальный санузел

Помещение охраны Водом.уз. Насосная

Тамбур

Лестница

Лифтовой холл

С/У

ПУИ

Помещение для объектов обслужи

Помещение для объектов обслужи

245
0

3180 3180

245
0

3180 3180

МДУ-1

МДУ-1 МДУ-1

МДУ-1

МДУ-1

РМ
-1

РМ-1
РМ-1

АМ
-1

АМ
-1

АМ
-1

АМ
-1

АМ
-1

МДУ-1
МДУ-1

МДУ-1

МД
У-

1

МДУ-1МДУ-1МДУ-1

МД
У-

1

МДУ-1

ШУ
З

ШУ
З

ШУ
З

ШУ
З

АМ
-4

РМ
-1

+
-

АМ
-1

РМ
-4

К

МДУ-1
МДУ-1

МДУ-1МДУ-1

ИЗ

ИЗ

ИЗ

МД
У-

1
МД

У-
1
МД

У-
1

МД
У-

1

Тамбур

Вент/камера

Подсобное пом.

ИТП

Универсальный санузел

ПУИ

Универсальный санузел

Универсальный санузел

ПУИ

ПУИ

Электрощитовая

Коридор

Универсальный санузел

Помещение охраны Водом.уз. Насосная

Тамбур

Лестница

Лифтовой холл

С/У

ПУИ

Помещение для объектов обслужи

Помещение для объектов обслужи

BTH2.1.29

BTH2.1.27

BTH2.1.25

BTH2.1.33

BTH2.1.32

BTH2.1.42

BTH2.1.39

BTH2.1.38 BTH2.1.14

BTH2.1.13

BTH2.1.11

BTH2.1.8

BTH2.1.2

BTH2.1.6

BTH2.1.3

BTH1.2.18

BTH1.2.19

BTH2.1.48

BTH2.1.47

BTH2.1.46

BTH2.1.52

BTH2.1.53

BTH2.1.58

BTH2.1.56

BTH2.1.59

BTH2.1.15

BTH2.1.16

BTH2.1.17

BTH1.1.12

BTH1.1.13

BTH1.1.27

BTH1.1.25

BTH2.1.51

BTH2.1.34

ВТМ2.1.30

BTМ2.1.28

BTМ2.1.44

BTМ2.1.18

BTМ1.1.150

BTМ1.1.26

BTM2.1.5

ВТМ2.1.4

ВТМ2.1.12

BTМ1.2.3

BTH1.2.2

BTH1.2.1

BTH1.1.38

BTH1.1.37

BIAS1.1.2

УзелА

АМ-1
AM1.1.2

АМ-1
AM1.1.3BIU

+ -
UG

+ -
UG1.1.1

+ -
UG

РМ-4К
SC1.1.4-8

SM-RF

ARK2
УОО-ТЛ

YT

24В

24В

24В

12В12В12В12В

RS-485
АЛС1.1 (н)

АЛС1.1 (к)

АЛС1.2 (н)

АЛС1.2 (к)

РЛ1.1-4
RS-485

24В к оборудованию АПС
на 2-10 этаж в осях Г-Ж

24В к оборудованию АПС
на 2-10 этаж в осях А-Г

АЛС1.1 к оборудованию АПС
на 2-10 этажах

РЛ1.1-4 к оповещателям

АЛС1.1 от оборудования АПС
на 2-10 этажах

АЛС1.2 от оборудования АПС
на 2-10 этажах
АЛС1.2 к оборудованию АПС
на 2-10 этажах

Передача сигнала о п
ожаре на пост ПЦН
по радиоканалу

RF

Узел А

управление шлагбаумом

Отключение
вентиляции

ВТН1.2.21

ВТН1.2.20

Контроль состояния и запуск
насосной пожаротушения

ВТМ2.1.43

М2.1.35

М2.1.50

М2.1.45

ВТМ2.1.57

М1.1.36

М1.1.35

М1.1.34
М1.1.33

М1.1.32М1.1.31

М1.1.30

М1.1.29

М1.1.28

BGB1.1.28-1

BGB1.1.28-2

М1.1.14

SU1.1.15

SU1.1.16

SU1.1.18

М1.1.24

BGB1.1.24-2

BGB1.1.24-1

BIAL1.1.4

BGB1.1.14-1

BGB1.1.14-2

SC1.1.23

М1.1.19-22

SC1.1.11

BGB1.2.22-1

BGB1.2.22-2

М1.2.22

SC1.2.16

М1.2.17

BGB1.2.17-1

BGB1.2.17-2
BIALS1.1.5-3

BIALS1.1.8-1BIALS2.1.21-2

BIALS1.1.8-3

BIALS1.1.8-4

BIALS1.1.8-2
BIALS2.1.19-3

BIALS2.1.19-2

BIALS2.1.19-1

BIALS2.1.21-1

РМ-4К
SC1.1.5-9

SU1.1.17

SC2.1.19-22

M2.1.23UG2.1.24

SC1.2.15

ARK1

RS-485

12В 12В

АЛС2.1 
АЛС2.1 к оборудованию АПС
в коммерчесеих помещениях

АЛС1.1, АЛС1.2, АЛС2.1, 24В-1, 24В-1
на 2-й этаж

АЛС1.1, АЛС1.2 
со 2-го этажа

АЛС2.1, АЛС1.2, РЛ3-4
на 2-й этаж

АЛС2.1, АЛС1.2
со 2-го этажа

АЛС2.1, АЛС1.2, РЛ3-4
со 2-го этажа

АЛС1.2
на 2-й этаж

ВТМ2.1.10

ВТМ2.1.9
ВТМ2.1.41

ВТМ2.1.40

ВТМ2.1.55
ВТМ2.1.54

М2.1.7

М2.1.37
М2.1.36

М2.1.60

М2.1.26

М2.1.49

М2.1.31

1 2 3 4 5 6 7 8 9

А

Б

В

Г

Д

Е

Ж

BTH2.1.1

BIALS1.1.5-1
BIALS1.1.5-2

М1.1.154

М1.1.155

М1.1.156

М1.1.153
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ЛистСтадия Листов
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Р 6

2019-033-СС

Заказчик: ООО "Компроект"

ПК-4, многофункциональный комплекс с автостоянкой
открытого типа микрорайона М-1 жилого района
"Светлая Долина" в Советском районе г.Казани

План размещения оборудования и проводки
охранно-пожарной сигнализации. 1 этаж.

1 - Зам. 08.20410/20



+6.770
+6.770

+6.770

+8.120

+8.120

+8.120

Паркинг
3/2

694.72

Паркинг
3/1

687.99

лифтовый
холл

8.34

Площадка
лестничная

10.50

Площадка
лестницы

17.76

Площадка
лестницы

19.45

зона безопасности
МГН

6.18

Площадка
лестничная

11.34

10/1

10/1

11 12

12

12

11
12

АМ
П

АМ
П

МД
У-

1

BTH1.1.48
BTH1.1.49

BTH1.2.13
BTH1.2.14

ВТМ1.2.8-1

ВТМ1.1.43-1

ВТМ1.1.43-3

ВТМ1.2.8-3
ВТМ1.2.8-2

ВТМ1.1.43-2

ВТМ1.1.42-2

ВТМ1.1.41-2

ВТМ1.2.7-2

ВТМ1.2.6-2

ВТМ1.2.6-1 ВТМ1.2.7-1

ВТМ1.1.42-1

ВТМ1.1.41-1 BGB1.1.40-1

BGB1.1.40-2

М1.1.40-47

М1.1.39

BIALS1.1.44-1

BIALS1.2.9-1

BIALS1.1.44-2

М1.2.5-12

BIALS1.2.9-2

АЛС1.1, АЛС1.2, АЛС2.1, 24В-1, 24В-2
с 1-го этажа

АЛС1.1, АЛС1.2 
на 1-й этаж

АЛС2.1, АЛС1.2, РЛ3-4
с 2-го этажа

АЛС2.1, АЛС1.2
на 1-й этаж

АЛС2.1, АЛС1.2, РЛ3-4
на 1-й этаж

АЛС1.1, АЛС1.2, 24В-1, 24В-2 
на 3-й этаж

АЛС1.1, АЛС1.2 
с 3-го этажа

1 2 3 4 5 6 7 8 9

А

Б

В

Г

Д

Е

Ж

РЛ2.1-2

ШС-2

ШС-3ШС-4

РЛ2.1-2

ШС-2

ШС-3ШС-4
ШС-4 АЛС2.1, АЛС1.2АЛС2.1, АЛС1.2

АЛС2.1, АЛС1.2, РЛ3-4

РЛ2.1-2

ШС-2ШС-3

ШС-4РЛ2.1-2

ШС-2ШС-3

ШС-4

АЛС1.1

24В-1

АЛС1.2, АЛС2.1

24В-2
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ЛистСтадия Листов
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Р 7

2019-033-СС

Заказчик: ООО "Компроект"

ПК-4, многофункциональный комплекс с автостоянкой
открытого типа микрорайона М-1 жилого района
"Светлая Долина" в Советском районе г.Казани

План размещения оборудования и проводки
охранно-пожарной сигнализации. 2 этаж



+6.770
+6.770

+6.770

+8.120

+8.120

+8.120

Паркинг
3/2

694.72

Паркинг
3/1

687.99

лифтовый
холл

8.34

Площадка
лестничная

10.50

Площадка
лестницы

17.76

Площадка
лестницы

19.45

зона безопасности
МГН

6.18

Площадка
лестничная

11.34

10/1

10/1

11 12

12

12

11
12

АМ
П

АМ
П

МД
У-

1

АЛС1.1, АЛС1.2, 24В-1, 24В-1
с 2-го этажа

АЛС1.1, АЛС1.2 
на 2-й этаж

АЛС1.1, АЛС1.2, 24В-1, 24В-1 
на 4-й этаж

АЛС1.1, АЛС1.2 
с 4-го этажа

1 2 3 4 5 6 7 8 9

А

Б

В

Г

Д

Е

Ж

РЛ2.1-2

ШС-2

ШС-3ШС-4

РЛ1-2

ШС-2

ШС-3ШС-4
ШС-4

РЛ1-2

ШС-2ШС-3

ШС-4РЛ1-2

ШС-2ШС-3

ШС-4

АЛС1.1

24В-1

АЛС1.2, АЛС2.1

24В-2

ШС-4

ВТМ1.2.27-3

BIALS1.2.28-2

ВТМ1.2.26-2

ВТМ1.2.25-2

ВТМ1.2.27-2

BIALS1.2.28-1

ВТМ1.2.27-1

ВТН1.2.32
ВТН1.2.33

М1.2.24-31

М1.1.51-58

ВТН1.1.59
ВТН1.1.60

BGB1.1.51-2

BGB1.1.51-1 BIALS1.1.55-1

ВТМ1.1.54-1ВТМ1.1.53-1
ВТМ1.1.52-1

ВТМ1.1.54-2ВТМ1.1.54-3

BIALS1.1.55-2

ВТМ1.1.53-2

ВТМ1.1.52-2

М1.1.50

ВТМ1.2.25-1

ВТМ1.2.26-1

Изм. Кол.уч. Лист № док. Подпись Дата
ЛистСтадия Листов
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2019-033-СС

Заказчик: ООО "Компроект"

ПК-4, многофункциональный комплекс с автостоянкой
открытого типа микрорайона М-1 жилого района
"Светлая Долина" в Советском районе г.Казани

План размещения оборудования и проводки
охранно-пожарной сигнализации. 3 этаж



+25.670

+25.670

+25.670

+27.020 +27.020

+27.020

+27.170

+25.820

Паркинг
10/2

680.13

Паркинг
10/1

673.50

Площадка
лестницы

17.76

Площадка
лестницы

19.45

Площадка
лестничная

10.50

Площадка
лестничная

11.34

зона безопасности
МГН

6.18

лифтовый
холл

8.34

15.03

Вент/камера

14.59

Вент/камера

10/1

10/1

12

12

12

12
11

11

13

13

АМ
П

АМ
П

МД
У-

1

- -

За
па

д

1

А

Б

В

Г

Д

Е

Ж

2 3 4 5 6 7 8 9

АЛС1.1, АЛС1.2, 24В-1, 24В-1
с 8-го этажа

АЛС1.1, АЛС1.2 
на 8-й этаж

АЛС1.1, АЛС1.2, 24В-1, 24В-1 
на 10-й этаж

АЛС1.1, АЛС1.2, 
ШС2-4, РЛ1-2 от М1.1.128-135,
ШС2-4, РЛ1-2 от М1.2.101-108
с 10-го этажа

ШС2-4, РЛ1-2 от М1.2.101-108
на 10-й этаж

ШС2-4, РЛ1-2 от М1.1.128-135
на 10-й этажа

1 2 3 4 5 6 7 8 9

А

Б

В

Г

Д

Е

Ж

РЛ2.1-2

ШС-2

ШС-3ШС-4

РЛ2.1-2

ШС-2

ШС-3ШС-4
ШС-4 ШС2-4, РЛ1-2 от М1.2.101-108ШС2-4, РЛ1-2 от М1.2.101-108

РЛ2.1-2

ШС-2ШС-3

ШС-4РЛ2.1-2

ШС-2ШС-3

ШС-4

АЛС1.1

24В-1

АЛС1.2

24В-2

ШС2-4, РЛ1-2 от М1.1.128-135
ШС2-4, РЛ1-2 от М1.1.128-135

ВТМ1.2.93-3

BIALS1.2.94-2

ВТМ1.2.92-2

ВТМ1.2.91-2

ВТМ1.1.119-2
ВТМ1.1.118-2

BIALS1.1.121-2

ВТМ1.1.120-3
ВТМ1.1.120-2

ВТМ1.2.93-2

М1.2.90-97

ВТН1.2.98
ВТН1.2.99

ВТМ1.2.93-1
BIALS1.2.94-1

ВТМ1.2.92-1
ВТМ1.2.91-1

BGB1.1.117-1 BGB1.1.117-2

ВТМ1.1.120-1
BIALS1.1.121-1

ВТМ1.1.119-1

ВТМ1.1.118-1

М1.1.117-124

М1.1.116

ВТН1.1.126
ВТН1.125
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2019-033-СС

Заказчик: ООО "Компроект"

ПК-4, многофункциональный комплекс с автостоянкой
открытого типа микрорайона М-1 жилого района
"Светлая Долина" в Советском районе г.Казани

План размещения оборудования и проводки
охранно-пожарной сигнализации. 9 этаж



АМ
П

АМ
П

МД
У-

1

АЛС1.2, АЛС1.1 
в венткамеру

АЛС1.2, АЛС1.1
с венткамеры

АЛС1.1, АЛС1.2, 24В-1, 24В-1
с 9-го этажа

АЛС1.1, АЛС1.2, 
ШС2-4, РЛ1-2 от М1.1.128-135,
ШС2-4, РЛ1-2 от М1.2.101-108
на 9-й этаж

ШС2-4, РЛ1-2 от М1.2.101-108
с 9-го этажа

ШС2-4, РЛ1-2 от М1.1.128-135
с 9-го этажа

1 2 3 4 5 6 7 8 9

А

Б

В

Г

Д

Е

Ж

АЛС1.1, 
ШС2-4, РЛ1-2 от М1.1.128-135

24В-1

АЛС1.2, ШС2-4, РЛ1-2 от М1.2.101-108

24В-2 М1.2.101-108

ВТН1.2.109
ВТН1.2.110

ВТМ1.2.103-1

ВТМ1.2.102-1

ВТМ1.2.104-1

BIALS1.2.105-1

М1.1.128-135

М1.1.127

ВТН1.1.136
ВТН1.1.137

BGB1.1.128-2

ВТМ1.1.129-1

ВТМ1.1.130-1 ВТМ1.1.131-1

BIALS1.1.132-1

ВТМ1.2.104-2

BIALS1.2.105-2

ВТМ1.2.103-2

ВТМ1.2.102-2

ВТМ1.1.131-2

BIALS1.1.132-2

ВТМ1.1.129-2
ВТМ1.1.130-2

BGB1.1.128-1
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2019-033-СС

Заказчик: ООО "Компроект"

ПК-4, многофункциональный комплекс с автостоянкой
открытого типа микрорайона М-1 жилого района
"Светлая Долина" в Советском районе г.Казани

План размещения оборудования и проводки
охранно-пожарной сигнализации. 10 этаж.



ШУ
В

ШУ
В

ШУ
В

ШУ
В-

УК
МД

У-
1

МД
У-

1

МД
У-

1
МД

У-
1

АМ-1

АМ-1

АМ-1

АМ-1

РМ-1

РМ-1

АМ
-4

В

Г

Д

7 8 9

ВТН1.1.141

ВТН1.1.140

ВТН1.2.113

М1.2.119

SU1.2.120

SU1.1.147

SU1.1.148

SU1.1.149

М1.1.145

М1.1.146
М1.1.152

SC1.1.142

М1.1.143

М1.1.144
BGB1.1.144-1

BGB1.1.143-1

BGB1.2.116-1

BGB1.2.117-1М1.2.117

М1.2.116
SC1.2.115

ВТН1.2.114

АЛС1.2, АЛС1.1 
на 10 этаж

АЛС1.2, АЛС1.1 
с 10 этажа

7 8 9

В

Г

Д

ВТН1.2.112 ВТН1.2.111

ВТН1.1.139
ВТН1.1.138

Установить в
шахту лифта

Установить в
шахту лифта

М1.1.157-160
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ЛистСтадия Листов
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2019-033-СС

Заказчик: ООО "Компроект"

ПК-4, многофункциональный комплекс с автостоянкой
открытого типа микрорайона М-1 жилого района
"Светлая Долина" в Советском районе г.Казани
План размещения оборудования и проводки

охранно-пожарной сигнализации. Венткамера и
машинное помещение.



245
0

3180 3180

245
0

3180 3180

RS-485 RS-485 RS-485

RF

Тамбур

Вент/камера

Подсобное пом.

ИТП

Универсальный санузел

ПУИ

Универсальный санузел

Универсальный санузел

ПУИ

ПУИ

Электрощитовая

Коридор

Универсальный санузел

Помещение охраны Водом.уз. Насосная

Тамбур

Лестница

Лифтовой холл

С/У

ПУИ

Помещение для объектов обслужи

Помещение для объектов обслужи

24хUTP кат.5е
25xFTP кат.6
2хFTP кат.5е
на 2 этаж

2хFTP кат.6
на 2й этаж

2хFTP кат.6 
на 2й этаж

1 2 3 4 5 6 7 8 9

А

Б

В

Г

Д

Е

Ж

ВН1

ВН2
ВН3

ВН4

ВН5

ВН7

ВН6

ВН10

ВН9

ВН8

СПД1

СПД2

UTP cat.5e 4x2x0.5

25хUTP cat.5e
25xFTP кат.6
2хFTP кат.5е

7хUTP cat.5e 4x2x0.5 ШТК1

FTP кат.6 
на 2й этаж

2хUTP кат.5е
на 2й этаж

2хUTP кат.5е
на 2й этаж

2хFTP кат.6
на 2й этаж

FTP кат.6

25хUTP cat.5e
25xFTP кат.6
2хFTP кат.5е

СПД4

СПД3

СПД5

ВН47

СПД9 СПД8

2хUTP cat.5e 4x2x0.5

СПД12
2хКПСВВнг(А)-LS 2х2х1,0

КПСВВнг(А)-LS 2х2х1,0

Пост кнопочный

MD3.4

MD2.4

MD2.1

MD3.1
MD3.2

MD2.2

MD3.3

MD2.3

MD1.3 MD1.2 MD1.1

Радио

Шлагбаум1

Шлагбаум2

Для установки
информационного табло
(на перспективу)

Для подключения
паркоматов

(на перспективу)

MD2.5

MD2.7
MD2.6

MD2.8
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Р 12

2019-033-СС

Заказчик: ООО "Компроект"

ПК-4, многофункциональный комплекс с автостоянкой
открытого типа микрорайона М-1 жилого района
"Светлая Долина" в Советском районе г.Казани

План размещения оборудования и проводки сетей
связи. 1 этаж

1 - Зам. 08.20410/20



+4.070
+4.070

+4.070

+5.420 +5.420

+5.420

Паркинг
2/2

694.72

зона безопасности
МГН

6.18

лифтовый
холл

8.34

Площадка
лестничная

10.50

Площадка
лестничная

11.34

Паркинг
2/1

680.52

Площадка
лестницы

19.45

Площадка
лестницы

17.76

10

11

11 12

12

10

12

12

А
ПУ

2хUTP кат.5e
от камер на
фасаде здания

1 2 3 4 5 6 7 8 9

А

Б

В

Г

Д

Е

Ж 2хUTP кат.5e
от камер на
фасаде здания

2хFTP кат.6
от камер на
фасаде здания

2хFTP кат.6
от камер на
фасаде здания

2хFTP кат.6
с 1-го этажа

24хUTP кат.5е
25xFTP кат.6
2хFTP кат.5е
с 1-го этажа

16хUTP кат.5е
16xFTP кат.6
2хFTP кат.5е
на 3-й этаж

2хUTP кат.5е

3хUTP кат.5е

5хFTP кат.6

2хFTP кат.6

2хFTP кат.6

5хFTP кат.6

3хUTP кат.5е
5xFTP кат.6

FTP кат.6
с 1-го этажа

4хFTP кат.6

1хFTP кат.6

2хFTP кат.6

4хFTP кат.6

2хUTP кат.5е

3хUTP кат.5е

3хUTP кат.5е
4xFTP кат.6

ВН11

ВН13
ВН14

ВН12

UTP кат.5е
на 3-й этаж

UTP кат.5е
UTP кат.5е СПД10СПД11

5хUTP кат.5е
4xFTP кат.6

Для установки паркоматов
(на перспективу)

Для установки паркоматов
(на перспективу)
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Р 13

2019-033-СС

Заказчик: ООО "Компроект"

ПК-4, многофункциональный комплекс с автостоянкой
открытого типа микрорайона М-1 жилого района
"Светлая Долина" в Советском районе г.Казани

План размещения оборудования и проводки сетей
связи. 2 этаж



+6.770
+6.770

+6.770

+8.120

+8.120

+8.120

Паркинг
3/2

694.72

Паркинг
3/1

687.99

лифтовый
холл

8.34

Площадка
лестничная

10.50

Площадка
лестницы

17.76

Площадка
лестницы

19.45

зона безопасности
МГН

6.18

Площадка
лестничная

11.34

10/1

10/1

11 12

12

12

11
12

А
ПУ

1 2 3 4 5 6 7 8 9

А

Б

В

Г

Д

Е

Ж

16хUTP кат.5е
16xFTP кат.6
2хFTP кат.5е
с 2-го этажа

14хUTP кат.5е
14xFTP кат.6
2хFTP кат.5е
на 4-й этаж

UTP кат.5е

FTP кат.6 FTP кат.6

UTP кат.5е
FTP кат.6

FTP кат.6

UTP кат.5е
FTP кат.6

UTP кат.5еFTP кат.6

ВН16

ВН18 ВН17

ВН15

UTP кат.5е
на 4-й этаж

UTP кат.5е
с 2-го этажа
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Р 14

2019-033-СС

Заказчик: ООО "Компроект"

ПК-4, многофункциональный комплекс с автостоянкой
открытого типа микрорайона М-1 жилого района
"Светлая Долина" в Советском районе г.Казани

План размещения оборудования и проводки сетей
связи. 3 этаж



А
ПУ

А
ПУ

- -

За
па

д

1 2 3 4 5 6 7 8 9

А

Б

В

Г

Д

Е

Ж

6хUTP кат.5е
2хFTP кат.5е
4xFTP кат.6
с 8-го этажа

4хUTP кат.5е
2хFTP кат.5е
на 10-й этаж

FTP кат.6 
на 10-й этаж

FTP кат.6 
на 10-й этаж

2хFTP кат.6

FTP кат.6

UTP кат.5е

UTP кат.5е
2xFTP кат.6

UTP кат.5е
2xFTP кат.6

UTP кат.5е

2хFTP кат.6

2хFTP кат.62хFTP кат.6

UTP кат.5е
на 10-й этаж

UTP кат.5е
с 8-го этажа

ВН42 ВН41

ВН39ВН40
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Р 15

2019-033-СС

Заказчик: ООО "Компроект"

ПК-4, многофункциональный комплекс с автостоянкой
открытого типа микрорайона М-1 жилого района
"Светлая Долина" в Советском районе г.Казани

План размещения оборудования и проводки сетей
связи. 9 этаж



+25.670

+25.670

+25.670

+27.020 +27.020

+27.020

+27.170

+25.820

Паркинг
10/2

680.13

Паркинг
10/1

673.50

Площадка
лестницы

17.76

Площадка
лестницы

19.45

Площадка
лестничная

10.50

Площадка
лестничная

11.34

зона безопасности
МГН

6.18

лифтовый
холл

8.34

15.03

Вент/камера

14.59

Вент/камера

10/1

10/1

12

12

12

12
11

11

13

13

А
ПУ

1 2 3 4 5 6 7 8 9

А

Б

В

Г

Д

Е

Ж

UTP кат.5е
с 2-го этажа

1хUTP кат.5е
2хFTP кат.5е
в машинное отделение

UTP кат.5е
с 9-го этажа

2хUTP кат.5е
2хFTP кат.5е
с 9-го этажа

FTP кат.6 
c 9-го этажа

FTP кат.6 
c 9-го этажа

1хUTP кат.5е
2хFTP кат.5е

UTP кат.5е

ВН46

ВН44

ВН43

ВН45
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Р 16

2019-033-СС

Заказчик: ООО "Компроект"

ПК-4, многофункциональный комплекс с автостоянкой
открытого типа микрорайона М-1 жилого района
"Светлая Долина" в Советском районе г.Казани

План размещения оборудования и проводки сетей
связи. 10 этаж



ЛБ7

ЛБ7

1хUTP кат.5е
2хFTP кат.5е
с 10-го этажа

1хUTP кат.5е
2хFTP кат.5е

FTP кат.5е

СПД-7

СПД-6
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Р 17

2019-033-СС

Заказчик: ООО "Компроект"

ПК-4, многофункциональный комплекс с автостоянкой
открытого типа микрорайона М-1 жилого района
"Светлая Долина" в Советском районе г.Казани

План размещения оборудования и проводки сетей
связи. Венткамера
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Сибагатова
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Р 18.1

2019-033-СС

Заказчик: ООО "Компроект"

ПК-4, многофункциональный комплекс с автостоянкой
открытого типа микрорайона М-1 жилого района
"Светлая Долина" в Советском районе г.Казани

Кабельный журнал

Линия Марка кабеля Начало линии Назначение и конец линии Длина Длина с учетом
запаса Проложен в

1КП-П ВВГнг(А)-FRLS 3х1,5 М1.1.29 Клапан противопожарный 3 3 ТГ СЗ 20 мм с зондом ОКЛ

2КП-П ВВГнг(А)-FRLS 3х1,5 М1.1.30 Клапан противопожарный 3 4 ТГ СЗ 20 мм с зондом ОКЛ

3КП-П ВВГнг(А)-FRLS 3х1,5 М1.1.30 Клапан противопожарный 9 12 ТГ СЗ 20 мм с зондом ОКЛ

4КП-П ВВГнг(А)-FRLS 3х1,5 М1.1.154 Клапан противопожарный 5 7 ТГ СЗ 20 мм с зондом ОКЛ

5КП-П ВВГнг(А)-FRLS 3х1,5 М1.1.156 Клапан противопожарный 5 7 ТГ СЗ 20 мм с зондом ОКЛ

6КП-П ВВГнг(А)-FRLS 3х1,5 М1.1.156 Клапан противопожарный 7 9 ТГ СЗ 20 мм с зондом ОКЛ

7КП-П ВВГнг(А)-FRLS 3х1,5 М1.1.33 Клапан противопожарный 4 5 ТГ СЗ 20 мм с зондом ОКЛ

8КП-П ВВГнг(А)-FRLS 3х1,5 М1.1.32 Клапан противопожарный 4 6 ТГ СЗ 20 мм с зондом ОКЛ

9КП-П ВВГнг(А)-FRLS 3х1,5 М1.1.32 Клапан противопожарный 5 6 ТГ СЗ 20 мм с зондом ОКЛ

11КП-П ВВГнг(А)-FRLS 3х1,5 М1.1.35 Клапан противопожарный 3 4 ТГ СЗ 20 мм с зондом ОКЛ

12КП-П ВВГнг(А)-FRLS 3х1,5 М1.1.36 Клапан противопожарный 3 4 ТГ СЗ 20 мм с зондом ОКЛ

13КП-П ВВГнг(А)-FRLS 3х1,5 М2.1.7 Клапан противопожарный 3 4 ТГ СЗ 20 мм с зондом ОКЛ

14КП-П ВВГнг(А)-FRLS 3х1,5 М2.1.31 Клапан противопожарный 3 4 ТГ СЗ 20 мм с зондом ОКЛ

15КП-П ВВГнг(А)-FRLS 3х1,5 М2.1.26 Клапан противопожарный 2 3 ТГ СЗ 20 мм с зондом ОКЛ

16КП-П ВВГнг(А)-FRLS 3х1,5 М2.1.49 Клапан противопожарный 4 5 ТГ СЗ 20 мм с зондом ОКЛ

17КП-П ВВГнг(А)-FRLS 3х1,5 М2.1.50 Клапан противопожарный 4 5 ТГ СЗ 20 мм с зондом ОКЛ

18КП-П ВВГнг(А)-FRLS 3х1,5 М2.1.45 Клапан противопожарный 4 6 ТГ СЗ 20 мм с зондом ОКЛ

19КП-П ВВГнг(А)-FRLS 3х1,5 М2.1.37 Клапан противопожарный 2 2 ТГ СЗ 20 мм с зондом ОКЛ

20КП-П ВВГнг(А)-FRLS 3х1,5 М2.1.36 Клапан противопожарный 2 3 ТГ СЗ 20 мм с зондом ОКЛ

21КП-П ВВГнг(А)-FRLS 3х1,5 М2.1.35 Клапан противопожарный 2 3 ТГ СЗ 20 мм с зондом ОКЛ

22КП-П ВВГнг(А)-FRLS 3х1,5 М2.1.35 Клапан противопожарный 2 3 ТГ СЗ 20 мм с зондом ОКЛ

23КП-П ВВГнг(А)-FRLS 3х1,5 М1.1.39 Клапан противопожарный 3 4 ТГ СЗ 20 мм с зондом ОКЛ

24КП-П ВВГнг(А)-FRLS 3х1,5 М1.1.50 Клапан противопожарный 3 4 ТГ СЗ 20 мм с зондом ОКЛ

25КП-П ВВГнг(А)-FRLS 3х1,5 М1.1.61 Клапан противопожарный 3 4 ТГ СЗ 20 мм с зондом ОКЛ

26КП-П ВВГнг(А)-FRLS 3х1,5 М1.1.72 Клапан противопожарный 3 4 ТГ СЗ 20 мм с зондом ОКЛ

27КП-П ВВГнг(А)-FRLS 3х1,5 М1.1.83 Клапан противопожарный 3 4 ТГ СЗ 20 мм с зондом ОКЛ

28КП-П ВВГнг(А)-FRLS 3х1,5 М1.1.94 Клапан противопожарный 3 4 ТГ СЗ 20 мм с зондом ОКЛ

29КП-П ВВГнг(А)-FRLS 3х1,5 М1.1.105 Клапан противопожарный 3 4 ТГ СЗ 20 мм с зондом ОКЛ

30КП-П ВВГнг(А)-FRLS 3х1,5 М1.1.116 Клапан противопожарный 3 4 ТГ СЗ 20 мм с зондом ОКЛ

32КП-П ВВГнг(А)-FRLS 3х1,5 М1.1.145 Клапан противопожарный 4 6 ТГ СЗ 20 мм с зондом ОКЛ

33КП-П ВВГнг(А)-FRLS 3х1,5 М1.1.145 Клапан противопожарный 4 6 ТГ СЗ 20 мм с зондом ОКЛ

34КП-П ВВГнг(А)-FRLS 3х1,5 М1.1.152 Клапан противопожарный 4 5 ТГ СЗ 20 мм с зондом ОКЛ

35КП-П ВВГнг(А)-FRLS 3х1,5 М1.2.119 Клапан противопожарный 4 5 ТГ СЗ 20 мм с зондом ОКЛ

ШУЗ1-П ВВГнг(А)-FRLS 3х1,5 SU1.1.17 Задвижка 5 7 ТГ СЗ 20 мм с зондом ОКЛ

ШУЗ2-П ВВГнг(А)-FRLS 3х1,5 SU1.1.15 Задвижка 5 6 ТГ СЗ 20 мм с зондом ОКЛ

ШУЗ3-П ВВГнг(А)-FRLS 3х1,5 SU1.1.16 Задвижка 7 9 ТГ СЗ 20 мм с зондом ОКЛ

ШУЗ4-П ВВГнг(А)-FRLS 3х1,5 SU1.1.17 Задвижка 7 10 ТГ СЗ 20 мм с зондом ОКЛ

ОС1 КПСВВнг(А)-LS 1х2х0,5 М1.1.14 BGB1.1.14.* 4 5 ТГ СЗ 16 мм с зондом ОКЛ

ОС2 КПСВВнг(А)-LS 1х2х0,5 М1.1.24 BGB1.1.24.* 2 3 ТГ СЗ 16 мм с зондом ОКЛ

ОС3 КПСВВнг(А)-LS 1х2х0,5 М1.1.28 BGB1.1.28.* 4 5 ТГ СЗ 16 мм с зондом ОКЛ

ОС4 КПСВВнг(А)-LS 1х2х0,5 М1.2.17 BGB1.2.17.* 3 4 ТГ СЗ 16 мм с зондом ОКЛ

ОС5 КПСВВнг(А)-LS 1х2х0,5 М1.2.22 BGB1.2.22.* 2 2 ТГ СЗ 16 мм с зондом ОКЛ

6
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Линия Марка кабеля Начало линии Назначение и конец линии Длина Длина с учетом
запаса Проложен в

ОС6 КПСВВнг(А)-LS 1х2х0,5 М1.1.143 BGB1.1.143* 1 2 ТГ СЗ 16 мм с зондом ОКЛ

ОС7 КПСВВнг(А)-LS 1х2х0,5 М1.1.144 BGB1.1.144* 1 2 ТГ СЗ 16 мм с зондом ОКЛ

ОС8 КПСВВнг(А)-LS 1х2х0,5 М1.2.116 BGB1.2.116* 2 2 ТГ СЗ 16 мм с зондом ОКЛ

ОС9 КПСВВнг(А)-LS 1х2х0,5 М1.2.117 BGB1.2.117* 2 2 ТГ СЗ 16 мм с зондом ОКЛ

2.1-ШС1 КПСнг(А)-FRLS 1х2х0,5 ОКЛ М1.1.40-47 BGB*** 4 6 ТГ СЗ 16 мм с зондом ОКЛ

2.1-ШС2 КПСнг(А)-FRLS 1х2х0,5 ОКЛ М1.1.40-47 ВТМ*** (Пуск ПТ) 53 69 ТГ СЗ 16 мм с зондом ОКЛ

2.1-ШС3 КПСнг(А)-FRLS 1х2х0,5 ОКЛ М1.1.40-47 ВТМ*** (Пуск ДУ) 55 72 ТГ СЗ 16 мм с зондом ОКЛ

2.1-ШС4 КПСнг(А)-FRLS 1х2х0,5 ОКЛ М1.1.40-47 ВТМ*** (ИПР) 65 84 ТГ СЗ 16 мм с зондом ОКЛ

2.2-ШС2 КПСнг(А)-FRLS 1х2х0,5 ОКЛ М1.2.5-12 ВТМ*** (Пуск ПТ) 56 73 ТГ СЗ 16 мм с зондом ОКЛ

2.2-ШС3 КПСнг(А)-FRLS 1х2х0,5 ОКЛ М1.2.5-12 ВТМ*** (Пуск ДУ) 56 73 ТГ СЗ 16 мм с зондом ОКЛ

2.2-ШС4 КПСнг(А)-FRLS 1х2х0,5 ОКЛ М1.2.5-12 ВТМ*** (ИПР) 64 83 ТГ СЗ 16 мм с зондом ОКЛ

3.1-ШС1 КПСнг(А)-FRLS 1х2х0,5 ОКЛ М1.1.51-58 BGB*** 3 4 ТГ СЗ 16 мм с зондом ОКЛ

3.1-ШС2 КПСнг(А)-FRLS 1х2х0,5 ОКЛ М1.1.51-58 ВТМ*** (Пуск ПТ) 50 65 ТГ СЗ 16 мм с зондом ОКЛ

3.1-ШС3 КПСнг(А)-FRLS 1х2х0,5 ОКЛ М1.1.51-58 ВТМ*** (Пуск ДУ) 50 65 ТГ СЗ 16 мм с зондом ОКЛ

3.1-ШС4 КПСнг(А)-FRLS 1х2х0,5 ОКЛ М1.1.51-58 ВТМ*** (ИПР) 53 68 ТГ СЗ 16 мм с зондом ОКЛ

3.2-ШС2 КПСнг(А)-FRLS 1х2х0,5 ОКЛ М1.2.24-31 ВТМ*** (Пуск ПТ) 50 65 ТГ СЗ 16 мм с зондом ОКЛ

3.2-ШС3 КПСнг(А)-FRLS 1х2х0,5 ОКЛ М1.2.24-31 ВТМ*** (Пуск ДУ) 50 65 ТГ СЗ 16 мм с зондом ОКЛ

3.2-ШС4 КПСнг(А)-FRLS 1х2х0,5 ОКЛ М1.2.24-31 ВТМ*** (ИПР) 53 69 ТГ СЗ 16 мм с зондом ОКЛ

4.1-ШС1 КПСнг(А)-FRLS 1х2х0,5 ОКЛ М1.1.62-69 BGB*** 3 4 ТГ СЗ 16 мм с зондом ОКЛ

4.1-ШС2 КПСнг(А)-FRLS 1х2х0,5 ОКЛ М1.1.62-69 ВТМ*** (Пуск ПТ) 50 65 ТГ СЗ 16 мм с зондом ОКЛ

4.1-ШС3 КПСнг(А)-FRLS 1х2х0,5 ОКЛ М1.1.62-69 ВТМ*** (Пуск ДУ) 50 65 ТГ СЗ 16 мм с зондом ОКЛ

4.1-ШС4 КПСнг(А)-FRLS 1х2х0,5 ОКЛ М1.1.62-69 ВТМ*** (ИПР) 53 68 ТГ СЗ 16 мм с зондом ОКЛ

4.2-ШС2 КПСнг(А)-FRLS 1х2х0,5 ОКЛ М1.2.35-42 ВТМ*** (Пуск ПТ) 50 65 ТГ СЗ 16 мм с зондом ОКЛ

4.2-ШС3 КПСнг(А)-FRLS 1х2х0,5 ОКЛ М1.2.35-42 ВТМ*** (Пуск ДУ) 51 67 ТГ СЗ 16 мм с зондом ОКЛ

4.2-ШС4 КПСнг(А)-FRLS 1х2х0,5 ОКЛ М1.2.35-42 ВТМ*** (ИПР) 54 71 ТГ СЗ 16 мм с зондом ОКЛ

5.1-ШС1 КПСнг(А)-FRLS 1х2х0,5 ОКЛ М1.1.73-80 BGB*** 3 4 ТГ СЗ 16 мм с зондом ОКЛ

5.1-ШС2 КПСнг(А)-FRLS 1х2х0,5 ОКЛ М1.1.73-80 ВТМ*** (Пуск ПТ) 49 64 ТГ СЗ 16 мм с зондом ОКЛ

5.1-ШС3 КПСнг(А)-FRLS 1х2х0,5 ОКЛ М1.1.73-80 ВТМ*** (Пуск ДУ) 50 65 ТГ СЗ 16 мм с зондом ОКЛ

5.1-ШС4 КПСнг(А)-FRLS 1х2х0,5 ОКЛ М1.1.73-80 ВТМ*** (ИПР) 53 68 ТГ СЗ 16 мм с зондом ОКЛ

5.2-ШС2 КПСнг(А)-FRLS 1х2х0,5 ОКЛ М1.2.46-53 ВТМ*** (Пуск ПТ) 50 65 ТГ СЗ 16 мм с зондом ОКЛ

5.2-ШС3 КПСнг(А)-FRLS 1х2х0,5 ОКЛ М1.2.46-53 ВТМ*** (Пуск ДУ) 50 65 ТГ СЗ 16 мм с зондом ОКЛ

5.2-ШС4 КПСнг(А)-FRLS 1х2х0,5 ОКЛ М1.2.46-53 ВТМ*** (ИПР) 53 69 ТГ СЗ 16 мм с зондом ОКЛ

6.1-ШС1 КПСнг(А)-FRLS 1х2х0,5 ОКЛ М1.1.84-91 BGB*** 7 9 ТГ СЗ 16 мм с зондом ОКЛ

6.1-ШС2 КПСнг(А)-FRLS 1х2х0,5 ОКЛ М1.1.84-91 ВТМ*** (Пуск ПТ) 50 65 ТГ СЗ 16 мм с зондом ОКЛ

6.1-ШС3 КПСнг(А)-FRLS 1х2х0,5 ОКЛ М1.1.84-91 ВТМ*** (Пуск ДУ) 50 65 ТГ СЗ 16 мм с зондом ОКЛ

6.1-ШС4 КПСнг(А)-FRLS 1х2х0,5 ОКЛ М1.1.84-91 ВТМ*** (ИПР) 53 68 ТГ СЗ 16 мм с зондом ОКЛ

6.2-ШС2 КПСнг(А)-FRLS 1х2х0,5 ОКЛ М1.2.57-64 ВТМ*** (Пуск ПТ) 50 65 ТГ СЗ 16 мм с зондом ОКЛ

6.2-ШС3 КПСнг(А)-FRLS 1х2х0,5 ОКЛ М1.2.57-64 ВТМ*** (Пуск ДУ) 50 65 ТГ СЗ 16 мм с зондом ОКЛ

6.2-ШС4 КПСнг(А)-FRLS 1х2х0,5 ОКЛ М1.2.57-64 ВТМ*** (ИПР) 53 69 ТГ СЗ 16 мм с зондом ОКЛ

7.1-ШС1 КПСнг(А)-FRLS 1х2х0,5 ОКЛ М1.1.95-102 BGB*** 7 9 ТГ СЗ 16 мм с зондом ОКЛ

7.1-ШС2 КПСнг(А)-FRLS 1х2х0,5 ОКЛ М1.1.95-102 ВТМ*** (Пуск ПТ) 50 65 ТГ СЗ 16 мм с зондом ОКЛ

7.1-ШС3 КПСнг(А)-FRLS 1х2х0,5 ОКЛ М1.1.95-102 ВТМ*** (Пуск ДУ) 50 65 ТГ СЗ 16 мм с зондом ОКЛ

7.1-ШС4 КПСнг(А)-FRLS 1х2х0,5 ОКЛ М1.1.95-102 ВТМ*** (ИПР) 52 68 ТГ СЗ 16 мм с зондом ОКЛ

7.2-ШС2 КПСнг(А)-FRLS 1х2х0,5 ОКЛ М1.2.68-75 ВТМ*** (Пуск ПТ) 51 67 ТГ СЗ 16 мм с зондом ОКЛ

7.2-ШС3 КПСнг(А)-FRLS 1х2х0,5 ОКЛ М1.2.68-75 ВТМ*** (Пуск ДУ) 51 67 ТГ СЗ 16 мм с зондом ОКЛ

7.2-ШС4 КПСнг(А)-FRLS 1х2х0,5 ОКЛ М1.2.68-75 ВТМ*** (ИПР) 53 69 ТГ СЗ 16 мм с зондом ОКЛ
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8.1-ШС1 КПСнг(А)-FRLS 1х2х0,5 ОКЛ М1.1.106-113 BGB*** 7 9 ТГ СЗ 16 мм с зондом ОКЛ

8.1-ШС2 КПСнг(А)-FRLS 1х2х0,5 ОКЛ М1.1.106-113 ВТМ*** (Пуск ПТ) 50 65 ТГ СЗ 16 мм с зондом ОКЛ

8.1-ШС3 КПСнг(А)-FRLS 1х2х0,5 ОКЛ М1.1.106-113 ВТМ*** (Пуск ДУ) 50 65 ТГ СЗ 16 мм с зондом ОКЛ

8.1-ШС4 КПСнг(А)-FRLS 1х2х0,5 ОКЛ М1.1.106-113 ВТМ*** (ИПР) 53 68 ТГ СЗ 16 мм с зондом ОКЛ

8.2-ШС2 КПСнг(А)-FRLS 1х2х0,5 ОКЛ М1.2.79-86 ВТМ*** (Пуск ПТ) 50 65 ТГ СЗ 16 мм с зондом ОКЛ

8.2-ШС3 КПСнг(А)-FRLS 1х2х0,5 ОКЛ М1.2.79-86 ВТМ*** (Пуск ДУ) 50 65 ТГ СЗ 16 мм с зондом ОКЛ

8.2-ШС4 КПСнг(А)-FRLS 1х2х0,5 ОКЛ М1.2.79-86 ВТМ*** (ИПР) 53 69 ТГ СЗ 16 мм с зондом ОКЛ

9.1-ШС1 КПСнг(А)-FRLS 1х2х0,5 ОКЛ М1.1.117-124 BGB*** 7 9 ТГ СЗ 16 мм с зондом ОКЛ

9.1-ШС2 КПСнг(А)-FRLS 1х2х0,5 ОКЛ М1.1.117-124 ВТМ*** (Пуск ПТ) 50 65 ТГ СЗ 16 мм с зондом ОКЛ

9.1-ШС3 КПСнг(А)-FRLS 1х2х0,5 ОКЛ М1.1.117-124 ВТМ*** (Пуск ДУ) 50 65 ТГ СЗ 16 мм с зондом ОКЛ

9.1-ШС4 КПСнг(А)-FRLS 1х2х0,5 ОКЛ М1.1.117-124 ВТМ*** (ИПР) 53 68 ТГ СЗ 16 мм с зондом ОКЛ

9.2-ШС2 КПСнг(А)-FRLS 1х2х0,5 ОКЛ М1.2.90-97 ВТМ*** (Пуск ПТ) 50 65 ТГ СЗ 16 мм с зондом ОКЛ

9.2-ШС3 КПСнг(А)-FRLS 1х2х0,5 ОКЛ М1.2.90-97 ВТМ*** (Пуск ДУ) 50 65 ТГ СЗ 16 мм с зондом ОКЛ

9.2-ШС4 КПСнг(А)-FRLS 1х2х0,5 ОКЛ М1.2.90-97 ВТМ*** (ИПР) 53 69 ТГ СЗ 16 мм с зондом ОКЛ

10.1-ШС1 КПСнг(А)-FRLS 1х2х0,5 ОКЛ М1.1.128-135 BGB*** 3 4 ТГ СЗ 16 мм с зондом ОКЛ

10.1-ШС2 КПСнг(А)-FRLS 1х2х0,5 ОКЛ М1.1.128-135 ВТМ*** (Пуск ПТ) 50 65 ТГ СЗ 16 мм с зондом ОКЛ

10.1-ШС3 КПСнг(А)-FRLS 1х2х0,5 ОКЛ М1.1.128-135 ВТМ*** (Пуск ДУ) 50 65 ТГ СЗ 16 мм с зондом ОКЛ

10.1-ШС4 КПСнг(А)-FRLS 1х2х0,5 ОКЛ М1.1.128-135 ВТМ*** (ИПР) 52 68 ТГ СЗ 16 мм с зондом ОКЛ

10.2-ШС2 КПСнг(А)-FRLS 1х2х0,5 ОКЛ М1.2.101-108 ВТМ*** (Пуск ПТ) 50 65 ТГ СЗ 16 мм с зондом ОКЛ

10.2-ШС3 КПСнг(А)-FRLS 1х2х0,5 ОКЛ М1.2.101-108 ВТМ*** (Пуск ДУ) 50 65 ТГ СЗ 16 мм с зондом ОКЛ

10.2-ШС4 КПСнг(А)-FRLS 1х2х0,5 ОКЛ М1.2.101-108 ВТМ*** (ИПР) 53 69 ТГ СЗ 16 мм с зондом ОКЛ

АЛС1.1 КПСнг(А)-FRLS 1х2х0,5 ОКЛ ARK1 Адресные устройства 101 131 ТГ СЗ 16 мм с зондом ОКЛ

АЛС1.1 КПСнг(А)-FRLS 1х2х0,5 ОКЛ ARK1 Адресные устройства 206 268 ТГ СЗ 16 мм с зондом ОКЛ

АЛС1.2 КПСнг(А)-FRLS 1х2х0,5 ОКЛ ARK1 Адресные устройства 177 231 ТГ СЗ 16 мм с зондом ОКЛ

АЛС1.2 КПСнг(А)-FRLS 1х2х0,5 ОКЛ ARK1 Адресные устройства 206 268 ТГ СЗ 16 мм с зондом ОКЛ

АЛС2.1 КПСнг(А)-FRLS 1х2х0,5 ОКЛ ИЗ2.1.1 Адресные устройства 110 143 ТГ СЗ 16 мм с зондом ОКЛ

АЛС2.1 КПСнг(А)-FRLS 1х2х0,5 ОКЛ ИЗ2.1.2 Адресные устройства 125 163 ТГ СЗ 16 мм с зондом ОКЛ

АЛС2.1 КПСнг(А)-FRLS 1х2х0,5 ОКЛ ИЗ2.1.2 Адресные устройства 138 179 ТГ СЗ 16 мм с зондом ОКЛ

АЛС2.1 КПСнг(А)-FRLS 1х2х0,5 ОКЛ ARK2 Адресные устройства 100 130 ТГ СЗ 16 мм с зондом ОКЛ

АМ1 КПСнг(А)-FRLS 1х2х0,5 ОКЛ М1.1.2 UG1.1.2 3 4 ТГ СЗ 16 мм с зондом ОКЛ

АМ2 КПСнг(А)-FRLS 1х2х0,5 ОКЛ М1.1.3 UG1.1.3 3 4 ТГ СЗ 16 мм с зондом ОКЛ

СОУЭ1-РЛ3 КПСнг(А)-FRLS 1х2х0,5 ОКЛ SC1.1.4-7 BIAL1.1.4-* 14 18 ТГ СЗ 16 мм с зондом ОКЛ

24В (1) КПСнг(А)-FRLS 1х2х2,5 ОКЛ UG1.1.3 АМП на этажах 115 149 ТГ СЗ 20 мм с зондом ОКЛ

24В (2) КПСнг(А)-FRLS 1х2х2,5 ОКЛ UG1.1.2 АМП на этажах 124 162 ТГ СЗ 20 мм с зондом ОКЛ

1КП-К КПСнг(А)-FRLS 2х2х0,5 ОКЛ М1.1.29 Клапан противопожарный 3 3 ТГ СЗ 20 мм с зондом ОКЛ

2КП-К КПСнг(А)-FRLS 2х2х0,5 ОКЛ М1.1.30 Клапан противопожарный 3 4 ТГ СЗ 20 мм с зондом ОКЛ

3КП-К КПСнг(А)-FRLS 2х2х0,5 ОКЛ М1.1.153 Клапан противопожарный 5 7 ТГ СЗ 20 мм с зондом ОКЛ

4КП-К КПСнг(А)-FRLS 2х2х0,5 ОКЛ М1.1.154 Клапан противопожарный 5 7 ТГ СЗ 20 мм с зондом ОКЛ

5КП-К КПСнг(А)-FRLS 2х2х0,5 ОКЛ М1.1.156 Клапан противопожарный 5 7 ТГ СЗ 20 мм с зондом ОКЛ

6КП-К КПСнг(А)-FRLS 2х2х0,5 ОКЛ М1.1.155 Клапан противопожарный 7 8 ТГ СЗ 20 мм с зондом ОКЛ

7КП-К КПСнг(А)-FRLS 2х2х0,5 ОКЛ М1.1.33 Клапан противопожарный 4 5 ТГ СЗ 20 мм с зондом ОКЛ

8КП-К КПСнг(А)-FRLS 2х2х0,5 ОКЛ М1.1.32 Клапан противопожарный 4 6 ТГ СЗ 20 мм с зондом ОКЛ

9КП-К КПСнг(А)-FRLS 2х2х0,5 ОКЛ М1.1.31 Клапан противопожарный 5 7 ТГ СЗ 20 мм с зондом ОКЛ

10КП-К КПСнг(А)-FRLS 2х2х0,5 ОКЛ М1.1.34 Клапан противопожарный 3 4 ТГ СЗ 20 мм с зондом ОКЛ

11КП-К КПСнг(А)-FRLS 2х2х0,5 ОКЛ М1.1.35 Клапан противопожарный 3 4 ТГ СЗ 20 мм с зондом ОКЛ
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12КП-К КПСнг(А)-FRLS 2х2х0,5 ОКЛ М1.1.36 Клапан противопожарный 3 4 ТГ СЗ 20 мм с зондом ОКЛ

13КП-К КПСнг(А)-FRLS 2х2х0,5 ОКЛ М2.1.7 Клапан противопожарный 3 4 ТГ СЗ 20 мм с зондом ОКЛ

14КП-К КПСнг(А)-FRLS 2х2х0,5 ОКЛ М2.1.31 Клапан противопожарный 3 4 ТГ СЗ 20 мм с зондом ОКЛ

15КП-К КПСнг(А)-FRLS 2х2х0,5 ОКЛ М2.1.26 Клапан противопожарный 2 3 ТГ СЗ 20 мм с зондом ОКЛ

16КП-К КПСнг(А)-FRLS 2х2х0,5 ОКЛ М2.1.49 Клапан противопожарный 4 5 ТГ СЗ 20 мм с зондом ОКЛ

17КП-К КПСнг(А)-FRLS 2х2х0,5 ОКЛ М2.1.50 Клапан противопожарный 4 5 ТГ СЗ 20 мм с зондом ОКЛ

18КП-К КПСнг(А)-FRLS 2х2х0,5 ОКЛ М2.1.45 Клапан противопожарный 4 6 ТГ СЗ 20 мм с зондом ОКЛ

19КП-К КПСнг(А)-FRLS 2х2х0,5 ОКЛ М2.1.37 Клапан противопожарный 2 2 ТГ СЗ 20 мм с зондом ОКЛ

20КП-К КПСнг(А)-FRLS 2х2х0,5 ОКЛ М2.1.36 Клапан противопожарный 2 3 ТГ СЗ 20 мм с зондом ОКЛ

21КП-К КПСнг(А)-FRLS 2х2х0,5 ОКЛ М2.1.35 Клапан противопожарный 2 3 ТГ СЗ 20 мм с зондом ОКЛ

22КП-К КПСнг(А)-FRLS 2х2х0,5 ОКЛ М2.1.60 Клапан противопожарный 2 2 ТГ СЗ 20 мм с зондом ОКЛ

23КП-К КПСнг(А)-FRLS 2х2х0,5 ОКЛ М1.1.39 Клапан противопожарный 3 4 ТГ СЗ 20 мм с зондом ОКЛ

24КП-К КПСнг(А)-FRLS 2х2х0,5 ОКЛ М1.1.50 Клапан противопожарный 3 4 ТГ СЗ 20 мм с зондом ОКЛ

25КП-К КПСнг(А)-FRLS 2х2х0,5 ОКЛ М1.1.61 Клапан противопожарный 3 4 ТГ СЗ 20 мм с зондом ОКЛ

26КП-К КПСнг(А)-FRLS 2х2х0,5 ОКЛ М1.1.72 Клапан противопожарный 3 4 ТГ СЗ 20 мм с зондом ОКЛ

27КП-К КПСнг(А)-FRLS 2х2х0,5 ОКЛ М1.1.83 Клапан противопожарный 3 4 ТГ СЗ 20 мм с зондом ОКЛ

28КП-К КПСнг(А)-FRLS 2х2х0,5 ОКЛ М1.1.94 Клапан противопожарный 3 4 ТГ СЗ 20 мм с зондом ОКЛ

29КП-К КПСнг(А)-FRLS 2х2х0,5 ОКЛ М1.1.105 Клапан противопожарный 3 4 ТГ СЗ 20 мм с зондом ОКЛ

30КП-К КПСнг(А)-FRLS 2х2х0,5 ОКЛ М1.1.116 Клапан противопожарный 3 4 ТГ СЗ 20 мм с зондом ОКЛ

31КП-К КПСнг(А)-FRLS 2х2х0,5 ОКЛ М1.1.127 Клапан противопожарный 3 4 ТГ СЗ 20 мм с зондом ОКЛ

32КП-К КПСнг(А)-FRLS 2х2х0,5 ОКЛ М1.1.145 Клапан противопожарный 4 6 ТГ СЗ 20 мм с зондом ОКЛ

33КП-К КПСнг(А)-FRLS 2х2х0,5 ОКЛ М1.1.146 Клапан противопожарный 5 6 ТГ СЗ 20 мм с зондом ОКЛ

34КП-К КПСнг(А)-FRLS 2х2х0,5 ОКЛ М1.1.152 Клапан противопожарный 4 5 ТГ СЗ 20 мм с зондом ОКЛ

35КП-К КПСнг(А)-FRLS 2х2х0,5 ОКЛ М1.2.119 Клапан противопожарный 4 5 ТГ СЗ 20 мм с зондом ОКЛ

RS-485 КПСЭнг(А)-FRLS 2х2х0,5 ОКЛ SM-RF Узел А 12 16 ТГ СЗ 20 мм с зондом ОКЛ

ШУЗ1-К КПСнг(А)-FRLS 2х2х0,5 ОКЛ SU1.1.18 Задвижка 6 7 ТГ СЗ 20 мм с зондом ОКЛ

ШУЗ2-К КПСнг(А)-FRLS 2х2х0,5 ОКЛ SU1.1.15 Задвижка 5 6 ТГ СЗ 20 мм с зондом ОКЛ

ШУЗ3-К КПСнг(А)-FRLS 2х2х0,5 ОКЛ SU1.1.16 Задвижка 7 9 ТГ СЗ 20 мм с зондом ОКЛ

ШУЗ4-К КПСнг(А)-FRLS 2х2х0,5 ОКЛ SU1.1.17 Задвижка 7 10 ТГ СЗ 20 мм с зондом ОКЛ

2.1-РЛ1-2 КПСнг(А)-FRLS 2х2х1 ОКЛ М1.1.40-47 BIALS*** 52 68 ТГ СЗ 20 мм с зондом ОКЛ

2.2-РЛ1-2 КПСнг(А)-FRLS 2х2х1 ОКЛ М1.2.5-12 BIALS*** 60 78 ТГ СЗ 20 мм с зондом ОКЛ

3.1-РЛ1-2 КПСнг(А)-FRLS 2х2х1 ОКЛ М1.1.51-58 BIALS*** 55 71 ТГ СЗ 20 мм с зондом ОКЛ

3.2-РЛ1-2 КПСнг(А)-FRLS 2х2х1 ОКЛ М1.2.24-31 BIALS*** 55 72 ТГ СЗ 20 мм с зондом ОКЛ

4.1-РЛ1-2 КПСнг(А)-FRLS 2х2х1 ОКЛ М1.1.62-69 BIALS*** 55 71 ТГ СЗ 20 мм с зондом ОКЛ

4.2-РЛ1-2 КПСнг(А)-FRLS 2х2х1 ОКЛ М1.2.35-42 BIALS*** 48 63 ТГ СЗ 20 мм с зондом ОКЛ

5.1-РЛ1-2 КПСнг(А)-FRLS 2х2х1 ОКЛ М1.1.73-80 BIALS*** 55 71 ТГ СЗ 20 мм с зондом ОКЛ

5.2-РЛ1-2 КПСнг(А)-FRLS 2х2х1 ОКЛ М1.2.46-53 BIALS*** 55 72 ТГ СЗ 20 мм с зондом ОКЛ

6.1-РЛ1-2 КПСнг(А)-FRLS 2х2х1 ОКЛ М1.1.84-91 BIALS*** 55 71 ТГ СЗ 20 мм с зондом ОКЛ

6.2-РЛ1-2 КПСнг(А)-FRLS 2х2х1 ОКЛ М1.2.57-64 BIALS*** 55 72 ТГ СЗ 20 мм с зондом ОКЛ

7.1-РЛ1-2 КПСнг(А)-FRLS 2х2х1 ОКЛ М1.1.95-102 BIALS*** 55 71 ТГ СЗ 20 мм с зондом ОКЛ

7.2-РЛ1-2 КПСнг(А)-FRLS 2х2х1 ОКЛ М1.2.68-75 BIALS*** 48 63 ТГ СЗ 20 мм с зондом ОКЛ

8.1-РЛ1-2 КПСнг(А)-FRLS 2х2х1 ОКЛ М1.1.106-113 BIALS*** 55 71 ТГ СЗ 20 мм с зондом ОКЛ

8.2-РЛ1-2 КПСнг(А)-FRLS 2х2х1 ОКЛ М1.2.79-86 BIALS*** 55 72 ТГ СЗ 20 мм с зондом ОКЛ

9.1-РЛ1-2 КПСнг(А)-FRLS 2х2х1 ОКЛ М1.1.117-124 BIALS*** 55 71 ТГ СЗ 20 мм с зондом ОКЛ

9.2-РЛ1-2 КПСнг(А)-FRLS 2х2х1 ОКЛ М1.2.90-97 BIALS*** 55 72 ТГ СЗ 20 мм с зондом ОКЛ

10.1-РЛ1-2 КПСнг(А)-FRLS 2х2х1 ОКЛ М1.1.128-135 BIALS*** 54 71 ТГ СЗ 20 мм с зондом ОКЛ

1           -        Зам.   410/20                   08.20    
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Линия Марка кабеля Начало линии Назначение и конец линии Длина Длина с учетом
запаса Проложен в

10.2-РЛ1-2 КПСнг(А)-FRLS 2х2х1 ОКЛ М1.2.101-108 BIALS*** 56 73 ТГ СЗ 20 мм с зондом ОКЛ

СОУЭ1-РЛ1-2 КПСнг(А)-FRLS 2х2х1 ОКЛ SC1.1.4-7 BIALS1.1.5-* 37 49 ТГ СЗ 20 мм с зондом ОКЛ

СОУЭ2-РЛ1-2 КПСнг(А)-FRLS 2х2х1 ОКЛ SC1.1.4-7 BIALS1.1.6-* 91 118 ТГ СЗ 20 мм с зондом ОКЛ

СОУЭ3-РЛ1-2 КПСнг(А)-FRLS 2х2х1 ОКЛ SC2.1.18-21 BIASL2.1.19-* 58 76 ТГ СЗ 20 мм с зондом ОКЛ

СОУЭ3-РЛ3-4 КПСнг(А)-FRLS 2х2х1 ОКЛ SC2.1.18-21 BIALS2.1.21-* 83 107 ТГ СЗ 20 мм с зондом ОКЛ

СПД-6 FTP cat.5e 4x2x0.5 ШТК1 Лифтовой блок 1 68 88 ТГ СЗ 16 мм с зондом

СПД-7 FTP cat.5e 4x2x0.5 ШТК1 Лифтовой блок 2 58 76 ТГ СЗ 16 мм с зондом

СОТ-6 FTP cat.6 4x2x0.5 ШТК1 ВН6 84 109 ТГ СЗ 16 мм с зондом

СОТ-7 FTP cat.6 4x2x0.5 ШТК1 ВН7 83 108 ТГ СЗ 16 мм с зондом

СОТ-8 FTP cat.6 4x2x0.5 ШТК1 ВН8 83 108 ТГ СЗ 16 мм с зондом

СОТ-9 FTP cat.6 4x2x0.5 ШТК1 ВН9 81 105 ТГ СЗ 16 мм с зондом

СОТ-10 FTP cat.6 4x2x0.5 ШТК1 ВН10 80 104 ТГ СЗ 16 мм с зондом

СОТ-12 FTP cat.6 4x2x0.5 ШТК1 ВН12 80 104 ТГ СЗ 16 мм с зондом

СОТ-14 FTP cat.6 4x2x0.5 ШТК1 ВН14 77 101 ТГ СЗ 16 мм с зондом

СОТ-16 FTP cat.6 4x2x0.5 ШТК1 ВН16 84 109 ТГ СЗ 16 мм с зондом

СОТ-18 FTP cat.6 4x2x0.5 ШТК1 ВН18 81 105 ТГ СЗ 16 мм с зондом

СОТ-20 FTP cat.6 4x2x0.5 ШТК1 ВН20 86 112 ТГ СЗ 16 мм с зондом

СОТ-22 FTP cat.6 4x2x0.5 ШТК1 ВН22 83 108 ТГ СЗ 16 мм с зондом

СОТ-24 FTP cat.6 4x2x0.5 ШТК1 ВН24 88 115 ТГ СЗ 16 мм с зондом

СОТ-26 FTP cat.6 4x2x0.5 ШТК1 ВН26 86 111 ТГ СЗ 16 мм с зондом

СОТ-28 FTP cat.6 4x2x0.5 ШТК1 ВН28 92 119 ТГ СЗ 16 мм с зондом

СОТ-30 FTP cat.6 4x2x0.5 ШТК1 ВН30 88 115 ТГ СЗ 16 мм с зондом

СОТ-32 FTP cat.6 4x2x0.5 ШТК1 ВН32 93 121 ТГ СЗ 16 мм с зондом

СОТ-34 FTP cat.6 4x2x0.5 ШТК1 ВН34 91 118 ТГ СЗ 16 мм с зондом

СОТ-36 FTP cat.6 4x2x0.5 ШТК1 ВН36 96 125 ТГ СЗ 16 мм с зондом

СОТ-38 FTP cat.6 4x2x0.5 ШТК1 ВН38 94 122 ТГ СЗ 16 мм с зондом

СОТ-40 FTP cat.6 4x2x0.5 ШТК1 ВН40 99 128 ТГ СЗ 16 мм с зондом

СОТ-42 FTP cat.6 4x2x0.5 ШТК1 ВН42 96 125 ТГ СЗ 16 мм с зондом

СОТ-44 FTP cat.6 4x2x0.5 ШТК1 ВН44 100 130 ТГ СЗ 16 мм с зондом

СОТ-46 FTP cat.6 4x2x0.5 ШТК1 ВН46 102 132 ТГ СЗ 16 мм с зондом

СПД-4 FTP cat.6 4x2x0.5 ШТК1 СПД4 79 102 ТГ СЗ 16 мм с зондом

СПД-5 FTP cat.6 4x2x0.5 ШТК1 СПД5 80 103 ТГ СЗ 16 мм с зондом

СОТ-1 UTP cat.5e 4x2x0.5 ШТК1 ВН1 3 4 ТГ СЗ 16 мм с зондом

СОТ-2 UTP cat.5e 4x2x0.5 ШТК1 ВН2 52 67 ТГ СЗ 16 мм с зондом

СОТ-3 UTP cat.5e 4x2x0.5 ШТК1 ВН3 51 66 ТГ СЗ 16 мм с зондом

СОТ-4 UTP cat.5e 4x2x0.5 ШТК1 ВН4 53 69 ТГ СЗ 16 мм с зондом

СОТ-5 UTP cat.5e 4x2x0.5 ШТК1 ВН5 52 68 ТГ СЗ 16 мм с зондом

СОТ-11 UTP cat.5e 4x2x0.5 ШТК1 ВН11 45 58 ТГ СЗ 16 мм с зондом

СОТ-13 UTP cat.5e 4x2x0.5 ШТК1 ВН13 40 52 ТГ СЗ 16 мм с зондом

СОТ-15 UTP cat.5e 4x2x0.5 ШТК1 ВН15 47 61 ТГ СЗ 16 мм с зондом

СОТ-17 UTP cat.5e 4x2x0.5 ШТК1 ВН17 38 50 ТГ СЗ 16 мм с зондом

СОТ-19 UTP cat.5e 4x2x0.5 ШТК1 ВН19 48 63 ТГ СЗ 16 мм с зондом

СОТ-21 UTP cat.5e 4x2x0.5 ШТК1 ВН21 46 59 ТГ СЗ 16 мм с зондом

СОТ-23 UTP cat.5e 4x2x0.5 ШТК1 ВН23 53 69 ТГ СЗ 16 мм с зондом

СОТ-25 UTP cat.5e 4x2x0.5 ШТК1 ВН25 49 63 ТГ СЗ 16 мм с зондом

СОТ-27 UTP cat.5e 4x2x0.5 ШТК1 ВН27 57 74 ТГ СЗ 16 мм с зондом

СОТ-29 UTP cat.5e 4x2x0.5 ШТК1 ВН29 51 67 ТГ СЗ 16 мм с зондом
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СОТ-31 UTP cat.5e 4x2x0.5 ШТК1 ВН31 58 76 ТГ СЗ 16 мм с зондом

СОТ-33 UTP cat.5e 4x2x0.5 ШТК1 ВН33 54 70 ТГ СЗ 16 мм с зондом

СОТ-35 UTP cat.5e 4x2x0.5 ШТК1 ВН35 68 89 ТГ СЗ 16 мм с зондом

СОТ-37 UTP cat.5e 4x2x0.5 ШТК1 ВН37 57 74 ТГ СЗ 16 мм с зондом

СОТ-39 UTP cat.5e 4x2x0.5 ШТК1 ВН39 64 83 ТГ СЗ 16 мм с зондом

СОТ-41 UTP cat.5e 4x2x0.5 ШТК1 ВН41 59 77 ТГ СЗ 16 мм с зондом

СОТ-43 UTP cat.5e 4x2x0.5 ШТК1 ВН43 53 69 ТГ СЗ 16 мм с зондом

СОТ-45 UTP cat.5e 4x2x0.5 ШТК1 ВН45 56 73 ТГ СЗ 16 мм с зондом

СОТ-47 UTP cat.5e 4x2x0.5 ШТК1 ВН47 10 13 ТГ СЗ 16 мм с зондом

СПД-1 UTP cat.5e 4x2x0.5 ШТК1 СПД1 5 6 ТГ СЗ 16 мм с зондом

СПД-2 UTP cat.5e 4x2x0.5 ШТК1 СПД2 5 6 ТГ СЗ 16 мм с зондом

СПД-3 UTP cat.5e 4x2x0.5 ШТК1 СПД3 31 41 ТГ СЗ 16 мм с зондом

СПД-8 UTP cat.5e 4x2x0.5 ШТК1 СПД8 4 5 ТГ СЗ 16 мм с зондом

СПД-9 UTP cat.5e 4x2x0.5 ШТК1 СПД9 11 14 ТГ СЗ 16 мм с зондом

СПД-10 UTP cat.5e 4x2x0.5 ШТК1 СПД10 39 51 ТГ СЗ 16 мм с зондом

СПД-11 UTP cat.5e 4x2x0.5 ШТК1 СПД11 53 69 ТГ СЗ 16 мм с зондом

СПД-12 UTP cat.5e 4x2x0.5 ШТК1 СПД12 7 9 ТГ СЗ 16 мм с зондом

СС_МГН UTP cat.5e 4x2x0.5 Лифтовой блок 7-2 Переговорные устройства МГН 31 40 ТГ СЗ 16 мм с зондом

10КП-П ВВГнг(А)-FRLS 3х1,5 М1.1.34 Клапан, 0 В, Однофазная Тип
системы, 2 Провода 3 4 ТГТ СЗ 20 мм с зондом

31КП-П ВВГнг(А)-FRLS 3х1,5 М1.1.127 Клапан, 0 В, Однофазная Тип
системы, 2 Провода 3 4 ТГТ СЗ 20 мм с зондом

шлг1 КПСВВнг(А)-LS 2х2х1 Кнопочный пост двухпозиционный Шлагбаум1 11 15 Двустенная 50 мм с
протяжкой

шлг2 КПСВВнг(А)-LS 2х2х1 Кнопочный пост двухпозиционный Шлагбаум2 14 19 Двустенная 50 мм с
протяжкой

Длины кабеля в журнале представлены ориентировочно и не являются основанием для нарезки кабеля.
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Заказчик: ООО "Компроект"

ПК-4, многофункциональный комплекс с автостоянкой
открытого типа микрорайона М-1 жилого района
"Светлая Долина" в Советском районе г.Казани

Схемы подключений оборудования пожарной
сигнализации
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1. Перед подключением  переговорного устройства необходимо установить режим его работы "Приямок" или "Кабина".

2. Перед подключением этажного переговорного устройства необходимо установить его уникальный адрес.

3. На оконечных устройствах шины CAN необходимо выполнить подключение "Терминатора".

* Подключение контактов ключа "ППП" выполняется к

устройству переговорному крыши кабины или устройству

переговорному приямка.

SVT
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Примечание.
1. Терминал LoRaWAN является оконечным устройством беспроводной сети LoRaWAN диапазона 868 МГц класса

А, и предназначен для дистанционного снятия и фиксации информации нарастающим итогом с любых приборов
учета энергоресурсов (электроэнергии, тепла, холодной, горячей, доочищенной воды) имеющих импульсный
выход (геркон или открытый коллектор), для ее передачи в сеть LoRaWAN.

2. Питание терминала осуществляется от установленной литиевых батареи типа АА (2,3 В, 2400мА).
3. Настройка терминала осуществляется по интерфейсу UART с помощью специального ПО или

программы-терминала с использованием AT-команд.
4. Терминал предназначен для его монтажа на стену винтами в любом положении.
5. Максимальное рекомендованное расстояние до подлючаемого устройства - не более 3-х метров.
6. Подключение импульсных счетчиков к терминалам LoRaWAN осуществляется кабелем типа "Витая пара"

кат.5е.

Примечание.
1. Терминал LoRaWAN является оконечным устройством беспроводной сети LoRaWAN диапазона 868 МГц класса

А, и предназначен для дистанционного снятия и фиксации информации нарастающим итогом с любых приборов
учета энергоресурсов (электроэнергии, тепла, холодной, горячей, доочищенной воды) имеющих интерфейс
RS-485, для ее передачи в сеть LoRaWAN.

2. Питание терминала осуществляется от сети переменного тока 220В.
3. Терминал имеет выход постоянного напряжения номиналом 5В или 12В, необходимый для питания

подключаемых приборов учета и датчиков.
4. Настройка терминала осуществляется по интерфейсу RS-485 (CAN) с помощью специального ПО или

программы-терминала с использованием AT-команд.
5. Терминал предназначен для его монтажа на стену винтами в любом положении.
6. Максимальное рекомендованное расстояние до подключаемого устройства: по интерфейсу RS-485 - 100 м., по

интерфейсу RS-232 - 3 м.
7. Подключение электросчетчиков к терминалам LoRaWAN осуществляется кабелем типа "Витая пара" кат.5е.
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Контроль въезда / выезда

Шлагбаум с приводом и блоком управления, стрела 3,5 метра, с функцией «антиветер», пружина
балансировочная, сигнальная лампа на тумбу, наклейки светоотражающие Шлагбаум, 3.5м. шт. 2 0

Кнопочный пост двухпозиционный кнопочный пост шт 2

Ключ-выключатель с защитой цилиндра шт. 2

Фотоэлементы встраиваемые в комплекте с кабелем компл. 2

Фиксированная опора для стрелы шт. 2

Обогреватель для шлагбаумов шт. 2

Автоматизированное рабочее место

ПО Операционная система Windows 10 Windows 10 шт 1

Кабель HDMI 2 м. шт 2

Блок бесперебойного питания 2000ВА UPS 2000 шт 1

Мышь компьютерная шт 1

Клавиатура шт 1

Рабочая станция на базе процессора Intel Core I5 3,4ГГц, ОЗУ - 8Гб, жесткий диск - 500Гб шт. 1

Монитор LCD 24" LCD 24" шт 2

Рабочее место

Кресло компьютерное рабочее кресло шт 1

Стол компьютерный рабочий с тумбой стол шт 1

Данное оборудование не является обязательным и рекомендовано в качестве аналога.
Необходимость поставки на объект мебели для рабочего места охраны уточнить у эксплуатирующей орагинзации. .С
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Кабельные изделия и материалы

Кабель парной сткрутки экранированный категории 5е FTP cat.5e 4x2x0.5 м 190

Кабель парной сткрутки экранированный 6 категории FTP cat.6 4x2x0.5 м 3280

Кабель парной сткрутки категории 5е UTP cat.5e 4x2x0.5 м 2030

Кабель парной сткрутки КПСВВнг(А)-LS 2х2х1 м 40

Труба гофрированная двустенная Двустенная 50 мм с протяжкой м 40

Труба гофрированная самозатухающая ТГ СЗ 16 мм с зондом м 5490

Скоба металлическая однолапковая 16-17 d16-17 шт. 16470

Анкер-клин 6х40 шт. 16470

Данное оборудование не является обязательным и рекомендовано в качестве аналога.
.С

Сверление отверстий d<50 d<50 шт. 100
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2. Автоматическая установка пожарной сигнализации

Автоматическая установка пожарной сигнализации предназначена для сбора, обработки, 

передачи, отображения и регистрации извещений о состоянии шлейфов пожарной сигнализации, 

управления пожарной автоматикой, инженерными системами объекта. 

Предусмотренная проектом автоматическая установка пожарной сигнализации состоит из 

систем пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией, автоматизации 

противодымной вентиляции, системы внутреннего противопожарного водопровода. 

2.1.1 Автоматическая пожарная сигнализация. 

Автоматическая пожарная сигнализация предназначена для сбора, обработки, передачи, 

отображения и регистрации извещений о состоянии шлейфов пожарной сигнализации, управле-

ния пожарной автоматикой, инженерными системами объекта. 

В состав системы входят следующие приборы управления и исполнительные блоки: 

- прибор приемно-контрольный и управления охранно-пожарный (далее - ППКУП);

- блоки индикации и управления (далее - БИУ);

- устройство оконечное объектовое (далее - УОО);

- адресные дымовые оптико-электронные пожарные извещатели;

- адресные ручные пожарные извещатели;

- адресные релейные модули;

- адресные релейные модули с контролем целостности цепи;

- световое табло «Насосная пожаротушения»;

- свето-звуковое табло «Выход»;

- адресные метки пожарные (далее – АМП);

- изоляторы шлейфа;

- адресные модули управления клапаном;

- извещатели пожарные ручные;

- устройства дистанционного пуска;

- источники вторичного электропитания резервированные (далее – ИВЭПР).

Для передачи сигнала «Пожар» на дежурный пост «01» предусмотрено использование

устройства оконечного объектового «Стрелец-Мониторинг» с функцией передачи сигнала по ра-

диоканалу. 

ППКУП, БИУ, ИВЭПР, УОО, объектовая станция, релейные модули с контролем целост-

ности линий устанавливаются на посту охраны. 

Для обнаружения возгорания в коммерческих и технических помещениях первого этажа, в 

зонах безопасности МГН, в машинном отделении лифтов и шахтах лифтов применены адресные 

дымовые оптико-электронные пожарные извещатели. Вдоль путей эвакуации на первом этаже 

размещаются адресные ручные пожарные извещатели, которые включаются в адресные линии 

сигнализации.  

На 2-10 этажах на каждом этаже предусмотрена установка адресных меток пожарных 

(АМП). К шлейфу №1 подключаются извещатели магнитоконтактные, установленные на дверях, 

ведущих в зону безопасности МГН и предназначеные для контроля положения двери в защища-

емое помещение. К шлейфам 2-3 подключаются устройства дистанционного пуска «Пуск пожа-

ротушения» и «Пуск дымоудаления», размещаемые в шкафах ПК. К шлейфу №4 подключаются 

изввещатели пожарные ручные, установленные на путях эвакуации. К контролируемым релей-

ным выходам 1-2 подключаются свето-звуковые табло «Выход», при этом выход №1 отвечает за 
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световое оповещение, а выход №2 – за звуковое. Все оборудование, устанавливаемое на откры-

той части автостоянки должно иметь степень защиты не ниже IP54 и сохранять работоспособ-

ность при температуре до -30гр. 

Адресные метки пожарные включаются в адресные линии сигнализации и устанавливаются 

в монтажные боксы с замком.  

Электропитание адресных меток пожарных осуществляется от источников вторичного 

электропитания резервированных 24В, установленных на посту охраны. 

Пожарные извещатели устанавливаются в каждом помещении (кроме помещений с мок-

рыми процессами (душевые, санузлы, охлаждаемые камеры, помещения мойки и т. п.), насосных 

водоснабжения, бойлерных и др. помещений для инженерного оборудования здания, в которых 

отсутствуют горючие материалы; категории В4 и Д по пожарной опасности; лестничных клеток 

(СП 5.13130.2009, приложение А).). 

Количество пожарных извещателей выбрано с учетом требований СП 5.13130.2009. 

Система обеспечивает: 

-  круглосуточную противопожарную защиту здания; 

-  ведение протокола событий, фиксирующего действия дежурного. 

ППКПУ циклически опрашивает подключенные адресные пожарные извещатели, следит за 

их состоянием путем оценки полученного ответа. 

Основную функцию - сбор информации и выдачу команд на управление эвакуацией людей 

из здания, осуществляет ППКУП в комплекте с блоком индикации и управления. 

Передача сигнала на пост централизованного наблюдения «01» происходит при помощи 

устройства оконечного объектового «Стрелец мониторинг», подключенного к устройству око-

нечному объектовому «УОО-ТЛ» посредством радиоканала.  

Для информационного обмена между приборами проектом предусмотрено объединение 

всех ППКПУ интерфейсом RS-485. К интерфейсу RS-485 так же подключаются ППКУП системы 

охранной сигнализации и системы контроля и управления доступом для создания единой си-

стемы безопасности объекта. 

Проектом предусмотрено управление в автоматическом режиме следующими инженер-

ными системами объекта: 

- отключение системы общеобменной вентиляции; 

- переход работы лифтов в режим пожарной опасности согласно Федерального закона Рос-

сийской Федерации от 22 июня 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожар-

ной безопасности»; 

- запуск системы внутреннего противопожарного водопровода; 

- разблокировка шлагбаума; 

- запуск противодымной вентиляции (в шахту лифта и зону пожарной безопасности). 

Выдача управляющих сигналов происходит при помощи адресных релейных модулей, ко-

торые путем размыкания/замыкания контактов реле выдают сигналы на аппаратуру управления 

соответствующей инженерной системой. Режим работы контакта релейного модуля определя-

ется в соответствии с алгоритмом работы системы и документацией на аппаратуру управления.  

Управление шлагбаумом предусмотрено с помощью адресного релейного модуля, подклю-

ченного к встроенному контроллеру. 

 

2.1.2 Система оповещения и управления эвакуацией  

Согласно СП 3.13130.2009, на объекте необходимо предусмотреть систему оповещения и 

управления эвакуацией 2 типа (далее СОУЭ):  

- выдачу аварийного сигнала в автоматическом режиме при пожаре; 
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- контроль целостности линий связи и контроля технических средств оповещения. 

 При возгорании на защищаемом объекте - срабатывании пожарного извещателя, сигнал 

поступает на ППКПУ. Прибор, согласно запрограммированной логике, выдает сигнал на запуск 

оповещения.  

Оповещение на объекте реализовано с помощью свето-звуковых табло «Выход», устанав-

ливаемых над эвакуационными дверьми и подключенным к контролируемым выходам адресных 

релейных меток и адресных меток пожарных. Каждое световое табло подключается к двум ре-

лейным выходам, первый отвечает за запуск светового оповещения, второй – звукового. В де-

журном режиме табло горит ровным светом, в режиме тревоги табло переход в режим «мигание» 

для привлечения внимания эвакуирующихся и запускается звуковое оповещение. 

Над помещением пожарной насосной предусмотрена установка светового табло «Насосная 

пожаротушения». 

 

2.1.3 Автоматизация противодымной вентиляции. 

Согласно требований СП7.13130.2013  проектом предусмотрено управление системой про-

тиводымной защиты в автоматическом (от автоматической пожарной сигнализации), дистанци-

онном (от устройств дистанционного пуска, установленных на путях эвакуации и с ППКПУ) ре-

жимах. 

Для управления противопожарными клапанами используются модули, обеспечивающие от-

крытие клапанов в автоматическом режиме, от сигнала ППКПУ. При возникновении пожара и 

срабатывании системы автоматической пожарной сигнализации, ППКПУ выдает сигнал на за-

пуск модуля управления клапаном дымоудаления, который путем коммутации цепи напряжения 

на электропривод, переводит заслонку клапана, расположенного в зоне возгорания, в защитное 

положение.  

Для управления огнезадерживающими клапанами используются модули, обеспечивающие 

закрытие клапанов в автоматическом режиме, от сигнала ППКПУ. При возникновении пожара и 

срабатывании системы автоматической пожарной сигнализации, ППКПУ передает команду на 

запуск модуля управления клапаном дымоудаления, который путем коммутации цепи напряже-

ния на электропривод, переводит все противопожарные клапаны в защитное состояние. 

Для контроля и управления вентиляторами подпора воздуха и дымоудаления предусмот-

рено использование адресных шкафов управления пожарных, обеспечивающих запуск вентиля-

торов в автоматическом режиме от сигнала ППКПУ. При возникновении пожара и срабатывании 

системы автоматической пожарной сигнализации, ППКПУ выдает сигнал на запуск шкафа 

управления пожарного, который путем коммутации цепи напряжения на электродвигатель, пере-

водит вентилятор в рабочий режим. 

В соответствии с п. 5.2.29 СП 59.13330.2012 и подп. «е» п. 7.17 СП 7.13130.2013 проектом 

предусмотрено в незадымляемых зонах безопасности МГН при пожаре создание избыточного 

давления при одной открытой двери эвакуационного выхода. В приточной системе противодым-

ной вентиляции зоны безопасности МГН предусматривается подогрев подаваемого воздуха в за-

щищаемую зону. Логика работы системы следующая: 

При сработке системы пожарной сигнализации, происходит запуск системы подпора воз-

духа с подогревом в зону безопасности (режим 1). Двери в зону МГН, оборудованы магнитокон-

тактными извещателями на открывание дверей, с выдачей сигнала путем размыкания контактов 

геркона на приемно-контрольный охранно-пожарный прибор. При открывании дверей в защи-

щаемое помещение запускается дополнительная система подпора воздуха, компенсирующая рас-

ход воздуха (режим 2).  
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Подогрев подаваемого воздуха осуществляется с помощью электронагревателя, запуск ко-

торого осуществляется при температуре воздуха ниже +18 градусов, отключение осуществляется 

при достижении +25 градусов. 

В качестве шкафа подпора воздуха в зону МГН предусмотрено использование адресных 

шкафов управления ШУПД1.1 для работы системы в режиме 1 и ШУПД1.2 для работы системы 

в режиме 2. 

Индикация состояния системы и управление ей осуществляется с блока контроля и инди-

кации, установленном на посту охраны и включенном в систему пожарной сигнализации. 

 

2.1.4 Система внутреннего противопожарного водопровода. 

Проектом предусматривается автоматизация электрофицированной задвижки и насосной 

станции внутреннего противопожарного водопровода. 

Насосная станция пожаротушения поставляется в комплекте со шкафом управления насо-

сами.  

Для управления и контроля состояния насосной станции предусмотрено использование ре-

лейного модуля и адресной метки, включенных в адресную линию пожарной сигнализации. 

Для управления электрозадвижками предусмотрено использование адресных шкафов 

управления задвижками, включенными в адресную линию сигнализации. 

В шкафах ПК устанавливаются устройства дистанционного пуска (УДП) «Пуск пожароту-

шения». УДП подключаются к адресной метке пожарной и включаются в состав пожарной сиг-

нализации. 

Запуск пожаротушения осуществляется в местном (с кнопок, установленных на фасаде 

шкафа управления) и дистанционном (у УДП, установленных в шкафах ПК) режимах. 

Открытие электрозадвижек осуществляется оодновременно с пуском насосов. 

Индикация состояния системы и управления осуществляется с блока индикации и управле-

ния (БИУ), установленного на посту охраны. БИУ включается в состав пожарной сигнализации 

интерфейсной линией RS-485. 

 

2.2 Электроснабжение установки  

Согласно ПУЭ и СП 5.13130.2009 - установки пожарной сигнализации и оповещения в ча-

сти обеспечения надежности электроснабжения отнесены к электроприемникам 1 категории, по-

этому электропитание осуществляется от сети через резервные источники питания. Переход на 

резервные источники питания происходит автоматически при пропадании основного питания без 

выдачи сигнала тревоги: 

- основное питание - сеть 220 В, 50 Гц; 

- резервный источник - сеть 220 В, 50 Гц. 

Для питания приборов и устройств пожарной сигнализации и оповещения используются 

источники резервированные серии «ИВЭПР». Аккумуляторные батареи предусмотрены для под-

держания работоспособности системы на период переключения с основного на резервный источ-

ник питания 
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Расчет токопотребления для UG1.1.1 (12В) 

Прибор или устройство  

пожарной сигнализации 
Кол. 

Потребляемый ток, А 

Дежурный режим Режим тревоги 

Ед Суммарно Ед Суммарно 

Рубеж-2ОП прот.R3 2 1,0 2,0 1,0 2,0 

Рубеж-БИУ прот.R3 1 0,583 0,583 0,583 0,583 

УОО-ТЛ 1 0,26 0,26 0,26 0,26 

МС-RS 1 0,266 0,266 0,266 0,266 

Суммарное токопотребление, А  3,109 3,109 

Используется адресные ИВЭПР 12В 

ИВЭПР 12/5 RS-R3 2х17 БР – 1 шт, АКБ 17 Ач – 2 шт. 

 

Расчет токопотребления для UG1.1.2 (24В) 

Прибор или устройство 

пожарной сигнализации 
Кол. 

Потребляемый ток, А 

Дежурный режим Режим тревоги 

Ед Суммарно Ед Суммарно 

АМП-4 9 0,045 0,405 0,145 1,305 

Свето-звуковое табло 18 0,02 0,36 0,4 0,72 

Суммарное токопотребление, А  0,765 2,025 

Используются ИВЭПР 24В  

ИВЭПР 24/5 -Р 2х17 БР – 1 шт, АКБ 17 Ач – 2 шт 

 

Расчет токопотребления для источника питания UG1.1.3 (24В) 

Прибор или устройство  

пожарной сигнализации 
Кол. 

Потребляемый ток, А 

Дежурный режим Режим тревоги 

Ед Суммарно Ед Суммарно 

АМП-4 9 0,045 0,405 0,145 1,305 

Свето-звуковое табло 25 0,02 0,5 0,4 1,0 

РМ-4К 2 0,005 0,01 0,005 0,01 

Световое табло «Насосная» 1 0,02 0,02 0,02 0,02 

Суммарное токопотребление, А 0,935 2,335 

Используются ИВЭПР 24В  

ИВЭПР 24/5 -Р 2х17 БР – 1 шт, АКБ 17 Ач – 2 шт 
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Расчет токопотребления для источника питания UG2.1.24 (24В) 

Прибор или устройство  

пожарной сигнализации 
Кол. 

Потребляемый ток, А 

Дежурный режим Режим тревоги 

Ед Суммарно Ед Суммарно 

Свето-звуковое табло 5 0,02 0,1 0,4 0,2 

РМ-4К 1 0,005 0,005 0,005 0,005 

Суммарное токопотребление, А 0,105 0,205 

Используются ИВЭПР 24В  

ИВЭПР 24/5 -Р 2х17 БР – 1 шт, АКБ 17 Ач – 2 шт 

 

3. Охранная сигнализация 

Система охранной сигнализации интегрирована в систему пожарной сигнализации и  по-

строена в один рубеж. 

Состав системы: 

- прибор приемно-контрольный и управления охранно-пожарный; 

- блок индикации; 

- извещатели охранные магнитоконтактные. 

Проектом предусмотрено оборудование дверей технических помещений извещателями 

охранными магнитоконтактными. Все извещатели включаются в адресную линии сигнализации 

с помощью адресных меток АМ-1 и подключаются к прибору приемно-контрольному и управле-

ния системы охранно-пожарной сигнализации. 

Электропитание системы осуществляется по 1-й категории. Для поддержания работоспо-

собности системы на момент переключения источника электропитания с основного на резервный 

предусмотрены источники бесперебойного питания с аккумуляторными батареями. 

 

4. Система передачи данных 

Общее количество подключаемых телефонных номеров – 1шт (пост охраны), точек доступа 

в сеть Интернет – 7шт (пост охраны – 1шт, коммерческие помещения – 3шт, оборудование дис-

петчеризации лифтов – 2шт, видеорегистратор -1шт). 

Точкой подключения сетей телефонизации и сетей широкополосного доступа является рас-

пределительный шкаф ШТК, устанавливаемый в помещении охраны.  

Система передачи данных объединяет в себе структурированную кабельную систему, ло-

кально-вычислительную сеть и автоматическую телефонную станцию. 

 

4.1 Структурированная кабельная система (СКС) 

Объект оснащается системой СКС кат. 5е по TIA-EIA-568B (класс «D» по ISO 11801) и 

строится по топологии «иерархическая звезда». 

СКС, согласно стандарту ISO/IEC 11801, включает в себя: 

- горизонтальную подсистему; 

- магистральную подсистему. 

Горизонтальная подсистема 
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Горизонтальная подсистема включает в себя горизонтальные кабели на витой паре кат. 5е, 

механическое окончание кабелей (разъемы на коммутационных панелях) в телекоммуникацион-

ных шкафах, коммутационные соединения в шкафах и телекоммуникационные разъемы на рабо-

чих местах. 

Проектом предусмотрено: 

- по 2 порта СКС на рабочее место охраны (ЛВС+телефония); 

- по одному порту в каждое предполагаемое помещение коммерции; 

- по одному порту СКС для каждой IP-видеокамеры. 

Длина кабеля кат.5е горизонтальной кабельной системы независимо от типа среды пере-

дачи не должна превышать 90м. В случаях, где длина превышает 90м., то проектом предусмот-

рены компенсирующие меры, а именно: 

- использование дополнительного активного оборудования (Удлинители Ethernet + PoE); 

- замена кабеля UTP cat.5e на экранированный кабель 6 категории FTP cat.6. 

Магистральная подсистема 

Магистральная подсистема включает магистральные кабели здания, механическое оконча-

ние кабелей (разъемы на оптических коммутационных панелях) в телекоммуникационных шка-

фах, а также коммутационные соединения в телекоммуникационных шкафах. 

 

4.2 Локально-вычислительная сеть (ЛВС) 

ЛВС, в соответствии с СКС, имеет топологию «иерархическая звезда» и включает в себя: 

- Неуправлемый PoE коммутатор 24PoE 100М RJ-45, 2 комбо-порта 1000М, бюджет PoE , 

мощность порта не менее 15Вт, бюджет PoE 360Вт; 

- оптические SFP-трансиверы дуплексные. 

Коммутаторы размещаются в телекоммуникационном шкафу и поддерживают технологию 

PoE. Технология PoE позволяет передавать питание по неиспользуемым витым парам к розеткам 

для IP-видеокамер.  

Максимальная скорость передачи от одного порта коммутатора до порта розетки – 

100Мбит/с. 

Питание оборудования предусмотрено от источников бесперебойного питания мощностью 

не менее 1,5кВт, устанавливаемого в телекоммуникационный шкаф. 

 

4.3 Автоматическая телефонная станция (АТС) 

Проектом предусмотрено подключение объекта к IP-АТС оператора связи. 

Для подключения телефонных розеток предусмотрен коммутатор, поддерживающий тех-

нологию PoE, для электропитания телефонных аппаратов.  

  

5. Видеонаблюдение 

Система охранного телевидения предусматривает наблюдение за периметром здания, а так 

же наблюдение за движением автомобиля на территории автостоянки. Размещение видеокамер 

согласовано с эксплуатационной службой здания.  

Состав системы: 

- IP-видеорегистратор 64 канала, запись видео с разрешением до 12Мп, 8SATA HDD до 

8ТБ, сетевой интерфейс RJ-45 10М/100М/1000М; 

- Уличная цилиндрическая 3Мп IP камера с подсветкой до 30м. питание PoE, IP67; 

- Уличная купольная 3Мп IP камера с подсветкой до 30м. питание PoE, IP67. 

- Неуправлемый PoE коммутатор 24PoE 100М RJ-45, 2 комбо-порта 1000М, бюджет PoE , 

мощность порта не менее 15Вт, бюджет PoE 360Вт; 
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- Удаленное рабочее место диспетчера системы. 

Все видеокамеры подключаются к коммутатору PoE, установленному в телекоммуникаци-

онном шкафу в помещении охраны. Обработка информации с видеокамер и ведения архива осу-

ществляется на IP-видеорегистраторе, устанавливаемом так же в шкафу. 

В помещении охраны устанавливается АРМ с двумя мониторами. На основной монитор 

выводить изображение с видеокамеры, зафиксировавшей тревожное событие, на втором мони-

торе выводить изображение с остальных камер. 

Цилиндрические камеры предусмотрены для наблюдения за периметром здания и устанав-

ливаются на фасаде здания на высоте 4м. (±0,5м.) от уровня земли. 

Купольные видеокамеры предусмотрены для наблюдения за движением автомобилей на 

территории автостоянки и устанавливаются по ходу движения на высоте 2,5 - 3,5 м от уровня 

пола, либо на потолке. 

Расчет емкости жесткого диска производится исходя из параметров ведения записи и при-

веден в таблице: 

Разре-

шение 

камеры 

Формат 

сжатия 

Режим за-

писи 

Суточный 

режим за-

писи 

Недельный 

режим за-

писи 

Интенсив-

ность дви-

жения 

Ско-

рость за-

писи 

Коли-

чество 

камер 

Глубина 

архива 

(дней) 

3МП Н.264 Детектор 

движения 

Круглосу-

точно 

Ежедневно Низкая – 

30% 

15 кад-

ров/сек 

46 10 

Требуемый объем жесткого диска составляет 20,47ТБ 

Проектом предусмотрено использование 4 дисков по 6ТБ каждый, общая емкость составляет 24ТБ 

 

Питание IP-видеокамер осуществляется по технологии PoE от коммутатора, АРМ - от сети 

переменного тока 220В. 

 

6. Диспетчеризация лифтов 

Система разработана в соответствии с техническими условиями, выданными ООО «УК 

«Казань 21 век» на диспетчеризацию лифтов на объекте «ПК-4, многофункциональный комплекс 

с автостоянкой открытого типа микрорайона М-1 жилого района «Светлая Долина». 

Диспетчеризация лифтов предназначена для обеспечения переговорной связи и диспетчер-

ского контроля за работой лифтов. 

Передача сигнала от оборудования диспетчеризации лифтов осуществляется через сеть Ин-

тернет в диспетчерский пункт организации, занимающейся обслуживанием лифтов. 

Лифтовой блок в составе диспетчерского комплекса выполняет контроль за работой лифта 

и обеспечивает: 

- двухстороннюю переговорную связь между диспетчерским пунктом и кабиной, крышей 

кабины, приямком и этажной площадкой а также звуковую сигнализацию о вызове диспетчера 

на связь; 

- сигнализацию об открытии дверей шахты при отсутствии кабины на этаже; 

- сигнализацию об открытии устройства управления; 

- сигнализацию о срабатывании цепи безопасности лифта; 

- идентификацию поступающей сигнализации (с какого лифта и какой сигнал); 

- обнаружение неисправностей в работе оборудования лифта; 

- отключение лифта по команде с диспетчерского пункта (опционально); 

- подключение разговорных устройств, расположенных в кабине, на крыше кабины, при-

ямке к звуковому тракту диспетчерского комплекса; 
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- звуковое оповещение о номере этажа; 

- звуковое сопровождение. 

Подключение лифтовых блоков к действующей диспетчерской осуществляется посред-

ством использования Ethernet-канала, для этого предусмотрена установка Ethernet розеток вблизи 

от лифтового блока. 

В качестве переговорных устройств крыши кабины используются переговорные устройства 

7.2. Данные переговорные устройства имеют два интерфейса для подключения к лифтовому 

блоку 7.2:  проводную последовательную шину и беспроводный интерфейс Wi-Fi (стандарта 

802.11 b/g/n).  

Включение и отключение лифта электромагнитным пускателем выполняется лифтовым 

блоком с применением модуля управления пускателем лифтового блока. 

Физический уровень проводной последовательной шины лифтового блока представляет со-

бой четырехпроводную линию. Два проводника шины (CAN-P и CAN-G) предназначены для пи-

тания устройств (напряжением +9...24В), оставшиеся используются в качестве двухпроводной 

дифференциальной линии (CAN-L и CAN-H) с использованием приемопередатчика стандарта 

ISO-11898. Суммарная длина последовательной шины лифтового блока может составлять - 250 

м и предназначена для подключения не более 32 устройств.  

Для согласования нагрузки проводной последовательной шины лифтового блока на оконеч-

ных устройствах шины необходимо выполнить подключение резистора сопротивлением 120 Ом 

(«терминатор»). «Терминатор» подключается специальными перемычками («джамперами») 

только на устройствах, находящихся на концах последовательной шины.  

Внутренняя (ремонтная) переговорная связь лифтового блока обеспечивает переговорную 

связь между: 

- кабиной лифта и основным посадочным этажом в режиме «Перевозка пожарных подраз-

делений»; 

- диспетчерским пунктом и кабиной лифта, а так же с основным посадочным этажом в ре-

жиме «Перевозка пожарных поразделений»; 

- местом размещения лифтового блока и кабиной и (или) крышей кабины. 

Электропитание системы осуществляется по 1-й категории. 

 

7. Селекторная связь МГН 

Для обеспечения доступа маломобильным группам населения (МГН) проектом предусмат-

ривается установка индивидуальных вызывных панелей в зонах безопасности МГН (лифтовые 

холлы) для организации селекторной связи. 

Размещение оборудования: 

В зонах безопасности МГН предусмотрена установка вызывных панелей на расстоянии не 

менее 0,5м. от угла, что бы не затруднять доступ к ним человека на кресле-коляске и на высоте 

1м. от уровня пола.  

Все вызывные панели подключаются к лифтовому блоку системы диспетчеризации лифтов, 

установленному в машинном помещении. 

 

8. Радиофикация 

Для приема сигнала ГО и ЧС на объекте предусмотрена установка трехпрограммного ра-

диоприемника УКВ-FM на посту охраны. 

Электропитание приемника осуществляется по второй категории от сети 220В. 
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9. Автоматизированная система коммерческого учета энергоресурсов 

Автоматизированния система коммерческого учета энергоресурсовпредназначена для уда-

ленного сбора и передачи сведений о потребленной энергоресурсовс приборов учета на сервер 

управляющей компании по сети Интернет. 

Состав системы: 

- прибора учета с интерфейсом RS-485; 

- приборы учета с импульсными выходами; 

- модем сбора данных сети LoRaWAN с интерфейсным входом RS-485; 

- модем сбора данных сети LoRaWAN с импульсными входами; 

- базовая станция сети LoRaWAN (станция устанавливается оператором связи); 

- сервер управляющей компании. 

В процессе эксплуатации приборы учета автоматически выполнят измерения и передают 

их на модемы сети LoRaWAN с помощью импульсного выхода и RS-485 интерфейсу. Далее, с 

модемов сети LoRaWAN, данные транслируются на базовую станцию сети. 

Базовая станция принимает сигналы и передает их по сети Интернет на сервер управляю-

щей компании. 

 

10. Контроль въезда-выезда 

Для контроля въезда/выезда автомобилей на территорию автостоянки, перед рампой преду-

смотрена установка двух шлагбаумов. Управление шлагбаумом осуществляется с помощью по-

ста кнопочного двухпозиционного, установленного на рабочем месте в помещении охраны. 

Проектом предусмотрена возможность дооборудования объекта автоматизированной пар-

ковочной системой. Для этого около каждого шлагбаума перед рампой предусматривается уста-

новка телекоммуникационных розеток и камер видеонаблюдения, для подключения стоек 

въезда/выезда. На втором этаже перед рампой предусмотрена телекоммуникационная розетка 

для подключения терминала оплаты. Перед въездом предусмотрена розетка для подключения 

информационного табло с выводом информации о количестве свободных мест. 

 

11. Кабельные изделия и способ прокладки 

Проектом предусмотрено использование кабельной продукции: 

- Кабель сигнальный КПСВВнг(А)-LS, КПСнг(А)-FRLS, ВВГнг(А)-FRLS - линии охранно-

пожарной сигнализации; 

- Кабель «Витая пара» UTP кат.5е, FTP кат.5е, FTP кат.6 – система передачи данных и дис-

петчеризация лифтов; 

Кабельные линии прокладываются: 

- в металлическом кабельном лотке в пространстве за подвесным потолком в местах, где 

предусмотрен лоток; 

- в трубе гофрированной, по строительным конструкциям, в местах, где лоток не преду-

смотрен, по возможности, в штрабе стен; 

- в трубе гофрированной ПВХ в штрабе стен – в местах опуска кабеля. 

Кабель системы пожарной сигнализации должен быть проложен огнестойкой кабельной 

линией (ОКЛ), в соответствии с нормами, правилами и инструкцией по монтажу ОКЛ завода-

изготовителя поставленной на объект ОКЛ. 
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12. Заземление 

Заземление оборудования выполнять согласно п.1.7.46 ПУЭ. Сопротивление заземляющего 

устройства должно быть не более 4 Ом. При монтаже заземляющих устройств необходимо со-

блюдать требования СНиП 3.05-06-85 и ГОСТ 12.1.030-81. Для безопасности работ корпуса при-

боров должны быть заземлены до начала работ подключением к шине заземления, при этом кон-

тактное сопротивление заземления должно быть не более 0,05 Ом. 

 

13. Нормативные документы 

Проект разработан в соответствии с действующими нормативными документами по строи-

тельству, а также ведомственными и прочими документами: 

- Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-Ф3 «Технический регламент о требованиях по-

жарной безопасности». 

- Федеральный закон от 30.01.2009 № 384-Ф3 «Технический регламент о безопасности зда-

ний и сооружений». 

- СП 3.13130.2009 Система противопожарной защиты. Система оповещения и управления 

эвакуацией людей при пожаре. 

- СП 5.13130.2009 Система противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации 

и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования. Изм.1. 

- СП 6.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования 

пожарной безопасности. 

- СП 7.13130.2013 Отопление, вентиляция, кондиционирование. Требования пожарной без-

опасности. 

- СП 10.13130.2009 Система противопожарной защиты. Внутренний противопожарный во-

допровод. Требования пожарной безопасности. 

- Р 78.36.008-99 Проектирование и монтаж систем охранного телевидения и домофонов. 

- Р 78.36.002-99 Технические средства систем безопасности объектов. Обозначения услов-

ные графические элементов систем. 

- СП 133.13330.2012 Сети проводного радиовещания и оповещения в зданиях и сооруже-

ниях. Нормы проектирования. 

- Руководящий документ “Общие принципы включения УПАТС на телефонных сетях об-

щего пользования (Минсвязи РФ от 17 января 1996 г.). 

- ANSI/TIA/EIA-568-B “Стандарт телекоммуникационных кабельных систем коммерческих 

зданий (Сommercial Building Telecommunications Cabling Standart). 

- ISO/IEC 11801 Информационные технологии. Структурированная кабельная система для 

помещений заказчиков (Information technology-Generic cabling for customer premises). 

- РД 45.120-2000 Городские и сельские телефонные сети. 

- РД 45.128-2000 Cети и службы передачи данных. 

- ГОСТ Р 21.1703-2000 Система проектной документации для строительства. Связь и сиг-

нализация. Рабочие чертежи. 

- Пособие к СНиП 2.07.01-89*/СП 42.13330-2011 Пособие по проектированию городских 

(местных) телефонных сетей и сетей проводного вещания городских и сельских поселений. Дис-

петчеризация систем инженерного оборудования. 

- ГОСТ 21.406-88* (2002) Проводные средства связи. Обозначения условные графические 

на схемах и планах. 

- ПУЭ Правила устройства электроустановок. 
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