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crluAETtrIbcrllo
o Ao[ycKe r{ onpcAeJrcri l toMy BilAy i l r I l  BrrAaNr pa6oT B o6racrl l  I Io/ l fo' I-oBItI . I

I tpoeKTi lor " r  AoKyl \ teHTaui l r r ,  KoTopbre oKa3blBaro ' r  BJI I ru I l I le  l Ia  6e:o l lac t loc ' rs

o6r,eKro e Ka II I rra.[ b IIoro c-r'po I t-I-er bcl'Ba

Nb 4735
B uAat t o qne I Iy caM ope ryn H pyeNlo ii o prau ra3aurt t{

C)6t t leclRo c orpantrqett t Io i i  orRerclnetI I locrsto
<< I [crrrp Texrr r r.rec rcoro Cortposo?r(,lelu r q B CrDo ttre,'I bcl 'Bc

<SrccncprflpoerclCrpoilr)), 14l II I I 6591 01242
i lo,'r Hoe Irartrer toBar ILIc roprtAtrtecxoro -nr rua, 14 [ I I I

O|PI{  I  101690016724. 420139. I ' }ecnv6rnrca' I 'arapc'rarr ,
r .  Kasarru.  Yr. IO.@Yqr, tKa.A.34

OI-PII,  aApcc i l recror laxo)t(Act I I I [ .

Ocrrosauue BbrAaqH CgraAererbcrBa: peueIIHe Cosela f laprrtcpcroa
Hfutvcr roBilr rue opfiu ra yrpanJrel u rr{ cA\ropctlnr tplcrtoti opmr ll I liltutt I.

CPO npoercrnpoBrrtr.rKon <CrporYrO6r,eAurrcrrne> Nl22CI lorZZvlolx 201 | ruta
r roNrcll frpcrl.or(oiril Airra 3accj{ir rHt

HacrosulrlN,r Csr4leren bcrnoM rroATBepxglaelcfl Io nyc K K pa6orat\{, yKa3a u u b r N,l

B npLUro)K erMLl K I raCTOr tlleMy clrHlCTenbcrBy. Koropble oKa3b IBal ol'

BJlr4fl r rr4e Ha 6e3onacr locTb o6l,eKroB Kafl HTaJI bt IoI-o clpo HTeJ IbcTIla.

Ha.ra,ro neiicrsHq c"22" I4tont 201 1 r,

CsulsreJrbcrBo 6e: npr.r-rroxellt{t IIe AeiicrBl,l't'erbrto.

CsralererscrBo BbrAaHo 6e3 ot-patit4qeHHt cpoKa H TeppnTopt.tn efo

neficrBHt.
Csulgrer ucrBo BbrAar Io B3aMerI pat Iee BltAatJrtofo

(runa eur/tzt.u r, noi\rcp Cnt uctciu,srla

{npercrop Hfl CPO
||poer(THpoBulHKoB
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flpuro>xeHr4e
r CsuAereJrbcrBy o AorrycKe K
orrpeAeneHHoMy BIdIy vrnv Br.rAaM
pa6or, Koropble oKul3blBalor
Brrkrfllg^He Ha 6esouacHocrb
o6rexroe Karrlrrul[bHoro
cTpoLITeIIbCTBa
or "22"r4roHfl 20llr.
Nb 4735

Bu,uu pa6or, Koropbre oKunbrBaror BirlrflHvre Ha 6egouacHocrb o6texros
Ka[HTaJrbHOrO CTpOHTeJTbCTBa r4 O AOrryCKe K KOTOpbIM TIJIeH

Hil CPO npoerruponuurcon <<CrpofiO6,rea4nenne>> IIHH 7811154692

ooo.or",-"i"#;#:::il"#t;il;:Tf,l;i:l#TlT;T;,-"".,".
<<SxcneprllpoerrCrpofi>. IIHH 1659101242

noJrHoe HaHMeHoBaHHe rureHa caMoperynnpyeu o fi opraH H3 auI,IH

r,IMeer CenAererrbcrBo

D

D

HanraeHos aHue Bura p a6 or

Orrr.rerxa o AonycKe K BnAaM
pa6or

KOTOpbre oKzr3brBaror
BJIAflHVE HA

6e:onacHocrs oco6o
onacHbtx,

TEXHHqECKI' CJIO)I(HbIX 14
yHHKaJrbHbrx o6r,erros,

rIpeAycMorpeHHbtx crarreI
48. I fpaaocrpourenbHolo

Ko,u.eKca Poccnficxoii
OeAepaunu

1. Pa6orur no noAroroBKe cxeMbr nnaHlrpoBo,{xoil opraHh3aqHn 3eMe/rbHoro yqacrKa: ,{onyrueu (rcporue o6bexros
corrracHo cr. 48.1 fK PO)

l . l Pa6orrrno noAfoToBKe reHeparrbHoro [JraHa 3eMeJrbHofo y{acTKa ,{onyureH (xpon,te o6reKros
corrracHo cr. 48.1 fK PO)

1 .2 . P a6orut no noAroroBKe cxeMbr nJraH[poso.{ Hofi op FaHu3 au vw'rpaccu ruuefi uo ro
o6rexra

,{onyrueu (xporr,te o6t exros
cofJlacHo cr. 48.1 fK PO)

1 . 3 .
Pa6oru rro rloAroroBKe cxeMbr [naHnpono.rHofi opfaHl{3aur,rn rroJrocbr orBoAa rusefinoro
COOPY)KCHIIfl

,{onyureu (xpoue o6r,erros
cofrra*ro cr. 48.I fK PO)

2. Pa6orur llo rroAroroBKe apxureKTypHbrx peureHnft .{onyuteH (xponr e o6r,eKros
colrracHo cr. 48.1 fK PO)

3. Pa6orur rro [oAroroBKe r(oHcrpyrcrr{BHbrx peruerrnft .{onyureH (xporrae o6r,exros
corracHo cr. 48.1 fK PO)

4.
Pa6orsr rro [oAroroBKe cseAeHHfi o BrryrperrHeM [rrr]Kerreprrorrr o6opyAoBaHr.ru,
BuyrpeHHHx cerqx HHlnerrepHo-TexrrHqecKoro odecne.renuq, o rtepeqrre Hrrr(elreprro-
TexH r{qecKl{x MeDon pHqruil :

flonyueu (rpove o6]exros
corracrro cr. 48.1 fK PO)

4 . 1
Pa6orrr rro [oAroroBKe rrpoeKToB BHyrpeHHr{x r,rHxeHepHbrx clrcreM ororrJreHr,rr,
BeHTuJIf,Ilr.rI{, KoHAr,IqrIoHr,rpoBanvlfl, nporuBoArtvuofi BeHTuntqr4r4, TerJrocrtadxelaus u
xoJroAocHa6xesus

,{onyuleH (xpoue o6r'erron
coruracHo cr.48 I fK PO)

4.2. Pa6orrr no rloAroroBKe rrpoeKToB BHyrpeHHux l4HxeHepHbrx cr4creM BoAocHa6>KeHVfl u
KAHAJII,t3AIII4I,I

,{onyrueH (xpove o6r,exros
cofrracHo cr. 48.1 fK PO)

4 .5 . Pa6orrr rro [oAroroBl(e npoeKToB BHyrpeHHr,rx Alrclerqeprnarlr4r,r, aBToMarr43ar\ur4 vr
yIrpaBneHI4rI I4HXeHepHbIMI4 CLICTeMaMI,I

,{onyureH (rpoue o6rexros
corrracHo cr. 48.1 fK PO)

4.6. Pa6orut no rroAroroBKe rrpoeKToB BHyrpeHrrr4x crrcreM ra3ocHa6x etvrfl ,{onyulen (xpor'r e o6r,e rcro s
corJracHo cr. 48 I fK PO)

5. Pa6orur [o noAroroBKe cseAeuufi o Hapy?Klrbrx cerqx r{rrxerrepuo-TexntlqecKoro
o6ecneqerl [rr, o ttepeq He H rlxerleprro-Texu uqecKux M eporr p H qrufr:

flonyuleH (npon,re o6rexros
cofrracHo cr. 48.I fK PO)

5 . 1 Pa6oru tto rloAroroBKe npoeKToB HapyxHbrx cerefi TeruocHa6xeuus, r4 HX coopyNeHr,rfi [onyuleu (xpove o6r,exros
coruracHo cr. 48 I fK PO)

5.2.
Pa6orrt no rroAroroBKe rrpoeKToB Hapy)KHbrx cereft BoAocHa6xeHr4r v KaHarv3alqlar v wx
coopyxeH14fi

,{onyureH (rpor'ae o6r,,exros
cornacHo cr .48. l  fK PO)

5 .3 .
Pa6oru rro [oAroroBKe rrpoeKroB HapyxHbrx cerefi 3neKrpocHa6xeuns ao 35 xB
BKJrrOrIr4TeJIbHO I,I l,tx COOpyXeHUft

.{onyrueu (xpoue o6lexros
cornacHo cr.48.l  fK PO)

5.4. Pa6oru uo [oAroroBKe rrpoeKToB HapyxHbrx cerefi gneKTpocHa1xevws He 6onee I l0 xB
BKJITqUTEJIsHO I,I UX COOPVXCHI,Ifi

.{onyureH (xpove o6r,exros
cofrracHo cr. 48.1 fK PO)



Paoorr t I IonoAfoToBKenpoeKToBHapyxHblxceTel - t3 : rexrpocHa6xeut te l l0KBt t6o lee
H r.IX CoopyXenufi

Pa6orrt no [oAroroBKe npoeKToB Hapy)KHbIX cerefi cla6oroqHblx cltcrell

pa6orrr ro noAforoBKe npoeKTOB HapyxHbrx cereir rasocHa6xeHrur rr rr\ coop))KeHUU

Pa6orsl no noAroroBKe rexIIof loru'IecKllx

Pa6orr,t no noAfoToBKe TeXHOJIOfHqecKHX pelueHufi xl ',t ' lrtx 3-laHIII"t II II\ I\O\II-IeKCOB

f f ioBKeTeXHono. ,u . . *^perueunl to6uecrseHHbI \3 . ]aHI I I " I I l

coopvxeHwil. u ux KoMnneKcoB

i ufi npottrno'crBeHHbl\ 3-laHIlI"l ll

Nesufi n ux KoMnJIeKcoB

Pa6orrt 11o noAroToBKe TeXHoJIorI4qecKHX pe[IeHrafi o6lexroB TpaHc nqpTHoro

I J 2 ? H 2 I { C H I 4 f l  V  V X  K O M I J I E K C O B

pa6or' no noAforoBKe rexHoJroruqecKr{x perxeHufi rngporexHtFlecKIN coop\-/tieHItl't Il

I4X KOMNJIEKCOB

l4nNe Hep Ho-Te x.H r lqe c K He Mepo npvflT?r'- no fpaxAasc rofi o6opoue

flTu,f l I IonpeAy[pexAeHuIoqpe3BbIqafiuuxcuryauuil

rrDrtpo.lHoro II TeXHOfeHHOfO XapaKTe
" r ' |  '

pa:pa6orxa -telLtapaurrn no npoMbIlUneuHoft 6esonacHocTl4 OnacHbIX npOI43BOACTBeHHbIX

o6texroe
p a:pa6orxa .l.e Lt ap a ul il r 5e: o nac HocTtI rl I.f poTexHuqecKHx coopyxenufi

Pa:pa6orxa oSoc HoeaHrrr pa-l l laul Io Hso i t  I I  f  - fepHol- l  3aul l lTbl '

Pa6orul no [o-]roTOBNe npoeh-ToB \teponpll fTl l l - l  no o\paHe oKp\"/r ialoluel"I  cpenbl

peureHnfi o6rerroe cejrbcKo\o3tl-tcrBeHHoro

HA3HAqCI ]h f r  14  VX KOMNJICKCOB

f f ioBKeTeXHoJIofI, tqecKuXpeueHIlf to6terroBcneuIIa.IbHoro

Aonyrqeu (xPove o6rerrc'r
corracHo cr.48.1 fK PO

Aonyuen (xPorrle o6terrcr

cof lacHo cr .48.1 fK iq

AonyureH (xPorvre o6tercro:

cornacHo cr .48. l  fK Pg

AonyqeH (rPoue o6r,errer

cofrlacl{o cr.48.1 fK PO)

[onyuleH (xPoue o6tex'ron
cor lacHo cr .48.1 fK PO)

[onyuren (xPove o6texror

corrlacHo cr. 48.1 fK PO)

lonyqeu (xPor're o6r,erroe
corJlacHo cr.48.1 fK PO)

.[onyuten (rcPonae o6r'erroe
corrlacHo cr. 48.1 fK PO)

AonyureH (xPorr,te o6texrot
coulacHo cr. 48.1 fK PO)

[onyuleH (rcpove o6texrol
cor.rracHo cr. 48.1 fK PO)

.f,on!'ues (xPor"re o6texrot

cor.tacHo cr. 48.1 fK PO)

Jonl uteH (xPorrle o6rexrot
cor.racHo cr. 48.1 fK PO)

jcnl'uren (xpoue o6tercror
cr1r . - rdcHo cr .48.1 fK PO)

,]t- IT\ [1€H ( Xporte o6r'exror
cor.-lacHo cr. 48.1 I-K PO

,l.on1'uren ( xPorre o6terrot

cor.-IacHo cr. -18.1 fK PO

,(on1'ureH (xPove o6r'exrot

cot,racHo cr -18.1 fK PO)

flonyureH (xPoue o6tercrot

comacHo cr. 48 I fK PO)

.{onyueH (xPorre o6texrol

corracHo cr .48.1 fK PO

lonyureu (rcPorrle o6texrot

corracHo cr .48. l  fK PO

.(onyuren (rcPor'le o6r'exrot
co r racHo c r .48 . l  fK  PO

.fon) uen (nPorre o6lexrc't

JJ: . ra;H.r  c i  lS 1 i : {  PO)

- : ;'-::: i: --\13 fStefrOf

: : .  - : : : : :  --  -18.1 I-K PO)

xpaHeHr4r, [epepa6oTKr{ tr yTr.rJlu3aUHH OTXOAOB 14 l{x KOMIIJIeKCOB ..

Pa6orlr tto tto.llroTo B Ke TeXHoIorI4qecKnX pe[IeHufi O6te rcroB Boe HHot'I

H H ( P P f l 0 ' l P l K I ) P r : l  r r  r t ' r  n u r r t r r r t w u v v u  -

Pa6oru no no,ffoToBKe TeXHOJIOfuqecKI4X peueHufi o6:rerroB ot{plcTHblx coop}'xeHlllt It
KTVDbI I I  I IX KO}{NJICKCOB

I,TX KOMNJICKCOB

Pa6orrt no pa : pa6oTKe cf leql laJrbl lblx pa3AeJIoB npoelcrHoil  4orcymeHTaUII H :

F.--=----u6-", no norroroBKe npoeKToB \reponpficrrrr-r no oSecne'reHrrrc noilapHotl

6eronact tocr l l

Pa6orsl no nolroToBlie npoeh-ToB \leponpllf,Tllt-l no o6ecneqeHttto -foclJ na

MaJIOI\ l06I IJbI lbtx rp! 'n n Hace-IeH I tg
I-- =r:u r riPo.\le o6r,exron

Paoorsr no ooc.rreiloBaHllK) CTpOllTslbHblI rioHcTp\ liulll-l r:auufr E CCrOp\IeHnrl :.1:-.-racHo cr.48.l fK PO

,,o ocyuecrBneHuro opraHn3auuu pa6or 13. Pa6orbl rto opraHII3a[IilI no'rroroBKH [poeKTHofi

oonvMenrauuu. nplEereKae]r{rnut racrpofituuKort IL-III 3aKawIKou Ha ocHoBeHHtr AofoBoPa
rr\;r -rlrrr-r\r rrner[Inril{H}IareJlgM [fgxgpanbHtlM

Hr{eCKHM Ju4UOM LIJIII IIHI}IBI4.II}'a-'IbHbL\I fII1'IlNT4B

rrpoeKTI4pOBIrIHKOM). CTOI{MOCTb KOTOpbx rlo o.4Holf)' f,oroBop)- He [peBblllraer

(cocraufler) 5 000 000) Iurrb \III-allIoHoB
(crolrrtocn Pa5trr\

Hzurnque (AorYUeII) HailpoT[B BIaAa (nonBlaAa) paboT o3Har{aeT:

- o6raAarenb Aalrlroro AonycKa r4Meer rrpaBo BbrrroJrHqrb u\iBaHHblfi BI4A (I'oABI{A) pa6or 'Io

rroAforoBKe rrpoeKTHofi AOKyMeH TA:|i,1i:,1- O6remog KarrHTa-lbHOfO CTpOI4TeJIbCTBa' BKJrIOqaf

oco6o orracHbre, TexHrrqecK' cJro)nHbre v yHr.rKaJIbHbIe o6rertrt, yKa3aHHbIe B cr' 48'1

fpa4ocrponrenbl{oro KoAeKca PO'
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Прилагаемые документы. 

Технические характеристики материала 
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1 

 

ООО ЦТСС«ЭПС» Бирюлева 

 

 

 

 

ТЕКСТОВАЯ ЧАСТЬ 

 

1. Исходные данные для разработки раздела «КР» 

Раздел документации «КР» для объекта культурного наследия «Усадьба XVIII-

XIX века» разработан на основании исходных данных: 

- договора УХ-015613. 

- СП 15.13330.2012 «Каменные и армокаменные конструкции» 

- СП 20.13330.2016 «Нагрузки и воздействия» 

- СП 22.13330.2016 «Основания зданий и сооружений» 

- СП 24.13330.2011 «Свайные фундаменты» 

- СП 28.13330.2017 «Защита строительных конструкций от коррозии» 

- СП 45.13330.2017 «Земляные сооружения, основания и фундаменты» 

- СП 48.13330.2011 «Организация строительства» 

- СП 63.13330.2018 «Бетонные и железобетонные конструкции» 

- СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции»  

- СП 116.13330.2012 «Инженерная защита территорий зданий и сооружений от 

опасных геологических процессов. Основные положения. Актуализированная 

редакция СНиП 22-02-2003. 

 

2. Сведения о топографических, инженерно-геологических, 

гидрогеологических, метеорологических и климатических условиях 

земельного участка, предоставленного для размещения объекта 

капитального строительства 

В административном отношении площадка изысканий располагается по 

ул.Рахматуллина в Вахитовском районе г. Казани. 

В геоморфологическом отношении участок работ расположен в средней части 

юго-западного борта т.н. «Казанского хребтика» в пределах IV надпойменной 

террасы р. Волга. «Казанский хребтик» разделяет современную и палео долины р. 
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Волга. В его геологическом строении принимают участие карбонатные породы 

Казанского яруса верхней перми. В пределах площадки изысканий рельеф 

поверхности земли относительно ровный. Абсолютные отметки поверхности 

земли находятся в пределах 73.30 – 76.26 м Б.С. На участке работ находится 

полуразобранное здание. Бурение скважин проводилось в пределах дворовой 

территории частично занятой навалами строительного мусора. По совокупности 

факторов исследуемая территория относится к II категории сложности 

инженерно-геологических условий по СП 47.13330.2016, приложение Г.1. 

Геологический разрез до глубины исследования 15.0 м представлен аллювиально-

делювиальными отложениями четвертичного возраста. 

С поверхности земли до глубины изучения 15.0 м геолого-литологическое 

строение площадки представляется следующим сводным инженерно-

геологическим разрезом: 

№ 

ИГЭ 
Описание грунтов 

Мощность 

ИГЭ, м 

от до 

1 2 3 4 

НС 

Насыпной грунт супесчаного, песчаного состава темно-

коричневый, серовато-коричневый, с включениями 

строительного мусора, обломков битого кирпича, щебня 

карбонатных пород, обломков древесины, отсыпан сухим 

способом, слежавшийся. Перекрыт асфальтобетонным 

покрытием с подушкой из щебня карбонатных пород 

1.7 1.8 

3а 

Суглинок твердый темно-бурый, зеленовато-серый, светло-

коричневый ожелезненный, с прослоями песка, с 

включением гнезд и прослоек песка. 

1.3 5.6 

4а 
Супесь твердая светло-коричневая, коричневая, 

ожелезненная, с прослоями песка, с включением гнезд и 
1.6 4.1 
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прослоек песка. 

5 

Песок пылеватый, коричневый,\ светлокоричневый, 

желтовато-коричневый, участками глинистый, средней 

плотности, плотный 

0.8 1.3 

 

Характеристики района строительства. 

Наименование Величина 

Расчетная температура наружного 

воздуха, 
о
С 

минус 33 

Нормативная глубина промерзания 

грунтов, м 
1.6 

Нормативное значение ветрового 

давления (II район), кПа 
0.3 

Нормативное значение веса снегового 

покрова (IV район), кПа 
2.0 

 

3. Сведения об особых природных климатических условиях территории, на 

которой располагается земельный участок, предоставленный для 

размещения объекта капитального строительства 

Развитие отрицательных инженерно-геологических процессов в пределах 

площадки изысканий не выявлено. 

Площадка изысканий относится к сезонно подтапливаемым территориям в 

естественных условиях типа I-A-2, согласно СП 11-105-2001 (часть II), 

приложение И. 

Интенсивность сейсмических воздействий в баллах (сейсмичность) шкалы 

MSK-64 для средних грунтовых условий и трех степеней сейсмической 

опасности для района строительства принята на основе комплекта карт общего 
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сейсмического районирования территории РФ (ОСР-2016), утвержденных 

Российской академией наук. 

Расчетная сейсмическая интенсивность в течение 50 лет для г. Казани 

соответствует: 

6 баллам по карте ОСР-2016-А (10%) 500 лет (для объектов нормальной 

ответственности); 

Грунты участка отведенного под строительство, по сейсмическим свойствам 

относятся к II категории согласно СП 14.13330.2014, таблица 1. 

 

4. Сведения о прочностных и деформационных характеристиках грунта в 

основании объекта капитального строительства 

В результате анализа пространственной изменчивости показателей свойств 

грунтов, определенных лабораторными методами исследований, на участке 

проектируемого строительства выделяется 4 инженерно-геологических 

элементов: 

ИГЭ № НС – насыпной грунт супесчано-суглинистого состава; 

ИГЭ № 3а – суглинок твердый; 

ИГЭ № 4а – супесь твердая; 

ИГЭ № 5 – песок пылеватый маловлажный, средней плотности, плотный; 

Характеристики физико-механических свойств выделенных ИГЭ приведены в 

таблицах №№ 1-3. 

Насыпные грунты ИГЭ № НС неоднородны по составу, состоянию и свойствам, 

их характеристики не изучались. Коэффициент mk для приведения 

компрессионного модуля деформации Ek глинистых грунтов к общему модулю 

деформации Е принимался по данным штамповых испытаний для интервала 

нагрузок 0.0-0.3 МПа, выполненных на территории РТ. 

Для глины mk=3.3 по 10 испытаниям грунтов штампом S=600 см2. 

Для суглинка mk=2.25 по 14 испытаниям грунтов штампом S=600 см2. 
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5. Уровень грунтовых вод, их химический состав, агрессивность 

грунтовых вод и грунта по отношению к материалам, используемым при 

строительстве подземной части объекта капитального строительства 

На период проведения изысканий (август 2017 г.) на участке работ подземные 

воды до глубины 15.0 м вскрыты не были. По результатам химического анализа 

водной вытяжки (Приложение № 8.6) согласно таблицам В1, В2 (СП 

28.13330.2012). Грунты площадки изысканий, расположенные выше УГВ, 

неагрессивны к бетонам всех марок по водопроницаемости, среднеагрессивны к 

арматуре железобетонных конструкций при использовании марок бетона по 

водопроницаемости W4-W6 и слабоагрессивны при использовании марок бетона 
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по водопроницаемости W8 (среднее содержание сульфатов в пересчете на SO4 2- 

490.32 мг/кг, среднее содержание сульфатов и хлоридов в пересчете на ионы Cl- 

518.316мг/кг). 

Грунты в пределах участка изысканий обладают низкой степенью 

коррозионной агрессивности к стали, высокой к алюминию и средней степенью 

агрессивности к свинцу. 

 

6. Описание и обоснование конструктивных решений сооружений, 

включая их пространственные схемы, принятые при выполнении расчетов 

строительных конструкций 

Работы направлены на усиление существующих конструкций здания, 

расположенного на склоне. 

В рамках данного проекта выполняются работы по усилению фундаментов и 

гидрозащите цокольной части здания, расположенного по адресу: г.Казань, ул. 

Рахматуллина/Профсоюзная, д.8/11, литер 3, железобетонными рубашками. 

Материал ж/б рубашек – бетон В25 W8 F150, арматура класса А240, А500. 

Мероприятия по гидрозащите здания выполняются материалами линейки 

Resmix. 

Высота здания от существующего уровня земли составляет примерно 

13.44метра. 
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7. Описание и обоснование технических решений, обеспечивающих 

необходимую прочность, устойчивость, пространственную неизменяемость 

сооружений объекта капитального строительства в целом, а также их 

отдельных конструктивных элементов, узлов, деталей в процессе 

изготовления, перевозки, строительства и эксплуатации объекта 

капитального строительства 

Необходимая прочность, устойчивость, пространственная неизменяемость 

здания обеспечивается его несущей системой по несущим стенам. 

Все работы в рамках реконструкции выполняются в условиях строительной 

площадки. 

Порядок работ при устройстве ж/б рубашек: 

- очистить здание от мусора; 

- откопать грунт на необходимую глубину (глубина зависит от вертикальных 

отметок рельефа) под устройство монолитных рубашек; 

- выполнить в стенах штробы (согласно узлам проекта) под устройство ж/б 

рубашек и плиты по грунту. Работы выполнять щадящими методами алмазного 

бурения и резки алмазными дисками с последующей продувкой сжатым 

воздухом; 

- подготовить основание (выровнять грунтовое основание, выполнить по нему 

подбетонку); 

- залить ж/б балки (рубашки) и ж/б плиту; 

- выполнить работы по устройству инъекционной и обмазочной гидрозащиты 

здания; 

- выполнить укрывные слои по плите (утеплитель Пеноплекс «Фундамент», 

полусухая стяжка и керамогранитная плитка). 

Материал ж/б рубашек – бетон В25 W8 F150, арматура класса А240, А500. 

После устройства ж/б рубашек в рамках данного проекта выполнить работы по 

устройству гидрозащиты здания. 
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Устройство гидрозащиты здания состоит из 2 основных этапов работ: 

1) устройство инъекционной гидрозащиты здания; 

2) устройство обмазочной гидрозащиты здания. 

 

Этап 1. Устройство инъекционной гидрозащиты здания. 

Проектом предусматривается: 

а) устройство инъекционной гидроизоляции наружных стен акрилатным гелем 

Resmix AG-R; 

б) устройство инъекционной отсечной гидроизоляции внутренних стен 

микроэмульсионным составом Resmix SME. 

Допускается производство работ по устройству гидрозащиты наружных стен 

параллельно с выполнением работ по устройству гидрозащиты внутренних стен. 

 

Порядок производства работ по устройству инъекционной гидроизоляции 

наружных стен акрилатным гелем Resmix AG-R. 

1. Разметка отверстий под инъекционную гидрозащиту наружных стен, согласно 

схеме. Шаг расположения шпуров 300х300мм, в шахматном порядке. Первый, 

нижний ряд расположить на расстоянии 100мм от верха железобетонной плиты. 

2. Пробурить отверстия в наружных стенах глубиной 4/5 толщины стены. 

Отверстия диаметром 18мм. Отверстия бурить щадящим методом алмазного 

бурения. 

3. Отверстия очистить от шлама, промыть водой под давлением и просушить 

сжатым воздухом под давлением. 

4. Установить пакера с обратным клапаном Resmix S-Packer и запечатать устье 

скважин высокопрочным ремонтным составом Resmix SAM. Консистенцию 

материала принимать на основании рекомендаций производителя материала. 

5. Нагнетать в шпуры ремонтный состав Resmix IL-F (реставрационный, 

известковый), методом инъекции, при помощи шнекового насоса под давлением от 
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2 до 4атм. Консистенцию материала принимать на основании рекомендаций 

производителя материала. 

6. Через сутки после окончания работ срезать пакера и выбурить шпуры d18мм 

(скважины в стене), по свежему раствору. Отверстия очистить от шлама, промыть 

водой под давлением и просушить сжатым воздухом под давлением. 

7. Установить пакера с обратным клапаном Resmix S-Packer и запечатать устье 

скважин высокопрочным ремонтным составом Resmix SAM. Консистенцию 

материала принимать на основании рекомендаций производителя материала. 

8. Нагнетать в шпуры состав на основе акрилатного геля Resmix AG-R, методом 

инъекции, при помощи специального насоса под давлением от 2 до 4атм. 

Консистенцию материала принимать на основании рекомендаций производителя 

материала. 

9. Через сутки после окончания работ срезать пакера и выбурить шпуры d18мм 

(скважины в стене), по свежему раствору. Отверстия очистить от шлама, промыть 

водой под давлением и просушить сжатым воздухом под давлением. 

10. Установить пакера с обратным клапаном Resmix S-Packer и запечатать устье 

скважин высокопрочным ремонтным составом Resmix SAM. Консистенцию 

материала принимать на основании рекомендаций производителя материала. 

11. Нагнетать в шпуры ремонтный состав Resmix IL-F (реставрационный, 

известковый), методом инъекции, при помощи шнекового насоса под давлением от 

2 до 4атм. Консистенцию материала принимать на основании рекомендаций 

производителя материала. 

12. Через сутки после окончания работ срезать пакера заподлицо со стеной и 

запечатать устье скважин высокопрочным ремонтным составом Resmix SAM. 
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Порядок производства работ по устройству инъекционной отсечной 

гидроизоляции внутренних стен микроэмульсионным составом Resmix SME. 

1. Разметка отверстий под инъекционную гидрозащиту внутренних стен, 

согласно схеме. Шаг расположения шпуров 150х75мм, в шахматном порядке. 

Первый, нижний ряд расположить на расстоянии 100мм от верха железобетонной 

плиты. 

2. Пробурить отверстия во внутренних стенах глубиной 3/4 толщины стены, и 

под углом 20град. к горизонту. Отверстия диаметром 18мм. Отверстия бурить 

щадящим методом алмазного бурения. 

3. Отверстия очистить от шлама, промыть водой под давлением и просушить 

сжатым воздухом под давлением. 

4. Установить пакера с обратным клапаном Resmix S-Packer и запечатать устье 

скважин высокопрочным ремонтным составом Resmix SAM. Консистенцию 

материала принимать на основании рекомендаций производителя материала. 

5. Нагнетать в шпуры ремонтный состав Resmix IL-F (реставрационный, 

известковый), методом инъекции, при помощи шнекового насоса под давлением от 

2 до 4атм. Консистенцию материала принимать на основании рекомендаций 

производителя материала. 

6. Через сутки после окончания работ срезать пакера и выбурить шпуры d18мм 

(скважины в стене), по свежему раствору. Отверстия очистить от шлама, промыть 

водой под давлением и просушить сжатым воздухом под давлением. 

7. Установить пакера с обратным клапаном Resmix S-Packer и запечатать устье 

скважин высокопрочным ремонтным составом Resmix SAM. Консистенцию 

материала принимать на основании рекомендаций производителя материала. 

8. Нагнетать в шпуры состав на основе микроэмульсионного состава Resmix 

SME, методом инъекции, при помощи шнекового насоса под давлением от 2 до 

4атм. Консистенцию материала принимать на основании рекомендаций 

производителя материала. 
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9. Через сутки после окончания работ выполнить допрессовку шпуров 

микроэмульсионным составом Resmix SME, при помощи шнекового насоса под 

давлением от 2 до 4атм. Консистенцию материала принимать на основании 

рекомендаций производителя материала. Допрессовку микроэмульсионным 

составом выполнять до полной пропитки каменной кладки стены. 

10. Через сутки после окончания работ по гидроизоляционной пропитке, 

выполнить работы по допрессовке шпуров (заполнение шпуров) ремонтным 

составом Resmix IL-F (реставрационный, известковый). Консистенцию материала 

принимать на основании рекомендаций производителя материала. 

11. Через сутки после окончания работ срезать пакера заподлицо со стеной и 

запечатать устье скважин высокопрочным ремонтным составом Resmix SAM. 

 

Этап 2. Устройство обмазочной гидрозащиты здания. 

Проектом предусматривается: 

а) устройство обмазочной гидроизоляции наружных стен; 

б) устройство обмазочной гидроизоляции внутренних стен. 

Допускается производство работ по устройству обмазочной гидроизоляции 

наружных и внутренних стен параллельно. 

 

Обмазочная гидроизоляция наружных стен. 

1. Обмазочную гидроизоляцию выполнять после работ по усилению 

фундаментов монолитными железобетонными рубашками. 

2. Очистить поверхность стен и "рубашек" от грунта, мусора, жира и т.д. 

3. Выполнить по внешним углам закругленные фаски диаметром 40мм. 

Выполнить по всем внутренним углам галтели 40х40мм, из высокопрочного 

ремонтного состава Resmix SAM. 

4. Оштукатурить поверхности (под гидроизоляцию) специализированным 

ремонтным составом Resmix WDM, слоем до 20мм (выравнивание поверхности 
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стены). Высота подъема штукатурного покрытия на стены - до отм. 0.000 (чистого 

пола 1-го этажа). 

5. Нанести на выровненную поверхность стен специализированную, 

паропроницаемую гидроизоляцию (реставрационную) на основе состава Resmix 

MDS flex, 2 слоя по 2мм. Гидроизоляционное покрытие наносится либо ручным, 

либо механизированным методом. Высота подъема гидроизоляционного 

покрытия на стены - до отм. 0.000 (чистого пола 1-го этажа). 

 

Обмазочная гидроизоляция внутренних стен. 

1. Обмазочную гидроизоляцию выполнять после работ по усилению 

фундаментов монолитными железобетонными рубашками и устройства 

монолитных, железобетонных плит пола. 

2. Очистить поверхность стен и плит от грунта, мусора, жира и т.д. 

3. Выполнить по внешним углам закругленные фаски диаметром 40мм. 

Выполнить по всем внутренним углам галтели 40х40мм, из высокопрочного 

ремонтного состава Resmix SAM. 

4. Оштукатурить поверхности (под гидроизоляцию) специализированным 

ремонтным составом Resmix WDM, слоем до 20мм (выравнивание поверхности 

стены). Высота подъема штукатурного покрытия на стены - 900мм, от уровня 

верха железобетонной плиты пола. 

5. Нанести на выровненную поверхность стен и плиты пола, 

специализированную, паропроницаемую гидроизоляцию (реставрационную) на 

основе состава Resmix MDS flex, 2 слоя по 2мм. Гидроизоляционное покрытие 

наносится либо ручным, либо механизированным методом. Высота подъема 

гидроизоляционного покрытия на стены - 900мм, от уровня верха железобетонной 

плиты пола. 
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8. Описание конструктивных и технических решений подземной части 

объекта капитального строительства 

На основании задания на проектирование и выполненных расчетов, приняты 

следующие конструктивные решения подземной части здания. 

Усиление фундаментов существующего здания монолитными ж/б рубашками. 

Устройство инъекционной и обмазочной гидроизоляции здания. 

 

9. Описание и обоснование принятых объемно-планировочных решений 

зданий и сооружений объекта капитального строительства. 

Объект является памятником ОКН. При производстве работ по усилению 

фундаментов изменение объемно-планировочной структуры здания не 

предусмотрено. 

 

10. Обоснование номенклатуры, компоновки и площадей помещений 

основного, вспомогательного, обслуживающего назначения и технического 

назначения. 

Объект является памятником ОКН. При производстве работ по усилению 

фундаментов изменение объемно-планировочной структуры здания не 

предусмотрено. 
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11. Обоснование проектных решений и мероприятий, обеспечивающих: 

соблюдение требуемых теплозащитных характеристик ограждающих 

конструкций; снижение шума и вибраций; гидроизоляцию и пароизоляцию 

помещений; снижение загазованности помещений; удаление избытков тепла; 

соблюдение безопасного уровня электромагнитных и иных излучений, 

соблюдение санитарно-гигиенических условий; пожарную безопасность; 

соответствие здания требованиям энергетической эффективности и 

требованиям оснащенности их приборами учета используемых 

энергетических ресурсов. 

В данном проекте предусматриваются усиление фундаментов. Данные 

мероприятия в рамках данного проекта не предусматриваются. 

 

12. Характеристика и обоснование конструкций полов, кровли, подвесных 

потолков, перегородок, а также отделки помещений. 

Объект является памятником ОКН. При производстве работ по усилению 

фундаментов изменение существующих конструкций полов, кровли, подвесных 

потолков, перегородок и отделки помещений не предусмотрено. 

 

13. Перечень мероприятий по защите строительных конструкций и 

фундаментов от разрушения 

Толщина защитного слоя арматуры принятая в проекте удовлетворяет 

требованиям СП 63.13330.2018 «Бетонные и железобетонные конструкции (п. 

10.3, таблица 10.1) Минимальная толщина защитного слоя арматуры при 

устройстве монолитной ж/б рубашки фундамента составляет 40мм. 

Конструкции подземной части здания защищены обмазочной гидроизоляцией, 

утеплителем ЭПП Пеноплекс «Фундамент» - 100мм. Также проектом 

предусмотрено устройство инъекционной и обмазочной гидроизоляции стен 

здания. 
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14. Описание инженерных решений и сооружений, обеспечивающих

защиту территории объекта капитального строительства, отдельных зданий 

и сооружений объекта капитального строительства, а также персонала 

(жителей) от опасных природных и техногенных процессов. 

В связи с отсутствием на территории строительства опасных природных и 

техногенных процессов разработка инженерных решений не требуется. 
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ООО ЦТСС«ЭПС» Бирюлева 

 

 

 

 

РАСЧЕТНАЯ ЧАСТЬ 

 

 

Сбор нагрузок, для расчета грунтового основания, под стенами по оси 1 и 2. 

Сбор нагрузок от веса межэтажных перекрытий. 

№п.п. Наименование 

нагрузки 

Нормативное 

значение 

нагрузки, 

кг/м
2
 

Коэффициент 

надежности 

по нагрузке, 

γf 

Расчетное 

значение 

нагрузки, 

кг/м
2
 

 Нагрузка от пола цокольного этажа 

1 Монолитные ж/б пол по 

грунту 

- подбетонка – t=100мм 

- ж/б плита – t=200мм 

- пенополистирол – 

t=100мм 

- покрытие пола 

приведенной толщиной 

100мм (стяжка 

полусухая и 

керамогранитная 

плитка) 

 

 

0,1*1800=180 

0,2*2500=500 

0,1*45=4,5 

 

0,1*2200=220 

 

 

 

1,3 

1,1 

1,3 

 

1,3 

 

 

234 

550 

5,85 

 

286 

2 Временная нагрузка 

(функциональное 

назначение – жилые 

помещения) 

150 1,3 195 

 ИТОГО: 1054,5  1270,85 

     

 Нагрузка от перекрытия цокольного этажа 

1 Существующие 

каменные своды, 

приведенной толщиной 

250мм 

0,25*1800 = 450 1,1 495 

2 Сталебетонное 

перекрытие, толщиной 

160мм 

0,16*2500 = 400 1,1 440 

3 Покрытие пола 

приведенной толщиной 

50мм (стяжка цементно-

песчаная и 

0,05*2200 = 110 1,3 143 
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керамогранитная 

плитка) 

4 Временная нагрузка 

(функциональное 

назначение – жилые 

помещения) 

150 1,3 195 

 ИТОГО: 1110  1273 

     

 Нагрузка от перекрытия первого этажа 

1 Существующие 

каменные своды, 

приведенной толщиной 

250мм 

0,25*1800 = 450 1,1 495 

2 Сталебетонное 

перекрытие, толщиной 

160мм 

0,16*2500 = 400 1,1 440 

3 Покрытие пола 

приведенной толщиной 

50мм (стяжка цементно-

песчаная и 

керамогранитная 

плитка) 

0,05*2200 = 110 1,3 143 

 

4 Временная нагрузка 

(функциональное 

назначение – жилые 

помещения) 

150 1,3 195 

 ИТОГО: 1110  1273 

     

 Нагрузка от перекрытия второго этажа 

1 Сталебетонное 

перекрытие, толщиной 

160мм 

0,16*2500 = 400 1,1 440 

2 Чердачный утеплитель, 

минеральная вата, типа 

«Техноруф», толщиной 

170мм, плотностью до 

60кг/м
3
 

0,17*60 = 10,2 1,3 13,26 

3 Досчатый настил, 

толщиной 50мм 

0,05*800 = 40 1,3 52 

4 Временная нагрузка 

(функциональное 

70 1,3 91 
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назначение – чердачное 

помещение) 

 ИТОГО: 520,2  596,26 

     

 Нагрузка от покрытия 

1 Приведенная нагрузка 

от покрытия 

200 1,4 280 

2 Временная нагрузка 

(снеговая нагрузка) 

230 1,4 322 

 ИТОГО: 430  602 

 

1. Стена по оси 1. 

Высота стены 12,835м, при средней толщине стены 1м. 

12,835*1*1,8т/м
3
*1,1 = 25,41т/п.м 

При устройстве перекрытий, расчетный пролет составляет – 2,5м 

Итого, суммарная нагрузка на грунт, под подошвой фундамента, составляет –  

(1,273 + 1,273 + 0,596 + 0,602)*2,5 + 25,41 = 34,77т/п.м 

При ширине подошвы фундамента 1000мм, напряжения в грунте под 

подошвой фундамента составляют - σ = 3,48кг/см
2
 

2. Стена по оси 2. 

Высота стены 12,15м, при средней толщине стены 0,77м. 

12,15*0,77*1,8т/м
3
*1,1 = 18,52т/п.м 

При устройстве перекрытий, расчетный пролет для перекрытия цокольного и 

первого этажей, составляет –4,65м 

При устройстве перекрытий, расчетный пролет для перекрытия второго этажа 

и покрытия, составляет –7,3м 

Итого, суммарная нагрузка на грунт, под подошвой фундамента, составляет –  

(1,273 + 1,273)*4,65 + (0,596 + 0,602)*7,3 + 18,52 = 39,2т/п.м 

При ширине подошвы фундамента 1070мм, напряжения в грунте под 

подошвой фундамента составляют - σ = 3,67кг/см
2
 

Определение расчетного сопротивления грунта под подошвой фундамента 

выполняется в соответствии с п.5.6.7 СП 22.13330. 

 
Грунт расположенный непосредственно под подошвой фундамента – ИГЭ 4а – 

супесь твердая (согласно отчета об инженерно-геологических изысканиях, 

разработанного ООО ПСФ «ВАН», в 2017г.). 

- угол внутреннего трения – φ = 28
0
; 

- глубина заложения фундамента, от минимального уровня примыкающего 

рельефа, d1 = 140см; 

- плотность грунта, под подошвой фундамента, γ11 = 1,93гр/см
3
; 
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- ширина подошвы фундамента, под стеной, по оси 1 – b = 1м; 

- ширина подошвы фундамента, под стеной, по оси 2 – b = 1,07м; 

Расчетное сопротивления грунта, непосредственно под подошвой фундамента, 

составляет R = 2,02кг/см
2
. 

Для стены по оси 1, при ширине подошвы фундамента 1000мм, напряжение в 

грунте под подошвой фундамента составит - σ = 3,47кг/см
2 

 ˃ R = 2,26кг/см
2
. 

Условие не выполняется. 

Для стены по оси 2, при ширине подошвы фундамента, напряжение в грунте 

под подошвой фундамента составит - σ = 3,63кг/см
2
  ˃ R = 2,26кг/см

2
. Условие не 

выполняется. 

Рекомендации. 

В качестве элемента усиления, рекомендуется, усиление фундаментов 

железобетонной рубашкой, по 500мм с каждой стороны, увеличивая тем самым, 

ширину подошвы фундамента. 

Таким образом, расчетное сопротивление грунта под подошвой фундамента, 

будет составлять R = 2,26кг/см
2
. 

Для стены по оси 1 расчетная нагрузка от ж/б рубашки будет составлять: 

1,185*0,5*2500*1,1=1629,375кг/п.м. 

Для стены по оси 1 суммарная нагрузка на грунт под подошвой фундамента с 

учетом ж/б обоймы и пола цокольного этажа, составляет 

(1,27085+1,273 + 1,273 + 0,596 + 0,602)*2,5 + 25,41 +(1,62938*2= 41,206т/п.м 

Для стены по оси 1, при ширине подошвы фундамента 2000мм (с учетом 

железобетонной обоймы), напряжение в грунте под подошвой фундамента 

составит - σ = 2,07кг/см
2
 ˂ R = 2,26кг/см

2 

Для стены по оси 2 расчетная нагрузка от ж/б рубашки будет составлять: 

0,45*0,5*2500*1,1=618,75кг/п.м. 

Для стены по оси 2 суммарная нагрузка на грунт под подошвой фундамента с 

учетом ж/б обоймы и пола цокольного этажа, составляет 

(1,27085 + 1,273 + 1,273)*4,65 + (0,596 + 0,602)*7,3 + 18,52 + 0,61875*2 = 

46,26т/п.м 

 

Для стены по оси 2, при ширине подошвы фундамента 2070мм (с учетом 

железобетонной обоймы), напряжение в грунте под подошвой фундамента 

составит - σ = 2,24кг/см
2
 ˂ R = 2,26кг/см

2
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  - исключить попадание атмосферных осадков и прямое воздействие солнечных лучей;
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  Принятый способ транспортирования бетонной смеси должен:
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средствами, предусмотренными ППР.
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  4. Транспортирование бетонной смеси необходимо осуществлять специализированными 
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(вяжущих, заполнителей).
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корректироваться с учетом изменяющихся характеристик исходных материалов 
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70.13330.2012, таблица 5.1. Состав бетонной смеси в процессе работ должен 

AutoCAD SHX Text
контроля ее качества должны соответствовать ГОСТ 7473-2010 и требованиям СП 
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приготовление, транспортирование и укладка бетонной смеси, правила и методы 
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  3. Состав бетонной смеси должен подбираться строительной лабораторией. Состав, 
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  - результаты испытаний контрольных образцов бетона при подборе состава бетонной 
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(жесткости) в соответствии с указаниями проекта и условиями производства работ;
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  - правильность подбора состава бетонной смеси и назначение ее подвижности 
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оборудования к производству бетонных работ;
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  - подготовленность бетоносмесительного, транспортного и вспомогательного 
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соответствие требованиям ГОСТ;
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  - качество применяемых материалов для приготовления бетонной смеси и их 
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  2. На подготовительном этапе необходимо контролировать:
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  - приемки бетонных и железобетонных конструкций или частей сооружений.
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  - выдерживания бетона и распалубливания конструкций;
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  - бетонирования (приготовления, транспортировки и укладки бетонной смеси);
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  - подготовительном;
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осуществление на следующих этапах:
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  1. Контроль качества выполнения бетонных работ предусматривает его 
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Бетонные работы
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Арматурные работы 1. При возведении железобетонных конструкций для их армирования, в соответствии с требованием проекта, могут применяться арматурные стержни, сетки, арматурные каркасы (плоские и объемные), армометаллоблоки. Арматурная сталь и сортовой прокат, арматурные изделия и закладные элементы должны соответствовать проекту и  требованиям соответствующих стандартов. 2. В процессе заготовки арматурных стержней, изготовления сеток, каркасов, и их установки контролируются: - качество арматурных стержней; - правильность изготовления и сборки сеток и каркасов; - качество стыков и соединений арматуры; - качество смонтированной арматуры. 3. Транспортирование и хранение арматурной стали следует осуществлять в соответствии с требованиями ГОСТ 7566-2018. Поступающие на строительную площадку арматурная сталь, закладные детали и анкера при приемке должны подвергаться внешнему осмотру и замерам, а также контрольным испытаниям в случаях, оговоренных в проекте или специальных указаниях по применению отдельных видов арматурной стали, а также в случаях сомнений и правильности характеристик арматурной сетки, закладных деталей и анкеров, отсутствия необходимых данных в сертификатах или паспортах заводов-изготовителей, применения арматуры в качестве напрягаемой. 4. Установка арматурных изделий в опалубку должна осуществляться в соответствии с ППР. Для обеспечения правильности положения арматуры в бетоне должны использоваться специальные фиксаторы, которые обеспечивают заданную толщину защитного слоя, расстояние между отдельными арматурными сетками и каркасами. 5. При устройстве арматурных конструкций следует соблюдать требования, приведенные в СП 70.13330.2012, таблица 5.10. 6. Приемка смонтированной арматуры, а также сварных стыков соединений должна осуществляться до укладки бетонной смеси и оформляться актом освидетельствования скрытых работ. 7. Арматурные стержни в пересечениях связывать вязальной проволокой по ГОСТ 3282-74  1.2-1.8 мм.Арматурные стержни в пересечениях связывать вязальной проволокой по ГОСТ 3282-74  1.2-1.8 мм.
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Общие сведения Выполненные работы предъявить авторскому и техническому надзору и составить акт на скрытые работы. При производстве работ необходим авторский надзор. Все размеры и привязки, указанные на листах настоящего проекта, необходимо уточнить в процессе производства работ. Все работы связанные с бурением выполнять щадящими методами алмазного бурения и резки алмазными дисками. Характеристика района строительства Средняя температура наиболее холодной пятидневки с обеспеченностью 0.92, ° С                                   -  минус 31 Средняя температура наиболее холодных суток с обеспеченностью 0.92, ° С                                            - минус 33 Нормативное значение веса снегового покрова, КПа                                                             - 2.3 Нормативный скоростной напор ветра (II район), КПа             - 0.3
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           Производство бетонных работ при отрицательных температурах воздуха. Производство бетонных работ при отрицательных температурах воздуха. 1. Возведение бетонных и железобетонных конструкций при среднесуточной температуре наружного воздуха ниже 5°С и минимальнойсуточной температуре ниже 0°С должно осуществляться с проведением мероприятий, обеспечивающих твердение бетона и получение взаданные сроки прочности, морозостойкости, водонепроницаемости и других свойств, указанных в проекте. 2. Приготовление бетонной смеси следует производить в обогреваемых бетоносмесительных установках, применяя подогретую воду, оттаянные или подогретые заполнители, обеспечивающие получение бетонной смеси с температурой не ниже требуемой по расчету; при этом температура бетонной смеси и температура подогрева воды не должна превышать величин, указанных в СП 70.13330.2012, таблица 5.7. Допускается применение неотогретых сухих заполнителей, не содержащих наледи на зернах и смерзшихся комьев. При этом продолжительность перемешивания бетонной смеси должна быть увеличена не менее чем на 25% по сравнению с летними условиями. 3. Способы и средства транспортирования должны обеспечивать предотвращение снижения температуры бетонной смеси ниже требуемой по расчету. 4. Состояние основания, на которое укладывается бетонная смесь, а также температура основания и способ укладки должны исключить возможность замерзания смеси в зоне контакта с основанием. При температуре воздуха ниже минус 10 С бетонирование  густоармированных  конструкций  с арматурой диаметром больше 24 мм и арматурой из жестких прокатных профилей следует выполнять с предварительным отогревом металла до положительной температуры. 5. Выбор способа выдерживания бетона при зимнем бетонировании монолитных конструкций следует производить в соответствии с учетом рекомендаций, приведенных в таблице 5.2. 3. Бетонные работы при отрицательных температурах воздуха следует выполнять в соответствии с требованиями СП 70.13330.2012, таблица 5.7. 7. Контроль температуры бетона в период выдерживания должен производиться: - при применении способов термоса, предварительного электроподогрева бетонной смеси, с паропрогревом - каждые 2 часа в первые сутки, не реже двух раз в смену в последующие трое суток и один раз в сутки остальное время выдерживания; - при использовании бетона с противоморозными добавками - три раза в сутки до приобретения им заданной прочности; - при электротермообработке бетона в период подъема температуры - через 2 часа, в дальнейшем - не реже двух раз в смену. По окончании выдерживания бетона и распалубки конструкций контроль за температурой воздуха должен осуществляться не реже одного раза в смену. 8. Контроль прочности бетона следует осуществлять, как правило, испытанием образцов, изготовленных у места укладки бетонной смеси. Образцы, хранящиеся на морозе, перед испытанием надлежит выдержать 2-4 часа при температуре 15-20°С.

AutoCAD SHX Text
                  Производство бетонных работ в жаркую и сухую погоду Производство бетонных работ в жаркую и сухую погоду 1. При производстве бетонных работ при температуре воздуха выше 25°С и относительной влажности менее 50%  должны применятьсябыстротвердеющие портландцементы, марка которых должна превышать марочную прочность бетона не менее чем в 1,5 раза. Для бетонов класса В22,5 и выше допускается применять цементы, марка которых превышает марочную прочность бетона менее чем в 1,5 раза при условии применения пластиицифрованных портландцементов или введения пластифицирующих добавок. Не допускается применение пуццоланового портландцемента, шлакопортландцемента ниже М400 и глиноземистого цемента для бетонирования надземных конструкций, за исключением случаев, предусмотренных проектом. 2. Температура бетонной смеси при бетонировании конструкций с модулем поверхности более 3 не должна  превышать 30-35°С, а длямассивных конструкций с модулем поверхности менее 3 - 20°С.3. Уход за свежеуложенным бетоном следует начинать сразу после окончания укладки бетонной смеси и осуществлять до достижения, как правило, 70% проектной прочности, а при соответствующем обосновании - 50%. Уход должен заключаться в обеспечении влажного состояния поверхности путем устройства влагоемкого покрытия и его увлажнения, выдерживания открытых поверхностей бетона под слоем воды, непрерывного распыления влаги над поверхностью конструкций. При этом периодический полив водой открытых поверхностей твердеющих бетонных и железобетонных конструкций не допускается. 4. Контрольные бетонные образцы должны выдерживаться совместно с конструкциями в аналогичных условиях.
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              Приемка бетонных и железобетонных конструкций или частей сооружений Приемка бетонных и железобетонных конструкций или частей сооружений 1. При приемке законченных бетонных и железобетонных конструкций или частей сооружений следует проверять: - соответствие конструкций рабочим чертежам; - качество бетона по прочности, а в необходимых случаях по морозостойкости, водонепрницаемости и другим показателям, указанным в проекте; - качество применяемых в конструкции материалов, полуфабрикатов и изделий. 2. Приемку законченных бетонных и железобетонных конструкций или частей сооружений следует оформлять в установленном порядке актом освидетельствования скрытых работ или актом на приемку ответственных конструкций. 3. Законченные бетонные и железобетонные конструкции или части сооружений должны соответствовать требованиям, приведенным в таблице 5.12 СП 70.13330.2012.
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Опалубочные работы 1. В зависимости от вида бетонируемых монолитных бетонных и железобетонных конструкций могут применяться различные типы опалубки в соответствии с требованиями ГОСТ 34329-2017: разборно-переставная мелкощитовая, разборно-переставная крупнощитовая, подъемно-переставная, горизонтально-перемещаемая (катучая, тоннельная), скользящая, балочная, пневматическая, несъемная. 2. Любой тип применяемой опалубки должен отвечать следующим требованиям: - иметь необходимую прочность, жесткость, геометрическую неизменяемость и герметичность под воздействием технологических нагрузок, обеспечивая при этом проектную форму, геометрические размеры и качество возводимых конструкций; - обеспечивать максимальную оборачиваемость и минимальную стоимость в расчете на один оборот; - иметь минимальную адгезию и химическую нейтральность формообразующих поверхностей по отношению к бетону (кроме несъемной опалубки); - обеспечивать минимизацию материальных, трудовых и энергетических затрат при монтаже и демонтаже, быстроразъемность соединительных элементов, удобство ремонта и замены вышедших из строя элементов; - иметь минимальное число типоразмеров элементов; - обеспечивать возможность укрупнительной сборки и переналадки в условиях строительной площадки. 3. В процессе изготовления и установки опалубки контролю подлежат применяемые материалы, изготовленные элементы опалубки, установка опалубки и соответствие ее конструкции проекту, надежность закрепления опалубки. 4. Инвентарная опалубка должна изготовляться, как правило, централизованно на специализированных предприятиях и поставляться комплектно с элементами крепления и соединения. Изготовитель должен сопровождать комплект опалубки паспортом с руководством по эксплуатации, в котором указываются наименование и адрес   изготовителя, номер и дата выдачи паспорта, номенклатура и количество элементов опалубки, дата изготовления опалубки, гарантийное обязательство, ведомость запасных частей. 5. При приемке установленной опалубки проверяются плотность основания, гарантирующая отсутствие осадок; правильность установки опалубки, а также несущих и поддерживающих элементов, анкерных устройств и элементов крепления; геометрические размеры собранной опалубки; смещение осей опалубки от проектного положения; правильность установки пробок и закладных деталей. 6. Точность изготовления и установки опалубки, а также допустимая прочность бетона при распалубке должны соответствовать требованиям, приведенным в СП 70.13330.2012, таблица 5.11.
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Каменные и армокаменные конструкции
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Технические документация материалов Resmix.
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Инженерная защита территорий зданий и сооружений
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от опасных геологических процессов.
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Перечень основные видов работ, ответственных конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения, в освидетельствовании которых рекомендуется участие сотрудников проектных организаций (согласно приложению Б СП 246.1325800.2016 "Положение об авторском надзоре за строительством зданий и сооружений"). 1. Геодезические работы. 1.1. Создание геодезической разбивочной основы для строительства. 1.2. Вынесение в натуру основных или главных разбивочных осей зданий и сооружений, а также при необходимости построение внешней разбивочной сети здания (сооружения). 2. Земляные сооружения и основания. 2.1. Разработка траншей и выемок. 2.2. Уплотнение грунтов трамбовками и устройство грунтовых подушек. 2.3. Обратная засыпка траншей и пазух. 2.4. Возведение земельного полотна. 3. Устройство монолитных железобетонных конструкций. 3.1. Опалубочные работы. 3.2. Арматурные работы. 3.3. Укладка бетонной смеси. 4. Устройство гидроизоляции здания. 4.1. Устройство инъекционной гидроизоляции. 4.2. Устройство обмазочной гидроизоляции. 5. Устройство полов.
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AutoCAD SHX Text
Технологическая последовательность производства работ по гидрозащите цокольной части здания. - Инъекционная гидрозащита наружных стен здания. 1. Разметка отверстий под инъекционную гидрозащиту наружных стен, согласно схеме. Шаг расположения шпуров 300х300мм, в  Разметка отверстий под инъекционную гидрозащиту наружных стен, согласно схеме. Шаг расположения шпуров 300х300мм, в Разметка отверстий под инъекционную гидрозащиту наружных стен, согласно схеме. Шаг расположения шпуров 300х300мм, в  отверстий под инъекционную гидрозащиту наружных стен, согласно схеме. Шаг расположения шпуров 300х300мм, в отверстий под инъекционную гидрозащиту наружных стен, согласно схеме. Шаг расположения шпуров 300х300мм, в  под инъекционную гидрозащиту наружных стен, согласно схеме. Шаг расположения шпуров 300х300мм, в под инъекционную гидрозащиту наружных стен, согласно схеме. Шаг расположения шпуров 300х300мм, в  инъекционную гидрозащиту наружных стен, согласно схеме. Шаг расположения шпуров 300х300мм, в инъекционную гидрозащиту наружных стен, согласно схеме. Шаг расположения шпуров 300х300мм, в  гидрозащиту наружных стен, согласно схеме. Шаг расположения шпуров 300х300мм, в гидрозащиту наружных стен, согласно схеме. Шаг расположения шпуров 300х300мм, в  наружных стен, согласно схеме. Шаг расположения шпуров 300х300мм, в наружных стен, согласно схеме. Шаг расположения шпуров 300х300мм, в  стен, согласно схеме. Шаг расположения шпуров 300х300мм, в стен, согласно схеме. Шаг расположения шпуров 300х300мм, в  согласно схеме. Шаг расположения шпуров 300х300мм, в согласно схеме. Шаг расположения шпуров 300х300мм, в  схеме. Шаг расположения шпуров 300х300мм, в схеме. Шаг расположения шпуров 300х300мм, в  Шаг расположения шпуров 300х300мм, в Шаг расположения шпуров 300х300мм, в  расположения шпуров 300х300мм, в расположения шпуров 300х300мм, в  шпуров 300х300мм, в шпуров 300х300мм, в  300х300мм, в 300х300мм, в  в в шахматном порядке. Первый, нижний ряд расположить на расстоянии 100мм от верха железобетонной плиты. 2. Пробурить отверстия в наружных стенах глубиной    толщины стены. Отверстия диаметром 18мм. Отверстия бурить щадящим методом  Пробурить отверстия в наружных стенах глубиной    толщины стены. Отверстия диаметром 18мм. Отверстия бурить щадящим методом Пробурить отверстия в наружных стенах глубиной    толщины стены. Отверстия диаметром 18мм. Отверстия бурить щадящим методом  отверстия в наружных стенах глубиной    толщины стены. Отверстия диаметром 18мм. Отверстия бурить щадящим методом отверстия в наружных стенах глубиной    толщины стены. Отверстия диаметром 18мм. Отверстия бурить щадящим методом  в наружных стенах глубиной    толщины стены. Отверстия диаметром 18мм. Отверстия бурить щадящим методом в наружных стенах глубиной    толщины стены. Отверстия диаметром 18мм. Отверстия бурить щадящим методом  наружных стенах глубиной    толщины стены. Отверстия диаметром 18мм. Отверстия бурить щадящим методом наружных стенах глубиной    толщины стены. Отверстия диаметром 18мм. Отверстия бурить щадящим методом  стенах глубиной    толщины стены. Отверстия диаметром 18мм. Отверстия бурить щадящим методом стенах глубиной    толщины стены. Отверстия диаметром 18мм. Отверстия бурить щадящим методом  глубиной    толщины стены. Отверстия диаметром 18мм. Отверстия бурить щадящим методом глубиной    толщины стены. Отверстия диаметром 18мм. Отверстия бурить щадящим методом     толщины стены. Отверстия диаметром 18мм. Отверстия бурить щадящим методом 45  толщины стены. Отверстия диаметром 18мм. Отверстия бурить щадящим методом  толщины стены. Отверстия диаметром 18мм. Отверстия бурить щадящим методом толщины стены. Отверстия диаметром 18мм. Отверстия бурить щадящим методом  стены. Отверстия диаметром 18мм. Отверстия бурить щадящим методом стены. Отверстия диаметром 18мм. Отверстия бурить щадящим методом  Отверстия диаметром 18мм. Отверстия бурить щадящим методом Отверстия диаметром 18мм. Отверстия бурить щадящим методом  диаметром 18мм. Отверстия бурить щадящим методом диаметром 18мм. Отверстия бурить щадящим методом  18мм. Отверстия бурить щадящим методом 18мм. Отверстия бурить щадящим методом  Отверстия бурить щадящим методом Отверстия бурить щадящим методом  бурить щадящим методом бурить щадящим методом  щадящим методом щадящим методом  методом методом алмазного бурения. 3. Отверстия очистить от шлама, промыть водой под давлением и просушить сжатым воздухом под давлением. 4. Установить пакера с обратным клапаном Resmix S-Packer и запечатать устье скважин высокопрочным ремонтным составом Resmix  Установить пакера с обратным клапаном Resmix S-Packer и запечатать устье скважин высокопрочным ремонтным составом Resmix Установить пакера с обратным клапаном Resmix S-Packer и запечатать устье скважин высокопрочным ремонтным составом Resmix  пакера с обратным клапаном Resmix S-Packer и запечатать устье скважин высокопрочным ремонтным составом Resmix пакера с обратным клапаном Resmix S-Packer и запечатать устье скважин высокопрочным ремонтным составом Resmix  с обратным клапаном Resmix S-Packer и запечатать устье скважин высокопрочным ремонтным составом Resmix с обратным клапаном Resmix S-Packer и запечатать устье скважин высокопрочным ремонтным составом Resmix  обратным клапаном Resmix S-Packer и запечатать устье скважин высокопрочным ремонтным составом Resmix обратным клапаном Resmix S-Packer и запечатать устье скважин высокопрочным ремонтным составом Resmix  клапаном Resmix S-Packer и запечатать устье скважин высокопрочным ремонтным составом Resmix клапаном Resmix S-Packer и запечатать устье скважин высокопрочным ремонтным составом Resmix  Resmix S-Packer и запечатать устье скважин высокопрочным ремонтным составом Resmix Resmix S-Packer и запечатать устье скважин высокопрочным ремонтным составом Resmix  S-Packer и запечатать устье скважин высокопрочным ремонтным составом Resmix S-Packer и запечатать устье скважин высокопрочным ремонтным составом Resmix  и запечатать устье скважин высокопрочным ремонтным составом Resmix и запечатать устье скважин высокопрочным ремонтным составом Resmix  запечатать устье скважин высокопрочным ремонтным составом Resmix запечатать устье скважин высокопрочным ремонтным составом Resmix  устье скважин высокопрочным ремонтным составом Resmix устье скважин высокопрочным ремонтным составом Resmix  скважин высокопрочным ремонтным составом Resmix скважин высокопрочным ремонтным составом Resmix  высокопрочным ремонтным составом Resmix высокопрочным ремонтным составом Resmix  ремонтным составом Resmix ремонтным составом Resmix  составом Resmix составом Resmix  Resmix Resmix SAM. Консистенцию материала принимать на основании рекомендаций производителя материала. 5. Нагнетать в шпуры ремонтный состав Resmix IL-F (реставрационный, известковый), методом инъекции, при помощи шнекового насоса  Нагнетать в шпуры ремонтный состав Resmix IL-F (реставрационный, известковый), методом инъекции, при помощи шнекового насоса Нагнетать в шпуры ремонтный состав Resmix IL-F (реставрационный, известковый), методом инъекции, при помощи шнекового насоса  в шпуры ремонтный состав Resmix IL-F (реставрационный, известковый), методом инъекции, при помощи шнекового насоса в шпуры ремонтный состав Resmix IL-F (реставрационный, известковый), методом инъекции, при помощи шнекового насоса  шпуры ремонтный состав Resmix IL-F (реставрационный, известковый), методом инъекции, при помощи шнекового насоса шпуры ремонтный состав Resmix IL-F (реставрационный, известковый), методом инъекции, при помощи шнекового насоса  ремонтный состав Resmix IL-F (реставрационный, известковый), методом инъекции, при помощи шнекового насоса ремонтный состав Resmix IL-F (реставрационный, известковый), методом инъекции, при помощи шнекового насоса  состав Resmix IL-F (реставрационный, известковый), методом инъекции, при помощи шнекового насоса состав Resmix IL-F (реставрационный, известковый), методом инъекции, при помощи шнекового насоса  Resmix IL-F (реставрационный, известковый), методом инъекции, при помощи шнекового насоса Resmix IL-F (реставрационный, известковый), методом инъекции, при помощи шнекового насоса  IL-F (реставрационный, известковый), методом инъекции, при помощи шнекового насоса IL-F (реставрационный, известковый), методом инъекции, при помощи шнекового насоса  (реставрационный, известковый), методом инъекции, при помощи шнекового насоса (реставрационный, известковый), методом инъекции, при помощи шнекового насоса  известковый), методом инъекции, при помощи шнекового насоса известковый), методом инъекции, при помощи шнекового насоса  методом инъекции, при помощи шнекового насоса методом инъекции, при помощи шнекового насоса  инъекции, при помощи шнекового насоса инъекции, при помощи шнекового насоса  при помощи шнекового насоса при помощи шнекового насоса  помощи шнекового насоса помощи шнекового насоса  шнекового насоса шнекового насоса  насоса насоса под давлением от 2 до 4атм. Консистенцию материала принимать на основании рекомендаций производителя материала. 6. Через сутки после окончания работ срезать пакера и выбурить шпуры d18мм (скважины в стене), по свежему раствору. Отверстия  Через сутки после окончания работ срезать пакера и выбурить шпуры d18мм (скважины в стене), по свежему раствору. Отверстия Через сутки после окончания работ срезать пакера и выбурить шпуры d18мм (скважины в стене), по свежему раствору. Отверстия  сутки после окончания работ срезать пакера и выбурить шпуры d18мм (скважины в стене), по свежему раствору. Отверстия сутки после окончания работ срезать пакера и выбурить шпуры d18мм (скважины в стене), по свежему раствору. Отверстия  после окончания работ срезать пакера и выбурить шпуры d18мм (скважины в стене), по свежему раствору. Отверстия после окончания работ срезать пакера и выбурить шпуры d18мм (скважины в стене), по свежему раствору. Отверстия  окончания работ срезать пакера и выбурить шпуры d18мм (скважины в стене), по свежему раствору. Отверстия окончания работ срезать пакера и выбурить шпуры d18мм (скважины в стене), по свежему раствору. Отверстия  работ срезать пакера и выбурить шпуры d18мм (скважины в стене), по свежему раствору. Отверстия работ срезать пакера и выбурить шпуры d18мм (скважины в стене), по свежему раствору. Отверстия  срезать пакера и выбурить шпуры d18мм (скважины в стене), по свежему раствору. Отверстия срезать пакера и выбурить шпуры d18мм (скважины в стене), по свежему раствору. Отверстия  пакера и выбурить шпуры d18мм (скважины в стене), по свежему раствору. Отверстия пакера и выбурить шпуры d18мм (скважины в стене), по свежему раствору. Отверстия  и выбурить шпуры d18мм (скважины в стене), по свежему раствору. Отверстия и выбурить шпуры d18мм (скважины в стене), по свежему раствору. Отверстия  выбурить шпуры d18мм (скважины в стене), по свежему раствору. Отверстия выбурить шпуры d18мм (скважины в стене), по свежему раствору. Отверстия  шпуры d18мм (скважины в стене), по свежему раствору. Отверстия шпуры d18мм (скважины в стене), по свежему раствору. Отверстия  d18мм (скважины в стене), по свежему раствору. Отверстия d18мм (скважины в стене), по свежему раствору. Отверстия  (скважины в стене), по свежему раствору. Отверстия (скважины в стене), по свежему раствору. Отверстия  в стене), по свежему раствору. Отверстия в стене), по свежему раствору. Отверстия  стене), по свежему раствору. Отверстия стене), по свежему раствору. Отверстия  по свежему раствору. Отверстия по свежему раствору. Отверстия  свежему раствору. Отверстия свежему раствору. Отверстия  раствору. Отверстия раствору. Отверстия  Отверстия Отверстия очистить от шлама, промыть водой под давлением и просушить сжатым воздухом под давлением. 7. Установить пакера с обратным клапаном Resmix S-Packer и запечатать устье скважин высокопрочным ремонтным составом Resmix  Установить пакера с обратным клапаном Resmix S-Packer и запечатать устье скважин высокопрочным ремонтным составом Resmix Установить пакера с обратным клапаном Resmix S-Packer и запечатать устье скважин высокопрочным ремонтным составом Resmix  пакера с обратным клапаном Resmix S-Packer и запечатать устье скважин высокопрочным ремонтным составом Resmix пакера с обратным клапаном Resmix S-Packer и запечатать устье скважин высокопрочным ремонтным составом Resmix  с обратным клапаном Resmix S-Packer и запечатать устье скважин высокопрочным ремонтным составом Resmix с обратным клапаном Resmix S-Packer и запечатать устье скважин высокопрочным ремонтным составом Resmix  обратным клапаном Resmix S-Packer и запечатать устье скважин высокопрочным ремонтным составом Resmix обратным клапаном Resmix S-Packer и запечатать устье скважин высокопрочным ремонтным составом Resmix  клапаном Resmix S-Packer и запечатать устье скважин высокопрочным ремонтным составом Resmix клапаном Resmix S-Packer и запечатать устье скважин высокопрочным ремонтным составом Resmix  Resmix S-Packer и запечатать устье скважин высокопрочным ремонтным составом Resmix Resmix S-Packer и запечатать устье скважин высокопрочным ремонтным составом Resmix  S-Packer и запечатать устье скважин высокопрочным ремонтным составом Resmix S-Packer и запечатать устье скважин высокопрочным ремонтным составом Resmix  и запечатать устье скважин высокопрочным ремонтным составом Resmix и запечатать устье скважин высокопрочным ремонтным составом Resmix  запечатать устье скважин высокопрочным ремонтным составом Resmix запечатать устье скважин высокопрочным ремонтным составом Resmix  устье скважин высокопрочным ремонтным составом Resmix устье скважин высокопрочным ремонтным составом Resmix  скважин высокопрочным ремонтным составом Resmix скважин высокопрочным ремонтным составом Resmix  высокопрочным ремонтным составом Resmix высокопрочным ремонтным составом Resmix  ремонтным составом Resmix ремонтным составом Resmix  составом Resmix составом Resmix  Resmix Resmix SAM. Консистенцию материала принимать на основании рекомендаций производителя материала. 8. Нагнетать в шпуры состав на основе акрилатного геля Resmix AG-R, методом инъекции, при помощи специального насоса под  Нагнетать в шпуры состав на основе акрилатного геля Resmix AG-R, методом инъекции, при помощи специального насоса под Нагнетать в шпуры состав на основе акрилатного геля Resmix AG-R, методом инъекции, при помощи специального насоса под  в шпуры состав на основе акрилатного геля Resmix AG-R, методом инъекции, при помощи специального насоса под в шпуры состав на основе акрилатного геля Resmix AG-R, методом инъекции, при помощи специального насоса под  шпуры состав на основе акрилатного геля Resmix AG-R, методом инъекции, при помощи специального насоса под шпуры состав на основе акрилатного геля Resmix AG-R, методом инъекции, при помощи специального насоса под  состав на основе акрилатного геля Resmix AG-R, методом инъекции, при помощи специального насоса под состав на основе акрилатного геля Resmix AG-R, методом инъекции, при помощи специального насоса под  на основе акрилатного геля Resmix AG-R, методом инъекции, при помощи специального насоса под на основе акрилатного геля Resmix AG-R, методом инъекции, при помощи специального насоса под  основе акрилатного геля Resmix AG-R, методом инъекции, при помощи специального насоса под основе акрилатного геля Resmix AG-R, методом инъекции, при помощи специального насоса под  акрилатного геля Resmix AG-R, методом инъекции, при помощи специального насоса под акрилатного геля Resmix AG-R, методом инъекции, при помощи специального насоса под  геля Resmix AG-R, методом инъекции, при помощи специального насоса под геля Resmix AG-R, методом инъекции, при помощи специального насоса под  Resmix AG-R, методом инъекции, при помощи специального насоса под Resmix AG-R, методом инъекции, при помощи специального насоса под  AG-R, методом инъекции, при помощи специального насоса под AG-R, методом инъекции, при помощи специального насоса под  методом инъекции, при помощи специального насоса под методом инъекции, при помощи специального насоса под  инъекции, при помощи специального насоса под инъекции, при помощи специального насоса под  при помощи специального насоса под при помощи специального насоса под  помощи специального насоса под помощи специального насоса под  специального насоса под специального насоса под  насоса под насоса под  под под давлением от 2 до 4атм. Консистенцию материала принимать на основании рекомендаций производителя материала. 9. Через сутки после окончания работ срезать пакера и выбурить шпуры d18мм (скважины в стене), по свежему раствору. Отверстия  Через сутки после окончания работ срезать пакера и выбурить шпуры d18мм (скважины в стене), по свежему раствору. Отверстия Через сутки после окончания работ срезать пакера и выбурить шпуры d18мм (скважины в стене), по свежему раствору. Отверстия  сутки после окончания работ срезать пакера и выбурить шпуры d18мм (скважины в стене), по свежему раствору. Отверстия сутки после окончания работ срезать пакера и выбурить шпуры d18мм (скважины в стене), по свежему раствору. Отверстия  после окончания работ срезать пакера и выбурить шпуры d18мм (скважины в стене), по свежему раствору. Отверстия после окончания работ срезать пакера и выбурить шпуры d18мм (скважины в стене), по свежему раствору. Отверстия  окончания работ срезать пакера и выбурить шпуры d18мм (скважины в стене), по свежему раствору. Отверстия окончания работ срезать пакера и выбурить шпуры d18мм (скважины в стене), по свежему раствору. Отверстия  работ срезать пакера и выбурить шпуры d18мм (скважины в стене), по свежему раствору. Отверстия работ срезать пакера и выбурить шпуры d18мм (скважины в стене), по свежему раствору. Отверстия  срезать пакера и выбурить шпуры d18мм (скважины в стене), по свежему раствору. Отверстия срезать пакера и выбурить шпуры d18мм (скважины в стене), по свежему раствору. Отверстия  пакера и выбурить шпуры d18мм (скважины в стене), по свежему раствору. Отверстия пакера и выбурить шпуры d18мм (скважины в стене), по свежему раствору. Отверстия  и выбурить шпуры d18мм (скважины в стене), по свежему раствору. Отверстия и выбурить шпуры d18мм (скважины в стене), по свежему раствору. Отверстия  выбурить шпуры d18мм (скважины в стене), по свежему раствору. Отверстия выбурить шпуры d18мм (скважины в стене), по свежему раствору. Отверстия  шпуры d18мм (скважины в стене), по свежему раствору. Отверстия шпуры d18мм (скважины в стене), по свежему раствору. Отверстия  d18мм (скважины в стене), по свежему раствору. Отверстия d18мм (скважины в стене), по свежему раствору. Отверстия  (скважины в стене), по свежему раствору. Отверстия (скважины в стене), по свежему раствору. Отверстия  в стене), по свежему раствору. Отверстия в стене), по свежему раствору. Отверстия  стене), по свежему раствору. Отверстия стене), по свежему раствору. Отверстия  по свежему раствору. Отверстия по свежему раствору. Отверстия  свежему раствору. Отверстия свежему раствору. Отверстия  раствору. Отверстия раствору. Отверстия  Отверстия Отверстия очистить от шлама, промыть водой под давлением и просушить сжатым воздухом под давлением. 10. Установить пакера с обратным клапаном Resmix S-Packer и запечатать устье скважин высокопрочным ремонтным составом Resmix  Установить пакера с обратным клапаном Resmix S-Packer и запечатать устье скважин высокопрочным ремонтным составом Resmix Установить пакера с обратным клапаном Resmix S-Packer и запечатать устье скважин высокопрочным ремонтным составом Resmix  пакера с обратным клапаном Resmix S-Packer и запечатать устье скважин высокопрочным ремонтным составом Resmix пакера с обратным клапаном Resmix S-Packer и запечатать устье скважин высокопрочным ремонтным составом Resmix  с обратным клапаном Resmix S-Packer и запечатать устье скважин высокопрочным ремонтным составом Resmix с обратным клапаном Resmix S-Packer и запечатать устье скважин высокопрочным ремонтным составом Resmix  обратным клапаном Resmix S-Packer и запечатать устье скважин высокопрочным ремонтным составом Resmix обратным клапаном Resmix S-Packer и запечатать устье скважин высокопрочным ремонтным составом Resmix  клапаном Resmix S-Packer и запечатать устье скважин высокопрочным ремонтным составом Resmix клапаном Resmix S-Packer и запечатать устье скважин высокопрочным ремонтным составом Resmix  Resmix S-Packer и запечатать устье скважин высокопрочным ремонтным составом Resmix Resmix S-Packer и запечатать устье скважин высокопрочным ремонтным составом Resmix  S-Packer и запечатать устье скважин высокопрочным ремонтным составом Resmix S-Packer и запечатать устье скважин высокопрочным ремонтным составом Resmix  и запечатать устье скважин высокопрочным ремонтным составом Resmix и запечатать устье скважин высокопрочным ремонтным составом Resmix  запечатать устье скважин высокопрочным ремонтным составом Resmix запечатать устье скважин высокопрочным ремонтным составом Resmix  устье скважин высокопрочным ремонтным составом Resmix устье скважин высокопрочным ремонтным составом Resmix  скважин высокопрочным ремонтным составом Resmix скважин высокопрочным ремонтным составом Resmix  высокопрочным ремонтным составом Resmix высокопрочным ремонтным составом Resmix  ремонтным составом Resmix ремонтным составом Resmix  составом Resmix составом Resmix  Resmix Resmix SAM. Консистенцию материала принимать на основании рекомендаций производителя материала. 11. Нагнетать в шпуры ремонтный состав Resmix IL-F (реставрационный, известковый), методом инъекции, при помощи шнекового насоса  Нагнетать в шпуры ремонтный состав Resmix IL-F (реставрационный, известковый), методом инъекции, при помощи шнекового насоса Нагнетать в шпуры ремонтный состав Resmix IL-F (реставрационный, известковый), методом инъекции, при помощи шнекового насоса  в шпуры ремонтный состав Resmix IL-F (реставрационный, известковый), методом инъекции, при помощи шнекового насоса в шпуры ремонтный состав Resmix IL-F (реставрационный, известковый), методом инъекции, при помощи шнекового насоса  шпуры ремонтный состав Resmix IL-F (реставрационный, известковый), методом инъекции, при помощи шнекового насоса шпуры ремонтный состав Resmix IL-F (реставрационный, известковый), методом инъекции, при помощи шнекового насоса  ремонтный состав Resmix IL-F (реставрационный, известковый), методом инъекции, при помощи шнекового насоса ремонтный состав Resmix IL-F (реставрационный, известковый), методом инъекции, при помощи шнекового насоса  состав Resmix IL-F (реставрационный, известковый), методом инъекции, при помощи шнекового насоса состав Resmix IL-F (реставрационный, известковый), методом инъекции, при помощи шнекового насоса  Resmix IL-F (реставрационный, известковый), методом инъекции, при помощи шнекового насоса Resmix IL-F (реставрационный, известковый), методом инъекции, при помощи шнекового насоса  IL-F (реставрационный, известковый), методом инъекции, при помощи шнекового насоса IL-F (реставрационный, известковый), методом инъекции, при помощи шнекового насоса  (реставрационный, известковый), методом инъекции, при помощи шнекового насоса (реставрационный, известковый), методом инъекции, при помощи шнекового насоса  известковый), методом инъекции, при помощи шнекового насоса известковый), методом инъекции, при помощи шнекового насоса  методом инъекции, при помощи шнекового насоса методом инъекции, при помощи шнекового насоса  инъекции, при помощи шнекового насоса инъекции, при помощи шнекового насоса  при помощи шнекового насоса при помощи шнекового насоса  помощи шнекового насоса помощи шнекового насоса  шнекового насоса шнекового насоса  насоса насоса под давлением от 2 до 4атм. Консистенцию материала принимать на основании рекомендаций производителя материала. 12. Через сутки после окончания работ срезать пакера заподлицо со стеной и запечатать устье скважин высокопрочным ремонтным  Через сутки после окончания работ срезать пакера заподлицо со стеной и запечатать устье скважин высокопрочным ремонтным Через сутки после окончания работ срезать пакера заподлицо со стеной и запечатать устье скважин высокопрочным ремонтным  сутки после окончания работ срезать пакера заподлицо со стеной и запечатать устье скважин высокопрочным ремонтным сутки после окончания работ срезать пакера заподлицо со стеной и запечатать устье скважин высокопрочным ремонтным  после окончания работ срезать пакера заподлицо со стеной и запечатать устье скважин высокопрочным ремонтным после окончания работ срезать пакера заподлицо со стеной и запечатать устье скважин высокопрочным ремонтным  окончания работ срезать пакера заподлицо со стеной и запечатать устье скважин высокопрочным ремонтным окончания работ срезать пакера заподлицо со стеной и запечатать устье скважин высокопрочным ремонтным  работ срезать пакера заподлицо со стеной и запечатать устье скважин высокопрочным ремонтным работ срезать пакера заподлицо со стеной и запечатать устье скважин высокопрочным ремонтным  срезать пакера заподлицо со стеной и запечатать устье скважин высокопрочным ремонтным срезать пакера заподлицо со стеной и запечатать устье скважин высокопрочным ремонтным  пакера заподлицо со стеной и запечатать устье скважин высокопрочным ремонтным пакера заподлицо со стеной и запечатать устье скважин высокопрочным ремонтным  заподлицо со стеной и запечатать устье скважин высокопрочным ремонтным заподлицо со стеной и запечатать устье скважин высокопрочным ремонтным  со стеной и запечатать устье скважин высокопрочным ремонтным со стеной и запечатать устье скважин высокопрочным ремонтным  стеной и запечатать устье скважин высокопрочным ремонтным стеной и запечатать устье скважин высокопрочным ремонтным  и запечатать устье скважин высокопрочным ремонтным и запечатать устье скважин высокопрочным ремонтным  запечатать устье скважин высокопрочным ремонтным запечатать устье скважин высокопрочным ремонтным  устье скважин высокопрочным ремонтным устье скважин высокопрочным ремонтным  скважин высокопрочным ремонтным скважин высокопрочным ремонтным  высокопрочным ремонтным высокопрочным ремонтным  ремонтным ремонтным составом Resmix SAM. - Инъекционная гидрозащита внутренних стен здания. 1. Разметка отверстий под инъекционную гидрозащиту внутренних стен, согласно схеме. Шаг расположения шпуров 150х75мм, в  Разметка отверстий под инъекционную гидрозащиту внутренних стен, согласно схеме. Шаг расположения шпуров 150х75мм, в Разметка отверстий под инъекционную гидрозащиту внутренних стен, согласно схеме. Шаг расположения шпуров 150х75мм, в  отверстий под инъекционную гидрозащиту внутренних стен, согласно схеме. Шаг расположения шпуров 150х75мм, в отверстий под инъекционную гидрозащиту внутренних стен, согласно схеме. Шаг расположения шпуров 150х75мм, в  под инъекционную гидрозащиту внутренних стен, согласно схеме. Шаг расположения шпуров 150х75мм, в под инъекционную гидрозащиту внутренних стен, согласно схеме. Шаг расположения шпуров 150х75мм, в  инъекционную гидрозащиту внутренних стен, согласно схеме. Шаг расположения шпуров 150х75мм, в инъекционную гидрозащиту внутренних стен, согласно схеме. Шаг расположения шпуров 150х75мм, в  гидрозащиту внутренних стен, согласно схеме. Шаг расположения шпуров 150х75мм, в гидрозащиту внутренних стен, согласно схеме. Шаг расположения шпуров 150х75мм, в  внутренних стен, согласно схеме. Шаг расположения шпуров 150х75мм, в внутренних стен, согласно схеме. Шаг расположения шпуров 150х75мм, в  стен, согласно схеме. Шаг расположения шпуров 150х75мм, в стен, согласно схеме. Шаг расположения шпуров 150х75мм, в  согласно схеме. Шаг расположения шпуров 150х75мм, в согласно схеме. Шаг расположения шпуров 150х75мм, в  схеме. Шаг расположения шпуров 150х75мм, в схеме. Шаг расположения шпуров 150х75мм, в  Шаг расположения шпуров 150х75мм, в Шаг расположения шпуров 150х75мм, в  расположения шпуров 150х75мм, в расположения шпуров 150х75мм, в  шпуров 150х75мм, в шпуров 150х75мм, в  150х75мм, в 150х75мм, в  в в шахматном порядке. Первый, нижний ряд расположить на расстоянии 100мм от верха железобетонной плиты. 2. Пробурить отверстия во внутренних стенах глубиной 3/4  толщины стены, и  под углом 20град. к горизонту. Отверстия диаметром  Пробурить отверстия во внутренних стенах глубиной 3/4  толщины стены, и  под углом 20град. к горизонту. Отверстия диаметром Пробурить отверстия во внутренних стенах глубиной 3/4  толщины стены, и  под углом 20град. к горизонту. Отверстия диаметром  отверстия во внутренних стенах глубиной 3/4  толщины стены, и  под углом 20град. к горизонту. Отверстия диаметром отверстия во внутренних стенах глубиной 3/4  толщины стены, и  под углом 20град. к горизонту. Отверстия диаметром  во внутренних стенах глубиной 3/4  толщины стены, и  под углом 20град. к горизонту. Отверстия диаметром во внутренних стенах глубиной 3/4  толщины стены, и  под углом 20град. к горизонту. Отверстия диаметром  внутренних стенах глубиной 3/4  толщины стены, и  под углом 20град. к горизонту. Отверстия диаметром внутренних стенах глубиной 3/4  толщины стены, и  под углом 20град. к горизонту. Отверстия диаметром  стенах глубиной 3/4  толщины стены, и  под углом 20град. к горизонту. Отверстия диаметром стенах глубиной 3/4  толщины стены, и  под углом 20град. к горизонту. Отверстия диаметром  глубиной 3/4  толщины стены, и  под углом 20град. к горизонту. Отверстия диаметром глубиной 3/4  толщины стены, и  под углом 20град. к горизонту. Отверстия диаметром  3/4  толщины стены, и  под углом 20град. к горизонту. Отверстия диаметром 3/4  толщины стены, и  под углом 20град. к горизонту. Отверстия диаметром   толщины стены, и  под углом 20град. к горизонту. Отверстия диаметром  толщины стены, и  под углом 20град. к горизонту. Отверстия диаметром толщины стены, и  под углом 20град. к горизонту. Отверстия диаметром  стены, и  под углом 20град. к горизонту. Отверстия диаметром стены, и  под углом 20град. к горизонту. Отверстия диаметром  и  под углом 20град. к горизонту. Отверстия диаметром и  под углом 20град. к горизонту. Отверстия диаметром   под углом 20град. к горизонту. Отверстия диаметром  под углом 20град. к горизонту. Отверстия диаметром под углом 20град. к горизонту. Отверстия диаметром  углом 20град. к горизонту. Отверстия диаметром углом 20град. к горизонту. Отверстия диаметром  20град. к горизонту. Отверстия диаметром 20град. к горизонту. Отверстия диаметром  к горизонту. Отверстия диаметром к горизонту. Отверстия диаметром  горизонту. Отверстия диаметром горизонту. Отверстия диаметром  Отверстия диаметром Отверстия диаметром  диаметром диаметром 18мм. Отверстия бурить щадящим методом алмазного бурения. 3. Отверстия очистить от шлама, промыть водой под давлением и просушить сжатым воздухом под давлением. 4. Установить пакера с обратным клапаном Resmix S-Packer и запечатать устье скважин высокопрочным ремонтным составом Resmix  Установить пакера с обратным клапаном Resmix S-Packer и запечатать устье скважин высокопрочным ремонтным составом Resmix Установить пакера с обратным клапаном Resmix S-Packer и запечатать устье скважин высокопрочным ремонтным составом Resmix  пакера с обратным клапаном Resmix S-Packer и запечатать устье скважин высокопрочным ремонтным составом Resmix пакера с обратным клапаном Resmix S-Packer и запечатать устье скважин высокопрочным ремонтным составом Resmix  с обратным клапаном Resmix S-Packer и запечатать устье скважин высокопрочным ремонтным составом Resmix с обратным клапаном Resmix S-Packer и запечатать устье скважин высокопрочным ремонтным составом Resmix  обратным клапаном Resmix S-Packer и запечатать устье скважин высокопрочным ремонтным составом Resmix обратным клапаном Resmix S-Packer и запечатать устье скважин высокопрочным ремонтным составом Resmix  клапаном Resmix S-Packer и запечатать устье скважин высокопрочным ремонтным составом Resmix клапаном Resmix S-Packer и запечатать устье скважин высокопрочным ремонтным составом Resmix  Resmix S-Packer и запечатать устье скважин высокопрочным ремонтным составом Resmix Resmix S-Packer и запечатать устье скважин высокопрочным ремонтным составом Resmix  S-Packer и запечатать устье скважин высокопрочным ремонтным составом Resmix S-Packer и запечатать устье скважин высокопрочным ремонтным составом Resmix  и запечатать устье скважин высокопрочным ремонтным составом Resmix и запечатать устье скважин высокопрочным ремонтным составом Resmix  запечатать устье скважин высокопрочным ремонтным составом Resmix запечатать устье скважин высокопрочным ремонтным составом Resmix  устье скважин высокопрочным ремонтным составом Resmix устье скважин высокопрочным ремонтным составом Resmix  скважин высокопрочным ремонтным составом Resmix скважин высокопрочным ремонтным составом Resmix  высокопрочным ремонтным составом Resmix высокопрочным ремонтным составом Resmix  ремонтным составом Resmix ремонтным составом Resmix  составом Resmix составом Resmix  Resmix Resmix SAM. Консистенцию материала принимать на основании рекомендаций производителя материала. 5. Нагнетать в шпуры ремонтный состав Resmix IL-F (реставрационный, известковый), методом инъекции, при помощи шнекового насоса  Нагнетать в шпуры ремонтный состав Resmix IL-F (реставрационный, известковый), методом инъекции, при помощи шнекового насоса Нагнетать в шпуры ремонтный состав Resmix IL-F (реставрационный, известковый), методом инъекции, при помощи шнекового насоса  в шпуры ремонтный состав Resmix IL-F (реставрационный, известковый), методом инъекции, при помощи шнекового насоса в шпуры ремонтный состав Resmix IL-F (реставрационный, известковый), методом инъекции, при помощи шнекового насоса  шпуры ремонтный состав Resmix IL-F (реставрационный, известковый), методом инъекции, при помощи шнекового насоса шпуры ремонтный состав Resmix IL-F (реставрационный, известковый), методом инъекции, при помощи шнекового насоса  ремонтный состав Resmix IL-F (реставрационный, известковый), методом инъекции, при помощи шнекового насоса ремонтный состав Resmix IL-F (реставрационный, известковый), методом инъекции, при помощи шнекового насоса  состав Resmix IL-F (реставрационный, известковый), методом инъекции, при помощи шнекового насоса состав Resmix IL-F (реставрационный, известковый), методом инъекции, при помощи шнекового насоса  Resmix IL-F (реставрационный, известковый), методом инъекции, при помощи шнекового насоса Resmix IL-F (реставрационный, известковый), методом инъекции, при помощи шнекового насоса  IL-F (реставрационный, известковый), методом инъекции, при помощи шнекового насоса IL-F (реставрационный, известковый), методом инъекции, при помощи шнекового насоса  (реставрационный, известковый), методом инъекции, при помощи шнекового насоса (реставрационный, известковый), методом инъекции, при помощи шнекового насоса  известковый), методом инъекции, при помощи шнекового насоса известковый), методом инъекции, при помощи шнекового насоса  методом инъекции, при помощи шнекового насоса методом инъекции, при помощи шнекового насоса  инъекции, при помощи шнекового насоса инъекции, при помощи шнекового насоса  при помощи шнекового насоса при помощи шнекового насоса  помощи шнекового насоса помощи шнекового насоса  шнекового насоса шнекового насоса  насоса насоса под давлением от 2 до 4атм. Консистенцию материала принимать на основании рекомендаций производителя материала. 6. Через сутки после окончания работ срезать пакера и выбурить шпуры d18мм (скважины в стене), по свежему раствору. Отверстия  Через сутки после окончания работ срезать пакера и выбурить шпуры d18мм (скважины в стене), по свежему раствору. Отверстия Через сутки после окончания работ срезать пакера и выбурить шпуры d18мм (скважины в стене), по свежему раствору. Отверстия  сутки после окончания работ срезать пакера и выбурить шпуры d18мм (скважины в стене), по свежему раствору. Отверстия сутки после окончания работ срезать пакера и выбурить шпуры d18мм (скважины в стене), по свежему раствору. Отверстия  после окончания работ срезать пакера и выбурить шпуры d18мм (скважины в стене), по свежему раствору. Отверстия после окончания работ срезать пакера и выбурить шпуры d18мм (скважины в стене), по свежему раствору. Отверстия  окончания работ срезать пакера и выбурить шпуры d18мм (скважины в стене), по свежему раствору. Отверстия окончания работ срезать пакера и выбурить шпуры d18мм (скважины в стене), по свежему раствору. Отверстия  работ срезать пакера и выбурить шпуры d18мм (скважины в стене), по свежему раствору. Отверстия работ срезать пакера и выбурить шпуры d18мм (скважины в стене), по свежему раствору. Отверстия  срезать пакера и выбурить шпуры d18мм (скважины в стене), по свежему раствору. Отверстия срезать пакера и выбурить шпуры d18мм (скважины в стене), по свежему раствору. Отверстия  пакера и выбурить шпуры d18мм (скважины в стене), по свежему раствору. Отверстия пакера и выбурить шпуры d18мм (скважины в стене), по свежему раствору. Отверстия  и выбурить шпуры d18мм (скважины в стене), по свежему раствору. Отверстия и выбурить шпуры d18мм (скважины в стене), по свежему раствору. Отверстия  выбурить шпуры d18мм (скважины в стене), по свежему раствору. Отверстия выбурить шпуры d18мм (скважины в стене), по свежему раствору. Отверстия  шпуры d18мм (скважины в стене), по свежему раствору. Отверстия шпуры d18мм (скважины в стене), по свежему раствору. Отверстия  d18мм (скважины в стене), по свежему раствору. Отверстия d18мм (скважины в стене), по свежему раствору. Отверстия  (скважины в стене), по свежему раствору. Отверстия (скважины в стене), по свежему раствору. Отверстия  в стене), по свежему раствору. Отверстия в стене), по свежему раствору. Отверстия  стене), по свежему раствору. Отверстия стене), по свежему раствору. Отверстия  по свежему раствору. Отверстия по свежему раствору. Отверстия  свежему раствору. Отверстия свежему раствору. Отверстия  раствору. Отверстия раствору. Отверстия  Отверстия Отверстия очистить от шлама, промыть водой под давлением и просушить сжатым воздухом под давлением. 7. Установить пакера с обратным клапаном Resmix S-Packer и запечатать устье скважин высокопрочным ремонтным составом Resmix  Установить пакера с обратным клапаном Resmix S-Packer и запечатать устье скважин высокопрочным ремонтным составом Resmix Установить пакера с обратным клапаном Resmix S-Packer и запечатать устье скважин высокопрочным ремонтным составом Resmix  пакера с обратным клапаном Resmix S-Packer и запечатать устье скважин высокопрочным ремонтным составом Resmix пакера с обратным клапаном Resmix S-Packer и запечатать устье скважин высокопрочным ремонтным составом Resmix  с обратным клапаном Resmix S-Packer и запечатать устье скважин высокопрочным ремонтным составом Resmix с обратным клапаном Resmix S-Packer и запечатать устье скважин высокопрочным ремонтным составом Resmix  обратным клапаном Resmix S-Packer и запечатать устье скважин высокопрочным ремонтным составом Resmix обратным клапаном Resmix S-Packer и запечатать устье скважин высокопрочным ремонтным составом Resmix  клапаном Resmix S-Packer и запечатать устье скважин высокопрочным ремонтным составом Resmix клапаном Resmix S-Packer и запечатать устье скважин высокопрочным ремонтным составом Resmix  Resmix S-Packer и запечатать устье скважин высокопрочным ремонтным составом Resmix Resmix S-Packer и запечатать устье скважин высокопрочным ремонтным составом Resmix  S-Packer и запечатать устье скважин высокопрочным ремонтным составом Resmix S-Packer и запечатать устье скважин высокопрочным ремонтным составом Resmix  и запечатать устье скважин высокопрочным ремонтным составом Resmix и запечатать устье скважин высокопрочным ремонтным составом Resmix  запечатать устье скважин высокопрочным ремонтным составом Resmix запечатать устье скважин высокопрочным ремонтным составом Resmix  устье скважин высокопрочным ремонтным составом Resmix устье скважин высокопрочным ремонтным составом Resmix  скважин высокопрочным ремонтным составом Resmix скважин высокопрочным ремонтным составом Resmix  высокопрочным ремонтным составом Resmix высокопрочным ремонтным составом Resmix  ремонтным составом Resmix ремонтным составом Resmix  составом Resmix составом Resmix  Resmix Resmix SAM. Консистенцию материала принимать на основании рекомендаций производителя материала. 8. Нагнетать в шпуры состав на основе микроэмульсионного состава Resmix SME, методом инъекции, при помощи шнекового насоса под  Нагнетать в шпуры состав на основе микроэмульсионного состава Resmix SME, методом инъекции, при помощи шнекового насоса под Нагнетать в шпуры состав на основе микроэмульсионного состава Resmix SME, методом инъекции, при помощи шнекового насоса под  в шпуры состав на основе микроэмульсионного состава Resmix SME, методом инъекции, при помощи шнекового насоса под в шпуры состав на основе микроэмульсионного состава Resmix SME, методом инъекции, при помощи шнекового насоса под  шпуры состав на основе микроэмульсионного состава Resmix SME, методом инъекции, при помощи шнекового насоса под шпуры состав на основе микроэмульсионного состава Resmix SME, методом инъекции, при помощи шнекового насоса под  состав на основе микроэмульсионного состава Resmix SME, методом инъекции, при помощи шнекового насоса под состав на основе микроэмульсионного состава Resmix SME, методом инъекции, при помощи шнекового насоса под  на основе микроэмульсионного состава Resmix SME, методом инъекции, при помощи шнекового насоса под на основе микроэмульсионного состава Resmix SME, методом инъекции, при помощи шнекового насоса под  основе микроэмульсионного состава Resmix SME, методом инъекции, при помощи шнекового насоса под основе микроэмульсионного состава Resmix SME, методом инъекции, при помощи шнекового насоса под  микроэмульсионного состава Resmix SME, методом инъекции, при помощи шнекового насоса под микроэмульсионного состава Resmix SME, методом инъекции, при помощи шнекового насоса под  состава Resmix SME, методом инъекции, при помощи шнекового насоса под состава Resmix SME, методом инъекции, при помощи шнекового насоса под  Resmix SME, методом инъекции, при помощи шнекового насоса под Resmix SME, методом инъекции, при помощи шнекового насоса под  SME, методом инъекции, при помощи шнекового насоса под SME, методом инъекции, при помощи шнекового насоса под  методом инъекции, при помощи шнекового насоса под методом инъекции, при помощи шнекового насоса под  инъекции, при помощи шнекового насоса под инъекции, при помощи шнекового насоса под  при помощи шнекового насоса под при помощи шнекового насоса под  помощи шнекового насоса под помощи шнекового насоса под  шнекового насоса под шнекового насоса под  насоса под насоса под  под под давлением от 2 до 4атм. Консистенцию материала принимать на основании рекомендаций производителя материала. 9. Через сутки после окончания работ выполнить допрессовку шпуров микроэмульсионным составом Resmix SME, при помощи шнекового  Через сутки после окончания работ выполнить допрессовку шпуров микроэмульсионным составом Resmix SME, при помощи шнекового Через сутки после окончания работ выполнить допрессовку шпуров микроэмульсионным составом Resmix SME, при помощи шнекового  сутки после окончания работ выполнить допрессовку шпуров микроэмульсионным составом Resmix SME, при помощи шнекового сутки после окончания работ выполнить допрессовку шпуров микроэмульсионным составом Resmix SME, при помощи шнекового  после окончания работ выполнить допрессовку шпуров микроэмульсионным составом Resmix SME, при помощи шнекового после окончания работ выполнить допрессовку шпуров микроэмульсионным составом Resmix SME, при помощи шнекового  окончания работ выполнить допрессовку шпуров микроэмульсионным составом Resmix SME, при помощи шнекового окончания работ выполнить допрессовку шпуров микроэмульсионным составом Resmix SME, при помощи шнекового  работ выполнить допрессовку шпуров микроэмульсионным составом Resmix SME, при помощи шнекового работ выполнить допрессовку шпуров микроэмульсионным составом Resmix SME, при помощи шнекового  выполнить допрессовку шпуров микроэмульсионным составом Resmix SME, при помощи шнекового выполнить допрессовку шпуров микроэмульсионным составом Resmix SME, при помощи шнекового  допрессовку шпуров микроэмульсионным составом Resmix SME, при помощи шнекового допрессовку шпуров микроэмульсионным составом Resmix SME, при помощи шнекового  шпуров микроэмульсионным составом Resmix SME, при помощи шнекового шпуров микроэмульсионным составом Resmix SME, при помощи шнекового  микроэмульсионным составом Resmix SME, при помощи шнекового микроэмульсионным составом Resmix SME, при помощи шнекового  составом Resmix SME, при помощи шнекового составом Resmix SME, при помощи шнекового  Resmix SME, при помощи шнекового Resmix SME, при помощи шнекового  SME, при помощи шнекового SME, при помощи шнекового  при помощи шнекового при помощи шнекового  помощи шнекового помощи шнекового  шнекового шнекового насоса под давлением от 2 до 4атм. Консистенцию материала принимать на основании рекомендаций производителя материала.  под давлением от 2 до 4атм. Консистенцию материала принимать на основании рекомендаций производителя материала. под давлением от 2 до 4атм. Консистенцию материала принимать на основании рекомендаций производителя материала.  давлением от 2 до 4атм. Консистенцию материала принимать на основании рекомендаций производителя материала. давлением от 2 до 4атм. Консистенцию материала принимать на основании рекомендаций производителя материала.  от 2 до 4атм. Консистенцию материала принимать на основании рекомендаций производителя материала. от 2 до 4атм. Консистенцию материала принимать на основании рекомендаций производителя материала.  2 до 4атм. Консистенцию материала принимать на основании рекомендаций производителя материала. 2 до 4атм. Консистенцию материала принимать на основании рекомендаций производителя материала.  до 4атм. Консистенцию материала принимать на основании рекомендаций производителя материала. до 4атм. Консистенцию материала принимать на основании рекомендаций производителя материала.  4атм. Консистенцию материала принимать на основании рекомендаций производителя материала. 4атм. Консистенцию материала принимать на основании рекомендаций производителя материала.  Консистенцию материала принимать на основании рекомендаций производителя материала. Консистенцию материала принимать на основании рекомендаций производителя материала.  материала принимать на основании рекомендаций производителя материала. материала принимать на основании рекомендаций производителя материала.  принимать на основании рекомендаций производителя материала. принимать на основании рекомендаций производителя материала.  на основании рекомендаций производителя материала. на основании рекомендаций производителя материала.  основании рекомендаций производителя материала. основании рекомендаций производителя материала.  рекомендаций производителя материала. рекомендаций производителя материала.  производителя материала. производителя материала.  материала. материала. Допрессовку микроэмульсионным составом выполнять до полной пропитки каменной кладки стены. 10. Через сутки после окончания работ по гидроизоляционной пропитке, выполнить работы по допрессовке шпуров (заполнение шпуров)  Через сутки после окончания работ по гидроизоляционной пропитке, выполнить работы по допрессовке шпуров (заполнение шпуров) Через сутки после окончания работ по гидроизоляционной пропитке, выполнить работы по допрессовке шпуров (заполнение шпуров)  сутки после окончания работ по гидроизоляционной пропитке, выполнить работы по допрессовке шпуров (заполнение шпуров) сутки после окончания работ по гидроизоляционной пропитке, выполнить работы по допрессовке шпуров (заполнение шпуров)  после окончания работ по гидроизоляционной пропитке, выполнить работы по допрессовке шпуров (заполнение шпуров) после окончания работ по гидроизоляционной пропитке, выполнить работы по допрессовке шпуров (заполнение шпуров)  окончания работ по гидроизоляционной пропитке, выполнить работы по допрессовке шпуров (заполнение шпуров) окончания работ по гидроизоляционной пропитке, выполнить работы по допрессовке шпуров (заполнение шпуров)  работ по гидроизоляционной пропитке, выполнить работы по допрессовке шпуров (заполнение шпуров) работ по гидроизоляционной пропитке, выполнить работы по допрессовке шпуров (заполнение шпуров)  по гидроизоляционной пропитке, выполнить работы по допрессовке шпуров (заполнение шпуров) по гидроизоляционной пропитке, выполнить работы по допрессовке шпуров (заполнение шпуров)  гидроизоляционной пропитке, выполнить работы по допрессовке шпуров (заполнение шпуров) гидроизоляционной пропитке, выполнить работы по допрессовке шпуров (заполнение шпуров)  пропитке, выполнить работы по допрессовке шпуров (заполнение шпуров) пропитке, выполнить работы по допрессовке шпуров (заполнение шпуров)  выполнить работы по допрессовке шпуров (заполнение шпуров) выполнить работы по допрессовке шпуров (заполнение шпуров)  работы по допрессовке шпуров (заполнение шпуров) работы по допрессовке шпуров (заполнение шпуров)  по допрессовке шпуров (заполнение шпуров) по допрессовке шпуров (заполнение шпуров)  допрессовке шпуров (заполнение шпуров) допрессовке шпуров (заполнение шпуров)  шпуров (заполнение шпуров) шпуров (заполнение шпуров)  (заполнение шпуров) (заполнение шпуров)  шпуров) шпуров) ремонтным составом Resmix IL-F (реставрационный, известковый). Консистенцию материала принимать на основании рекомендаций  составом Resmix IL-F (реставрационный, известковый). Консистенцию материала принимать на основании рекомендаций составом Resmix IL-F (реставрационный, известковый). Консистенцию материала принимать на основании рекомендаций  Resmix IL-F (реставрационный, известковый). Консистенцию материала принимать на основании рекомендаций Resmix IL-F (реставрационный, известковый). Консистенцию материала принимать на основании рекомендаций  IL-F (реставрационный, известковый). Консистенцию материала принимать на основании рекомендаций IL-F (реставрационный, известковый). Консистенцию материала принимать на основании рекомендаций  (реставрационный, известковый). Консистенцию материала принимать на основании рекомендаций (реставрационный, известковый). Консистенцию материала принимать на основании рекомендаций  известковый). Консистенцию материала принимать на основании рекомендаций известковый). Консистенцию материала принимать на основании рекомендаций  Консистенцию материала принимать на основании рекомендаций Консистенцию материала принимать на основании рекомендаций  материала принимать на основании рекомендаций материала принимать на основании рекомендаций  принимать на основании рекомендаций принимать на основании рекомендаций  на основании рекомендаций на основании рекомендаций  основании рекомендаций основании рекомендаций  рекомендаций рекомендаций производителя материала. 11. Через сутки после окончания работ срезать пакера заподлицо со стеной и запечатать устье скважин высокопрочным ремонтным  Через сутки после окончания работ срезать пакера заподлицо со стеной и запечатать устье скважин высокопрочным ремонтным Через сутки после окончания работ срезать пакера заподлицо со стеной и запечатать устье скважин высокопрочным ремонтным  сутки после окончания работ срезать пакера заподлицо со стеной и запечатать устье скважин высокопрочным ремонтным сутки после окончания работ срезать пакера заподлицо со стеной и запечатать устье скважин высокопрочным ремонтным  после окончания работ срезать пакера заподлицо со стеной и запечатать устье скважин высокопрочным ремонтным после окончания работ срезать пакера заподлицо со стеной и запечатать устье скважин высокопрочным ремонтным  окончания работ срезать пакера заподлицо со стеной и запечатать устье скважин высокопрочным ремонтным окончания работ срезать пакера заподлицо со стеной и запечатать устье скважин высокопрочным ремонтным  работ срезать пакера заподлицо со стеной и запечатать устье скважин высокопрочным ремонтным работ срезать пакера заподлицо со стеной и запечатать устье скважин высокопрочным ремонтным  срезать пакера заподлицо со стеной и запечатать устье скважин высокопрочным ремонтным срезать пакера заподлицо со стеной и запечатать устье скважин высокопрочным ремонтным  пакера заподлицо со стеной и запечатать устье скважин высокопрочным ремонтным пакера заподлицо со стеной и запечатать устье скважин высокопрочным ремонтным  заподлицо со стеной и запечатать устье скважин высокопрочным ремонтным заподлицо со стеной и запечатать устье скважин высокопрочным ремонтным  со стеной и запечатать устье скважин высокопрочным ремонтным со стеной и запечатать устье скважин высокопрочным ремонтным  стеной и запечатать устье скважин высокопрочным ремонтным стеной и запечатать устье скважин высокопрочным ремонтным  и запечатать устье скважин высокопрочным ремонтным и запечатать устье скважин высокопрочным ремонтным  запечатать устье скважин высокопрочным ремонтным запечатать устье скважин высокопрочным ремонтным  устье скважин высокопрочным ремонтным устье скважин высокопрочным ремонтным  скважин высокопрочным ремонтным скважин высокопрочным ремонтным  высокопрочным ремонтным высокопрочным ремонтным  ремонтным ремонтным составом Resmix SAM.

AutoCAD SHX Text
- Обмазочная гидроизоляция наружных стен. 1. Обмазочную гидроизоляцию выполнять после работ по усилению фундаментов монолитными железобетонными рубашками. 2. Очистить поверхность стен и "рубашек" от грунта, мусора, жира и т.д. 3. Выполнить по внешним углам закругленные фаски диаметром 40мм. Выполнить по всем внутренним углам галтели 40х40мм, из высокопрочного ремонтного состава Resmix SAM. 4. Оштукатурить поверхности (под гидроизоляцию) специализированным ремонтным составом Resmix WDM, слоем до 20мм (выравнивание поверхности стены). Высота подъема штукатурного покрытия на стены - до отм. 0.000 (чистого пола 1-го этажа). 5. Нанести на выровненную поверхность стен специализированную, паропроницаемую гидроизоляцию (реставрационную) на основе состава Resmix MDS flex, 2 слоя по 2мм. Гидроизоляционное покрытие наносится либо ручным, либо механизированным методом. Высота подъема гидроизоляционного покрытия на стены - до отм. 0.000 (чистого пола 1-го этажа). - Обмазочная гидроизоляция внутренних стен. 1. Обмазочную гидроизоляцию выполнять после работ по усилению фундаментов монолитными железобетонными рубашками и устройства монолитных, железобетонных плит пола. 2. Очистить поверхность стен и плит от грунта, мусора, жира и т.д. 3. Выполнить по внешним углам закругленные фаски диаметром 40мм. Выполнить по всем внутренним углам галтели 40х40мм, из высокопрочного ремонтного состава Resmix SAM. 4. Оштукатурить поверхности (под гидроизоляцию) специализированным ремонтным составом Resmix WDM, слоем до 20мм (выравнивание поверхности стены). Высота подъема штукатурного покрытия на стены - 900мм, от уровня верха железобетонной плиты пола. 5. Нанести на выровненную поверхность стен и плиты пола, специализированную, паропроницаемую гидроизоляцию (реставрационную) на основе состава Resmix MDS flex, 2 слоя по 2мм. Гидроизоляционное покрытие наносится либо ручным, либо механизированным методом. Высота подъема гидроизоляционного покрытия на стены - 900мм, от уровня верха железобетонной плиты пола.
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СВОЙСТВА МАТЕРИАЛА  Высокая стойкость к динамическим и статическим нагрузкам. Безусадочная. Высокое 

сцепление с основанием. Соответствует классу бетона B50. Морозостойкость не менее 

F800. Высокая стойкость к карбонизации и воздействую хлоридов. Наносится вручную и 

методом мокрого торкретирования. Соответствует классу R4 по EN 1504-3:2009 «Изделия 

и системы для защиты и ремонта бетонных конструкций». Пригодна к применению в 

средах эксплуатации XO, XC, XD, XS, XF по ГОСТ 31384-2008 «Защита бетонных и 

железобетонных конструкций от коррозии». 

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ  Ремонт и выравнивание несущих конструкций, подверженных динамическим и 

статическим нагрузкам, на объектах транспортного, гидротехнического и гражданского 

строительства.  

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ  Перед нанесением, основание необходимо предварительно увлажнить. Сильно 

впитывающие влагу основание рекомендуется увлажнить за несколько раз. 

Подготовленная поверхность должна быть матово влажной, без блеска. На поверхности 

не допускается образование водяной пленки. 

ПРИГОТОВЛЕНИЕ 

МАТЕРИАЛА 

 Соотношение при смешивании: на 25 кг сухой смеси требуется 3.5-4.5 л воды. Сухую 

смесь постепенно добавлять в отмеренное количество воды при перемешивании, 

добиваясь получения однородной консистенции, без комков. Продолжительность 

перемешивания – 5 минут. Дать растворной смеси отстояться 5 минут и повторно 

перемешать в течение 1 минуты.  Время использования готовой растворной смеси – не 

более 45 минут. Растворную смесь следует периодически перемешивать. 

НАНЕСЕНИЕ МАТЕРИАЛА  Resmix 610 наносить вручную (мастерком, кельмой, шпателем) или при помощи 

растворонасосов с последующим заглаживанием, толщиной от 6 до 50 мм.  При 

нанесении толщиной более 50 мм продукт наносить за 2 слоя. Второй и каждый 

последующий слой Resmix 610 наносить только тогда, когда первый слой схватился, но 

не затвердел. Толщина нанесения при выравнивании локальных дефектов до 100 мм. 

УХОД  Необходимо обеспечить влажностный уход за нанесенным участком, для 

предотвращения быстрого высыхания поверхности и опасности образования трещин в 

течение 24 часов при нормальных условиях, а при воздействии прямых солнечных лучей 

и ветра в течение 48 часов. Для защиты поверхности рекомендуется применять 

специальный пленкообразующий состав – Resmix NB. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 

УСЛОВИЯ 

 При начале схватывания растворной смеси не добавлять воду в замес. На процесс 

твердения влияют температура окружающей среды и температура при производстве 

работ.  

 

 

 

 

Resmix 610 – смесь сухая ремонтная (тиксотропного типа) 
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ RESMIX 610 

Характеристика Единицы Значение Примечание 

Максимальный размер заполнителя мм ≤ 2,5  

Соотношение компонентов при 

смешивании 
кг : л 
25 : 3.5-4.5 Resmix 610 : Вода 

Время работы с материалом мин 45 
при 20°С и 65% относительной 

влажности воздуха 

Расход материала кг/м2 1.8 при толщине слоя 1 мм 

Объем раствора с 1 пакета л 14 25 кг пакет Resmix 610 

Прочность на сжатие МПа 60 через 28 суток 

Прочность при изгибе МПа 10 через 28 суток 

Прочность сцепления с основанием МПа 2,5 через 28 суток 

Динамический модуль упругости МПа 29 600 через 28 суток 

Статический модуль упругости МПа 20 500 через 28 суток 

Морозостойкость  F800  

Водонепроницаемость  W16  

Глубина карбонизации мм 0 через 90 суток 

Условия применения °С ≥ +5 
Температура воздуха, материала и 

основания 

Характеристики продукта Resmix 610 

Срок хранения 

Хранить в крытых сухих помещениях в условиях, обеспечивающих 

сохранность упаковки. Срок хранения в таре изготовителя – 12 месяцев 

со дня изготовления. 

Форма поставки Бумажный пакет 25 кг 

Дата редакции технического описания 24.02.15 

 

         

 
 
Примечание: Наши рекомендации по применению продукта основаны на результатах лабораторных исследований и практическом 
опыте; однако их следует рассматривать как общие рекомендации по применению, и они не являются окончательными. Поскольку 
мы не оказываем влияния на применение и переработку продуктов, содержание данного технического описания не устанавливает 
никакой ответственности для производителя. В случае возникновения каких-либо особых ситуаций на строительном объекте и, если 
они не содержатся в данном документе, к Вашим услугам наша техническая служба. С выпуском данного технического описания, 
предыдущие считаются недействительными, и теряют законную силу. 
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СВОЙСТВА МАТЕРИАЛА  Выдерживает инъекционное давление до 30 Атм. Сделан из полиамида повышенной 

прочности, стойкого к абразивным нагрузкам. Отсутствие вытекания инъекционного 

раствора наружу за счет обратного клапана. Удобное и герметичное присоединение 

быстросъемной муфты за счет наконечника. Прочное сцепление со стенками шпура за счет 

манжетов. Гарантирует равномерное распределение инъекционных растворов. Продукт 

разрешен комитетом по государственному контролю, использованию и охране памятников 

истории и культуры для применения на объектах культурного наследия. Универсальность 

применения: цементные, известковые растворы, микроцемент, акрилатные гели, 

микроэмульсии и т.д. 

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ  Инъецирование каменных и армокаменных конструкций. Ремонт трещин. Инъецирование 

внутренних пустот. 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО 

ПРИМЕНЕНИЮ 

 Внутренний диаметр входного отверстия пакера составляет 4,5 мм. Пакеры имеют 

пластиковый обратный клапан, который открывается при инъецировании под малым 

давлением. Для установки Resmix S-Packer требуется шпур диаметром 18 мм. Расстояние 

между шпурами зависит от толщины строительной конструкции. Пакер забивается в 

подготовленный шпур. При забивке пакера необходимо защищать место его соединения с 

насосом от возможных повреждений при ударах. После завершения инъецирования пакеры 

срезаются вровень с поверхностью конструкции. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resmix S-Packer – инъекционный пластиковый пакер 
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ RESMIX S -Packer 

Характеристика Единицы Значение 

Материал  
полиамида повышенной 

прочности 

Расход 

Отсечная горизонтальная гидроизоляция шт/пог.м 13 

Инъецирование трещин шт/пог.м 11 

Сплошное усиление стен и сводов шт/м2 14 

Устройство вертикальной гидроизоляции 

на границе "конструкция-грунт" 
шт/м2 14 

Размеры (диаметр х длина) мм 23 х 115 

Внутренний диаметр входного отверстия мм 4.5 

Уплотнение  7-кратное 

Максимальное допускаемое инъекционное давление Атм 30 

Потери давления Атм около 1 

Характеристики продукта Resmix S-Packer 

Срок хранения 

Срок хранения - неограниченный, при условии 

надлежащего хранения в оригинальной неповрежденной 

упаковке в сухих условиях при температуре от +5°C до 

+35°C 

Форма поставки Коробка  500 шт 

Дата редакции технического описания 24.02.15 

 

                 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Примечание: Наши рекомендации по применению продукта основаны на результатах лабораторных исследований и практическом 
опыте; однако их следует рассматривать как общие рекомендации по применению, и они не являются окончательными. Поскольку 
мы не оказываем влияния на применение и переработку продуктов, содержание данного технического описания не устанавливает 
никакой ответственности для производителя. В случае возникновения каких-либо особых ситуаций на строительном объекте и, если 
они не содержатся в данном документе, к Вашим услугам наша техническая служба. С выпуском данного технического описания, 
предыдущие считаются недействительными, и теряют законную силу. 
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СВОЙСТВА МАТЕРИАЛА  Начало твердения через 60 секунд. Применяется в системах укрепления, восстановления и 

гидроизоляции исторических каменных и армокаменных конструкций. Продукт разрешен 

комитетом по государственному контролю, использованию и охране памятников истории 

и культуры для применения на объектах культурного наследия. Высокая 

водонепроницаемость. Высокая адгезия. Безусадочность. Трещиностойкость. Не содержит 

хлориды. 

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ  Ликвидация протечек воды через трещины, отверстия, каверны и швы в 

кирпичных/каменных кладках и т. п. Быстротвердеющий ремонтный состав. 

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ  Произвести расшивку поврежденных мест с расширением внутрь конструкции глубиной 

не менее 30 мм, шириной не менее 20 мм и промыть водой.  Поверхность тщательно 

очистить от веществ, препятствующих прочности сцепления с основанием: пыль, грязь, 

масла, жир, краска, ржавчина. 

ПРИГОТОВЛЕНИЕ 

МАТЕРИАЛА 

 В чистую ёмкость добавить 3 части (по объёму) Resmix SAM и 1 часть (по объёму) воды. 

Полученную массу тщательно перемешать. Начало твердения Resmix SAM через 60 секунд 

после добавления воды, при + 20°С. Сразу же после затвердевания раствор становится 

водонепроницаемым. При низких температурах окружающей среды следует замешивать 

материал с тёплой водой. 

НАНЕСЕНИЕ МАТЕРИАЛА  Из приготовленной растворной смеси руками сформировать шар или конус и с силой 

вдавить в место протечки или зачеканить при помощи металлического или деревянного 

цилиндра диаметром, соответствующим диаметру отверстия.  Прижать и удерживать в 

течение 3-5 минут. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 

УСЛОВИЯ 

 При начале схватывания растворной смеси не добавлять воду в замес. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resmix SAM - смесь сухая ремонтная быстротвердеющая 
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ RESMIX SAM 

Характеристика Единицы Значение Примечание 

Соотношение компонентов при 

смешивании 
по объему 
3 : 1 Resmix SAM : Вода 

Время работы с материалом сек 60 
при 20°С и 65% относительной 

влажности воздуха 

Расход материала 
кг/дм3 заполняемого 

пространства 
1.6 

расход ориентировочный, зависит от 

конкретных условий на строительной 

площадке 

Прочность на сжатие МПа 40.0 через 28 суток 

Прочность сцепления с основанием МПа 2.0 через 28 суток 

Условия применения °С > 0 
температура воздуха, материала и 

основания 

Характеристики продукта Resmix SAM 

Срок хранения 

Хранить в крытых сухих помещениях в условиях, обеспечивающих 

сохранность упаковки. Срок хранения в таре изготовителя – 12 месяцев со 

дня изготовления. 

Форма поставки Бумажный пакет 20 кг 

Дата редакции технического описания 24.02.15 

 

              

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Примечание: Наши рекомендации по применению продукта основаны на результатах лабораторных исследований и практическом 
опыте; однако их следует рассматривать как общие рекомендации по применению, и они не являются окончательными. Поскольку 
мы не оказываем влияния на применение и переработку продуктов, содержание данного технического описания не устанавливает 
никакой ответственности для производителя. В случае возникновения каких-либо особых ситуаций на строительном объекте и, если 
они не содержатся в данном документе, к Вашим услугам наша техническая служба. С выпуском данного технического описания, 
предыдущие считаются недействительными, и теряют законную силу. 
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СВОЙСТВА МАТЕРИАЛА  Совместимость с историческими каменными и кирпичными кладками. Продукт разрешен 

комитетом по государственному контролю, использованию и охране памятников истории 

и культуры для применения на объектах культурного наследия. Высокая степень 

проникновения в трещины шириной раскрытия от 1 мм. Высокое сцепление с 

материалом кладки. Низкие линейные деформации усадки. Сульфатостойкость. 

Соответствует нормам WTA-Merkblätter 4-3-98/D «Ремонт кладки - устойчивость и 

несущая способность». 

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ  Заполнение трещин и пустот, восстановление несущей способности в кирпичных кладках 

и кладках из натурального камня. Для укрепления кладки исторических объектов. 

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ  Края шпура очистить от грязи, масел, жиров и других частиц, препятствующих 

сцеплению материала с основанием. Непосредственно перед началом инъецирования 

промыть трещины и увлажнить кладку водой из инъекционного насоса. 

ПРИГОТОВЛЕНИЕ 

МАТЕРИАЛА 

 Соотношение при смешивании: на 20 кг сухой смеси требуется 8-9 л воды. Сухую смесь 

добавлять порциями в заранее отмеренное расчетное количество воды при постоянном 

перемешивании, добиваясь получения однородной консистенции, без комков. 

Продолжительность перемешивания – 5 минут. Дать растворной смеси отстояться 5 

минут и повторно перемешать в течение 1 минуты.  Время использования готовой 

растворной смеси – не более 180 минут. Растворную смесь следует периодически 

перемешивать. 

ИНЪЕЦИРОВАНИЕ  Инъецирование производить при помощи инъекционного насоса через пакеры Resmix S-

Packer, установленные в шпуры. Инъецирование начинать с нижнего ряда шпуров. 

Инъецирование раствора в каждый шпур производить беспрерывно до появления в 

соседних шпурах и трещинах раствора или повышения инъекционного давления. 

Инъецирование считается законченным, если раствор не входит в нее при давлении 2 

Атм, а в самом шпуре (трещине) образуется столб плотного раствора. Через 1 сутки после 

инъецирования пакеры следует удалить. Отверстия от пакеров следует отремонтировать 

при помощи Resmix SAM. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 

УСЛОВИЯ 

 После начала схватывания растворной смеси не добавлять воду в замес.  На процесс 

твердения влияют температура конструкции, температура окружающей среды и 

температура материала. 

 

 

 

 

 

    

 

Resmix IL-F - смесь сухая ремонтная инъекционная 
 на известковом вяжущем 

 

 
Resmix 600–минеральное антикоррозионное покрытие и адгезионная грунтовка 
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ RESMIX IL-F 

Характеристика Единицы Значение Примечание 

Максимальный размер заполнителя мм ≤ 0,1  

Соотношение компонентов при 

смешивании 
кг : л 
20 : 8-9 Resmix IL-F : Вода 

Время работы с материалом мин 180 
при 20°С и 65% относительной влажности 

воздуха 

Объем раствора с 1 пакета л 16 20 кг пакет Resmix IL-F 

Расход сухой смеси при 

инъецирование  

трещин 
кг/пог.м. 

трещины 
17 

расход ориентировочный, зависит от 

конкретных условий на строительной 

площадке: ширины раскрытия трещины, 

размера внутренних пустот, впитывающей 

способности основания и т.д. 
пустот кг/м2 28 

Паропроницаемость мг/м·ч·Па 0.10  

Модуль упругости МПа 3500 через 28 суток 

Прочность на сжатие МПа 12  

Условия применения °С ≥ +5 
Температура воздуха, материала и 

основания 

Характеристики продукта Resmix IL-F 

Срок хранения 

Хранить в крытых сухих помещениях в условиях, обеспечивающих 

сохранность упаковки. Срок хранения в таре изготовителя – 12 месяцев со 

дня изготовления. 

Форма поставки Бумажный пакет 20 кг 

Дата редакции технического описания 24.02.15 

 

              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Примечание: Наши рекомендации по применению продукта основаны на результатах лабораторных исследований и практическом 
опыте; однако их следует рассматривать как общие рекомендации по применению, и они не являются окончательными. Поскольку 
мы не оказываем влияния на применение и переработку продуктов, содержание данного технического описания не устанавливает 
никакой ответственности для производителя. В случае возникновения каких-либо особых ситуаций на строительном объекте и, если 
они не содержатся в данном документе, к Вашим услугам наша техническая служба. С выпуском данного технического описания, 
предыдущие считаются недействительными, и теряют законную силу. 
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СВОЙСТВА МАТЕРИАЛА  Низковязкая композиция на основе акрилат/метакрилатных смол. Начало 

гелеобразования от 15 секунд. Подходит для всех типов  кирпичных кладок с влажностью 

до 95%. Бережное заполнение пустот, не нагружает конструкцию. Регулируемое время 

реакции. Не содержит растворителей. Высокая гибкость с низким сопротивлением 

деформациям. Проникает в трещины шириной < 0.05 мм. Высокая химическая стойкость. 

Продукт разрешен комитетом по государственному контролю, использованию и охране 

памятников истории и культуры для применения на объектах культурного наследия. 

Соответствует нормам WTA-Merkblätter 5-20-09/D «Инъекционные гели» и EN 1504-5 

«Изделия и системы для защиты и ремонта бетонных конструкций. Инъектирование 

бетона». 

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ  Для устройства первичной и вторичной гидроизоляции путем создания вертикальной или 

горизонтальной мембраны внутри кирпичной кладки или на границе «кирпичная кладка-

грунт». Остановка протечек воды. Инъекция в облицовку. Герметизация трещин и 

деформационных швов.  

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ 

МЕРОПРИЯТИЯ 

 Перед проведением гидроизоляционных работ следует выбрать схему инъецирования и 

провести разметку шпуров. 

ПРИГОТОВЛЕНИЕ 

МАТЕРИАЛА 

 Resmix AG-R состоит из трех  компонентов: компонента А (основной компонент), B 

(катализатор) и С (отвердитель).  

Компонент B добавить в емкость, содержащую компонент А и тщательно перемешать. 

Смесь компонентов А и В пригодна к применению в течение 12 часов. 

Компонент С добавить в расчетное количество воды и тщательно перемешать.  

Смешать смесь компонентов А+В и смесь компонентов С+Вода в соотношении 1:1. 

Подробная инструкция указана в методиках производства инъекционных работ. 

Из одного комплекта Resmix AG-R (компонент А + компонент B + компонент С + вода) 

можно приготовить 21 кг инъекционного раствора. 

ИНЪЕЦИРОВАНИЕ  Инъецирование готовых растворов «А+В» и «С+Вода» в пропорции смешения 1:1 

проводить при помощи двухкомпонентного пневматического насоса через пакер с 

обратным клапаном Resmix S-packer Ø 18 мм. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 

МЕРОПРИЯТИЯ 

 После окончания работ насос и инструменты имеющие контакт с Resmix AG-R следует 

промыть водой. После полимеризации Resmix AG-R возможна только механическая 

очистка.  

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ 

ЗАЩИТА 

 

 При проведении работ необходимо соблюдать соответствующие нормы по охране труда и 

технике безопасности. Работы должны проводиться в спецодежде, резиновых перчатках, 

очках, защитной маске.  При попадании рабочего Resmix AG-R на открытые участки кожи, 

его следует очистить водой.  

 

Resmix AG-R – композиция инъекционная акрилат/метакрилатная 
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ RESMIX AG-R 

Характеристика Единицы Значение Примечание 

Вязкость  МПа * сек 5  

Время работы с материалом от 15 сек до 5 мин 
при 20°С и 65% относительной 

влажности воздуха 

Расход 

инъекционного 

раствора 

устройство вертикальной 

мембраны на границе 

"стена-грунт" 

кг/м2 15-50 
в зависимости от характеристик 

грунта и структуры основания 

устройство вертикальной 

мембраны внутри стены 
кг/м2 10-30 

в зависимости от структуры 

основания  

герметизация 

деформационных швов 
кг/пог.м 8-12 размер шва в сечении 50х50 мм 

устройство 

горизонтальной отсечной 

гидроизоляции 

кг/пог.м 2-4 

на каждые 10 см толщины стены, в 

зависимости от структуры 

основания 

Пропорции смешения  

кг 10 : 0.5 Компонент А : Компонент B 

кг 0.5 : 10 Компонент С : Вода 

объемные 

доли 
1:1 «А+В» : «С+Вода» 

Удлинение при разрыве % 1000  

Водопоглощение % 100  

Условия применения °С ≥ +1  
Температура воздуха, материала и 

основания 

Характеристики продукта Resmix AG-R 

Активный компонент Акрилат/метакрилатная смола 

Срок хранения 

Хранить в сухом, прохладном помещении, в закрытой таре, при 

температуре не ниже +5°С. Срок хранения в таре изготовителя – 12 

месяцев со дня изготовления. 

Форма поставки 

Компонент  А - пластиковая канистра 10 кг 

Компонент B – пластиковая бутылка 0,5 кг 

Компонент С – 5 пакетов по 0,1 кг 

Дата редакции технического описания 30.03.15 

 

                     

 
 
 
 
Примечание: Наши рекомендации по применению продукта основаны на результатах лабораторных исследований и практическом 
опыте; однако их следует рассматривать как общие рекомендации по применению, и они не являются окончательными. Поскольку 
мы не оказываем влияния на применение и переработку продуктов, содержание данного технического описания не устанавливает 
никакой ответственности для производителя. В случае возникновения каких-либо особых ситуаций на строительном объекте и, если 
они не содержатся в данном документе, к Вашим услугам наша техническая служба. С выпуском данного технического описания, 
предыдущие считаются недействительными, и теряют законную силу. 
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СВОЙСТВА МАТЕРИАЛА  Продукт разрешен комитетом по государственному контролю, использованию и охране 

памятников истории и культуры для применения на объектах культурного наследия. 

Сильный гидрофобизирующий эффект. Эффективен для конструкций с влажностью ≤95% и 

при сильном засаливании кладки. Рекомендован для стен большой толщины. Высокая 

степень проникновения в мельчайшие капилляры. Не влияет на паропроницаемость 

конструкции. Соответствует нормам WTA-Merkblätter 4-4-04/D «Инъецирование стен для 

защиты от подъема капиллярно-поднимающейся влажности». 

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ  Инъецирование кирпичных и армокаменных конструкций для защиты от влаги, 

поднимающейся по капиллярам. Гидрофобизирующая защитная пропитка минеральных 

строительных материалов: открытой кирпичной кладки, силикатного кирпича, 

минеральных штукатурок и бетона от агрессивных атмосферных воздействий. 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ 

ИССЛЕДОВАНИЯ 

 Перед инъецированием следует определить степень увлажнения конструкции, содержание 

солей (хлориды, сульфаты, нитраты). Прочность конструкции, наличие трещин и пустот 

проверяется контрольным выбуриванием кернов на отдельных участках конструкции. 

ПОДГОТОВКА 

ОСНОВАНИЯ 

 

 Пробурить в стене инъекционные шпуры диаметром 18 мм под установку пакеров Resmix S-

Packer. Бурить под уклоном под углом 30-45° к поверхности, в два ряда, в шахматном 

порядке. Глубина шпура должна быть на 5 см меньше толщины стены. Выбуренные 

отверстия продуть сжатым воздухом. Открытые швы, трещины и каверны необходимо 

заполнить ремонтным материалом Resmix SAM. При наличии внутри конструкции пустот, ее 

следует отремонтировать при помощи минеральной инъекционной смеси Resmix IL-F. 

ПРИГОТОВЛЕНИЕ 

МАТЕРИАЛА 

 В зависимости от степени увлажнения стены, добавлять Resmix SME к воде из питьевого 

водоснабжения при постоянном перемешивании, в соотношении от 1:12 до 1:20. Resmix SME 

добавляется в воду, а не наоборот! Материал разбавляется в количестве, которое будет 

использовано в течение 6 часов. 

ИНЪЕЦИРОВАНИЕ  Инъецирование Resmix SME в конструкцию следует проводить через пакеры Resmix S-Packer 

в пробуренные шпуры при инъекционном давлении не более 10 Атм. После инъецирования, 

пакеры следует удалить и заполнить шпуры Resmix SAM. 

ГИДРОФОБИЗАЦИЯ  Композицию наносить мягкой кистью, щеткой или распылителем. На вертикальных 

поверхностях состав применять снизу вверх, для достижения 100% наполнения материалом. 

Расход материала зависит от впитывающей способности основания и метода нанесения. В 

зависимости от впитывающей способности основания наносить как минимум два раза 

способом «мокрое по мокрому". 

ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ  При работе с Resmix SME следует соблюдать осторожность, использовать, средства 

индивидуальной защиты (спецодежду, перчатки, защитные очки). При попадании Resmix 

SME на открытые участки тела и глаза промыть проточной водой. 

 

Resmix SME - микроэмульсия для устройства горизонтальной 
 отсечной гидроизоляции 
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ RESMIX SME 

Характеристика Единицы Значение Примечание 

Расход материала при инъецирование л/пог.м 2-4 
Resmix SME, разведенный с водой, при толщине 

стены 10 см 

Расход материала при гидрофобизации мл/м2 20-40 
в зависимости от впитывающих свойств 

основания 

Пропорции смешивания Resmix SME : 

Вода (в зависимости от степени 

увлажнения конструкции) 

 

 

1:12 95% 

1:13 90% 

1:14 85% 

1:15 80% 

1:16 75% 

1:17 70% 

1:18 65% 

1:19 60% 

1:20 <55% 

Время работы с материалом ч 6 
При 20 °С и 65 % относительной влажности 

воздуха. 

Условия применения °С ≥ 5 температура материала и конструкции  

Характеристики продукта Resmix SME 

Активный компонент силан/силоксан 

Срок хранения 

Хранить в крытых сухих помещениях в условиях, обеспечивающих 

сохранность упаковки. Срок хранения в таре изготовителя – 12 месяцев со 

дня изготовления. 

Форма поставки канистра 10 л 

Дата редакции технического описания 24.02.15 

 

                   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Примечание: Наши рекомендации по применению продукта основаны на результатах лабораторных исследований и практическом 
опыте; однако их следует рассматривать как общие рекомендации по применению, и они не являются окончательными. Поскольку 
мы не оказываем влияния на применение и переработку продуктов, содержание данного технического описания не устанавливает 
никакой ответственности для производителя. В случае возникновения каких-либо особых ситуаций на строительном объекте и, если 
они не содержатся в данном документе, к Вашим услугам наша техническая служба. С выпуском данного технического описания, 
предыдущие считаются недействительными, и теряют законную силу. 
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СВОЙСТВА МАТЕРИАЛА  Применяется в системах укрепления, восстановления и гидроизоляции исторических 

каменных и армокаменных конструкций. Продукт разрешен комитетом по 

государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры 

для применения на объектах культурного наследия. Высокая водонепроницаемость. 

Паропроницаемое покрытие. Безусадочная. Высокая морозостойкость. 

Трещиностойкость. Стойкость к агрессивным средам (соли, щелочи). 

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ  Для устройства галтелей. Для всех типов минеральных оснований внутри и снаружи 

помещения. Вторичная гидроизоляция совместно с Resmix MDS, Resmix MDS flex в 

условиях отрицательного давления воды. Для ремонта трещин, швов, сколов. 

Применяется для всех видов нагрузки согласно DIN 18195 «Гидроизоляция строительных 

сооружений» 

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ  Поверхность тщательно очистить от веществ, препятствующих прочности сцепления с 

основанием: пыль, грязь, масла, жир, краска, ржавчина. Основание должно быть несущим, 

разрушенные и отслаивающиеся элементы удалить механически или водо- или 

пескоструйной установкой. Хрупкие, пыльные швы кирпичной кладки должны быть 

вычищены как минимум на 2 см в глубину. Перед нанесением растворной смеси, 

поверхность должна быть матово-влажной, без луж. Не допускается нанесение на 

промерзшую поверхность. 

ПРИГОТОВЛЕНИЕ 

МАТЕРИАЛА 

 Соотношение при смешивании: на 25 кг сухой смеси требуется 4-5 литров воды. Сухую 

смесь постепенно добавлять в отмеренное количество воды при перемешивании, 

добиваясь получения однородной консистенции, без комков. Продолжительность 

перемешивания – 3-4 минуты. Дать растворной смеси отстояться 5 минут и повторно 

перемешать в течение 1 минуты. Время использования готовой растворной смеси – не 

более 45 минут. Растворную смесь следует периодически перемешивать. 

НАНЕСЕНИЕ МАТЕРИАЛА  Resmix WDM наносить при помощи кельмы или мастерка, толщиной от 3 до 50 мм. При 

нанесении толщиной более 50 мм продукт наносить за 2 слоя. Второй и каждый 

последующий слой Resmix WDM наносить только тогда, когда первый слой схватился, но 

не затвердел.  

УХОД  Необходимо обеспечить влажностный уход за нанесенным участком, для 

предотвращения быстрого высыхания поверхности и опасности образования трещин в 

течение 24 часов при нормальных условиях, а при воздействии прямых солнечных лучей 

и ветра в течение 48 часов. Для защиты поверхности рекомендуется применять 

специальный пленкообразующий состав – Resmix NB. 

 

 

 

 

Resmix WDM - смесь сухая ремонтная гидроизоляционная  
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ RESMIX WDM 

Характеристика Единицы Значение Примечание 

Максимальный размер заполнителя мм ≤ 0.6  

Соотношение компонентов при 

смешивании 
кг : л 
25 : 4-5 Resmix WDM : Вода 

Время работы с материалом мин 45 
при 20°С и 65% относительной 

влажности воздуха 

Расход материала при устройстве 

галтели 
кг/пог.м 3.0  

Расход материала при выравнивании 

основания 
кг/м2 1.7 при толщине нанесения 1 мм 

Объем раствора с 1 пакета л 
15 25 кг пакет Resmix WDM 

Прочность на сжатие МПа 40.0 через 28 суток 

Прочность при изгибе МПа 10.0 через 28 суток 

Прочность сцепления с основанием МПа 1.5 через 28 суток 

Глубина проникновения воды мм 0  

Условия применения °С ≥ +5 
Температура воздуха, материала и 

основания 

Характеристики продукта Resmix WDM 

Срок хранения 

Хранить в крытых сухих помещениях в условиях, обеспечивающих 

сохранность упаковки. Срок хранения в таре изготовителя – 12 месяцев со 

дня изготовления. 

Форма поставки Бумажный пакет 25 кг 

Дата редакции технического описания 24.03.15 

 

                       

 

 

 

 

 

 

Примечание: Наши рекомендации по применению продукта основаны на результатах лабораторных исследований и практическом 
опыте; однако их следует рассматривать как общие рекомендации по применению, и они не являются окончательными. Поскольку 
мы не оказываем влияния на применение и переработку продуктов, содержание данного технического описания не устанавливает 
никакой ответственности для производителя. В случае возникновения каких-либо особых ситуаций на строительном объекте и, если 
они не содержатся в данном документе, к Вашим услугам наша техническая служба. С выпуском данного технического описания, 
предыдущие считаются недействительными, и теряют законную силу. 
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СВОЙСТВА 

МАТЕРИАЛА 

 Перекрывает трещины шириной раскрытия до 1.2 мм. Водонепроницаемость не менее 8 Атм.  

Высокая устойчивость к агрессивным средам (сульфаты, щелочь, ржавчина). Высокое сцепление с 

основанием и последующими слоями. Проникающий эффект. Продукт разрешен комитетом по 

государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры для 

применения на объектах культурного наследия. Соответствует требованиям DIN EN 14891-2013 

«Водонепроницаемые продукты, предназначенные для  систем облицовки плитками». 

ОБЛАСТЬ 

ПРИМЕНЕНИЯ 

 Для всех типов минеральных оснований внутри и снаружи помещения. Вторичная 

гидроизоляция в условиях негативного давления воды. Для гидроизоляции внешних стен 

подвалов, влажных  помещений, плавательных бассейнов, опорных стен, ёмкостей для воды и т.д. 

Применяется для всех видов нагрузки согласно DIN 18195 «Гидроизоляция строительных 

сооружений». 

ПОДГОТОВКА 

ОСНОВАНИЯ 

 Поверхность тщательно очистить от веществ, препятствующих прочности сцепления с 

основанием: пыль, грязь, масла, жир, краска, ржавчина. Основание должно быть несущим, 

разрушенные и отслаивающиеся элементы удалить механически или водо- или пескоструйной 

установкой. Хрупкие, пыльные швы кирпичной кладки как минимум на 2 см в глубину. Перед 

нанесением растворной смеси, поверхность должна быть матово-влажной, без луж. Не 

допускается нанесение на промерзшую поверхность. 

ПРИГОТОВЛЕНИЕ 

МАТЕРИАЛА 

 Соотношение компонентов при смешивании: 25 кг сухой смеси (компонент А) : 8 л жидкой 

добавки (компонент B). Сухую смесь (компонент А) засыпать в заранее отмеренное количество 

жидкого компонента B и перемешать в течение 3-4 минут, до получения однородной 

консистенции, без комков. После перемешивания смесь следует выдержать 5 минут, затем опять 

перемешать в течении 1 минут. Запрещается делить упаковки и смешивать материал частями. 

Запрещается добавлять воду в растворную смесь. Растворную смесь следует периодически 

перемешивать.  

НАНЕСЕНИЕ 

МАТЕРИАЛА 

 Растворную смесь наносить вручную (кистью с жестким волосом) или при помощи шнековых 

растворонасосов с последующим интенсивным втиранием в основание. Для обеспечения 

требуемой водонепроницаемости конструкции необходимо нанести «Resmix MDS flex» в два-три 

слоя. Каждый последующий слой наносится после затвердевания предыдущего, при этом 

последующий слой наносится перпендикулярно предыдущему.  

УХОД  Необходимо обеспечить влажностный уход за нанесенным участком, для предотвращения 

быстрого высыхания поверхности и опасности образования трещин в течение 24 часов при 

нормальных условиях, а при воздействии прямых солнечных лучей и ветра в течение 48 часов.  

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 

УСЛОВИЯ 

 При устройстве гидроизоляции следует принимать во внимание техническую инструкцию WTA-

Merkblätter 4-6-05/D «Устройство гидроизоляции конструкций. Планирование и проведение 

гидроизоляционных работ с помощью минеральных обмазочных материалов». 

 

Resmix MDS flex - композиция полимерцементная гидроизоляционная 
двухкомпонентная 
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ RESMIX MDS flex 

Характеристика Единицы Значение Примечание 

Максимальный размер заполнителя мм ≤ 0,6  

Соотношение компонентов при 

смешивании 
кг : л 
25 : 8 

компонент А - сухая смесь :  

компонент B - жидкая добавка 

Время последующей обработки ч 24 
при 20°С и 65% относительной 

влажности воздуха 

Время выдержки между слоями ч 4-6 
при 20°С и 65% относительной 

влажности воздуха 

Время работы с материалом мин 60 
при 20°С и 65% относительной 

влажности воздуха 

Расход материала комп.А + комп.В кг/м2 1.5 при толщине нанесения 1 мм 

Перекрытие трещин шириной 

раскрытия 
мм 1.2  

Прочность сцепления с основанием Мпа 1.5 через 28 суток 

Плотность растворной смеси кг/л 1.1  

Модуль упругости Мпа 450 через 28 суток 

Марка по водонепроницаемости  W12  

Глубина проникновения воды мм 0  

Глубина карбонизации мм 0 через 90 суток 

Сохранение гибкости раствора при 

температуре 
°С - 25  

Условия применения °С ≥ +5 
Температура воздуха, материала и 

основания 

Характеристики продукта Resmix MDS flex 

Срок хранения 

Хранить в крытых сухих помещениях в условиях, обеспечивающих 

сохранность упаковки. Срок хранения в таре изготовителя – 12 месяцев со 

дня изготовления. 

Форма поставки 
Бумажный пакет 25 кг 

Пластиковая канистра 8 л 

Дата редакции технического описания 25.03.15 

 

                         

 
 
 
 
Примечание: Наши рекомендации по применению продукта основаны на результатах лабораторных исследований и практическом 
опыте; однако их следует рассматривать как общие рекомендации по применению, и они не являются окончательными. Поскольку 
мы не оказываем влияния на применение и переработку продуктов, содержание данного технического описания не устанавливает 
никакой ответственности для производителя. В случае возникновения каких-либо особых ситуаций на строительном объекте и, если 
они не содержатся в данном документе, к Вашим услугам наша техническая служба. С выпуском данного технического описания, 
предыдущие считаются недействительными, и теряют законную силу. 
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