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после монтажа ограждений необходимо очистить сварные швы от окалины,
прогрунтовать и покрасить их

Монтажная схема ограждений лестничной клетки

Вз
ам

. и
нв

. №
По

дп
ис

ь и
 да

та
Ин

в. 
№

 по
дл

.

Со
гл

ас
ов

ан
о

Отметка уровня
чистого пола
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Изм ДатаКол уч Подпись№ докЛист
Стадия ЛистовЛист

Заказчик: ООО "Специализированный застройщик Светлая Долина"

ПК-16, жилой дом 1-16 микрорайона М-1 жилого  района
«Светлая Долина» в Советском районе

г. Казани - корпус 3

2018-038-АР

 Вед. констр.   Миронов

2019
 Н.контроль   Гараев

АРХИТЕКТУРНОЕ БЮРО

 Разраб.

 Нач. отд.   Козин

Поз. Обозначение Наименование Кол. Масса
ед. кг.

Приме-
чания.

ОГ-1 39Ограждение ОГ-1

Спецификация

31.59Смотреть КР4 лист 22

ОГ-2 1Ограждение ОГ-2 34.77Смотреть КР4 лист 23

ОГ-3 1Ограждение ОГ-3 25.22Смотреть КР4 лист 24
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Ограждение ОГ-1

Общие указания к изготовлению металлических конструкций

1. Изготовление и монтаж конструкций производить в соответствии с  ГОСТ 23118-99 "Конструкции стальные строительные.  Общие
технические условия"; СП 70.13330.2012 7 "Несущие и ограждающие конструкции" (Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-8); СП
53-101-98 "Изготовление и контроль качества стальных строительных конструкций".

2. Сварку на монтаже производить электродами Э-42 по ГОСТ 9467-75. Заводскую сварку производить полуавтоматом по ГОСТ 14771-76,
сварочная проволока Св-08Г2С по ГОСТ 2246-70, в среде углекислого газа по ГОСТ 8050-85. Материалы для сварки принять по табл.55
СНиПII-23-81*. Ручную сварку выполнить в соответствии с требованиями ГОСТ 5264-80 электродами Э42 по ГОСТ 9467-75*. Катеты
необозначенных сварных швов принять по наименьшей толщине свариваемых элементов.

3. Все стальные конструкции окрасить эмалью ПФ-115 (ГОСТ 6465-76*) в два слоя по грунту ГФ-021 (ГОСТ25129-82*) общей толщиной не
менее 55мкм. Конроль качества осуществлять согласно СНиП 3.04.03-85. Нарушенные при монтаже окрасочные слои восстановить.

4. Поверхность стальных конструкций под лакокрасочные покрытия следует очистить до степени очистки 3 (ГОСТ9.402-2004). Качество
окраски должно соответствовать  IV классу покрытия по ГОСТ 9.032-74.

5. Ограждения приваривать к закладным деталям лестничных маршей.
6. Размеры элементов указаны по осям профилей.
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Ахметзянов

Р

Изм ДатаКол уч Подпись№ докЛист
Стадия ЛистовЛист

Заказчик: ООО "Специализированный застройщик Светлая Долина"

ПК-16, жилой дом 1-16 микрорайона М-1 жилого  района
«Светлая Долина» в Советском районе

г. Казани - корпус 3

2018-038-АР

 Вед. констр.   Миронов

2019
 Н.контроль   Гараев

АРХИТЕКТУРНОЕ БЮРО

 Разраб.

 Нач. отд.   Козин

Поз. Обозначение Наименование Кол. Масса
ед. кг.

Приме-
чания.

Спецификация на элемент.

Ограждение ОГ-1 31.59

1 5ГОСТ Р 54157-2015 Тр.     25х25х3 L=1070 мм 2.02 10.10

2 1 12.38

0.05

5

Сталь листовая --21х21 t=4ммГОСТ 19903-2015 5

0.30

6

2 0.15 0.307

3

11

0.01

□15х1.5 L=250 ммГОСТ 8639-82

6 0.39 2.34

ГОСТ 10704-91

479

648

648

ГОСТ 8639-82 □15х1.5 L=485 мм

5
1

150 150 150 150

150 150 150 150

150 150 150 150

150 150 150 150 150

710
36

3

648

3
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3 6

3 6
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2

450 600 600 600
23

4
311
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710
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0

25

Ограждение ОГ-1

35
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1

1

1-1

3

2 

4 2 0.29 0.58

170

165

6

12.38

3.30

8

9

11

8

8

ГОСТ 8639-82 □15х1.5 L=648 мм

11

10 10

ГОСТ 8639-82 □15х1.5 Lобщ=814 мм 1

ГОСТ 8639-82 □15х1.5 L=478 мм

дет.10

0.49 0.49

ГОСТ 8639-82 □15х1.5 Lобщ=800 мм 1 0.48 0.48
11

7.
85

°

156

48
9

155

дет.11

7

6

155

62.26°

50
3

156
А

А
□15х1.5

□40х20х2 L=2680 мм

1 0.56 0,56

дет.8

ГОСТ Р 54157-2010 □40х20х2 L=330 мм
187

*

34*

40*

250
*

40*

151*

34*

Заглушить свободный
конец трубы пластиной 4 мм,
поз. 19

2 0,03 0,06Полоса -40х20 t=4ммГОСТ 103-2006
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Ограждение ОГ-2

23

Общие указания к изготовлению металлических конструкций
1. Изготовление и монтаж конструкций производить в соответствии с  ГОСТ 23118-99 "Конструкции стальные строительные.  Общие

технические условия"; СП 70.13330.2012 7 "Несущие и ограждающие конструкции" (Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-8); СП
53-101-98 "Изготовление и контроль качества стальных строительных конструкций".

2. Сварку на монтаже производить электродами Э-42 по ГОСТ 9467-75. Заводскую сварку производить полуавтоматом по ГОСТ 14771-76,
сварочная проволока Св-08Г2С по ГОСТ 2246-70, в среде углекислого газа по ГОСТ 8050-85. Материалы для сварки принять по табл.55
СНиПII-23-81*. Ручную сварку выполнить в соответствии с требованиями ГОСТ 5264-80 электродами Э42 по ГОСТ 9467-75*. Катеты
необозначенных сварных швов принять по наименьшей толщине свариваемых элементов.

3. Все стальные конструкции окрасить эмалью ПФ-115 (ГОСТ 6465-76*) в два слоя по грунту ГФ-021 (ГОСТ25129-82*) общей толщиной не
менее 55мкм. Конроль качества осуществлять согласно СНиП 3.04.03-85. Нарушенные при монтаже окрасочные слои восстановить.

4. Поверхность стальных конструкций под лакокрасочные покрытия следует очистить до степени очистки 3 (ГОСТ9.402-2004). Качество
окраски должно соответствовать  IV классу покрытия по ГОСТ 9.032-74.

5. Ограждения приваривать к косоурам.
6. Поз.7,9 длину трубы уточнить по месту
7. Поз.7,9 приварить по месту

Р

Изм ДатаКол уч Подпись№ докЛист
Стадия ЛистовЛист

Заказчик: ООО "Специализированный застройщик Светлая Долина"

ПК-16, жилой дом 1-16 микрорайона М-1 жилого  района
«Светлая Долина» в Советском районе

г. Казани - корпус 3

2018-038-АР

 Вед. констр.   Миронов

2019
 Н.контроль   Гараев

АРХИТЕКТУРНОЕ БЮРО

 Разраб.

 Нач. отд.   Козин

Ограждение ОГ-2
Поз. Обозначение Наименование Кол. Масса

ед. кг.
Приме-
чания.

Спецификация на элемент

Ограждение ОГ-2 34.77

1 6ГОСТ Р 54157-2010 Тр.     25х25х3 L=945 мм 1.31 7.86

2 1 14.42 14.42

4

0.28 3.64

5

3

13

6 0.41 2.46

ГОСТ 10704-91

□15х1.5 L=670 ммГОСТ 8639-82

ГОСТ 8639-82 □15х15 L= 460 мм6
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0
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160

27
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2 0.42 0.84□15х1.5 L=700 ммГОСТ 8639-82

2 0.20 0.40□15х1.5 L=325 ммГОСТ 8639-82

7

1

1

25

7
см. п. 8

25
0

1-1

2 0.40 0.80□15х1.5 L=590-660 ммГОСТ 8639-82

Вварить в стойку
смежного ограждения 2

8 1 2.26ГОСТ 10704-91 2.26

дет.10

9 ГОСТ 8639-82 □15х1.5 Lобщ=1088 мм 2 0.66 1.32

А
□15х1.5120 120 120 120

125 125 125 125

120 120 120 120

300

300

48
8

44.03°

А

120 120

10

10

ОГ-1

ОГ-2

7

9

7

9
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ОГ-3

ОГ-2

ОГ-1

Узел соединения ограждений ОГ-1 и ОГ-2

2

2

11
заглушить

10 1 0.17 0.17Сталь листовая --60х90 t=4ммГОСТ 19903-2015

5

3

4

3

3

46
8

2-2

Куликова
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Ограждение ОГ-3
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Общие указания к изготовлению металлических конструкций
1. Изготовление и монтаж конструкций производить в соответствии с  ГОСТ 23118-99 "Конструкции стальные строительные.  Общие технические условия"; СНиП

3.03.01-87 "Несущие и ограждающие конструкции"; СП 53-101-98 "Изготовление и контроль качества стальных строительных конструкций".
2. Арматуру поз.6 установить в стену в месте примыкания к ней поручня поз.2 до монтажа ОГ-3, затем заварить.
3. Сварку на монтаже производить электродами Э-42 по ГОСТ 9467-75. Заводскую сварку производить полуавтоматом по ГОСТ 14771-76, сварочная проволока

Св-08Г2С по ГОСТ 2246-70, в среде углекислого газа по ГОСТ 8050-85. Материалы для сварки принять по табл.55 СНиПII-23-81*. Ручную сварку выполнить в
соответствии с требованиями ГОСТ 5264-80 электродами Э42 по ГОСТ 9467-75*. Катеты необозначенных сварных швов принять по наименьшей толщине
свариваемых элементов.

4. Все стальные конструкции окрасить эмалью ПФ-115 (ГОСТ 6465-76*) в два слоя по грунту ГФ-021 (ГОСТ25129-82*) общей толщиной не менее 55мкм. Контроль
качества осуществлять согласно СНиП 3.04.03-85. Нарушенные при монтаже окрасочные слои восстановить.

5. Поверхность стальных конструкций под лакокрасочные покрытия следует очистить до степени очистки 3 (ГОСТ9.402-2004). Качество окраски должно
соответствовать  IV классу покрытия по ГОСТ 9.032-74.

6. Ограждения крепить анкерами М10, L=100 мм через опорные пластины поз.5.
7. Позицию 4 подрезать по месту.
8. Размеры элементов ограждения ОГ-3 даны по наибольшей длине без учета подрезки при сборке.

АРХИТЕКТУРНОЕ БЮРО

Р

Изм ДатаКол уч Подпись№ докЛист
Стадия ЛистовЛист

Заказчик: ООО "Специализированный застройщик Светлая Долина"

ПК-16, жилой дом 1-16 микрорайона М-1 жилого  района
«Светлая Долина» в Советском районе

г. Казани - корпус 3

2018-038-АР

 Вед. констр.   Миронов

2019
 Н.контроль   Гараев

АРХИТЕКТУРНОЕ БЮРО

 Разраб.

 Нач. отд.   Козин

Поз. Обозначение Наименование Кол. Масса
ед. кг.

Приме-
чания.

Спецификация на элемент

Ограждение ОГ-3 25.22

1 4 2.15 8.60

2

5

□15х1.5 L=550 ммГОСТ 8639-82

6

4

4 0.51 2.04

3

ГОСТ 19903-74* Сталь листовая --90х90 t=6мм

Ограждение ОГ-3

20

45 45

6

50

90

2

1

6

3

Разрез 1-1

ГОСТ 2590-2006 Сталь круглая - ∅8 L=250 мм 1 0.10 0.10

74
7

210

15
120

0

25

40

25

25

40

2590

90

отв. ∅ 12
шт. 4

поз. 6

0.45 4.059ГОСТ 8639-82 □15х15 L= 747 мм

6 0.33 1.98

1 8.45 8.45ГОСТ 10704-91

55
0

35
0

ГОСТ Р 54157-2010 Тр.     25х25х3 L=1174 мм

15150

5

1

45 45
6

45 45
6

45 45
6

120
0

57
6

150
15

74
7

15
210

1830
60

45 45
6

45 135 140 140 135 135 140 140 135
25

25 550 25 550 2525

3

135 140 140 135

550

3 3

3 3 3

4

2525

6
210

15
74

7
8

120
0

20
15

216

1

1

575 575 575

3

Куликова

□40х20х2 L=1830 мм
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Лестница ЛМ-1

Поз. Обозначение Наименование Кол. Масса
ед. кг.

Приме-
чания.

Спецификация на элемент

Лестница ЛМ-1 241.19

1 2ГОСТ 30245-2003 Тр.     100х60х5 L=3870 мм 49.69 99.38

2 10 12.9 129.0Полоса -465х880 t=4ммГОСТ 103-2006

Поз.2

155

220

50

Лестница ЛМ-1

3 4 0.41 1.6475х6 L=60 ммГОСТ 8509-93
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Формат 297х630

25

+57.330

+54.580

З.Д. см. КЖИ

2

3870

З.Д. см. КЖИ

100
1

2

А А

25
0х

9=
22

50
25

0
25

0

60 760 60

880
Линия сгиба

40

50
26

0
155

135
33

046
5

1
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Изм ДатаКол уч Подпись№ докЛист
Стадия ЛистовЛист

Заказчик: ООО "Специализированный застройщик Светлая Долина"

ПК-16, жилой дом 1-16 микрорайона М-1 жилого  района
«Светлая Долина» в Советском районе

г. Казани - корпус 3

2018-038-АР

 Вед. констр.   Миронов

2019
 Н.контроль   Гараев

АРХИТЕКТУРНОЕ БЮРО

 Разраб.

 Нач. отд.   Козин

4 2 0.13 0.26Сталь листовая --60х70 t=4ммГОСТ 19903-2015

3

1

4
заглушить

Узел 1 Узел 2

З.Д.
площадки
см.КЖИ

5

1

3

4
заглушить

З.Д.
площадки
см.КЖИ

Поз.6

155

150

50

60 760 60

880

Линия сгиба

40

50
190

155

65
33

039
5

5 1 10.91 10.91Полоса -395х880 t=4ммГОСТ 103-2006

5

242х10=2420 85200
2705

200 242

25
0

242

25
0

242 85

25
0

25
0

30

30

2

2

2

2

1

1

1-1

3

1

4

+54,580+57,330

А-А

2912

76
0

60
60

190
80

Технические требования:
1. Изготовление и монтаж конструкций производить в соответствии с  ГОСТ 23118-2012 "Конструкции стальные строительные.

Общие технические условия"; СП70.13330.12 "Несущие и ограждающие конструкции Актуализированная редакция
СНиП 3.03.01-87"; СП 53-101-98 "Изготовление и контроль качества стальных строительных конструкций".

2. Для изготовления конструкций применены стали С235 по ГОСТ 27772-2015
3. Сварку на монтаже производить электродами Э-42 по ГОСТ 9467-75. Материалы для сварки принять по приложению В

СП16.13330.2011 "Стальные конструкции. Актуализированная редакция СНиП II-23-81*". Ручную сварку выполнить в
соответствии с требованиями ГОСТ 5264-80 электродами Э42 по ГОСТ 9467-75. Катеты необозначенных сварных швов
принять по наименьшей толщине свариваемых элементов.

4. Все стальные конструкции окрасить эмалью ПФ-115 (ГОСТ 6465-76) в два слоя по грунту ГФ-021 (ГОСТ 25129-82) общей
толщиной не менее 55мкм. Конроль качества осуществлять согласно СП 72.13330.2016 "СНиП 3.04.03-85 Защита
строительных конструкций и сооружений от коррозии". Нарушенные при монтаже окрасочные слои восстановить.

5. Поверхность стальных конструкций под лакокрасочные покрытия следует очистить до степени очистки 3 (ГОСТ9.402-2004).
Качество окраски должно соответствовать  IV классу покрытия по ГОСТ 9.032-74.

6. При производстве работ руководствоваться СП 70.13330.12 "Несущие и ограждающие конструкции. Актуализированная
редакция СНиП 3.03.01-87", СНиП 3.04.01-87 "Изоляционные и отделочные покрытия".

Куликова
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Схема расположения ограждений
лоджий 2÷19 этажа. Ограждения ОГН-1, ОГН-1*

Р

Изм ДатаКол уч Подпись№ докЛист
Стадия ЛистовЛист

Заказчик: ООО "Специализированный застройщик Светлая Долина"

ПК-16, жилой дом 1-16 микрорайона М-1 жилого  района
«Светлая Долина» в Советском районе

г. Казани - корпус 3

2019-038-АР

 Вед. констр.   Миронов

2019
 Н.контроль   Гараев

АРХИТЕКТУРНОЕ БЮРО

 Разраб.

 Нач. отд.   Козин

Формат А2 (420x707)

  Куликова

3600 3600 3600 2000 1900 3000 3600 3600 3600 3600 3600 3600 2000 1900 3000 3300 3600 3600 3300

60000

13
80

27
70

26
50

17
00

54
20

25
70

13
80

15
11

0

3300 3000 3300 3300 3000 3000 3000 3300 3300 3000 3000 3300 3300 3000 3000 3300 3300 3000 3300

60000

13
80

12
54

0
25

70

13
92

0
25

70

16
49

0

ОГЛ-1* - для 2 эт.
 ОГЛ-1

ОГЛ-2* - для 2 эт.
ОГЛ-2

131
0

10085

20

20

1

2по2

6700100 100

90

20 20 по2

80

ОГН-1*-для 2 эт.
ОГН-1

по2

6700100 100

90

20 20 по2

80

ОГН-1*-для 2 эт.
ОГН-1

по2

3400 100 100 3400 100100
20

2020

202 2

ОГЛ-3* - для 2 эт.
ОГЛ-3

ОГЛ-3* - для 2 эт.
ОГЛ-3

3100100 100
2020 22

ОГЛ-4* - для 2 эт.
ОГЛ-4

131
5

50 3200 100 100 3200

20

20

131
5

50

20

20

1

по2 по2

ОГЛ-5*-для 2 эт.
ОГЛ-5

ОГЛ-6*-для 2 эт.
ОГЛ-6

ОГЛ-6*-для 2 эт.
ОГЛ-6

ОГЛ-5*-для 2 эт.
ОГЛ-5

20

85 851

1

131
5

20

131
5

50
20

ОГЛ-7*-для 2 эт.
ОГЛ-7

ОГЛ-6*-для 2 эт.
ОГЛ-6

ОГЛ-6*-для 2 эт.
ОГЛ-6

131
5

50 3200 100 100 3200

20

131
5

50

20

20

1

по2 по2

ОГЛ-5*-для 2 эт.
ОГЛ-5

ОГЛ-6*-для 2 эт.
ОГЛ-6

ОГЛ-6*-для 2 эт.
ОГЛ-6

ОГЛ-5*-для 2 эт.
ОГЛ-5

20 131
5

50 3200 100 100 3200

20

131
5

50

20

20

1

по2 по2

ОГЛ-5*-для 2 эт.
ОГЛ-5

ОГЛ-6*-для 2 эт.
ОГЛ-6

ОГЛ-6*-для 2 эт.
ОГЛ-6

ОГЛ-5*-для 2 эт.
ОГЛ-5

20

Схема расположения ограждений лоджий 2÷19 этажа

1. Схему расположения ограждений смотреть данный
лист.
2. Соединительную деталь (поз.7) варить к
ограждению после установки ограждения в проектное
положение.
3. Сварные  швы должны  соответствовать
требованиям  ГОСТ5264-80*. Сварку конструкций
производить электродами Э-42А ГОСТ 9467-75*.
Высоту швов, не указанных в проекте, принять по
меньшей толщине свариваемых элементов.
4. Поз 31. см. л.12
5.Деталь (поз. 31) применять только к ограждениям
2-го этажа со (*).

Примечания

930 930 930 930 930 930 930

100
20

82
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20
20

0
40

120
0

100 100 100 100 100 100 100 100 100
30

80 100 100 100 100 100 100 100 100 100
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100 100 100 100 100 100 100 100 100
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100 100 100 100 100 100 100 100 100
30

100 100 100 100 100 100 100 100 100
30

100 100 100 100 100 100 100 100 100
30

100 100 100 100 100 100 100 100 100
30 30

80

1515

Ограждение ОГН-1 3

6
шаг 100

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

1

100
20

82
0

20
20

0
40

120
0

100

20
60

20

40
1010

3

2

1

2

6
шаг 100

60

1-1

1

930 930 930 930 930 930 930

47
0

20
45

0
20

20
0

40

120
0

100 100 100 100 100 100 100 100 100
30

80 100 100 100 100 100 100 100 100 100
30

100 100 100 100 100 100 100 100 100
30

100 100 100 100 100 100 100 100 100
30

100 100 100 100 100 100 100 100 100
30

100 100 100 100 100 100 100 100 100
30

100 100 100 100 100 100 100 100 100
30 30
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1515

Ограждение ОГН-1* 3

4
шаг 100

9

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

см.п.4

2

2
47

0
20

45
0

20
20

0
40

120
0

100

20
60

20
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1010

3

2

1

2

4
шаг 100

60

2-2

1

1 1 1 1 1 1 1 1

9999999

Поз. Обозначение Наименование Кол. Масса
ед. кг

Приме-
чания

ОГН-1* 2 164,61

1 ГОСТ Р 54157-2010 Тр.     60х30х3 L=1160мм 8 4,37 34,96

2 ГОСТ Р 54157-2010 Тр.     40х20х3 L=900мм 14 2,12 29,68

3 ГОСТ Р 54157-2010 Тр.     100х40х6 L=6700мм 1 75,91 75,91

4 ГОСТ 2591-2006 Квадрат 10х10 L=450мм 56 0,35 19,60

7 ГОСТ 8509-93 Уголок 40х3 L=100мм 2 0,19 0,38

9 ГОСТ 103-2006 Сталь листовая -6х90 L=120мм 8 0,51 4,08

ОГН-1 34 176,77

1 ГОСТ Р 54157-2010 Тр.     60х30х3 L=1160мм 8 4,37 34,96

2 ГОСТ Р 54157-2010 Тр.     40х20х3 L=900мм 14 2,12 29,68

3 ГОСТ Р 54157-2010 Тр.     100х40х6 L=6700мм 1 75,91 75,91

6 ГОСТ 2591-2006 Квадрат 10х10 L=820мм 56 0,64 35,84

7 ГОСТ 8509-93 Уголок 40х3 L=100мм 2 0,19 0,38

Cпецификация
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Ограждения ОГЛ-1, ОГЛ-1*, ОГЛ-2, ОГЛ-2*,ОГЛ-3, ОГЛ-3*,
ОГЛ-4, ОГЛ-4*, ОГЛ-5*, ОГЛ-6*, ОГЛ-7*

1. Схему расположения ограждений смотреть л.11.
2. Соединительную деталь (поз.7) варить к ограждению после установки ограждения в проектное положение.
3. Сварные  швы должны  соответствовать требованиям  ГОСТ5264-80*. Сварку конструкций производить электродами Э-42А ГОСТ 9467-75*.
Высоту швов не указанных в проекте принимать по меньшей толщине свариваемых элементов.
4. Деталь (поз. 31) применять только к ограждениям 2-го этажа со (*).
5.Спецификацию ограждений  смотреть л.13.

27Р

Изм ДатаКол уч Подпись№ докЛист
Стадия ЛистовЛист

Заказчик: ООО "Специализированный застройщик Светлая Долина"

ПК-16, жилой дом 1-16 микрорайона М-1 жилого  района
«Светлая Долина» в Советском районе

г. Казани - корпус 3

2019-038-АР

 Вед. констр.   Миронов

2019
 Н.контроль   Гараев

АРХИТЕКТУРНОЕ БЮРО

 Разраб.

 Нач. отд.   Козин

Примечания

Формат А2

  Куликова

25 70 25
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120
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шт. 4
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Ограждение ОГЛ-5*

820 400
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20
0

76
5

25

123
0

300 500 300

2

12

6 614 13

5
шаг 100

8510010010085
30

85100100
30

85 100 85

14

100 100 70 23050

2

Ограждение ОГЛ-3, ОГЛ-3*

20
0

25

123
0

790 400

2

15

6 6
16

5
шаг 100

80100100100
30
80 100

17

10010010080 100 80 5580100100100
30

1001001008080100100100
30

10010010080

66

790790400

161617

80100100
30

80225

2

Ограждение ОГЛ-4, ОГЛ-4*2
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Схема расположения ограждений технического этажа. Ограждения
ОГН-2, ОГН-3*. Спецификация ограждений ОГЛ-1, ОГЛ-1*,ОГЛ-2,
ОГЛ-2*, ОГЛ-3,ОГЛ-3*, ОГЛ-4, ОГЛ-4*,ОГЛ-5*, ОГЛ-6*, ОГЛ-7*,

ОГН-2, ОГН-3*.

1. Схема расположения ограждений смотреть л.11.
2. Соединительную деталь (поз.7) варить к ограждению после установки ограждения в проектное положение.
3. Сварные  швы должны  соответствовать требованиям  ГОСТ5264-80*. Сварку конструкций производить электродами Э-42А ГОСТ 9467-75*.
Высоту швов не указанных в проекте принимать по меньшей толщине свариваемых элементов.
4. Деталь (поз. 31) применять только к ограждениям со (*).
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Заказчик: ООО "Специализированный застройщик Светлая Долина"

ПК-16, жилой дом 1-16 микрорайона М-1 жилого  района
«Светлая Долина» в Советском районе

г. Казани - корпус 3

2019-038-АР

 Вед. констр.   Миронов

2019
 Н.контроль   Гараев

АРХИТЕКТУРНОЕ БЮРО

 Разраб.

 Нач. отд.   Козин

Примечания
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Спецификация (начало)

Поз. Обозначение Наименование Кол. Масса
ед. кг

Приме-
чания

ОГЛ-1 17 47,12

ОГЛ-1* 1 49,16

5 ГОСТ 8639-82 □ 15 х 1.5 L=765 мм 31 0,46 14,26

6 ГОСТ 30245-2012 Тр.     40х40х3 L=1205 мм 4 3,98 15,92

7 ГОСТ 8509-93 Уголок 40х3 L=100 мм 1 0,19 0,19

8 ГОСТ 8639-82 □ 20 х 2.0 L=875 мм 6 0,94 5,64

9 ГОСТ Р 54157-2015 Тр.     50х25х2.5 L=3585 мм 1 9,55 9,55

10 ГОСТ 8639-82 □ 20 х 2.0 L=410 мм 2 0,44 0,88

11 ГОСТ 8639-82 □ 20 х 2.0 L=320 мм 2 0,34 0,68

31 ГОСТ 19903-74 Сталь листовая -6х90 L=120 мм 4 0,51 2,04

ОГЛ-2 17 18,05

ОГЛ-2* 1 19,07

5 ГОСТ 8639-82 □ 15 х 1.5 L=765 мм 9 0,46 4,14

6 ГОСТ 30245-2012 Тр.     40х40х3 L=1205 мм 2 3,98 7,96

7 ГОСТ 8509-93 Уголок 40х3 L=100 мм 1 0,19 0,19

12 ГОСТ Р 54157-2015  Тр.     50х25х2.5 L=1315 мм 1 3,50 3,50

13 ГОСТ 8639-82 □ 20 х 2.0  L=470 мм 2 0,51 1,02

14 ГОСТ 8639-82 □ 20 х 2.0 L=285 мм 4 0,31 1,24

31 ГОСТ 19903-74 Сталь листовая -6х90 L=120 мм 2 0,51 1,02

ОГЛ-3 34 45,25

ОГЛ-3* 2 47,29

5 ГОСТ 8639-82 □ 15 х 1.5 L=765 мм 29 0,46 13,34

6 ГОСТ 30245-2012 Тр.     40х40х3 L=1205 мм 4 3,98 15,92

7 ГОСТ 8509-93 Уголок 40х3 L=100 мм 2 0,19 0,38

15 ГОСТ Р 54157-2015 Тр.     50х25х2.5 L=3400 мм 1 9,05 9,05

16 ГОСТ 8639-82 □ 20 х 2.0 L=760 мм 6 0,82 4,92

17 ГОСТ 8639-82 □ 20 х 2.0 L=385 мм 4 0,41 1,64

31 ГОСТ 19903-74 Сталь листовая -6х90 L=120 мм 4 0,51 2,04

ОГЛ-4 17 41,48

ОГЛ-4* 1 43,52

5 ГОСТ 8639-82 □ 15 х 1.5 L=765 мм 24 0,46 11,04

6 ГОСТ 30245-2012 Тр.     40х40х3 L=1205 мм 4 3,98 15,92

7 ГОСТ 8509-93 Уголок 40х3 L=100 мм 2 0,19 0,38

18 ГОСТ Р 54157-2010 Тр.     50х25х2.5 L=3100 мм 1 8,26 8,26

19 ГОСТ 8639-82 □ 20 х 2.0 L=690 мм 6 0,74 4,44

20 ГОСТ 8639-82 □ 20 х 2.0 L=335 мм 4 0,36 1,44

31 ГОСТ 19903-74 Сталь листовая -6х90 L=120 мм 4 0,51 2,04

ОГЛ-5* 6 45,24

5 ГОСТ 8639-82 □ 15 х 1.5 L=765 мм 27 0,46 12,42

6 ГОСТ 30245-2012 Тр.     40х40х3 L=1205 мм 4 3,98 15,92

7 ГОСТ 8509-93 Уголок 40х3 L=100 мм 1 0,19 0,19

17 ГОСТ 19903-74 □ 20 х 2.0 L=385 мм 2 0,41 0,82

21 ГОСТ Р 54157-2010 Тр.     50х25х2.5 L=3120 мм 1 8,31 8,31

22 ГОСТ 8639-82 □ 20 х 2.0 L=790 мм 6 0,85 5,10

37 ГОСТ 8639-82 □ 20 х 2.0 L=205 мм 2 0,22 0,44

31 ГОСТ 19903-74 Сталь листовая -6х90 L=120 мм 4 0,51 2,04

Спецификация (окончание)

Поз. Обозначение Наименование Кол. Масса
ед. кг

Приме-
чания

ОГЛ-6* 8 20,24

5 ГОСТ 8639-82 □ 15 х 1.5 L=765 мм 11 0,46 5,06

6 ГОСТ 30245-2012 Тр.     40х40х3 L=1205 мм 2 3,98 7,96

7 ГОСТ 8509-93 Уголок 40х3 L=100 мм 1 0,19 0,19

23 ГОСТ 8639-82 □ 20 х 2.0  L=280 мм 2 0,30 0,60

24 ГОСТ Р 54157-2015 Тр.     50х25х2.5 L=1365 мм 1 3,63 3,63

25 ГОСТ 8639-82 □ 20 х 2.0  L=730 мм 2 0,78 1,56

26 ГОСТ 8639-82 □ 20 х 2.0  L=105 мм 2 0,11 0,22

31 ГОСТ 19903-74 Сталь листовая -6х90 L=120 мм 2 0,51 1,02

ОГЛ-7* 1 46,52

5 ГОСТ 8639-82 □ 15 х 1.5 L=765 мм 28 0,46 12,88

6 ГОСТ 30245-2012 Тр.     40х40х3 L=1205 мм 4 3,98 15,92

38 ГОСТ 8639-82 □ 20 х 2.0  L=255 мм 4 0,27 1,08

27 ГОСТ Р 54157-2015 Тр.     50х25х2.5 L=3320 мм 1 8,84 8,84

28 ГОСТ 8639-82 □ 20 х 2.0  L=895 мм 6 0,96 5,76

31 ГОСТ 19903-74 Сталь листовая -6х90 L=120 мм 4 0,51 2,04

ОГН-2 2 182,27

1 ГОСТ Р 54157-2015 Тр.     60х30х3 L=1160 мм 8 4,37 34,96

2 ГОСТ Р 54157-2015 Тр.     40х20х3 L=900 мм 14 2,12 29,68

4 ГОСТ 2591-2006 Квадрат 10х10 L=820 мм 58 0,64 37,12

32 ГОСТ Р 54157-2015 Тр.     100х40х6 L=6940 мм 1 78,63 78,63

33 ГОСТ Р 54157-2015 Тр.     40х20х3 L=200 мм 4 0,47 1,88

ОГН-3* 4 41,20

2 ГОСТ Р 54157-2010 Тр.     40х20х3 L=900 мм 2 2,12 4,24

4 ГОСТ 2591-2006 Квадрат 10х10 L=820 мм 11 0,64 7,04

7 ГОСТ 8509-93 Уголок 40х3 L=100 мм 1 0,19 0,19

31 ГОСТ 19903-74 Сталь листовая -6х90 L=120 мм 2 0,51 1,02

34 ГОСТ Р 54157-2010 Тр.     60х30х3 L=1175 мм 2 4,43 8,86

35 ГОСТ Р 54157-2010 Тр.     100х40х6 L=1590 мм 1 18,01 18,01

36 ГОСТ Р 54157-2010 Тр.     40х20х3 L=390 мм 2 0,92 1,84
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Компоновочная схема
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План кровли в осях 1-36, А-Е

29

                Спецификация

Поз. Обозначение Наименование Кол. Масса
ед. кг

Приме-
чания

1 ГОСТ 2590-2006 Сталь круглая ∅18 А240  L=1050мм 189 2,10 396,90

2 ГОСТ 2590-2006 Сталь круглая ∅18 А240  L=п.м. 350,0 1,99 696,50

3 ГОСТ 8510-86* Уголок 125х80х8 L=120мм 189 1,50 283,50

1-1 2

4 ГОСТ 23279-2012 1,0 15,50

Бетон В15 1,3 м3
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План кровли

ПримечанияСхема покрытия кровли
Тип пола Схема пола Данные элементов пола Площадь м²

Тип 1

1.  Рулонный кровельный материал-верхний слой (толщина 3,8мм,
разрывная сила в продольном/поперечном направлении не менее
500/350Н, температура гибкости на брусе R=25мм не выше -20°С)
2.  Рулонный кровельный материал-нижний слой (толщина 2,8мм,
разрывная сила в продольном/поперечном направлении не менее
500/350Н, температура гибкости на брусе R=25мм не выше -20°С)
3.  Праймер битумный ТехноНИКОЛЬ №1
4.  Стяжка из бетона В15 (см.прим.7)
молниеприемник - сетка сталь ∅ 8мм ячейки 12х12 м - 40мм
5.  Гравий керамзитовый у=600кг/см³
с проливкой цементным молочком - 40-260мм
6.  Утеплитель ПСБ-С-35 - 100мм
7.  Пароизоляция полиэтиленовая пленка ПВХ (t=0.15) - 1 слой
8.  Выравнивающий слой из цементно-песчаного раствора М150 -5 мм
9.  Ж/б плита- 160мм

700

Тип 2

1.  Рулонный кровельный материал-верхний слой (толщина 3,8мм,
разрывная сила в продольном/поперечном направлении не менее
500/350Н, температура гибкости на брусе R=25мм не выше -20°С)
2.  Рулонный кровельный материал-нижний слой (толщина 2,8мм,
разрывная сила в продольном/поперечном направлении не менее
500/350Н, температура гибкости на брусе R=25мм не выше -20°С)
3. Праймер битумный ТехноНИКОЛЬ №1
4.  Стяжка из бетона В15  - 40мм
5.  Керамзито-бетон у=600кг/см³ - 40-75мм
6.  Ж/б плита- 160мм

43,55
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1. На кровле здания  под слоем гидроизоляции в толще стяжки уложить молниеприемную сетку из стержневой арматуры ∅8АI с размером ячеек 12.0х12.0 м.
Стержни на пересечении сварить между собой. Молниеприемную сетку соединить с опусками. Опуски закрепить скобами к стенам с шагом 1.0 м.
2. Выполнить опуски, обозначенные на плане       из стержневой арматуры ∅12АI.
3. К молниеприемной сетке должны быть подключены все выступающие установки (телеантенна, радиостойка, вытяжная шахта,
металлические конструкции парапета).
4. При устройстве цементно-песчаной стяжки под водоизоляционный ковер выполнить температурно-усадочные швы шириной до 5мм, разделяющие стяжку
на участки не более чем 6х6м, заполняемые герметизирующими мастиками с последующей односторонней наклейкой на шов полосок рулонного материала.
5. Для устройства уклонообразующего слоя использовать гравий керамзитовый у=600кг/см³ с проливкой цементным молочком.
6. Спецификация на ограждение кровли смотреть КР4-л.14.
7. Стяжку выполнить по армированной металлической сеткой ∅3 Вр1 ячейкой 200х200мм.
8. Данный лист смотреть совместно с л. 24.

Фартук
из оцинк. сталиУклон 5%

10150160

Узел установки ограждения кровли
на отм. +57,825 (+60,905)
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Заказчик: ООО "Специализированный застройщик Светлая Долина"

ПК-15, жилой дом 1-15 микрорайона М-1 жилого  района
«Светлая Долина» в Советском районе

г. Казани - корпус 3

2019-038-АР

 Вед. констр.   Миронов

2019
 Н.контроль   Гараев

АРХИТЕКТУРНОЕ БЮРО

 Разраб.

 Нач. отд.   Козин

  Куликова
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Тип 3

1.  Рулонный кровельный материал-верхний слой (толщина 3,8мм,
разрывная сила в продольном/поперечном направлении не менее
500/350Н, температура гибкости на брусе R=25мм не выше -20°С)
2.  Рулонный кровельный материал-нижний слой (толщина 2,8мм,
разрывная сила в продольном/поперечном направлении не менее
500/350Н, температура гибкости на брусе R=25мм не выше -20°С)
3. Праймер битумный ТехноНИКОЛЬ №1
4.  Стяжка из бетона В15  - 10-70мм
5. Утеплитель ПСБ-С-35 - 100мм
6.  Ж/б плита- 160мм
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Заказчик: ООО "Специализированный застройщик Светлая Долина"

ПК-16, жилой дом 1-16 микрорайона М-1 жилого  района
«Светлая Долина» в Советском районе

г. Казани - корпус 3

2019-038-АР

 Вед. констр.   Миронов

2019
 Н.контроль   Гараев

АРХИТЕКТУРНОЕ БЮРО

 Разраб.

 Нач. отд.   Козин

Разрез 1-1
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52

5
160

45
700

45
250

1290

250

500

А

315315

Существующая
ж/б плита
покрытия

+57,395

+57,235
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+56,710

80

2 сетки
∅8 А-400 яч.100х100 мм

Ж/б плита
бетон кл. В15

Кирпичная кладка
250 мм

Поз. Обозначение Наименование Кол Масса
ед. кг.

Примечание

1 ГОСТ 5781-82* ∅8 (А-400)             L=1260 52 0.50 26.00

2 ГОСТ 5781-82* ∅8 (А-400)             L=1130 52 0.45 23.40

3 ГОСТ 5781-82* ∅8 (А-400)             L=1310 40 0.52 20.80

4 ГОСТ 5781-82* ∅8 (А-400)             L=1930 28 0.76 21.28

5 ГОСТ 5781-82* ∅8 (А-400)             L=1180 36 0.47 16.92

6 ГОСТ 5781-82* ∅8 (А-400)             L=1800 24 0.71 17.04

Материалы

ГОСТ 26633-91 Бетон кл. В15 1.20 - м³

ГОСТ 530-2007 Кирпич 1НФ М125 1.73 - м³

раствор М50 0.40 - м³

Спецификация элементов 
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1000
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1330

120
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ж/б плита
покрытия

+60,475

+60,315

+59,630

+59,790

2 сетки
∅8 А-400 яч.100х100 мм

Ж/б плита
бетон кл. В15

Кирпичная кладка
120 мм
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100

40

i=0.02

40
-2

60

Узел А

+56,710
(+59,790)

+57,395
(+60,475)

по типу 1
см. лист 24

Существующая
ж/б плита
покрытия

Кирпичная кладка
250 мм (120 мм)

Ж/б плита
бетон кл. В15

А
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80

80

Узел прохода типа
"УП"

700 235235

80
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35
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Узел прохода типа
"УП" Узел прохода типа

"УП"
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рулонной
гидро-ии
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15
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0

15 30
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=18
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17х
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11х100=1100 40 80

50 5
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Г-Г

∅700

Общие указания к изготовлению металлических конструкций
1. Стаканы под дефлекторы выполнить кирпичной кладкой толщиной стенки 120 мм по плите покрытия на
отметке +56,710 и по плите покрытия машинного отделения на отм. +59,790.
2. При производстве работ руководствоваться СП 70.13330.2012 "Несущие и ограждающие конструкции".
Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87 , СП71.13330.2017  "Изоляционные и отделочные покрытия".
Актуализированная редакция СНиП 3.04.01-87.
3. "Тип 1" конструкции кровли см. раздел КР4.
4. Соединение арматуры - вязаное из проволоки 1,2-0-Ч-ГОСТ 3282-74.
5. Нанести систему защитного покрытия - гидроизоляционную мастику на опорную поверхность Узла
Прохода типа "УП" после ее установки.
6. Расход материалов и арматуры в спецификации дан на все 4 стакана под дефлекторы.
7. Смотреть совместно с л.37 (данного раздела).
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Полиуретановый герметик

Краевая рейка 
шаг 200
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150 160
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1

3
2

Наименование материала

5
6
7
8
9
10
11
12
13

4

Слой кровельного материала на примыкании к стене и доп.слой (нижний слой)

Герметизирующая бутил-каучуковая лента 
Металлический профиль для фиксации фасадной теплоизоляции
Минераловатный утеплитель
Бортик из Бетона В15

Слой кровельного материала на примыкании к стене (верхний слой)
Огрунтовка парапета Праймером битумным

Штукатурка из ЦПР М150 по металлической сетке 
Утепление стены экструзионный пенополистирол 

Дюбель 10х220

Дюбель М6х150 шаг 600
Бортик из цементно-песчаного раствора М150

Металлический капельник t=0.7 мм Ral 7024-графит
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А-А Б-Б

Уклон 5%
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Полиуретановый герметик
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Фрагменты планов кровли  на отм. +4,150
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Фрагмент плана кровли в осях
 5-7 и Д-Е, 22-24 и Д-Е на отм. +4.150

Фрагмент плана кровли в осях
 12-14 и Д-Е на отм. +4.150

22 24
29 31

3300
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3070
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Фрагмент плана кровли в осях
29-31 и Д-Е на отм. +4.150
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Б

А

А

Б

Б

А

А

Б

Б

Схема покрытия кровли
Тип пола Схема пола Данные элементов пола Площадь м²

Тип 3

1.  Рулонный кровельный материал-верхний слой (толщина 3,8мм,
разрывная сила в продольном/поперечном направлении не менее
500/350Н, температура гибкости на брусе R=25мм не выше -20°С)
2.  Рулонный кровельный материал-нижний слой (толщина 2,8мм,
разрывная сила в продольном/поперечном направлении не менее
500/350Н, температура гибкости на брусе R=25мм не выше -20°С)
3.  Праймер битумный ТехноНИКОЛЬ №1
4. Стяжка армированная из бетона В15 - 50 мм   (см.прим.п.1)
5.  Гравий керамзитовый у=600кг/см³
с проливкой цементным молочком - 30-90 мм
6.  Утеплитель ЭППС-35 - 150 мм
7.  Выравнивающий слой из цементно-песчаного раствора М150 -10 мм
8.  Монолитная плита- 200 мм

65,7

1. Стяжку выполнить по армированной металической сетке ∅3 Вр-I с ячейкой 200х200 мм
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Ограждения  ОГЛ-5, ОГЛ-6, ОГЛ-7. Спецификация

1. Схему расположения ограждений смотреть л.11.
2. Соединительную деталь (поз.7) варить к ограждению после установки ограждения в проектное положение.
3. Сварные  швы должны  соответствовать требованиям  ГОСТ5264-80*. Сварку конструкций производить электродами Э-42А ГОСТ 9467-75*.
Высоту швов не указанных в проекте принимать по меньшей толщине свариваемых элементов.
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Примечания

Формат А2

  Куликова

2

Ограждение ОГЛ-5

820 400

2

21

6 622

5
шаг 100

95100100100
30
95 100

17

10010010095 100 80 50
30

6 22

9510010010010010010095
30

6 22

9510010010010010010095
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820820
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Ограждение ОГЛ-6
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5
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760120

2526

65230
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100 10065 100 15
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1

9,12,21,24,27

2

Ограждение ОГЛ-7
2

5
шаг 100
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6
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6

30 30 30
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6
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6

95 100 100 40

350

27

28 28 20

100 100 100 100 100 100 100 100 95 100 100 100 100 100 100 100 100 95 100 100 100 100 100 100 100 100

Спецификация (окончание)

Поз. Обозначение Наименование Кол. Масса
ед. кг

Приме-
чания

ОГЛ-5 102 43.56

5 ГОСТ 8639-82 □ 15 х 1.5 L=765 мм 27 0,46 12.42

6 ГОСТ 30245-2012 Тр.     40х40х3 L=1205 мм 4 3,98 15.92

7 ГОСТ 8509-93 Уголок 40х3 L=100 мм 1 0,19 0.19

17 ГОСТ 8639-82 □ 20 х 2.0 L=385 мм 2 0,41 0.82

21 ГОСТ Р 54157-2015 Тр.     50х25х2.5 L=3195 мм 1 8,51 8.51

22 ГОСТ 8639-82 □ 20 х 2.0 L=790 мм 6 0,85 5.10

23 ГОСТ 8639-82 □ 20 х 2.0 L=280 мм 2 0,30 0.60

ОГЛ-6 136 19,22

5 ГОСТ 8639-82 □ 15 х 1.5 L=765 мм 11 0,46 5.06

6 ГОСТ 30245-2012 Тр.     40х40х3 L=1205 мм 2 3,98 7.96

7 ГОСТ 8509-93 Уголок 40х3 L=100 мм 1 0,19 0.19

23 ГОСТ 8639-82 □ 20 х 2.0 L=280 мм 2 0,30 0.60

24 ГОСТ Р 54157-2015 Тр.     50х25х2.5 L=1365 мм 1 3,63 3.63

25 ГОСТ 8639-82 □ 20 х 2.0 L=730 мм 2 0,78 1.56

26 ГОСТ 8639-82 □ 20 х 2.0 L=105 мм 2 0,11 0.22

ОГЛ-7 17 46,17

5 ГОСТ 8639-82 □ 15 х 1.5 L=765 мм 30 0,46 13.80

6 ГОСТ 30245-2012 Тр.     40х40х3 L=1205 мм 4 3,98 15.92

20 ГОСТ 8639-82 □ 20 х 2.0 L=335мм 4 0,36 1.44

27 ГОСТ Р 54157-2015 Тр.     50х25х2.5 L=3475мм 1 9,25 9.25

28 ГОСТ 8639-82 □ 20 х 2.0 L=895мм 6 0,96 5.76
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16

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ
1. Основание
2. Клеевой состав ROCKglue
3. Теплоизоляция ROCKWOOL серии ФАСАД
4. Тарельчатый дюбель
5. Профиль-капельник
6. Профиль примыкания
7. Базово-клеевой состав ROCKmortar
8. Армирующая сетка ROCKfiber
9. Декоративная штукатурка ROCKdecor/ROCKdecorsil
10. Оконный блок (показан условно)
11. Оконный Отлив
12. Профиль угловой армирующий с сеткой
13. Уплотнительная лента/Профиль универсальный
14. Фасадный герметик
15. Сетка интегрированная на угловой профиль
16. Клеевой слой профиля примыкания
17. Защитный элемент профиля примыкания
18. Срез под углом 45°
19. Заглушка отлива

Узлы для разработки чертежей облицовки фасадной
системой утепления с тонким наружным штукатурным

слоем.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
1. Данный лист является заданием для проекта по утеплению фасадной системой
утепления с тонким наружным штукатурным слоем.
2. Выбор вариантов исполнения узлов произвести по согласованию с заказчиком.
3. Количество и марка дюбелей должны быть определены в соответствии с
регламентом применения фасадной системы.
4. Толщина утеплителя может быть составлена из 2-х слоев. Общая толщина
утеплителя и λ - должная быть не менее определенных проектом.
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