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Разрешение Обозначение 2019/040-АР 

368/21 
Наименование 

объекта 
строительства 

ПК 15-16, многофункциональный комплекс с автостоянкой 
открытого типа микрорайона «Солнечный город» в 

Приволжском районе г. Казани. Автостоянка 

Изм. Лист Содержание изменения Код Примечание 

1 1 Внесены изменения в конструктив наружных, 
внутренних стен.  4.1 

1 2 Внесены изменения в ведомость рабочих чертежей. 4.1 

1 3-21
Внесены изменения в условные обозначения стен. 
Скорректированы типы полов. Внесены изменения в 
габариты окон. Скорректирована  

4.1 

1 22-
24,26 Листы аннулированы 4.1 

1 27 Добавлен новый лист «Лист заказа лифтов» 4.1 
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Общие данные :

1. Рабочие чертежи разработаны на основании задания на проектирование , заданий смежных отделов , утвержд ённого
генплана.

2. Основные характеристики здания:
а). уровень ответственности - нормальный.
б). степень огнестойкости - II.
в). класс функциональной пожарной опасности - Ф5.2
г). класс конструктивной пожарной опасности здания - СО.

3. Проект разработан для следующих расч ётных условий:
а). расч ётная наружная температура - -32 0С
б). расч ётный вес снегового покрова - 322 кг/м 2 .
в). нормативный напор ветра - 30 кг/м 2 .

4.       За относительную отметку 0,000 принят уровень истого пола первого этажа, то соответствует абсолютной отметке
94.90.

5. Внутреннюю отделку см. листы прилагаемого комплекта АР
Наружную отделку см. АР

6. Система водостока - внутренняя

7.Грузоподъ ёмность лифта 1000 кг, 400 кг, скорость 1.00м/с. Лифт предназначен для всех типов МГН.

8. Техника экономические показатели:

Общая площадь здания                              -16 356,92 м 2, из них
Площадь открытых неотапливаемых элементов здания
Паркинг, лестничные клетки                      - 12 894,70 м 2

Полезная площадь здания                         - 14 480,2 м 2

Расч ётная площадь здания                       - 13 875,6 м 2

Площадь встроенных помещений                 - 1 287,74 м 2

Площадь эксплуатируемой кровли              - 1 679,12 м 2

Строительный объ ём здания                     - 49 847,39 м 3

Площадь застройки                               - 1 748,27 м 2

Этажность                                        - 9
Количество этажей                             - 9

Общие данные (начало)
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ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ :

1. За относительную отметку 0,000 принят уровень истого пола первого этажа , то соответствует абсолютной отметке 94.90.

2. Конструкции наружных , внутренних стен выше отметки 0.000:

Тип 1 ( наружные )
- Керамический полнотелый кирпич КР -р-по 1НФ /125/2,0/35, на растворе М 100 по ГОСТ 530-201 с армированием через 4 ряда кладки сеткой диаметром 4 Вр -1 с ячейкой 50 х50 б=250 мм , 380 мм ;
- Утеплитель минераловатный р =131-159 кг /м3 группы НГ б =150 мм .
- Вентилируемый зазор ;
- Отделочный  кирпич  по  системе  навесного  вентилируемого  фасада  "CUUBER".  При  монтаже  навесной  фасадной  системы  применять  узлы  в соответствии  с техническим  регламентом  и

свидетельством данного производителя .
- Композитные ламели . Монтировать стальными кронштейнами к металлокаркасу вентилируемого фасада .

Тип 1.1 ( наружные )
- Керамический  полнотелый  кирпич  КР -р-по  1НФ /125/2,0/35,  на  растворе  М100  по  ГОСТ  530-201  с армированием  через  4 ряда  кладки  сеткой  диаметром  4 Вр -1  с ячейкой  50 х50  б=250 мм ,

380 мм ;
- Утеплитель минераловатный р =131-159 кг /м3 группы НГ б =150 мм .
- Вентилируемый зазор ;
- Композитные  панели  по  системе  навесного  вентилируемого  фасада  "Премьер -Композит ".  При  монтаже  навесной  фасадной  системы  применять  узлы  в соответствии  с техническим

регламентом и свидетельством данного производителя .
- Композитные ламели . Монтировать стальными кронштейнами к металлокаркасу вентилируемого фасада .

 Тип 2 ( внутренние перегородки )
-Керамический пустотелый кирпич КР -р-пу 250/120/65 1 НФ /125/2,0/35 с армированием через 4 ряда кладки сеткой диаметром 4 Вр -1 с ячейкой 50 х50.

Тип 3 ( перегородки в помещениях с влажным режимом работы )
-Керамический поллнотелый кирпич КР -р-по 250/120/65 1 НФ /125/2,0/35 на растворе М 100, с армированием через 4 ряда кладки сеткой диаметром 4 Вр -1 с ячейкой 50 х50.

Тип 4
- Ж/Б колонны , стены б =400 мм .;
- Утеплитель минераловатный р =131-159 кг /м3 группы НГ б =100-150 мм .
- Система обшивки ГКЛ

Тип 5
- Ж/Б колонны , балки (пояс монолитных конструкций );
- Покраска атмосферостойкой фасадной краской .

3. Перекрытие первого этажа имеет несколько сло ёв для создания т ёплого контура
- Ж/Б плита 220мм;
- Гидростеклоизол в 2 слоя по битумному праймеру;
- Утеплитель ЭППС-35 толщина 150мм. Коэффициент теплопроводности при (25 ±5) °С Вт/(м*°С) лямбда =0,032;
- Пароизоляция -полиэтиленовая пленка ;
- Керамзитобетон 1200 кг /м3 по уклону толщ . 15-110 мм ;
- Тяжелый бетон В 25 с армированием (пол паркинга ) 60 мм .
Перекрытия над машинным отделением лифтов , вентиляционными камерами .
- Ж/Б плита 220 мм ;
- Выравнивающий слой из ц -п. р-ра М 150 толщ . 5 мм ;
- Пароизоляция - полиэтиленовая пленка толщ . 0.15 мм ;;
- Утеплитель ППС -25 толщиной 200 мм . Коэффициент теплопроводности при (25 ±5) °С Вт/(м*°С) лямбда =0,032;
- Гравий керамзитовый с проливкой цементным молочком по уклону - 40-160 мм ;
- Стяжка из бетона В 15 с армированием толщ . 40 мм ;
- Гидроизоляция рулонная кровельная наплавляемая с заведением на стены 300 мм ;

4. Окна , витражи , двери
Окна в помещении охраны двухкамерный стеклопакет (рекомендованная формула 4М1-10-4 М1-10-4 М1) не ниже R=0,7.
Витражи коммерческих помещений однокамерный стеклопакепт (рекомендованная формула 4М1-16- И4) нениже  R=0,7.
Над отверстиями до 500 мм в стенах - укладывается арматура диаметр 10 А 400, с заведением концов на 250 мм в обе стороны от отверстия , 3 шт . на каждые 120 мм ..
Дверь в вентиляционные камеры выполнить с пределом огнестойкости EIS 60.
Противопожарная  дверь  в зону  безопасности  МГН  не  должна  иметь  запоров  препятствующих  их  открыванию  без  ключа , R=0,9,  стекло  закал ённое.  Дверь  должна  быть  с понижающимся  порогом,
самозакрывающаяся,  уплотн ённая  впритворах.  Двери  в лестниные  клетки  должны  иметь  приспособления  для  самозакрывания  и уплотнения  в притворах,  предусотреть  доводики  с
синхронизацией закрывания обеих створок, стекло закал ённое.
Двери выхода из лестничной клетки установить так, чтобы проем двери при открывании створок, в свету был по ширинене менее 1200мм, стекло закал ённое.
Устройство  полов  вести  в соответствии  с СП29.13330-2011.  В помещениях  санузлов,  туалетов  и комнат  убороного  инвентаря   гидроизоляцию  выполнить  из  1 слоя  гидростеклоизола  рулонного
материала и завести на стены h=300мм.
Устройство трапов в помещениях уборочного инвентаря выполнить по узлу 204 серии 2 244-1 В.3, уклон пола к трапам i=0,5-1,0%.
Или установить душевые поддоны.
Профиль окон, витражей, стальные двери окрасить в заводских условиях RAL 7024.

5. Система водостока - внутренняя.

6.Грузоподъ ёмность лифта 1000 кг, 400 кг, скорость 1.00м/с. Лифт предназначен для всех типов МГН

1 - Зам. 26.04.21368/21
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Название Название Паркинг

Примечания:
1.Данный лист смотреть с листами раздела АР.
2.Цветовое решение фасадов выполнено согласно ЭП.
3.Все оштукатуренные стены в открытой части паркгинга окрашиваются фасадной краской в соответствии с цветовым решением и дизайн-проектом.
4.Проект облицовки здания композитными кассетами с применением вентилируемой фасадной системы "Премьер-Композит" см. раздел АС-2019-040.
5.Проект конструкции НФС "CUUBER" для крепления лицевого слоя кладки наружной стены см. комплект чертежей раздела РС-КПЧ-2311-2020-КМ.
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Примечания:
1.Данный лист смотреть с листами АР.
2.Цветовое решение фасадов согласно ЭП.
3.Все оштукатуренные стены в открытой части паркгинга окрашиваются фасадной краской в соответствии с цветовым решением и дизайн-проектом.
4.Проект облицовки здания композитными кассетами с применением вентилируемой фасадной системы "Премьер-Композит" см. раздел АС-2019-040.
5.Проект конструкции НФС "CUUBER" для крепления лицевого слоя кладки наружной стены см. комплект чертежей раздела  РС-КПЧ-2311-2020-КМ.
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Примечания:
1.Данный лист смотреть с листами АР.
2.Цветовое решение фасадов согласно ЭП.
3.Все оштукатуренные стены в открытой части паркгинга окрашиваются фасадной краской в соответствии с цветовым решением и дизайн-проектом.
4.Проект облицовки здания композитными кассетами с применением вентилируемой фасадной системы "Премьер-Композит" см. раздел АС-2019-040.
5.Проект конструкции НФС "CUUBER" для крепления лицевого слоя кладки наружной стены см. комплект чертежей раздела РС-КПЧ-2311-2020-КМ.
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Заказчик: ООО "Специализированный застройщик "Микрорайон М-8"

Примечания:
1. Данный лист смотреть с листами раздела АР.
2. Маркировку ограждений и деталировочные чертежи на ограждения смотреть раздел 2019-040-КР4.
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Примечания:
1. Данный лист смотреть с листами раздела АР.
2. Шрифт надписи номеров и цвет разметки машиномест смотреть дизайн-проект.
3. Маркировку ограждений и деталировочные чертежи на ограждения смотреть раздел 2019-040-КР4.
4. Деталировочный чертеж на колесоотбойник смотреть раздел 2019-040-КР4.

Разделительный бордюр (металлический)
см. 2019-033-КР4

Штукатурка по сетке
(отделка по дизайн-проекту)

ЭППС 35 - 150 мм

См. лист 17
Гидроизоляцию завести на 200 мм

Зонтик для крепления утеплителя

Отделочный кирпич

Штукатурка по сетке
(отделка по дизайн-проекту)ЭППС 35 - 150 мм

Отделочный план 2-го этажа на отм. +4.070, +5.420
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Примечания:
1. Данный лист смотреть с листами раздела АР.
2. Шрифт надписи номеров и цвет разметки машиномест смотреть дизайн-проект.
3. Маркировку ограждений и деталировочные чертежи на ограждения смотреть раздел 2019-040-КР4.
4. Деталировочный чертеж на колесоотбойник смотреть раздел 2019-040-КР4.
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Примечания:
1. Данный лист смотреть с листами раздела АР, раздела КР4.
2. При температуре выше 5 градусов использовать для стяжки кровли ц/п раствор М150.
3. В стяжке кровли использовать сетку 3 ВР1 200х200.
4. Маркировку ограждений и деталировочные чертежи на ограждения смотреть раздел 2019-040-КР4.
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Примечания:
1. Данный лист смотреть с листами раздела АР.
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Примечания:
1. Данный лист смотреть с листами раздела АР.
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Примечания:
1. Данный лист смотреть с листами раздела АР.

Отделочный кирпич - 120мм
Воздушный зазор - 50мм
Утеплитель минеральная вата - 150мм
Стена кирпиная - 250мм

Отделочный кирпич - 120мм

Кладочный план 1-го этажа на отм. ±0.000
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Примечания:
1. Данный лист смотреть с листами раздела АР.
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6. Ламели жалюзийной решетки покрасить в заводских условиях, чередуя RAL 7024

Габаритные схемы окон, жалюзийных решеток, витражей
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Габаритная схема витражей
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Утеплитель 150 мм, с последующей
штукатуркой по сетке 11,29

78,6

12,47
Утеплитель 150 мм, с последующей
штукатуркой по сетке

48,32

3. Покраску колонн см. Дизайн-проект

Ведомость отделки

Р

Разработал

Нач.отдела

Махпиров

Н.контроль
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Данные для заказа лифта
Схема шахты лифтов на отм. 0,000

+32,940

8

0,000 200 1730
455 820 455 250

+29,640

№1
Аб

-1.300
Г

а

-1.300

510 1000 220

№2
а

+10,820
+13,520
+16,220
+18,920
+21,620
+24,320

+5,420
+8,120

+27,020

+17,570

+22,970 +25,970
+20,270

+4,070
+6,770
+9,470
+12,170
+14,870

Схема шахты лифтов на отм. +4,070;+6,770;+9,470;+12,170;
+14,870;+17,570;+20,270;+22,970;+25,970

0,000
80,000;+4,070;+6,770;

+9,470;+12,170;
+14,870;+17,570;+20,270;
+22,970;+25,970

200 1730

455 820 455 250

№1

б

Г

а

-1.300

510 1000 220

0,000;+5,420;+8,120;+10,820;+13,520;+16,220;
+18,920;+21,620;+24,320;+27,020

-1.300
№2

а

б 8

1950 1730 1730 1950

8

1950
-1,300 -1,300

0,000

б

1950 +30,690

а-а +32,940 б-б 1 Наименование, адрес и телефон заказчика
Реквизиты грузополучателя

(почтовые, телеграфные, отгрузочные)
Назначение здания, в котором

устанавливается лифт и его почтовый адрес

Назначение лифта

Марка лифта

Грузоподъемность лифта, кг

Скорость, м/сек

Число остановок

Высота подъема кабины в м
(высота от нижней до верхней остановок)

Количество остановок кабины,
включая остановку на нижнем этаже

Количество дверей шахты

Проем дверей шахты и кабины при открытых створках (ширина х высота), мм

Требуемая огнестойкость дверей шахты

Требуется ли выход из кабины в две противоположные стороны

Наименование этажей, на которых
предусматривается два выхода из кабины
Высота верхнего этажа (расстояние от отметки верхней
остановки до перекрытия над шахтой), мм

Конструкция шахты

Внутренние размеры шахты (ширина х глубина ), мм

Место расположения лифта

Расположение машинного помещения

Вариант отделки кабины

Вариант отделки дверей шахты

Управление лифтом

Количество заказываемых лифтов (шт.)

Требуется ли обрамление ДШ

Особые условия

Завод изготовитель

Общественное здание

Пассажирский №1
Лифт пассажирский Q-400 кг, V 1,0 м с,

шахта 1730х1580, проем 700 мм

400 кг

1.0

10
25,970

(-0,000...+25,970)
10 (0,000;+4,070;+6,770
+9,470;+12,170;
+14,870;+17,570
+20,270;+22,970;+25,970)

Пассажирский №2

1000 кг

1.0

10
27.020

(0,000...+27,020)
10 (0,000;+5,420;+8,120
+10,820;+13,520;
+16,220;+18,920;+21,620
+24,320;+27,020)

10 10

700 х 2000

ЕI30

нет

нет

3450

Железобетонная

1730 х 1580

Внутри здания

на отм. +29,640

уст. заказчик

уст. заказчик

-

1

да

-

-

900 х 2000

ЕI60

нет

нет

3450

Железобетонная

1730х 2640

Внутри здания

на отм. +30,690

уст. заказчик

уст. заказчик

1

-

да

-

-

1. За отм. 0.000 принята отметка чистого пола первого этажа, что соответствует абсолютной отметке 71.40.
2. Заливку чистого пола в машинном помещении производить при монтаже после установки оборудования лифта.
3. Отклонение ширины и глубины шахты от номинальных размеров не должны быть более±25мм, разность
диагоналей шахты (в плане) не должна быть более ±25мм.
4. Отклонение стен шахты от вертикальной плоскости не должно быть более ±25мм.
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Лифт пассажирский Q-1000 кг, V 1,0 м с,
шахта 1730х2640, проем 900 мм
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