ТЗ на балконы «Салават Купере ПК-01 (Квартал №1) ж/д 3-1, 3-3»

Технические требования к балконным витражам

1. Применить уплотнитель между штапиком и стеклом МПУ-004;
2. Применить уплотнитель притвора створки МПУ «Т»-45.01;
3. Применить пластиковую дренажную заглушку (отверстие в профиле не должно быть больше пластиковой заглушки), выполнить пропил (шириной 5 мм) ригеля в зоне установки створки напротив дренажных заглушек (см. приложение №3);
4. Выполнить герметизацию стыка витража и фасада с применением ленты;
5. Выполнить герметизацию стыка ригеля и стойки с применением силиконового герметика с предварительной фрезеровкой торцов ригеля под форму вертикальной стойки;
6. Встроенные ограждения алюминиевые с креплением в вертикальные стойки – ТАТПРОФ или СИАЛ;

7.  Выполнить отделку торца плиты первого этажа из оцинкованной стали t=0.7 мм. (см. приложение №1);
8.  Выполнить противопожарную окрашенную в цвет профиля отсечку по верху плиты t=0.45 мм, по низу плиты t=0.75 мм (см. приложение №1, №2);
9.  В конструкции витражей исключить применение облегченных профилей;

10. Систему остекления холодных балконов и лоджий принять из следующих производителей: Татпроф МП-640, Реалит RSL-90L, СИАЛ КП-40.
Приложение №1
Узел отделки торца плиты балкона первого этажа
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Приложение №2
Фото, эскизный узел пожарной отсечки t=0.45 мм 
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Приложение №3

Узел дренажного отверстия
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